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Wprowadzenie







1.1 Informacje dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1

I (]
1 Wprowadzenie

Niniejsza [Pomoc skrécona] wykorzystuje ilustracje, aby opisaé procedury obstugi najczesciej uzywanych
funkcji w sposob przejrzysty i przystepny.

Nalezy rozpocza¢ od zapoznania sie z niniejszym podrecznikiem, aby sprawnie postugiwaé sie przydatnymi
funkcjami urzadzenia.

Szczegéty dotyczace poszczegdinych funkcji znajdujg sie w instrukcji obstugi na ptycie DVD z
oprogramowaniem zawierajacym instrukcje obstugi, dotgczonej do urzadzenia.

Aby zapewni¢ bezpieczng i wtasciwg obstuge urzadzenia, przed rozpoczeciem pracy nalezy przeczytac
informacje na temat bezpieczenstwa na str. 1-6 niniejszego podrecznika.

Dodatkowo, podrecznik zawiera nizej wymienione informacje. Nalezy koniecznie zapozna¢ sie z powyzszym
podrecznikiem przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia.

° Na co nalezy zwréci¢ uwage, aby zapewnic¢ bezpieczng obstuge urzadzenia

° Informacje na temat bezpieczenstwa produktu

° Srodki ostrozno$ci podczas obstugi urzagdzenia

° Opisy znakéw handlowych i praw autorskich

llustracje i zrzuty ekrandw zastosowane w niniejszym podreczniku mogg wygladac nieznacznie inaczej niz
posiadany sprzet lub wyswietlane przez niego ekrany.

Wskazowki

. Niniejszy podrecznik razem dotgczong do niego ptytg CD/DVD nalezy przechowywac w bezpiecznym
miejscu, gdzie bedzie tatwo dostepny.

1.1 Informacje dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

Inicjatywy prosrodowiskowe

Firma nieustannie stara sie redukowa¢ negatywny wptyw swojej dziatalnosci na srodowisko naturalne na
kazdym etapie produkciji.

W ramach oszczedzania zasobdéw naturalnych firma zdecydowata sie na zmniejszenie liczby stron zawartych
w Instrukcji obstugi.

Aby pozna¢ informacje niezbedne do obstugi urzgdzenia, nalezy zapozna¢ sie z dotgczong do niego ptytg
DVD zawierajaca Instrukcje obstugi (w formacie HTML). Instrukcja ta oferuje doskonatg funkcje
wyszukiwania.

Funkcje, takie jak wyszukiwanie stéw kluczowych i filtrowanie wedtug celu, w znaczacy sposéb utatwiajg
uzytkownikom odnalezienie interesujgcych ich informaciji.

Energy Star®

g

Jako partner ENERGY STAR®, producent zadbat o to, by urzadzenie spetniato wymagania ENERGY STAR®
dotyczace zuzycia energii.

Co to jest produkt ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia automatyczne przetgczanie urzadzenia
w "tryb oszczedzania energii" po okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® uzywa mniej energii, oszczedzajac Twoje pienigdze i przyczyniajac sie w ten sposoéb do
ochrony srodowiska naturalnego.
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Informacje dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1.1

Korzysci dla Srodowiska naturalnego wynikajagce z zarzadzania energig
Zuzycie energii przez urzadzenie zalezy od jego wtasciwosci oraz sposobu, w jaki jest eksploatowane.

Odpowiednie ustawienia zarzgdzania energig zapewniajg jej oszczedzanie. Ustawienie krotszego (lub
optymalnego) czasu, po jakim urzadzenie przechodzi w jeden z trybdw oszczedzania energii (np. tryb
czuwania), pozwala zmniejszy¢ zuzycie energii.

Papier pochodzacy z odzysku

Niniejszy produkt mozna drukowac¢ na papierze pochodzgacym z odzysku oraz na papierze posiadajgcym
certyfikat inicjatyw odpowiedzialnego gospodarowania srodowiskiem naturalnym, zgodnym z europejskg
normg EN 12281, a takze na papierze pierwotnym. Ponadto, mozliwe jest drukowanie na Izejszym papierze,
np. 64 g/m2. Uzywanie podobnego lekkiego papieru przyczynia sie do oszczedzania zasobdw naturalnych.

Drukowanie w dupleksie

W przypadku produktu wyposazonego w zespot dupleksu, mozliwe jest automatyczne drukowanie na obu
stronach arkusza papieru.

Korzystanie z tej funkcji przyczynia sie do oszczedzania zasobdéw naturalnych oraz do obnizenia kosztow
drukowania.

Zatgczony sterownik drukarki oferuje w komputerze funkcje drukowania dwustronnego jako ustawienie
poczatkowe (po zainstalowaniu, ustawienie to mozna zmieni¢ recznie).
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1.2

Certyfikaty obowigzujace na terenie USA, Kanady, Meksyku, Brazylii i Europy

1.2

Certyfikaty obowigzujace na terenie USA, Kanady, Meksyku,

Brazylii i Europy

For U.S.A
This product is certified by the following model name in U.S.A.

Konica Minolta branded model bizhub 554e, bizhub 454e, 302300 (bizhub 364e, bizhub 284e and
bizhub 224e), and bizhub 224e.

For Canada
This product is certified by the following model name in Canada.

Konica Minolta branded model bizhub 554e, bizhub 454e, 302300 (bizhub 364e, bizhub 284e and
bizhub 224e), and bizhub 224e.

For Mexico
This product is certified by the following model name in Mexico.

Konica Minolta branded model bizhub 554e, bizhub 454e, 302300 (bizhub 364e, bizhub 284e and
bizhub 224¢€), and bizhub 224e.

For Brazil
This product is certified by the following model name in Brazil.

Konica Minolta branded model bizhub 554e, bizhub 454e, 302300 (bizhub 364e, bizhub 284e and
bizhub 224¢€), and bizhub 224e.

Dla uzytkownikéw w Europie

Niniejszy produkt uzyskat certyfikat na terenie Europy pod nastepujaca nazwa modelu.

Model bizhub 554e, bizhub 454e oraz 302300 (bizhub 364e, bizhub 284e i bizhub 224e), a takze bizhub 224e

marki Konica Minolta.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1.3

1.3

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W tej sekcji znajdujg sie szczegdtowe informacje na temat obstugi i konserwacji kopiarki. Aby uzyskac
optymalng jakos$¢ eksploataciji urzadzenia, wszyscy operatorzy powinni doktadnie zapoznac¢ sie i zastosowaé
do zawartych tu wskazéwek.

Przed podtaczeniem urzadzenia do zasilania nalezy przeczyta¢ ponizszy tekst. Zawiera on wazne informacje
odnoszace sie do bezpiecznego korzystania z urzadzenia i zapobiega problemom zwigzanym z eksploatacjg
urzadzenia.

Nalezy dopilnowa¢ przestrzegania wszystkich srodkéw bezpieczenstwa zawartych w poszczegdlnych
czesciach niniejszej instrukcji.

KM_Wer.07D_OE

Odniesienie
° Niektére fragmenty niniejszego rozdziatu moga nie dotyczy¢ zakupionego przez Panstwa produktu.

Symbole ostrzegawcze

Ponizsze oznaczenia sg wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub w instrukcjach w celu okreslenia
poziomu ostrzezen dotyczgcych bezpieczenstwa.

/\ OSTROZNIE Zignorowanie takich ostrzezen grozi powaznymi obrazeniami, a nawet
Smiercig.

A UWAGA Zignorowanie takiego ostrzezenia grozi odniesieniem obrazen ciata lub

zZniszczeniem mienia.

Znaczenie symboli

Symbol tréjkata oznacza sytuacije niebezpieczna.

A &Symbol ten ostrzega przed czynnikiem powodujgcym poparzenia.
Linia uko$na oznacza, ze takie dziatanie jest niedozwolone.

® ®Symbo| ten informuje, ze nie wolno rozmontowywaé urzgdzenia.
Petne kétko oznacza dziatanie, ktére nalezy bezwzglednie wykonag.

‘ %Symbol ten oznacza, ze nalezy odtgczy¢ kopiarke od zasilania.

Demontaz i modyfikacje

/\ OSTROZNIE

porazenie pradem lub uszkodzenie sprzetu. Jezeli w urzadzeniu
wykorzystywany jest laser, jego promieniowanie moze spowodowac utrate
wzroku.

¢ Nie nalezy modyfikowac¢ urzadzenia, gdyz moze to spowodowac pozar, ®

urzadzenia. Niektére czesci urzadzenia sg zasilane prgdem o wysokim
napieciu, badz zawierajg zrodto promieniowania laserowego. Zdjecie
pokryw moze skutkowa¢ porazeniem prgdem lub utratg wzroku.

¢ Nie nalezy zdejmowac¢ pokryw i paneli, przymocowanych na state do ®

Przewdéd zasilajacy

/\ OSTROZNIE

z urzadzeniem. Jesli przewdd zasilajgcy nie zostat dostarczony, nalezy
stosowac taki przewod z wtyczka, jaki zostat opisany w INSTRUKCJI
DOTYCZACEJ PRZEWODU ZASILAJACEGO. Korzystanie z innego
przewodu moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

¢ Nalezy korzysta¢ wytacznie z przewodu zasilajgcego dostarczonego razem ®

z urzadzeniem. Jesli przewdd zasilajgcy nie zostat dostarczony, nalezy
stosowac taki przewdd z wtyczka, jaki zostat opisany w INSTRUKCJI
DOTYCZACEJ PRZEWODU ZASILAJACEGO. Korzystanie z innego
przewodu moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

¢ Nalezy korzysta¢ wytgcznie z przewodu zasilajgcego dostarczonego razem ®
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1.3 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przewdéd zasilajacy

e Nie nalezy dopuszcza¢ do uszkodzenia mechanicznego przewodu
zasilajgcego, do jego przegrzania, umieszczac na nim ciezkich przedmiotéw
i dopuszczac¢ do skrecenia ani do spetlenia. Korzystanie z uszkodzonego
przewodu zasilajgcego (odstoniety lub pekniety drut, itp.) moze prowadzic¢
do pozaru lub awarii.
Jezeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu, nalezy
natychmiast wylgczy¢ wytacznik zasilania, wyja¢ przewdd zasilajgcy
z gniazdka zasilania, a nastepnie wezwac reprezentanta autoryzowanego
serwisu.

Zrédto zasilania

/\ OSTROZNIE

¢ Nalezy korzystac¢ jedynie ze Zrédta zasilania o napieciu podanym na
urzadzeniu. Nie przestrzeganie tego moze by¢ przyczyng pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nie nalezy uzywac rozgateznika, by podtaczy¢ dowolne inne urzgdzenia lub
maszyny.
Korzystanie z gniazdka sieciowego o wartosci prgdu wiekszej, niz na
oznaczeniu, moze prowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem.

e Nie wolno uzywa¢ przedtuzaczy. Ich wykorzystanie moze doprowadzi¢ do
pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym. Jezeli konieczne jest uzycie
przedtuzacza, nalezy skontaktowaé sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

/\ UWAGA

¢ Gniazdko musi znajdowac sie w poblizu urzgdzenia i musi by¢ fatwo
dostepne. W przeciwnym wypadku, jesli zajdzie nagta potrzeba, nie
bedziesz w stanie odfgczy¢ zasilania.

Wtyczka przewodu zasilajgcego

e 0 00O

/\ OSTROZNIE

¢ Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowaé wtyczki mokrymi rekami, gdyz moze to
prowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

¢ Nalezy zawsze starannie i do korica wktada¢ wtyczke do gniazdka.
Niedoktadne wiozenie wtyczki moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia
pradem elektrycznym.

/\ UWAGA

e W poblizu wtyczki kabla zasilania nie nalezy umieszczaé¢ zadnych
przedmiotéw, poniewaz w nagtym przypadku moze to utrudni¢ wyjecie
wtyczki z gniazdka.

e (Odtaczajgc urzadzenie od zasilania nie ciagnij za przewdd zasilajacy.
Wycigganie wtyczek z gniazdka za przewdd moze spowodowaé
uszkodzenie elementéw potgczeniowych i przewodu oraz by¢ przyczyng
pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

e Przynajmniej raz w roku, odtgczaj przewody od zrddfa zasilania i oczys¢
elementy gniazdka i wtyczki. Kurz, ktéry gromadzi sie pomiedzy wtykami
wtyczki moze by¢ przyczyng pozaru.

e 0V @6
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1.3

Uziemienie

/\ OSTROZNIE

podtaczaé tylko do gniazda z biegunem uziemieniowym.) Postgpienie w
inny sposob, w potaczeniu z mato prawdopodobnym przypadkiem uptywu
pradu, mogtoby spowodowaé pozar lub porazenie prgdem.

e Nalezy pamieta¢, by niniejszy produkt uziemi¢. (Przewdd zasilajacy nalezy 9

Instalacja

/\ OSTROZNIE

¢ Nie nalezy umieszczaé naczyn z woda, metalowych spinaczy lub innych
matych, metalowych przedmiotéw na kopiarce. Wylana woda lub
upuszczone do wnetrza urzadzenia metalowe przedmioty mogg
spowodowac pozar, porazenie pragdem lub awarie.
Jezeli kawatek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja dostang
sie do wnetrza urzagdzenia, nalezy natychmiast wytgczy¢ wytacznik zasilania,
odtgczy¢ przewdd zasilajgcy od gniazdka zasilania, a nastepnie wezwac
przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

@

e Wewnatrz lub w poblizu niniejszego urzadzenia nie wolno uzywaé
fatwopalnych rozpylaczy, cieczy, ani gazéw. Wnetrza urzadzenia nie nalezy
czysci¢ z uzyciem odpylnika z gazem fatwopalnym. Mogtoby to prowadzic¢
do pozaru lub wybuchu.

®®%®

/\ UWAGA

¢ Urzadzenie nalezy montowac na stabilnej i silnej podstawie. Jezeli kopiarka
przesuwa si¢ lub spadnie, moze spowodowac¢ zagrozenie dla zdrowia
personelu.

¢ Nie nalezy stawia¢ kopiarki w miejscach zapylonych lub tam, gdzie
wystepuje sadza lub para wodna, tzn. W poblizu kuchni, tazienki lub
nawilzaczy. Moze to by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym lub
awarii.

¢ Nie nalezy umieszczaé urzadzenia na niestabilnych lub pochytych
podstawach, ani w miejscach narazonych na wibracje lub uderzenia.
Urzgdzenie moze spas¢ i spowodowac zagrozenie dla zdrowia personelu
lub ulec mechanicznemu uszkodzeniu.

¢ Nie nalezy dopuszcza¢ do tego, aby otwory wentylacyjne kopiarki zostaty
przestonigte. Wzrost temperatury wewnatrz urzgdzenia moze by¢ przyczyng
pozaru lub jego nieprawidtowego dziatania.

O 0 Ve

Wentylacja

/\ UWAGA

e Uzywanie tego produktu w niedostatecznie wentylowanym pomieszczeniu
przez dtugi okres czasu lub w przypadku drukowania lub kopiowania duzej
ilosci arkuszy moze spowodowaé wydzielanie przez urzgdzenie zapachu
spalin. Nalezy dobrze wentylowa¢ pomieszczenie.
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1.3 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Dziatania podejmowane w przypadku wystagpienia probleméw

/\ OSTROZNIE

Nie nalezy korzysta¢ z kopiarki jezeli jest nadmiernie rozgrzana, wydostaje
sie z niej dym, nietypowy zapach lub hatas. Natychmiast nalezy wytgczy¢
kopiarke, odfgczy¢ przewody od zrédta zasilania i skontaktowac sie z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jezeli kopiarka bedzie nadal
uzywana, moze to by¢ przyczyna pozaru, porazenia prgdem elektrycznym
lub zniszczenia urzadzenia.

Nie nalezy uzywac¢ kopiarki, jezeli upadnie lub gdy zostanie uszkodzona jej
pokrywa. Natychmiast nalezy wytaczy¢ kopiarke, odtgczy¢ przewody od
zrodta zasilania i skontaktowac sie z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu. Jezeli kopiarka bedzie nadal uzywana, moze to by¢ przyczyng
pozaru, porazenia prgdem elektrycznym lub zniszczenia urzgdzenia.

/\ UWAGA

Niektére z obszaréw wewnatrz urzgdzenia nagrzewajg sie do wysokich
temperatur. Moze to by¢ powodem poparzen.

Sprawdzajgc wnetrze urzadzenia w razie wystagpienia awarii, np. zaciecia
papieru, nie dotykaj miejsc (wokét zespotu utrwalajgcego, itp.), ktére sa
oznaczone etykietg "Uwaga GORACE".

Materiaty eksploatacyjne

B>

/\ OSTROZNIE

Nigdy nie nalezy wrzucac tonera, ani zasobnikéw na toner do otwartego
ognia. Goracy toner moze rozsypac sie i spowodowaé poparzenia lub inne
uszkodzenia.

/\ UWAGA

Czesci urzadzenia pracujacych z tonerem (zasobnikéw z tonerem, zespotow
bebna swiattoczutego (PC), wktadéw swiattoczutych lub zespotéw
wywotujacych) nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Polizanie dowolnego z tych elementéw lub potkniecie tonera moze stanowi¢
zagrozenie dla zdrowia.

Czesci urzadzenia pracujgcych z tonerem (zasobnikdw z tonerem, zespotéw
bebna swiattoczutego (PC), wktadow swiattoczutych lub zespotdéw
wywotujgcych) nie nalezy przechowywac w poblizu urzgdzen czutych na
pole magnetyczne takich, jak urzadzenia precyzyjne i nosniki pamieci,
poniewaz mogtoby to spowodowac ich niepoprawne funkcjonowanie. Moze
to spowodowac ich nieprawidtowe dziatanie.

Nie nalezy otwiera¢ na site elementéw urzadzenia zwigzanych z tonerem
(zespotdw tonera, zespotow bebna PC, wktadoéw $wiattoczutych, ani
zespotow wywotujgcych). Jesli toner wydostanie sie z zasobnika na toner,
nalezy zachowac ostroznos¢, by unikng¢ inhalowania go oraz kontaktu
tonera ze skéra.

Jesli toner przedostanie sie na skore lub na ubranie, nalezy go doktadnie
zmy¢ uzywajac mydta i wody.

Jesli toner przedostanie sie do drog oddechowych, nalezy przejs¢ w
miejsce, gdzie dostepne jest Swieze powietrze, a nastepnie wielokrotnie
przeptukaé gardto uzywajgc duzej ilosci wody. Jesli wystgpig objawy, takie
jak kaszel, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

Jesli toner przedostanie sie do oczu, nalezy je natychmiast poddac¢ ptukaniu
pod biezgcg wodg przez ponad 15 minut. Jesli podraznienie nie ustapi,
nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

Jesli toner zostanie potkniety, nalezy przeptukac usta i wypic kilka szklanek
wody. Jesli zajdzie taka konieczno$¢, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

e e 0 © 0 O
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1.3

Przenoszenie urzadzenia
/\ UWAGA

e Zmieniajgc miejsce pracy urzadzenia, nalezy pamieta¢ o odtgczeniu
przewododw zasilajgcych i innych kabli. Wszelkie nieprawidtowosci mogg
spowodowac uszkodzenie przewoddw i w rezultacie by¢ przyczyng pozaru,
porazenia pradem elektrycznym lub zniszczenia urzagdzenia.

e

e Podczas przemieszczania urzgdzenia, nalezy przytrzymywac je w miejscach
okreslonych w Instrukcji obstugi lub w innych dokumentach. Jeéli
urzadzenie jest przemieszczane z wykorzystaniem miejsc innych, niz
wskazane, moze to spowodowaé jego upadek, ktéry moze doprowadzi¢ do
ciezkich obrazen.

Podczas korzystania z urzadzenia

/\ OSTROZNIE

¢ Niniejsze urzgdzenie generuje stabe pole magnetyczne. Jesli uzytkownik
doswiadczy jakichkolwiek nietypowych symptomow zwigzanych z o
wszczepionym aparatem medycznym (rozrusznikiem serca, itp.) w chwili,

kiedy znajduje sie w poblizu urzgdzenia, powinien natychmiast odsung¢ sie
od urzadzenia i skontaktowac z lekarzem.

(rozrusznika serca, itp.), w zadnym przypadku nie powinien zbliza¢ czytnika
kart elektronicznych do implantu na odlegto$¢ mniejszg, niz 12 cm. Fale
radiowe mogtyby wptyna¢ na dziatanie wszczepionego aparatu
medycznego (rozrusznika serca, itp.).

/\ UWAGA

e Podczas korzystania z urzgdzenia nie nalezy przez diuzszy czas wpatrywac ®

e Jedli uzytkownik korzysta z wszczepionego aparatu medycznego ®

sie w swiatto lampy. Mogtoby to prowadzi¢ do przemeczenia oczu.

Papier
/\ UWAGA
¢ Nie nalezy uzywac papieru ze zszywkami, papieru przewodzacego (takiego, ®

jak folia aluminiowa lub kalka maszynowa), ani papieru impregnowanego
termoczutego/do drukarek atramentowych, mogtoby to doprowadzi¢ do
pozaru.

Jesli faks nie jest zainstalowany:

Przygotowanie do przerwy w pracy

/\ UWAGA

¢ Odfacz urzadzenie od zasilania jezeli nie bedziesz z niego korzystaé przez
dtuzszy czas. %
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1.4

Uwagi dotyczace przepiséw 1

1.4

Uwagi dotyczgce przepisow

Oznaczenie CE (Deklaracja zgodnosci) dla uzytkownikéw z Unii Europejskiej
(UE)

Ten produkt spetnia nastepujace dyrektywy Unii Europejskiej:
2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC i 1999/5/EC.

Niniejsza deklaracja jest wazna dla obszaru Unii Europejskiej.

Niniejsze urzgdzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z ekranowanym kablem sieciowym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tacznosci radiowej i zgodnie z przepisami CISPR
oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

Deklaracja zgodnosci jest dostepna na stronie "http://www.konicaminolta.eu/".

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pur-
suant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interfer-
ence to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful in-
terference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

/A\ WARNING

° The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

° This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4)
(for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Dla uzytkownikéw w krajach, gdzie nie obowigzujg przepisy o klasie B

/\ OSTROZNIE

° To jest produkt Klasy A. W warunkach domowych moze ono powodowaé powstawanie interferenc;ji fal
radiowych i nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki zaradcze.

° Niniejsze urzadzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z ekranowanym kablem sieciowym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tagcznosci radiowej i zgodnie z przepisami
CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

Certyfikat GS

Model bizhub 554e, bizhub 454e oraz 302300 (bizhub 364e, bizhub 284e i bizhub 224¢€), a takze bizhub 224e
marki Konica Minolta.
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Uwagi dotyczace przepiséw 14

Bezpieczenstwo zwigzane z laserem

Jest to urzadzenie cyfrowe, ktore wykorzystuje laser. Jesli urzagdzenie jest obstugiwane zgodnie ze
wskazoéwkami zawartymi w instrukcjach, nie istnieje mozliwo$¢ powstania zagrozenia ze strony lasera.

Poniewaz promieniowanie emitowane przez laser jest catkowicie zamkniete przez chronigca obudowe,
Swiatto lasera nie moze wydostac sie z urzgdzenia podczas korzystania z niego przez uzytkownika.

Niniejsze urzadzenie zostato sklasyfikowane jako produkt laserowy Klasy 1, zgodnie z IEC 60825-1: 2007:
Oznacza to, ze nie wytwarza ono niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Wewnetrzne promieniowanie laserowe

Maksymalna srednia moc promieniowania: 11,2 pyW (bizhub 554e) / 9,4 uW (bizhub 454e) / 7,4 pW (302300
(bizhub 364e, bizhub 284e i bizhub 224e)) przy otwarciu lasera zespotu gtowicy drukujace;j.

Dtugosé¢ fali: 770-800 nm

Ten produkt wykorzystuje diode laserowa klasy 3B, emitujgca niewidzialny promien laserowy.
Dioda laserowa oraz skanujgce lusterko wielokatne sg zintegrowane z zespotem gtowicy drukujace;j.
Gtowica drukujgca NIE JEST CZESCIA PODLEGAJACA SERWISOWANIU NA MIEJSCU:

Zatem nie nalezy w zadnym przypadku otwiera¢ gtowicy drukujacej.

Apertura lasera
zespotu gtowicy drukujgcej

5—— Gtowica drukujgca

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-14 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to la-
ser products marketed in the United States.

/A\ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is
770-800 nm.
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1.4 Uwagi dotyczace przepiséw 1

Dotyczy uzytkownikéw w Europie

/A UWAGA

Uzycie elementéw sterowania, ustawien lub wykonywanie procedur innych, niz okreslone

w niniejszych podreczniku, moze spowodowaé wystawienie na niebezpieczne promieniowanie.

° W urzadzeniu wykorzystano laser pétprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 15 mW,
a dtugos¢ fali 770-800 nm.

Dotyczy uzytkownikéw w Danii

/\ ADVARSEL

Usynlig laserstraling ved abning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undga udseettelse for
straling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene.

° Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hgjeste styrke er 15 mW og belgelzengden er 770-800 nm.

Dla uzytkownikéw w Finlandii, Szwecji
LOUKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

/A VAROITUS

Laitteen Kayttaminen muulla kuin tissa kdyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan
turvallisuusluokan 1 ylittdvélle ndkymattémalle lasersiteilylle.

° Tama on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

/A\ VARNING

Om apparaten anvands pa annat satt an i denna bruksanvisning specificerats, kan anvandaren

utsittas for osynlig laserstralning, som 6verskrider gransen fér laserklass 1.

° Det har ar en halvledarlaser. Den maximala effekten for laserdioden ar 15 mW och vaglangden &r
770-800 nm.

/A VAROITUS
° Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina nakymattémalle lasersateilylle. Ald katso sateeseen.

/A VARNING
° Osynlig laserstralning nér denna del ar 6ppnad och sparren &r urkopplad. Betrakta ej stralen.

Dla uzytkownikéw w Norwegii

/\ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes pa annen mate enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstraling som overskrider grensen for laser klass 1.

° Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og beglgelengde er 770-800 nm.
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Uwagi dotyczace przepiséw 14

Etykieta bezpieczenstwa lasera

Etykieta bezpieczenstwa lasera jest umieszczona na zewnetrznej stronie urzadzenia, jak pokazano ponize;j.

bizhub 554e/454e bizhub 364e/284e/224e

@ KONICA n
2:7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

dotyczy wytgcznie obszaru USA

MADE IN CHINA

KONICA MINOLTA, INC.
2:7-2 Marunouchi, Chi

LASER KLASSE 1

LASS 1 LASER
ER KLASSE ICA MINOLTA, INC.

inne obszary

KONICA MINOLTA, INC.
2:7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

inne obszary

Emisja ozonu

Urzadzenie nalezy umiesci¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Podczas normalnego dziatania urzadzenia generowana jest znikoma ilos¢ ozonu. W czasie intensywnej
eksploataciji, nieprzyjemny zapach, moze by¢ wyczuwalny w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylaciji.
Dla wygody, zdrowia i bezpieczenstwa miejsca pracy, zaleca sie, aby pomieszczenie byto odpowiednio
wentylowane.

Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci est
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les pieces dont I'aération
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la piece ou se trouve I'appareil.

Hatas (dla uzytkownikéw w Europie)
Der héchste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger gemaB EN ISO 7779.

Jedynie cztonkowie krajéw UE

Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno pozbywac sie razem z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego!

Nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi przepisami lub skontaktowa¢ sie z dealerem
urzadzenia by dowiedzie¢ sie jak wiasciwie postepowac ze zuzytymi sprzetami
elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego produktu pomoze
zachowac naturalne zasoby surowcow oraz zapobiegnie potencjalnemu
szkodliwemu wptywowi niewtasciwego pozbycia sie urzgdzenia na srodowisko
naturalne i zdrowie cztowieka.

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywa RoHS (2011/65/EU) (Ograniczenie
Uzycia Niebezpiecznych Substanciji).

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e



1.4 Uwagi dotyczace przepiséw 1

Kabel telefoniczny (dla uzytkownikéw w krajach, gdzie nie obowigzuja
przepisy dotyczace klasy B)
Przewdd telefoniczny z rdzeniem ferrytowym nalezy podtgczyé do portu telekomunikacyjnego urzadzenia.

(Wtyczke modutowa, znajdujgca sie na koncu przewodu telefonicznego z rdzeniem ferrytowym, podtaczy¢
do portu telekomunikacyjnego.)

S
N

@
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d
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Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze 15

1.5

Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdujg sie na urzgdzeniu w nastepujgcych miejscach. Zachowaé
ostroznos¢, aby nie wydarzyt sie zaden wypadek podczas wykonywania takich czynnosci jak usuwanie
zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek.

A UWAGA

Kopiowanie pewnego
rodzaju dokumentéw
jest nielegalne. Nie
wolno kopiowac¢ takich
dokumentoéw.

ACAUTION - GLASS 38 INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
'AVOID EXPOSURE TOTHE BEAM

& ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 38 - EN GAS D'OUVERTURE
EXPOSITION AU FAISCEAU DANGEREUSE

/VORSICHT - KLASSE 38 UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG,WENN ABDECKUNG
GEGFFNET NICHT IN DEM STRAHL AUSSETZEN

A\ ADVARSEL - USYNLIG KLASSE 38 LASERSTRALING VED ABNING
UNDGA UDS/E TELSE FOR STRALING

£\ ADVARSEL -KLASSE 38 USYNLIG LASERSTRALING NAR DEKSEL APNES.
UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN

AvARNNG - AR 6PPNAD.
STRALEN AR FARLIG

AVARO!  ~AVATTAESSA OLET ALTTINA LUOKAN 38 NAKYMATONTA
LASERSATEILYLLE. ALA KATSO SATEESEEN

= B BRI EMATA MRRRTM
AES - FTIEAE T RSB ARG AEIE | BN
-CTERCEAIBRTAL— - LERARED, WD
5 ol BHol L@

A UWAGA

Nie nalezy zmienia¢ ani
zdejmowac zadnych oston
ani paneli dotgczonych do
niniejszego urzadzania,
moze to spowodowaé
narazenie uzytkownikéw na
promieniowanie laserowe.

3

EE3 TONER .-
AWARNING AAVVISO A%%
AWARNUNG A\ AVISO AR
/\ATENCION A\ ATTENTION A

A OSTROZNIE

Nie wolno wrzucaé
zuzytych zasobnikow
z tonerem do ognia.

Toner wyjety z ognia
jest niebezpieczny.

AWARNING A ATTENTION
WARNI
ATENCION A%a
AVVISO

A AVISO

AOSTROZNIE

Nie wolno wrzucaé pojem-
nikéw na zuzyty toner do
ognia.

Toner wyjety z ognia jest
niebezpieczny.

AUWAGA

Nie nalezy stawiaé¢ pojem-
nika za zuzyty toner tak,
aby byt przechylony, moze

A

/ACAUTION  A\VORSICHT A\ATTENZIONE A& AEE A A

High temperature! HeiBe Oberflache! ~Alta temperatural #&&! &ig! —
A ATTENTION A\ PRECAUCION ACUIDADO A Fe| niai/\ /.
Température élevée! jTemperatura altal Alta Temperatural T@| ddlesis ®

A\

A UWAGA

Obszar wokét zespotu
utrwalajgcego jest

bardzo goracy. Dotknie-
cie czesci innych niz
pokazano moze spowo-
dowac oparzenie.

to spowodowac rozlanie
tonera.

PAMIETAJ

Nie usuwac uwag i oznaczeri ostrzegawczych. Jesli dowolne z oznaczeri lub uwag ostrzegawczych zostanie
zabrudzone, naleZy je oczyscic, aby byfo czytelne. Jesli nie mozna przywrocic ich czytelnosci lub jesli uwaga
lub oznaczenie ostrzegawcze sg uszkodzone, nalezZy skontaktowac sie z przedstawicielermn serwisu.
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1.6 Specjalne uwagi dla uzytkownika 1

1.6 Specjalne uwagi dla uzytkownika

Dla uzytkownikéw w Europie

Faks zostat zatwierdzony zgodnie z Decyzjg Komisji 1999/5/ EC dotyczaca pan-europejskich potgczen
pojedynczych terminali z publiczng komutowang siecig telefoniczng (PSTN). Jednak ze wzgledu na rdznice
pomiedzy indywidualnymi sieciami PSTN udostepnianymi w réznych krajach, zatwierdzenie samo w sobie
nie daje bezwarunkowego zapewnienia niezaktéconego dziatania kazdego terminala w sieci PSTN.

Jesli wystgpig problemy, w pierwszym rzedzie nalezy skontaktowac sie z dostawcg sprzetu.
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Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia 1.7

1.7

Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia

Nalezy spetni¢ opisane ponizej wymagania dotyczgce miejsca dla urzgdzenia, by takie operacje jak dziatanie
urzadzenia, uzupetnienie materiatéw eksploatacyjnych, wymiana czesci i konserwacja urzgdzenia mogty by¢é
tatwo wykonywane.

bizhub 554e/454e
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1.7 Wymagania dotyczace miejsca dla urzagdzenia
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PAMIETAJ

Nalezy pamietac, aby zostawic przynajmniej 8 cali (200 mm) wolnego miejsca z tytu urzadzenia dla

zapewnienia oapowiedniej wentylacyi.
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Bezpieczenstwo eksploataciji 1.8

1.8

Bezpieczenstwo eksploataciji

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie urzgdzenia, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen.

Zrédto zasilania

Wymagania dotyczgce zrodta zasilania sg nastepujgce.

° Wahania napigcia: maksymalnie + 10% (przy 110 V/120 V/220 do 240 V pradu zmiennego)

° Wahania czestotliwosci: maksymalnie + 3 Hz (przy 50 Hz/60 Hz)

- Nalezy uzywac zrddfa zasilania o jak najmniejszych wahaniach wartosci napigcia i czestotliwosci.

Srodowisko pracy

Wymagania w odniesieniu do srodowiska pracy zapewniajgce wiasciwe dziatanie maszyny sg nastepujgce.

° Temperatura: od 50°F (10°C) do 86°F (30°C) przy wahaniach wynoszacych nie wiecej, niz 18°F (10°C)
na godzine

° Wilgotno$c¢: 15% do 85%), wahania nie wieksze niz 10% na godzine

Przechowywanie kopii

Aby przechowywa¢ kopie, postepuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi ponizej.

° Kopie, ktére majg by¢ przechowywane przez dtuzszy czas nalezy przechowywaé w miejscu
zacienionym, aby nie wyblakty.

. W przypadku papieru, na ktérym znajduje sie substancja klejaca na bazie rozpuszczalnika (np., klej
w sprayu), toner moze ulec rozpuszczeniu.

° Kopie kolorowe majg grubszg warstwe tonera niz kopie czarno-biate. Dlatego gdy kolorowa kopia
zostanie zagieta, toner na zgieciu moze ulec odklejeniu.

Dane przechowywane w urzgdzeniu

W przypadku urzadzenh wyposazonych w dysk twardy, przed przekazaniem lub pozbyciem si¢ urzadzenia,
albo zwrotem wypozyczonego urzgdzenia, zaleca sie usuniecie wszystkich zapisanych w nim danych, z
wszystkich obszaréw dysku twardego, korzystajac z funkcji nadpisywania wszystkich danych, by zapobiec
wyciekowi danych.

Aby pozna¢ szczegdéty na temat funkcji nadpisywania wszystkich danych, patrz Ptyta DVD z Instrukcja
obstugi. Przed usunieciem danych nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Zaleca sie okresowe wykonywanie kopii zapasowej dysku twardego, by w razie jego uszkodzenia nie utraci¢
danych. W sprawie szczegotowych informacji odnosnie tworzenia kopii zapasowej dysku twardego nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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1.9 Ograniczenia prawne dotyczgce powielania

Niektérych rodzajéw oryginatéw nigdy nie wolno powiela¢ w celu lub z zamierzeniem uzycia ich jako
oryginatow.

Ponizsza, niekompletna lista prezentuje jedynie przyktady pomocne w odpowiedzialnej pracy.

<Instrumenty finansowe>

Czeki osobiste

Czeki podrozne

Przekazy pieniezne

Zaswiadczenia depozytowe

Papiery wartosciowe lub inne $wiadectwa dtuzne
Swiadectwa maklerskie

<Oryginalne dokumenty prawne>

° Bony zywnosciowe

. Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nie)

° Czeki lub weksle wystawione przez agencje rzgdowe

° Krajowe znaczki skarbowe (stemplowane lub nie)

° Paszporty

° Dokumenty imigracyjne

. Dokumenty rejestracyjne pojazdéw i prawa jazdy

° Dokumenty prawne, stanowigce o tytule wtasnosci nieruchomosci lub innych débr
<0Ogoblne>

° Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
° Materiaty chronione prawem autorskim, bez zezwolenia wiasciciela tych praw

Ponadto, pod zadnym pozorem niedopuszczalne jest powielanie krajowych i zagranicznych srodkéw
ptatniczych lub dziet sztuki bez zezwolenia wtasciciela.

W razie watpliwos$ci, odnosnie charakteru oryginatu, nalezy zasiegng¢ opinii prawne;j.

PAMIETAJ

Ninigjsze urzadzenie oferuje funkcje zapobiegajgca fatszowaniu, ktdra uniemoZliwia nielegaine powielanie
instrumentow finansowych.

Ze wzgledu na dziatanie funkcji zapobiegajacej fatszerstwom, na obrazach wydrukow sporadycznie pojawiac
sie moga znieksztatcenia, a w okreslonych warunkach zapisanie danych moze nie byc moZliwe. Producent
bedzie wdzieczny za wyrozumiatosc uzytkownikow.
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Oswiadczenia dotyczgce znakéw towarowych

KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA, Giving Shape to Ideas, PageScope oraz bizhub sg
zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi KONICA MINOLTA, INC.

Mozilla i Firefox stanowig znaki towarowe Mozilla Foundation.

Novell i Novell NetWare to zastrzezone znaki handlowe Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 to zastrzezone znaki handlowe
lub znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

PowerPC stanowi znak towarowy firmy IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach albo
w obu tych przypadkach.

Odnosnie cztonkostwa w Citrix Technology Member

KONICA MINOLTA, INC. jest cztonkiem Citrix Technology Member

Citrix Technology Member to program, ktory, w potgczeniu z rozwigzaniem Citrix, promuje i rozwija
rozwigzania umozliwiajgce osiggniecie wiodgcej pozycji na rynku, dzieki ktérej mozliwe bedzie zapewnianie
klientom lepszych rozwigzan.

XenAppTM, Citrix XenServer™ i Citrix Presentation Server™ stanowig znaki towarowe Citrix®

Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X oraz Bonjour stanowig znaki handlowe
firmy Apple Inc., zarejestrowanej w U.S.A. i innych krajach.

CUPS i logo CUPS stanowig znaki towarowe firmy Apple Inc.

Google, Google Chrome, Android oraz Google Cloud Print stanowig zastrzezone znaki handlowe lub znaki
handlowe firmy Google Inc.

Adobe, logo Adobe, Acrobat i PostScript to zastrzezone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Adobe
Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Ethernet jest zastrzezonym znakiem firmowym Xerox Corporation.
PCL jest zastrzezonym znakiem firmowym firmy Hewlett-Packard Company Limited.

Niniejsze urzgdzenie oraz PageScope Box Operator zostaty w czesci oparte na produkcie firmy Independent
JPEG Group.

Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

RC4® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym EMC Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

RSA i BSAFE sg zastrzezonymi znakami firmowymi lub znakami firmowymi firmy EMC Corporation
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych krajach.

SECURED"®

Informacije licencyjne

[Niniejszy produkt/nazwa produktu] zawiera oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE firmy EMC
Corporation.

Advanced Wnn
"Advanced Wnn"© OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Wszelkie prawa zastrzezone.

Powered by

ABBYY

ABBYY i FineReader stanowig zastrzezone znaki handlowe firmy ABBYY Software House.
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1.10 Oswiadczenia dotyczace znak6éw towarowych 1

Prawa autorskie © Extended Systems, Inc., 2000-2005.
Czesciowe prawa autorskie ©iAnywhere Solutions, Inc.,
i Sybase, nalezgca do firmy SAP 2005-2012.

Wszelkie prawa zastrzezone.

ThinPrint jest zastrzezonym znakiem firmowym lub znakiem firmowym Cortado AG w Niemczech i innych
krajach.

QR Code stanowi zarejestrowany znak handlowy firmy DENSO WAVE INCORPORATED.

Wszelkie inne nazwy produktéw i marek sg znakami firmowymi lub zastrzezonymi znakami firmowymi ich
odpowiednich firm lub organizaciji.

Copyright
KONICA MINOLTA, INC. zachowuje prawo autorskie do sterownikéw drukarki.
© 2013 KONICA MINOLTA, INC. Wszelkie prawa zastrzezone.

Uwaga
Instrukcja obstugi nie moze by¢ powielana w czesci lub w catosci bez zezwolenia.

KONICA MINOLTA, INC. nie bedzie odpowiada¢ za wszelkie wypadki powstate na skutek korzystania z
niniejszego systemu drukujgcego lub Instrukcji obstugi.

Informacje zawarte w Instrukcji obstugi moga zosta¢ zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
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Umowa licencyjna dla uzytkownika koncowego oprogramowania

PRZED POBRANIEM, INSTALACJA LUB ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA,
NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC PONIZSZA UMOWE LICENCYJNA. POBRANIE, ZAINSTALOWANIE LUB
KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA BEDZIE POSTRZEGANE JAKO ZGODNE Z PRAWEM PRZYJECIE
ZASAD | WARUNKOW WYSZCZEGOLNIONYCH PONIZEJ. JESLI UZYTKOWNIK NIE CHCE NA NIE
PRZYSTAC, NIE POWINIEN POBIERAC, INSTALOWAC, ANI KORZYSTAC Z OPROGRAMOWANIA.

1. OPROGRAMOWANIE
"Oprogramowanie" oznacza niniejszy program komputerowy (oprogramowanie), niezaleznie od kanatu
jego dystrybuciji, tzn. tego, czy zostat pobrany za darmo (co moze oznaczac, ze zawiera zakodowane
cyfrowo, odczytywalne komputerowo, skalowalne dane czcionki konturowej zakodowane w
specjalnym formacie), czy uzyskany zostat na ptycie DVD lub dowolnym innym fizycznym nos$niku
danych, wraz ze wszystkimi kodami, technikami, narzedziami oprogramowania, formatami, projektami
graficznymi, koncepcjami, metodami i ideami powigzanymi z programem komputerowym oraz z catg
zwigzang z nim dokumentacjag.

2.  PRAWO AUTORSKIE | PRAWA WrASNOSCI INTELEKTUALNEJ
Niniejszy dokument stanowi umowe licencyjna, ktéra nie jest tozsama z umowa sprzedazy. Konica
Minolta Business Solutions Europe GmbH ("Konica Minolta") jest wiascicielem, lub posiada licencje
innych wiascicieli ("Licencjodawca firmy Konica Minolta"), praw autorskich i innych praw wtasnosci
intelektualnej odnoszacych sie do Oprogramowania, a ponadto wszelkie prawa i tytuty do
Oprogramowania i dowolnych jego kopii sg zachowywane przez firme Konica Minolta lub jej
Licencjodawce. W zadnym przypadku niniejsza Umowa nie bedzie oznaczata przydzielenia
uzytkownikowi praw autorskich i/lub dowolnych praw wtasnosci intelektualnej odnosnie
Oprogramowania firmy Konica Minolta lub Licencjodawcy firmy Konica Minolta. Poza przypadkami
wymienionymi w niniejszej Umowie, uzytkownik nie otrzymuje zadnych praw do patentéw, praw
autorskich, nazw handlowych, znakéw handlowych (zastrzezonych lub niezastrzezonych), ani
jakichkolwiek innych praw, koncesiji lub licencji odnoszacych sie do Oprogramowania.
Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i przepisami umoéw miedzynarodowych.

3. LICENCJA
Niniejszym firma Konica Minolta przyznaje uzytkownikowi, a uzytkownik akceptuje niewytaczna,
niezbywalng i ograniczong licencje, zgodnie z ktérg moze:
(i) instalowac¢ i korzysta¢ z Oprogramowania wytgcznie na wtasnym komputerze(-ach) podtgczonym
poprzez sie¢ wewnetrzng do produktu, dla ktérego niniejsze Oprogramowanie zostato opracowane;
(ii) pozwala¢ uzytkownikom komputeréw opisanych powyzej korzysta¢ z Oprogramowania, pod
warunkiem, ze upewni sie, iz uzytkownicy tacy nie tamig zasad niniejszej Umowy;
(iii) korzysta¢ z Oprogramowania wytgcznie w ramach zwyktej dziatalnosci swojej firmy lub do celow
prywatnych;
(iv) wykonac¢ pojedynczg kopie Oprogramowania wytgcznie w ramach kopii zapasowej lub w celu
zainstalowania, by z Oprogramowania korzysta¢ w zgodny z przeznaczeniem, normalny sposob;
(v) przekaza¢ Oprogramowanie innej osobie poprzez przekazanie jej wraz z Oprogramowaniem kopii
niniejszej Umowy i catej dokumentacji pod warunkiem, ze (a) jednoczesnie przekaze takiej osobie lub
zniszczy wszelkie pozostate posiadane przez siebie kopie Oprogramowania, (b) wraz z przekazaniem
Oprogramowania oraz dokumentacji rozwigze swojg umowe licencyjng z firmg Konica Minolta oraz
(c) upewni sie, ze osoba przejmujgca Oprogramowanie oraz dokumentacje zaakceptuje warunki i
postanowienia Umowy i bedzie zgodnie z nimi postepowac. Jesli osoba przejmujgca Oprogramowanie
oraz dokumentacje nie zaakceptuje warunkéw i postanowien Umowy, uzytkownik nie przekaze jej
zadnej kopii Oprogramowania.

4.  OGRANICZENIA
(1) Bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody firmy Konica Minolta uzytkownikowi nie wolno:
(i) korzysta¢, kopiowac, modyfikowag, taczy¢, ani przekazywaé kopii Oprogramowania, poza
przypadkami tu wspomnianymi;
(i) odtwarza¢ kodu zrédtowego, deasemblizowaé, dekompilowac, ani w zaden inny sposéb analizowac
Oprogramowania chyba, ze jest to prawnie dozwolone;
(iif) udziela¢ sublicencji, wypozyczaé, dzierzawi¢, ani dystrybuowaé Oprogramowania lub jego kopii; a
takze
(iv) usuwag, uzywac lub zmieniac¢ jakichkolwiek znakéw handlowych, logo, praw autorskich lub innych
informacji o prawach wtasnosci intelektualnej, legend, symboli lub etykiet Oprogramowania.
(2) Uzytkownik zgadza sie, ze nie bedzie eksportowat Oprogramowania w zadnej formie, jesli miatoby
to by¢ sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami prawnymi odnoszacymi sie do
reglamentacji eksportu jakiegokolwiek kraju.
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Umowa licencyjna dla uzytkownika koricowego oprogramowania 1

10.

GWARANCJE OGRANICZONE

Oprogramowanie jest dostarczane uzytkownikowi "w stanie takim, w jakim jest", bez jakichkolwiek
gwaranciji. Wyrazne warunki zdefiniowane w niniejszej Umowie zastepujg wszelkie inne gwarancije,
jawne lub domniemane, a Konica Minolta, spétki zalezne oraz Nadawca nie udzielajg gwaranciji
dotyczacej oprogramowania, jawnej lub domniemanej, w tym, bez ograniczen, domniemanych
gwarancji pokupnosci, przydatnosci do uzytku, prawa, tytutu i nienaruszalnosci praw osob trzecich.
Wytaczeniem odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji nie sg objete prawa ustawowe. Jesli zapisy
wytaczenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji stoja w sprzecznosci z przepisami obowigzujgcego
prawa, bedg one obowigzywac w zakresie dopuszczalnym w $wietle obowigzujgcych praw.
OGRANICZENIE ROSZCZEN

W zadnym wypadku Konica Minolta, spotki zalezne, ani nadawca licencji dla Konica Minolta nie
ponoszg odpowiedzialnosci z tytutu utraconych zyskéw lub danych, ani jakichkolwiek innych szkéd
posrednich, nieprzypadkowych, domniemanych, ubocznych lub wtérnych wynikajacych z uzytkowania
badz niemoznosci uzytkowania Oprogramowania, nawet jesli Konica Minolta, spotki zalezne lub
nadawca licencji dla Konica Minolta byli ostrzegani o mozliwosci podobnych szkdd, jak rowniez z tytutu
jakichkolwiek roszczen podnoszonych przez Uzytkownika w oparciu o roszczenia stron trzecich.
ROZWIAZANIE UMOWY

Uzytkownik moze rozwigzaé niniejszg Umowe w kazdej chwili, niszczgc Oprogramowanie i wszystkie
jego kopie. Rozwigzanie niniejszej Umowy ma miejsce réwniez w sytuacji, gdy Uzytkownik ztamie jej
warunki. Jedli rozwigzanie takie nastgpi, Uzytkownik jest obowigzany natychmiast zniszczyé wszystkie
posiadane przez siebie kopie Oprogramowania.

PRAWO WEASCIWE

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawnym kraju, w ktérym urzadzenie zostato dostarczone
oryginalnemu odbiorcy.

ROZDZIELNOSC PRAW

Jesli czes¢ lub czesci niniejszej Umowy zostang uznane za niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa lub uniewaznione i uchylone przez sad lub uprawniony organ, pozostate czesci Umowy
pozostang w mocy, jak gdyby czes¢ lub czesci uznane za niezgodne z przepisami lub uchylone nie
zostaty w niej zawarte.

NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995),
consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation,”
as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and
48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the
Software with only those rights set forth herein.

UZYTKOWNIK POTWIERDZA, ZE PRZECZYTAL NINIEJSZA UMOWE, ROZUMIE JA ORAZ UZNAJE JEJ
WARUNKI ZA WIAZACE. ZADNA ZE STRON NIE UZNA ZA WIAZACE POSTANOWIEN ANI ZOBOWIAZAN
NIEZGODNYCH Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. POPRAWKI DO NINIEJSZEJ UMOWY STAJA SIE
WIAZACE PO PRZEDSTAWIENIU ICH NA PISMIE | PODPISANIU PRZEZ WYZNACZONYCH
PRZEDSTAWICIELI STRON.
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1.12

Umowa licencyjna dla uzytkownika koncowego i-Option LK-105
v3 (PDFy mozliwe do przeszukiwania)

Po wykupieniu przez uzytkownika klucza licencji i-Option LK-105 v3 (PDFy mozliwe do przeszukiwania lub
"Program"), KONICA MINOLTA, INC. (KM) przyznaje uzytkownikowi niewytaczng i nieprzenaszalng
podlicencje na uzytkowanie Programu, pod warunkiem, ze uzytkownik przestrzegat bedzie wszystkich zasad
i warunkéw okreslonych w niniejszej Umowie.

1.

Uzytkownik zgadza sie nie powielac, nie modyfikowac, ani nie przerabia¢ Programu. Uzytkownik nie
moze pozwalaé korzysta¢ z Programu osobom trzecim, ani nie moze go tym osobom przekazywac.
Uzytkownik zgadza sie nie podejmowac préb przerabiania, demontazu, odszyfrowywania, wstecznego
opracowywania lub dekompilowania Programu.

KM lub jej Licencjodawca sg wtascicielami praw autorskich oraz innych praw do wtasnosci
intelektualnych. Zadne prawa autorskie, ani inne prawa do wtasnos$ci intelektualnych, nie zostang
przekazane uzytkownikowi poprzez przyznanie licencji na uzytkowanie Programu.

W ZADNYM WYPADKU KM LUB NADAWCA LICENCJI NIE BEDA ODPOWIADAC ZA WSZELKIE
SZKODY WTORNE, UBOCZNE, POSREDNIE, DOMNIEMANE LUB NIEPRZYPADKOWE, W TYM
UTRACONE ZYSKI LUB OSZCZEDNOSCI, NAWET JESLI KM MIALO SWIADOMOSC MOZLIWOSCI
POWSTANIA TAKICH SZKOD, LUB ZA ROSZCZENIA PRZEDSTAWIANE PRZEZ OSOBY TRZECIE.
KM LUB NADAWCA LICENCJI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZACEJ PROGRAMU, JAWNEJ LUB
DOMNIEMANEJ, W TYM MIEDZY INNYMI, ALE NIE WYEACZNIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI
POKUPNOSCI, PRZYDATNOSCI DO UZYTKU, PRAWA | NIENARUSZALNOSCI PRAW OSOB
TRZECICH. NIEKTORE PANSTWA LUB JURYSDYKCJE NIE POZWALAJA NA WYrACZENIE LUB
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY UBOCZNE, WTORNE LUB
NIEPRZYPADKOWE, DLATEGO POWYZSZE OGRANICZENIA MOGA NIE DOTYCZYC WSZYSTKICH
UZYTKOWNIKOW.

Uzytkownik zgadza sie nie eksportowaé Programu w zadnej postaci jesli mogtoby to pogwalci¢
odpowiednie prawa i przepisy odnoszgce sie do kontroli eksportowej jakiegokolwiek kraju.

Notice to Government End Users (this provision shall apply to U.S. government end users only) The
Program is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial
computer software" and "commercial computer software documentation,” as such terms are used in
48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all
U.S. Government End Users acquire the Program with only those rights set forth herein.

Niniejsza licencja zostanie automatycznie anulowana w przypadku, gdy uzytkownik postgpi niezgodnie
z ktdéras z zasad lub warunkow niniejszej Umowy. W takim przypadku uzytkownik zgadza sie na
natychmiastowe zaprzestanie uzytkowania Programu.

Niniejsza Umowa podlega prawu japoriskiemu.

1-26
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Uzytkowanie biurowych urzadzen MFP zgodne z przeznaczeniem 2

2

2.1

Informacje o urzgdzeniu

Uzytkowanie biurowych urzagdzen MFP zgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urzadzenie wielofunkcyjne (Multi Function Product) taczy w sobie funkcje kilku urzgdzen biurowych.
Produkt zaprojektowany zostat do eksploatacji jako system biurowy przeznaczony do nastepujgcych celow:

° Drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentéw.

° Wykorzystania dostepnych funkcji wykanczania, takich jak druk dwustronny, zszywanie, dziurkowanie
i tworzenie broszur, jesli zainstalowane sg odpowiednie opcje.

° Zapisywania zeskanowanych dokumentéw na urzgdzeniach USB pamieci zewnetrznej; przesytania
zeskanowanych dokumentéw do odbiorcéw skanowania sieciowego, takich jak FTP, WebDAYV i E-mail.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga rowniez, by:

° System byt uzywany w granicach okreslonych przez dane techniczne urzadzenia oraz dane techniczne
komponentoéw opcjonalnych,

° Wszystkie zalecenia odnoszace sie do bezpieczenstwa, zawarte w odpowiednich instrukcjach obstugi,
byty przestrzegane,
Przestrzegane byly ograniczenia prawne dotyczace powielania (patrz str. 1-21),
Wykonywane byly zalecenia odnoszace sie do kontroli i konserwacji urzadzenia,
Respektowane byty przepisy dotyczace bezpieczehnstwa: ogdlne, krajowe i producenta.

Niedopuszczalne warunki eksploataciji

Z systemu nie wolno korzystac, jesli:

° Wykryto bfedy lub uszkodzenia,

° Przekroczono zaplanowane odstepy pomiedzy kolejnymi konserwacjami,
. Funkcje mechaniczne lub elektryczne nie dziatajg tak, jak powinny.

Wylaczenie odpowiedzialnosci

Producent systemu nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody, jesli system byt uzywany w niedopuszczalnych
warunkach.
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Wprowadzenie do Instrukcji obstugi 2.2

2.2.1

2.2.2

Wprowadzenie do Instrukcji obstugi

Instrukcja obstugi tego produktu dostepna jest na ptycie DVD zawierajgcej [Pomoc skrocona] (PDF) i
[Instrukcje obstugi online] (HTML).

Aby pozna¢ szczegoétowe informacje na temat funkcji lub metod obstugi, patrz [Instrukcja obstugi online].

[Pomoc skrécona] (niniejszy podrecznik)

Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe procedury, ktére uzytkownicy bedg musieli poznaé, by moéc
korzysta¢ z niniejszego urzadzenia, a takze podaje procedury umozliwiajgce skonfigurowanie produktu.
Przedstawione tu zostaty rowniez najwazniejsze funkcje i podstawowe procedury pozwalajace rozwigzywac
problemy, dzieki czemu korzystanie z urzadzenia jest wygodniejsze.

Niniejsza instrukcja zawiera rowniez uwagi oraz informacje dotyczace $rodkéw ostroznosci, jakich nalezy
przestrzegac przy uzytkowaniu urzgdzenia. Przed przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia, nalezy
koniecznie zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi.

[Instrukcja obstugi online]
Do niniejszego urzadzenia dotaczono ptyte DVD zawierajgca Instrukcje obstugi.
Na pierwszej stronie (gtéwnej) nalezy wybra¢ zadang funkcje, a nastepnie sprawdzic jej szczegoty.

Whybranie [Introduction] na pierwszej stronie (gtdwnej) pozwala podejrze¢ szczegdty metod korzystania z
Instrukcji obstugi.
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2.2 Wprowadzenie do Instrukcji obstugi

Uktad pierwszej strony

=

KONICA MINOLTA

Search by Function

&

Fax @/

PC-FAX

Network Fax

Accessibility

Nr Nazwa

A
=
o |
Advanced Function

User’s Guide

Search by Usage

Search by Purpose
Security Enhancement
Cost Saving

Search by Illustration

& About This Machine

® Control Panel

Descriptions of
Functions/Utility Keys

Web Management
® Tool

Search for Output Images

Search for Desired Functions

Opis

1 [Search by Function]

Umozliwia wyszukiwanie zadanych informacji z wykorzystaniem
funkciji, takich jak drukowanie lub skanowanie i przyciskéw
wyswietlanych na panelu dotykowym.

2 [Search]

Wprowadzi¢ jedno lub kilka stéw kluczowych, by przeprowadzi¢
wyszukiwanie w tekscie Instrukcji obstugi. (Niektore strony nie sg
uwzgledniane w wyszukiwaniu.)

3 [Search by Usage]

Umozliwia wyszukanie zgdanych operacji urzadzenia w oparciu o
format zapytania "chce co$ zrobi¢". Funkcja ta oferuje
zabezpieczenia chronigce przed ré6znymi sytuacjami i metodami,
aby zapewni¢ ograniczenie kosztow.

4 [Search by lllustration]

Srodowisko pracy

Element

Umozliwia wyszukanie zgdanych operacji urzgdzenia w oparciu o
wyniki wydruku, funkcje i ilustracje operacji.

Dane techniczne

Obstugiwane systemu operacyjne

Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1
Mac OS X10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

Obstugiwane przegladarki
internetowe

Windows: Internet Explorer 6.x/7.x/8.x/9.x/10.x (wersja dla
komputeréw stacjonarnych), 11.x (wersja dla komputerow
stacjonarnych), Firefox 3.x/4.x/ESR 10.0 lub pdzniejszy, Google
Chrome

Mac OS: Safari 3.1 lub pdzniejsza /4.x/5.x/6.x/7 .x

¢ Producent zaleca korzystanie z najnowszej wersji przegladarki
internetowej, zgodnej z systemem operacyjnym
wykorzystywanym przez uzytkownika, aby w wygodniejszy
sposob korzystaé z urzadzenia.

e Uzytkownik powinien upewni¢ sig, czy uzywanej przegladarce
internetowej witgczony jest JavaScript. Instrukcja obstugi
korzysta z JavaScript, by wyswietla¢ strony i umozliwia¢
uzywanie funkcji wyszukiwania.

e W Internet Explorer 6.x/7.x wy$wietlenie strony po nacisnieciu
przycisku lub menu w spisie tresci moze chwile potrwac.

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

1024 x 768 pikseli lub wieksza
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Wprowadzenie do Instrukcji obstugi 2.2

223 Grupy docelowe
Instrukcje obstugi (patrz str. 2-4) przeznaczone sg dla nastepujgcych uzytkownikow systemu:

Uzytkownik Osoby korzystajgce z systemu w sposob zgodny z przeznaczeniem (patrz str. 2-3)
oraz zarzgdzajgce funkcjami systemowymi i materiatami eksploatacyjnymi zgodnie
z przydzielonymi im uprawnieniami uzytkownika.

Administrator Osoby zarzadzajgce materiatami eksploatacyjnymi, funkcjami systemowymi,
uzytkownikami i uprawnieniami dostepu; regulujgce ustawienia systemowe i
nawigzujgce potaczenia sieciowe.

Kazda osoba korzystajgca z systemu musi wczesniej przeczytaé i zrozumie¢ odpowiednig instrukcje obstugi.
2.2.4 Symbole i oznaczenia wykorzystane w niniejszej instrukcji
Instrukcje obstugi
v To oznaczenie mozna znalezé obok warunkéw, jakie musza by¢ spetnione, by mozliwe byto
przeprowadzenie danej procedury.
1 Cyfra w tym formacie "1" oznacza pierwszy krok.
2 Cyfra w tym formacie oznacza kolejny krok z serii.
- Ten symbol oznacza dodatkowe objasnienie instrukcji obstugi.
Programowaé Szyhkie kopiowani Lista zadaa
Gotsw do kopiowania T
D Uzyj bloku klawiszy i C, by zmienig liczhe kompletaw. 1 Pwu-zn. |
Sprawdzanie usta
. S | i |1t
Tekst 100.0% | 1yeer o zs:i:ai Stand. | Funicja2 |
Typ oryginau Broszura Papier Zoom e Wykaaczanie Zaczern. m
Symbole i oznaczenia
/A OSTROZNIE
. Symbol ten pokazuje, ze postepowanie niezgodne z instrukcjami moze prowadzi¢ do $mierci lub
powaznych obrazen.
/A UWAGA
. Symbol ten pokazuje, ze postepowanie niezgodne z instrukcjami moze prowadzi¢ do nieprawidtowe;j
obstugi, a co za tym idzie obrazen oraz uszkodzen urzgdzenia.
PAMIETAJ
Ten symbol oznacza zagroZenie, ktore moZe stac sie przyczynag uszkodzenia urzadzenia lub dokumentow.
Aby uniknac zniszczeri mienia, naleZy postepowac zgodnie z instrukcjami.
Wskazowki
. Ten symbol oznacza dodatkowe informacje dotyczace danego tematu. Moze réwniez oznaczaé¢ opcje
konieczne do korzystania z danej funkciji.
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2.2 Wprowadzenie do Instrukcji obstugi

@ Odsytacz

Ten symbol oznacza funkcje odniesienia powigzane z tematem.

Oznaczenia

Opis

Powiagzane ustawienia

Ten symbol oznacza ustawienia zwigzane z danym tematem dla kazdego
uzytkownika.

Powiagzane ustawienia
(administratora)

Ten symbol oznacza ustawienia zwigzane z danym tematem jedynie w
przypadku administratora.

v

To oznaczenie informuje o warunkach wstepnych wymaganych dla
procedury.

>

Ten symbol oznacza dodatkowe objasnienie instrukcji obstugi.

[]

Pozycja ujeta w nawiasach [ ] oznacza nazwe przycisku dostepnego na
Panelu dotykowym lub na ekranie komputera, albo nazwe instrukcji
obstugi.

Test pogrubiony

W ten sposéb oznaczone zostaty nazwy przyciskdw, nazwy czesci, nazwy
produktéw lub nazwy opcji umieszczone na Panelu sterowania.

Oznaczenia nazw aplikaciji

Niniejsza instrukcja opisuje hazwy aplikacji, jak zostato to pokazane ponize;j.

Nazwa aplikacji

Oznaczenia wykorzystane w niniejszej
instrukcji

PageScope Web Connection

Web Connection

PageScope My Panel Manag

er My Panel Manager

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e

2-7



Informacje o urzadzeniu 23

2.3 Informacje o urzgdzeniu

2.3.1 Skitadniki opcjonalne (bizhub 554e/454¢)
Aby przystosowac urzadzenie do wiasnych potrzeb, istnieje mozliwo$¢ dodania réznych komponentéw
opcjonalnych.

31 i—
30

>

28 —-h. -

27 26 25

-
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23 Informacje o urzadzeniu

Nr

Nazwa

Opis

Jednostka gtowna

Umozliwia skanowanie oryginatdéw w czesci skanera i drukowanie
zeskanowanych obrazéw w czesci drukarki.

Zestaw faksu FK-511

Wymagany do korzystania z funkcji faksu.

Urzadzenie autoryzujace
AU-102
(typ biometryczny)

Stot roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.

Urzadzenie autoryzujace
AU-201 (typ z kartg
elektroniczng)

Stot roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.

Stét roboczy WT-506

Miejsce do chwilowego utozenia dokumentu lub innych materiatow.
Uzywany réwniez, gdy zainstalowane jest Urzadzenie
autoryzujace.

Klawiatura KP-101

Dostepna z boku Panelu sterowania. Umozliwia wprowadzanie
cyfr korzystajac z klawiatury sprzetowej.

Uchwyt klawiatury
KH-102

Uchwyt nalezy zainstalowaé, by moc korzystac z klawiatury
zewnetrznej.

Zestaw zabezpieczajacy
SC-508

Obstuguje takie funkcje, jak Ochrona kopii, zabezpieczajgca przez
nieuprawnionym kopiowaniem.

Zestaw instalacyjny
faksu MK-728

W tym zespole konieczne jest zainstalowanie Zestawu FAKSU
FK-508.
Ta opcja moze by¢ uzywana w Ameryce Poétnocne;.

10

Zestaw faksu FK-508

Wykorzystywany do dodawania linii telefonicznych.

Zestaw instalacyjny faksu MK-728 wymaga instalacji Zestawu
FAKSU FK-508.

Ta opcja moze by¢ uzywana w Ameryce Potnocne;.

11

Zestaw instalacyjny
MK-730

Wykorzystywany do drukowania na dtuzszym papierze.

12

Zespot o duzej
pojemnosci LU-301

Umozliwia zatadowanie do 3000 arkuszy papieru o formacie
8-1/2 x 11 (A4).

13

Zespot o duzej
pojemnosci LU-204

Umozliwia zatadowanie do 2500 arkuszy papieru o formacie SRA3
lub 11 x 17 (A3).

14

Biurko DK--510

Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

15

Zespot podawania
papieru PC-410

Miesci do 2500 arkuszy papieru w formacie 8-1/2 x 11 (A4).

16

Zespot podawania
papieru PC-210

Miesci do 500 arkuszy odpowiednio w gérnym oraz w dolnym
podajniku.

17

Zespot podawania
papieru PC-110

Miesci do 500 arkuszy w goérnym podajniku. (Dolny podajnik stuzy
jedynie do przechowywania papieru.)

18

Biurko DK-705

Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

19

Modut broszurujacy
SD-511

Po zainstalowaniu dodaje funkcje bindowania/sktadania w
Finiszerze FS-534.

20

Finiszer FS-534

Uktada, grupuije lub zszywa arkusze wydrukéw, zaleznie od
potrzeb.

21

Zespot dziurkacza
PK-520

Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
FS-534.

22

Modut broszurujacy
SD-512

Po zainstalowaniu dodaje funkcje bindowania/sktadania w
Finiszerze FS-535 (wytacznie w przypadku bizhub 554e).

23

Finiszer FS-535

Uktada, grupuje lub zszywa wysuwane arkusze, zaleznie od potrzeb
(wytacznie w przypadku bizhub 554e).

24

Zespot dziurkacza
PK-521

Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
FS-535 (wytgcznie w przypadku bizhub 554e).

25

Zespot sktadania na Z
ZU-606

Po zainstalowaniu dodaje funkcje sktadania na Z lub dziurkowania
w Finiszerze FS-535 (wyfacznie w przypadku bizhub 554e).

26

Separator zadan JS-602

Wysuwa arkusze wydrukéw (wytacznie w przypadku bizhub 554e).
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Nr Nazwa Opis
27 Inserter wykanczajacy Do skopiowanych lub wydrukowanych arkuszy wstawia oktadki
PI-505 (wytgcznie w przypadku bizhub 554e).

28 Taca wyjsciowa OT-506 Gromadzone sa na niej wydrukowane arkusze.

29 Finiszer FS-533 Uktada, grupuje lub zszywa arkusze wydrukéw, zaleznie od
potrzeb. Ten zespdt moze by¢ zainstalowany w niniejszym
urzadzeniu.

30 Zespot dziurkacza Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze

PK-519 FS-533.
31 Separator zadan JS-506 | Wykorzystywany do dzielenia arkuszy wydrukéw na dwie tace

modutu urzadzenia.

W urzadzenie wbudowane zostaly nastepujace opcje. Nie zostaly one pokazane na ilustracji
powyzej.

32

Zespot stemplujacy
SP-501

Stempluje zeskanowany oryginat, kiedy przesytany jest faks.

33

Dodatkowy stempel TX 2

Stempel stuzacy jako czes¢ zamienna do Zespotu stemplujgcego
SP-501.

34

Zestaw lokalnego
interfejsu EK-607

Funkcje te nalezy zainstalowaé, gdy uzywana jest funkcja
potfaczenia z urzgdzeniem kompatybilnym z Bluetooth.

35

i-Option LK-101 v3

Obstuguije funkcje przegladarki, stanowiaca jedng z funkcji
zaawansowanych.

36

i-Option LK-102 v3

Obstuguje funkcje przetwarzania PDF, stanowigca jedng z funkcji
zaawansowanych.

37

i-Option LK-105 v3

Obstuguje funkcje PDF mozliwego do przeszukania, stanowigcg
jedng z funkcji zaawansowanych.

38

i-Option LK-106

Uzywane do dodawania fontu kodu kreskowego, stanowigcego
jeden z fontéw specjalnych.

39

i-Option LK-107

Uzywane do dodawania fontu unicode, stanowigcego jeden z
fontow specjalnych.

40

i-Option LK-108

Uzywane do dodawania fontu OCR, stanowigcego jeden z fontéw
specjalnych. W standardzie dostepna jest czcionka OCR-B (Post-
Script). Zainstalowanie i-Option LK-108 pozwala korzystac¢ z
czcionki OCR-A (PCL).

41

i-Option LK-110

Obstuguje funkcje zaawansowane, np. umozliwiajace
przekonwertowanie pliku do formatu DOCX lub XLSX, generujgce
bardzo funkcjonalne, wysokiej jakosci dane, oraz Drukowanie
odebranego e-maila. i-Option LK-110 oferuje licencje funkcji
przeznaczonych dla i-Option LK-102 v3 i i-Option LK-105 v3.

Po nabyciu i-Option LK-110 kupno i-Option LK-102 v3 lub
i-Option LK-105 v3 przestaje by¢ konieczne. Aby poznac¢
szczegoty na temat dostepnych funkcji, patrz ptyta DVD z Instrukcijg
obstugi.

42

i-Option LK-111

Obstuguje funkcje ThinPrint, stanowigca jedng z funkcji
zaawansowanych.

43

i-Option LK-114

Obstuguje funkcje wydruku uniwersalnego stanowigcg jedna z
funkcji zaawansowanych. W niektorych krajach lub regionach funk-
cja wydruku uniwersalnego moze nie by¢ dostepna.

44

i-Option LK-115

Umozliwia zarzadzanie informacjami poufnymi znajdujgcymi sie w
urzadzeniu z wykorzystaniem modutu TPM (Trusted Platform
Module), ktéry stanowi jedna z funkcji zaawansowanych. Wzmoc-
nienie bezpieczenstwa jest realizowane poprzez szyfrowanie pouf-
nych informaciji takich, jak certyfikaty i hasta wykorzystywane w
urzadzeniu.

45

Zestaw do aktualizacji
UK-204

Wymagany w przypadku:

¢ Instalacja i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-105 v3/LK-106/
LK-107/LK-108/LK-110;

e Korzystania z funkcji Méj adres w potgczeniu z My Panel
Manager; oraz

e Uzywania funkcji Naktadania lub Zarejestrowanej nakfadki.
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Nr Nazwa Opis
46 Zestaw do aktualizaciji Umozliwia korzystanie z urzadzenia w bezprzewodowym
UK-208 $srodowisku sieciowym.

Na ilustracji nie zostaty pokazane nastepujace opcije.

47 Element nagrzewajacy Chroni przed zawilgoceniem papier znajdujacy sie w podajniku.
HT-509 Do zainstalowania tego zespotu konieczne sg Biurko DK-510 lub
Zespot podawania papieru.
48 Skrzynka rozdzielcza Uzywana do wtaczania lub wytaczania dziatania Elementu
MK-734 nagrzewajgcego.
49 Zestaw instalacyjny Wymagany do korzystania z modutu urzgdzenia wyposazonego we
MK-735 wbudowany Modut autoryzacji AU-201 (typ z kartg elektroniczng).
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2.3.2 Sktadniki opcjonalne (bizhub 364e/284e/224¢)

Aby przystosowac urzadzenie do wiasnych potrzeb, istnieje mozliwo$¢ dodania réznych komponentéw
opcjonalnych.

14
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Nr

Nazwa

Opis

Jednostka gtowna

Umozliwia skanowanie oryginatéw w czesci skanera i drukowanie
zeskanowanych obrazéw w czesci drukarki.

Pokrywa oryginatu
0OC-511

Wykorzystywana do ustalania potozenia zatadowanych oryginatéw.

Odwracajacy
automatyczny podajnik
dokumentéw DF-624

Automatycznie podaje i skanuje oryginaty wedtug stron.

Podajnik dokumentéw z
podwdjnym
skanowaniem DF-701

Pozwala na skanowanie przedniej i tylnej strony arkusza oryginatu
jednoczesnie. Dzieki temu skanowanie zajmuje mniej czasu.

Zestaw faksu FK-511

Wymagany do korzystania z funkcji faksu.

Urzadzenie autoryzujagce
AU-102 (typ
biometryczny)

The Stét roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.

Urzadzenie autoryzujgce
AU-201 (typ z kartg
elektroniczna)

The Stét roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.

Stét roboczy WT-506

Miejsce do chwilowego utozenia dokumentu lub innych materiatow.
Uzywany réwniez, gdy zainstalowane jest Urzgdzenie
autoryzujace.

Klawiatura KP-101

Dostepna z boku Panelu sterowania. Umozliwia wprowadzanie
cyfr korzystajac z klawiatury sprzetowe;.

10

Uchwyt klawiatury
KH-102

Uchwyt nalezy zainstalowaé, by méc korzystac z klawiatury
zewnetrznej.

11

Zestaw zabezpieczajacy
SC-508

Obstuguije takie funkcje, jak Ochrona kopii, zabezpieczajgca przez
nieuprawnionym kopiowaniem.

12

Zestaw instalacyjny
faksu MK-728

Ten zespot jest konieczny do zainstalowania Zestawu FAKSU
FK-508.
Ta opcja moze by¢ uzywana w Ameryce Potnocne;j.

13

Zestaw FAKSU FK-508

Wykorzystywany do dodawania linii telefonicznych.
Zestaw instalacyjny faksu MK-728 jest wymagany do
zainstalowania Zestawu FAKSU FK-508.

Ta opcja moze by¢ uzywana w Ameryce Poétnocne;.

14

Zestaw instalacyjny
MK-730

Wykorzystywany do drukowania na dtuzszym papierze.

15

Biurko DK--705

Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

16

Biurko DK--510

Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

17

Zespot podawania
papieru PC-410

Miesci do 2500 arkuszy papieru w formacie 8-1/2 x 11 (A4).

18

Zespot podawania
papieru PC-210

Miesci do 500 arkuszy odpowiednio w gérnym oraz w dolnym
podajniku.

19

Zespot podawania
papieru PC-110

Miesci do 500 arkuszy w gérnym podajniku. (Dolny podajnik stuzy
jedynie do przechowywania papieru.)

20

Finiszer FS-534

Uktada, grupuje lub zszywa arkusze wydrukéw, zaleznie od
potrzeb. Do zainstalowania tego zespotu konieczne sg Biurko
DK-510 lub Zespo6t podawania papieru.

21

Modut broszurujacy
SD-511

Po zainstalowaniu dodaje funkcje bindowania/sktadania w
Finiszerze FS-534.

22

Zespot dziurkacza
PK-520

Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
FS-534.

23

Finiszer FS-533

Ukfada, grupuje lub zszywa arkusze wydrukéw, zaleznie od
potrzeb. Ten zesp6t moze byc¢ zainstalowany w niniejszym
urzadzeniu.

24

Zespot dziurkacza
PK-519

Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
FS-533.
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Informacje o urzadzeniu 23

Nr

Nazwa

Opis

25

Separator zadan JS-506

Wykorzystywany do dzielenia arkuszy wydrukéw na dwie tace
modutu urzgdzenia.

W urzadzenie wbudowane zostaly nastepujace opcje. Nie zostaly one pokazane na ilustracji
powyzej.

26

Zespot stemplujacy
SP-501

Stempluje zeskanowany oryginat, kiedy przesytany jest faks.

27

Dodatkowy stempel TX 2

Stempel stuzgcy jako cze$¢ zamienna do Zespotu stemplujacego
SP-501.

28

Zestaw lokalnego
interfejsu EK-607

Funkcje te nalezy zainstalowa¢, gdy uzywana jest funkcja
potaczenia z urzgdzeniem kompatybilnym z Bluetooth.

29

i-Option LK-101 v3

Obstuguije funkcje przegladarki, stanowigcg jedng z funkciji
zaawansowanych.

30

i-Option LK-102 v3

Obstuguije funkcje przetwarzania PDF, stanowigca jedng z funkciji
zaawansowanych.

31

i-Option LK-105 v3

Obstuguje funkcje PDF mozliwego do przeszukania, stanowigcg
jedna z funkcji zaawansowanych.

32

i-Option LK-106

Uzywane do dodawania fontu kodu kreskowego, stanowigcego
jeden z fontow specjalnych.

33

i-Option LK-107

Uzywane do dodawania fontu unicode, stanowigcego jeden z
fontow specjalnych.

34

i-Option LK-108

Uzywane do dodawania fontu OCR, stanowigcego jeden z fontow
specjalnych. W standardzie dostepna jest czcionka OCR-B (Post-
Script). Zainstalowanie i-Option LK-108 pozwala korzysta¢ z
czcionki OCR-A (PCL).

35

i-Option LK-110

Obstuguije funkcje zaawansowane, np. umozliwiajace
przekonwertowanie pliku do formatu DOCX lub XLSX, generujace
bardzo funkcjonalne, wysokiej jakosci dane, oraz Drukowanie
odebranego e-maila. i-Option LK-110 oferuje licencje funkciji
przeznaczonych dla i-Option LK-102 v3 i i-Option LK-105 v3.

Po nabyciu i-Option LK-110 kupno i-Option LK-102 v3 lub
i-Option LK-105 v3 przestaje by¢ konieczne. Aby poznac
szczegoty na temat dostepnych funkcji, patrz ptyta DVD z Instrukcjg
obstugi.

36

i-Option LK-111

Obstuguije funkcje ThinPrint, stanowigcg jedng z funkcji
zaawansowanych.

37

i-Option LK-114

Obstuguije funkcje wydruku uniwersalnego stanowiagca jedng z
funkcji zaawansowanych. W niektérych krajach lub regionach
funkcja wydruku uniwersalnego moze nie by¢ dostepna.

38

i-Option LK-115

Umozliwia zarzadzanie informacjami poufnymi znajdujgcymi sie w
urzgdzeniu z wykorzystaniem modutu TPM (Trusted Platform
Module), ktéry stanowi jedng z funkcji zaawansowanych. Wzmoc-
nienie bezpieczenstwa jest realizowane poprzez szyfrowanie pouf-
nych informaciji takich, jak certyfikaty i hasta wykorzystywane w
urzadzeniu.

39

Zestaw do aktualizaciji
UK-204

Wymagany w przypadku:

¢ |Instalacji i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-105 v3/
LK-106/LK-107/LK-108/LK-110;

e Korzystania z funkcji Méj adres w potgczeniu z My Panel
Manager; oraz

e Uzywania funkcji Naktadania lub Zarejestrowanej nakfadki.

40

Zestaw do aktualizaciji
UK-208

Umozliwia korzystanie z urzgdzenia w bezprzewodowym
Ssrodowisku sieciowym.

2-14
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23 Informacje o urzadzeniu 2
Nr Nazwa Opis
41 Zestaw do aktualizaciji Uzywany do podfaczania tabletu z systemem Android/iOS do

UK-209

urzadzenia i wyswietlania na nim Panelu sterowania, dzieki czemu

mozliwa jest zdalna obstuga operaciji.

e Zespot ten jest wymagany w przypadku korzystania z
Odwracajgcego automatycznego podajnika dokumentéw.

e Jesli uzywany jest Podajnik dokumentéw z podwéjnym
skanowaniem, Zestaw do aktualizacji UK-209 (ptyta do
podwdjnego skanowania) zostat juz w urzgdzeniu
zainstalowany.

e Aby mozliwe byto korzystanie z tabletu z systemem
Android/iOS, pracownik serwisu musi dokona¢ w urzagdzeniu
odpowiednich ustawien. Aby uzyskac¢ szczegotowe informacije,
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu
technicznego.

e Aby méc korzystac z tabletu z systemem Android/iOS, na
urzadzeniu tym zainstalowana musi zosta¢ dedykowana
aplikacja.

Na ilustracji nie zostaty pokazane nastepujgce opcije.

42

Element nagrzewajacy
HT-509

Chroni przed zawilgoceniem papier znajdujacy sie w podajniku.
Do zainstalowania tego zespotu konieczne sg Biurko DK-510 lub
Zespot podawania papieru.

43

Skrzynka rozdzielcza
MK-734

Uzywana do wigczania lub wytaczania dziatania Elementu
nagrzewajgcego.

44

Zestaw instalacyjny
MK-735

Wymagany do korzystania z modutu urzgdzenia wyposazonego we
wbudowany Modut autoryzacji AU-201 (typ z kartg elektroniczng).
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2

Informacje o urzadzeniu 2.3

2.3.3

Strona przednia

Na ilustracji widoczna jest Jednostka gtéwna wyposazona w Tace wyjsciowa i Zesp6t podawania papieru.

Nr

Nazwa

Nazwy elementéw (MFP) (bizhub 554e/454¢)

Opis

Panel sterowania

Urzadzenie mozna obstugiwac korzystajgc z panelu dotykowego
lub przyciskéw znajdujgcych sie na tym panelu.

Podajnik oryginatow

Zatadowac oryginat.

Rysik

Wykorzystywany do obstugi panelu dotykowego.

Podajnik reczny

Wykorzystywany do tadowania papieru o niestandardowym
formacie lub papieru specjalnego.

Wskaznik braku papieru

Miga na pomaranczowo, gdy w podajniku konczy sie papier, a
kiedy w podajniku wyczerpie sie papier, zapala sie na
pomaranczowo.

Podajnik papieru

Wykorzystywany do fadowania papieru o formacie standardowym.

Dolne drzwi przednie

Otwarcie tych drzwi umozliwia uzupetnienie materiatéw
eksploatacyjnych lub przeprowadzenie konserwacji urzadzenia.

Gorne drzwi przednie

Po otwarciu umozliwiajg wymiang zasobnika z tonerem.

Wskaznik danych

Miga na niebiesko, gdy urzadzenie odbiera zadanie. Jesli istnieje
zadanie w buforze, wskaznik pali sie $wiattem statym na niebiesko.

10

Wskaznik stanu

Podczas drukowania miga na niebiesko.

11

Wskaznik ostrzegawczy

Jesli wystapi ostrzezenie, wskaznik miga na pomaranczowo. Jesli
praca urzadzenia zostata przerwana, poniewaz wystgpit btad,
wskaznik pali sie Swiattem statym na pomaranczowo.
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23 Informacje o urzadzeniu

Strona tylna

Na ilustracji widoczna jest Jednostka gtdwna wyposazona w Zesp6t podawania papieru, Zestaw faksu

FK-511, Zestawu FAKSU FK-508, Zestaw instalacyjny faksu i Skrzynke rozdzielczg.

(Zestaw FAKSU FK-508 i Zestaw instalacyjny faksu moga by¢ wykorzystywane w Ameryce Pdtnocne;j.)

-

~

L

P
<

Nazwa

Gniazdo telefoniczne 1/2 (PORT LINII 1/2)

Gniazdo do podtaczenia linii telefonicznej (TEL PORT1/2)

Przewdd zasilajgcy

Whytacznik zasilania odwilzacza

Gniazdo telefoniczne 3/4 (FAKS3/4)

Port USB (typ A) USB2.0/1.1

Ziacze sieciowe (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

O N |~lOWIN|=

Port USB (typ B) USB2.0/1.1

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugi.
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Informacje o urzadzeniu 2.3

2.3.4

Strona przednia

Na ilustracji widoczna jest Jednostka gtdwna wyposazona w Odwracajgcy automatyczny podajnik
dokumentéw i Zespot podawania papieru.

Nr

Nazwa

Nazwy elementéw (MFP) (bizhub 364e/284e/224¢)

Opis

Panel sterowania

Urzadzenie mozna obstugiwaé korzystajac z panelu dotykowego
lub przyciskéw znajdujgcych sie na tym panelu.

Podajnik oryginatow

Zatadowac oryginat.

Rysik

Wykorzystywany do obstugi panelu dotykowego.

Podajnik reczny

Wykorzystywany do tadowania papieru o niestandardowym
formacie lub papieru specjalnego.

Wskaznik braku papieru

Miga na pomaranczowo, gdy w podajniku konczy sie papier, a
kiedy w podajniku wyczerpie sie papier, zapala si¢ na
pomaranczowo.

Podajnik papieru

Wykorzystywany do tadowania papieru o formacie standardowym.

Przednie drzwi

Otwarcie tych drzwi umozliwia uzupetnienie materiatéw
eksploatacyjnych lub przeprowadzenie konserwacji urzadzenia.

Wskaznik danych

Miga na niebiesko, gdy urzadzenie odbiera zadanie. Jesli istnieje
zadanie w buforze, wskaznik pali sie Swiattem statym na niebiesko.

Wskaznik stanu

Podczas drukowania miga na niebiesko.

Wskaznik ostrzegawczy

Jesli wystgpi ostrzezenie, wskaznik miga na pomaranczowo. Jesli
praca urzadzenia zostata przerwana, poniewaz wystgpit btad,
wskaznik pali si¢ Swiattem statym na pomaranczowo.
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23 Informacje o urzadzeniu

Strona tylna

Na ilustracji widoczna jest Jednostka gtdéwna wyposazona w Odwracajgcy automatyczny podajnik

dokumentéw, Zespot podawania papieru, Zestaw faksu FK-511, Zestawu FAKSU FK-508, Zestaw
instalacyjny faksu i Skrzynke rozdzielcza.
(Zestaw FAKSU FK-508 i Zestaw instalacyjny faksu moga byé wykorzystywane w Ameryce P6tnocnej.)

-
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Nazwa

Gniazdo telefoniczne 1/2 (PORT LINII 1/2)

Gniazdo do podtaczenia linii telefonicznej (TEL PORT1/2)

Przewdd zasilajgcy

Wytacznik zasilania odwilzacza

Gniazdo telefoniczne 3/4 (FAKS3/4)

Port USB (typ A) USB2.0/1.1

Ztacze sieciowe (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

N~ WIN|=

Port USB (typ B) USB2.0/1.1

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugi.
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Informacje o urzadzeniu 2.3

2.3.5

Nazwy czesci (moduty opcjonalne)

W tej czesci wyszczegolnione zostaty nazwy czesci kazdego z modutdéw opcjonalnych, jakie moga by¢
zainstalowane w urzgdzeniu.

Finiszer FS-535, Modut broszurujgcy SD-512, Zestaw dziurkacza PK-521
(bizhub 554¢€)

Nazwa

Taca wyjsciowa

Zespot dziurkacza

Pojemnik na odpady z dziurkacza

Zasobnik zszywek

gl |lwWw|IN|=

Modut broszurujacy

2-20
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23 Informacje o urzadzeniu

Nr Nazwa
1 Zasobnik zszywek
2 Taca ztozonych wydrukow
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- Informacje o urzadzeniu 2.3

Separator zadan JS-602 (bizhub 554e)

Nr ‘ Nazwa

1 ‘ Taca wyjsciowa
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2.3 Informacje o urzadzeniu -

Zespot sktadania na Z ZU-606 (bizhub 554¢€)

Nr Nazwa
1 Modut sktadania na Z/przenoszenia
2 Pojemnik na odpady z dziurkacza
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- Informacje o urzadzeniu 2.3

Inserter wykanczajacy PI-505 (bizhub 554€)

Nr Nazwa

1 Podajnik dolny
Podajnik gérny

3 Panel sterowania insertera
wykanczajacego

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly na temat tego, w jaki sposob korzystac z Panelu sterowania insertera
wykariczafacego, patrz plyta DVD z Instrukcja obstugi.
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2.3 Informacje o urzadzeniu -

Finiszer FS-533, Zespo6t dziurkacza PK-519

Nr Nazwa

1 Zasobnik zszywek

2 Zespot dziurkacza

3 Taca wyjsciowa

4 Przediuzenie podajnika
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- Informacje o urzadzeniu 2.3

Separator zadan JS-506

Nr ‘ Nazwa

1 ‘ Taca wyjsciowa
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2.3 Informacje o urzadzeniu -

Finiszer FS-534, Modut broszurujagcy SD-511, Zesp6t dziurkacza PK-520

Nr Nazwa

1 Taca wyjsciowa

2 Pojemnik na odpady z dziurkacza
3 Zasobnik zszywek

4 Modut broszurujacy
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- Informacje o urzadzeniu 23

Nr Nazwa

1 Zespot dziurkacza

Zasobnik zszywek

Taca ztozonych wydrukow
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23 Informacje o urzadzeniu

Zespot o duzej pojemnosci LU-301/LU-204

NSRS

il
“\ "
— 1

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugy.

-
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- Zasilanie 2.4

24 Zasilanie

W urzadzeniu dostepne sa dwa wytgczniki zasilania: Przycisk Zasilania dostepny na panelu sterowania i
Gtowny wylacznik zasilania dostepny na urzadzeniu. W normalnych warunkach nalezy korzysta¢ z
przycisku Zasilanie dostepnego na panelu sterowania. Aby urzadzenie uruchomic¢ ponownie, nalezy uzyc¢
Gtéwnego wytacznika zasilania.

24.1 Wiaczanie i wylgczanie zasilania

Zasilanie mozna wylaczy¢ i wtgczy¢ zaleznie od potrzeb, na przyktad, gdy zmieniane sg ustawienia
administracyjne lub wystgpi przerwa w dostawie pradu.

1 Otworzy¢ Dolne przednie drzwi lub Przednie drzwi, a
nastepnie wtgczyé Gtéwny wytacznik zasilania.

2 Wytaczy¢ Gtéwny wytacznik zasilania.

PAMIETAJ

Aby ponownie uruchomic urzadzenie, Gtowny wyfacznik zasilania naleZy wylaczyc, a nastepnie ponownie
wigczyc, ale nie wczesniej, niz przed uplywem 10 lub wiecej sekund.
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2.4

Zasilanie

2.4.2

2.4.3

Obstuga przycisku zasilania

Aby natychmiast witgczy¢ tryb oszczedzania energii, na przyktad po zakonczeniu pracy lub gdy urzadzenie
nie jest wykorzystywane przez diuzszy czas, nalezy wcisng¢ przycisk Zasilanie.

Urzadzenie przetagcza pomiedzy roznymi trybami oszczedzania energii w zaleznosci od tego, jak dfugo
przycisk Zasilanie pozostawat wcisniety.

Wocisniecie przycisku Zasilanie na chwile podczas pracy urzadzenia powoduje przejscie w tryb matej mocy
zasilania lub czuwania. Przytrzymanie przycisku Zasilanie wcisnietego powoduje przejscie w tryb Zasilania
pomocniczego WYL.

Aby w urzadzeniu przywrdci¢ normalny tryb pracy w chwili, gdy wtgczony w nim jest tryb oszczedzania
energii, nalezy ponownie wcisnaé¢ przycisk Zasilanie.

Kiedy wigczony jest tryb matej mocy zasilania lub czuwania, tryb normalny mozna przywréci¢ umieszczajgc
dton w poblizu panelu sterowania.

Stan urzadzenia Opis

Tryb Tryb matej Miganie na niebiesko.
Oszczedzania | mocy zasilania | W urzadzeniu przywracany jest normalny tryb, gdy odbierane sg
energii lub czuwania dane lub faksy.

Tryb Zasilania State Swiecenie na pomaranczowo.

pomocniczego | Urzadzenie moze odbiera¢ dane lub faksy, ale nie moze skanowaé
WYL. lub drukowac oryginatéw. Jesli dane lub faksy zostang odebrane,
gdy w urzadzeniu wigczony bedzie tryb Zasilania pomocniczego
WYL., zostang one wydrukowane po przywrdceniu w urzadzeniu
trybu normalnego.

Tryb normalny | Podczaspracy | State $wiecenie na niebiesko.
urzgdzenia

Funkcja oszczedzania energii

Jesli po zakonczeniu aktywnosci urzadzenia uptynie okreslony czas (domysinie: 15 minut), w urzadzeniu
automatycznie zostanie witgczony tryb oszczedzania energii; na przyktad, panel dotykowy jest wygaszany.
W trybie oszczedzania energii przycisk Zasilanie miga na niebiesko. Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie
oszczedzania energii, mozna w nim przywréci¢ zwykty tryb naciskajac dowolny przycisk np. na panelu
sterowania.

Dostepne sg dwa tryby oszczedzania energii: Tryb zasilania matej mocy i tryb czuwania. Tryb czuwania
zapewnia wigkszg oszczednosc¢ energii, niz Tryb zasilania matej mocy. Niemniej czas potrzebny do
przywrécenia w urzadzeniu zwyktego trybu jest dtuzszy, niz w przypadku Trybu zasilania matej mocy.

@ Odsytacz

Czas, po jakim urzadzenie przechodzi w dowolny z tych trybow, mozna zmienic w Ustawieniach
administratora. Aby poznac szczegdly, patrz Plyta DVD z Instrukcja obstugi.
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Zasilanie 2.4

Redukcja zuzycia energii

Aby w trybie czuwania zmniejszy¢ zuzycie energii, ustawienie [Ustawienia przycisku zasilania] nalezy zmieni¢
na [Zasilanie pomocnicze WYL.].

Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Zasilanie/Ustawienia
oszczedz.energii] - [Ustawienia przycisku zasilania].

Aby pozna¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapozna¢ sie z [Instrukcjg obstugi
online].

Dotknij przycisk, aby wybrat zadane ustawienie.

Zaktadka
ystawienia administratora » Ustawienia Systemoue »
Zasilanie/Ustawienia 0SZCzedZ.energii
Pysuiets
klawiature
e o @Ustaw. zadania
Ustawienia R .
. . " EonBEA e wer.
3 0 Ustawienia trybu czuwania 20 nin.
.
wtaienis o || (_temtite e T ssoczccz. enerois
+ . s -
Tryb 0szczedzania energii 232,805
Ustawicnia
systenowe
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Po zmianie ustawienia urzadzenie przechodzi w odpowiedni tryb oszczedzania energii, zaleznie od tego

w jaki sposéb przycisk Zasilanie zostanie wcisniety.

° Wecisniecie przycisku Zasilanie

- Urzadzenie przechodzi w tryb Wytgczenia zasilania pomocniczego.

- W trybie Zasilania pomocniczego WYL. urzadzenie moze odbiera¢ dane lub faksy, ale nie moze
skanowac lub drukowac oryginatow.

- Jesli dane lub faksy zostang odebrane, gdy w urzgdzeniu wtgczony bedzie tryb Zasilania pomocniczego
WYL., zostang one wydrukowane po przywréceniu w urzgdzeniu trybu normalnego.

° Przytrzymanie przycisku Zasilanie

- Urzgdzenie przechodzi w tryb Automatycznego wytaczenia zasilania ErP.

- W trybie Automatycznego wytgczenia zasilania ErP urzadzenie nie moze odbieraé danych, ani fakséw,
a takze nie moze skanowacé, ani drukowac oryginatow.

- Ta funkcja zapewnia wiekszg oszczednos¢ energii, niz tryb Zasilania pomocniczego WYL., ktory jest
zblizony do stanu, w ktérym zasilanie podstawowe urzadzenia jest wytgczone.

Aby w urzadzeniu przywrécié normalny tryb pracy w chwili, gdy wtgczony w nim jest tryb Zasilania
pomocniczego WYL. lub Automatycznego wytgczania zasilania ErP, nalezy ponownie wcisna¢ przycisk
Zasilanie.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugi.
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2.5 Panel sterowania

2.5 Panel sterowania

Klawiatura KP-101 znajduje sie z prawej strony Panelu sterowania.

2.5.1 Nazwy czesci

Dostepos:

Lieznik

Wybierz funkcje do uzycia.

e E Skznll'/laks@ Skrzynka B

Nr Nazwa

Opis

1 Panel dotykowy

Wyswietla rézne ekrany i komunikaty. Bezposrednio dotkng¢ panel
dotykowy, by skonfigurowa¢ kazde z ustawien.

[Menu]

Dotkna¢ ten przycisk, by wyswietli¢ menu gtéwne.

[Powieksz. panela]

Umozliwia przejscie w tryb Powiekszenia panelu.

[Pomoc]

Dotkna¢ ten przycisk, by wyswietli¢ menu pomocy. Umozliwia
wyswietlanie opiséw funkcji i procedur obstugi na ekranie.

5 [Dostep]

Jesli wigczona jest autoryzacja uzytkownika lub konto dostepu,
nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto, by dokonaé
autoryzacji uzytkownika, albo nazwe konta i hasto w przypadku
konta dostepu, a nastepnie dotkng¢ ten przycisk, aby rozpocza¢
eksploatacje urzadzenia. Po ukonczeniu zgdanej operacji przycisk
ten nalezy dotknaé ponownie, by zakonczy¢ korzystanie z
urzgdzenia.

6 [Przerwanie]

Dotkna¢ ten przycisk, by wigczy¢ Tryb przerwania. W Trybie
przerwania podswietlenie przycisku zapala sie na niebiesko. Aby
anulowag tryb Przerwania, ponownie dotkng¢ [Przerwanie].

7 [Podglad]

Dotknac¢ ten przycisk, by wydrukowa¢ pojedyncza prébng kopie do
sprawdzenia przed wydrukowaniem duzej liczby kopii. Ta funkcja
umozliwia réwniez wyswietlenie obrazu wykanczania
wykorzystujgcego biezgce ustawienia na panelu dotykowym.

8 Reset (Resetowanie)

Wecisniecie tego przycisku umozliwi wyzerowanie wszystkich
ustawien, poza zarejestrowanymi, jakie zostaty wprowadzone przez
uzytkownika z wykorzystaniem panelu sterowania.

9 Stop

Wecisniecie tego przycisku umozliwia tymczasowe zatrzymanie
aktywnego zadania kopiowania, skanowania lub drukowania.

10 Start

Nacisnaé, aby rozpocza¢ kopiowanie, skanowanie lub faksowanie.
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Panel sterowania 2.5

Nr

Nazwa

Opis

11

Przycisk Rejestracja

Wocisniecie kazdego z przycisku umozliwia przetaczenie informacji
wyswietlanych na panelu dotykowym na funkcje przypisang do
przycisku Rejestruj.
e 1 (Skanuj/faksuj): Umozliwia przetgczenie do funkciji
skanowania/faksowania.
2 (Kopiuj): Umozliwia przetaczenie do funkcji kopiowania.
e Blok 10 przyciskéw (klawiatura): Umozliwia wyswietlenie
klawiatury na Panelu dotykowym.
Przycisk Rejestracja moze zosta¢ przypisany do dowolnej funkcji
w Ustawieniach administratora, aby utatwi¢ do niej dostep.

12

Zasilanie

Wecisniecie tego przycisku umozliwia wtgczenie w urzgdzeniu trybu
oszczedzania energii.

W trybie normalnym przycisk ten pali sie ha niebiesko. W trybie
oszczedzania energii przycisk ten miga na niebiesko lub pali sie na
pomaranczowo.

Aby oszczedzi¢ wiekszg ilo$¢ energii, uzytkownik moze zmieni¢
konfiguracje w [Ustawieniach przycisku zasilania] w Ustawieniach
administratora. Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat [Ustawienia
przycisku zasilania], patrz str. 2-32.

13

Wskaznik ostrzegawczy

Jesli wystagpi ostrzezenie, wskaznik miga na pomaranczowo.
Jesli praca urzadzenia zostata przerwana, poniewaz wystapit btad,
wskaznik pali sie Swiattem statym na pomararnczowo.

Urzadzenie wyposazone w Klawiature KP-101

Nr Nazwa Opis

1 Klawiatura Tej klawiatury mozna uzy¢, by wprowadzaé¢ wartosci numeryczne
takie, jak liczba kopii, wspétczynnik zoom i numery faksu.

2 (& Wecisniecie tego przycisku umozliwia anulowanie wartosci

numerycznych takich, jak liczba kopii, wspétczynnik zoom i format,
ktére zostaty wprowadzone z uzyciem klawiatury.
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2.6 Panel dotykowy 2

2.6 Panel dotykowy

2.6.1 Menu giéwne

Dotkng¢ [Menu] znajdujacy sie na Panelu sterowania, by wyswietli¢ menu gtéwne. W menu gtéwnym mozna
konfigurowac¢ takie ustawienia, jak czesto uzywane funkcje lub przyciski skrétéw, umozliwiajgce szybkie
przejscie do zgdanego trybu.

Ukiad menu gtéwnego

Wyhierz funkcje do uiycia.

D Skanuj/fak: 5 Skrzynk 3
- anuj/faks rzynka stauienie
Kopiuj uj uzytkownika dhauis

3 r?*"’
. e
Narzedzie

Nr Nazwa Opis

1 [Dostepnosc] Dotkna¢ ten przycisk, by wyregulowac potozenie naciskania na
panelu dotykowym, zmieni¢ dzwieki przyciskéw i skonfigurowaé
Srodowisko robocze panelu sterowania.

[Licznik] Dotkna¢ ten przycisk, by wyswietli¢ tgczng liczbe stron
wydrukowanych przez urzadzenie wedtug funkcji uzytych do
wydrukowania tych wydrukéw.

[Lista zadan] Dotkna¢ ten przycisk, by wyswietli¢ zadania aktywne lub
oczekujace. Jesdli zachodzi taka potrzeba, uzytkownik moze
podejrze¢ rejestr zadan lub wydrukowac raport z potgczen. W celu
uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 2-42.

2 Przyciski menu gtéwnego Umozliwiajg wyswietlenie przyciskdw skroétow przypisanych do
zadanych funkcji.

Domyslnie Menu gtéwne pokazuje [Kopiuj], [Skanuj/faksuj],
[Skrzynka uzytkownika], [Ustawienie dzwieku] i [Narzedzie].

[Narzedzie] Dotkniecie tego przycisku umozliwia skonfigurowanie ustawien
urzadzenia lub podejrzenie stanu eksploatacji urzadzenia.
¢ [Narzedzie] sg wyswietlane zawsze.
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Panel dotykowy

2.6

2.6.2

Dostosowywanie menu gtéwnego

W razie potrzeby, Menu gtéwne moze zostaé rozszerzone na trzy ekrany. Do trzech ekranéw Menu gtéwnego
mozna przypisa¢ do 25 przyciskéw, ktére mogag by¢ przetgczane.

Wybierz funkcje do uzycia.

L

10 ] °
Te

Wybierz funkcje do uzycia.

@ Odsytacz

Wybierz funkcje do uzycia.

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obstugi.

Obstuga panelu dotykowego

Panel dotykowy urzadzenia obstuguje przyjazne dla uzytkownika operacje, takie jak przesuwanie palca na

panelu dotykowym.

Dotkniecie

Lekko dotkng¢ ekran palcem, a nastepnie natychmiast usung¢
palec z ekranu. To dziatanie umozliwia wybranie lub okreslenie

menu.

Dwukrotnie dotkngé

Lekko dwukrotnie (raz za razem) dotkng¢ ekran palcem ekran. Uzy¢,
by przywotac szczegotowe informacije, powigkszy¢ miniature lub
podejrze¢ obraz, a takze by otworzy¢ Skrzynke uzytkownika.

»| | a0
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2.6 Panel dotykowy 2

Szybkie przesuniecie

Wykona¢ lekkie dotkniecie jednoczesnie przesuwajg palec po
ekranie. Uzy¢, by przewing¢ liste adresatow/zadan lub podac strone
w ekranie Menu gtdwnego/w ekranie Podgladu.

PBOITS & Skryka
PAODDS @ Faks
PSO00T & SWB

Przeciaggniecie

Aby przesung¢ pasek przewijania lub dokument, nalezy umiesci¢ na
nim palec, ktory trzeba nastepnie przesuna¢. Uzy¢, by przesunaé
pasek przewijania lub dokument.

Przesuniecie

Przesuna¢ palec w linii prostej na ekranie w kierunku od przodu do
tytu lub na boki. Uzy¢, by przesuna¢ zadang lokalizacje
wys$wietlania, kiedy dane mieszcza sie na kilku ekranach.

Podglad szezegitiw

A
\/

(S R ———

<=

Dtugie dotkniecie

Palcem przycisna¢ i przytrzymac¢ dokument. Uzy¢, by wyswietli¢
ikone powigzang z dokumentem.
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2 Panel dotykowy 2.6

Przeciggania i upuszczanie

Przesuna¢ palec w zgdane miejsce, a nastepnie zwolni¢ go, kiedy
dokument jest wybrany. Uzy¢, by przenies¢ dokument w wybrane
miejsce.

Sprawdzani

Sciskanie/Rozszerzanie

Umiesci¢ na ekranie dwa palce, a nastepnie rozewrze¢ lub zewrze¢
je. Czynnos¢ stuzaca powiekszeniu lub zmniejszeniu obrazu
podgladu.
H180°
Obracanie

Umiesci¢ na ekranie dwa palce, a nastepnie obréci¢ je. Czynnosé
stuzgca obréceniu obrazu podgladu.
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2.6 Panel dotykowy 2

Srodki ostroznosci dotyczace korzystania z panelu dotykowego

Urzadzenie wyposazone jest w pojemnosciowy panel dotykowy. Podczas korzystania z panelu dotykowego
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad.

Uzywac palca lub Rysika dotaczonego do urzadzenia. Nalezy pamietac, ze panel dotykowy nie bedzie
reagowat poprawnie, jesli zamiast palcem lub Rysikiem obstugiwany bedzie paznokciem lub koncowka
dtugopisu.

Przytozenie duzej sity do panelu dotykowego spowoduje uszkodzenie panelu dotykowego i moze
prowadzi¢ do pekniecia.

Obstugujac panel dotykowy nie nalezy go naciska¢ z nadmierng sitg, ani uzywac zaostrzonego
przedmiotu takiego, jak otdbwek automatyczny.

Panel dotykowy moze nie reagowa¢ prawidtowo, gdy jest obstugiwany mokrym palcem.

Panel dotykowy nie bedzie reagowat poprawnie, jesli bedzie obstugiwany w rekawiczkach. Zaleca sie
korzystanie z Rysika dotgczonego do urzadzenia lub obstugiwanie palcem.

Panel dotykowy moze nie reagowac poprawnie, jesli odstep pomiedzy uzytkownikiem korzystajgcym
w danej chwili z panelu dotykowego i lampg fluorescencyjng wynosi 20 cali (50 cm) lub jest mniejszy.
Nalezy unika¢ korzystania z panelu dotykowego w miejscu, gdzie znajduje sie urzadzenie generujace
zaktdcenia elektryczne (np. generator lub klimatyzacja). Zaktécenia elektryczne mogg spowodowac
nietypowe dziatanie panelu dotykowego.

2.6.3 Sposob wyswietlania klawiatury

Klawiatura zostanie wyswietlona po dotkniecie obszaru wprowadzania na ekranie kopiowania, itp.
stuzacego do wpisywania liczby kopii lub wprowadzania warto$ci regulaciji.

Mozna jg réwniez wyswietli¢ poprzez nacisniecie klawiatury dostepnej pod przyciskiem Rejestracja.

Obszar wprowadzania liczby kopii

wramowaé | Seybkie opiowani

do kopiowania e E do kopiowania
awizyi C, by e fom

ot iy 1, nymm..mQ
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2 Panel dotykowy 2.6

Sposaéb przesuwania klawiatury

Naciskajgc goérng czes¢ Klawiatury przesung¢ palec.

Sposoéb zamykania klawiatury

Po wprowadzeniu liczb dotkng¢ [Zamknij], by zamkna¢ Klawiature.

Mozna jg réwniez zamkna¢ poprzez nacisniecie Klawiatury
dostepnej pod przyciskiem Rejestracja.

Pozostawienie wyswietlonej klawiatury

Klawiatura moze pozostawa¢ wyswietlona przez caty czas na ekranie kopiowania, ekranie ustawien
drukowania skrzynek lub przegladarki.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugr.
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2.6 Panel dotykowy

2.6.4 Wprowadzanie znakéw

Aby wprowadzi¢ znaki w celu zarejestrowania adresu lub programu, nalezy uzy¢ ekranu klawiatury
wyswietlanego na panelu dotykowym.

Wprowadzanie "Group1":
1

Aby wprowadzi¢ duze litery lub symbole, nalezy dotkna¢ przycisk [Shift].

= Jesli wprowadzony zostat niepozgdany znak, nalezy dotkng¢ [«—] lub [—], by przesung¢ kursor do
znaku, ktéry ma by¢ usuniety, a nastepnie dotkna¢ przycisk [Usun].

- Ponownie dotkng¢ przycisk [Shift], by przywréci¢ pierwotny ekran klawiatury

Uzyj klawiatury by wprowadzie nazwe rejestracii.
Nacignij [C] by usuna€ wprowadzona nazwe rejestracji.

oz
] 2] k) REFSERe | Uk | aner. | £t |
o) ) &) &) @) ) 1] o) o) 4] o
B @ R T s N
e ol il ket ke e e il sl
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Po zakonhczeniu wprowadzania dotkngé [OK].

Uzyj klawiatury by wprowadzie nazwe rejestracji.
Nacisnij [C] by usunat wprowadzona nazwe rejestracii.

Narzedzie > Howy e-mail > Nazwa

oz

2
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2 Zadania 2.7
2.7 Zadania
2.7.1 Ekran zadan
Zadanie odnosi sie do takich operaciji, jak drukowanie, przesytanie, odbieranie lub zapisywanie.
Po dotknieciu [Lista zadan] w menu gtownym lub w ekranie podstawowym dowolnego trybu, wyswietlony
zostanie Ekran zadan.
W Ekranie zadan mozna podejrze¢ liste lub historie aktualnie wykonywanego zadania, albo wydrukowac
raport dotyczacy wynikéw przesytania-odbierania.
Generalnie, zadania sg realizowane w kolejnosci od pierwszego na liscie zadan do wykonania. Jesli
uzytkownik potrzebuje wczesniejszego wykonania okreslonych zadan, istnieje mozliwos¢ zmiany kolejnosci
ich realizaciji.
1 2
[
@mne Dziennik zadai Lista potaczein )(T""“%Srj-‘?ap"h“ m ) 3
Nr  Wprow. Nazwa dok. / Odbiorca Godz. Liezha kopii Stan/Wynik Wybrane za_da | :|_
|uu25ﬂ COPY 07:45 0/ 3 Trwa druk 5(- Weaskie )
(), —4
5
Pon.wyhier.nru
essm—
() 1—6
_‘“
Nr Opis
1 Wyswietla zadania.
2 Umozliwia wybranie rodzaju zadania. W [Lista potgczen] wydrukowa¢ mozna rowniez raport
dotyczacy wynikow przesytania-odbierania.
Dotkniecie tego przycisku umozliwia zawezenie wyswietlanych zadan.
4 Dotkniecie tego przycisku umozliwia usuniecie zadania.
Dotkniecie tego przycisku umozliwia wybranie zadania, ktére ma zosta¢ wykonane w sposéb
uprzywilejowany.
6 Dotkniecie tego przycisku umozliwia podejrzenie szczegotow wybranego zadania.
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2.7

Zadania

2.7.2

Funkcja kilku zadan

Kiedy zadanie jest aktywne, mozliwe jest zarejestrowanie kolejnego zadania. W sumie zarejestrowaé mozna

do 251 zadan.

Ponizsza tabela pokazuje maksymalng liczbe zadan, jaka moze by¢ zarejestrowana dla kazdej z funkciji.

Funkcja Minimalna liczba zadan Maksymalna liczba zadan
Kopia 5 61

Drukuj 10 66

Skan 5 61

Przesytanie z pamieci 50 106

faksu

RX faksu 100 156

Udostepn. 56 -

Podane wartosci moga rézni¢ sie zaleznie od warunkow.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcjg obsfugi.
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- kadowanie papieru 28

2.8 tadowanie papieru

2.8.1 tadowanie papieru do podajnikéw od 1 do 4
Do kazdego z podajnikow mozna witozy¢ maksymalnie 500 arkuszy zwyktego papieru. Podajnik3 i Podajnik4
sg opcjonalne.
Dozwolone rodzaje papieru
Zwykty papier, papier tylko jednostronny, cienki papier, papier specjalny, gruby papier, papier firmowy,

papier kolorowy i papier recyklingowany

Sposoéb tadowania papieru

1 Wysung¢ podajnik.

PAMIETAJ
Nalezy uwazac, by nie dotknac folii.

2 Przesuna¢ Prowadnice boczng tak, by dopasowac jej
potozenie do formatu zatadowanego papieru.

3 Zatadowaé papier do podajnika.

- Zatadowac papier do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do géry.

4 Jesli fadowany jest papier inny, niz zwykty, nalezy okresli¢ jego rodzaj. W celu uzyskania
szczegobtowych informaciji, patrz str. 2-47.
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28 tadowanie papieru -

28.2 LCT (wbudowany)

Do LCT (wbudowanego) zatadowa¢ mozna do 2500 arkuszy zwyktego papieru. LCT (wbudowany) jest
wyposazeniem opcjonalnym.

Dozwolone rodzaje papieru
Zwykty papier, papier tylko jednostronny, cienki papier, papier specjalny, gruby papier, papier firmowy,

papier kolorowy i papier recyklingowany

Sposob tadowania papieru

1 Wysuna¢ podajnik.

PAMIETAJ
Nalezy uwazac, by nie dotknac Follii.

2 Zatadowaé papier do prawego podajnika.

- Zatadowac papier do podajnika strona zadrukowang
zwrocong do gory.

PAMIETAJ

Do podajnika nie naleZy fadowac papieru o formacie innym,

niz wezesniej okreslony. W celu zmiany formatu papieru,

skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

3 Zatadowaé papier do lewego podajnika.

- Zatadowa¢ papier do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do gory.

4 Jesli tadowany jest papier inny, niz zwykly, nalezy okresli¢ jego rodzaj. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 2-47.
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2 tadowanie papieru 2.8

2.8.3 tadowanie papieru do Zespotu o duzej pojemnosci

Do Zespotu o duzej pojemnosci LU-301 zatadowa¢ mozna do 3000 arkuszy zwyktego papieru, a w Zespole
o duzej pojemnosci LU-204 miesci sie¢ do 2500 arkuszy zwyktego papieru.

Zespot o duzej pojemnosci stanowi wyposazenie opcjonalne.
Dozwolone rodzaje papieru
Zwykly papier, papier tylko jednostronny, cienki papier, papier specjalny, gruby papier, papier firmowy,

papier kolorowy i papier recyklingowany

Sposoéb tadowania papieru

1 Otworzy¢ drzwi.

2 Uniesé rolke pobierajgca papier i do modutu zatadowac
papier.

- Papier zatadowa¢ do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do dotu.

PAMIETAJ

NaleZy zachowac ostroZnosc, by nie dotknac powierzchni
rolki pobierajgcej papier reka.

Do Zespoftu o duzej pojemnosci nie naleZy tadowac papieru
o formacie innym, niz wczesniej okreslony. W celu zmiany
formatu papieru, skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.

3 Jesli tadowany jest papier inny niz zwykly, nalezy okresli¢ jego rodzaj. W celu uzyskania szczegétowych
informaciji, patrz str. 2-47.
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28 tadowanie papieru

28.4 Podajnik reczny

Podajnika recznego nalezy uzy¢, gdy drukowanie jest wykonywane na papierze o formacie innym niz
przypisany do podajnikéw, lub gdy do drukowania wykorzystywane sg koperty, albo folie prezentacyjne.

Aby skorzysta¢ z Podajnika recznego, nalezy zatadowac papier i okresli¢ jego rodzaj.

Dozwolone rodzaje papieru

Papier zwykly, papier tylko jednostronny, papier specjalny, gruby papier, pocztoéwki (4 x 6 (Karta A6)), folie
prezentacyjne, papier firmowy, papier kolorowy, koperty, arkusze etykiet, papier indeksowy, papier

recyklingowany i banery

Dozwolone formaty papieru

Typ urzadzenia

Format

Papier o formacie
standardowym

12x18 @ do 5-1/2x8-1/2@/[d, 4 x6 ™, SRA3 @™, A3 do A6 @, B4 @ do
B6 @, karta A6 3, 8 x 13 @, 16K @/[4, 8K @3, papier dtugi, koperta (B5 @
(6-15/16 cala x 9-13/16 cala (176 mm x 250 mm)), C4 @ (9 cali x 12-3/4 cala
(229 mm x 324 mm)), C5 @ (6-3/8 cala x 9 cali (162 mm x 229 mm)), C6 @
(6-3/8 calax 4-1/2 cala (162 mm x 114 mm)), DL@

(8-11/16 cala x 4-5/16 cala (220 mm x 110 mm)), Com10

(4-1/8 calax 9-1/2 cala (104,7 mm x 241,3 mm)), Monarch

(8-7/8 calax 7-1/2 cala (98,4 mm x 190,5 mm)))

Papier o formacie
niestandardowym

Szerokos¢ papieru: od 3-9/16 do 12-5/8 cala (od 90 mm do 320 mm)
Dtugos¢ papieru: od 5-1/2 do 47-1/4 cala (od 139,7 mm do 1 200 mm)

Sposob tadowania papieru

1 Otworzy¢ podajnik.
= Aby zatadowac papier o duzym formacie, nalezy wysunaé
Przedtuzenie tacy.

-> Aby zatadowa¢ baner, nalezy zainstalowa¢ Zestaw
instalacyjny MK-730 przeznaczony dla banerow.

PAMIETAJ

NaleZy zachowac ostroZnosc, by nie dotknac powierzchni
rolki pobierajgcej papier rekami.

2 Po zatadowaniu papieru, nalezy wyregulowa¢ Prowadnice

boczna.

- Papier zatadowa¢ do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do dotu.
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tadowanie papieru

2.8

3 Okresli¢ rodzaj papieru. Dotkngc¢ [Papier].
Programowaé Szyhkie kopiowani Lista zadan

Gotéw do koplowania s 1
D Uzyj bloku klawiszy i C, by zmieni¢ liczhe kompletaw. 1

Sprawdzanie uéla

m| D (& | oo
UL wre Autom. 100.0% | *93%6s> Grup. Stand. m

Typ oryginatu Broszura Papier Zoom PHBISKS Wykaiczanie Zaczern. m

4 Wybraé [@9], a nastepnie dotknaé [Zmien ust.podajn].

%

5 Wybér rodzaju papieru.

Ust.podaj.(Podajnik reczny)

l Papier zwykty Tylko jednostr.

Papier Gruby 1

Gruby 1+ Gruby 2

Gruby 3 Gruby 4 u Format »

Folia prezentacyjna ﬂ Format uzytkow
[Z] Papierszeroki »»

v

2-48
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tadowanie papieru 2

6 Okresli¢ format papieru.

Ust.podaj.(Podajnik reczny)

Format

Papier zwykty J Tylko jednostr. “

Papier Gruby 1

Gruby 4 ] Format »
Folia prezentacyjna 1] Format uzytkow »»
Papierszeroki M

Dupleks druga str. [7]

~——————

Gruby 3

J Auto.wykr.
Gruby 1+ J Gruby 2
J

v

= Wykrywanie automatyczne

[Auto.wykr.] automatycznie wykrywa format papieru, gdy do podajnika zatadowany zostanie papier o
formacie standardowym.

Ust.podaj.(Podajnik reczny)

Format

2

Papier J Gruby 1 J

Gruby 1+ J Gruby 2 J %
J J [ Format »

Folia prezentacyjna v) 1] Format uzytkow »»
Papierszeroki p»
Dupleks druga str. [7]

Papier zwykty J Tylko jednostr.

Gruby 3 Gruby 4

= Format standardowy
[Format] jest dostepny, gdy tadowane sg zagraniczne pocztéwki lub papier o formacie standardowym.

'Furm.metryuzne “ SRA3

[ cale | Bz
<] Inne formaty @ M

(ssp

A5 [

B6 7
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kadowanie papieru 28

= Format uzytkownika

- Papier szeroki

Format uzytkownika

AL MOZESZ olkreslis |.|=-;ua[iac]k1amszg

Fol
ROneracEnach. 106 Br2oci Sk

Format mozna przywotaé z Przycisku pamigei.

Ustawienia formatu uzytkownika

o KB
- Uigzrm e

- i

J

Papier szeroki

2)
l [22] Form.metryczne ”@WD

Zarejestrowane formaty papieru

Edytuj nazwe »

Format

[Elcale J ( MW

BSW [J

ASW [}

2-50
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3.1

Funkcja drukowania 3

3

3.1

3.1.1

Ustawienia podstawowe i obstuga

Funkcja drukowania

Wymagane ustawienia i podstawowa obstuga (w przypadku systemu
operacyjnego Windows)

Drukowanie danych utworzonych na komputerze uzytkownika poprzez siec.

W tej czesci opisany zostat sposob konfiguraciji standardowych ustawien drukowania z wykorzystaniem

instalatora.
"REPORT
|

—

Ol .

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do drukowania danych. Aby pozna¢ szczegéty, patrz odpowiednia
strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest poprawnie podtgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-4.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)

= Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji, patrz
str. 3-4.

Z sieci mozna korzystac¢ uzywajgc ustawiers domysinych chyba, ze pozadane okaza sig¢ inne ustawienia.

3 Instalacja sterownika drukarki

= W komputerze zainstalowac sterownik drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-5.

Kolejnosé operacji

Ponizej opisane zostaly dziatania umozliwiajgce wydrukowanie danych z komputera. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-5.

1 Otwieranie danych oryginatu

= Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajac z aplikacji.

2 Konfigurowanie sterownika drukarki do drukowania

- Wybra¢ sterownik drukarki i, jesli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczeciem drukowania zmieni¢
jego ustawienia.
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Funkcja drukowania 3.1

Sprawdzi¢ potgczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia

Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzgdzeniu]. Upewni¢ sie, czy wyswietlany jest adres IP.

Srodowisko IPv4

Zaktadka
Kighistle

Wersja funkcii  Wersia

Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu

Narzedzie
— |C

Adres IPva = -

Adres IPve

Informacje o
urzadzeniu

14/08/2013  07:46

Wskazowki
Generalnie do potgczen sieciowych dostepne sg ustawienia domysine; jednak niektére otoczenia
sieciowe wymagajg zmiany ustawien sieciowych.
Jesli adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Dotkna¢ [Narzedzie] i wybrac
[Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. TCP/IP]. Skonfigurowac¢ zadane
ustawienia tak, by dopasowac je do swojego Srodowiska. Aby pozna¢ szczegdty, patrz Ptyta DVD z

Instrukcjg obstugi.

Zanknii )

Zaktadka
KiEBiskire

Narzedzie

3

Infornacje o
urzadzeniu

Srodowisko IPv6

Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu

Wersia funkcii

Wersia

Adres P4 = -

( Adres Pve

14/08/2013  07:46

zanknii )

Aby pozna¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcjg

Zaktadka

obstugi online].

wysuierl
klauwiature

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

i

Ustaw. TCP/IP

14/08/2013 07:46 0K )

Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP

He | WL 172« | EEzeow
Ustawienia IPvs J Ustawienia TPve J
Host DS J Donena DNS J
ustayienia seruera J ustawienia serwera J
DNS (IPua) pl DNS (IPU&) 4
Ustawienia Ipsec |

3-4
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31 Funkcja drukowania 3

Instalacja sterownika drukarki
Aby zainstalowa¢ sterownik drukarki, nalezy skorzysta¢ z instalatora.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

1 Ptyte DVD-ROM ze sterownikiem drukarki wtozy¢ do napedu
DVD-ROM komputera.

XXXXXX xxxxx

1]

2 Klikng¢ [Instalacja drukarki.

3 Wykona¢ procedure postepujac zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

Odpowiednia sie¢ zostanie wyszukana automatycznie i wyswietlone zostang drukarki i urzadzenia MFP
zgodne ze sterownikiem drukarki.

4 2 listy nalezy wybra¢ posiadane urzadzenie.
- Jesli wyswietlonych zostanie kilka identycznych modeli, nalezy sprawdzi¢ adres IP, by wybraé
wtasciwe urzadzenie. Aby pozna¢ szczegoty na temat sprawdzania adres IP urzadzenia, patrz
str. 3-4.
5 Zaznaczy¢ pola wyboru sterownikéw drukarek, ktére majg by¢ zainstalowane.

6 Kiiknaé [Instaluj].

7 Kiiknaé [Zakoricz).

Drukowanie danych
1 Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajgc z aplikaciji.

2 W menu [PliK] klikna¢ [Drukuj.

3 Wybra¢ zainstalowany sterownik drukarki i kliknaé [Drukuj].

Wskazowki
° Klikniecie [Preferencje] umozliwia wprowadzenie zgdanych zmian w ustawieniu sterownika drukarki.

° Jesli w urzadzeniu wtgczona jest autoryzacja uzytkownika, nalezy okresli¢ wymagane dane takie, jak
nazwa i hasto uzytkownika.
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Funkcja drukowania 3.1

3.1.2

Rodzaje sterownikéw drukarki

Wybra¢ sterownik drukarki spetiajgcy wymagania uzytkownika dotyczace drukowania.

Typ sterownika Opis

PCL Jest to standardowy sterownik umozliwiajgcy drukowanie zwyktych dokumentéw
biurowych. Z pomiedzy dostepnych trzech sterownikéw, ten sterownik zapewnia
najwiekszg szybkos¢ drukowania.

PS Ten sterownik umozliwia doktadne drukowanie danych utworzonych z
wykorzystaniem aplikacji zgodnej z PostScript, stworzonej przez firme Adobe lub
podobne. Sterownik ten jest czesto wykorzystywany w aplikacjach, z ktérych
drukuje sie grafike lub jasne wydruki, gdzie dobre odtworzenie koloréw jest
istotne.

XPS Ten sterownik, opracowany po wprowadzeniu na rynek systemu Windows Vista,
obstuguje Dane techniczne papieru XML (XPS). Ma on kilka zalet, m.in. wysoka
jako$¢ odtwarzania potprzezroczystosci.

Wymagane ustawienia i podstawowa obstuga (w przypadku systemu
operacyjnego Mac)

Drukowanie danych utworzonych na komputerze uzytkownika poprzez siec.

Ta czes$¢ opisuje sposob konfiguraciji sterownika drukarki w srodowisku OS X 10.6, potaczenia Bonjour i
wykorzystania papieru w systemie metrycznym, jako podstawowych warunkow.

REPORT

—

O .

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do drukowania danych. Aby pozna¢ szczegdty, patrz odpowiednia
strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
= Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest poprawnie poditgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-7.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia (administrator)

= Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegotowych informacii, patrz
str. 3-7.

Z sieci mozna korzysta¢ uzywajgc ustawiers domysinych chyba, ze pozadane okaza sig inne ustawienia.

3 Instalacja sterownika drukarki
- W komputerze zainstalowac¢ sterownik drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz
str. 3-9.
4 Dodawanie i konfiguracja sterownika drukarki

- Skonfigurowa¢ komputer tak, by mozliwe byto drukowanie danych z wykorzystaniem
zainstalowanego sterownika drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-10.
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31 Funkcja drukowania 3

Kolejnos¢é operaciji

Ponizej opisane zostaty dziatania umozliwiajace wydrukowanie danych z komputera. W celu uzyskania
szczegotowych informacji, patrz str. 3-10.

1 Otwieranie danych oryginatu

- Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajac z aplikacji.

2 Konfigurowanie sterownika drukarki do drukowania

- Wybra¢ sterownik drukarki i, jesli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczeciem drukowania zmieni¢
jego ustawienia.

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia
1 Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Informacje o urzadzeniu]. Upewni¢ sie, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4 e Srodowisko IPv6

Zaktadka

Zaktadka
KiEBiskire

Funkcje uzytkowe > Informacie o urzadzeniu Funkcje uzytkowe > Infornacie o urzadzeniu
Wersia funkcii Wersia

lire
Wersia funkcii Wersja
Narzedzie Narzedzie
= = ) Adres IPv4 = =

4 = = = =
s adres Py 3

Infornacje o . Infornacje o
urzadzeniu AdresRIRU i i aaazenit J Adres IPv6

\

14/08/2013  07:46 Zanknij ) 14/08/2013  07:46 Zanknij )
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Funkcja drukowania 3.1

2 Okresli¢ nazwe ustawienia Bonjour. Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] -
[Ustawienia sieciowe] - [Ustawienie Bonjour] - [Wk].

- Aby pozna¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcjag
obstugi online].

Wybierz czy ustawienia Bonjour maja bve wraczone.

Zaktadka

Uysuietl
klauwiature

ratora > Ustawienia sieci > Ustawienie Bonjour

Narzedzie

Ustawienia Hazwa ustaw. Bonjour,
administratora

Ustawienia
sieciowe

Ustawienie
Bonjour

Ui

14/08/2013  07:47 0K )

- Nazwa ustawienia Bonjour jest pokazywana w sterowniku drukarki jako nazwa podtgczonego
urzadzenia. W przypadku "bizhub 554e (5A:0C:4B)", "bizhub 554e" oznacza nazwe produktu, a
"(5A:0C:4B)" oznacza trzy ostatnie bajty adresu MAC.

2 czy ustawienia Bonjour maja byé wraczone.

Zakiadka

suiet L
klawiature

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
siecioye

Ustawienie

Bonjour @
1470872013 08:27

- Aby zmieni¢ nazwe ustawienia Bonjour, nalezy dotkng¢ [Nazwa ustaw. Bonjour], a nastepnie
wprowadzi¢ nazwe uzywajgc wyswietlanej klawiatury.

Ui

Uzywajac klawiatury wprowadz nazwe Bonjour.
Hacisnij [C], aby skasowac wprowadzona nazwe Bonjour.

Usta. administratora > Ustawienie bonjour > Wprowadz nazwe bonjour
i T e 2

14/08/2013  08:27 B BRSSO ity ) oK )
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Wskazoéwki

° Jesli w Kroku 1 adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Dotkngé¢ [Narzedzie]
i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. TCP/IP]. Skonfigurowac¢ zadane
ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby pozna¢ szczegdty, patrz Plyta DVD z
Instrukcjg obstugi.

° Aby uzyskac informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcjg
obstugi online].

IIiiiiiiiIiiiiiilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zaktadka

Ustawienla adninistratora > Ustawienia siecl > Ustawienia TCP/IP
¥1abistire
e | L. |12 | 4 | E5z=om
Narzedzie
Ustawienia IPv4 J Ustawienia IPve J
¥
Ustawienia
s Host DHS J Donena DNS J
+
uUstawienia Serwera uUstayienia serwera
UStﬂWieﬂiﬂ DNS (IPu&a) ‘J DNS (IPvé)Y ‘J
sieciowe
+ Ustawienia Ipsec |
Ustaw. TCP/IP
14/08/2013  07:46 O i)

Instalacja sterownika drukarki
Aby zainstalowa¢ sterownik drukarki, nalezy skorzysta¢ z instalatora.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnier administratora w komputerze.
1 Ptyte DVD-ROM ze sterownikiem drukarki wtozy¢ do napedu
DVD-ROM komputera.

4
|

e
XXXXXX 0000

2 Wybrac¢ docelowy sterownik drukarki i skopiowa¢ go na pulpit.

Przykfad: /Driver/OS_10_6_x/Letter/bizhub_554e_106.pkg

(Sterownik drukarki przeznaczony dla OS X 10.6)

- Jesli najczesciej uzywany jest papier o formacie
nalezgcym do systemu metrycznego, sterownik drukarki
nalezy wybraé z katalogu "A4".

= Ostatnie trzy cyfry nazwy sterownika drukarki oznaczajg
wersje systemu operacyjnego.

3 Klikng¢ dwa razy na skopiowany plik na pulpicie.

4 Wykonaé procedure postepujac zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie, az wyswietlony
zostanie ekran instalacji.

5 Kiiknag [Install].
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6

7

Kiedy pokazany zostanie monit z prosba o wprowadzenie nazwy i hasta, nalezy wprowadzi¢ nazwe i
hasto uzytkownika posiadajgcego uprawnienia administratora.

Klikng¢ [Close].

Dodawanie i konfiguracja sterownika drukarki

Skonfigurowa¢ komputer tak, by mozliwe byto drukowanie danych z wykorzystaniem zainstalowanego
sterownika drukarki.

v
1
2

4
5

Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.
W menu Apple klikng¢ [System Preferences] - [Print & Fax].

Klikng¢ [+].

Odpowiednia sie¢ zostanie wyszukana automatycznie i wyswietlone zostang drukarki i urzadzenia MFP

zgodne ze sterownikiem drukarki.

Wybra¢ drukarke, z ktérg nawigzywane bedzie potgczenie Bonjour. Wyszukaé¢ posiadane urzgdzenie na

liscie drukarek, dla ktorej [Kind] jest ustawiony na [Bonjour], a nastepnie klikng¢ wybrane urzagdzenie.

= Jesli nie mozna zidentyfikowac podtgczonego urzadzenia, poniewaz na lidcie znajduje sie kilka
podobnych nazw produktéw, nalezy skontaktowac sie z administratorem.

Sterownik drukarki zgodny z wybrang drukarkg zostanie wyszukany automatycznie.

Upewni¢ sie, czy wyswietlany jest sterownik drukarki.

Wybra¢ zainstalowane moduty opcjonalne.

Drukowanie danych

1
2

3

Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajac z aplikaciji.

W menu [File] wybra¢ [Print].

Wybraé nazwe Bonjour urzgdzenia.

Wskazoéwki

Jesli zachodzi taka potrzeba, mozna dokona¢ zmian ustawien sterownika drukarki.
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3
3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé
3.2.1 Rézne sposoby przesytania

Dane oryginatu, zeskanowane przez urzgdzenie, mogg by¢ przestane lub zapisane z wykorzystaniem réznych
metod.

Przesytanie danych do komputera (przesytanie do SMB)

Zeskanowane dane moga by¢ przestane do komputera znajdujgcego sie w sieci. Po skonfigurowaniu
ustawien przesytanie danych jest fatwe. W celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-12 oraz

str. 3-21.
AET

,
0
s

Przesytanie danych jako zatgcznika do wiadomosci e-mail
(przesytanie e-maila)
Zeskanowane dane moga by¢ przestane jako zatgcznik do wiadomosci e-mail. Funkcja ta jest uzyteczna, gdy

uzytkownik chce przekazac dane do lokalizacji zewnetrznej. W celu uzyskania szczeg6towych informacii,
patrz str. 3-29.

'0
e
.

Zapisywanie danych na urzadzeniu wyposazonym w pamieé¢ USB
(pamie¢ zewnetrzna)

Zeskanowane dane moga by¢ bezposrednio zapisane w pamieci USB podtgczonej do urzadzenia. W celu
uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-62.

R

_.-
»
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3 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Ro6zne metody przesytania i zapisywania danych

Poza wspomnianymi powyzej, dane mogg by¢ przesytane i zapisywane z wykorzystaniem réznych metod.
Nalezy wybrac¢ te, ktéra spetnia wymagania uzytkownika.

° Przesytanie polecenia skanowania z komputera (funkcja ustugi sieciowej)

° Zapisywanie danych w Skrzynce znajdujacej sie na dysku twardym (Zapis w skrzynce)

° Przesytanie do serwera FTP (przesytanie do FTP)

° Przesytanie do serwera WebDAV (przesytanie do WebDAV)

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obstugi.

3.2.2 Przesytanie danych do komputera korzystajgcego z systemu Windows
(SMB Send)

Zeskanowane dane moga by¢ przestane do komputera znajdujgcego sie w sieci.

Po skonfigurowaniu ustawien przesytanie danych jest tatwe.

,
0
s
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3.2

Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania zeskanowanych danych. Aby pozna¢ szczegdty, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest poprawnie podigczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-13.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)

- Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz
str. 3-14.

Z sieci mozna korzysta¢ uzywajac ustawien domysinych chyba, ze pozgdane okazg sie inne ustawienia.

3 Sprawdzanie informacji o komputerze
= Sprawdzi¢ informacje wymagane przez Zapisz adres i wypetni¢ liste kontrolng. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-15.
4 Konfiguracja komputera
= Ustawienia nalezy tak skonfigurowac, by wspétdzieli¢ komputer, albo utworzy¢ na nim dedykowany
folder, do ktérego odbierane beda pliki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-16.
5 Rejestrowanie odbiorcow

- Zarejestrowac odbiorcow, do ktérych przesytane bedg pliki, sprawdzajac liste kontrolng. W celu
uzyskania szczegétowych informacji, patrz str. 3-17.

Kolejnosé operacji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatan umozliwiajacych przestanie danych. W celu uzyskania
szczegotowych informacii, patrz str. 3-19.

1 tadowanie oryginatu

2 Wybieranie odbiorcy

-> Wybra¢ zarejestrowanego odbiorce i sprawdzi¢ ustawienia takie, jak rodzaj pliku i jako$¢ obrazu.

3 Nacisna¢ przycisk Start.

= Wecisng¢ przycisk Start, by zeskanowac oryginat.

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzadzeniu]. Nastepnie, upewni¢ sie, czy wyswietlany jest

adres IP.
¢ Srodowisko IPv4 ¢ Srodowisko IPv6

wiswienL wyswiers
i13uiSture ifauiStire

Wersja funkcii  Wersja Wersja funkcii  Wersja

Marzedzie Narzedzie
Adres IPv4 = = Adres P4 = =
e ] ( ) e ]
Informacje o . Infornacje o
urzadzenin Adres Tpvo H PRzt J ( Adres IPus

N/

14/08/2013  07:46 Zanknij ) 14/08/2013  07:46 Zanknij )

Wskazéwki

Generalnie do potaczen sieciowych dostepne sg ustawienia domysine; jednak niektére otoczenia
sieciowe wymagajg zmiany ustawien sieciowych.

Jedli adres IP nie jest wySwietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Dotkng¢ [Narzedzie] i wybrac
[Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. TCP/IP]. Skonfigurowac¢ zadane
ustawienia tak, by dopasowac¢ je do swojego srodowiska. Aby pozna¢ szczegodty, patrz Ptyta DVD z
Instrukcjg obstugi.

Aby uzyskac¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcja
obstugi online].

Dokonaj wyboru.
Zaktadka

Ustawienia adninistratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP
WiaHiSEre
e J e | 12 vr | Eszoe
Narzedzie
Ustawienia IPué J Ustawienia IPv6 J
¥
oL 10 Host, DHS J Doena DN )
+
o CEE O S
Ustawienia DRS(IRUAS J BREB0E3 J
sieciowe
+ Ustawienia Ipsec J
Ustaw. TCP/IP
a—

3-14
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Funkcja Skanuj-by-wystaé

Lista kontrolna

Robigc notatki w ponizszej liscie kontrolnej nalezy sprawdzi¢ informacje o komputerze i skonfigurowaé
ustawienia, by przygotowac urzadzenie. Wypetniona lista kontrolna jest wykorzystywana przez Zapisz adres.

Nazwa Wprowadzane informacje Blizsze dane

Adres hosta Nazwa hosta lub adres IP, na ktéry zeskanowane dane sg str. 3-15
przesytane

Sciezk.pliku Nazwa folderu dedykowanego do odbierania str. 3-16

zeskanowanych danych

ID uzytkow. Nazwa uzytkownika wymagana do zalogowania sie do str. 3-15
komputera
Hasto Hasto wymagane do zalogowania si¢ do komputera Skontaktowac sie
e Tych informacji nie nalezy wprowadzaé ze wzgledéw zadministratorem
bezpieczenstwa. systemu.

Sprawdzanie informacji o komputerze

Sprawdzi¢ adres hosta i ID uzytkownika, a nastepnie zanotowac.

1

Wyswietli¢ okno Wtasciwosci komputera.

- W Windows 8.1, w oknie Start klikng¢ [@], a nastepnie wybra¢ [Komputer]. Na pasku narzedzi
wybra¢ [Komputer] - [Wtasciwosci systemul].

- W Windows 8 prawym klawiszem klikna¢ okno Start, a nastepnie wybra¢ [Wszystkie aplikacje] -
[Komputer]. Na pasku narzedzi wybra¢ [Komputer] - [Wtasciwosci systemu].

- W Windows Vista/7 z menu Start wybra¢ [Komputer] - [Wtasciwosci systemu).

Sprawdzi¢ nazwe komputera i zanotowac jg w kolumnie Adresu hosta na liscie kontrolne;.

Otworzy¢ Wiersz polecenia.

- W Windows 8.1, w oknie Start klikng¢ [@], a nastepnie wybrac¢ [Wiersz polecenia).

- W Windows 8 prawym klawiszem klikng¢ okno Start, a nastepnie wybra¢ [Wszystkie aplikacje] -
[Wiersz polecenial.

- W Windows Vista/7 z menu Start wybra¢ [Wszystkie programy] - [Akcesoria] - [Wiersz polecenial.

Sprawdzi¢ nazwe uzytkownika i zanotowac jg w kolumnie ID uzytkownika na liscie kontrolne;.
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Konfiguracja komputera

Utworzy¢ nowy folder i wtgczy¢ ustawienia wspoétdzielenia.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

1

Wyswietli¢ okno Centrum sieci i udostepniania, by skonfigurowa¢ ustawienie udostepniania.

- W Windows 8.1, w oknie Start klikng¢ [@], wybra¢ [Panel sterowania] - [Sie¢ i Internet] - [Centrum
sieci i udostepniania] - [Zmien zaawansowane ustawienia udostepniania), a nastepnie zaznaczy¢
pole wyboru [Wigcz udostepnianie plikdw i drukarek].

- W Windows 8 prawym klawiszem klikng¢ okno Start, wybra¢ [Wszystkie aplikacje] - [Panel
sterowania] - [Sie¢ i Internet] - [Centrum sieci i udostepniania] - [Zmien zaawansowane ustawienia
udostepniania), a nastepnie zaznaczy¢ pole wyboru [Wtgcz udostepnianie plikow i drukarek].

= W Windows 7 w menu Start wybrac [Panel sterowania] - [Sie€ i Internet] - [Centrum sieci i
udostepniania] - [Zmien zaawansowane ustawienia udostepnianial, a nastepnie zaznaczy¢ pole
wyboru [Wtgcz udostepnianie plikow i drukarek].

- W Windows Vista otworzy¢ menu Start i wybrac [Panel sterowania] - [Centrum sieci i
udostepniania), a nastepnie wigczy¢ [Udostepnianie plikow].

Utworzyé nowy folder, a nastepnie w kolumnie Sciezka pliku na liscie kontrolnej zanotowaé nazwe
folderu.

Skonfigurowac¢ ustawienie tak, by mozna byto udostepnié folder utworzony w Kroku 2. Prawym
klawiszem klikng¢ na folder, a nastepnie klikng¢ [Wtasciwosci).

Klikng¢ zaktadke [Udostepniania], a nastepnie kliknaé¢ [Udostepnianie zaawansowane].
Zaznaczy¢ pole wyboru [Udostepnij ten folder], a nastepnie klikng¢ [Uprawnienia].

Wybra¢ [Wszyscy] z listy [Nazw grup lub uzytkownika:], a nastepnie zaznaczy¢ wszystkie pola wyboru
[Zezwala]].
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

Rejestrowanie odbiorcow

Sprawdzajgc utworzong liste kontrolng zarejestrowac folder przeznaczony do odbierania zeskanowanych
danych jako ksigzke adresowg urzadzenia.

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres
skrécony] - [Ksigzka adres. (Publiczna)] - [PC (SMB)).

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka
FUNKCJE USULkoue » ULWSKZ adrecata SkrsCONego Wybierania >
Ksigzka adresowa (Publiczna)
Uytuserl
A e
Narzedzie ! Einall J e iehiay J
+ 2 Skrzunka J
Redestracia W25 4
Skraconego./
gifgone
UzYtkownika
3 3 Faks J
Utwerz adres
skracony ( a PC (SHB) ‘D
L 3
Ksiazka adres.
(Publicznay 5 il 4
14/08/2013  07:47 Zamknij )

2 Dotkngé¢ [Nowy].

fby zarejestrowac nowego odbiorce PC (SHB), dotknii [Nowvl. Aby
edytowac istniejacego odbiorce PC (SMB), wybierz zadanego odbiorce

i dotknij [Edytudl.

Zaktadka

|

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > PC (SHB)
Yysuietl

=) viubione | oec | oer | e | g | wa J s | Tw | move enc |

=
s Zua
17 1

[

Rejestracia
skraconegos
KrZynic i

uzyGkownika

+

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna}

fEeeda. ) wowr )0 Evtui ] C usim )
PC (3B 14/08/2013 07:48 Zanknij )

i

3 w [Nazwa] okresli¢ nazwe, ktéra bedzie pokazywana na przypisanym przycisku.

= W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg sama nazwe, jak w [Nazwa].

Zarejestirowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0K.

Aby okreslié zarejestrowany numer, dotknij klawisza Nr.

Harzedzie > PC {SHB> > Howa
-
1 - 2000

—
(Lo sornnis )

Zakiadka

Suiet.
klawiature

Narzedzie

i

Utworz adres
skracony

()

Ksiazka adres.
(Publiczna}

Indeks .
PC {SHB>
o

ol
b 14/08/2013  07:48 g ) ok )

b

= Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Indeks].
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Funkcja Skanuj-by-wystaé

3.2

4 Sprawdzajgc liste kontrolng wprowadzi¢ ID i hasto uzytkownika, ktére zostaty wczesniej zanotowane.

rz element i wpi 7 ustawienie.

Zakiadka

WYﬁMieEl
klawiature
:® 0 uzytkow. J|[SE

Narzedzie

+
Utworz adres (| (M0,
skracony

+

Ksiazka adres.
(Publiczna>

+

PC {SHBY

+

Nowy

5 Sprawdzajgc liste kontrolng wprowadzi¢ adres hosta i sciezke pliku, ktére zostaty wczesniej

zanotowane.

Narzedzie > PC (SHB) > Hi

7

14/08/2013  07:48 anulyj )

:

= Jesli folder nie jest okreslany, w polu $ciezki pliku nalezy wprowadzi¢ ukosnik "/". Jesli folder jest
okreslany, nalezy wprowadzi¢ nazwe folderu bez uzywania ukosnika "/".

Zaktadka

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

+

Utworz adres
skracony

N

Ksiazka adres.
(Publiczna»

PC (SHB)

Nowy

b

6 Dotkna¢ [Zamknii].

Zakiadka

|

pysuieL
iclauiatiire

Narzedzie

|

Rejestracsa
Skiraconego.,
Shirzunik |
uzytkounika

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna)

PC (SHB)

bk

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Narzedzie > PC (SHB> > Howa

Adres hosta ‘| HOME-PC

ciezk. pliku J[E

Odniesienie

O NN @
(& D)

14/08/2013 07:48 fnului )

Aby zarejestrowac nowego odbiorce PC (SHB), dotknij [Nowyl. Aby
edytowaé istniejacego odbiorce PC (SHB), wybierz zadanego odbiorce
i dotknij [Edvtuil.

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > PC (SHB)

A 25 A T PRC N 5] s 1574 MEEN

1/ 1
0003 userol

sErovdz. ) wow ) [ Edvtus ) (C Usia )

14/08/2013  07:49

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e



3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

Przesytanie oryginatu

1 Zatadowac oryginat.

2 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik

Wybierz funkcje do uzycia.

Skrzynka ] ystawienie

ul uzytkownika azhseis

&

Narzedzie

3 Wybierz lokalizacje.

Programowai E i Lista zadai
D Wyhierz zadanych odbiorcow. 2013

Ksiqz'.adres.
Wprow .bezp.

II. odbiorcow

Rejestracja

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Ustawie_:lia
e-mail
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Funkcja Skanuj-by-wystaé

3.2

4

5 Wcisna¢ przycisk Start.

Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotknaé¢ [Sprawdzanie usta].

Programowai E s Lista zadai
D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liczha adresow [F) 2

]

PSo001 2 SMB user01 W192.168.1.20\sharel

Ksiaz.adres. Ulubione ﬂﬂwﬂmwwmﬂ Wszystkie
W © =3B

Hist.zadan ) Dot rotzaj
Wszystkie
II. odbiorcow = =

Rejestracja

O
L |BE| % | 9
Jednostr. ﬁ::k:p; Autom. kolor PDF

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Uslawie_;lia
e-mai

- Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu

dotykowym.
= Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia Opis

[Simpl./dupleks] V\tljybraé, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy
obie.

[Rozdzielczos¢] Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Kolor] Wybraé, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym,
czy czarno-biatym.

[Typ pliku] Wyl_)rac’: rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane majg zostac
zapisane.

[Format skanu] Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.

[Ustawienia e-mail] Zmieni¢ nazwe pliku lub temat e-maila, ktory ma by¢ przestany.

3-20
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3.2

Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

3.2.3

Przesytanie danych do komputera korzystajgcego z systemu Mac
(SMB Send)

Zeskanowane dane moga by¢ przestane do komputera znajdujgcego sie w sieci.

Po skonfigurowaniu ustawien przesytanie danych jest tatwe.

T

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania zeskanowanych danych. Aby pozna¢ szczegdly, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potgczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest poprawnie podtgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informacii, patrz str. 3-22.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)
- Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz
str. 3-22.
3 Sprawdzanie informacji o komputerze
- Sprawdzi¢ informacje wymagane przez Zapisz adres i wypetnic¢ liste kontrolng. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-24.
4 Konfiguracja komputera
- Ustawienia nalezy tak skonfigurowac, by wspétdzieli¢ komputer, albo utworzy¢ na nim dedykowany
folder, do ktérego odbierane bedg pliki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-24.
5 Rejestrowanie odbiorcéw

- Zarejestrowac odbiorcow, do ktérych przesytane bedg pliki, sprawdzajac liste kontrolng. W celu
uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-25.
Kolejnos¢ operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatarn umozliwiajgcych przestanie danych. W celu uzyskania
szczegotowych informaciji, patrz str. 3-27.

1 tadowanie oryginatu

2 Wybieranie odbiorcy
= Wybrac zarejestrowanego odbiorce i sprawdzi¢ ustawienia takie, jak rodzaj pliku i jakos¢ obrazu.

3 Nacisng¢ przycisk Start.

- Wecisng¢ przycisk Start, by zeskanowac oryginat.
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Sprawdzi¢ potgczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN

urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzadzeniul).

Upewni¢ sig, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4

Zaktadka
Funkcje uzytkowe > Informacie o0 urzadzeniu
w

Wersja funkcii  Wersja

Narzedzie

s ( Adres IPv4 = — )

Infornacje o
urzadzeniu Adres Ipue

14/08/2013  07:46 Zanknii )

Wskazéwki

e Srodowisko IPv6

Zakiadka

RYaUISEHre

Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu

Wersja funkcii  Wersja

Narzedzie

4 R
3 Adres TP

Infornacje o
urzadzeniu J ( Adres Ipue

\

14/08/2013  07:46 Zanknij )

° W Mac OS X10.6 lub wczesniejszym, ustawienia domysine sg dostepne podczas ogdlnego
uzytkowania, jednak w zaleznosci od otoczenia sieciowego konieczna jest zmiana ustawien.

° Jesli adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Dotkng¢ [Narzedzie] i wybrac
[Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. TCP/IP]. Skonfigurowac¢ zgdane
ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby pozna¢ szczegdty, patrz Plyta DVD z

Instrukcjg obstugi.

° Aby pozna¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcjg

obstugi online].

Dokonaj wyboru.

Zakiadka
K13015Ehre

Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP

Wyt 12w | BmEeon|

Narzedzie

Ustawienia IPvé4

J Ustawienia IPve |

Ustawienia

adninistratora Host DHS

J Dotena DNS J

DNS~ (1PU&>

Ustawienia

Ustayienia serwvera

Ustawienia seruwera
P DNS® (1PUS) P

siecioye

Ustawienia Ipsec

J

Ustaw. TCP/IP

i ]

1470872013 07:46

0K )
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3.2

Funkcja Skanuj-by-wystaé

Konfiguracja urzadzenia (Mac OS X 10.7 lub wersja p6zniejsza)

Ponizsze ustawienia sg konieczne jedynie w Mac OS X 10.7 lub w wersji pozniejsze;.

° Wybra¢ [NTLM v1/v2] w [Narzedzie] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia
SMB] - [Ustaw. klienta], a nastepnie dotkng¢ [OK].

Zaktadka

Pysuiecs
klauwiatire

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

Ustawienia SHB

Ustaw. klienta

Eithcid

Ustawienia nispowodzenia
alitoryzacsi Kerberos

Ustawienia autorvzacji SMB

NTLH w1
NTLH v2

NTLH visv2
Kerberos

14/08/2013  07:49

Wiacz NTLH vi/v2

Wytacz NTLH

° Wybra¢ [WE] w [Narzedzie] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia SMB] -
[Ustawienie hostingu bezposredniego], a nastepnie dotkna¢ [OK].

Zakiadka

Suiet.
klawiature

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
siecioye

Ustawienia SHB

ustauienie
hestanau’ =
bezposredniego

° Wybra¢ [Narzedzie] - [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Ustawienia
daty/godziny], by w urzgdzeniu i komputerze okresli¢ taka sama date/godzine i strefe czasowa, a

nastepnie dotknaé¢ [OK].

Zaktadka

:

wysuietl
ki3uiature

ABC DEF

sl ol

GH  JKL  MHO

o

PORS TUV WXYZ

ol ol

Sl
ol

thii il

erz czy uzywac fun Hostingu bezposredn

o ratora > LU
enie hostingu bezposredniego

®| e j| Wt ]

1470872013  07:50

Po uzvciu klawiatury do wprowadzenia daty, dotknij [OKI, aby uruchomie zegar.

Ustawienia administratora > Ustawienia systemowe > Ustawienia daty/godziny
7

~

Strefa czas.

Aktualny czas 08 : 31
Rok Rlesiac Codziennie

-12:00 - +13:00
=
Godzina Hinuty

\L J

14/08/2013  08:31 -
|
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3 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Lista kontrolna

Robigc notatki w ponizszej liscie kontrolnej nalezy sprawdzi¢ informacje o komputerze i skonfigurowaé
ustawienia, by przygotowac urzadzenie. Wypetniona lista kontrolna jest wykorzystywana przez Zapisz adres.

Nazwa Wprowadzane informacje Blizsze dane
Adres hosta Adres IP, na ktéry przesytane sg zeskanowane dane str. 3-24
Sciezk.pliku Nazwa folderu dedykowanego do odbierania str. 3-24

zeskanowanych danych

ID uzytkow. Nazwa uzytkownika wymagana do zalogowania si¢ do str. 3-24
komputera
Hasto Hasto wymagane do zalogowania sie do komputera Skontaktowag sie
e Ze wzgledbéw bezpieczenstwa, nie zaleca sie zadministratorem
wprowadzaé hasta w tym miejscu. systemu.

Sprawdzanie informacji o komputerze

Sprawdzi¢ adres hosta i ID uzytkownika.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

Sprawdzi¢ adres IP i nazwe uzytkownika, a nastepnie zanotowac je w kolumnach Adres hosta i ID
uzytkownika na liscie kontrolnej.

Konfiguracja komputera
Utworzy¢ nowy folder i wtgczy¢ ustawienia wspoétdzielenia.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

Utworzyé nowy folder, a nastepnie w kolumnie Sciezka pliku na liécie kontrolnej zanotowaé nazwe
folderu.

Wigczy¢ ustawienia udostepniania folderu. W menu Apple, wybra¢ [System Preferences] - [Sharing].
Zaznaczy¢ pole wyboru [File Sharing], a nastepnie klikng¢ [Options...].

Zaznaczy¢ pola wyboru [Share files and folders using SMB (Windows)] i nazwy uzytkownika, a
nastepnie klikngé [Done].

W [Shared Folders:] klikng¢ [+].
Wybra¢ nowy folder.

Klikng¢ nowy folder, by sprawdzi¢ uprawnienia dostepu.

Jesli uprawnienia dostepu zostang zmienione na [Read & Write], konfiguracja bedzie ukohczona.
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3.2

Funkcja Skanuj-by-wystaé

Rejestrowanie odbiorcow

Sprawdzajgc utworzong liste kontrolng zarejestrowac folder przeznaczony do odbierania zeskanowanych
danych jako ksigzke adresowg urzadzenia.

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres

skrocony] - [Ksigzka adres.

Zaktadka

wysuiel
klawiature
Narzedzie

Rejestracia
skraconegos
Skrzynici

UzyGkownika

+

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna}

t

2 Dotkngé¢ [Nowy].

Zaktadka

|

wysuierl
klauwiature

Narzedzie

[

Redestracdg
Skiraconedan s
Shregnkd

UzyGROwWNika

+

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna»

PC (SHB)

i

il

(Publiczna)] - [PC (SMB)].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

FUunkc.Jje uzytkowe > ULtwerZ adresata skrsCONego wybierania >
Ksiazka adresowa (Publiczna)
1 E-nail J s HebDav J
2 gerzynia ‘J
3 Faks J
( 4 PC (SHB) é)
5 FIP ?
14/0B/2013 07:47 Zamknid )

Aby zarejestrowaé nowego odbiorce PC (SHB), dotknij [Howyl. Aby

edytowac istniejacego odbiorce PC (SMB), wybierz zadanedo odbiorce
i dotknij [Edytudl.

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > PC (SHMB)

cuuoicy 55 R [T PRCENEEN ] N 5% FE3N

v o

) vow ) Edvtus ) (C s )
14/08/2013 07:48 Zanknij )

3 w [Nazwa] okresli¢ nazwe, ktéra bedzie pokazywana na przypisanym przycisku.

= W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg samg nazwe, jak w [Nazwa].

Zaktadka

|

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

+

Utworz adres
skracony

Zarejestirowany numer zosianie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0KI.

Aby okreslic zarejestrowany numer, dotknij klawisza Hr.

Narzedzie > PC (SHB> > Howa
——

1 - 2000

—

+

Ksiazka adres.
(Publiczna»

+

PC (SHB)

+

Nowy

14/08/2013  07:48 fAnulug )

= Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Indeks].
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Funkcja Skanuj-by-wystaé

3.2

4 Sprawdzajgc liste kontrolng wprowadzi¢ ID i hasto uzytkownika, ktére zostaty wczesniej zanotowane.

Zakiadka
Narzedzie > PC (SHB) > Hi

Pysuiets
klauwiatire

zanotowane.

1 0 uzvtkow. ||
L 3
skrocony
+

Ksiazka adres.
(Publicznay
+

PC <SHMB> @
=l .. )

5 Sprawdzajgc liste kontrolng wprowadzi¢ adres hosta i Sciezke pliku, ktore zostaty wczesniej

Wybierz element i wprowadZ ustawienie.

= Jegli folder nie jest okreslany, w polu $ciezki pliku nalezy wprowadzi¢ ukosnik "/". Jesli folder jest
okreslany, nalezy wprowadzi¢ nazwe folderu bez uzywania ukosnika "/".

Zakiadka
Narzedzie > PC (SHB) > Hi

pysuieL
iclauiatiire

Narzedzie

+

Utwarz adres 2

skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

PC {SHBY

Nowy

b

6 Dotkna¢ [Zamknii].

Zakiadka

suiet L
klawiature

Narzedzie

Redestracia
Skraconegos
Skrzunki

UzYTkouifnika

Utwarz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

PC {SHBY

bk

i

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Adres hosta P/ )HOHE-PC

Sciezk. pliku ‘I scan

Odniesienie
* | sr3s @

14/08/2013  07:48 Anuluj ||

Aby zarejestrowac nowego odbiorce PC (SMB), dotknij [Nowyl. Aby
edytowaé istniejacego odbiorce PC (SHB), wybierz Zadanego odbiorce
i dotknij [Edytugl.

Ulubione | BC | DEF | GHI | JKL | HHo | PORS | TWV | wvz | etc

1/ 1
0003 userol

sErovds. ) wow ) [ Edtug ) (C usia )

1470872013 07:49
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé

Przesytanie oryginatu

1 Zatadowac oryginat.

2 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik

Wybierz funkcje do uzycia.

Skrzynka a

Ustawienie

ul uzytkownika azhseis

3 Wybierz lokalizacje.

Programowai E i

D Wyhierz zadanych odbiorcow.

SMB
Wprow .bezp. Eerm

II. odbiorcow

Rejestracja

&

Narzedzie

Lista zadai

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu

Ustawienia
e-mail

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

4 Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotknaé¢ [Sprawdzanie usta].

Programowai

Ksiaz.adres.

Wprow .bezp.

II. odbiorcow

Rejestracja

E i Lista zadai

D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liczha adresow [F)

]

PS0001 2 SMB user01 W192.168.1.20\sharel

Ulubione ﬁﬁmﬂﬂwwwﬂ Wszystkie

user01 @ EEE.E

Dodaj rodzaj
Wszystkie =

®

L |BE| % | E
Jednostr. ﬁl:::k:p; Autom. kolor PDF

Simpl./dupleks Rozdzielezose

Kolor Typ pliku Format skanu ~ Ustawienia
e-mail

- Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu

dotykowym.

- Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia

Opis

[Simpl./dupleks]

Wybra¢, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy obie.

[Rozdzielczosc] Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Kolor] Wybra¢, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym, czy
czarno-biatym.

[Typ pliku] Wybra¢ rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane majg zosta¢

zapisane.

[Format skanu]

Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.

[Ustawienia e-mail]

5 Wocisna¢ przycisk Start.

Zmieni¢ nazwe pliku lub temat e-maila, ktéry ma byc¢ przestany.

3-28
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3.2

Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

3.2.4

Przesytanie zeskanowanych danych e-mailem (przesytanie e-maila)
Zeskanowane dane mogg by¢ przestane jako zatgcznik do wiadomosci e-mail.

Ta funkcja umozliwia odbieranie danych w zewnetrznej lokalizacji, co jest uzyteczne, gdy konieczne jest
szybkie dziatanie.

,
0
s

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania zeskanowanych danych. Aby pozna¢ szczegodty, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potgczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest poprawnie podtgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczegotowych informacji, patrz str. 3-30.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)
- Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji, patrz
str. 3-30.
3 Konfiguracja srodowiska przesytania e-maili (administrator)
- Skonfigurowac serwer do przesytania e-maili. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-31.
4 Konfiguracja informaciji o administratorze (administrator)

- Zarejestrowac¢ nazwe i adres e-mail administratora wykorzystywane jako adres nadawcy
wiadomosci e-mail, ktéra ma by¢ przestana. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-32.

Kolejnos¢é operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatarn umozliwiajgcych przestanie danych. W celu uzyskania
szczegotowych informacii, patrz str. 3-33.

1 tadowanie oryginatu

2 Wprowadzanie odbiorcy

- Wprowadzi¢ adres e-mail odbiorcy i sprawdzi¢ takie ustawienia, jak rodzaj pliku i jako$¢ obrazu.

3 Nacisng¢ przycisk Start.

- Wocisnag¢ przycisk Start, by zeskanowac oryginat.
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Sprawdzi¢ potgczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN

urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzadzeniul).

Upewni¢ sig, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4

Zaktadka
Funkcje uzytkowe > Informacie o0 urzadzeniu
w

Wersja funkcii  Wersja

Narzedzie

s ( Adres IPv4 = - )

Infornacje o
urzadzeniu Adres Ipue

14/08/2013  07:46 Zanknii )

Wskazéwki

e Srodowisko IPv6

Zakiadka

RYaUISEHre

Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu

Wersja funkcii  Wersja
Narzedzie
4 R
3 Adres TP

Infornacje o
urzadzeniu J ( Adres Ipue

\

14/08/2013  07:46 Zanknij )

° Generalnie do potaczen sieciowych dostepne sg ustawienia domysine; jednak niektére otoczenia

sieciowe wymagajg zmiany ustawien sieciowych.

° Jesli adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Dotkng¢ [Narzedzie] i wybrac
[Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. TCP/IP]. Skonfigurowac¢ zgdane
ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby poznaé szczegdty, patrz Plyta DVD z

Instrukcjg obstugi.

. Aby uzyska¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapozna¢ sie z [Instrukcjg

obstugi online].

Dokonaj wyboru.

Zakiadka
K13015Ehre

Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP

Wyt 12w | BmEeon|

Narzedzie

Ustawienia IPvé4

J Ustawienia IPve |

Ustawienia

adninistratora Host DHS

J Dotena DNS J

DNS~ (1PU&>

Ustawienia

Ustayienia serwvera

Ustawienia seruwera
P DNS® (1PUS) P

siecioye

Ustawienia Ipsec

J

Ustaw. TCP/IP

i ]

1470872013 07:46

0K )
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé

Konfiguracja sSrodowiska przesytania e-maili

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. e-mail].

= Aby poznac informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcjg

obstugi online].

Zaktadka

Wysuietl
ki3uiatire

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

Dotkna¢ [TX e-mail (SMTP)

—_

Zaktadka

Suiet L
ki3uiatire

Uik

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

173 % HTyr Raze ]

1 Ustawienia TeP/1P | 6 Ustawienia LDAP J
2 Ustawienia NetMare J ( 7 Ustaw. e-mail JJ
3 Ustanienia servera hitp | 8 Ustawienia SNMP J
4 Ustawienia FTP ] o Ustawienia AppleTalk |
5 Ustawienia SH ] o Hazauignic J

14/08/2013  07:50 Zamknii )

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Ustawienia e-mail

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

Ustawienia
-mail

Ui

Wybraé¢ [WL], by witgczy¢ ustawienia przesytania e-maili (SMTP) i funkcje przesytania e-mail.

Zakiadka

|

¥ §ﬂ§§§ﬁre§ : j
| e JI WYL |

Narzedzie

+

Ustawienia
administratora

+

Ustawienia
sieciowe

i

L
€|
=
=

Ustawienia
e-mail

TX e-mail (SHTP)

Hiid

( 1 TX e-nail (SHTP> j)

2 RX e-nail (POP) J
3 Eﬁrrﬁl;iloadzbrantigo ‘J

ustauienie poraczen
3 SOMEME J

14/08/2013  07:50 Zamkl )

Okresl ustawienia TX wiad. e-mail (SHTP).

Ustawienia administratora >
T e-maila (SHTP) 176

Powiadomienie

Pouiadgnienie owiad
o stanie 1icznika kopii

Skan. do e-maila

Ustawienia
SZCZegarsu
14/08/2013  07:53 0K )
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3 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

4 Wprowadzi¢ adres serwera SMTP.

Okresl Ustawienia TX wiad. e-mail (SHTP).
Zakradka —
n1a oant

Pysuiets
klauwiatire J

WL |

Narzedzie Adres serwera SHTP

Adres hosta P 0.0.0.0

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

Ustawienia
e-mail

Ustauwienia @
Lotouton ol
X e-nail (SHTPY | PR o ' 0K )|

Piich

Konfiguracja informacji o administratorze

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Ustawienia. Administratora/urzadzenia] -
[Rejestracja administratora].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.
Zaktadka

Ustawienia administratora > Ustawienia administratorasurzadzenia

|

Yysuietl
klawiature

Narzedzie ( 1 Rejestracia administratorag

2 Wprowadz adres urzadzenia ‘J

Ustawienia
administratora

al

ystawienia.
Adninistraboras

urzadzeni

14/08/2013  07:53

2 Wprowadzi¢ wymagane informacje, a nastepnie dotkna¢ [OK].

Uzywajac klawiatury wprowadz numer wewnetrzny.
usgauien a atol 2dZt

|

Zaktadka

Facaa adm. ratoia

wysuierl
klauwiature

Narzedzie ( Nazya Adninistratora, )

Ustawienia Adres e-nail
administratora
+

Ustauwienia.
Adninistratoras

urzadzenia

Rejestracia Humer wewnetrzny _

adninistratora

Il

t

3-32 bizhub 554e/454e/364e/284e/224e



3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

Przesytanie oryginatu

1 Zatadowac oryginat.

2 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik Lista zadan

Wybierz funkcje do uzycia. T =

ol g )
Skanuj/faks Skrzynka =

Ustawienie

ul uzytkownika azhseis

&

Narzedzie

3 Wprowadzi¢ odbiorce.

Programowai E i Lista zadai

D Wyhierz metode przesyt.,a nast. wprowadz zadanego odbiorce. Liczha adresaw

]

@ Ksiaz.adres.
-

Cormre ) alg]| &

Faks Skzynka PC (SWB) FTP

Hist.zadan__)

5

WehDAV

Rejestracja

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Ustawie_:lia
e-mail
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Nast.odbiorsa

Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotkna¢ [Sprawdzanie usta].

Programowai

]

Wprow.bezp.

[=] =

D Wyhierz metode przesyt.,a nast. wprowadz zadanego odbiorce.

Lista zadai
Liczha adresow [F)

]

1tokyo-office@test.local

B 1]

PC (SWB) FTP

E-mail

&

Skrzynka

&

E-mail

II. odbiorcow

Rejestracja

Ei|

Jednostr.

S 200 dpi
Wysoka F

Simpl./dupleks Rozdzielezose

Ustawienia
e-mail

Kolor Typ pliku Format skanu

- Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu

dotykowym.

= Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia

Opis

[Simpl./dupleks]

Wybraé¢, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy
obie.

[Rozdzielczos¢]

Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Kolor] Wybraé, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym,
czy czarno-biatym.
[Typ pliku] Wybrac¢ rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane majg zostac

zapisane.

[Format skanu]

Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.

[Ustawienia e-mail]

Zmieni¢ nazwe pliku lub temat e-maila, ktory ma by¢ przestany.
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

5 Wocisna¢ przycisk Start.
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Funkcja faksu 3.3

Funkcja faksu

Wymagane ustawienia i obstuga podstawowa

Ta czes$¢ zawiera informacje na temat ustawienn wymaganych do wystfania i odebrania faksu poprzez linie
telefoniczna, a takze na temat podstawowej obstugi urzadzenia.

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania faksu. Aby pozna¢ szczegoéty, patrz odpowiednia
strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi€, czy urzadzenie jest poprawnie podtaczone do linii telefonicznej. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-37.
2 Rejestracja informaciji o przesytaniu (administrator)
= Okresli¢ nazwe i numer faksu, ktére bedg wyswietlane jako nadawca, gdy z urzadzenia przesytany
bedzie faks. W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz str. 3-37.
3 Wybor sposobu wybierania numeru (administrator)

= Wybrac sposéb wybierania numeru odpowiedni dla srodowiska uzytkownika. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-38.

Kolejnosé operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatars umozliwiajgca przestanie faksu. W celu uzyskania szczeg6towych
informacji, patrz str. 3-39.

1 tadowanie oryginatu

2 Wprowadzanie odbiorcy

- Wprowadzi¢ docelowy numer faksu, a nastepnie sprawdzi¢ takie ustawienia, jak jakos¢ obrazu.

3 Nacisna¢ przycisk Start.
= Wocisng¢ przycisk Start, by przesta¢ oryginat.
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33 Funkcja faksu 3

Sprawdzi¢ potgczenie kabli

Sprawdzi¢, czy kabel modutowy jest podtgczony do portu LINII
urzadzenia.

Rejestracja informaciji o przesytaniu

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksu] - [Informacje w
nagtéwkul.

= Aby uzyskac¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z
[Instrukcjg obstugi online].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakradka
Ustawienia adninistratora > Ustawienia faksu
Wysuietl
Ki5biStlre 172 % HWTyx FRE°” W | n
I 1 Informacse J 6 ustawienie J
Narzedzie ' nagrsuid 4 pofaczenia PBX 4
¥ e
R 2 RaSPihnATstopka J Ustaw. raportu J
Ustawienia
adninistratora
¥ 3 Ustayienie parametrou ‘J 8 Lista ustauien ‘J
Ustawienia faksu :
4 Ustawienia TH/RX ‘J 9 YgRgyien. wiew ‘J
5 Ustawienia funkeii |
14/08/2013  07:54 Zamknij )

2 Wprowadzi¢ informacje o nadawcy, a nastepnie dotkng¢ [OK].

Wybierz element i wprowadz ustawienie.
zaktadka - — .

Ustawienia administratora > Ustawienie faksu > Informacje W nagrawku

Hadawca ‘J]

NP faksu
nadaucy >

wysuierl
klauwiature

Narzedzie (

Ustawienia
administratora

Ustawienia faksu

Inform. w
nagiawku

Ut

14/08/2013  07:54
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Funkcja faksu 3.3

e Ustawienia nadawcy

Wprowadzi¢ nazwe, ktéra bedzie wyswietlana jako
nadawca.

by dokonas rejestracsi nouego npadauc

dobknis INouyl . aby edytouas nadauce.
5816P2 Nagaled " a" RastePnte dotkn1s

d5Eaa1

e

Zaktadka

Kighistle

Ustaw. administratora > Ustawienie faksu > Ustawienia nadas
Nr [ Naz#a nadawcy Ustaw jako domysine
Narzedzie 01 Niezarejestrowany
3 02 Niezarejestrowany
03 Niezarejestrowany

Ustawienia - o
adninistratora 04 Niezarejestrowany
4

05 Niezarejestrowany
o 06 Niezarejestrowany
Ustawienia faksu = =
07 Niezarejestrowany
R 4
Ustawienia
nadawcy

b

Ustaw jako domyslne
(v ) (et ) (ks )
14/08/2013  07:55 Zamknij )

Wyboér sposobu wybierania numeru

e Ustawienia numeru faksu nadawcy

Wprowadzi¢ numer faksu, ktory bedzie

wyswietlany jako nadawca.

Wprowadz numer uzywajac klawiatury.

]

wyswiers
ksuiStire
Nr._falsu
Raaabds’

T )- | - |
;J Miejsce Usu

L
[~

2
E
H
=
H
3

L
L
[+ [ 3=

G
o Lo

14/08/2013  08:32 ok )

1 Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksu] - [Ustawienie

parametréw linii].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakradka
Ustawienia adninistratora > Ustawienia faksu
Wyswietl
KYZuiSki. 172k MTyE ka2 » | n
' Inrormacse ] o ustaniense )
Narzedzie ' naar sukd y PpoOFaczenia PBX y
+ o
2 Borosanioic s J Ustaw. raportu J
Ustawienia
adninistratora
T ( 3 Ystauienie parametrsu ‘J) 8 Lista ustauien ‘J
Ustawienia faksu
4 Ustawienia TW/RK | @ ygggyaen. wis |
5 Ustawienia funkeii |

14/08/2013  07:54

2 Dotkna¢ [Sposdb wybier. nru].

Wybierz element i wprowadz ustawienie.
Zakiadka

Ustawienia administratora > Ustawienia faksu > Ustawie

paranetrow 1

wysuietl
kklawiature

( Sposab wybier. nru

|

Narzedzie
Tryb odbierania

Ustawienia

dw Liczba dzwankaou
adninistratora L)

WYWGrania

Liczba prab ponow.
uybierania numeru

Ustawienia faksu

Przerwa_przed ponow.
wybFanien numeru

i

iJ]/SiJ

14/08/2013  07:55 0K )

3-38

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e



33 Funkcja faksu

3 w przypadku wybierania tonowego wybrac¢ [PB], a w przypadku wybierania impulsowego wybra¢

[10 imp/s].

Zakiadka

wysuietl
klawiature

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia faksu

Al

Ustawienia
paranetru
inia

Ustawienia administratora > Ustawienia faksu > Ustawien

Sposob wybier. nru

Tryb odbierania

Liczba dzuonkau
waudrania RX

Liczba prab _ponow.
uybierania numeru

Przerwa_przed ponou.
wybranien numeru

EARIRS

1470872013 07:56

Jesli sposob wybierania numeru nie jest znany:

° Jesli sposdb wybierania numeru nie jest znany, nalezy skorzystac z klawiszy telefonu. Jesli ustysze¢
bedzie mozna "pik buu pik", w [Spos6b wybier. nru] nalezy ustawi¢ [PB].

° Jesli po uzyciu przyciskéw nie bedzie stycha¢ "pik buu pik", nalezy wybraé [10 imp/s].

Przesytanie oryginatu

1 Zatadowac oryginat.

paranetrow

——
PT——

20 inp/s

)

2 Dotkng¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose

Licznik

Wybierz funkcje do uzycia.

J g
S!(anuj/faksu Skrzynka

Lista zadaa

14/08/2013 |
03:18

)

ustawienie

uj uzytkownika aZuigil

Narzedzie
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Funkcja faksu

3.3

3 Wprowadzi¢ odbiorce.

Programowag E T Lista zadai

D Wyhierz metode przesyt.,a nast. wprowadz zadanego odhiorce. Liczha adresaw

Ksiaz.adres.

9 Sprawdz:m! usta

@
IWP"“'-"EW E%I Siﬁ%h PC%‘“"

II. odbiorcow ED

Rejestracja

P

Jednostr.

WehDAV

Simpl./dupleks Rozdzielczosi Kolar Typ pliku Format skanu  Ustawienia

Flzeswanie lnksu
EYUAJAC Przyciskéw wybierania numeru Liczha adresaw

= =
i,
13V HiE Gaas Zgredestrouany nrl, aby wybraé numer z
arejestrouanego odbiorcy

Sprawdzanie usta

0123456789

T Jem o | o e

4 GHIJ 5 UKL J 6 MHO J Pauza J

TPnnstwngwxsz - J

e e e 7

Nast.odbiorca

Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Sprawdzanie usta].

Programowaé E s Lista zadai

D Wyhierz metode przesyt.,a nast. wprowadz zadanego odbiorce. Liczha adresew 14 llauzuﬂ

]

& Fax 0123456789

-
Wprow.bezp. E

II. odbiorsaw ED

Rejestracja

E-mail Skizynka |  PC (SVIB)

WebDAV

TOEEE

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu ~ Ustawienia

- Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu

dotykowym.

e-mail

- Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ zgdany przycisk na panelu dotykowym.
[Kolor], [Typ pliku] i [Ustawienia e-mail] nie sg dostepne, gdy wykonywane jest przesytanie na numer

faksu.

Ustawienia

Opis

[Simpl./dupleks]

Wybra¢, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy obie.

[Rozdzielczos¢]

Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Format skanu]

Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.
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33 Funkcja faksu 3

5 Wocisna¢ przycisk Start.

3.3.2 Przesylanie faksu bezposrednio z komputera PC (przesytanie faksu PC)

Uzytkownik moze przesta¢ faks do docelowego urzadzenia faksujgcego w taki sam sposoéb, w jaki drukuje
dane utworzone na swoim komputerze.

Zalety przesytania faksu bezposrednio z komputera

° Oszczednosc¢ papieru

. Faks jest przesytany bez koniecznosci odchodzenia od biurka

° Przesytanie danych bezposrednio z komputera zapewnia zachowanie wyraznych obrazéw

Wskazowki
° Ta funkcja nie jest obstugiwana w systemie operacyjnym Mac.

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania faksu z komputera. Aby poznaé szczegéty, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest poprawnie podtgczone do linii telefonicznej i kabla sieciowego.
W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz str. 3-42.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)

= Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji, patrz
str. 3-43.

Z sieci mozna korzysta¢ uzywajac ustawien domysinych chyba, ze pozgdane okazg sie inne ustawienia.

3 Instalacja sterownika faksu w komputerze

= W komputerze zainstalowac sterownik drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-44.
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Funkcja faksu 3.3

Kolejnos$¢ operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatar umozliwiajgca przestanie faksu. W celu uzyskania szczeg6towych

informaciji, patrz str. 3-45.

1 Tworzenie danych

- Utworzy¢ dane przeznaczone do przestania korzystajgc z aplikaciji.

2 Konfiguracja sterownika faksu

- Woybra¢ sterownik faksu i jesli zachodzi taka potrzeba, zmienié jego ustawienie.

3 Wprowadzanie odbiorcy przesytanych danych
= Wprowadzi¢ odbiorce przesytanych danych.

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

1 Sprawdzi¢, czy kabel modutowy jest podtaczony do portu
LINII urzadzenia.

2 Upewnic¢ sig, czy kabel LAN jest podtgczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.
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3.3 Funkcja faksu 3

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacije o urzagdzeniu]. Upewni¢ sie, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4 e Srodowisko IPv6

Zaktadka Zaktadka
Funkcje uzytkowe > Informacie o urzadzeniu Funkcje uzytkowe > Informacie o urzadzeniu

wysuietl wgsuietl

KiaviStire kiauistire

Wersja funkcii Hersia Hersja funkedi Wersia
Narzedzie Narzedzie
Adres IPv4 = = Adres P4 = =
e i I,

()

Informacje o . Informacje o
urzadzenin Adres Tpvo H PZadzantc J ( adres 1Pus

14/08/2013  07:46 Zanknij ) 14/08/2013  07:46 Zanknij )

Wskazowki

. Generalnie do potaczen sieciowych dostepne sg ustawienia domysine; jednak niektére otoczenia
sieciowe wymagajg zmiany ustawien sieciowych.

° Jesli adres IP nie jest wysSwietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Dotkng¢ [Narzedzie] i wybrac
[Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. TCP/IP]. Skonfigurowac¢ zgdane
ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby poznaé¢ szczegéty, patrz Ptyta DVD z
Instrukcjg obstugi.

° Aby uzyskac¢ informacje na temat domyslnego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcja
obstugi online].

Zaktadka

Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP

HiEuisEh<
We | WYL | 172 vt | EEzeow

ka:

Narzedzie
Ustawienia IPus J

Ustawienia IPve J

Ustawienia
adninistiratora Host DHS J Domena DNS J

Ustawienia
sieciowe

Ustawienia Ipsec J

Ustaw. TCP/IP

i

14/08/2013 07:46 0K )
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Funkcja faksu 3.3

Instalacja sterownika faksu

Aby zainstalowa¢ sterownik faksu, nalezy skorzystac¢ z instalatora.

W tej czesci opisany zostat sposéb konfiguracji standardowych ustawien drukowania.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

1

W

N 6o o b

Ptyte DVD-ROM ze sterownikiem drukarki wtozy¢ do napedu
DVD-ROM komputera.

Klikng¢ [Instalacja drukarki].

|

I o7
XXXXXX x0000c

| ]

Wykona¢ procedure postepujgc zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

Automatycznie wyszukane zostang drukarki i urzgdzenia MFP podtaczone do sieci.

Z listy nalezy wybra¢ posiadane urzgdzenie.
Wybra¢ sterownik faksu.
Klikng¢ [Instaluj].

Klikng¢ [Zakoncz].
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33 Funkcja faksu 3

Przesytanie danych
1 Utworzy¢ dane przeznaczone do przestania korzystajac z aplikacji.

2  Wmenu [Plik] wybra¢ [Drukuj].

i

3 Wybrac¢ sterownik faksu urzgdzenia i klikng¢ [Drukuj].

- Klikniecie [Preferencje] umozliwia wprowadzenie zgdanych zmian w ustawieniu sterownika drukarki.
= Jesli w urzadzeniu wtgczona jest autoryzacja uzytkownika, nalezy okresli¢ wymagane dane takie,

jak nazwa i hasto uzytkownika.
4 Woprowadzi¢ [Nazwe] i [Numer FAKSU] odbiorcy.

= Aby dane przesta¢ do kilku odbiorcow, niniejszy krok nalezy powtérzyc€.

= Klikniecie [Dodaj z ksigzki adresowej] umozliwi przywotanie odbiorcéw zarejestrowanych w
urzadzeniu.

5 Kiiknag [OK].
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3 Funkcje kopiowania 3.4

3.4 Funkcje kopiowania

Podstawowe operacje

Ponizej opisane zostaty podstawowe operacje umozliwiajgce wykonanie kopii.

1 Jesli wigczona jest autoryzacja uzytkownika, wyswietlony zostanie ekran logowania. Dotkng¢ pole
wprowadzania lub ikone klawiatury, by wprowadzi¢ zgdang pozycje, a nastepnie dotkna¢ [Nazwa
uzytkow.] lub [Dostep].

- Jesli wigczona jest autoryzacja biometryczna lub z uzyciem karty elektronicznej, patrz str. 3-48.

Lista zadai

@ Wprowadz nazwe i hasto uzytkownika, a nastepnie dotknij i “"“"‘[’5‘_‘]{3 L

[Zaloguj] lub nacisnij przycisk [Dostep]. Pamice
100%

1D i drukuj

ID i druk./Dost.MFP
Dostep @

Nazwa uzytk. %J

Hasto %J
Wymaz

)

B

2 Zatadowaé oryginat.

3 Dotkng¢ [Kopiuj].

Dostepnose Licznik Lista zadan

14/08/2013 |

Wybierz funkcje do uzycia. =

) Q) )
Ska"“lﬁaks Skrzy"ka Ustawienie “
uj uzytkownika aZulgi

o

%
L.

Narzedzie
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3.4 Funkcje kopiowania

4 Sprawdzi¢ ustawienia podstawowe.

- Sprawdzi¢, czy obraz wydruku jest skonfigurowany tak, jak zostato to okreslone, podgladajac
ilustracje wydruku wyswietlane na panelu dotykowym.

= Dotkniecie [Sprawdzanie usta] umozliwi sprawdzenie szczegdtéw ustawien.

Programowai

Lista zadai

D Gotsw do kopiowania Lizha komnm ]

Uzyj bloku klawiszy i C, by zmieni¢ liczhe kompletow.

Tekst

Typ oryginatu

¢ Funkeja 1

Grup. Stand.

Papier Wykanczanie Zaczern.

- Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia

Opis

[Typ oryginatu]

Okresli¢ rodzaj oryginatu.

[Broszura]

W danych oryginatu strony sa utozone zgodnie z formatem i
uktadem stron broszury oraz drukowane po obu stronach arkuszy
papieru.

[Papier]

Okresli¢ papier wydruku.

[Zoom]

Okresli¢ wspotczynnik zoom.

[Dupleks/Potacz]

Okresli¢ kopiowanie dwustronne lub kopiowanie tgczone.

[Wykanczanie]

Skonfigurowac ustawienia oddzielania, dziurkowania lub
zszywania wydrukow.

[Zaczern.]

Wyregulowa¢ zaczernienie kopii.

[Usuwanie tta]

Dostosowac¢ zaciemnienie tta w przypadku gdy druk z tylnej
strony moze przebija¢ na przednig strone kopii albo gdy
oryginalne tfo jest kolorowe.

5 Dotkna¢ obszar wprowadzania stuzacy do wpisywania liczby

kopii.
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3 Funkcje kopiowania 3.4

6 Wprowadzi¢ liczbe kopii korzystajac z klawiatury, a nastepnie
nacisna¢ przycisk Start.

Autoryzacja uzytkownika
W urzadzeniu mozna dokonywac¢ autoryzacji wedtug uzytkownikéw lub wedtug grup.

Instalacja modutéw opcjonalnych umozliwia autoryzacje biometryczng lub z wykorzystaniem karty
elektronicznej.

Jesli wiaczona jest autoryzacja z wykorzystaniem karty
elektronicznej, karte nalezy przesuna¢ przez czytnik kart

modutu autoryzacji lub potozy¢ jg na nim. i

Jesli wigczona jest autoryzacja biometryczna, palec nalezy
umiesci¢ na czytniku uktadu naczyn krwionosnych modutu
autoryzacji.

Y
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3.5 Rejestracja adresata

3.5 Rejestracja adresata

3.5.1 Rejestracja ksiazki adresowej

Funkcje faksu i skanowania-do-przestania umozliwiajg zarejestrowanie czesto uzywanych odbiorcéw jako
ksigzek adresowych. W niniejszej czesci przedstawiono przyktad rejestracji ksiazki adresowej, do ktorej

przesytany jest faks.

Korzystanie z Panelu sterowania w celu zarejestrowania
ksigzki adresowej - Rejestrowanie z Funkcji uzytkowych

Wybra¢ rodzaj odbiorcy i zarejestrowac informacije o nim.

1 Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres

skrocony] - [Ksigzka adres. (Publiczna)).

2 Wybra¢ rodzaj odbiorcy, ktéry ma by¢ zarejestrowany.

=
0
ct

Ksiazka adres.

Zakiadka

PysuistL
iclauiatiire

Narzedzie

Rejestracsa
Skiraconego.,
Shirzunik |

uzytkounika

Utworz adres
skracony

i

(Publicznad

3 Dotkna¢ [Nowy].

|

|

Ksiazka adres.

Zakiadka

wysuiecL
klawiature

Narzedzie

Redestracia
Skraconegos
Skrzunki

UzYTkouifnika

+

Utwarz adres
skracony

(Publiczna>

Faks

Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskaw menu lub klawiatury.

uzytkowe » Utworz adresata skrséconego wybierania >

adrfesowa (PUbliCcznal
1 E-nail J e HebDAv J
2 Skrzynka J

BE ”
( 3 Faks ‘J)

4 PC (SHB> J
5 FIP J

14/08/2013  07:47 Zamknigj )

Aby zarejestrowac nowego adresata faksu, dotknij [Nowyl. Aby edylowac

istniejacego adresata, wybierz zadanego adresata i dotknij [Edytujl.

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > TX faksu
Ulubione | aBc | DEF | eHI | gk | who | Pors | Tuv | wevz | etc
Nr Zoa "1
R wow  J| [ Edtug ) C usia )
1470872013 07:56 Zanknij )
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Rejestracja adresata

3.5

4 Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, pod ktdrg zostanie zarejestrowany.

- Dotkna¢ [Nazwa] i wprowadzi¢ nazwe odbiorcy uzywajac wyswietlanej klawiatury.

- W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg sama nazwe, jak w [Nazwa).

i

Zakiadka
wysuietl
klawiature

Narzedzie

Utworz adres

Zarejestirowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0K.

Aby okreslié zarejestrowany numer, dotknij klawisza Nr.

Harzedzie > Faks > Howy
-

1 - 2000

(———

Ksiazka adres.
(Publiczna}

Faks

Nowy

t«

G

1470872013 07:57

Anului )

= Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkna¢ [Indeks].

- Wymagane informacije i liczba ekrandw ustawien zalezg od rodzaju odbiorcy. Uzy¢ [ T Jlub [ | ], by
przetaczaé¢ ekrany ustawien podczas wprowadzania wymaganych informaciji. Aby dowiedzie¢ sie
wiecej na temat wprowadzanych informacji, patrz str. 3-55.

5 Wprowadzi¢ numer faksu.

= Dotknag¢ [Wyswietl klawiature], by wyswietli¢ Klawiature, a nastepnie wprowadzi¢ numer faksu.

@

Zaktadka

Uysuietl
klauwiature

ol
sl

o

6 Dotknaé¢ [Zamknij].

wysuiert
klauiature

Zaktadka

ABC DEF

sl ol

2B 8]
Sl

ol

Wprowadz numer faksu korzvstajac z klawiatury.
fiby usunaé wprowadzony numer faksu, uzyj przycisku Wyczyse.

Narzedzie > Faks > Howy

[ er o )
&« - Kasui )

Ton. J Pauza J = J

ustawienia
Linai s

ESEEEY ®

14/08/2013  08:55

Anuluj ’

Aby zarejestrowaé nowego adresata faksu, dotknii [Nowyl. Aby edylowac

istniejacego adresata, wybierz zadanego adresata i dotknij [Edytudl.

Ulubione | ABC EJGHI MMNO %mv Metc

1/ 1
0006 fax1

) vow ) [ Edvtus ) (C Usia )

14/08/2013  08:34
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3.5

Rejestracja adresata

Wykorzystanie Panelu sterowania do zarejestrowania ksigzki adresowej -
Rejestracja w trybie skanowania/faksowania

Wybra¢ rodzaj odbiorcy i zarejestrowac informacije o nim.
1 Wyswietli¢ ekran skanowania/faksowania.

2 Dotkna¢ [Rejestracja].

Programowag E s Lista zadai
D Wybierz zadanych odbiorcow. Liczha adresaw 7] £

0

Sprawdzanie usta

Ksiaz.adres. Ulubione ﬂﬂmﬂm@wmﬂ Wszystkie
® m =)

Hist zadan ) Doda] ro6zal
II. odbioreow Brak zarejestrowanych adreséw skraconych. Wszysthie ]

|

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Uslawie_;lia
e-mai

3 Dotkng¢ [Wprowadz nowy adres].

Aby zarejestrowac adres wprow. recznie, dotknij przycisk Adres.
Aby zarejestrowac nowy adres, dotknij Wprowadz nowy adres.

Nr Typ adresu Adres

4 Wybra¢ rodzaj adresata.

Metoda przesytania

=

Skizynka |  PC (SVIB)
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3 Rejestracja adresata 3.5

5 Wprowadzi¢ numer faksu.

- W przypadku [Indeksu] nalezy ustawi¢ stowa wyszukiwania odpowiadajgce [Nazwie].

- W przypadku [Nazwa] nalezy wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma by¢ zarejestrowany korzystajac
z wy$wietlanej klawiatury.
- W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg sama nazwe, jak w [Nazwa).

Rodzaj adresu _ Indeks

Nazwa

ZInak sortowania

Adres

= Wymagane informacije i liczba ekranéw ustawien zalezg od rodzaju odbiorcy. Aby dowiedzie¢ sie
wiecej na temat wprowadzanych informacji, patrz str. 3-55.

Rejestracja za posrednictwem wprowadzania bezposredniego

° Odbiorca wprowadzony z wykorzystaniem przycisku [Wprow. bezp.] moze by¢ zarejestrowany rowniez
przed przestaniem danych.

Aby zarejestrowai adres wprow. recznie, dotknij przycisk Adres.
Aby zarejestrowac nowy adres, dotknij Wprowadz nowy adres.

Nr Tvn adresu Adres

' 0001 (B Faks 123456789 %) uerowase
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3.5 Rejestracja adresata

3

Co to jest indeks?

° Jest to element wykorzystywany jako indeks zarejestrowanego odbiorcy. Dotknaé przycisk Indeksu, by

zawezi¢ pokazywane opcje do odbiorcy docelowego.

° Jesli jako indeks wybrane zostang [Ulubione], odbiorca pokazywany jest w ekranie podstawowym
ekranu przesytania po wczesniejszym zarejestrowaniu go w ksigzce adresowej; dzieki temu uzytkownik

moze tatwo wybra¢ odbiorce.

Programowag E s Lista zadai
D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liczha adresaw 7] &

0

Ksiaz.adres. Uluhione ﬂlﬂ DEF HJEM@M_‘"‘EM Eﬂﬂ

EE-mail SSkizynka BFaks ESMB ZASMB
Wirow.bezp, email userbox fax1 smh1 smb1 @ EEE.E

T B
r

Il. odbiorcow

Rejestracja

|

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Uslawie_;lia
e-mai
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Rejestracja adresata 3.5

Rejestracja adresu skréconego z wykorzystaniem komputera

Ksigzki adresowe moga by¢ rejestrowane nie tylko z uzyciem panelu sterowania, ale réwniez z
wykorzystaniem komputera i oprogramowania Web Connection.

v Jesli w Srodowisku IPv6 wykorzystywany jest Internet Explorer 6, wczesniej nalezy skorygowac plik
hostow. Aby pozna¢ szczegodly, patrz Ptyta DVD z Instrukcjg obstugi.

1 Sprawdzi¢ adres IP urzadzenia

- Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzgdzeniu]. Upewnic¢ sie, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4 ¢ Srodowisko IPv6

Zaktadka
KAiSt

Zaktadka
Funkcje uzytkowe > Informacje o urzadzeniu Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu
wyswietl

Wersia funkcii Wersja Wersia funkcii Wersia

iStire
Narzedzie Narzedzie
( Adres IPv4 = = ) Adres P4 = =

R 2 ¥ —

Infornacje o . Infornacje o
urzadzeniu AdresRIRU i i aaazenit J ( Adres IPv6

N

14/08/2013  07:46 Zanknij ) 14/08/2013  07:46 Zanknij )

= Jesli adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Aby pozna¢ szczegoty,
patrz Ptyta DVD z Instrukcjg obstugi.

2 Uruchomié przegladarke, wprowadzi¢ adres IP urzadzenia w polu adresu, a nastepnie wcisng¢ przycisk
[Enter].

= W przypadku "http://192.168.1.20/", "192.168.1.20" stanowi adres IP.

= Jesli uzywana jest przeglagdarka inna, niz Internet Explorer 6 w srodowisku IPv6, adres IPv6 nalezy
zamkng¢ w nawiasach [ ]. Na przyktad, jesli adres IPv6 urzgdzenia to "fe80::220:6bff:fe10:2f16",
nalezy wprowadzi¢ "http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/".

= Jesli pokazany zostanie ekran logowania, nalezy wprowadzi¢ wymagane informacije, a nastepnie
klikna¢ [Login].

3 Wybra¢ [Store Address] i klikngé [New Registration].
4 Wybra¢ rodzaj odbiorcy, ktéry ma by¢ zarejestrowany.

5 Wprowadzi¢ zgdane informacije takie, jak nazwa, numer faksu i indeks.
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3.5 Rejestracja adresata

3.56.2 Informacje wymagane do zarejestrowania odbiorcy

Informacje, jakie nalezy wprowadzi¢, oraz liczba ekranéw koniecznych do zarejestrowania odbiorcy sag rézne,
zaleznie od rodzaju przesytania. W niniejszej czesci wyszczegodlnione zostaly informacje wymagane do

zarejestrowania odbiorcy.

Wskazowki
° W tabeli pominieto elementy ustawien, z ktérych mozna korzysta¢ przy wybranych w nich opcjach
domysinych.
Element Opis
[E-Mail] [Name] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma by¢
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;j.
[E-Mail Address] Wprowadzi¢ adres e-mail wykorzystywany jako
odbiorca.
[User Box] [Name] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma byé
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;j.
[User Box] Wybra¢ Skrzynke, ktéra bedzie wykorzystywana
jako odbiorca.
[Fax] [Name] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktory ma byc¢
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;j.
[Fax Number] Wprowadzi¢ numer faksu odbiorcy.
[PC (SMB)] [Name] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktory ma byc¢
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;j.
[User ID] Wprowadzi¢ nazwe loginu komputera
docelowego.
[Password] Wprowadzi¢ hasto potrzebne do zalogowania na
komputerze.
[Host Address] Wprowadzi¢ nazwe lub adres IP komputera.
e W przypadku nazwy komputera, dostepne sa
wytgcznie duze litery.
[File Path] Wprowadzi¢ nazwe folderu wykorzystywanego
jako odbiorca.
[FTP] [Name] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktdéry ma byc¢
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;j.
[Host Address] Wprowadzi¢ adres serwera FTP.
[File Path] Wprowadzi¢ katalog wykorzystywany jako
odbiorca.
[User ID] Wprowadzi¢ ID uzytkownika wymagane do
zalogowania na FTP.
[Password] Wprowadzi¢ hasto wymagane do zalogowania na
FTP.
[WebDAV] [Name] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma byé
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;j.
[User ID] Wprowadzi¢ ID uzytkownika wymagane do
zalogowania w WebDAV.
[Password] Wprowadzi¢ hasto wymagane do zalogowania w
WebDAV.
[Host Address] Wprowadzi¢ adres serwera WebDAV.
[File Path] Wprowadzi¢ katalog wykorzystywany jako

odbiorca.

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e

3-55



3 Rejestracja adresata 3.5

3.56.3 Rejestracja grupy
Kilka ksigzek adresowych moze by¢ zarejestrowanych jako grupa.

Ta funkcja jest wygodna, gdy uzytkownik wykonuje w urzgdzeniu zadania obejmujace przesytanie danych do
okreslonych odbiorcéw w zdefiniowanych odstepach czasu.

Rejestracja nowej grupy

1 Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres
skrécony] - [Grup.].

2 Dotkna¢ [Nowy].

Aby zarejestrowat nowy adres grupy, dtoknij [Nowyl. Aby edytowac isthiejacy
adres, wybierz zedany adres i dotknij [Edytudl.

Zaktadka
Harzedzie > Skanownie/Faks > Grupa
Brcicr e
e N [ %ia Ilose adresow o1
Narzedzie
¥

Redestracda
SKF SCONego
Sk .

uzytkownika

Utwarz adres
skracony

Grup.

N
+* =53

sEeovds, wowy ) Edvius ) C s )
14/08/2013  07:58 Zanknij )

3 Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, pod ktorg zostanie zarejestrowany.

- Dotknagé¢ [Nazwa] i wprowadzi¢ nazwe odbiorcy uzywajac wyswietlanej klawiatury.
- W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg sama nazwe, jak w [Nazwal].

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Ilose adresow : 00D

Zaktadka
Narzedzie > Grupa > HowWa
wysuierl
klawiature
Hr -
Narzedzie
e O —
+
pgps (2 (o srona )
Shregnkd
¥
Utworz adres

®

+

|| 2 A

‘ g'egsygﬁuuscawjenja u

ik 14/08/2013  07:58 Anulug )

= Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Indeks].
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3.5 Rejestracja adresata

3

4 Wybra¢ odbiorcow, ktdrzy zostang umieszczeni w grupie.

Wybra¢ i wyswietli¢ docelowg ksigzke adresowag na ekranie wyboru odbiorcy. Aby wyszuka¢ odbiorce,
mozna skorzysta¢ z nastepujacych dwdch metod.

Zaktadka

|

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

[

Rejestracia
skraconegos
Serzdnks

UzyGkownika

+

Utworz adres
skracony

Grup.

Nowy

bl

= Wyszukiwanie wedtug indeksu: Umozliwia wyszukanie nazwy docelowego odbiorcy z

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

I1ost adr H 1]

Harzedzie > Grupa > Howa
Wybierz grupe

Zarejestrowany adres Wspalna grupa

L 2/ 2
Sprauwd= ustawienia
Programu A

14/08/2013  07:58 fnului )

wykorzystaniem indeksu.

Zakiadka

L

PysuistL

Auiatire

Narzedzie

Utwarz adres
skracony

Grup.

Nowy

Wybierz grupe

Lk,

= Wyszukiwanie wedfug numeru rejestracji: Umozliwia wyszukanie odbiorcy docelowego z

wykorzystaniem numeru

Wybierz adresy {do 500), ktore zostana zarejestroMane W grupie.

Ilose adresow : Doo

Narzedzie > Howa > Wybierz grupe

l Indeks I) Numer rejestracii J
I
Ulubione ABC | DEF | GHI | JKL | HMNO | PORS | TUV | WKYZ | elc

E-nail BSkrzynka | Sofaks P (SHE) o
enail userbox fan1 sib1
SPC (SHB) | EPC (SHB)
Shib1 1
14/08/2013  07:59 0K )

rejestraciji.

Wybierz adresy (do 500), kiare zostana zarejesirowane w grupie.

[los¢ adresew @ 0OD
Zaktadka
Narzedzie > Howa > Wybierz grupe
Uytusenl
Pivistice ; —
Indeks | Huner redestracii_|
—— Y __________
o € | o-owo) - o200 - o300 | - os00 | - osoo | - osm | D
Utnorz adres 0001 =000z 1003 #0006 v o
skracony user1 enailt enail userbox
+
ciiii #0005 0006 0007 0008
: userbox faxt stb1 stb1
+
o 0009 0010 0011
1 123456789 123456789
+
Wrblerz grupe | EPRYEER 0K i)

5  Krok4 nalezy powtarzac¢, az wybrane zostang wszystkie ksigzki adresowe, ktére maja znalez¢ sie w

grupie.
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3 Rejestracja adresata 3.5

3.5.4 Przywotywanie zarejestrowanych odbiorcow
Przywota¢ ksigzke adresowg lub grupe, by okresli¢ jg jako odbiorce, do ktdrego dane zostang przestane.
Przywotywanie odbiorcy
1 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik Lista zadan

14/08/2013 |3
08:18

Wyhierz funkcje do uzycia.

rucld g )
Skanuj/faks Skrzynka =

Ustauwienie

uj uzytkownika GEIEG

Odbiorcy umieszczeni podczas rejestrowania indekséw w kategorii [Ulubione] sg wyswietlani na
ekranie podstawowym.

Programowaé E s Lista zadai
D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liczha adresaw

0

Ksiaz.adres. Uluhione wﬁmﬂmwwwﬂ Wszystkie
EJE-mail ESkizynka BFaks EASMB JBASMB @ EEE.E

email userbox faxi smb1 smb1
Hist. zadai Dotaj rtza}
Wszystkie
II. odbiorcaw 1 = =

Rejestracja

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu ~ Ustawienia
e-mail

2

Programowag E s

D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liczha adresaw

0

a Sprawdza-;i! u;la
Ksiaz.adres. Ulubione| n_nﬂ DEF ﬂjﬂﬂmﬂ%_ﬂxﬂﬂ Wszystkie|

Wprow.bezp. CZE-mail EASMB &sme EFaks EEE'E

tokyo-office | user01 user02 tokyo-office
Hist. zadan ) Dodaj rotzaj
Wszystkie
Il. odbiorcow — -

Rejestracja

P

Jednostr.

Ustawienia
e-mail

Kolor Typ pliku Format skanu

Simpl./dupleks Rozdzielczosi
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3.5 Rejestracja adresata 3

Programowaé E s Lista zadai
D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liezha adreséw

0

Sprawdzanie usta

Ksiaz.adres. M EMMﬂM@MMﬂ —
Wprow.bezp. CAE-mail EsMB EASMB (BFaks @ EEE.E

tokyo-office | user01 user02 tokyo-office

I Dodaj rodzaj
Il. odbiorcow Alenectlia

Rejestracja

= E-mail & Skrzynka

38 WebDAV

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu ~ Ustawienia
e-mail

Programowag E s

D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liczha adresaw

0

Sprawdzanie usta

o Ulubione | “"JMMﬂM@MMﬂ Wszystkie
=

Hist. zadai ) Dotaj rtza}
Faks -
Il. odbiorcow

Rejestracja

L3

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu ~ Ustawienia
e-mail

Okreslanie odbiorcy

Poza przywotaniem zarejestrowanego odbiorcy mozna wykorzysta¢ jeszcze inne metody, by go okresli¢.

Sposob Opis

Wprow.bezp. Korzystajac z ekranu klawiatury lub z klawiatury wprowadzi¢ odbiorce
bezposrednio.

Hist. zadan Okresli¢ odbiorce docelowego w historii zadan, na ekranie
skanowania/faksowania (pieciu ostatnich odbiorcéw).

Il. odbiorcéw Przywotaé potencjalnych odbiorcéw uzywajac funkcji wyszukiwania
prefiksu, wykorzystujgc nazwe (nazwe zarejestrowanego odbiorcy) lub
adres (numer faksu, adres e-mail lub nazwe komputera). Funkcja ta jest
wygodna, gdy zarejestrowanych jest wielu odbiorcéw.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugi.
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Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3.6

Eksploatacja pamieci przenosnej USB

Drukowanie danych zapisanych w pamieci przenosnej USB

Mozliwe jest drukowanie danych zapisanych w pamieci przenos$nej USB. Funkcja ta jest uzyteczna, gdy

drukowane sg dane utworzone na komputerze nie podtgczonym do sieci.

Dostepne pamieci przenosne USB

° Zgodne z interfejsem USB w wersji 2.0/1.1

° Sformatowane w systemie plikéw FAT32

° Nie posiadajgce funkcji zabezpieczajacej, albo posiadajgce te funkcje wyposazong w opcje
umozliwiajgca jej wytaczenie

- Brak goérnego limitu odnoszgcego sie do wielkosci pamieci.

Rodzaje plikdw, jakie moga by¢ drukowane

° PDF, PDF kompaktowy, JPEG, TIFF, XPS, XPS kompaktowy, OOXML (.docx/.xIsx/.pptx) i PPML
(-ppml/.vdx/.zip)

- Inne rodzaje plikdw nie sg obstugiwane przez urzgdzenie.

Drukowanie danych

1 Pamieé¢ przenosnag USB podtgczyé do urzgdzenia.

PAMIETAJ

Pamieci przenosnej USB nie naleZy wkfadac do portu USB znajdujgcego sie w poblizu tylnego panelu
urzadzenia.

Nie nalezy uzywac pamieci USB innej, niz pamiec flash.

2 Dotkna¢ [Wydrukuj dokument z Pamieci zewnetrznej.].

Info. o pamieci zewnetrznej

Pamieé zewnetrzna zostata podiaczona. Wyhierz funkcje
Pamigti zewnetrznej, ktara cheesz uruchomic.

{4 Pamieé zewnetrzn

c

Wydrukuj dokument z Zapisz dokument w
Pamigci zewnetrzne;. Pamigci zewngtrznej.

B,

Zapisz_dok.Z pam.
zEuwn. i Skrzy. U=y,
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3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB

3 Wybra¢ dane przeznaczone do wydrukowania i dotkng¢ [Drukuj].

Lista zadai

r;l Dotknij [Zapisz], by zapisai dokument w Pamieci zewnetrznej.
Mozesz rowniez wybrag dokument(y).a nastepnie zadana funk.
Typ pliku : PDF/ JPEG/ TIFF/ XPS/ OOXI

o . Pamigt zewnetrzna
sciezka pliku

document!

document2 Lapisai

work

Recieved

sample

Capture

scan

Lista zadai

r;l Dotknij [Zapisz], by zapisai dokument w Pamieci zewnetrznej.
Mozesz rowniez wybraé dokument(y),a nastepnie zadana funk.
Typ pliku : PDF/ JPEG/ TIFF/ XPS/ 00OXML/PPML

o .:v Pamigc zewnetrzna
stiezka pliku jsample

Data + | Nazwa
07/20 sample01.jpg
07,20 sample0? .pdf
07/20 sample01 tif
07/20 sample02.jpgy
07/20 sample02.pdf
07/20 sample02.tif
07/20 sample03.jpg

4 Sprawdzi¢ ustawienia drukowania.

Lista zadai

n Aby wydrukowaé wybrany dokument, nacisnij Start. Liczha komplet Fz]
Aby okresli¢ liczbe kopii, uzyj klawiatury.

&

Jednostr. Sortowanie

Papier Dwustronny ~ Wykaaezanie
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3 Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3.6

5 Wocisna¢ przycisk Start.

PAMIETAJ

Podczas drukowania danych nie naleZy odfaczac pamieci
przenosnej USB.

3.6.2 Zapisywanie zeskanowanych danych w pamieci przenosnej USB
(pamieé¢ zewnetrzna)
Dane zeskanowane w urzadzeniu mozna zapisa¢ w pamieci przenosnej USB. Jest to utatwienie, gdy
drukowane sg dane utworzone na komputerze nie podtagczonym do sieci.
Dostepne pamieci przenosne USB
° Zgodne z interfejsem USB w wersji 2.0/1.1
° Sformatowane w systemie plikow FAT32

° Nie posiadajgce funkcji zabezpieczajacej, albo posiadajgce te funkcje wyposazong w opcje
umozliwiajaca jej wytgczenie
- Brak gérnego limitu odnoszgcego sie do wielkosci pamieci.

Okreslanie funkcji dozwolonych w przypadku pamieci zewnetrznej

Zmieni¢ ustawienia zapisywania dokumentéw w pamieci przenosnej USB.

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Ustaw. skrzynki
uzytkownika].

- Aby uzyska¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z
[Instrukcjg obstugi online].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.
Zakiadka

Ustawienia administratora > Ustawienia systemowe

—Hﬁﬁgg‘ﬁ"e 173k MTyk [issall AR
Narzedzie 1 GBRANIOATS nszczedz.energji‘J 6 Ogranicz dosiep uivtkownikﬂ‘J
+ — S -
2 Ustawienia wvdruku | 7 Ustawienia specialistyczne
Ustawienia
adninistratora
¥ 3 Ustawienia datysczasu | 8 ListasLicznik J
Ustawienia
IR 4 ¢zas letni J v Resel ustawien J
5 Y55aUAT D8 ™ ‘J ( 0 Ustaw. skrzynki uzytkownika Q
14/08/2013  08:02 Zamknii )
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3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB

2 Dotkna¢ [Ustawienie funkcji pamieci zewnetrznej].

Zakiadka

|

Pysuiets
klauwiatire

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
systemowe

Ustavienia
skraynki uzytk.

Zaktadka

wysuiel
klawiature

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
systemowe

Ustawienia
skrzynki uzytk.

ustawienia
FUNKES 1 Panieci
Zeunstiznes

bi i

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Ustawienia administratora > Ustawienie systemowe > Ustaw. skrzynki uzytkow.

1 Usun nieuz. skrzyn. uzytkow. | 6 Ystomigaie votrzwman. |
2 Usur plik zabezpieczonego 7 Ustawienie funkcdi
drukowania P Pamieci Zewngtrzned a4
3 AULOMAGYCZNE USUWaNie 8 Zezwasls 0granicz tuorzenie
bezpiecznedo dokumentu | SkiZYNek U=yik- P
4 Czas usun. szyfrowanego PDF | 9 £5°% Lgaraea” J

alidlll

Ustawienie czasu usuwania
doKUnent P

14/ 13 08:02 Zamknij )

3 Wybra¢ [Zapisz dokument] i [WL]. Dotkna¢ [OK].

Dotknij przycisk, aby wybrac Zzadane ustawienie.

tratora
cii Pamigci Zeunetrzned

( Zapisz dokument

Drukuj dokument,

Skanguanie dolkumentu
e e e

1470872013  08:02
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Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3.6

Zapisywanie danych w pamieci przenosnej USB

1 Zatadowac oryginat.

2 Pamie¢ przenosnag USB podtaczy¢ do urzadzenia.

PAMIETAJ
Pamieci przenosnej USB nie naleZy wkfadac do portu USB znajdujacego sie w poblizu tylnego panelu
urzgazenia.

Nie naleZy uzywac pamieci USB innej, niz pamiec flash.
3 Dotkna¢ [Zapisz dokument w Pamieci zewnetrznej.].

Info. 0 pamieci zewnetrznej

Pamigé zewnetrzna zostata podiaczona. Wyhierz funkcje
Pamigci zewnetrznej, ktéra chcesz uruchomic.

[ Pamieé zewnetrzn

By

Zapisz_dok.z pam.
ZEWN. U~ SkFZY. Uz=YTk.

Wydrukuj dokument z
Pamieci zewnetrzne;.

Zapisz dokument w
Pamigti zewnetrznej.
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3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3

4 Sprawdzi¢ nazwe pliku.

Lista zadai

n Aby rozpoczaé zapisywanie, nacisnij przyeisk [Start].
Mozesz zmienic nazwe dokumentu.

m Sprawdzanie usta

Pamigé zewnetrzna

L |BE| % | g
Jednostr. :,:::k:p; Autom. kolor PDF

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu

5 Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienie zapisywania danych.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Sprawdzanie usta].
= Aby zmieni¢ nazwe pliku, nalezy dotkna¢ nazwe pliku lub ikone klawiatury.

Lista zadai

r;l Aby rozpoczac zapisywanie, nacisnij przycisk [Start].
Mozesz zmienié nazwe dokumentu.

Pamieé zewnetrzna

L |EE| % | g
Jednostr. ﬁ:gk:p; Autom. kolor PDF

Simpl./dupleks Rozdzielczosi Kolor Typ pliku Format skanu

- Ustawienie mozna rowniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu
dotykowym.
- Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia Opis

[Simpl./dupleks] Wybra¢, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy obie.

[Rozdzielczos¢] Okresli¢ rozdzielczos$¢ skanowania.

[Kolor] Wybra¢, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym, czy
czarno-biatym.

[Typ pliku] Wybra¢ rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane majag zostac
zapisane.

[Format skanu] Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.
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3 Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3.6

6 Wocisna¢ przycisk Start.

PAMIETAJ

Podczas zapisywania danych nie naleZy odfaczac pamieci
przenosnej USB.
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3.7 Korzystanie z funkcji pomocy

3.7 Korzystanie z funkcji pomocy

3.71 Ekran naprowadzania

Urzadzenie oferuje funkcje pomocy, ktéra pozwala wyswietla¢ na ekranie opisy funkcji oraz oglagdaé
procedury obstugi z wykorzystaniem ruchomych obrazéw.

Jesli podczas obstugi urzadzenia uzytkownik nie bedzie czegos pewien, moze sprobowac skorzystac z
funkcji pomocy.

Wywotywanie pomocy na ekranie, ktory jest wlasnie wyswietlany:

W Menu Pomocy wybraé [Funkcja], by wyswietli¢ ekran pomocy.

1 Nacisna¢ przycisk Pomoc (Informacje).

2 Wybraé¢ menu.

Zaktadka ]
i1
1 Funkca ‘ 4 SEhEnia e )
2 s B
3 o
14/08/2013  08:02 ‘ Zanknij
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Korzystanie z funkcji pomocy

3.7

3

Zawezi¢ informacje do zadanych.

Zaktadka

4+

—

| Pomoc > Wyszukaj wg funkcji

1 Kopia
2 Skan/Faks
3 Surgunka

& Lista zadan

5 Drukuj
3] DostosiLj
s

Zaktadka

14/08/2013

08:03

Drukuj dokument o
Dostepne sa rawn
koszty i zwiekszye efekiywnose.

Funkcja > Kopia

1 Podst.

2 Ilose oryginatew

3 Jako.

4 Edyiuj obraz

5 Uktad

[ Dopasowywanie

? Stenpel/konpozycia

8 Zabezpieczenie
kOPi1

9 Inne

Zaktadka

4+

Ustaw. podstaw.

14/08/2013

08:46

]

| Funkcja > Kopia > Podstawowe

1 Zaciemn.

2 Typ oryginaiu

3 Papier

& Zoom

5 Dupleks/ tacz.

3] Wkanczanie

14/08/2013

08:46

) ) )
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3.7 Korzystanie z funkcji pomocy

Zakiadka

|

| Funkcja > Podstawowe > Zoom

Q Zoon

Unozliwia powiekszenie lub zmniejszenie wielkosci obrazu dokum.

Hozesz wybrae [Zoom automatycznyl, [Pekny rozmiarl, [Hinimalnyl
lub wybrac staty albo zarejestrowany wspoxczynnik zoom. Mozesz
rowniez bezposrednio wprowadzae wsporczynniki zoom. Dotknij
przycisk [Recznyl, by przetaczye do ekranu zoom, a nastepnie
wprowadz indywidualnie wspatczynniki zoom pionowedo

i poziomego.

i .
- CeTT)

Nazwa Opis

[WyjdZ] Umozliwia przywrécenie menu gtéwnego.

[Do menu] Umozliwia przywrécenie Menu Pomocy.
[Zamknij] Umozliwia przywrécenie poprzedniego ekranu.

Wywotywanie pomocy dotyczgcej okreslonej funkcji lub procedury:

Otworzy¢ Menu Pomocy i wybra¢ menu w zaleznosci od tego, jakiego tematu wyswietlany ekran pomocy ma

dotyczyc.

1 Nacisna¢ przycisk Pomoc (Informacje).

2 Wybra¢ menu.

| rakradka A
Zaktadka
&
1
¥ 8
3 Inne funkcje (N BP0eetiPs or2EEhl 7
14/08/2013  08:02 | zank
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Korzystanie z funkcji pomocy

3.7

3

Zawezi¢ informacje do zadanych.

Zaktadka

| Pomoc > Wyszukaj wediug operacii

1 Kopiouwanie

Wyszukaj wediug R

3 Obieranie

& Korzustanie ze skrzwnki
UzyElkOwnLia

5 Sprawdz. zadania

3] Wnien materiaty eksploatacyine.

14/08/2013  08:03

Zaktadka ]

| Operacja > Kopiowanie

Ograniczanie zuzycia papieru

3 Ulepszanie wykonczenia

Kopiowanie I & Ulepszanie wyglady obrazu
5

Uproszczanie dystrybucji

3] Utatwianie rejestrowania

7 gtosoyanie
Stempli

8 Korzystanie z wygodnych funkcji

14/08/2013  08:47

) ) )

Zaktadka ]

| Operacja > Kopiowanie > Kopiowanie dokumentay specijalnych

1 Skanowanie kilku oryginatow

2  Kopigyanie dokumentow
dubegrenngch
Kopiguanie oruginaiou
3 4 Fa=nych FOrhatach

4 Kopiowanie ksiazki

5 Kopiowanie broszury 2z broszury

4+

Kopiowanie 3] Kopiuj ztozony dokument
SPECaatnych
HOEONCITLER 7 Kopjud Karue Ip

neft

Briusz papieru

8 Drukuj bez pustych stron

9 Skanuj cienki oryginat

14/08/2013  08:47
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3.7 Korzystanie z funkcji pomocy

3

4 Dotkniecie [Przejdz do funkcji] spowoduje otwarcie ekranu ustawien funkcji docelowej, dzieki czemu
mozliwe bedzie natychmiastowe skonfigurowanie ustawien.

Kopiowanie
specJalngch
dokumentau

Skanoy.
dwu-str. dokun.

—_

Zakiadka

-

Operacsa > Kopiowanie dokumentaw specdalnych
> KOPiDWani€ doKUMENGol duustronnych

Kopiouwanie dokumentsuw
dulstronnych

Mozna skanowac dwustronny oryginai i tworzye dwustronne kopie
Gdy skanowany jest dwustronny oryginai, mozliwe jest tworzenie
dwustronnych kopii z kierunkiem uiozenia odpowiednim zarawno
dla kalendarza, Jjaki i broszury poprzez ustawienie funkcji
Potozenie bindowania oryginaiu i Kierunek oryginaiu.

Oryginat -> Wydruk

%' 1-str. >
1-str.

B

1470872013  08:48

Potozenie hind. Poiasz Kierunek
Oryginalny Wydruk D E WYe oryginatu
IE Autom. l IE Autom. l = "

Iﬁai““‘"- l IﬁBindow. l M

p»% 2-str.>1-str. J Iﬁlai"d"‘"- l Iﬁlai"d"‘"- l E 4nat J

D » D 2-str.»2-str. (5% Bind. [5% Bind. E 8nal

Lista Menu Pomocy

x iP5

Dupleks/ potacz

Menu Pomocy oferuje nastepujace informacije:

Nazwa

Opis

[Funkcja]

Dotkng¢ ten przycisk, by wyswietlic menu pomocy posortowane
zgodnie z nazwami funkciji, jakie majg by¢ wyswietlone na ekranie.

[Wyszukaj wedtug operacii]

Dotkng¢ ten przycisk, by wyswietli¢ przyktady obstugi urzgdzenia wraz
z objasnieniami posortowane wedtug funkcji.

[Inne funkcje]

Dotkng¢ ten przycisk, by wyswietlic menu pomocy funkgciji i ustawien,
ktére utatwiajg eksploatacje urzgdzenia.

[Nazwy i funkcje elementow]

Dotkng¢ ten przycisk, by sprawdzi¢ nazwe lub funkcje kazdej z czesci
urzadzenia.

[Inform. o serwisie/
administratorze]

Dotkna¢ ten przycisk, by wyswietli¢ informacje o ustugach lub o
administratorze, nazwe administratora, numer wewnetrzny i adres
e-mail.

[Wym. mater. ekspl./
Procedura przetw.]

Dotkna¢ ten przycisk, by sprawdzi¢ stan materiatéw eksploatacyjnych
lub procedure usuwania odpaddéw z dziurkowania pokazywang wraz z
ruchomymi obrazami.
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Korzystanie z funkcji [Szybkich zabezpieczen] 3.8

Korzystanie z funkcji [Szybkich zabezpieczen]

3.8.1 [Szybkie zabezpieczenia]
[Szybkie zabezpieczenia] umozliwiajg konfiguracje ustawien, ktéra podnosi poziom bezpieczenstwa
urzadzenia. Aby méc skorzystac z zabezpieczen urzadzenia, producent zaleca uzycie funkcji [Szybkich
zabezpieczen] w celu skonfigurowania ustawien.
Wymagane ustawienia
Dotkna¢ [Narzedzie], a nastepnie wybraé¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia zabezpieczen] -
[Przekaz] - [Szybkie ustawienie zabezpieczen].
ﬂ] Ustawienia administratora > Ustawienia zabezpieczerv
- 22 k4TI BZe »
Hateaird 1 Ustawienia FIPS J
3
Ustawienia
adninistratora
¥ 3 Dostep do trybu konserwacji J
Ubstawjenia_ . o
zabezpieczer 4 Sz);l;ll:’lglu?g\g%nm J
0771072014 19:34 Zanknij )
Skonfigurowaé¢ ustawienia kazdej z opciji.
Dokonai wyboru, uzyWajaC pr2yciskey menu lub klawiatury.
ﬂ] gstalwkienie‘ad!nin_istratlnra > Ustawienia zabezpieczei >
Hi&3i5E4-o . :
Narzedzie 1 Hasto Administratora J
=2 2 Zasady dot.hasta J
Ustqwienia
adninistratora
¥ 3 Szybkie filtrowanie IP J
Ustawijenia |
gansznisezel J 4 Ustawienia PSWC J
T
eenIeTTs 5 _puieanlen el
05/27/2014  10:25 Zanknij )

Ustawienia Opis

[Hasto administratora] Zmieni¢ hasto administratora urzagdzenia.

[Zasady dot. hasta] Skonfigurowaé, czy zasady dotyczace hasta majg by¢ uzywane. Po
ich wtgczeniu, liczba znakéw i rodzajow tekstu, jakie mozna bedzie
uzy¢ w hasle bedzie ograniczona.

[Szybkie filtrowanie IP] Umozliwia ograniczenie z wykorzystaniem adresu IP (IPv4/IPv6)
urzadzen posiadajacych dostep do niniejszego urzadzenia. Zakres
adreséw IP, dla ktérych dostep ma by¢ ograniczony, jest okreslany
automatycznie.

[Ustawienia PSWC] Wybra¢, czy Web Connection ma by¢ uzywane.

[Ustawienie wyswietlania Wybrac, czy ekran ostrzezenia o zabezpieczeniach ma by¢ wyswiet-

ostrzezenia dot.zabez- lany, jesli pozostawione jest domysine hasto administratora lub nie

piecz.] sg spetnione zasady dotyczace hasta.
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3.8 Korzystanie z funkcji [Szybkich zabezpieczen] 3

- Kiedy w [Ustawienie wyswietlania ostrzezenia dot.zabezpiecz.] ustawiona jest opcja [Wyswietl], gdy
pozostawione bedzie domysine hasto administratora lub zasady dotyczace hasta nie beda
spetnione, wyswietlany bedzie nastepujacy ekran ostrzezenia o zabezpieczeniach. Dotkna¢ [Ustaw
teraz], by skonfigurowac funkcje [Szybkich zabezpieczen).

Aby podniesé poziom rabezpieczen, musisz ustawié Haslo

I adininistratoraZasady dotyczace hasta. Cz‘t‘ chcesz otworzyt B .
. ekran Szybki i bezpi i Lista zadan

Ustaw teraz Ustaw podzniej

Wskazowki

° Mozliwe jest okreslenie, czy przycisk [Szybkich zabezpieczen] ma by¢ wyswietlany w menu gtéwnym.
Domyslinie przycisk ten nie jest pokazywany. Aby przycisk ten wyswietli¢, nalezy dotkng¢ [Narzedzie],
a nastepnie wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Niestandardowe
ustawienia wyswietlania] - [Ustawienia domysine menu gtéwnego] - [Przycisk menu gtéwnego].

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugi.
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4.1 Co to s3 funkcje zaawansowane?

i
4 Funkcje zaawansowane
4.1 Co to sa funkcje zaawansowane?

R&zne funkcje zwiekszajace tatwos¢ obstugi MFP w niniejszym podreczniku nazywane sg funkcjami

zaawansowanymi.

Urzadzenie wyposazone jest w nastepujace funkcje zaawansowane.

Wskazéwki

° Aby skorzysta¢ z funkcji zaawansowanej, nalezy zarejestrowac i-Option lub utworzy¢ skojarzenie z
aplikacja Menadzer mojego panelu.

G aa

Nazwa

Opis

Przetwarzanie PDF

Mozliwe jest skonfigurowanie ustawien wymaganych podczas
konwertowania zeskanowanych danych do pliku PDF.
e Wymaga to rejestracji i-Option LK-102 v3 lub i-Option LK-110.

PDF z mozliwoscig
wyszukiwania

Mozliwe jest skonwertowanie zeskanowanych danych do pliku mozliwego
do przeszukania PDF.
e Wymaga to rejestracji i-Option LK-105 v3 lub i-Option LK-110.

Przegladarka internetowa

Mozliwe jest uzywanie przeglagdarki na panelu dotykowym urzadzenia.
Uzytkownik ma mozliwos¢ uzyskiwac dostep do tresci znajdujgcych sie w
Internecie lub w intranecie.

¢ Wymagana jest rejestracja i-Option LK-101 v3.

Rozszerzenia typéw plikéw

Obstuguije funkcje, takie jak funkcja umozliwiajgca konwertowanie pliku do
formatu DOCX lub XLSX, funkcja generujaca dane o wysokiej
funkcjonalnosci i dobrej jakosci, a takze funkcja Wydruku odebranego
e-maila.

e Wymagana jest rejestracja i-Option LK-110.

ThinPrint Jesli wigczony jest ThinPrint, umozliwia korzystanie z urzagdzenia jako z
klienta ThinPrint (klient .print).
e Wymagana jest rejestracja i-Option LK-111.

TPM Uktad scalony Trusted Platform Module mozna wykorzysta¢ do

wzmochienia bezpieczenstwa, poniewaz umozliwia on szyfrowanie
poufnych informaciji, takich jak certyfikaty i hasta uzywane w urzadzeniu.
¢ Wymagana jest rejestracja i-Option LK-115.

Wydruk uniwersalny

Umozliwia wykonywanie z komputera zadan wydruku zapisanych w do-
wolnym urzadzeniu. Wydruki moga by¢ wykonywane z zadanego urzadze-
nia znajdujacego sie w tej samej grupie wydruku uniwersalnego.

¢ Wymaga to rejestracji i-Option LK-114.

Moj panel Mozliwe jest dostosowanie sposobu wyswietlania panelu sterowania
urzadzenia dla kazdego z uzytkownikéw.
¢ Wymagane jest utworzenie skojarzenia z My Panel Manager.
Moj adres Mozliwe jest wykorzystywanie ksigzki adresowej do wtasnych celow

(Moja ksigzka adresowa).
¢ Wymagane jest utworzenie skojarzenia z My Panel Manager.
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Tworzenie skojarzenia z aplikacja 4.2

4.2

Ponadto, urzagdzenie obstuguje takie funkcje zaawansowane, jak font kodu kreskowego, font unicode i font
OCR.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obstugi.

Tworzenie skojarzenia z aplikacja

Aby méc korzystaé z funkcji M6j panel lub Méj adres, konieczne jest nabycie My Panel Manager i wigczenie
funkciji docelowej w tej aplikacji.

Aby pozna¢ szczegéty na temat sposobu wigczania takiej funkgciji, patrz Instrukcja obstugi My Panel
Manager.

Wskazéwki
. Aby mdc korzystac¢ z funkcji Méj adres, wymagany jest Zestaw do aktualizacji UK-204.
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4.3 Rejestracja licencji i-Option 4

4.3 Rejestracja licenciji i-Option
Aby do urzadzenia doda¢ funkcje opcjonalna, konieczne jest nabycie i-Option i zarejestrowanie jej licencji.

Wskazéwki

° Zestaw do aktualizacji UK-204 umozliwia korzystanie z i-Option LK-101 v3/LK-102 v3/LK-105 v3/
LK-106/LK-107/LK-108/LK-110/LK-114.

° i-Option LK-110 oferuje licencje funkcji przeznaczonych dla i-Option LK-102 v3 i i-Option LK-105 v3.
Po nabyciu i-Option LK-110 kupno i-Option LK-102 v3 lub i-Option LK-105 v3 przestaje by¢
konieczne.

Aby pozna¢ szczeg6ty na temat nabywania lub instalowania modutéw opcjonalnych, nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem serwisu.

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do korzystania z funkcji zaawansowanych. Aby pozna¢ szczegoty,
patrz odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

Rejestracja licencji i-Option (administrator)

= Licencje opcji nalezy zarejestrowac¢ na odpowiedniej stronie internetowej. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 4-5.

Wiaczanie funkcji i-Option (administrator)

= Aby wtaczy¢ funkcje, nalezy wprowadzi¢ kod licencji. W celu uzyskania szczegétowych informacii,
patrz str. 4-8.

Konfiguracja kazdej z funkcji (administrator)

- Skonfigurowa¢ zgdane ustawienia kazdej z funkcji zaawansowanych. W celu uzyskania
szczegotowych informaciji, patrz str. 4-9.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat procedury, patrz Plyta DVD z Instrukcja obstugi.

Rejestracja licenc;ji i-Option
Zarejestrowac zgdany kod i tres¢ certyfikatu tokena na stronie internetowej License Management Server
(LMS).
Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Przekaz] - [Ustawienia licenciji] - [Uzyskaj
kod zadania].

- Aby pozna¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcijg
obstugi online].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.
Zaktadka

Ustawienia administratora > Ustawienia licencji

M ( 1 Uzyskaj kod zadania J)
+
b4 Licencia instalacyina |

Ustawienia
administratora

+

Ustawienia
licencji 1 Lista wiaczonyeh funkeji |

14/08/2013  08:03 Zamknij )
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Rejestracja licencji i-Option 4.3

2 Dotknaé [Tak] i [OK].

Czy chcesz uzyskaé Kod Zadania?

Zakiadka
KY215Ere

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
licencii

Uzyskai kod
Zadania

Lick b

14/08/2013  08:05

3 Dotkniecie [Drukuj] pozwoli wydrukowac numer seryjny i kod zgdania.
- Nalezy przygotowaé¢ wydrukowany numer seryjny, kod zgdania i certyfikat tokena zatgczony do
i-Option.
4 Wejs¢ na strong internetowg License Management Server (LMS). Wprowadzi¢ [MFP Serial Number] i
[Request Code], a nastepnie klikng¢ [Next].

= Adres strony internetowej to https://Ims.konicaminolta.com/index.aspx.

Language [English  [+]
| consrate iconso cose 1] | | I |
Generate License

MFP Information - Input Token No - Confirmation - Generate Code

WEP Serial Number N ]
|

Reaquest Code (30) 4 E

- e -jEaaE - [ -
@ (e )

5 Wprowadzi¢ [Token Number], wybrac¢ opcje, ktéra ma by¢ zarejestrowana z listy [Product Description],
a nastepnie klikngé [Next].

Language [English  [+]
[ Generate License Code lI
Input Token Number

MFP Information - Input Token No. - Confirmation - Generate Code

MFP Serial Number

Request Code

©)

Token Number (20 = [ i B
Product Description {[i-Option Lk-10513 -

@ P=Next ) H™"Back

4-6
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4.3 Rejestracja licencji i-Option 4

6 Zatwierdzi¢ dane rejestracyjne, a nastepnie klikng¢ [Generate License Code].

Language
l Generate License Code II
Confirm Information

MFP Information q Input Token No. q q

WEP Serial Number = T .

Reguest Code [ wr ra i = r

C o Jev ]

[ Token Humber Product Description
[ s - i-Option LK-108 v3

7  Kod licenciji i kod funkciji zostajg udostepnione.

Language [English  [«]
I Generate License Code ll
License Code and Serial
MFP Information ‘ Input Token No. ‘ Confirmation ‘

You have generated a License Code
Please save all information for future use

MFP Serial Number

(To enable via Web Connection)

License Code: (To enable via MFP)

Eunction Code

[ Product Description
| i-Option LK-105 v3

- =Townioas JRNIrrint R GeRErEAGaitional License Codes

Wskazowki

° Wydany kod licencji i kod funkcji sg wymagane do aktywowania i-Option. Nalezy je zanotowac lub
wydrukowa¢ klikajac [Print].

° Mozna je réwniez zapisa¢ w urzgdzeniu pamieci przenos$nej USB. Aby zapewni¢ sobie wygodng
obstuge, wprowadzanie kodu licencji mozna poming¢ poprzez wykorzystanie urzgdzenia pamieci
przenosnej USB.

° Jesli wykorzystywane jest urzgdzenie pamieci przenosnej USB, nalezy je podtaczy¢ i klikng¢
[Download], by zapisa¢ kod licencji.
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Rejestracja licencji i-Option 4.3

Wiaczanie funkcji i-Option
Zarejestrowac kody licenciji i funkcji w urzadzeniu.

Wprowadzajgc kody

1 Dotkna¢ [Narzedzia], wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Przekaz] - [Ustawienia licenciji] - [Licencja

instalacyjna] - [Kod funkcji/licencji].

= Aby pozna¢ informacje na temat domysinego hasta administratora, nalezy zapoznac sie z [Instrukcja

obstugi online].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka
wysuietl
klawiature

Ustawienia administratora > Ustawienia licencii > Licencja instalacji

Narzedzie ( 1 Kod funkcji/licencii ‘J]

" 2 Kod token

Ustawienia
adninistratora

+

Ustawienia
licencii

+

Licencja
instalacyina

1470872013 08:12

2 Wprowadzi¢ wczesniej zanotowane kody licenciji i funkcji.

Zaktadka

Yysuietl
klawiature

A
Narzedzie
Kod licencii
+

Ustawienia
administratora

Ustawienia
licencii

Licencja
instalacyina

KOd_ funikcdis
ticencs 14/08/2013  08:06

Ll

3 Wybra¢ [Tak], a nastepnie dotkng¢ [OK].

Wybierz funkcie, ktore chcesz wieczye, a nastepnie wprowad:z Kod licencii.
Po zakofczeniu dotknij [Instalujl.

Ustawienia administratora > Zainstaluj licencje > Kod funkcjirlicencii

i )

Zamknij )

Zamknii )

Zaktadka
I<uietl
kiduiature i T
Funkcje E
Narzedzie Kod licencji S —

Ustawienia
administratora

Ustawienia
licencii

Licencia @

instalacyina

Pk

2 Czy chcesz wraczye nastepujace funkcje?

Kod_PUNKECois
Iicencsi

14/08/2013  08:07

Urzgdzenie automatycznie uruchomi sie ponownie.
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4.3 Rejestracja licencji i-Option

Korzystajgc z urzagdzenia pamieci przenosnej USB

1 Podtaczy¢ urzadzenie pamieci przenosnej USB, na ktérym

zapisany jest kod licenciji.

2 Dotkna¢ [Narzedzie], a nastepnie wybrac [Ustawienia administratora] - [Przekaz] - [Ustawienia licencji]
- [Licen. instal. z pamieci zewnetrznej].

Zakiadka

Uysuietl
klauiatire
Harzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
licencii

Lyl

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskéw menu lub klawiatury.

Ustawienia administratora > Ustawienia licencji

1 Uzyskai kod zedamia |

2 Licencia instalacyina |

Licen. instal.
3 z pamieci zewnetrznei

14/08/2013 08:12 Zanknij )

3 Wybra¢ [Tak], a nastepnie dotkng¢ [OK].

Zaktadka
wysuiet L
kiduiatire

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
licencii

Licen. instal. "
z pamigci zewngtrzne]

frgi

Czy cheesz zainstalowaé te funkcje?

©)

Tak | Hie J ©)

14/08/2013 08:15 ‘ 0K )

Urzadzenie automatycznie uruchomi sie ponownie.

Konfiguracja kazdej z funkcji

Skonfigurowac¢ zgdane ustawienia kazdej z funkcji zaawansowanych.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat wymaganych opcji ustawien kazdej z funkcji zaawansowanych, patrz Plyta

DVD z Instrukcjg obstugi.
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Rejestracja licencji i-Option 4.3
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5.1

Komunikaty podstawowe i $rodki zaradcze 5

5

5.1

5.1.1

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Komunikaty podstawowe i Srodki zaradcze

Komunikat dotyczacy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub
przeprowadzenia czyszczenia
Wyswietlany jest komunikat méwiacy o tym, ze nadszedt czas, by wymieni¢ w urzgdzeniu materiaty

eksploatacyjne, ktorych okres przydatnosci wygasa. Ponadto, komunikat jest rowniez wyswietlany, kiedy
Szyba skanowania szczelinowego jest zabrudzona.

Nalezy wymieni¢ wskazane w komunikacie materiaty eksploatacyjne lub oczysci¢ Szybe skanowania
szczelinowego.

Programowaé Szyhkie kopiowani Lista zadan
0 Gotw do koplowania - "“"""_‘l‘ .. I
1

Sprawdzanie uéla

Toner bliski wyczerpania.
W9nien PO POkazanil ikoMUNikatu.

G | Gl | (S5 | oo [RCFeit

Funkeja 1
Tekst 100.0% [ 'yemp > m“"'i:aj Stand. [ Funkeja2 |
Typ oryginatu Broszura Papier Zoom Wykanczanie Zaezern. m

Komunikat zalecajacy wymiane okreslonych czesci oznacza, ze okres przydatnosci tych czesci niedtugo
wygasnie. Pomimo, ze przez jaki$ czas po wyswietleniu takiego komunikatu drukowanie nadal jest mozliwe,
zaleca sie, by szybko zadba¢ o zamienniki wyczerpujgcych sie materiatéw eksploatacyjnych.

° W przypadku Zasobnika na toner pokazywane jest: [Toner bliski wyczerpania. Wymien po pokazaniu
komunikatu.], a nastepnie wyswietlane jest [Wymien zasobnik na toner.]. Zasobnik na toner nalezy
wymieni¢ zgodnie z warunkami umowy na konserwacje.

° W przypadku Zespotu bebna: Kiedy wyswietlony zostanie komunikat [Nalezy wymieni¢ Zespot
bebna.], konieczna jest jego wymiana, zgodnie z umowag na konserwacije.

° W przypadku Zespotu wywotujgcego: Kiedy wyswietlony zostanie komunikat [Nalezy wymieni¢ zesp6t
wywotujacy.], nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

° W przypadku Zasobnika na zuzyty toner: Kiedy wyswietlony zostanie komunikat [Pojemnik na zuzyty
toner wymaga wymiany.], konieczna jest jego wymiana, zgodnie z umowa na konserwacje.

Jesli po dokonaniu wymiany lub przeprowadzeniu czyszczenia komunikat nadal jest wyswietlany, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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5 Komunikaty podstawowe i $rodki zaradcze 5.1

5.1.2 Komunikat dotyczacy zaciecia papieru nie znika

W czesciach innych, niz wskazywane na Panelu dotykowym moze pozostawac zaciety papier. Nalezy
ponownie sprawdzi¢ czesci nie pokazywane na Panelu dotykowym.

Lista zadaa

Wykryto zaciecie papieru.
Wyjmij papier zgodnie z instrukeja.

Rozpocznij
naprowadzanie

Nastepne zad .skrzynki Nast.zad.Skan.Faks.

Sprawdzi¢ nastepujace opcije:

° Sprawdzi¢, czy z tytu czesci pokazywanej na Panelu dotykowym nie pozostajg kawatki zacietego
papieru. Jesli nie udato sie usungé papieru, nie nalezy kontynuowac, zamiast tego nalezy skontaktowac
sie z przedstawicielem serwisu.

° Ponownie nalezy otworzy¢ i zamkna¢ drzwi czesci, w ktérej znajduje sie lokalizacja wskazywana na
Panelu dotykowym. To dziatanie moze spowodowac¢ anulowanie wyswietlania komunikatu.

Jesli komunikat wskazujgcy na zaciecie papieru nadal jest wyswietlany, nawet po przeprowadzeniu kontroli,
nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

5.1.3 Wyswietlenie komunikatu o bledzie

Kiedy wykryty zostanie btad, pokazywany jest nastepujacy komunikat. Zaleznie od tresci komunikatu
pokazywanego na ekranie, nalezy podja¢ odpowiednie kroki. Jesli uzytkownik nie moze usuna¢ btedu,
powinien zanotowac [Kod problemu], wyja¢ przewdd zasilajgcy urzadzenia z gniazdka zasilania, a nastepnie
skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

W normalnych warunkach, numer telefonu i numer faksu przedstawiciela serwisu pokazywane sg na srodku
ekranu.

Wystqpit blgd wewnetrzny. Otworz, a nastgpnie zamknij
| przednie doine drzwi. Jesi kod bigdu zostanie pokazany ™ i
. p ie, jsigz F ici Serwisu. Lista zadari

TEL

Faks

Kod problemu C- 5103

PAMIETAJ

Jesli istnieje moZliwosc oddzielenia uszkodzonej czesci, by operacje mogty byc kontynuowane po wykryciu
problemu, wyswietlane jest [Kontynuuj] lub [Odzyskaj dane]. Aby kontynuowac operacje, nalezy wcisnac
dowolny przycisk. Nie rozwigzuje to jednak problemu, dlatego naleZy jak najszybciej skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.
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5.1 Komunikaty podstawowe i $rodki zaradcze 5

514 Wyswietlana jest [Trwa stabilizacja obrazu.]

Umozliwia to automatyczng aktywacje funkciji regulujgcej jako$¢ wydruku, dzieki czemu urzadzenie moze
podtrzymac okreslony poziom jakosci zwigzanej z reprodukcijg koloréw. Tego typu "ustawienie jakosci
wydruku" nazywane jest "stabilizacjg obrazu".

Programowaé Szyhkie kopiowani Lista zadan

Liczba komplet {50 0 143nsb2.n13 [E]

1 penet |

Sprawdzanie usta

D Trwa stablizacja obrazu. Gotéw do skanowania.

P NIE
Tekst 100.0% Ve Zszywaj Stand.

Typ oryginaw Broszura Papier Zoom R Wykaiczanie Zaczern.

Stabilizacja obrazu jest przeprowadzana, kiedy drukowana jest duza liczba wydrukéw, lub kiedy temperatura
lub wilgotno$¢ wewnatrz urzgdzenia ulegty zmianie.

Po zakonczeniu stabilizacji obrazu drukowanie jest wznawiane automatycznie. Nalezy chwile zaczekac¢.
Jesli stabilizacja nie zostanie ukoriczona po chwili, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

PAMIETAJ
Stabilizacfi obrazu nie mozZna przerwac, ani zabronic jef wykonania.

@ Odsytacz

Aby stabilizacje obrazu przeprowadzic w czasie wybranym przez uZytkownika, naleZy zapoznac sie z trescig
Instrukcji obstugi dostepna na ptycie DVD.
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5 Spadek jakosci wydrukéw 5.2

5.2 Spadek jakosci wydrukow

5.2.1 Czyszczenie elektrody tadujacej
Kiedy Elektroda tadujaca jest zabrudzona, na obrazie wydruku moga pojawia¢ sie liniowe smugi. Jesli do
tego dojdzie, nalezy oczysci¢ Elektrode tadujaca postepujac zgodnie z ponizszg procedura.

1 Otworzy¢ Dolne przednie drzwiczki lub Przednie drzwiczki
urzadzenia.

2 Ostroznie wysunga¢ do siebie Element czyszczacy przewodu
tadujacego do oporu. Nastepnie powoli docisng¢ go do tylnej
czesci.

-> Powyzsze kroki nalezy powtoérzy¢ trzy razy.

3 Pewnym ruchem docisng¢ Element czyszczacy przewdd tadujacy, a nastepnie zamkng¢ Dolne
przednie drzwiczki lub Przednie drzwiczki urzgdzenia.
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52  Spadek jakosci wydrukéw 5

5.2.2 Czyszczenie Glowicy drukujacej

Jesli Glowica drukujaca jest zabrudzona, jako$¢ drukowania spada. Jesli do tego dojdzie, nalezy oczyscic
Gtowice drukujgca postepujgc zgodnie z ponizszg procedura.

1 Otworzy¢ Dolne przednie drzwiczki lub Przednie drzwiczki
urzgdzenia.

2 Zwolnié Dzwignie blokowania zasobnika na zuzyty toner,
nastepnie zdemontowaé Zasobnik na zuzyty toner.

3 Element czyszczgcy glowicy drukujacej wymontowac z
Dolnych przednich drzwiczek lub Przednich drzwiczek
urzgdzenia.

4 Powoli Element czyszczacy gtowicy drukujacej wsunaé
catkowicie do sekcji Gtowicy drukujacej, a nastepnie pomatu
wysuna¢ go.

= Operacje te nalezy powtoérzyé okoto trzech razy.

5  Element czyszczacy glowicy drukujgcej zamontowac¢ w Dolnych przednich drzwiczkach lub
Przednich drzwiczkach urzgdzenia.
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- Nie mozna wigczy¢ urzadzenia 5.3

6 Zainstalowa¢ Zasobnik na zuzyty toner.

7 Zamkng¢ Dolne przednie drzwiczki lub Przednie drzwiczki urzgdzenia.

5.3 Nie mozna wiaczy¢ urzadzenia

Urzadzenie wyposazone jest w dwa zrodfa zasilania. Sprawdzi¢ statusy przyciskéw Wytgcznika zasilania
podstawowego i Zasilania.

. Sprawdzi¢, czy wtyczka przewodu zasilajgcego jest pewnie podtaczona do gniazdka zasilania.
Ponadto, sprawdzi¢ czy wytacznik obwodu nie zostat wyzwolony.

. Upewni¢ sig, czy Wylgcznik zasilania podstawowego i przycisk Zasilania sg wigczone.

Jesli urzadzenia nie mozna witaczy¢ nawet po przeprowadzonej kontroli, nalezy skontaktowac sie z
przedstawicielem serwisu.
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54 Co nalezy zrobié, jesli hasto administratora zostanie utracone? 5

54 Co nalezy zrobigé, jesli hasto administratora zostanie utracone?

Domysinie jako hasto administratora ustawione jest [1234567812345678]. Jesli hasto administratora nie byto
zmieniane, nalezy wyprébowac hasto domysine.

=>  Jesli byto ono zmieniane, nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem serwisu.
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Panel dotykowy nie jest wyswietlany 5.5

Panel dotykowy nie jest wyswietlany

Kiedy przez okreslony czas zadne operacje nie sg wykonywane w urzgdzeniu, Panel dotykowy moze zosta¢

wytgczony.

Sprawdzi¢ nastepujace opcije:

° Dotkng¢ [Dostepnosc] i wybrac [Regulacja jasnosci], a nastepnie wybraé [Niski] lub [Wysoki], by

wyregulowac kontrast na Panelu dotykowym.

)

Regulacja jasnosci

w Hozesz wyregulowae jashose LCD

Zamknij )

. Dotkng¢ Panel dotykowy. Urzadzenie mozna wybudzi¢ z trybu Oszczedzania energii (Matej mocy
zasilania/Czuwania) dotykajgc Panelu dotykowego lub wciskajgc przycisk znajdujacy sie na Panelu
sterowania, po czym Panel dotykowy wyglada¢ bedzie normalnie.

° Na Panelu sterowania wcisng¢ przycisk Zasilania. Jesli ustawienie Zegara tygodniowego witgczyto w
urzadzeniu tryb Automatycznego wytaczania zasilania ErP, nalezy wcisng¢ przycisk Zasiania, by
wyswietli¢ Panel dotykowy. Aby moc z niego korzystaé poza wstepnie ustawionymi godzinami
eksploataciji, nalezy postapi¢ zgodnie z instrukcjami pojawiajacymi sie na ekranie.
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5.5 Panel dotykowy nie jest wyswietlany

° Upewni¢ sig, czy Wytacznik zasilania podstawowego i przycisk Zasilania sg wigczone.

W przypadku, kiedy Panel dotykowy nie jest wyswietlany nawet po przeprowadzeniu kontroli, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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- Komunikat dotyczagcy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia 5.6

5.6 Komunikat dotyczgcy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub
przeprowadzenia czyszczenia

Wyczerpanie zszywek w finiszerze
Kiedy w Finiszerze wyczerpig sie zszywki, pokazywany jest nastepujacy komunikat.

Nalezy wykona¢ odpowiednig procedure, zgodnie z etykieta znajdujaca sie wewnatrz urzgdzenia.

Programowai Szyhkie kopiowani Lista zadaa

D Gotow do kopiowania Lizha komplet’ =) N

Wymien zasobnik na zszywki. 1 1w (]
Sprawdzanie usta

=N & | fuswi -
Tekst i 15etr; > E:i:ai Stand.

Typ oryginaw Broszura Papier Pupleks. Wykanczanie Zaczern.

Pojemnik na odpady z dziurkacza zapetniony

Kiedy pojemnik na odpady z dziurkacza zapei sie, pokazany zostanie nastepujacy komunikat (wymiane
powinien przeprowadzi¢ uzytkownik).

Nalezy wykona¢ odpowiednig procedure, zgodnie z etykieta znajdujgca sie wewnatrz urzadzenia.

Programowac | Szyhkie kopiowani Lista zadan

D Goléw do kopiowania Lizba komplet. =) 8

P
Opraznij pojemnik na odpadki z dziurkowania. 1 100% |§
Sprawdzanie usta

Tekst Stand.

Typ oryginatu Broszura Papier R e Wykaaczanie Zaczern.

5-12 bizhub 554e/454e/364e/284e/224e



5.6 Komunikat dotyczacy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia

Toner w Zasobniku na toner bliski zuzycia

Kiedy toner znajdujgcy sie w Zasobniku na toner jest bliski zuzycia, wyswietlany jest ponizszy komunikat

(wymiane powinien przeprowadzi¢ uzytkownik).

Programowaé Szyhkie kopiowani Lista zadan

[ Gotéw do koplowania Hezba koruplet. ) M

Toner 1 1
wonien u.

Sprawdzanie usta

O || S | oo [RCmT]
Tekst 1000% e | ey Stan. | Funkeja 2 |
Zoom Dupleks / =

Typ oryginatu Broszura Papier HBFEKS Wykaiczanie Zaczern.

Zespo6t bebna wymaga wymiany

Kiedy nadejdzie czas wymiany Zespotu bebna, wyswietlany jest nastepujgcy komunikat (wymiane powinien

przeprowadzi¢ uzytkownik). Dotknaé [Rozpocznij naprowadzanie], a nastepnie postepowaé zgodnie z

wyswietlanymi instrukcjami, by wykona¢ odpowiednig procedure.

Wymien zespot bebna

Nalezy wymieni¢ Zespot bebna.
Wymien Zespot bebna zgodniez instrukcjami.

Rozpoeznij
naprowadzanie

Nastepne zad skrzynki Nast.zad.Skan.Faks.

Wskazéwki

° Zgodnie z domys$inymi ustawieniami fabrycznymi, ten komunikat wyswietlany jest jedynie w wybranych

obszarach.

° Aby komunikat dotyczgcy Zespotu bebna zostat wyswietlony, konieczne jest skonfigurowanie

ustawien przez przedstawiciela serwisu. Aby uzyska¢ szczegétowe informacje, nalezy skontaktowac

sie z przedstawicielem serwisu technicznego.
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Komunikat dotyczagcy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia 5.6

Zespot wywotujacy wymaga wymiany

Kiedy nadejdzie czas wymiany Zespotu wywotujacego, wyswietlony zostanie nastepujacy komunikat. Gdy
komunikat zostanie pokazany, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Wymienr zespot wywotujacy.

Nalezy wymienic zespot wywolujacy.
Skontaktuj sie z przedstawicielem serwisu.

Wskazéwki

Nastepne zad .skrzynki Nast.zad.Skan.Faks.

° Zgodnie z domys$Iinymi ustawieniami fabrycznymi, ten komunikat wyswietlany jest jedynie w wybranych

obszarach.

° Aby komunikat dotyczacy Zespotu wywotujacego zostat wyswietlony, konieczne jest skonfigurowanie
ustawien przez przedstawiciela serwisu. Aby uzyskaé szczegétowe informacje, nalezy skontaktowac

sie z przedstawicielem serwisu technicznego.

Pojemnik na zuzyty toner jest peten

Kiedy Pojemnik za zuzyty toner zapetni sie, pokazany zostanie nastepujacy komunikat (wymiane powinien
przeprowadzi¢ uzytkownik). Dotkng¢ [Rozpocznij naprowadzanie], a nastepnie postepowac zgodnie z

wyswietlanymi instrukcjami, by wykona¢ odpowiednig procedure.

I‘I Pojemnik na zuzyty toner jest petny.

Pojemnik na zuzyty toner wymaga wymiany.
Wymieqn Pojemnik na zuzyty toner zgodnie
z instrukejami.

Rozpocznij
naprowadzanie

Nastepne zad .skrzynki Nast.zad.Skan.Faks.
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5.6 Komunikat dotyczacy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia -

5.6.1 Wymiana Zasobnika na toner

bizhub 554e/454e

\

Wskazéwki

Nowy Zasobnik na toner nalezy dobrze potrzasna¢ przed zainstalowaniem, okoto 5 do 10 razy.

Nie nalezy na site otwiera¢, ani demontowa¢ Zasobnika na toner (pojemnika z tonerem).

Nie nalezy uzywac sity, by usung¢ lub wyrzuci¢ toner pozostajacy w Zasobniku na toner (pojemniku z
tonerem).

Po zakonczeniu wymiany Zasobnika na toner nalezy pamieta¢, by oczyscic¢ Elektrode tadujgca. Aby
dowiedzie¢ sie w jaki sposéb nalezy czysci¢ Elektrode tadujaca, patrz str. 5-6.

A UWAGA
Postepowanie z tonerem i Zasobnikiem na toner

Tonera lub Zasobnika na toner nie nalezy wrzuca¢ do ognia. Mogtoby to spowodowac rozproszenie
gorgcego tonera we wszystkich kierunkach, co mogtoby spowodowaé poparzenia.

Nie wolno dopusci¢, aby toner dostat sie do wnetrza urzagdzenia, na ubranie lub na rece.
Jezeli toner zabrudzi dtonie, nalezy go zmy¢ uzywajgc wody lub neutralnego detergentu.

Jesli toner przedostanie sie do oczu, nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy woda i skonsultowac sie z
lekarzem.
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Wskazéwki

Nowy Zasobnik na toner nalezy dobrze potrzasna¢ przed zainstalowaniem, okoto 5 do 10 razy.

Nie nalezy na site otwieraé, ani demontowa¢ Zasobnika na toner (pojemnika z tonerem).

Nie nalezy uzywac sity, by usung¢ lub wyrzucié toner pozostajacy w Zasobniku na toner (pojemniku
z tonerem).

Po zakonczeniu wymiany Zasobnika na toner nalezy pamietaé, by oczyscic¢ Elektrode tadujgca. Aby
dowiedzie¢ sie w jaki sposéb nalezy czysci¢ Elektrode tadujaca, patrz str. 5-6.

A UWAGA
Postepowanie z tonerem i Zasobnikiem na toner

Tonera lub Zasobnika na toner nie nalezy wrzuca¢ do ognia. Mogtoby to spowodowac¢ rozproszenie
gorgcego tonera we wszystkich kierunkach, co mogtoby spowodowaé poparzenia.

Nie wolno dopusci¢, aby toner dostat sie do wnetrza urzadzenia, na ubranie lub na rece.
Jesli toner zabrudzi dfonie, nalezy go zmy¢ uzywajgc wody i neutralnego detergentu.

Jesli toner przedostanie sie do oczu, nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy woda i skonsultowac sie
z lekarzem.
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5.6 Komunikat dotyczacy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia 5

5.6.2 Wymiana Pojemnika na zuzyty toner

bizhub 554e/454e

Nowy pojemnik
na zuzyty toner—

Wskazowki

° Przedstawiciel serwisu zregeneruje uzywany Zasobnik na zuzyty toner. Pojemnik nalezy nakry¢
nasadka i przechowywac w pudetku.

° Po zakonczeniu wymiany Pojemnika na zuzyty toner nalezy pamietaé, by oczysci¢ Elektrode
tadujaca. Aby dowiedzie¢ sie w jaki sposéb nalezy czysci¢ Elektrode tadujaca, patrz str. 5-6.

/A UWAGA

Postepowanie z tonerem i Zasobnikiem na zuzyty toner

. Tonera lub Zasobnika na zuzyty toner nie nalezy wrzuca¢ do ognia. Mogtoby to spowodowac
rozproszenie gorgcego tonera we wszystkich kierunkach, co mogtoby spowodowac poparzenia.

Nie wolno dopusci¢, aby toner dostat sie do wnetrza urzadzenia, na ubranie lub na rece.
Jezeli toner zabrudzi dtonie, nalezy go zmy¢ uzywajgc wody lub neutralnego detergentu.

Jesli toner przedostanie sie do oczu, nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy wodg i skonsultowac sie z
lekarzem.
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= Nowy pojemnik
na zuzyty toner

Wskazowki

° Przedstawiciel serwisu zregeneruje uzywany Zasobnik na zuzyty toner. Pojemnik nalezy nakryé
nasadka i przechowywac w pudetku.

° Po zakonczeniu wymiany Pojemnika na zuzyty toner nalezy pamieta¢, by oczysci¢ Elektrode
tadujaca. Aby dowiedzie¢ sie w jaki sposéb nalezy czysci¢ Elektrode tadujaca, patrz str. 5-6.

/A UWAGA

Postepowanie z tonerem i Zasobnikiem na zuzyty toner

. Tonera lub Zasobnika na zuzyty toner nie nalezy wrzuca¢ do ognia. Mogtoby to spowodowac
rozproszenie gorgcego tonera we wszystkich kierunkach, co mogtoby spowodowac poparzenia.

. Nie wolno dopusci¢, aby toner dostat sie do wnetrza urzadzenia, na ubranie lub na rece.
Jesli toner zabrudzi dfonie, nalezy go zmy¢ uzywajac wody i neutralnego detergentu.

Jesli toner przedostanie sie do oczu, nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy wodg i skonsultowac sie z
lekarzem.
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5.6 Komunikat dotyczacy wymiany materiatéw eksploatacyjnych lub przeprowadzenia czyszczenia 5

5.6.3 Wymiana Zespotu bebna
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Rozpakowywanie Zespotu bebna

&
e

Wskazéwki

. Przedstawiciel serwisu moze zregenerowaé uzywany Zesp6t bebna. Zespét nalezy wtozyé do czarne;j,
plastikowej torby i przechowywac¢ oddzielnie w pudetku.

. Dziatanie $wiatta moze spowodowac¢ uszkodzenie Zespotu bebna. Zespotu bebna nie nalezy
wyjmowag z czarnej, plastikowej torby, az do momentu bezposrednio przed jego instalacja.

° Po zakonczeniu wymiany Zespotu bebna nalezy pamietaé, by oczysci¢ Gtowice drukujaca. Aby
pozna¢ szczegdly na temat sposobu oczyszczania Gtowicy drukujacej, patrz str. 5-7.

A\ UWAGA

Postepowanie z tonerem i Zespotem bebna

° Zespotu bebna nie nalezy wrzucac do ognia. Mogtoby to spowodowac rozproszenie gorgcego tonera
we wszystkich kierunkach, co mogtoby spowodowac poparzenia.

. Nie wolno dopusci¢, aby toner dostat sie do wnetrza urzadzenia, na ubranie lub na rece.
Jezeli toner zabrudzi dtonie, nalezy go zmy¢ uzywajac wody lub neutralnego detergentu

Jesli toner przedostanie sie do oczu, nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy wodg i skonsultowac sie z
lekarzem.
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Rozpakowywanie Zespotu bebna

&
o

Wskazowki

° Przedstawiciel serwisu odbierze uzywany Zespét bebna. Zespdt nalezy wiozyé do czarnej, plastikowej
torby i przechowywa¢ oddzielnie w pudetku.

° Dziatanie $wiatta moze spowodowac¢ uszkodzenie Zespotu bebna. Zespotu bebna nie nalezy
wyjmowag z czarnej, plastikowej torby, az do momentu bezposrednio przed jego instalacja.

° Po zakonczeniu wymiany Zespotu bebna nalezy pamietaé, by oczysci¢ Glowice drukujaca.
Aby poznaé szczegdty na temat sposobu oczyszczania Gtowicy drukujacej, patrz str. 5-7.

/A UWAGA

Postepowanie z tonerem i Zespotem bebna

° Zespotu bebna nie nalezy wrzucac do ognia. Mogtoby to spowodowac rozproszenie gorgcego tonera
we wszystkich kierunkach, co mogtoby spowodowac¢ poparzenia.

Nie wolno dopusci¢, aby toner dostat sie do wnetrza urzadzenia, na ubranie lub na rece.
Jesli toner zabrudzi dfonie, nalezy go zmy¢ uzywajac wody i neutralnego detergentu.

Jesli toner przedostanie sie do oczu, nalezy natychmiast przeptuka¢ oczy wodg i skonsultowac sie z
lekarzem.
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