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Wazne!

Ze wzgledu na zmiany specyfikacji interfejsu uzytkownika ilustracje tego interfejsu przedstawione w
instrukcjach obstugi mogga nieznacznie réznié sie od opiséw.

Przyciski "Anuluj", "OK", "Zamk.", "Tak" oraz "Nie" zostaty zamienione na ikony, natomiast tekst
opiséw nadal moze zawieraé stowa "Anuluj", "OK", "Zamk.", "Tak" oraz "Nie".
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Wprowadzenie







1.1 Informacje dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1

I (]
1 Wprowadzenie

Niniejszy [Podrecznik szybkiego uruchomienia] wykorzystuje ilustracje, aby opisa¢ procedury obstugi
najczesciej uzywanych funkcji w sposdb przejrzysty i przystepny.

Nalezy rozpocza¢ od zapoznania sie z niniejszym podrecznikiem, aby sprawnie postugiwaé sie przydatnymi
funkcjami urzadzenia.

Szczegéty dotyczace poszczegdinych funkcji znajdujg sie w instrukcji obstugi na ptycie DVD z oprogramo-
waniem zawierajgcym instrukcje obstugi, dotagczonej do urzadzenia.

Aby zapewni¢ bezpieczng i wtasciwg obstuge urzadzenia, przed rozpoczeciem pracy nalezy przeczytac
informacje na temat bezpieczenstwa na str. 1-5 niniejszego podrecznika.

Dodatkowo, podrecznik zawiera nizej wymienione informacje: Nalezy koniecznie zapoznaé sie z powyzszym
podrecznikiem przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia.

° Na co nalezy zwréci¢ uwage, aby zapewnic¢ bezpieczng obstuge urzadzenia
° Informacje na temat bezpieczenstwa produktu
° Srodki ostrozno$ci podczas obstugi urzagdzenia

llustracje wyposazenia pokazane w tej instrukcji moga rézni¢ sie nieznacznie od faktycznego jego wygladu.

1.1 Informacje dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego

Energy Star®

ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR®, producent zadbat o to, by urzadzenie spetniato wymagania ENERGY STAR®
dotyczace zuzycia energii.

Co to jest produkt ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia automatyczne przetgczanie urzadzenia
w "tryb oszczedzania energii" po okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® uzywa mniej energii, oszczedzajac Twoje pienigdze i przyczyniajac sie w ten sposoéb do
ochrony srodowiska naturalnego.

Korzysci dla Srodowiska naturalnego wynikajgce z zarzadzania energia
Zuzycie energii przez urzadzenie zalezy od jego wtasciwosci oraz sposobu, w jaki jest eksploatowane.

Odpowiednie ustawienia zarzadzania energig zapewniajg jej oszczedzanie. Ustawienie krétszego (lub
optymalnego) czasu, po jakim urzadzenie przechodzi w jeden z trybéw oszczedzania energii (np. tryb
czuwania), pozwala zmniejszy¢ zuzycie energii.

Papier pochodzacy z odzysku

Niniejszy produkt mozna drukowac¢ na papierze pochodzgcym z odzysku oraz na papierze posiadajgcym
certyfikat inicjatyw odpowiedzialnego gospodarowania srodowiskiem naturalnym, zgodnym z europejska
norma EN 12281, a takze na papierze pierwotnym. Ponadto, mozliwe jest drukowanie na |Izejszym papierze,
np. 64 g/m2. Uzywanie podobnego lekkiego papieru przyczynia sie do oszczedzania zasobéw naturalnych.
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Informacje dotyczace ochrony srodowiska naturalnego 1.1

Drukowanie w dupleksie

W przypadku produktu wyposazonego w zespdt dupleksu, mozliwe jest automatyczne drukowanie na obu
stronach arkusza papieru.

Korzystanie z tej funkcji przyczynia sie do oszczedzania zasobdw naturalnych oraz do obnizenia kosztéw
drukowania.

Zatgczony sterownik drukarki oferuje w komputerze funkcje drukowania dwustronnego jako ustawienie
poczatkowe (po zainstalowaniu, ustawienie to mozna zmieni¢ recznie).

bizhub C554/C454/C364/C284/C224



1.2 Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1

1.2 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W tej sekcji znajdujg sie szczegdtowe informacje na temat obstugi i konserwacji kopiarki. Aby uzyskac
optymalng jakos$¢ eksploatacji urzadzenia, wszyscy operatorzy powinni doktadnie zapozna¢ sie i zastosowac
do zawartych tu wskazéwek.

Przed podtaczeniem urzadzenia do zasilania nalezy przeczyta¢ ponizszy tekst. Zawiera on wazne informacje
odnoszace sie do bezpiecznego korzystania z urzadzenia i zapobiega problemom zwigzanym z eksploatacjg
urzadzenia.

Instrukcja ta powinna zawsze znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu.

Nalezy dopilnowa¢ przestrzegania wszystkich srodkow bezpieczenstwa zawartych w poszczegdinych
czesciach niniejszej instrukcji.

KM_Wer.040E

Odniesienie
° Niektore fragmenty niniejszego rozdziatu moga nie dotyczy¢ zakupionego przez Panstwa produktu.

Symbole ostrzegawcze

Ponizsze oznaczenia sg wykorzystywane na etykietach ostrzegawczych lub w instrukcjach w celu okreslenia
poziomu ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa.

AOSTROZNIE Zignorowanie takich ostrzezen grozi powaznymi obrazeniami, a nawet
$miercia.
/\ UWAGA Zignorowanie takiego ostrzezenia grozi odniesieniem obrazen ciata lub

zniszczeniem mienia.

Znaczenie symboli

Symbol tréjkata oznacza sytuacje niebezpieczna.

A &Symbol ten ostrzega przed czynnikiem powodujgcym poparzenia.
Linia uko$na oznacza, ze takie dziatanie jest niedozwolone.

® ®Symbo| ten informuje, ze nie wolno rozmontowywacé urzadzenia.
Petne kétko oznacza dziatanie, ktére nalezy bezwzglednie wykonac.

‘ %Symbol ten oznacza, ze nalezy odtgczy¢ kopiarke od zasilania.

Demontaz i modyfikacje
/\ OSTROZNIE
¢ Nie nalezy modyfikowa¢ urzgdzenia, gdyz moze to spowodowac pozar, ®

porazenie prgdem lub uszkodzenie sprzetu. Jezeli w urzgdzeniu
wykorzystywany jest laser, jego promieniowanie moze spowodowac utrate
wzroku.

urzadzenia. Niektdre czesci urzadzenia sg zasilane prgdem o wysokim
napieciu, badz zawierajg zrédto promieniowania laserowego. Zdjecie
pokryw moze skutkowaé porazeniem pradem lub utratg wzroku.

¢ Nie nalezy zdejmowac pokryw i paneli, przymocowanych na state do ®

Przewdd zasilajgcy
/\ OSTROZNIE

¢ Nalezy korzysta¢ wytgcznie z przewodu zasilajacego dostarczonego razem ®

z urzgdzeniem. Jesli przewdd zasilajgcy nie zostat dostarczony, nalezy
stosowac taki przewdd z wtyczka, jaki zostat opisany w INSTRUKCJI
DOTYCZACEJ PRZEWODU ZASILAJACEGO. Korzystanie z innego
przewodu moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym.

tego urzadzenia i NIGDY nie nalezy uzywaé go do zasilania innych wyrobow.
Nie stosowanie sie do tego ostrzezenia moze by¢ przyczyna pozaru lub
porazenia pradem elektrycznym.

¢ Nalezy korzystac¢ wytgcznie z przewodu zasilajgcego dostarczonego dla ®
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

1.2

Przewdd zasilajacy

¢ Nie nalezy dopuszcza¢ do uszkodzenia mechanicznego przewodu
zasilajgcego, do jego przegrzania, umieszczac na nim ciezkich przedmiotéw
i dopuszczac¢ do skrecenia ani do spetlenia. Korzystanie z uszkodzonego
przewodu zasilajgcego (odstoniety lub pekniety drut, itp.) moze prowadzi¢
do pozaru lub awarii.
Jezeli wykryte zostanie jakiekolwiek uszkodzenie przewodu, nalezy
natychmiast wytgczy¢ wytacznik zasilania, wyja¢ przewdd zasilajgcy
z gniazdka zasilania, a nastepnie wezwac reprezentanta autoryzowanego
serwisu.

Zrédto zasilania

/\ OSTROZNIE

e Nalezy korzystac jedynie ze zrédta zasilania podanego na urzadzeniu. Nie
przestrzeganie tego moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

¢ Nie nalezy uzywac rozgateznika, by podtaczy¢ dowolne inne urzgdzenia lub
maszyny.
Korzystanie z gniazdka sieciowego o wartosci pragdu wiekszej, niz na
oznaczeniu, moze prowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem.

e Nie wolno uzywa¢ przedtuzaczy. Ich wykorzystanie moze doprowadzi¢ do
pozaru lub porazenia pradem elektrycznym. Jezeli konieczne jest uzycie
przedtuzacza, nalezy skontaktowa¢ sie z przedstawicielem
autoryzowanego serwisu.

/\ UWAGA

¢ Gniazdko musi znajdowac sie w poblizu urzgdzenia i musi by¢ fatwo
dostepne. W przeciwnym wypadku, jesli zajdzie nagta potrzeba, nie
bedziesz w stanie odtgczyc¢ zasilania.

Wtyczka przewodu zasilajgcego

/\ OSTROZNIE

¢ Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowaé wtyczki mokrymi rekami, gdyz moze to
prowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

¢ Nalezy zawsze starannie i do korica wktada¢ wtyczke do gniazdka.
Niedoktadne wiozenie wtyczki moze by¢ przyczyng pozaru lub porazenia
pradem elektrycznym.

/\ UWAGA

e W poblizu wtyczki kabla zasilania nie nalezy umieszczaé¢ zadnych
przedmiotéw, poniewaz w nagtym przypadku moze to utrudni¢ wyjecie
wtyczki z gniazdka.

e (Odfaczajgc urzadzenie od zasilania nie ciagnij za przewdéd zasilajacy.
Wycigganie wtyczek z gniazdka za przewdéd moze spowodowaé
uszkodzenie elementéw potgczeniowych i przewodu oraz by¢ przyczyng
pozaru lub porazenia pragdem elektrycznym.

e Przynajmniej raz w roku, odtgczaj przewody od zrddfa zasilania i oczysé
elementy gniazdka i wtyczki. Kurz, ktéry gromadzi sie pomiedzy wtykami
wtyczki moze by¢ przyczyng pozaru.

Uziemienie

S 0V @6

/\ OSTROZNIE

e Przewdd zasilajgcy nalezy podtgczaé tylko do gniazda z uziemieniem.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Instalacja

/\ OSTROZNIE

Nie nalezy umieszcza¢ naczyn z wodg, metalowych spinaczy lub innych
matych, metalowych przedmiotéw na kopiarce. Wylana woda lub
upuszczone do wnetrza urzadzenia metalowe przedmioty mogg
spowodowac pozar, porazenie pradem lub awarie.

Jezeli kawatek metalu, woda lub jakakolwiek inna obca substancja dostang
sie do wnetrza urzagdzenia, nalezy natychmiast wytaczy¢ wytacznik zasilania,
odtgczy¢ przewdd zasilajgcy od gniazdka zasilania, a nastepnie wezwac
przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

Wewnatrz lub w poblizu niniejszego urzadzenia nie wolno uzywaé
tatwopalnych rozpylaczy, cieczy, ani gazéw. Wnetrza urzadzenia nie nalezy
czysci¢ z uzyciem odpylnika z gazem tatwopalnym. Mogtoby to prowadzi¢
do pozaru lub wybuchu.

/\ UWAGA

Urzadzenie nalezy montowac¢ na stabilnej i silnej podstawie. Jezeli kopiarka
przesuwa sie lub spadnie, moze spowodowacé zagrozenie dla zdrowia
personelu.

Nie nalezy stawia¢ kopiarki w miejscach zapylonych lub tam, gdzie
wystepuje sadza lub para wodna, tzn. W poblizu kuchni, tazienki lub
nawilzaczy. Moze to by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym lub
awarii.

Nie nalezy umieszczaé¢ urzadzenia na niestabilnych lub pochytych
podstawach, ani w miejscach narazonych na wibracje lub uderzenia.
Urzadzenie moze spasc¢ i spowodowac zagrozenie dla zdrowia personelu
lub ulec mechanicznemu uszkodzeniu.

Nie nalezy dopuszczaé do tego, aby otwory wentylacyjne kopiarki zostaty
przestoniete. Wzrost temperatury wewnatrz urzgdzenia moze by¢ przyczyna
pozaru lub jego nieprawidtowego dziatania.

Wentylacja

O 0 0@

/\ UWAGA

Uzywanie tego produktu w niedostatecznie wentylowanym pomieszczeniu
przez dtugi okres czasu lub w przypadku drukowania lub kopiowania duzej
ilosci arkuszy moze spowodowac wydzielanie przez urzadzenie zapachu
spalin. Nalezy dobrze wentylowa¢ pomieszczenie.

Dziatania podejmowane w przypadku wystapienia probleméw

/\ OSTROZNIE

Nie nalezy korzystac z kopiarki jezeli jest nadmiernie rozgrzana, wydostaje
sie z niej dym, nietypowy zapach lub hatas. Natychmiast nalezy wytgczy¢
kopiarke, odtgczy¢ przewody od zrddta zasilania i skontaktowac sie z
przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Jezeli kopiarka bedzie nadal
uzywana, moze to by¢ przyczyna pozaru, porazenia pragdem elektrycznym
lub zniszczenia urzadzenia.

A

Nie nalezy uzywac¢ kopiarki, jezeli upadnie lub gdy zostanie uszkodzona jej
pokrywa. Natychmiast nalezy wytaczy¢ kopiarke, odtagczy¢ przewody od
zrddta zasilania i skontaktowac sie z przedstawicielem autoryzowanego
serwisu. Jezeli kopiarka bedzie nadal uzywana, moze to by¢ przyczyng
pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub zniszczenia urzadzenia.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

1.2

Dziatania podejmowane w przypadku wystapienia probleméw

/\ UWAGA

e Niektére z obszarow wewnatrz urzgdzenia nagrzewajg sie do wysokich
temperatur. Moze to by¢ powodem poparzen.
Sprawdzajac wnetrze urzadzenia w razie wystapienia awarii, np. zaciecia
papieru, nie dotykaj miejsc (wokét zespotu utrwalajgcego, itp.), ktére sg
oznaczone etykietg "Uwaga GORACE".

Materiaty eksploatacyjne

AN

/\ OSTROZNIE

¢ Nigdy nie nalezy wrzuca¢ tonera, ani zasobnikdw na toner do otwartego
ognia. Goracy toner moze rozsypac sie i spowodowaé poparzenia lub inne
uszkodzenia.

2,

/\ UWAGA

e (Czesciurzadzenia pracujgcych z tonerem (zasobnikéw z tonerem, zespotéw
bebna Swiattoczutego (PC), wktadéw $wiattoczutych lub zespotow
wywotujacych) nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Polizanie dowolnego z tych elementdw lub potkniecie tonera moze stanowi¢
zagrozenie dla zdrowia.

%,

e Czesciurzadzenia pracujgcych z tonerem (zasobnikéw z tonerem, zespotéw
bebna swiattoczutego (PC), wktadéw swiattoczutych lub zespotéw
wywotujacych) nie nalezy przechowywac w poblizu urzagdzen czutych na
pole magnetyczne takich, jak urzadzenia precyzyjne i nosniki pamieci,
poniewaz mogtoby to spowodowac ich niepoprawne funkcjonowanie. Moze
to spowodowac¢ ich nieprawidtowe dziatanie.

Przenoszenie urzadzenia

/N UWAGA

¢ Zmieniajgc miejsce pracy urzadzenia, nalezy pamieta¢ o odtgczeniu
przewoddéw zasilajgcych i innych kabli. Wszelkie nieprawidtowosci mogag
spowodowaé uszkodzenie przewodow i w rezultacie by¢ przyczyng pozaru,
porazenia pragdem elektrycznym lub zniszczenia urzadzenia.

o

e Podczas przemieszczania urzgdzenia, nalezy przytrzymywac je w miejscach
okreslonych w Instrukcji obstugi lub w innych dokumentach. Jesli
urzadzenie jest przemieszczane z wykorzystaniem miejsc innych, niz
wskazane, moze to spowodowac jego upadek, ktéry moze doprowadzi¢ do
ciezkich obrazen.

Podczas korzystania z urzadzenia

/\ UWAGA

¢ Podczas korzystania z urzagdzenia nie nalezy przez dtuzszy czas wpatrywac
sie w swiatto lampy. Mogtoby to prowadzi¢ do przemeczenia oczu.

Papier

/\ UWAGA

¢ Nie nalezy uzywac papieru ze zszywkami, papieru przewodzacego (takiego,
jak folia aluminiowa lub kalka maszynowa), ani papieru impregnowanego
termoczutego/do drukarek atramentowych, mogtoby to doprowadzi¢ do
pozaru.

Jesli faks nie jest zainstalowany:

Przygotowanie do przerwy w pracy

/\ UWAGA

¢ Odfacz urzadzenie od zasilania jezeli nie bedziesz z niego korzystaé przez
dtuzszy czas.

€
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Uwagi dotyczace przepiséw 1

1.3

Uwagi dotyczgce przepisow

Oznaczenie CE (Deklaracja zgodnosci) dla uzytkownikéw z Unii Europejskiej
(UE)

Ten produkt spetnia nastepujace dyrektywy Unii Europejskiej:
2009/125/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC i 1999/5/EC.

Niniejsza deklaracja jest wazna dla obszaru Unii Europejskiej.

Niniejsze urzgdzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tacznosci radiowej i zgodnie z przepisami
CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pur-
suant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interfer-
ence to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful in-
terference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

/A\ WARNING

° The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

° Niniejsze urzadzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z sieciowym kablem ekranowanym. The use of

non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under
FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4)
(for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme f la norme NMB-003 du Canada.

Dla uzytkownikéw w krajach, gdzie nie obowigzujg przepisy o klasie B

/A\ OSTROZNIE

° To jest produkt Klasy A. W warunkach domowych moze ono powodowaé powstawanie interferenciji fal
radiowych i nalezy przedsiewzigé odpowiednie srodki zaradcze.

° Niniejsze urzgdzenie musi by¢ uzywane w potgczeniu z sieciowym kablem ekranowanym. Uzycie
nieekranowanych kabli moze doprowadzi¢ do zaktdcen tagcznosci radiowej i zgodnie z przepisami
CISPR oraz przepisami krajowymi jest zabronione.

Certyfikat GS

Modele bizhub C554, bizhub C454, bizhub C364, bizhub C284 i bizhub C224 marki Konica Minolta posiadajg
certyfikat GS.

bizhub C554/C454/C364/C284/C224 1-9



Uwagi dotyczace przepiséw 1.3

Bezpieczenstwo zwigzane z laserem

Jest to urzadzenie cyfrowe, ktore wykorzystuje laser. Jesli urzagdzenie jest obstugiwane zgodnie ze
wskazoéwkami zawartymi w instrukcjach, nie istnieje mozliwo$¢ powstania zagrozenia ze strony lasera.

Poniewaz promieniowanie emitowane przez laser jest catkowicie zamkniete przez chronigca obudowe,
Swiatto lasera nie moze wydostac sie z urzgdzenia podczas korzystania z niego przez uzytkownika.

Niniejsza maszyna zostata sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1: Oznacza to, ze nie wytwarza ona
niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Wewnetrzne promieniowanie laserowe

Maksymalna przecietna moc promieniowania: 11,2 yW (bizhub C554) / 9,4 uW (bizhub C454) / 7,4 pW (bizhub
C364) / 6,0 uW (bizhub C284/C224) przy otwarciu lasera zespotu gtowicy drukujace;j.

Dtugos¢ fali: 770-800 nm

Ten produkt wykorzystuje diode laserowa klasy 3B, emitujgca niewidzialny promien laserowy.
Dioda laserowa oraz skanujgce lusterko wielokatne sg zintegrowane z zespotem gtowicy drukujace;j.
Gtowica drukujgca NIE JEST CZESCIA PODLEGAJACA SERWISOWANIU NA MIEJSCU:

Zatem nie nalezy w zadnym przypadku otwiera¢ gtowicy drukujacej.

Apertura lasera
zespotu gtowicy
drukujacej

—— Gtlowica drukujaca

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-12 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to la-
ser products marketed in the United States.

/A\ CAUTION

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual

may result in hazardous radiation exposure.

° This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is
770-800 nm.
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Dotyczy uzytkownikéw w Europie

/A UWAGA

Uzycie elementéw sterowania, ustawien lub wykonywanie procedur innych niz okreslone

w niniejszych podreczniku, moze spowodowaé wystawienie na niebezpieczne promieniowanie.

° W urzadzeniu wykorzystano laser pétprzewodnikowy. Maksymalna moc diody lasera wynosi 15 mW,
a dtugos¢ fali 770-800 nm.

Dotyczy uzytkownikéw w Danii

/\ ADVARSEL

Usynlig laserstraling ved abning, nar sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undga udseettelse for
straling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825 sikkerheds kravene.

° Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens hgjeste styrke er 15 mW og belgelzengden er 770-800 nm.

Dla uzytkownikéw w Finlandii, Szwecji
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

/A VAROITUS

Laitteen Kayttaminen muulla kuin tissa kdyttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan
turvallisuusluokan 1 ylittdvélle ndkymattémalle lasersiteilylle.

° Tama on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.

/A\ VARNING

Om apparaten anvands pa annat satt an i denna bruksanvisning specificerats, kan anvandaren

utsittas for osynlig laserstralning, som 6verskrider gransen fér laserklass 1.

° Det har ar en halvledarlaser. Den maximala effekten for laserdioden ar 15 mW och vaglangden &r
770-800 nm.

/A VAROITUS
° Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina nakymattémalle lasersateilylle. Ald katso sateeseen.

/A VARNING
° Osynlig laserstralning nér denna del ar 6ppnad och sparren &r urkopplad. Betrakta ej stralen.

Dla uzytkownikéw w Norwegii

/\ ADVARSEL!

Dersom apparatet brukes pa annen mate enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstraling som overskrider grensen for laser klass 1.

° Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bglgelengde er 770-800 nm.
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Uwagi dotyczace przepiséw 1.3

Etykieta bezpieczenstwa lasera

Etykieta bezpieczenstwa lasera jest umieszczona na zewnetrznej stronie urzadzenia, jak pokazano ponize;j.

interference that may cause_undesired operat

COMPLIES WITH 21 CFR 1040. 10 AND 1040. 11
EXCEPT FOR DEVIATIONS PURSUANT T0

I ..., v o i
Serlal No. «This Class A digital apparatus complies with
manuracruneo: N - o

CLASS 1 LASER PRODUCT A
PRODUCTO LASER DE CLASE 1 ¢ .
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

1-6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

* Tylko dla U.S.A.

CLASS 1 LASER PRODUCT
ASER KLASSE 1 P
RODUCTO LASER DE CLASE 1

=120/ XxiIZ

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
1-6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan MADE IN CHINA

Emisja ozonu

Urzadzenie nalezy umiesci¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Podczas normalnego dziatania urzgdzenia generowana jest znikoma ilo$¢ ozonu. W czasie intensywnej
eksploataciji, nieprzyjemny zapach, moze by¢ wyczuwalny w pomieszczeniach o niedostatecznej wentylaciji.
Dla wygody, zdrowia i bezpieczenstwa miejsca pracy, zaleca sie, aby pomieszczenie byto odpowiednio
wentylowane.

Placer I'appareil dans une piéce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de I'appareil quand celui-ci est
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut étre ressentie dans les pieces dont I'aération
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de I'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la piece ou se trouve I'appareil.

Hatas (dla uzytkownikéw w Europie)
Der hochste Schalldruckpegel betragt 70 dB(A) oder weniger geméss EN ISO 7779.

Jedynie cztonkowie krajéw UE

Symbol ten oznacza: Produktu nie wolno pozbywac sie razem z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego!

Nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi przepisami lub skontaktowa¢ sie z dealerem
urzadzenia by dowiedzie¢ sie jak wtasciwie postepowaé ze zuzytymi sprzetami
elektrycznymi i elektronicznymi. Utylizacja niniejszego produktu pomoze
zachowac naturalne zasoby surowcow oraz zapobiegnie potencjalnemu
szkodliwemu wptywowi niewtasciwego pozbycia sie urzgdzenia na srodowisko
naturalne i zdrowie cztowieka.

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywg RoHS 2002/95/EC (Ograniczenie
Uzycia Niebezpiecznych Substanc;ji).
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1.3 Uwagi dotyczace przepiséw 1

Przewadd telefoniczny

Przewéd telefoniczny z rdzeniem ferrytowym nalezy podtaczy¢ do portu telekomunikacyjnego urzadzenia.
(Wtyczke modutowa, znajdujgca sie na koncu przewodu telefonicznego z rdzeniem ferrytowym, podtgczy¢
do portu telekomunikacyjnego.)

X
B.S

/

d
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Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze 14

Uwagi i oznaczenia ostrzegawcze

Oznaczenia i etykiety ostrzegawcze znajdujg sie na urzgdzeniu w nastepujgcych miejscach. Zachowaé
ostroznos¢, aby nie wydarzyt sie zaden wypadek podczas wykonywania takich czynnosci jak usuwanie
zablokowanego papieru i zablokowanych zszywek.

AUWAGA
Kopiowanie pewnego
rodzaju dokumentéw
jest nielegalne. Nie
wolno kopiowa¢ takich
dokumentéw.

STRCEIRTRRL-VRHTEY, U-ACRIAEY. WAEVLWTCESN,

AUWAGA

Nie nalezy zmienia¢ ani
zdejmowaé zadnych oston
ani paneli dotgczonych do
niniejszego urzadzania,
moze to spowodowaé
narazenie uzytkownikéw na
promieniowanie laserowe.

AWARNING AAVVISO AE=
A WARNUNG A AVISO AZz
A\ ATENCION A\ ATTENTION 51 A

A OSTROZNIE

Nie wolno wrzucaé¢
zuzytych zasobnikéw
z tonerem do ognia.

Toner wyjety z ognia
jest niebezpieczny.

A OSTROZNIE

ACAUTION ~ AVORSICHT A\ATTENZIONE A& AZE A A
High temperature! HeiBe Oberflache!  Alta temperatural #:&! &i&! =
AATTENTION A PRECAUCION A\CUIDADO A Feo| nisi/\ (/-
Température élevée! jTemperatura alta! Alta Temperatural 1| Rdesla ®

A UWAGA

Obszar wokét zespotu
utrwalajacego jest

Nie wolno wrzucaé pojem- &
nikéw na zuzyty toner do

ognia.

Toner wyjety z ognia jest

niebezpieczny.

A UWAGA

Nie nalezy stawia¢ pojem-
nika za zuzyty toner tak,
aby byt przechylony, moze

bardzo goracy. Dotknie-
cie czesci innych niz
pokazano moze spowo-
dowac oparzenie.

to spowodowac rozlanie
tonera.

PAMIETAJ

Nie usuwac uwag i oznaczeri ostrzegawczych. Jesli dowolne z oznaczeri lub uwag ostrzegawczych zostanie
zabrudzone, naleZy je oczyscic, aby byfto czytelne. Jesli nie mozna przywrdcic ich czytelnosci lub jesli uwaga
lub oznaczenie ostrzegawcze sg uszkodzone, naleZy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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1.5 Specjalne uwagi dla uzytkownika 1

1.5 Specjalne uwagi dla uzytkownika

Dla uzytkownikéw w Europie

Faks zostat zatwierdzony zgodnie z Decyzjg Komisji 1999/5/ EC dotyczaca pan-europejskich potgczen
pojedynczych terminali z publiczng komutowang siecig telefoniczng (PSTN). Jednak ze wzgledu na rdznice
pomiedzy indywidualnymi sieciami PSTN udostepnianymi w réznych krajach, zatwierdzenie samo w sobie
nie daje bezwarunkowego zapewnienia niezaktéconego dziatania kazdego terminala w sieci PSTN.

Jesli wystgpig problemy, w pierwszym rzedzie nalezy skontaktowac sie z dostawcg sprzetu.
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Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia 1.6

1.6

Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia

Nalezy spetni¢ opisane ponizej wymagania dotyczgce miejsca dla urzgdzenia, by takie operacje jak dziatanie
urzadzenia, uzupetnienie materiatéw eksploatacyjnych, wymiana czesci i konserwacja urzgdzenia mogty by¢é
tatwo wykonywane.
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1.6 Wymagania dotyczace miejsca dla urzadzenia 1
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PAMIETAJ

Nalezy pamietac, aby zostawic przynajmniej 8 cali (200 mm) wolnego miejsca z tytu urzadzenia dla
zapewnienia oapowiedniej wentylacyi.
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Bezpieczenstwo eksploatacji 1.7

1.7 Bezpieczenstwo eksploataciji

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie urzgdzenia, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen.

Zrédto zasilania

Wymagania dotyczgce zrodta zasilania sg nastepujgce.

° Wahania napigcia: maksymalnie + 10% (przy 110 V/120 do 127 V/220 do 240 V pradu zmiennego)

° Wahania czestotliwosci: maksymalnie + 3 Hz (przy 50 Hz/60 Hz)

- Nalezy uzywac zrddfa zasilania o jak najmniejszych wahaniach wartosci napigcia i czestotliwosci.

Srodowisko pracy

Wymagania w odniesieniu do srodowiska pracy zapewniajgce wiasciwe dziatanie maszyny sg nastepujgce.

° Temperatura: od 50°F (10°C) do 86°F (30°C) przy wahaniach wynoszacych nie wiecej, niz 18°F (10°C)
na godzine

° Wilgotno$c¢: 15% do 85%, wahania nie wieksze niz 10% na godzine

Przechowywanie kopii

Aby przechowywa¢ kopie, postepuj zgodnie z zaleceniami wymienionymi ponizej.

° Kopie, ktére majg by¢ przechowywane przez diuzszy czas, nalezy przechowywaé¢ w miejscu
zacienionym, aby nie wyblakty.

° W przypadku papieru, na ktérym znajduje sie substancja klejaca na bazie rozpuszczalnika (np., klej
w sprayu), toner moze ulec rozpuszczeniu.

° Kopie kolorowe majg grubszg warstwe tonera niz kopie czarno-biate. Dlatego gdy kolorowa kopia
zostanie zagieta, toner na zgieciu moze ulec odklejeniu.

Dane przechowywane w urzgdzeniu

W przypadku urzadzenh wyposazonych w dysk twardy, przed przekazaniem lub pozbyciem si¢ urzadzenia,

albo zwrotem wypozyczonego urzgdzenia, zaleca sie usuniecie wszystkich zapisanych w nim danych, z

wszystkich obszaréw dysku twardego, korzystajac z funkcji nadpisywania wszystkich danych, by zapobiec

wyciekowi danych.

Aby pozna¢ szczegdéty na temat funkcji nadpisywania wszystkich danych, patrz Ptyta DVD z Instrukcja

obstugi. Przed usunieciem danych nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.
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1.8 Ograniczenia prawne dotyczace kopiowania 1

1.8 Ograniczenia prawne dotyczace kopiowania

Pewnych rodzajéw oryginatéw nie nalezy kopiowac¢ w celu, lub z zamiarem, przedstawiania ich kopii jako
oryginatow.

Ponizsza, niekompletna lista prezentuje jedynie przyktady pomocne w odpowiedzialnej pracy.

<Instrumenty finansowe>

Czeki osobiste

Czeki podrozne

Przekazy pieniezne

Zaswiadczenia depozytowe

Papiery wartosciowe lub inne $wiadectwa dtuzne
Swiadectwa maklerskie

<Oryginalne dokumenty prawne>

° Bony zywnosciowe

° Znaczki pocztowe (ostemplowane lub nie)

° Czeki lub weksle wystawione przez agencje rzgdowe

° Krajowe znaczki skarbowe (stemplowane lub nie)

° Paszporty

° Dokumenty imigracyjne

. Dokumenty rejestracyjne pojazdéw i prawa jazdy

° Dokumenty prawne, stanowigce o tytule wtasnosci nieruchomosci lub innych doébr
<Ogolne>

° Karty identyfikacyjne, plakietki i inne insygnia
° Materiaty chronione prawem autorskim, bez zezwolenia witasciciela tych praw

Ponadto, pod zadnym pozorem nie dopuszczalne jest kopiowanie krajowych i zagranicznych srodkow
ptatniczych lub dziet sztuki bez zezwolenia wtasciciela.

W razie watpliwosci, odnosnie charakteru oryginatu, nalezy zasiegng¢ opinii prawne;j.

PAMIETAJ

Ninigjsze urzadzenie oferuje funkcje zapobiegajgaca fatszowaniu, ktdra uniemoZliwia nielegaine kopiowanie
instrumentow finansowych.

Ze wzgledu na dziatanie funkcji zapobiegajacej fatszerstwom, na obrazach wydrukow sporadycznie pojawiac
sie moga znieksztatcenia, a w okreslonych warunkach zapisanie danych moze nie byc moZliwe. Producent
bedzie wdzieczny za wyrozumiatosc uzytkownikow.
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Wprowadzenie do Instrukcji obstugi 2

2

2.1

Informacje o urzgdzeniu

Wprowadzenie do Instrukcji obstugi
Instrukcja obstugi niniejszego produktu znajduje sie na ptycie DVD "Instrukcja obstugi”.

[Podrecznik szybkiego uruchomienia] i [Pomoc skrocona] opisujg podstawowe procedury obstugi urzadzenia
i zawierajg czesto zadawane pytania.

Jesli uzytkownik chciatby dowiedzie¢ sie wiecej na temat bardziej szczegétowych funkcji lub metod obstugi,
powinien zapozna¢ sie z podrecznikami dostepnymi na ptycie DVD "Instrukcja obstugi".

[Podrecznik szybkiego uruchomienia]

Niniejszy podrecznik opisuje podstawowe procedury obstugi i metody konfiguracji urzadzenia wykorzysty-
wane do ustawienia kazdej z funkcji. Przedstawia wazne funkcje utatwiajace eksploatacje urzgdzenia.

Podrecznik zawiera réwniez uwagi oraz informacje dotyczace $rodkow ostroznosci, jakich nalezy
przestrzegac przy uzytkowaniu urzgdzenia.

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia, nalezy koniecznie zapoznac sie z niniejsza instrukcjg
obstugi.

[Pomoc skrécona]

Niniejszy podrecznik zawiera czesto zadawane pytania i prezentuje proste procedury rozwigzywania
problemoéw, ktdére mozna przeprowadzaé podczas korzystania z urzadzenia.

Instrukcje obstugi

Niniejsze podreczniki przeznaczone sg zarowno dla poczatkujacych uzytkownikéw urzadzenia, jak i dla
administratorow.

Opisuja one podstawowe operacje, funkcje aktywujgce wygodniejsze operacje, procedury konserwaciji,
proste operacje rozwigzywania probleméw oraz rézne metody konfiguracji urzadzenia.

Nalezy zauwazy¢, ze uzytkownik musi mie¢ podstawowg wiedze techniczng na temat produktu, by méc
wykonywacé prace konserwacyjne lub operacje diagnozowania i usuwania usterek. Operacje konserwaciji
oraz rozwigzywania problemoéw powinny zosta¢ ograniczone do obszaréw omoéwionych w niniejszym
podreczniku.

W razie napotkania jakichkolwiek problemdéw, nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Tytut podrecznika Informacje ogdlne

[Instrukcja obstugi: Wprowadzenie] Podrecznik opisuje sposdb wigczania i wytgczania zasilania
oraz metody wkfadania do urzadzenia oryginatu do skopiowania
lub papieru. Zawiera takze opisy znakdéw towarowych i licencji.

[Instrukcja obstugi: Rozwigzywanie Podrecznik zawiera proste procedury rozwigzywania

probleméw] probleméw, z ktérych mozna skorzysta¢ podczas uzytkowania
urzgdzenia.

[Instrukcja obstugi: Konserwacja] Podrecznik podaje informacje na temat sposobu wymiany

materiatéw eksploatacyjnych i czyszczenia urzadzenia.

[Instrukcja obstugi: Panel sterowania] Podrecznik opisuje sposob korzystania z panelu sterowania i
ekranéw wyswietlanych na panelu dotykowym.

[Instrukcja obstugi: Informacje o Podrecznik podaje nazwy i dane techniczne kazdej z czesci
urzadzeniu] urzadzenia oraz elementéw modutéw opcjonalnych.
[Instrukcja obstugi: Drukowanie] Podrecznik opisuje rozne procedury: od sposobu instalacji

sterownika drukarki, po obstuge podstawowych i
zaawansowanych operaciji.

[Instrukcja obstugi: Skanowanie] Podrecznik opisuje operacje przesytania skanéw oraz
wymagane przygotowania. Funkcja ta umozliwia zeskanowanie
dokumentu papierowego, zamienienie go na dane cyfrowe i
przestanie tych danych do komputera lub serwera docelowego.
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Tytut podrecznika Informacje ogéine

[Instrukcja obstugi: Faksowanie] Podrecznik opisuje obstuge faksowania oraz wymagane
przygotowania.

[Instrukcja obstugi: Faksowanie Podrecznik opisuje obstuge faksowania z wykorzystaniem kabla

sieciowe] sieciowego oraz wymagane przygotowania. Funkcja ta

umozliwia obnizenie kosztéw za potgczenia, jakie zazwyczaj
wigzg sie z faksem korzystajgcym z linii telefoniczne;.

[Instrukcja obstugi: Obstuga Faksu Podrecznik opisuje obstuge faksu PC oraz wymagane

PC] przygotowania. Funkcja ta umozliwia przesytanie za
posrednictwem faksu danych oryginatu utworzonych na
komputerze, bez koniecznosci drukowania ich na papierze.

[Instrukcja obstugi: Kopiowanie] Podrecznik opisuje rozne operacje kopiowania.

[Instrukcja obstugi: Funkcje skrzynek] | Podrecznik opisuje sposéb skanowania dokumentu
papierowego, zamieniania go na dane cyfrowe i zapisywania
tych danych w urzgdzeniu, a takze metody drukowania lub
przesyfania zapisanych danych cyfrowych.

[Instrukcja obstugi: Utatwienia Podrecznik opisuje sposdob tatwej konfiguracji urzadzenia tak,
dostepu] by dopasowac je do wtasnych potrzeb, na przyktad:
powiegkszanie znakow wys$wietlanych na panelu dotykowym lub
zmiana poziomu gtosnosci dzwieku ostrzegawczego.

[Instrukcja obstugi: Web Management | Podrecznik opisuje sposéb konfiguracji réznych ustawien

Tool] poczatkowych urzadzenia z wykorzystaniem przegladarki.
[Instrukcja obstugi: Funkcje Podrecznik opisuje sposéb korzystania z funkcji dodatkowych
zaawansowane] urzgdzenia, na przyktad: przegladanie sieci z uzyciem panelu

dotykowego i funkcja przeszukiwania pliku PDF.
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2.2 Informacje o urzadzeniu 2

2.2 Informacje o urzgdzeniu

221 Komponenty opcjonalne (bizhub C554/C454)

Aby przystosowac urzadzenie do wiasnych potrzeb, istnieje mozliwo$¢ dodania réznych komponentéw
opcjonalnych.
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Informacje o urzadzeniu 2.2

Nr Nazwa Opis

1 Jednostka gtéwna Umozliwia skanowanie oryginatdw w czesci skanera i drukowanie
zeskanowanych obrazéw w czesci drukarki.

Zestaw faksu FK-511 Wymagany do korzystania z funkcji faksu.

3 Urzadzenie autoryzujgce | Stét roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.
AU-102 (typ
biometryczny)

4 Urzadzenie autoryzujgce | Stoét roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.
AU-201 (typ z kartg
elektroniczna)
5 Stot roboczy WT-506 Miejsce do chwilowego utozenia dokumentu lub innych materiatow.
Uzywany réwniez, gdy zainstalowane jest Urzadzenie
autoryzujace.
6 Uchwyt klawiatury Uchwyt nalezy zainstalowaé, by moéc korzystac z klawiatury
KH-102 zewnetrznej.

7 Zestaw zabezpieczajgcy | Obstuguje takie funkcje, jak Ochrona kopii, zabezpieczajaca przez
SC-508 nieuprawnionym kopiowaniem.

8 Zestaw instalacyjny Wykorzystywany do drukowania na dtuzszym papierze.
MK-730

9 Kontroler obrazu IC-414 | Wbudowany Kontroler obrazu. Zainstalowanie tego modutu
zapewnia uzyskiwania wynikéw drukowania o wyzszej jakosci.

10 Zespot o duzej Umozliwia zatadowanie do 3000 arkuszy papieru o formacie

pojemnosci LU-301 8-1/2 x 11 (A4).

11 Zespot o duzej Umozliwia zatadowanie do 2500 arkuszy papieru o formacie SRA3

pojemnosci LU-204 lub 11 x 17 (A3).

12 Biurko DK-510 Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

13 Zespot podawania Miesci do 2500 arkuszy papieru w formacie 8-1/2 x 11 (A4).

papieru PC-410

14 Zespot podawania Miesci do 500 arkuszy odpowiednio w gérnym oraz w dolnym

papieru PC-210 podajniku.

15 Zespot podawania Miesci do 500 arkuszy w gérnym podajniku. (Dolny podajnik stuzy

papieru PC-110 jedynie do przechowywania papieru.)

16 Biurko DK-705 Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

17 Modut broszurujacy Po zainstalowaniu dodaje funkcje bindowania/sktadania w

SD-511 Finiszerze FS-534.
18 Finiszer FS-534 Uktada, grupuje lub zszywa arkusze wydrukéw, zaleznie od
potrzeb.
19 Zespot dziurkacza Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
PK-520 FS-534.

20 Modut broszurujacy Po zainstalowaniu dodaje funkcje bindowania/sktadania w
SD-512 Finiszerze FS-535 (wytgcznie w przypadku bizhub C554).

21 Finiszer FS-535 Uktada, grupuje lub zszywa wysuwane arkusze, zaleznie od potrzeb

(wytacznie w przypadku bizhub C554).

22 Zespot dziurkacza Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
PK-521 FS-535 (wytgcznie w przypadku bizhub C554).

23 Zespot sktadania na Z Po zainstalowaniu dodaje funkcje sktadania na Z lub dziurkowania
ZU-606 w Finiszerze FS-535 (wyfacznie w przypadku bizhub C554).

24 Inserter wykanczajacy Do skopiowanych lub wydrukowanych arkuszy wstawia oktadki
PI1-505 (wytacznie w przypadku bizhub C554).

25 Separator zadan JS-602 | Wysuwa arkusze wydrukow (wytacznie w przypadku bizhub C554).

26 Taca wysuwu papieru Gromadzone sa na niej wydrukowane arkusze.
OT-503

27 Finiszer FS-533 Uktada, grupuje lub zszywa arkusze wydrukow, zaleznie od

potrzeb. Ten zesp6t moze by¢ zainstalowany w niniejszym
urzadzeniu.

bizhub C554/C454/C364/C284/C224



2.2 Informacje o urzadzeniu 2
Nr Nazwa Opis
28 Zespot dziurkacza Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
PK-519 FS-533.

29 Separator zadan JS-506

Wykorzystywany do dzielenia arkuszy wydrukéw na dwie tace
modutu urzadzenia.

bizhub C554/C454/C364/C284/C224
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2 Informacje o urzadzeniu 2.2

222 Komponenty opcjonalne (bizhub C364/C284/C224)

Aby przystosowac urzadzenie do wiasnych potrzeb, istnieje mozliwo$¢ dodania réznych komponentéw
opcjonalnych.

2 —

22

'

e e e
| |
i

17 16 15 14 13

2-8 bizhub C554/C454/C364/C284/C224



2.2 Informacje o urzadzeniu

Nr

Nazwa

Opis

Jednostka gtowna

Umozliwia skanowanie oryginatéw w czesci skanera i drukowanie
zeskanowanych obrazéw w czesci drukarki.

Pokrywa oryginatu
0OC-511

Wykorzystywana do ustalania potozenia zatadowanych oryginatéw.

Odwracajacy
automatyczny podajnik
dokumentéw DF-624

Automatycznie podaje i skanuje oryginaty wedtug stron.

Podajnik dokumentéw z
podwdjnym
skanowaniem DF-701

Pozwala na skanowanie przedniej i tylnej strony arkusza oryginatu
jednoczesnie. Dzieki temu skanowanie zajmuje mniej czasu.

Zestaw faksu FK-511

Niezbedny do korzystania z funkc;ji faksu.

Urzadzenie autoryzujgce
AU-102 (typ
biometryczny)

The Stoét roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.

Urzadzenie autoryzujgce
AU-201 (typ z kartg
elektroniczng)

The Stét roboczy WT-506 jest wymagany jako podstawa.

Stét roboczy WT-506

Miejsce do chwilowego utozenia dokumentu lub innych materiatow.
Uzywany réwniez, gdy zainstalowane jest Urzgdzenie
autoryzujace.

Zestaw zabezpieczajacy
SC-508

Obstuguje takie funkcje, jak Ochrona kopii, zabezpieczajgca przez
nieuprawnionym kopiowaniem.

10

Uchwyt klawiatury
KH-102

Uchwyt nalezy zainstalowaé, by méc korzystac z klawiatury
zewnetrzne;.

11

Zestaw instalacyjny
MK-730

Wykorzystywany do drukowania na dtuzszym papierze.

12

Kontroler obrazu IC-414

Zewnetrzny kontroler obrazu. Zainstalowanie tego modutu
zapewnia uzyskiwania wynikéw drukowania o wyzszej jakosci.

13

Biurko DK-705

Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

14

Biurko DK-510

Wykorzystywane do umieszczania urzgdzenia na podtodze.

15

Zespot podawania
papieru PC-410

Miesci do 2500 arkuszy papieru w formacie 8-1/2 x 11 (A4).

16

Zespot podawania
papieru PC-210

Miesci do 500 arkuszy odpowiednio w gérnym oraz w dolnym
podajniku.

17

Zespot podawania
papieru PC-110

Miesci do 500 arkuszy w gornym podajniku. (Dolny podajnik stuzy
jedynie do przechowywania papieru.)

18

Finiszer FS-534

Uktada, grupuje lub zszywa arkusze wydrukéw, zaleznie od
potrzeb. Do zainstalowania tego zespofu konieczne sg Biurko
DK-510 lub Zesp6t podawania papieru.

19

Modut broszurujacy
SD-511

Po zainstalowaniu dodaje funkcje bindowania/sktadania w
Finiszerze FS-534.

20

Zespot dziurkacza
PK-520

Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
FS-534.

21

Finiszer FS-533

Uktada, grupuje lub zszywa arkusze wydrukéw, zaleznie od
potrzeb. Ten zespot moze by¢ zainstalowany w niniejszym
urzadzeniu.

22

Zespot dziurkacza
PK-519

Po zainstalowaniu dodaje funkcje dziurkowania w Finiszerze
FS-533.

23

Separator zadan JS-506

Wykorzystywany do dzielenia arkuszy wydrukdéw na dwie tace
modutu urzadzenia.
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Informacje o urzadzeniu 2.2

223 Nazwy elementéw (MFP) (bizhub C554/C454)

Strona przednia

Nr

Nazwa

Opis

Panel sterowania

Urzadzenie mozna obstugiwaé korzystajac z panelu dotykowego
lub przyciskéw znajdujgcych sie na tym panelu.

Podaijnik oryginatow

Zatadowac oryginat.

Rysik

Wykorzystywany do obstugi panelu dotykowego.

Podajnik reczny

Wykorzystywany do tadowania papieru o niestandardowym
formacie lub papieru specjalnego.

Podajnik papieru

Wykorzystywany do tadowania papieru o formacie standardowym.

Dolne drzwi przednie

Otwarcie tych drzwi umozliwia uzupetnienie materiatéw
eksploatacyjnych lub przeprowadzenie konserwacji urzadzenia.

Goérne drzwi przednie

Po otwarciu umozliwiaja wymiane zasobnika z tonerem.

Wskaznik danych

Miga na niebiesko, gdy urzadzenie odbiera zadanie. Jesli istnieje
zadanie w buforze, wskaznik pali sie Swiattem statym na niebiesko.

Wskaznik stanu
(wskaznik druku)

Podczas drukowania miga na niebiesko.

10

Wskaznik stanu
(wskaznik ostrzezenia lub
zatrzymania)

Jesli wystapi ostrzezenie, wskaznik miga na pomaranczowo. Jesli
praca urzadzenia zostata przerwana, poniewaz wystgpit btad,
wskaznik pali sie Swiattem statym na pomaranczowo.

bizhub C554/C454/C364/C284/C224



2.2 Informacje o urzadzeniu 2

Strona tylna
Na ilustracji widoczna jest jednostka gtéwna wyposazona w Odwilzacz i Zestaw faksu.
Ksztatt wtyczki przewodu zasilajgcego jest rozny, zaleznie od regionu, w jakim urzadzenie jest sprzedawane.

Odwilzacz stanowi modut opcjonalny, zaleznie od regionu, w jakim urzgdzenie jest sprzedawane.
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Nr Nazwa
Gniazdo telefoniczne 1/2 (PORT LINII 1/2)
Gniazdo do podtgczenia linii telefonicznej (TEL PORT1/2)

Przewdd zasilajgcy

Wytacznik zasilania odwilzacza

Port USB (typ A) USB2.0/1.1

Port USB (typ B) USB2.0/1.1

Ztacze sieciowe (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcjga obstugi.

N OO~ WOW N =
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2

Informacje o urzadzeniu 2.2

2.2.4

Nazwy elementéw (MFP) (bizhub C364/C284/C224)

Strona przednia

Nr Nazwa Opis
1 Panel sterowania Urzadzenie mozna obstugiwaé korzystajac z panelu dotykowego
lub przyciskéw znajdujgcych sie na tym panelu.
Podaijnik oryginatow Zatadowac oryginat.
Rysik Wykorzystywany do obstugi panelu dotykowego.
4 Podajnik reczny Wykorzystywany do tadowania papieru o niestandardowym
formacie lub papieru specjalnego.
Podajnik papieru Wykorzystywany do tadowania papieru o formacie standardowym.
Przednie drzwi Otwarcie tych drzwi umozliwia uzupetnienie materiatéw
eksploatacyjnych lub przeprowadzenie konserwacji urzadzenia.
7 Wskaznik danych Miga na niebiesko, gdy urzadzenie odbiera zadanie. Jesli istnieje
zadanie w buforze, wskaznik pali sie Swiattem statym na niebiesko.
8 Wskaznik stanu Podczas drukowania miga na niebiesko.
(wskaznik druku)
9 Wskaznik stanu Jesli wystgpi ostrzezenie, wskaznik miga na pomaranczowo. Jesli

(wskaznik ostrzezenia lub
zatrzymania)

praca urzadzenia zostata przerwana, poniewaz wystgpit btad,
wskaznik pali sie $wiattem statym na pomaranczowo.
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2.2 Informacje o urzadzeniu

Strona tylna

Na ilustracji widoczna jest Jednostka gtdéwna wyposazona w Odwilzacz i Zestaw faksu.

Ksztatt wtyczki przewodu zasilajgcego jest rozny, zaleznie od regionu, w jakim urzadzenie jest sprzedawane.

Odwilzacz stanowi modut opcjonalny, zaleznie od regionu, w jakim urzgdzenie jest sprzedawane.
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Nr Nazwa
Gniazdo telefoniczne 1/2 (PORT LINII 1/2)
Gniazdo do podtgczenia linii telefonicznej (TEL PORT1/2)

Przewdd zasilajgcy

Wytacznik zasilania odwilzacza

Port USB (typ A) USB2.0/1.1

Port USB (typ B) USB2.0/1.1

Ztacze sieciowe (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcjga obstugi.

N OO~ WOW N =
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Informacje o urzadzeniu 2.2

2.2.5

Nazwy czesci (moduty opcjonalne)

W tej czesci wyszczegolnione zostaty nazwy czesci kazdego z modutdéw opcjonalnych, jakie moga by¢
zainstalowane w urzgdzeniu.

Finiszer FS-535, Modut broszurujgcy SD-512, Zesp6t dziurkacza PK-521
(bizhub C554)

Nazwa

Taca wyjsciowa

Zespot dziurkacza

Pojemnik na odpady z dziurkacza

Zasobnik zszywek

gl lwWw|IN|=

Modut broszurujacy

2-14
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Nazwa

Zasobnik zszywek

Taca ztozonych wydrukow

Nr

2

2-15
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- Informacje o urzadzeniu 2.2

Separator zadan JS-602 (bizhub C554)

Nr ‘ Nazwa

1 ‘ Taca wyjsciowa
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2.2 Informacje o urzadzeniu

Zespot sktadania na Z ZU-606 (bizhub C554)

Nr Nazwa
1 Modut sktadania na Z/przenoszenia
2 Pojemnik na odpady z dziurkacza

bizhub C554/C454/C364/C284/C224



Informacje o urzadzeniu 2.2

Inserter wykanczajacy PI-505 (bizhub C554)

Nr Nazwa

1 Podajnik dolny

Podajnik gérny

3 Panel sterowania

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat tego, w jaki sposob korzystac z panelu sterowania, patrz Plyta DVD z

Instrukcjg obstugi.
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2.2 Informacje o urzadzeniu

Finiszer FS-533, Zespo6t dziurkacza PK-519

Nr Nazwa

1 Zasobnik zszywek

2 Zespot dziurkacza

3 Taca wyjsciowa

4 Przediuzenie podajnika

bizhub C554/C454/C364/C284/C224



- Informacje o urzadzeniu 2.2

Separator zadan JS-506

Nr ‘ Nazwa

1 ‘ Taca wyjsciowa
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2.2 Informacje o urzadzeniu -

Finiszer FS-534, Modut broszurujagcy SD-511, Zesp6t dziurkacza PK-520

Nr Nazwa

1 Taca wyjsciowa

2 Zasobnik zszywek

3 Pojemnik na odpady z dziurkacza
4 Modut broszurujacy
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- Informacje o urzadzeniu 2.2

Nr Nazwa

1 Zespot dziurkacza

Zasobnik zszywek

Taca ztozonych wydrukéw
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2.2 Informacje o urzadzeniu -

Zespot o duzej pojemnosci LU-301/LU-204

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcjg obstugi.
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- Zasilanie 2.3

2.3 Zasilanie

W urzadzeniu dostepne sa dwa wytgczniki zasilania: Przycisk Zasilania dostepny na panelu sterowania i
Gtowny wylagcznik zasilania dostepny na urzadzeniu. W normalnych warunkach nalezy korzysta¢ z
przycisku Zasilanie dostepnego na panelu sterowania. Aby urzadzenie uruchomi¢ ponownie, nalezy uzyc¢
Gtéwnego wytacznika zasilania.

2.3.1 Wiaczanie i wylgczanie zasilania

Zasilanie mozna wylaczy¢ i wtgczy¢ zaleznie od potrzeb, na przyktad, gdy zmieniane sg ustawienia
administracyjne lub wystgpi przerwa w dostawie pradu.

1 Otworzy¢ Dolne przednie drzwi lub Przednie drzwi, a
nastepnie wtgczyé Gtéwny wytacznik zasilania.

2 Wytaczy¢ Gtéwny wytacznik zasilania.

PAMIETAJ

Aby ponownie uruchomic urzadzenie, Gtowny wyfacznik zasilania naleZy wylaczyc, a nastepnie ponownie
wilgczyc, ale nie wczesnigj, niz przed uplywem 10 lub wiecej sekund.
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23 Zasilanie

2.3.2 Obstuga Przycisku zasilania

Gdy urzadzenie nie jest wykorzystywane przez dtuzszy czas, na przyktad, po godzinach pracy, nalezy
wcisngc¢ przycisk Zasilanie, by wprowadzi¢ urzadzenie w tryb oszczedzania energii.

Tryb pracy urzadzenia zmienia si¢ w nastepujgcej sekwencji, zaleznie od tego, w jaki sposéb wcisniety
zostanie przycisk Zasilanie. Wcisniecie przycisku Zasilanie podczas pracy urzadzenia powoduje przej$cie
w tryb Wytgczenia zasilania pomocniczego. Przytrzymanie przycisku Zasilanie wcisnietego powoduje
przejscie w tryb Automatycznego wytgczenia zasilania ErP.

W kazdym z tych przypadkdéw ponowne wcisniecie przycisku Zasilanie spowoduje ponowne wigczenie

zasilania.

Stan urzadzenia

Opis

Zasilanie Zasilanie
wytgczone pomocnicze
WYL.

Kiedy zasilanie pomocnicze jest wytgczone, urzadzenie moze
odbiera¢ dane i faksy, ale nie moze skanowac, ani drukowaé
oryginatéw. Jesli dane lub faksy zostang odebrane, gdy zasilanie
pomocnicze jest wytgczone, zostang one wydrukowane po wigczeniu
tego zasilania.

Podswietlenie przycisku zapala sie na pomaranczowo.

Auto.wyt.
zasil.ErP

Urzadzenie przechodzi w tryb czuwania, w ktérym pobiera mniej
energii, niz w trybie Wytgczonego zasilania pomocniczego.

W trybie Automatycznego wytaczenia zasilania ErP urzadzenie nie
moze odbiera¢ danych, ani fakséw, a takze nie moze skanowag, ani
drukowac oryginatow.

Podswietlenie przycisku miga na pomaranczowo.

Zasilanie WL.

Podswietlenie przycisku zapala sie na niebiesko.

Zasilanie jest przywracane natychmiast po nacisnieciu dowolnego
przycisku na panelu sterowania nawet, gdy panel sterowania jest
wytgczony.

bizhub C554/C454/C364/C284/C224

2-25




Zasilanie 2.3

2.3.3

Funkcja oszczedzania energii

Kiedy uptynie okreslony czas (ustawienie domysine: 15 minut), podczas ktérego urzagdzenie nie jest uzywane,
panel dotykowy zostanie wygaszony i urzadzenie automatycznie przejdzie w tryb oszczedzania energii. W
trybie oszczedzania energii przycisk Zasilanie miga na niebiesko. Gdy urzgdzenie znajduje sie w trybie
oszczedzania energii, mozna w nim przywroci¢ zwykty tryb naciskajac dowolny przycisk np. na panelu
sterowania.

Dostepne sg dwa tryby oszczedzania energii: Tryb zasilania matej mocy i tryb czuwania. Tryb czuwania
zapewnia wigkszg oszczednos¢ energii, niz Tryb zasilania matej mocy. Niemniej czas potrzebny do
przywrdcenia w urzgdzeniu zwyktego trybu jest dtuzszy, niz w przypadku Trybu zasilania matej mocy.

@ Odsytacz

Czas, po jakim urzgdzenie przechodzi w dowolny z tych trybow, mozna zmienic w Ustawieniach
aaministratora. Aby poznac szczegoly, patrz Plyta DVD z instrukcjg obsfugi.

Reczne przetgczanie w tryb oszczedzania energii

Aby recznie przetaczy¢ w tryb matej mocy zasilania lub w tryb czuwania, zanim urzgdzenie samo przejdzie w
tryb oszczedzania energii, nalezy zmieni¢ ustawienia przycisku Zasilanie znajdujgcego sie na panelu
sterowania na [Oszczedz. energii].

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Zasilanie/Ustawienia
oszczedz.energii] - [Ustawienia przycisku zasilania].

Aby pozna¢ szczegéty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skréconal).

Dotknij przycisk, aby wybrac Zzadane ustawienie.

Zaktadka

ia systemoue >
i

T Ustaw. zadania
Brubu Za3i1ania mared mocy | 15 Min.
Zasilanie
s : o POomocnicze wyi.
5 Ustavienia tryou cewanta L (hj
gﬁﬁ‘,ﬁ;gg;gmm J ( PPEOCiShU zasilania USZCZedZ. energii Oszczedz. energii

4

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

!

Tryb oszczedzania energii ¥357.30%a

Ustawienia
systenowe
3 957R%: eherBii Hatychniast
Ustawienia
052¢2. energii
L 172 4

05/01/2012  10:15 0K )

Po zmianie ustawienia urzgdzenie przechodzi w odpowiedni tryb oszczedzania energii, zaleznie od tego w

jaki sposoéb przycisk Zasilanie zostanie wcisniety.

° Wecisniecie przycisku Zasilanie

- Urzgdzenie przechodzi w tryb oszczedzania energii (Mata moc zasilania lub Tryb czuwania). Gdy
urzadzenie znajduje sie w trybie oszczedzania energii, mozna w nim przywrécié¢ zwykty tryb naciskajac
dowolny przycisk na panelu dotykowym lub na panelu sterowania.

° Przytrzymanie przycisku Zasilanie

- Urzgdzenie przechodzi w tryb Wytgczenia zasilania pomocniczego. Wcisniecie przycisku Zasilanie
powoduje przywrécenie zwyktego trybu.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly, patrz Plyta DVD z instrukcja obstugi.
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2.4 Panel sterowania 2

24 Panel sterowania

Urzadzenie oferuje przesuwany panel sterowania. Przyciski klawiatury wymagane do obstugi podstawo-
wych operacji znajdujg sie na przedniej stronie, a przyciski uzywane do konfiguracji ustawien lub rejestro-
wania umieszczone zostaty z tytu.

24.1 Nazwy czesci

Dostepnose Licznik anguage Lista zadan

Wybierz funkcje do uzycia. SiMYE -
c
G

N 0
Kopiui E skanuiﬂaksij Skrzynka U
LLIC] uj uzytkownika

Narzedzie -

11 10 9 8 7

Nr Nazwa Opis

1 Panel dotykowy Wyswietla ro6zne ekrany i komunikaty. Bezposrednio dotkng¢ panel
dotykowy, by skonfigurowaé kazde z ustawien.

2 Menu Ten przycisk nalezy wcisnaé, aby wyswietlic menu gtéwne.

3 Pomoc Ten przycisk nalezy wcisng¢, aby wyswietli¢ Menu Pomocy.
Umozliwia wyswietlanie opiséw funkciji i procedur obstugi na
ekranie.

4 Dostep Jesli wigczona jest autoryzacja uzytkownika lub konto dostepu,

nalezy wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto, by dokonaé
autoryzacji uzytkownika, albo nazwe konta i hasto w przypadku
konta dostepu, a nastepnie nacisng¢ ten przycisk, aby rozpoczaé
eksploatacje urzagdzenia. Po ukonczeniu zgdanej operacji przycisk
ten nalezy wcisng¢ ponownie, aby zakonczy¢ korzystanie z
urzadzenia.

5 Przerwanie Wocisniecie umozliwia wigczenie Trybu przerwania. W Trybie
przerwania podswietlenie przycisku zapala sie na niebiesko. Aby
anulowac¢ Tryb przerwania, nalezy ponownie wcisng¢ przycisk
Przerwanie.

6 Podglad Nacisna¢ ten przycisk, aby wydrukowaé pojedyncza prébng kopie
przed wydrukowaniem duzej liczby kopii. Ta funkcja umozliwia
rébwniez wyswietlenie obrazu wykanczania, wykorzystujgcego
biezgce ustawienia, na panelu dotykowym.

7 Reset (Resetowanie) Wecisniecie tego przycisku umozliw wyzerowanie wszystkich
ustawien, poza zarejestrowanymi, jakie zostaty wprowadzone przez
uzytkownika z wykorzystaniem panelu sterowania.

8 Stop Wecisniecie tego przycisku umozliwia tymczasowe zatrzymanie
aktywnego zadania kopiowania, skanowania lub drukowania.

9 Start Nacisnaé, aby rozpocza¢ kopiowanie, skanowanie lub faksowanie.
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Nr Nazwa Opis

10 Przycisk Rejestracja Wecisniecie kazdego z przycisku umozliwia przetaczenie informaciji
wyswietlanych na panelu dotykowym na funkcje przypisang do
przycisku Rejestruj.
e 1 (Skanuj/faksuj): Umozliwia przetgczenie do funkcji
skanowania/faksowania.
2 (Kopiuj): Umozliwia przetaczenie do funkcji kopiowania.
e Blok 10 przyciskéw (Blok 10 przyciskow): Umozliwia
wyswietlenie klawiatury na panelu dotykowym.
Przycisk Rejestracja moze zosta¢ przypisany do dowolnej funkcji
w Ustawieniach administratora, aby utatwi¢ do niej dostep.

11 Zasilanie Umozliwia wigczenie lub wytgczenie zasilania. Kiedy zasilanie jest
wigczone, podswietlenie przycisku pali sie Swiattem statym lub
miga na niebiesko, a po wytgczeniu zasilania zmienia kolor na
pomaranczowy.

e W Ustawieniach administratora uzytkownik moze doda¢ do
przycisku Zasilanie funkcje pozwalajgcg na reczne
przechodzenie w tryb oszczedzania energii. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 2-26.

12 Wskaznik stanu Jesli wystapi ostrzezenie, wskaznik miga na pomaranczowo.
(wskaznik ostrzezenia lub Jesli praca urzadzenia zostata przerwana, poniewaz wystapit btad,
zatrzymania) wskaznik pali si¢ Swiattem statym na pomaranczowo.

Panel przesuniety

N

Job List

Ca——1
O Y 2
[Emlan s

=3

i

Nr Nazwa Opis
1 Powiekszenie panela Umozliwia przejscie w tryb Powiekszenia panelu.
2 Klawiatura Tej klawiatury mozna uzy¢, by wprowadza¢ warto$ci numeryczne

takie, jak liczba kopii, wspétczynnik zoom i numery faksu.

3 (& Wecisniecie tego przycisku umozliwia anulowanie wartosci
numerycznych takich, jak liczba kopii, wspétczynnik zoom i format,
ktére zostaty wprowadzone z uzyciem klawiatury.
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2.5 Panel dotykowy

2.5 Panel dotykowy

2.5.1 Menu giéwne

Wocisng¢ przycisk Menu znajdujgcy sie na panelu sterowania, by wyswietli¢ menu gtéwne. W menu
gtébwnym mozna konfigurowac takie ustawienia, jak czesto uzywane funkcje lub przyciski skrotow,
umozliwiajgce szybkie przejscie do zgdanego trybu.

Ukiad menu gtéwnego

Wybierz funkcje do uzycia.

2
5 o
S!(anuiﬂaksa Skrzynka

uzytkownika

F o
. -
Narzedzie

Nr Nazwa Opis
1 [Dostepnosc] Wecisnac ten przycisk, by wyregulowaé¢ potozenie naciskania na
panelu dotykowym, zmieni¢ dzwieki przyciskéw i skonfigurowaé
Srodowisko robocze panelu sterowania.
[Licznik] Wecisnac ten przycisk, by wyswietli¢ tgczng liczbe stron

wydrukowanych przez urzadzenie wedtug funkcji lub schematu
koloréw tych wydrukow.

[Lista zadan]

Wecisnac ten przycisk, by wyswietli¢ zadania aktywne lub
oczekujace. Jesdli zachodzi taka potrzeba, uzytkownik moze
podejrze¢ rejestr zadan lub wydrukowac raport z potgczen.

2 Przyciski menu gtbwnego Umozliwiajg wyswietlenie przyciskdw skrotow przypisanych do
zadanych funkcji.
Domyslnie menu gtéwne pokazuje [Kopiuj], [Skanuj/faksuj],
[Skrzynka uzytkownika] i [Narzedzie].
[Narzedzie] Wecisniecie tego przycisku umozliwia skonfigurowanie ustawien

urzgdzenia lub podejrzenie stanu eksploatacji urzadzenia.
¢ [Narzedzie] sg wyswietlane zawsze.
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Dostosowywanie menu giéwnego

W razie potrzeby, menu gtéwne moze zostac¢ rozszerzone na dwa ekrany. Do dwoéch ekranéw menu
gtébwnego mozna przypisa¢ do 23 przyciskéw, ktére mogg byc¢ przetgczane.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcjga obstugi.

25.2 Obstuga panelu dotykowego

Panel dotykowy urzadzenia obstuguje przyjazne dla uzytkownika operacje takie, jak przesuwanie palca na
panelu dotykowym.

Dotkniecie

Lekko dotkng¢ ekran palcem, a nastepnie natychmiast usung¢
palec z ekranu. To dziatanie umozliwia wybranie lub okreslenie
menu.

ima .

o || 000 i |z | e | 00%

A B3 | AnBs | AGAI staw

M;BsL N LWLEI oo
- . BEEE -

Dwukrotnie dotkngé

Lekko dwukrotnie (raz za razem) dotknaé¢ ekran palcem ekran. To
dziatanie umozliwia wywotanie informacji szczegétowych lub
powiekszenie miniatury.

Zaznacz dokumently), a nastopnie
=
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Szybkie przesuniecie

Wykona¢ lekkie dotkniecie jednoczesnie przesuwajg palec po
ekranie. To dziatanie umozliwia przewijanie listy adreséw lub zadan
i przesuwanie stron z podgladami miniatur.

Przeciagniecie

Dotykajac ekranu, przesungé¢ po nim palec. To dziatanie umozliwia
przesuniecie potozenia wyswietlania w aplikacji lub na ekranie
podgladu.

Srodki ostroznosci dotyczgce korzystania z panelu dotykowego

Urzadzenie wyposazone jest w pojemnosciowy panel dotykowy. Podczas korzystania z panelu dotykowego
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad.

Uzywac palca lub Rysika dotgczonego do urzadzenia. Nalezy pamietac, ze panel dotykowy nie bedzie
poprawnie reagowat, jesli do obstugi go wykorzystywany bedzie gwézdz lub dtugopis zamiast palca lub
Rysika.

Przytozenie duzej sity do panelu dotykowego spowoduje uszkodzenie panelu dotykowego i moze
prowadzi¢ do pekniecia.

Obstugujac panel dotykowy nie nalezy go naciska¢ z nadmierng sitg, ani uzywac zaostrzonego
przedmiotu takiego, jak otéwek automatyczny.

Panel dotykowy moze nie reagowaé poprawnie, gdy jest obstugiwany mokrym palcem albo dwoma
palcami.

Panel dotykowy nie bedzie reagowat poprawnie, jesli bedzie obstugiwany w rekawiczkach. Zaleca sie
korzystanie z Rysika dotgczonego do urzadzenia lub obstugiwanie palcem.

Panel dotykowy moze nie reagowac poprawnie, jesli odstep pomiedzy uzytkownikiem korzystajgcym
w danej chwili z panelu dotykowego i lampg fluorescencyjng wynosi 20 cali (50 cm) lub jest mniejszy.
Nalezy unika¢ korzystania z panelu dotykowego w miejscu, gdzie znajduje sie urzgdzenie generujace
zaktocenia elektryczne (np. generator lub klimatyzacja). Zaktdcenia elektryczne mogg spowodowac
nietypowe dziatanie panelu dotykowego.
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2.5.3 Wprowadzanie znakéw

Aby wprowadzi¢ znaki w celu zarejestrowania adresu lub programu, nalezy uzy¢ ekranu klawiatury
wyswietlanego na panelu dotykowym.

Wprowadzanie "Grupai":
1

Aby wprowadzi¢ duze litery lub symbole, nalezy dotkna¢ przycisk [Shift].

= Jesli wprowadzony zostat niepozgdany znak, nalezy dotkng¢ [«—] lub [—], by przesung¢ kursor do
znaku, ktéry ma by¢ usuniety, a nastepnie dotkng¢ przycisk [Usun].

- Ponownie dotkna¢ przycisk [Shift], by przywrécic¢ pierwotny ekran klawiatury.

Uzyj klawiatury by wprowadzié nazwe rejestracii.
Nacignij [C] by usuna€ wprowadzona nazwe rejestracji.

Ustawienia administratora > Nowy e-mail > Nazwa

€] ]  uswm ) REFShe | Polski |
R BN WS KX G4 WA WD @S KX 63 RN BN WM

Hiejsce

05/01/2012  09:03

B8 Bguisksz ) przyyroc Ot

Po zakonhczeniu wprowadzania dotkngé [OK].

Uzyj klawiatury by wprowadzie nazwe rejestracji.
Nacisnij [C] by usunet wprowadzona nazwe rejestr

Ustawienia administratora > Nowy e-mail > Nazwa

e 2] wwe ) fbglne | | polski |
KN KN & N8 KX B3 KX RS KX 63 WX BR &N
N KN K3 KN BN NN BN W N N S
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2.6 Zadania 2
2.6 Zadania
2.6.1 Ekran zadan
Zadanie odnosi sie do takich operaciji, jak drukowanie, przesytanie, odbieranie lub zapisywanie.
Po dotknieciu [Lista zadan] w menu gtéwnym lub w ekranie podstawowym dowolnego trybu, wyswietlony
zostanie Ekran zadan.
W Ekranie zadan mozna podejrze¢ liste lub historie aktualnie wykonywanego zadania, albo wydrukowac
raport dotyczacy wynikéw przesytania-odbierania.
Generalnie, zadania sg realizowane w kolejnosci od pierwszego na liscie zadan do wykonania. Jesli
uzytkownik potrzebuje wczesniejszego wykonania okreslonych zadan, istnieje mozliwos¢ zmiany kolejnosci
ich realizaciji.
1 2
((Aktywne . Dziennik zadaii W}@smlkiej Skanuj | Faks | L1 L2 ) 3
Nr | Wprow. Nazwa dok. / Ddhbiorca Godz, Liczba kopii Sl:nf\:Mvnih ( Wybrane zada | ) :l_
Eﬂﬂ?ﬂﬂcow 14:22 7/2222 Trwa druk )’E/ 4
0079 gl COPY 14:22 Trwa kolejkow. | — _5
C R
() —6
_'/)
Nr Opis
Wyswietla zadania.
Umozliwia wybranie rodzaju zadania. W [Lista potaczen] wydrukowa¢ mozna réwniez raport
dotyczacy wynikdéw przesytania-odbierania.
3 Klikniecie tego przycisku umozliwia zawezenie wyswietlanych zadan.
4 Klikniecie tego przycisku umozliwia usuniecie zadania.
5 Klikniecie tego przycisku umozliwia preferencyjne wykonanie wybranego zadania.
6 Klikniecie tego przycisku umozliwia podejrzenie szczegdtéw wybranego zadania.
2.6.2 Funkcja kilku zadan

Kiedy zadanie jest aktywne, mozliwe jest zarejestrowanie kolejnego zadania. W sumie zarejestrowa¢ mozna
do 251 zadan.

Ponizsza tabela pokazuje maksymalng liczbe zadan, jaka moze by¢ zarejestrowana dla kazdej z funkciji.

Funkcja Minimalna liczba zadan Maksymalna liczba zadan
Kopia 5 61

Drukuj 10 66

Skan 5 61

Przesytanie z pamieci faksu | 50 106

Odbieranie faksu 100 156

Udostepn. 56 -
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Odniesienie
° Podane wartosci moga rézni¢ sie zaleznie od warunkow.
° Aby pozna¢ szczegdty, patrz Ptyta DVD z instrukcjg obstugi.
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2.7 tadowanie papieru

271 tadowanie papieru do podajnikéw od 1 do 4
Do kazdego z podajnikéw zatadowa¢ mozna do 500 arkuszy zwyktego papieru. Podajnik 3 i Podajnik 4 sg
opcjonalne.
Dozwolone rodzaje papieru
Zwykty papier, papier tylko jednostronny, cienki papier, papier specjalny, gruby papier, papier firmowy,

papier kolorowy i papier recyklingowany

Sposob tadowania papieru

1 Wysuna¢ podajnik.

PAMIETAJ
Nalezy uwazac, by nie dotknac folii.

2 Ustawié prowadnice boczng zgodnie z rozmiarem papieru.

3 Zzatadowaé papier do podajnika.

- Zatadowac¢ papier do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do gory.

4 Jesii tadowany jest papier inny, niz zwykty, nalezy okresli¢ jego rodzaj. W celu uzyskania
szczegobtowych informaciji, patrz str. 2-38.
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2.7.2 LCT (wbudowany)

Do LCT (wbudowanego) zatadowa¢ mozna do 2500 arkuszy zwyktego papieru. LCT (wbudowany) jest
wyposazeniem opcjonalnym.

Dozwolone rodzaje papieru
Zwykty papier, papier tylko jednostronny, cienki papier, papier specjalny, gruby papier, papier firmowy,

papier kolorowy i papier recyklingowany

Sposob tadowania papieru

1 Wysung¢ podajnik.

PAMIETAJ
Nalezy uwazac, aby nie dotknac follii.

2 Zatadowaé papier do prawego podajnika.

- Zatadowac papier do podajnika strona zadrukowang
zwrocong do gory.

PAMIETAJ

Do podajnika nie naleZy tadowac papieru o formacie innym,

niz wezesnief okreslony. W celu zmiany formatu papieru,

skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

3 Zatadowaé papier do lewego podajnika.

- Zatadowa¢ papier do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do gory.

4 Jesli tadowany jest papier inny, niz zwykly, nalezy okresli¢ jego rodzaj. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 2-38.
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2.7.3 tadowanie papieru do Zespotu o duzej pojemnosci

Do Zespotu o duzej pojemnosci LU-301 zatadowa¢ mozna do 3000 arkuszy zwyktego papieru, a w Zespole
o duzej pojemnosci LU-204 miesci si¢ do 2500 arkuszy zwykfego papieru.

Zespot o duzej pojemnosci stanowi wyposazenie opcjonalne.
Dozwolone rodzaje papieru
Zwykty papier, papier tylko jednostronny, cienki papier, papier specjalny, gruby papier, papier firmowy,

papier kolorowy i papier recyklingowany

Sposoéb tadowania papieru

1 Otworzy¢ drzwi.

2 Uniesé rolke pobierajgca papier i do modutu zatadowac
papier.
- Papier zatadowa¢ do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do dotu.
PAMIETAJ

NaleZy zachowac ostroZnosc, by nie dotknac powierzchni
rolki pobierajacej papier reka.

Do zespotu o duzej pojemnosci nie naleZy fadowac papieru
o formacie innym, niz wczesniej okreslony. W celu zmiany
formatu papieru, skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu.

3 Jesli tadowany jest papier inny, niz zwykly, nalezy okresli¢ jego rodzaj. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 2-38.
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2.7.4

Podajnik reczny

Podajnika recznego nalezy uzy¢, gdy drukowanie jest wykonywane na papierze o formacie innym, niz
przypisany do podajnikéw, lub gdy do drukowania wykorzystywane sg koperty, albo folie prezentacyjne.

Abby skorzysta¢ z Podajnika recznego, nalezy zatadowac papier i okresli¢ jego rodzaj.

Dozwolone rodzaje papieru

Papier zwykly, papier tylko jednostronny, papier specjalny, gruby papier, pocztéwki (4 x 6 (Karta AB)),
folie prezentacyjne, papier firmowy, papier kolorowy, koperty, arkusze etykiet, papier indeksowy, papier

recyklingowany i banery

Dozwolone formaty papieru

Typ urzadzenia

Format

Papier o formacie
standardowym

12x18 @do 5-1/2x 8-1/2@/[4, 4 x 6 4, SRAS @, A3 @ do A6 (3, B4 =@
do B6 @, karta A6 @, 8 x 13 @, 16K @/[4, 8K ma, baner

Papier o formacie
niestandardowym

Szerokos¢ papieru: od 3-9/16 do 12-5/8 cala (od 90 mm do 320 mm)
Dtugos¢ papieru: od 5-1/2 do 47-1/4 cala (od 139,7 mm do 1 200 mm)

Sposob tadowania papieru

PAMIETAJ

NaleZy zachowac ostroZnosc, by nie dotknac powierzchni rolki pobierajgcej papier rekami.

1 Otworzy¢ podajnik.
- Aby zatadowac baner, nalezy zainstalowa¢ Zestaw
instalacyjny MK-730 przeznaczony dla baneréw.

- Aby zatadowa¢ papier o duzym formacie, nalezy wysungé
Przediuzenie tacy.

PAMIETAJ

NaleZy zachowac ostroZnosc, by nie dotknac powierzchni
rolki pobierajacej papier rekami.

boczna.

- Papier zatadowa¢ do podajnika strona zadrukowang
zwrécong do dotu.

Po zatadowaniu papieru, nalezy wyregulowa¢ Prowadnice
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3 Okresli¢ rodzaj papieru. Dotkna¢ [Papier].

Programowaé Szyh. kop.

Gotéw do kopiowania
D Uzyj bloku klawiszy i C, by zmieni¢ liczhe kompletaw.

Dt:;:%in“ Autom. kolor

Typ nginzm Kolor

Language Lista zadas

Liezha komplet

DUpleks ./
Poracz

Ustawienie Zoom Autom. nie jest dostepne wraz

2z wybranym papierem. Wybierz inny Wspat

5 Wybér rodzaju papieru.

Ust.podaj.(Podajnik reczny)

l " Papierzwykly

Tylko jednostr.

Cienki papier

Papier

Gruby 1

Gruby 1+

Gruby 2

Gruby 3

1

Nie
zszywaj
Wykaiczanie

M

 Auto.wykr, "I

[ Format »

Gruby 4

| Dupleks druga str. |:|

Folia prezentacyjna | -

ﬁ Format uzytkow »»

Papier szeroki 1

v
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6 Okresli¢ format papieru.

Ust.podaj.(Podajnik reczny)

Rodzaj

D Papier zwykty

Tylko jednostr.

60 - O
90g/nt Cienki papier

Papier

Auto.wykr.
Gruby 1+

Gruby 2

Gruby 3 [ Format »

Gruby 4

|
J
Gruby 1 |
|
|

Folia i P Iﬁ Format uz‘ytkuw»l

Dupleks druga str. [7]

= Wykrywanie automatyczne

Papierszeroki M

~————

v

\{

[Auto.wykr.] automatycznie wykrywa format papieru, gdy do podajnika zatadowany zostanie papier o

formacie standardowym.

Ust.podaj.(Podajnik reczny)

Rodzaj

D Papierzwykly J

Format.

g}gfm Cienki papier J

Tylko jednostr. Ji\)

Papier J

Gruby 1 Gruby 1+

Auto.wykr.

Gruby 2 J

Gruby 3 J

[ Format »

Gruby 4 J Folia

I'_' Format uzytkow »
o= |

Dupleks druga str. [7]

= Format standardowy

Papierszeroki p»

[Format] jest dostepny, gdy tadowane sag zagraniczne pocztéwki lub papier o formacie standardowym.

(G )
[ cale

<] Inne formaty @

rtae £l
1175 &

s +|

(nzxn P}

«D Tl 2 |

7l [

<| 2o |

Sexts )

¢| mno ¢

i
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2.7 tadowanie papieru

= Format niestandardowy

- Papier szeroki

Format uzytkownika

Uzyj klawiatury lub przyc. [+]]-] by okreslic format uzytkownika.

Format mozna przywotaé z Przycisku pamigei.

Ustawienia formatu uzytkownika

Y

@ n.n-3zu.u

297.0 mm

= 39.7-457.2
— 210.0 mn B2

®

Papier szeroki

Ustawienie Zoom Autom. nie jest dostepne wraz
gzwyhranym papierem. Wybierz inny Wspatezynnik Zoom.

‘ . EEIForm.metryczne '@

NAWE

Zarejestrowane formaty papieru
X 210.0
T

-

-

craon | s |

-

-

Edytuj nazwe »

| [njcale

. ( BxIW L)

D ExNWDe

SuxgsW [J

| wpwo
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3 Ustawienia podstawowe i

obstuga







3.1

Funkcja drukowania 3

3

3.1

3.1.1

Ustawienia podstawowe i obstuga

Funkcja drukowania

Wymagane ustawienia i podstawowa obstuga (w przypadku systemu
operacyjnego Windows)
Drukowanie danych utworzonych na komputerze uzytkownika poprzez siec.

W tej czesci opisany zostat sposob konfiguraciji standardowych ustawien drukowania z wykorzystaniem
instalatora.

REPORT

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do drukowania danych. Aby pozna¢ szczegéty, patrz odpowiednia
strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest poprawnie podtgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-4.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)

= Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji, patrz
str. 3-4.

Z sieci mozna korzysta¢ uzywajgc ustawiers domysinych chyba, ze pozadane okaza sig¢ inne ustawienia.

3 Instalacja sterownika drukarki

= W komputerze zainstalowac sterownik drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-5.

Kolejnosé operacji

Ponizej opisane zostaly dziatania umozliwiajgce wydrukowanie danych z komputera. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-5.

1 Otwieranie danych oryginatu

= Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajac z aplikacji.

2 Konfigurowanie sterownika drukarki do drukowania

- Wybra¢ sterownik drukarki i, jesli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczeciem drukowania zmieni¢
jego ustawienia.
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Funkcja drukowania 3.1

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia

Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzagdzeniu]. Upewni¢ sie, czy wyswietlany jest adres IP.

¢ Srodowisko IPv4

Zaktadka

Ka0isklro

Narzedzie
3

Informacje o
urzadzeniu

Funkcje uzvtkowe > Informacje o urzadzeniu

¢ Srodowisko IPv6

Zaktadka

Funkcje uzytkove > Informacie o urzadzeniu

Wersja 1

172.16.4.18

2001:0db8: bdos: 01d2: 2884 1¢0: 0001+ 10ee

KiEBiskire
Wersia funkcii Wersda 1 F Wersia funkcii
Narzedzie
( Adres IPv4 172.16.4. 18 v adres IPv4
- 0db8: bel05: 01d2: 288a: 1¢0:0001: Infornacje o
Adres 1PV 2001:0dbB: bd0S: 01d2: 288a: 1£C0:0001: 10ee i 2aazenit adres IPv6
05/01/2012  09:07 Zanknij ) 05/01/2012  09:07

Jesli adres IP nie jest wysSwietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci.

° Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia TCP/IP].
Skonfigurowac¢ zgdane ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby poznacé
szczegoly, patrz Ptyta DVD z instrukcjg obstugi.

° Aby pozna¢ szczegdty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skrocona].

@ Odsytacz

Generalnie do pofaczeri sieciowych dostepne sg ustawienia domysine, jednak niektore otoczenia sieciowe
wymagajg zmiany ustawieri sieciowych. Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcja obstugi.

Zaktadka

Wysuietl
ki3uiatire

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
siecioye

Ustaw. TCP/IP

b

Dokonaj wyboru.

Zanknii )

= | ustawienia adninistratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP

. e | e, |12 |« | Brzeom

Ustawienia IPv4 p Ustawienia IPve A

Host DS P Donena DNS p

Brgovignis sorvers | Ygovishes sorvee

A A

Ustavienia Irsec |

05/01/2012  10:00 O i)
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31 Funkcja drukowania 3

Instalacja sterownika drukarki
Aby zainstalowac¢ sterownik drukarki, nalezy skorzysta¢ z instalatora.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

1 Ptyte DVD-ROM ze sterownikiem drukarki wtozy¢ do napedu

DVD-ROM komputera.

\ 4
|

e
XXXXXX x0o000c

1]

2 Klikng¢ [Instalacja drukarki.

3 Wykona¢ procedure postepujac zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

Odpowiednia sie¢ zostanie wyszukana automatycznie i wyswietlone zostang drukarki i urzadzenia MFP
zgodne ze sterownikiem drukarki.

4 2 listy nalezy wybra¢ posiadane urzadzenie.
= Jesli wyswietlonych zostanie kilka identycznych modeli, nalezy sprawdzi¢ adres IP, by wybraé
wtasciwe urzadzenie. Aby pozna¢ szczegoty na temat sprawdzania adres IP urzadzenia, patrz
str. 3-4.
5 Zaznaczy¢ pola wyboru sterownikéw drukarek, ktére majg by¢ zainstalowane.

6 Kiiknaé [Instaluj].

7 Kiiknaé [Zakoricz).

Drukowanie danych
1 Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajgc z aplikaciji.

2 W menu [Plik] klikna¢ [Drukuj].

3 Wybra¢ zainstalowany sterownik drukarki i kliknaé [Drukuj].

Wskazowki
° Klikniecie [Preferencji] umozliwia wprowadzenie zgdanych zmian w ustawieniu sterownika drukarki.

° Jesli w urzadzeniu wtgczona jest autoryzacja uzytkownika, nalezy okresli¢ wymagane dane takie, jak
nazwa i hasto uzytkownika.
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Funkcja drukowania 3.1

3.1.2

Rodzaje sterownikéw drukarki

Wybra¢ sterownik drukarki spetiajgcy wymagania uzytkownika dotyczace drukowania.

Typ sterownika Opis

PCL Jest to standardowy sterownik umozliwiajgcy drukowanie zwyktych dokumentéw
biurowych. Z pomiedzy dostepnych trzech sterownikéw, ten sterownik zapewnia
najwiekszg szybkos¢ drukowania.

PS Ten sterownik umozliwia doktadne drukowanie danych utworzonych z
wykorzystaniem aplikacji zgodnej z PostScript, stworzonej przez firme Adobe lub
podobne. Sterownik ten jest czesto wykorzystywany w aplikacjach, z ktérych
drukuje sie grafike lub jasne wydruki, gdzie dobre odtworzenie koloréw jest
istotne.

XPS Ten sterownik, opracowany po wprowadzeniu na rynek systemu Windows Vista,
obstuguje Dane techniczne papieru XML (XPS). Ma on kilka zalet, m.in. wysokg
jako$¢ odtwarzania potprzezroczystosci.

Wymagane ustawienia i podstawowa obstuga (w przypadku systemu
operacyjnego Mac)
Drukowanie danych utworzonych na komputerze uzytkownika poprzez siec.

Ta czes¢ opisuje sposob konfiguraciji sterownika drukarki w srodowisku OS X 10.6, potaczenia Bonjour i
wykorzystania papieru w systemie metrycznym, jako podstawowych warunkow.

REPORT

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do drukowania danych. Aby pozna¢ szczegdty, patrz odpowiednia
strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
= Sprawdzi€, czy urzadzenie jest poprawnie poditgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-7.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia (administrator)

= Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegotowych informacii, patrz
str. 3-7.

Z sieci mozna korzysta¢ uzywajgc ustawiers domysinych chyba, ze pozadane okaza sig inne ustawienia.

3 Instalacja sterownika drukarki
- W komputerze zainstalowac¢ sterownik drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz
str. 3-9.
4 Dodawanie i konfiguracja sterownika drukarki

- Skonfigurowaé komputer tak, by mozliwe byto drukowanie danych z wykorzystaniem zainstalowa-
nego sterownika drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-10.
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3.1 Funkcja drukowania

Kolejnos¢é operaciji

Ponizej opisane zostaty dziatania umozliwiajace wydrukowanie danych z komputera. W celu uzyskania
szczegotowych informaciji, patrz str. 3-10.

1 Otwieranie danych oryginatu

- Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajac z aplikacji.

2 Konfigurowanie sterownika drukarki do drukowania

- Wybra¢ sterownik drukarki i, jesli zachodzi taka potrzeba, przed rozpoczeciem drukowania zmieni¢
jego ustawienia.

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia

1 Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Informacje o urzadzeniu]. Upewni¢ sie, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4

Zaktadka
Ka0isklro

Narzedzie

3

Infornacje o
urzadzeniu

Funkcje uzvtkowe > Informacje o urzadzeniu

Wersia funkcii

Wersda 1

Adres 1Pv4

172.16.4.18

)

Adres IPvée

05/01/2012  09:07

2001:0db8: bd0s: 01d2: 288a: 1f¢0: 0001: 10ee

Zanknii )

e Srodowisko IPv6

Zaktadka

3

Infornacje o
urzadzeniu

<
Narzedzie

Funkcje uzytkove > Informacie o urzadzeniu

Wersia funkcii

Adres P4

Wersja 1

172.16.4.18

J Adres TPv6

2001:0dbs: bdos: 01d2: 288a: 1¢0: 0001: 10ee

)

05/01/2012 09:07

Zanknii )
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Funkcja drukowania

3.1

Okresli¢ nazwe ustawienia Bonjour. Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] -

[Ustawienia sieciowe] - [Ustawienie Bonjour] - [WL.].

- Aby pozna¢ szczegoly na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skrécona].

Wybierz czy ustawienia Bonjour maja bve wraczone.

volawienia adninistratora > Ustawienia sieci > Ustawienie Bonjour

Zaktadka

Yysuietl
klawiature

He | . J

Narzedzie

Ustawienia Nazwa ustaw. Bonjour,
adninistratora

Ustawienia
sieciowe

Ustawienie
Bonjour

Ui i

05/01/2012  10:00 0K )

- Nazwa ustawienia Bonjour jest pokazywana w sterowniku drukarki jako nazwa podtgczonego
urzadzenia. W przypadku "Bizhub C364 (5A:0C:4B)", "Bizhub C364" oznacza nazwe produktu,

a "(5A:0C:4B)" oznacza trzy ostatnie bajty adresu sprzetowego.

Wybierz czy ustawienia Bonjour maja bye wraczone.

Zakiadka

Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Ustawienie Bonjour
wysuietl
klawiature

Narzedzie

e
B
s J
_ ™|

Nazya ustay. BOFI.]'OUFAI
b C364(5A:0C: 4B)

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
siecioye

Ustawienie
onjour

05/01/2012  10:18 0K )

=

= Aby zmieni¢ nazwe ustawienia Bonjour, nalezy dotkng¢ [Nazwa ustaw. Bonjour], a nastepnie

wprowadzi¢ nazwe uzywajgc wyswietlanej klawiatury.

Uzywajac klawiatury wprowadz nazwe Bonjour.
Hacisnij [C], aby skasowac wprowadzona nazwe Bonjour.

Ustaw. administratora > Ustawienie bonjour > Wprowad? nazwe bonjour

Bizhub C364(50:0C: 4Bl

05/01/2012  10:19 SBA B2 ) Anulug )
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31 Funkcja drukowania 3

Jesli w Kroku 1 adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci.

° Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia TCP/IP].
Skonfigurowaé¢ zadane ustawienia tak, by dopasowac¢ je do swojego srodowiska. Aby poznac
szczegoty, patrz Ptyta DVD z instrukcjg obstugi.

° Aby pozna¢ szczegdty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skrécona].

Dokonaj wyboru.

Zakiadka ||
= | ustawienia adninistratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP
. WpEtiSEhee |
E a e ] WYL J 12 | M | B5zeom
Narzedzie
Ustawienia IPu4 A Ustawienia IPva J
¥+
Ustawienia
e Host DHS A Donena DNS )
4+
RO S AT S
Ustawienia L2t J BREVIB04S A
sieciowe
+ Ustawienia Ipsec |
Ustaw. TCP/IP
=

Instalacja sterownika drukarki
Aby zainstalowa¢ sterownik drukarki, nalezy skorzystac¢ z instalatora.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.
1 Ptyte DVD-ROM ze sterownikiem drukarki wtozy¢ do napedu
DVD-ROM komputera.

4
|

e
XXXXXX x0000¢

1]

2 Wybra¢ docelowy sterownik drukarki i skopiowac go na pulpit.
Przyktad: /Driver/OS_10_6_x/Letter/bizhub_C364_106.pkg
(sterownik drukarki przeznaczony dla OS X 10.6)

- Jesli najczesciej uzywany jest papier o formacie
nalezacym do systemu metrycznego, sterownik drukarki
nalezy wybrac¢ z katalogu "A4".

- Ostatnie trzy cyfry nazwy sterownika drukarki oznaczajg
wersje systemu operacyjnego.

3 Klikna¢ dwa razy na skopiowany plik na pulpicie.

4 Wykona¢ procedure postepujac zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie, az wyswietlony
zostanie ekran instalaciji.

5 Kiiknag [Install].
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Funkcja drukowania 3.1

6

7

Kiedy pokazany zostanie monit z prosba o wprowadzenie nazwy i hasta, nalezy wprowadzi¢ nazwe i
hasto uzytkownika posiadajgcego uprawnienia administratora.

Klikng¢ [Close].

Dodawanie i konfiguracja sterownika drukarki

Skonfigurowa¢ komputer tak, by mozliwe byto drukowanie danych z wykorzystaniem zainstalowanego
sterownika drukarki.

v
1
2

4
5

Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.
W menu Apple klikng¢ [System Preferences] - [Print & Fax].

Klikng¢ [+].
Odpowiednia sie¢ zostanie wyszukana automatycznie i wyswietlone zostang drukarki i urzadzenia MFP
zgodne ze sterownikiem drukarki.

Wybra¢ drukarke, z ktérg nawigzywane bedzie potgczenie Bonjour. Wyszukaé posiadane urzgdzenie na
liscie drukarek, dla ktorej [Kind] jest ustawiony na [Bonjour], a nastepnie klikng¢ wybrane urzagdzenie.

= Jesli nie mozna zidentyfikowac podtgczonego urzadzenia, poniewaz na lidcie znajduje si¢ kilka
podobnych nazw produktéw, nalezy skontaktowac sie z administratorem.

Sterownik drukarki zgodny z wybrang drukarka zostanie wyszukany automatycznie.
Upewnié¢ sie, czy wyswietlany jest sterownik drukarki.

Wybra¢ zainstalowane moduty opcjonalne.

Drukowanie danych

1
2

3

Otworzy¢ dane, ktére majg zosta¢ wydrukowane, korzystajac z aplikaciji.

W menu [File] wybra¢ [Print].

Wybraé nazwe Bonjour urzgdzenia.

Wskazoéwki

Jesli zachodzi taka potrzeba, mozna dokona¢ zmian ustawien sterownika drukarki.
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3
3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé
3.2.1 Rézne sposoby przesytania

Dane oryginatu, zeskanowane przez urzgdzenie, mogg by¢ przestane lub zapisane z wykorzystaniem réznych
metod.

Przesytanie danych do komputera (przesytanie do SMB)

Zeskanowane dane moga by¢ przestane do komputera znajdujgcego sie w sieci. Po skonfigurowaniu
ustawien przesytanie danych jest fatwe. W celu otrzymania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-12 oraz

str. 3-20.
AET

,
0
s

Przesytanie danych jako zatgcznika do wiadomosci e-mail (przesytanie
e-maila)
Zeskanowane dane moga by¢ przestane jako zatgcznik do wiadomosci e-mail. Funkcja ta jest uzyteczna, gdy

uzytkownik chce przekaza¢ dane do lokalizacji zewnetrznej. W celu uzyskania szczeg6towych informacii,
patrz str. 3-27.

'0
e
.

Zapisywanie danych na urzadzeniu wyposazonym w pamie¢ USB (pamieé
zewnetrzna)

Zeskanowane dane moga by¢ bezposrednio zapisane w pamieci USB podtgczonej do urzadzenia. W celu
uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-57.

R

_.-
»
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3 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Ro6zne metody przesytania i zapisywania danych

Poza wspomnianymi powyzej, dane mogg by¢ przesytane i zapisywane z wykorzystaniem réznych metod.
Nalezy wybrac¢ te, ktéra spetnia wymagania uzytkownika.

° Przesytanie polecenia skanowania z komputera (funkcja ustugi sieciowej)

° Zapisywanie danych w Skrzynce znajdujace;j sie na dysku twardym (Zapis w skrzynce)

° Przesytanie do serwera FTP (przesytanie do FTP)

° Przesytanie do serwera WebDAV (przesytanie do WebDAV)

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcjga obstugi.

3.2.2 Przesytanie danych do komputera korzystajgcego z systemu Windows
(SMB Send)

Zeskanowane dane moga by¢ przestane do komputera znajdujgcego sie w sieci.

Po skonfigurowaniu ustawien przesytanie danych jest tatwe.

,
0
s
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3.2

Funkcja Skanuj-by-wystaé

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania zeskanowanych danych. Aby pozna¢ szczegdty, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest poprawnie podtgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-13.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)

- Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz
str. 3-14.

Z sieci mozna korzysta¢ uzywajac ustawien domysinych chyba, ze pozgdane okazg sie inne ustawienia.

3 Sprawdzanie informacji o komputerze
= Sprawdzi¢ informacje wymagane przez Zapisz adres i wypetnic¢ liste kontrolng. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-15.
4 Konfiguracja komputera
= Ustawienia nalezy tak skonfigurowac, by wspétdzieli¢ komputer, albo utworzy¢ na nim dedykowany
folder, do ktérego odbierane beda pliki. W celu uzyskania szczegotowych informaciji, patrz str. 3-15.
5 Rejestrowanie odbiorcow

- Zarejestrowac odbiorcow, do ktérych przesytane bedg pliki, sprawdzajac liste kontrolng. W celu
uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-16.

Kolejnosé operacji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatan umozliwiajacych przestanie danych. W celu uzyskania
szczegotowych informacii, patrz str. 3-18.

1 tadowanie oryginatu

2 Wybieranie odbiorcy

-> Wybra¢ zarejestrowanego odbiorce i sprawdzi¢ ustawienia takie, jak rodzaj pliku i jako$¢ obrazu.

3 Nacisna¢ przycisk Start.

= Wecisng¢ przycisk Start, by zeskanowac oryginat.

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia

Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzadzeniu]. Nastepnie, upewnic sie, czy wyswietlany jest adres IP.

¢ Srodowisko IPv4

Zaktadka
Funkcje uzvtkowe > Informacje o urzadzeniu
w

¢ Srodowisko IPv6

Marzedzie
==

Zakiadka
Funkcje uzytkove > Informacie o urzadzeniu
w

Infornacje o
urzadzeniu

Wersia funkcii  Mersia 1 | Wersja funkcii  ersia 1
Narzedzie
Adres IPv4 172.16.4.18 ) o Adres IPv4 172.16. 4.18
fdres 1Pv6 2001:0db8: bd0S: 01d2: 288a: 1c0: 0001: 10ee lll';zfgz'z“gﬁﬁ v JI( fdres IPv6 2001:0db8: bd0s: 01d2: 268a: 1£c0: 0001+ 10ee )
05/01/2012  09:07 Zanknij ) 05/01/2012  09:07 Zanknij )

Jedli adres IP nie jest wySwietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci.

° Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia TCP/IP].
Skonfigurowac zgdane ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby poznaé
szczegoly, patrz Ptyta DVD z instrukcja obstugi.

° Aby poznaé szczegéty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skrécona].

@ Odsytacz

Generalnie do polaczeri sieciowych dostepne sa ustawienia domysine; jednak niektore otoczenia sieciowe
wymagajg zmiany ustawieri sieciowych. Aby poznac szczegdly, patrz Plyta DVD z instrukcja obstugi.

Lista kontrolna

Dokonaj wyboru.

Zaktadka ||
f Ustawienia administratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP
naisthe |
= e J Wyt J1e | EmEom]
Narzedzie
Q Ustawienia IPué4 A Ustawienia IPv6 )
¥
Ustawienia
AT Host DNS P Dotena DNS A
¥
Usbawienia serwera Ustawienia serwera
Ustawienia DS CTRus) ‘J DNS” (1RU&3 ‘J
sieciowe
+ Ustavienia Ipsec |
Ustaw. TCP/IP
05/01/2012 10:00 OK )

Robigc notatki w ponizszej liscie kontrolnej nalezy sprawdzi¢ informacje o komputerze i skonfigurowaé
ustawienia, by przygotowac urzagdzenie. Wypetniona lista kontrolna jest wykorzystywana przez Zapisz adres.

Nazwa Wprowadzane informacje Blizsze dane

Adres hosta Nazwa hosta lub adres IP, na ktéry zeskanowane dane sg str. 3-15
przesytane

Sciezk.pliku Nazwa folderu dedykowanego do odbierania str. 3-15
zeskanowanych danych

ID uzytkow. Nazwa uzytkownika wymagana do zalogowania sie do str. 3-15
komputera

Hasto Hasto wymagane do zalogowania sie do komputera Skontaktowac sie

e Tych informacji nie nalezy wprowadza¢ ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

zadministratorem
systemu.

3-14
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

Sprawdzanie informacji o komputerze

Sprawdzi¢ adres hosta i ID uzytkownika, a nastepnie zanotowac.

W menu Start wybra¢ [Komputer] - [Wtasciwosci systemul].
= W Windows XP otworzy¢ menu Start i prawym klawiszem myszy klikna¢ w [M6j komputer],
nastepnie wybra¢ [Wtasciwosci].

Sprawdzi¢ nazwe komputera i zanotowac jg w kolumnie Adresu hosta na liscie kontrolne;.

W menu Start wybrac [Wszystkie programy] - [Akcesoria] - [Wiersz polecenial.

= W Windows XP otworzy¢ menu Start i wybra¢ [Programy] - [Akcesoria] - [Wiersz polecenial.

Sprawdzi¢ nazwe uzytkownika i zanotowac jg w kolumnie ID uzytkownika na licie kontrolne;.

= W ponizszym przyktadzie jako ID uzytkownik wySwietlane jest "taro.yamada".

Konfiguracja komputera
Utworzy¢ nowy folder i wigczy¢ ustawienia wspétdzielenia.
v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawniern administratora w komputerze.
W menu Start wybrac¢ [Panel sterowania] - [Sie€ i Internet] - [Centrum sieci i udostepniania] -

[Zaawansowane ustawienia udostepniania], a nastepnie zaznaczy¢ pole wyboru [Wiacz udostepnianie
plikéw i drukarek].

= W Windows Vista otworzy¢ menu Start i wybra¢ [Panel sterowania]- [Centrum sieci i udostepniania],
a nastepnie wigczy¢ [Udostepnianie folderu publicznego].

= W przypadku Windows XP ustawianie panelu sterownia nie jest konieczne.

Utworzy¢ nowy folder, a nastepnie w kolumnie Sciezka pliku na liécie kontrolnej zanotowaé nazwe

folderu.

Wytgcznie w przypadku Windows XP, nalezy sprawdzi¢ opcje folderow.

= Dwukrotnie klikng¢ folder, wybra¢ [Narzedzia] - [Opcje folderéw...], nastepnie klikng¢ zaktadke
[Podglad].

= Anulowac¢ zaznaczenie pola wyboru [Uzyj prostego udostepniania plikéw (zalecane)].

Skonfigurowac¢ ustawienie tak, by mozna byto udostepni¢ folder utworzony w Kroku 2. Prawym

klawiszem klikng¢ na folder, a nastepnie klikng¢ [Wtasciwosci].

- W Windows XP, nalezy prawym klawiszem klikng¢ na folder, a nastepnie klikng¢ [Udostepnianie i
zabezpieczenia].

Klikng¢ zaktadke [Udostepniania], a nastepnie klikna¢ [Udostepnianie zaawansowane].

= W Windows XP, [Udostepnianie zaawansowane] nie jest wyswietlane.
Zaznaczy¢ pole wyboru [Udostepnij ten folder], a nastepnie klikng¢ [Uprawnienia].

Wybra¢ [Wszyscy] z listy [Nazw grup lub uzytkownika:], a nastepnie zaznaczy¢ wszystkie pola wyboru
[Zezwala]].
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Rejestrowanie odbiorcow

Sprawdzajgc utworzong liste kontrolng zarejestrowac folder przeznaczony do odbierania zeskanowanych
danych jako ksigzke adresowg urzadzenia.

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres
skrocony] - [Ksigzka adresowa (Publiczna)] - [PC (SMB)].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

5
dliieiil s EUNCJE USYCkoWe > UtWsrz adresata SkrsCONego Wybierania >
= Ksiazka adresoua ¢Publiczna)
g Uysuietl
| Posuissd
Narzedzie ! Boall J e welt L) J
= 5
Skrzunka
p— 2 Btz ] fdres 1P faksu J
Skraconego./
ggrennne
UzYGkownika
T 3 Faks J = Faks internetowy p
Ulwarz adres
skracony ( a W e ‘D
¥+
Ksiazka adres.
(Publicznay s ills 4
05/01/2012  09:08 Zamknii )

2 Dotkngé¢ [Nowy].

fby zarejestrowac nowego odbiorce PC (SHB), dotknii [Nowvl. Aby
edytowae istniejacego odbiorce PC (SMB), wybierz zadanego odbiorce
i dotknij [Edytudl.

Zakradka

Funkcie uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > PC (SHB)

Ulubione | _nec | DEF | GH1 | JKL | wo | pors | v | mve | exc |

Narzedzie Nr

Suiatire

% Yysuietl

e
1”1

l

ReJestracia
SkPSCconedo
rZunic

Uzubkownika

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna}

R, ]| evtig ) ( usim )

05/01/2012  09:08

PC {SHB)

i

3 w [Nazwa] okresli¢ nazwe, ktéra bedzie pokazywana na przypisanym przycisku.

W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg samg nazwe, jak w [Nazwa].

Zarejestrowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0K.
Aby okreslié zarejestrowany numer, dotknij klawisza Nr.

Zakiadka
Narzedzie > PC <SHB> > Howa

wysuietl
klawiature

|

Narzedzie g: 5 U = 2
..
¥
Ulwsrz adres

Ksiazka adres.

¥+
(Publicznad
- Indeks o
PC <SHB>
e TS
ki 18/01/2012  09:40 aung ) ok )

= Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Indeks].
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

4 Sprawdzajac liste kontrolng wprowadzi¢ ID i hasto uzytkownika, ktére zostaty wczesniej zanotowane.

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Zakiadka
Narzedzie > PC (SHB) > Hi

wyswietl

klawiature
0 D uzytkow. J|[EEG]
Narzedzie

HARAARARRAK
vwworz sares (] (L tstn

skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

PC {(SHBY
ESE2 €%

ity 05/01/2012  09:09 ot ) ok

hd dia

5 Sprawdzajac liste kontrolng wprowadzi¢ adres hosta i $ciezke pliku, ktére zostaty wczesniej
zanotowane.

- Jesli folder nie jest okreslany, w polu $ciezki pliku nalezy wprowadzi¢ ukosnik "/". Jesli folder jest
okreslany, nalezy wprowadzi¢ nazwe folderu bez uzywania uko$nika "/".

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Zaktadka
Narzedzie > PC (SHB> > Howa
ET§M]EE1
Adres hosta ‘I HOME-PC

Suiatire

Narzedzie

¥

Utworz adres
skracony 2

¥

Ksiazka adres.
(Publicznay
4

PC (SHB) Odniesienie
3 ™ | 3r3s & @

ki 05/01/2012  09:09 Anuluj )ll

6 Dotkna¢ [Zamknii].

Sciezk. pliku J|E

Aby zarejestrowac nowego odbiorce PC (SHB), dotknij [Nowyl. Aby
edytowaé istniejacego odbiorce PC (SHB), wybierz Zadanego odbiorce
i dotknij [Edvtujl.

Zakiadka
Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > PC (SHB)

PysuistL

| vtwvione | eec ) ber | ) aw. | o J pos | v | v ese

Narzedzie
1/ 1
0009 userol

ReJestracsa
Skraconedos
ShrZinici
uzytkownika

l

Utwarz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna

sErovdz. ) wow ) [ Edvtus ) (st )

05/01/2012  09:10

PC (SHB)

Udd
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Przesylanie oryginatu

1 Zatadowac oryginat.

2 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik

Wybierz funkcje do uzycia.

3 Wybierz lokalizacje.
Programowai E 7

D Wyhierz zadanych odbiorcaw.

¥4 E-mail

Ksiqz'.adres. Ulubione | EHEMMM@MM Wszystkie

Il. odbiorcow

L Faks mozna przestac w dowalnej chwili uzywajac klawiatury.

Language Lista zadaa

RN
Skrzynka B
uzytkownika

C
K =

o

¥

Language Lista zadai

Liczba adresaw

0 ;

Sprawdzanie usta

(1)
Gl ] =

Dodaj rodzaj
Wszystkie ‘=

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolar

Formatskanu  Ustawienia
e-mail
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé

4 Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

= Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotknaé¢ [Sprawdzanie usta).

Programowai E 7 Language Lista zadai

D Wyhierz zadanych odbiorcow. Liczha adresaw 05f01£|2012 I\Y/| ™

Faks mozna przestaé w dowalnej chwili uzywajac klawiatury.
¥4 E-mail

Ksiazadres. Ulubione| ABC | DEF | GHI | JKL | MNO|PORS| TUV [WXYZ| etc | Wszystkie

ClEE) =

Dodaj rodzaj
Wszystkie '

Autom. kolor PDF Autom.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Uslawie_:lia
e-mai

- Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu
dotykowym.
- Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia Opis

[Simpl./dupleks] V\Q{braé, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy
obie.

[Rozdzielczos¢] Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Kolor] Wybrag, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym,
czy czarno-biatym.

[Typ pliku] Wyprac’: rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane majg zostac
zapisane.

[Format skanu] Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.

[Ustawienia e-mail] Zmieni¢ nazwe pliku lub temat e-maila, ktéry ma byc¢ przestany.

5 Nacisnij klawisz Start.
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

3.2.3

Przesytanie danych do komputera korzystajgcego z systemu Mac
(SMB Send)

Zeskanowane dane moga by¢ przestane do komputera znajdujgcego sie w sieci.

Po skonfigurowaniu ustawien przesytanie danych jest tatwe.

P

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania zeskanowanych danych. Aby pozna¢ szczegdty, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest poprawnie poditgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-21.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia (administrator)

= Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczeg6towych informacii, patrz
str. 3-21.
Z sieci mozna korzysta¢ uzywajac ustawien domysinych chyba, ze pozgdane okazg sie inne ustawienia.

3 Sprawdzanie informacji o komputerze
- Sprawdzi¢ informacje wymagane przez Zapisz adres i wypetnic¢ liste kontrolng. W celu uzyskania
szczegotowych informaciji, patrz str. 3-22.
4 Konfiguracja komputera
= Ustawienia nalezy tak skonfigurowac, by wspétdzieli¢ komputer, albo utworzy¢ na nim dedykowany
folder, do ktérego odbierane beda pliki. W celu uzyskania szczegotowych informaciji, patrz str. 3-22.
5 Rejestrowanie odbiorcow

- Zarejestrowac¢ odbiorcow, do ktérych przesytane bedg pliki, sprawdzajac liste kontrolng. W celu
uzyskania szczegétowych informaciji, patrz str. 3-23.

Kolejnos¢é operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatan umozliwiajgcych przestanie danych. W celu uzyskania
szczegotowych informaciji, patrz str. 3-25.

1 tadowanie oryginatu

2 Wybieranie odbiorcy

-> Wybra¢ zarejestrowanego odbiorce i sprawdzi¢ ustawienia takie, jak rodzaj pliku i jako$¢ obrazu.

3 Nacisng¢ przycisk Start.

- Wocisna¢ przycisk Start, by zeskanowac oryginat.

3-20
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzadzeniul).

Upewni¢ sig, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4

Zaktadka

Funkcje uzytkowe > Informacie 0 urzadzeniu

e Srodowisko IPv6

Zakiadka

Narzedzie
7
3 ( adres Py

Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu

Infornacje o
urzadzeniu Adres Ipue

Ei3015Ere
Wersja funkcii  Wersja 1 f Wersja funkcii  Wersja 1
Narzedzie
172.16.4.18 ) o Adres IPv4 172.16.4.18
2001: 0db8: bd0s: 01d2: 288a: 1fc0: 0001+ 10ee lll'lfzfgz'z“gmﬁ o J ( ndres IPu6 2001: 0dbB: bdos: 01d2: 288a: 1fc0:0001: 10ee
05/01/2012  09:07 Zanknii ) 05/01/2012  09:07 Zanknii )

N—/

Jesli adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci.
° Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia TCP/IP].

Skonfigurowac zadane ustawienia tak, by dopasowac¢ je do swojego srodowiska. Aby poznac

szczegoty, patrz Ptyta DVD z instrukcjag obstugi.
° Aby poznaé szczegéty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skréconal).

@ Odsytacz

Zaktadka

Pysuiecs
klauwiatire

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

Ustaw. TCP/IP

b

Dokonaj wyboru.

Ustawienia adninistratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP
= He | WL | 172 | dmr | Bszeom
Ustawienia IPu4 p Ustawienia IPu6 p
Host DNS A Donena DNS A
ustayienia seruera J ustauienia serwera J
DNS (IPU4) A DNS (IPUe) P
Ustawienia Ipsec |
05/01/2012  10:00 Ot

Generalnie do polaczeri sieciowych dostepne sa ustawienia domysine; jednak niektore otoczenia sieciowe

wymagajg zmiany ustawieri sieciowych. Aby poznac szczegdly, patrz Plyta DVD z instrukcja obstugi.
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3 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Lista kontrolna

Robigc notatki w ponizszej liscie kontrolnej nalezy sprawdzi¢ informacje o komputerze i skonfigurowaé
ustawienia, by przygotowac urzadzenie. Wypetniona lista kontrolna jest wykorzystywana przez Zapisz adres.

Nazwa Wprowadzane informacje Blizsze dane
Adres hosta Adres IP, na ktéry przesytane sg zeskanowane dane str. 3-22
Sciezk.pliku Nazwa folderu dedykowanego do odbierania str. 3-22

zeskanowanych danych

ID uzytkow. Nazwa uzytkownika wymagana do zalogowania si¢ do str. 3-22
komputera
Hasto Hasto wymagane do zalogowania sie do komputera Skontaktowac sie
e Ze wzgledéw bezpieczenstwa, nie zaleca sie zadministratorem
wprowadzaé hasta w tym miejscu. systemu.

Sprawdzanie informacji o komputerze

Sprawdzi¢ adres hosta i ID uzytkownika.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

Sprawdzi¢ adres IP i nazwe uzytkownika, a nastepnie zanotowac je w kolumnach Adres hosta i ID
uzytkownika na liscie kontrolnej.

Konfiguracja komputera
Utworzy¢ nowy folder i wtgczy¢ ustawienia wspoétdzielenia.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

Utworzyé nowy folder, a nastepnie w kolumnie Sciezka pliku na liécie kontrolnej zanotowaé nazwe
folderu.

Wigczy¢ ustawienia udostepniania folderu. W menu Apple, wybra¢ [System Preferences] - [Sharing].
Zaznaczy¢ pole wyboru [File Sharing], a nastepnie klikng¢ [Options...].

Zaznaczy¢ pola wyboru [Share files and folders using SMB (Windows)] i nazwy uzytkownika, a
nastepnie klikng¢ [Done].

W [Shared Folders:] klikng¢ [+].
Wybra¢ nowy folder.

Klikng¢ nowy folder, by sprawdzi¢ uprawnienia dostepu.

Jesli uprawnienia dostepu zostang zmienione na [Read & Write], konfiguracja bedzie ukohczona.
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

Rejestrowanie odbiorcéw

Sprawdzajgc utworzong liste kontrolng zarejestrowac folder przeznaczony do odbierania zeskanowanych
danych jako ksigzke adresowg urzadzenia.

1

2

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres
skrécony] - [Ksigzka adresowa (Publiczna)] - [PC (SMB)).

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka
EUNKCJE UsYtlkowe > Utysrz adresata SkroCOnego wybierania o
= " Ksigzka adresowa (Publiczna)
| Myabisthee
Narzedzie ! Boall J e welt L) J
= 5
e & SEpEen-e ] Adres IP faksu J
Skraconego./
SErechny
UzYGkownika
T 3 Faks J = Faks internetowy p
Utwarz adres
skracony
( & PC (SHB> Q
¥+
Ksiazka adres.
(Publicznay 5 il 4
05/01/2012  09:08 Zamknii )
Dotkngé¢ [Nowy].
Aby zarejestrowac nowego odbiorce PC (SHBY, dotknii [Mowyl. Aby
edytowac istniejacego odbiorce PC (SMB), wybierz zadanedo odbiorce
i dotknij [Edytudl.
Zaktadka
Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > PC (SMB)
EIEUisEhre

cuwioice [0S A T PRCEN N ] N 5 FE3N

Narzedzie N Na
55a
11
+

Shregnkd
UzytRownika

¥

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.

(Publiczna
e, ]' Nowy ,jll Eyti ) ( uswn )

PC (SHB)

05/01/2012  09:08

Ud

3 w [Nazwa] okresli¢ nazwe, ktéra bedzie pokazywana na przypisanym przycisku.

= W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg samg nazwe, jak w [Nazwa].

Zarejestrowany numer zosianie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0KI.
Aby okreslic zarejestrowany numer, dotknij klawisza Hr.

Zaktadka
Narzedzie > PC (SHB> > Howa

Yysuietl
klawiature

Nr
1 - 2000

Narzedzie 6
(—
= 5 e ™
Utworz adres

¥+
Ksiazka adres.
(Publicznad
= Indeks ”
PC <SHBY
T
ki 18/01/2012  09:40 g ) ok )

= Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Indeks].
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

4

5

6

Sprawdzajgc liste kontrolng wprowadzi¢ ID i hasto uzytkownika, ktére zostaty wczesniej zanotowane.

Zakiadka

Pysuietd
klawiatire

Narzedzie

Utwarz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

PC {(SHBY

Nowy

bl digd

Wybierz elenent i wprowadz ustawienie.

Narzedzie > PC (SHB) > Hi

o

(3)
LJZI:

05/01/2012  09:09

fnuluj )

Sprawdzajgc liste kontrolng wprowadzi¢ adres hosta i Sciezke pliku, ktére zostaty wczesniej

zanotowane.

= Jesli folder nie jest okreslany, w polu $ciezki pliku nalezy wprowadzi¢ ukosnik "/". Jesli folder jest
okreslany, nalezy wprowadzi¢ nazwe folderu bez uzywania ukosnika "/".

Zakiadka

pysuiesL
Iiclauiatire

1

Narzedzie

Utwarz adres 2
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

PC {(SHBY

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Narzedzie > PC (SHB) > Hi
Adres hosta P/ HOHE-PC

Sciezk. pliku ‘I scan

Odniesienie

Hd dig

Nowy

Dotknag¢ [Zamknij].

Zakiadka

wysuietl
klawiature

Narzedzie

I

Redestracia
Skraconedos
Skrzunki

UzYTkouifnika

Utwarz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

PC {SHBY

Udd

o RS @
Anuluj ll

05/01/2012  09:09

Aby zarejestrowac nowego odbiorce PC (SMB), dotknij [Nowyl. Aby
edytowaé istniejacego odbiorce PC (SHB), wybierz adanego odbiorce

i dotknij [Edytugl.

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Pul ) > PC (SMB)

Ulubione | _ABc J DEF | GHI | JKL | wo | pors | 0 | movz | etc |

1/ 1
0009 userol

smrvds, ) Nowr | |

05/01/2012  09:10

evtig ) (C usm )
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé

Przesytanie oryginatu

1 Zatadowac oryginat.

2 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik

Wybierz funkcje do uzycia.

3 Wybierz lokalizacje.

Programowai E 7

D Wyhierz zadanych odbiorcaw.

Faks mozna przestac w dowalnej chwili uzywajac klawiatury. n

¥4 E-mail

Language Lista zadaa
B 05/ 0172012
10:05 an =

C
K =

Skrzynka B

uzytkownika

o

¥

Language Lista zadai

Liczba adresaw

1

“ Sprawdzanie usta

9 Ulubione | HBJEMMMEMM Wszystkie

Il. odbiorcow

Gl ] =

Dodaj rodzaj
Wszystkie ‘=

Jednostr. szl

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolar

Formatskanu  Ustawienia

e-mail

bizhub C554/C454/C364/C284/C224

3-25




Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

4

5

Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotkna¢ [Sprawdzanie usta].

Programowai

E S Language Lista zadai

D Wyhierz zadanych odbiorcaw. Liczha adresaw

Faks mozna przestac w dowalnej chwili uzywajac klawiatury.

¥4 E-mail

Ksiaz.adres.

Ulubione | ABC | DEF | BHI | JKL | MNO|PORS | TUV | WXYZ| efc | Wszystiie]|

™ s »> e

Dodaj rodzaj
Wszystkie ‘=

Typ pliku Format skanu  U:

- Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu

dotykowym.

= Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia

Opis

[Simpl./dupleks]

Wybra¢, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy obie.

[Rozdzielczosc]

Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Kolor]

Wybra¢, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym, czy
czarno-biatym.

[Typ pliky]

Wybra¢ rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane majg zosta¢
zapisane.

[Format skanu]

Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.

[Ustawienia e-mail]

Nacisnij klawisz Start.

Zmieni¢ nazwe pliku lub temat e-maila, ktéry ma by¢ przestany.
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3.2

Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

3.2.4

Przesytanie zeskanowanych danych e-mailem (przesytanie e-maila)
Zeskanowane dane mogg by¢ przestane jako zatgcznik do wiadomosci e-mail.

Ta funkcja umozliwia odbieranie danych w zewnetrznej lokalizacji, co jest uzyteczne, gdy konieczne jest
szybkie dziatanie.

,
0
s

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania zeskanowanych danych. Aby pozna¢ szczegdty, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potgczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest poprawnie podtgczone do kabla sieciowego. W celu uzyskania
szczegotowych informacji, patrz str. 3-28.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)
- Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji, patrz
str. 3-28.
3 Konfiguracja srodowiska przesytania e-maili (administrator)
- Skonfigurowac serwer do przesytania e-maili. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-29.
4 Konfiguracja informaciji o administratorze (administrator)

- Zarejestrowac¢ nazwe i adres e-mail administratora wykorzystywane jako adres nadawcy
wiadomosci e-mail, ktéra ma by¢ przestana. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-30.

Kolejnos¢é operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatarn umozliwiajgcych przestanie danych. W celu uzyskania
szczegotowych informacii, patrz str. 3-31.

1 tadowanie oryginatu

2 Wprowadzanie odbiorcy

- Wprowadzi¢ adres e-mail odbiorcy i sprawdzi¢ takie ustawienia, jak rodzaj pliku i jako$¢ obrazu.

3 Nacisng¢ przycisk Start.

- Wocisna¢ przycisk Start, by zeskanowac oryginat.
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3 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

Upewni¢ sie, czy kabel LAN jest podtaczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia
Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzadzeniul).

Upewni¢ sig, czy wyswietlany jest adres IP.

e Srodowisko IPv4 e Srodowisko IPv6

Zaktadka Zakiadka

Funkcje uzytkowe > Informacie 0 urzadzeniu Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu
w
[t St

Wersja funkcii Wersia 1 | Wersja funkcii fersja 1
Narzedzie Narzedzie
Adres IPv4 172.16.4. 18 Adres 1Pv4 172.16.4.18
—( ) v
Infornacie o - 0dbB: bd0S: 012: 288a: 1c0: 0001 Infornacje o - 0db8: bd0s: 01d2: 288a: 1 fc0: 0001+
iazenil Adres 1PV 2001:0db8: bd0S: 01d2: 288a: 1£C0: 0001: 10ee (i aaity J ( adres IPv6 2001: 0db8: bd0s: 01d2: 268a: 1C0: 0001: 10ee )
05/01/2012  09:07 Zanknii ) 05/01/2012  09:07 Zanknij )

Jesli adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci.

° Dotkna¢ [Narzedzie] i wybrac¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia TCP/IP].
Skonfigurowaé¢ zgdane ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby poznaé
szczegoty, patrz Ptyta DVD z instrukcjg obstugi.

° Aby poznaé szczegéty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skrécona].

Dokonaj wyboru.

"\ Zakiadka
3 Ustawienia adninistratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP
| MpEsisthe H
E /| W | Wye 12w | Emzow
Narzedzie
Ustawienia IPvé p Ustawienia IPvé p
¥
Ustawienia
ok Bictaisi Host DNS A Domena DNS A
4
ustayienia servera J ustawienia serwera J
Ustawienia LIRS L i 2 4 Dis ™ (1Busy P
sieciowe
+ Ustawienia Ipsec |
Ustaw. TCP/IP
05/01/2012  10:00 oK)

@ Odsytacz

Generalnie do polaczeri sieciowych dostepne sag ustawienia domysine; jednak niektore otoczenia sieciowe
wymagajg zmiany ustawieri sieciowych. Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcja obstugi.
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé

Konfiguracja sSrodowiska przesytania e-maili

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustaw. e-mail].

= Aby poznac¢ szczegdty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skréconal).

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka

wysuietl
klawiature

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
siecioye

i

Ustawienia administratora > Ustawienia si

1/3

* HTyr BRI M n

1 Ustawienia Tc>/1P | & Ustawienia LDP |
2 Ustawienia Nethare ‘J( 7 Ustan. e-nail ‘J)
3 Ustawienia serwera hitp | 8 Ustawienia S |
4 Ustawienia FIP J o Ustawienia AppleTalk |
5 Ustawienia SHB ‘J 0 gahasienie ‘J

05/01/2012  09:23

Dotkng¢ [TX e-mail (SMTP)].

Zamknij )

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

Ustawienia
e-mail

L i

05/01/2012  09:24

Wybraé¢ [WL.], by wigczy¢ ustawienia przesytania e-maili (SMTP) i funkcje przesytania e-mail.

Zaktadka

wysuierl
klauiatire

Narzedzie

Ustawienia
administratora

Ustawienia
sieciowe

Ustawienia
e-nail

TX e-nail (SHTP)

Hhid

Ustawienia adninistratora > Ustawienia sieci > Ustawienia e-mail

( 1 TX e-nail {SHTP} ‘J)
2 RX e-nail o> |
3 Ustauienie poraczen ‘J

Okresl ustawienia TX wiad. e-mail

(SHTP).

176 Ty ll frze- » 'l

J

Skan. do e-maila Bogigagnienie FRR2RYRE EDATs
| L ]) e J e J
e | Wt | Wit |
ustauienia
SZCzegat ol v

05/01/2012  09:28
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Funkcja Skanuj-by-wystaé 3.2

4 Wprowadzi¢ adres serwera SMTP.

Zakiadka

Pysuietd
klawiatire

Narzedzie
3 1
Ustawienia
administratora
+
Ustawienia
sieciove
¥+

Okresl ustawienia TX wiad. e-mail (SHTP).

ustawienia administratora >
TR e—i 3

=
Mmaila (SHTP

W ] e |

Adres serwera SMTP

Adres hosta P 0.0.0.0

Ustawienia
e-nail
¥

T8 e-nail (SHTP) | Eryee R ok )

Konfiguracja informaciji

1 Dotknaé [Narzedzie] i wybra
[Rejestracja administratora].

Zaktadka

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

¥

Ustawienia
administratora
¥

ystawienia.
Adninistiatoras
urzadzenia

Ustawienia
SZCZegarsu P

o administratorze

¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienie administratora/urzadzenia] -

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Ustawienia administratora > Ustawienia administratorasurzadzenia

( 1 Rejestracia administratorag

2 Wprowadz adres urzadzenia ‘J

05/01/2012  09:30

2 Wprowadzi¢ wymagane informacje, a nastepnie dotkng¢ [OK].

Zaktadka

wysuierl
klauiatire

Narzedzie

+

Ustawienia
administratora

¥

ustawienia.
Administi-atoras
urzadzenia

¥

Rejestracia
adninistratora

05/01/2012  09:30

Uzywajac klawiatury wprowadz numer wewnetrzny.

ora > Ustawienia adninistratora-/urzadzenia
ratora

( Nazwa Adninistratora, )

|
m
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

Przesytanie oryginatu

1 Zatadowac oryginat.

2 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik Language Lista zadaa

Wybierz funkcje do uzycia. e =

<
=
Skrzynka 3

uzytkownika

o

¥

Programowai E 7 Language Lista zadai

D Wybierz metode przesyt.,a nast. wprowadz zadanego odbiorce. Liczha adresaw

3 Wprowadzi¢ odbiorce.

L Faks mozna przestac w dowalnej chwili uzywajac klawiatury. n 100%
¥4 E-mail Sprawdzanie usta

@ Ksiaz.adres. I_V;
a Faks Adres IP
internet. faksu
Il. odbiorgow

PC (SMB)

S 200 dpi

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Uslﬂli!_:lia
e-mail
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Funkcja Skanuj-by-wystaé

3.2

Adres

. -
) )

Nast.odbiorca :

Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotkna¢ [Sprawdzanie usta].

Programowai Language Lista zadai

[=] =

¥4 E-mail

Wprow.bezp.

II. odbiorcaw

Rejestracja

Jednostr.

D Goiow do skanowania

= E-mail

Liczba adresaw

Faks mozna przestaé w dowalnej chwili uzywajac klawiatury. 1

test@email.com

Adres [P
internet. faksu

PC (SMB)

Simpl./dupleks Rozdzielezose

Kolar Typ pliku

Ustawienia
e-mail

Format skanu

- Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu

dotykowym.

= Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zgdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia

Opis

[Simpl./dupleks]

Wybraé¢, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy
obie.

[Rozdzielczos¢]

Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Kolor] Wybraé, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym,
czy czarno-biatym.
[Typ pliku] Wybra¢ rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane majg zosta¢

zapisane.

[Format skanu]

Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.

[Ustawienia e-mail]

Zmieni¢ nazwe pliku lub temat e-maila, ktory ma byc¢ przestany.
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3.2 Funkcja Skanuj-by-wystaé 3

5 Naciénij klawisz Start.
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Funkcja faksu 3.3

Funkcja faksu

Wymagane ustawienia i obstuga podstawowa

Ta czes$¢ zawiera informacije na temat ustawienn wymaganych do wystania i odebrania faksu poprzez linie
telefoniczna, a takze na temat podstawowej obstugi urzadzenia.

Przygotowania

Ponizej opisane zostaty przygotowania do przestania faksu. Aby pozna¢ szczegoéty, patrz odpowiednia
strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest poprawnie podtaczone do linii telefonicznej. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-35.
2 Rejestracja informaciji o przesytaniu (administrator)
= Okresli¢ nazwe i numer faksu, ktére beda wyswietlane jako nadawca, gdy z urzadzenia przesytany
bedzie faks. W celu uzyskania szczegétowych informacji, patrz str. 3-35.
3 Wybor sposobu wybierania numeru (administrator)

= Woybrac sposéb wybierania numeru odpowiedni dla srodowiska uzytkownika. W celu uzyskania
szczego6towych informaciji, patrz str. 3-36.

Kolejnosé operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatars umozliwiajgca przestanie faksu. W celu uzyskania szczeg6towych
informacji, patrz str. 3-37.

1 tadowanie oryginatu

2 Wprowadzanie odbiorcy

- Wprowadzi¢ docelowy numer faksu, a nastepnie sprawdzi¢ takie ustawienia, jak jakos¢ obrazu.

3 Nacisna¢ przycisk Start.
= Wocisng¢ przycisk Start, by przestac oryginat.
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3.3

Funkcja faksu

Sprawdzi¢ potgczenie kabli
Sprawdzi¢, czy kabel modutowy jest podtgczony do portu LINII

urzadzenia.

Rejestracja informaciji o przesytaniu

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksu] - [Informacje w

nagtéwku].

Zakiadka

Wyswietl
Iiclauiatire

Narzedzie

¥
Ustawienia
administratora

Ustawienia faksu

t

Dokonaj wyboru, uzyWajac przyciskaw menu lub klawiatury.

Ustawienia administratora > Ustawienia faksu

172

* HTyr FeZ® B | a

( 1 Gjconnacsn ,D 6 Ushauienia pox p
2z ROEPEERA%sopki ‘J 7 Ustaw. raportiu ‘J
3 ystauienie parametrsu ‘J 8 Lista ustauien ‘J
4 Ustawienia TWRK | 9 Y5Rgyren. wiew A
5 Ustawienia funkedi | | 0 Ustawienia faksu sieciowego |

05/01/2012  09:32 Zamknii )

2 Wprowadzi¢ informacje o nadawcy, a nastepnie dotkng¢ [OK].

Zakiadka

wysuietl
klawiature

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia faksu

Inform. w
nagzawku

bt i

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Ustawienia administratora > Ustawienie faksu > Informacje w nagtawku

Nadawca ’

Nr. faksu
nadawcy

05/01/2012 09:32

\{

J/
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Funkcja faksu 3.3

e Ustawienia nadawcy e Ustawienia numeru faksu nadawcy

Woprowadzi¢ nazwe, ktora bedzie wyswietlana jako ~ Wprowadzi¢ numer faksu, ktéry bedzie
nadawca.

wyswietlany jako nadawca.

by dokonas rejestracsi nouego nadauc
5816P2 N3galed " a" RastePnte dotkn 1o

e

dobknis INouyl . aby edytouas nadauce.
d5Eaa1

Wprowadz numer uzywajac klawiatury.

Zaktadka

e ]

Ustaw. administratora > Ustawienie faksu > Ustawienia nadawcy

Kighistle

A
£ N | Naz#a_nadawcy [Ustaw jako donysIne /s
Narzedzie @ _Cw Stand Py Narzedzie J ( Noaatas™ _)(— -
v 02  Niezarejestrowany s >
03 Niezarejestrowany 3 ;J MJ &)
Ustawienia - = Ustawienia
adninistratora 04 Niezarejestrowany adninistratora
3 05  Niezarejestrowany s 2
06 Niezarejestrovan s
Ustawienia faksu e i Ustawienia faksu
07 Niezarejestroyany
3 S ¥
Ustawienia s tanRiakoldorz= 1 Inforn. W
nadascy nagzonku
(v ) (et ) (ks ) 3
Rejestruj nr
05/01/2012  09:33 Zamknij ) faksu nadawcy 05/01/2012 09:34 0K )

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdly na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skroconayj.

Wyboér sposobu wybierania numeru

Dotkna¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia faksu] - [Ustawienia
parametréw linii].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zakiadka
Ustawienia administratora > Ustawienia faksu
Suiet L

w
| klawiature

172k MTyk [isiall 30
1 Informacie J 6 Usbawienie J
Narzedzie ' nagfulku y pofaczenia PBX u
# PoYrozenie
B s 2 Eoipzsnicaiit s Ustan. raportu )
stawienia
adninistratora
Q; e
Ustawienia faksu —
4 Ustawienia TWRK | 9 g LR p
5 Ustawienia funkeii | 0 Ustawienia faksu sieciowego |

05/01/2012

Dotkna¢ [Sposéb wybier. nru].

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Zaktadka

Ustawienia administratora > Ustawienia faksu > UstaWienia parametrow

Ustawienia Liczba dzuaniéu 2
RX

adninistratora CEI AL

Liczba prab ponow.
WYbierania numeru

Wysuietl
ki3uiatire

( Sposab wybier. nru

Narzedzie

Ustawienia faksu

Przeruwa przed ponow.
wybraniem numeru

Ustawienia
parametru
inii

Lith i

ijzij

05/01/2012  09:35
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3.3 Funkcja faksu

3 w przypadku wybierania tonowego wybrac¢ [PB], a w przypadku wybierania impulsowego wybraé
[10 imp/s].

Wybierz ustawienie zadania.

Zakiadka
Ustawienia administratora > Ustawienia faksu > Ustawienia parametrow linii

wysuiecL
klawiature

(::) Ustaw. zadania
sposob woier. nru_ [N
—T—
Tryb odbierania

Narzedzie

Ustawienia Liczba dzwonkew _ i
ddministratora priiofanaapn 2 K 10 imp/s
wybierania numeru

wybraniemh NUneru

KRR @
05/0172012  09:35 oK )

Ustawienia faksu

i

Ustawienia
paranetru
inia

Jesli sposéb wybierania numeru nie jest znany:

° Jesli sposdb wybierania numeru nie jest znany, nalezy skorzystac z klawiszy telefonu. Jesli ustysze¢

bedzie mozna "pik buu pik", w [Spos6b wybier. nru] nalezy ustawi¢ [PB].
° Jesli po uzyciu przyciskéw nie bedzie stycha¢ "pik buu pik", nalezy wybra¢ [10 imp/s].

Przesytanie oryginatu

1 Zatadowa¢ oryginat.

2 Dotkng¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik Language Lista zadan

Wybierz funkcje do uzycia. e =
=
&g g
Skanuj/faks Skrzynka
uj uzytkownika

%4

[ o 3
. L @ 4
Narzedzie
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3 Funkcja faksu 33

3 Wprowadzi¢ odbiorce.

Programowag E s Language Lista zadai

05/01/2012 v gy
09:30 p

D Wyhierz metode przesyt.,a nast. wprowadz zadanego odhiorce. Liczha adresaw

Faks mozna przestac w dowolnej chwili uzywajac kiawiatury.

¥4 E-mail Sprawdzanie usta

@ Ksiaz.adres.
-
I Wprow.bezp. 5
Faks Skrzynka

J internet.

PC (SMB) WenDAY

Jednostr. = 2l

Simpl./dupleks Rozdzielczosi Kolor Typ pliku Format skanu  Ustawienia
e-mail

J3Cc przycisksw wybierania numeru H 34
e Juadac przy & Liczha adresaw

10 a 3
Dotknis LWProUadz zaredestrowany nrl, aby wybraé numer z
aresestrovanego odbiorcy.

Sprawdzanie usta

=) e ]

) (e (S

J
JFauzaJ
| .
J

Wymaz J

Nast.odbiorca

4 Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienia.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Sprawdzanie usta].

Programowaé E 7 Language Lista zadad

D Gotow do skanowania L A
¥ (2
Faks mozna przestac w dowolnej chwili uzywajac kiawiatury. 1

e
B4 E-mail & Faks 012345678

' =]
Wprow.bezp.

Skrzynka

PC (SWB) WehDAV

Rejestracja

| "y <y U
Jednostr. ﬁggk:p; Autom. kelor PDF Autom.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu  Ustawienia
e-mail

- Ustawienie mozna rowniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu
dotykowym.

- Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ zadany przycisk na panelu dotykowym.

[Kolor], [Typ pliku] i [Ustawienia e-mail] nie sg dostepne, gdy wykonywane jest przesytanie na numer

faksu.
Ustawienia Opis
[Simpl./dupleks] Wybraé, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy obie.
[Rozdzielczos¢] Okresli¢ rozdzielczos¢ skanowania.
[Format skanu] Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.
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33 Funkcja faksu 3
5 Naciénij klawisz Start.
3.3.2 Przesylanie faksu bezposrednio z komputera PC (przesytanie faksu PC)

Uzytkownik moze przesta¢ faks do docelowego urzadzenia faksujgcego w taki sam sposoéb, w jaki drukuje
dane utworzone na swoim komputerze.

Zalety przesytania faksu bezposrednio z komputera

° Oszczednosc¢ papieru

. Faks jest przesytany bez koniecznosci odchodzenia od biurka

° Przesytanie danych bezposrednio z komputera zapewnia zachowanie wyraznych obrazéw

PAMIETAJ
Ta funkcja nie jest obsfugiwana w systemie operacyjnym Mac.

Przygotowania

Ponizej opisane zostaly przygotowania do przestania faksu z komputera. Aby poznaé szczegéty, patrz
odpowiednia strona.

Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.

1 Sprawdzi¢ potaczenie kabli (administrator)
- Sprawdzié, czy urzadzenie jest poprawnie podtgczone do linii telefonicznej i kabla sieciowego. W
celu uzyskania szczegoétowych informaciji, patrz str. 3-40.
2 Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia (administrator)

- Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzadzenia. W celu uzyskania szczegdtowych informaciji, patrz
str. 3-41.

Z sieci mozna korzysta¢ uzywajgc ustawien domysinych chyba, ze pozadane okaza sie inne ustawienia.

3 Instalacja sterownika faksu w komputerze

= W komputerze zainstalowaé sterownik drukarki. W celu uzyskania szczegétowych informaciji, patrz
str. 3-42.
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Funkcja faksu 3.3

Kolejnos$¢ operaciji

Ponizej opisana zostata sekwencja dziatan umozliwiajgca przestanie faksu. W celu uzyskania szczegétowych

informaciji, patrz str. 3-43.

1 Tworzenie danych

- Utworzy¢ dane przeznaczone do przestania korzystajgc z aplikacii.

2 Konfiguracja sterownika faksu

- Woybra¢ sterownik faksu i jesli zachodzi taka potrzeba, zmienié jego ustawienie.

3 Wprowadzanie odbiorcy przesytanych danych
= Wprowadzi¢ odbiorce przesytanych danych.

Sprawdzi¢ potaczenie kabli

1 Sprawdzi¢, czy kabel modutowy jest podtagczony do portu
LINII urzadzenia.

2 Upewnic¢ sig, czy kabel LAN jest podtgczony do portu LAN
urzadzenia, oraz czy zielona dioda LED pali sie.

3-40
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3.3 Funkcja faksu

Sprawdzi¢ ustawienia sieciowe urzgdzenia

Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Informacje o urzagdzeniu]. Upewni¢ sie, czy wyswietlany jest adres IP.

Zaktadka

Wersja funkcii  Wersja 1 F Wersja funkcji  Wersja 1
Marzedzie Narzedzie
Adres IPv4 172.16.4.18 Adres IPv4 172.16.4.18
—|( ) e ]
Informacje o . . . . - . . Informacje o . - . . . - .
23020010 ndres 1Pv6 2001: 0dbB: bd0s: 01d2: 288a: 17C0: 0001: 10ee a1 J ( ndres IPu6 2001: 0dbB: bd05: 01d2: 288a: 17C0:0001: 10ee )
05/01/2012  09:07 Zanknij ) 05/01/2012  09:07 Zanknij )

Srodowisko IPv4 e Srodowisko IPv6

Zakiadka

Funkcje uzvtkowe > Informacje o urzadzeniu Funkcje uzytkove > Informacje o urzadzeniu

Jedli adres IP nie jest wySwietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci.

Dotkna¢ [Narzedzie] i wybrac¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia sieciowe] - [Ustawienia TCP/IP].
Skonfigurowac¢ zgdane ustawienia tak, by dopasowac je do swojego srodowiska. Aby pozna¢
szczegoly, patrz Ptyta DVD z instrukcja obstugi.

Aby pozna¢ szczegéty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skréconal).

Dokonaj wyboru.

Zaktadka

Ustawienia admni ratora > Ustawienia sieci > Ustawienia TCP/IP
Yysuietl

Suiatire J

| 172 “myr |

Prze—
gze »

Narzedzie
Ustawienia IPv4 P Ustawienia IPva A
Ustawienia
adninistratora Host DHS J Domena DNS p
ustayienia servera J ustayienia seruera J
Ustawienia CEE L DHE ™ C1PU&) u

sieciowe
Ustawienia Ipsec |

Ustaw. TCP/IP

b i

05/01/2012  10:00 0K )

@ Odsytacz

Generalnie do pofaczeri sieciowych dostepne sg ustawienia domysine; jednak niektore otoczenia sieciowe
wymagajg zmiany ustawieri sieciowych. Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z instrukcja obstugi.
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Funkcja faksu 3.3

Instalacja sterownika faksu
Aby zainstalowa¢ sterownik faksu, nalezy skorzystac¢ z instalatora.
W tej czesci opisany zostat sposéb konfiguracji standardowych ustawien drukowania.

v Wykonanie tej operacji wymaga posiadania uprawnien administratora w komputerze.

1 Ptyte DVD-ROM ze sterownikiem drukarki wtozy¢ do napedu
DVD-ROM komputera.

—T
XXXXXX 3000

1]

2 Klikng¢ [Instalacja drukarki].

W

Wykona¢ procedure postepujgc zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na ekranie.

Automatycznie wyszukane zostang drukarki i urzgdzenia MFP podtaczone do sieci.
Z listy nalezy wybra¢ posiadane urzgdzenie.
Wybra¢ sterownik faksu.

Klikng¢ [Instaluj].

N 6o o b

Klikng¢ [Zakoncz].

3-42
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33 Funkcja faksu 3

Przesytanie danych
1 Utworzy¢ dane przeznaczone do przestania korzystajgc z aplikacji.

2  Wmenu [Plik] wybra¢ [Drukuj].

i

3 Wybrac¢ sterownik faksu urzgdzenia i klikng¢ [Drukuj].

= Kliknigecie [Preferencji] umozliwia wprowadzenie zgdanych zmian w ustawieniu sterownika drukarki.
= Jesli w urzadzeniu wtgczona jest autoryzacja uzytkownika, nalezy okresli¢ wymagane dane takie,

jak nazwa i hasto uzytkownika.
4 Wprowadzi¢ [Nazwe] i [Numer faksu] odbiorcy.

= Aby dane przesta¢ do kilku odbiorcow, niniejszy krok nalezy powtérzyc€.

= Klikniecie [Dodaj z ksigzki adresowej] umozliwi przywotanie odbiorcéw zarejestrowanych w
urzadzeniu.

5 Kiiknag [OK].
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3 Funkcja kopiowania 3.4

3.4 Funkcja kopiowania

Podstawowe operacje

Ponizej opisane zostaty podstawowe operacje umozliwiajgce wykonanie kopii.

1 Jesli wigczona jest autoryzacja uzytkownika, wyswietlony zostanie ekran logowania. Dotkng¢ ikone
klawiatury, wprowadzi¢ zadane informacje, a nastepnie dotkna¢ [Nazwa uzytkow.] lub wcisnaé
Dostep.

= Jesli witgczona jest autoryzacja biometryczna lub z uzyciem karty elektronicznej, patrz str. 3-46.

Language Lista zadai

Dokumenty zapisane w Skrzynce uzytkownika 1D i wydruku mozna
wydrukowaé po udanej autoryzacji. Wprowads nazwe i hasto autoryzacji,
a nastepnie dotknij [Zaloguj sie] lub nacisnij przycisk [ID].

ID i druk./Dost.MFP
Dostep

2 Zatadowaé oryginat.

3 Dotkna¢ [Kopiuj].

Dostepnose Licznik Language Lista zadaa

Wybierz funkcje do uzycia. B T v -

C
K
Skanujﬁaks@ Skrzynka B
uj uzytkownika

©

¥
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3.4 Funkcja kopiowania

4

5

Sprawdzi¢ ustawienia podstawowe.

- Sprawdzi¢, czy obraz wydruku jest skonfigurowany tak, jak zostato to okreslone, podgladajac
ilustracje wydruku wyswietlane na panelu dotykowym.

- Dotkniecie [Sprawdzanie usta] umozliwi sprawdzenie szczegdtéw ustawien.

Programowai

Language Lista zadai

D Gotow do kopiowania Lizha komplet

Uzyj bloku klawiszy i C, by zmienic liczhe kompletow.

|
D[:’l;%am“ Autom. kelor

Typ oryginatu

w i D
Stand. Autom.

Zaczern. Papier Wykanczanie

zszywaj

- Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkngé zagdany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia Opis

[Typ oryginatu] Okresli¢ rodzaj oryginatu.

[Kolor] Okresli¢ kolor, w jakim obraz zostanie wydrukowany.
[Zaczern.] Wyregulowac¢ zaczernienie kopii.

[Papier] Okresli¢ papier wydruku.

[Zoom] Okresli¢ wspoétczynnik zoom.

[Dupleks/Potacz] Okresli¢ kopiowanie dwustronne lub kopiowanie tgczone.
[Wykanczanie] Skonfigurowac¢ ustawienia oddzielania, dziurkowania lub

Uzywajac klawiatury wprowadzi¢ liczbe kopii, a nastepnie

nacisng¢ przycisk Start.

zszywania wydrukow.

@)
@) E)Ce)
DY
EB|EB[0N
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3 Funkcja kopiowania 3.4

Autoryzacja uzytkownika
W urzadzeniu mozna dokonywac autoryzacji wedtug uzytkownikéw lub wedtug grup.

Instalacja modutéw opcjonalnych umozliwia autoryzacje biometryczng lub z wykorzystaniem karty
elektronicznej.

Jesli wiaczona jest autoryzacja z wykorzystaniem karty
elektronicznej, karte nalezy przesuna¢ przez czytnik kart

modutu autoryzacji lub potozy¢ jg na nim. i

Jesli wtaczona jest autoryzacja biometryczna, palec nalezy

umiescic na czytniku uktadu naczyn krwionosnych modutu
autoryzacji.

3-46 bizhub C554/C454/C364/C284/C224



3.5 Rejestracja adresata 3

3.5 Rejestracja adresata

3.5.1 Rejestracja ksiazki adresowej

Funkcje faksu i skanowania-do-przestania umozliwiajg zarejestrowanie czesto uzywanych odbiorcéw jako
ksigzek adresowych. W niniejszej czesci przedstawiono przyktad rejestracji ksiazki adresowej, do ktorej
przesytany jest faks.

Wykorzystanie panelu sterowania do zarejestrowania ksigzki adresowej

Wybra¢ rodzaj odbiorcy i zarejestrowac informacije o nim.

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres
skrécony] - [Ksigzka adresowa (Publiczna)].

2 Wybra¢ rodzaj odbiorcy, ktéry ma by¢ zarejestrowany.

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

| 1 H
2 dliieiil s -~ | Funkcie usytkowe > Utusrz adresata SkrsCONedo wybierania >
£ Ksiatha adresoua (PUB1icZnad
g Uysuietl | ]
| Pamisthe |
Narzedzie U E-mail J s HobDay )
= 5
Skrzunka
Do Z GEGE? J 7 Adres IP faksu A
Skraconego./
ggrennne
UzYGkownika
T ( 3 Faks ‘J) 8 Faks internetowy p
Utwerz adres
skracony a W "
¥
Ksiazka adres.
(Publicznay 5 il 4
D5/0172012  09:08 Zamknij )

3 Dotknaé¢ [Nowy].

Aby zarejestrowac nowego adresata faksu, dotknij [Nowvl. Aby edylowae
istniejacego adresata, wybierz zadanego adresata i dotknij [Edytudl.

\ zaktadka

Funkcje uzytkowe > Ksiazka adresowa (Publiczna) > TX faksu
| wysuierl

| vtwbione | oec ) oer | ) aw. | weo J pos | T | meve ) enc |

Narzedzie N

i
1/ 1

I

Redestracia
Sk SE0Nean
& he

il
¥+

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

e, ]| Eyti ) ( uswn )
05/01/2012 09:38 Zanknij )

Faks
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Rejestracja adresata 3.5

4 Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, pod ktorg zostanie zarejestrowany.
- Dotkna¢ [Nazwa] i wprowadzi¢ nazwe odbiorcy uzywajac wyswietlanej klawiatury.
- W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg sama nazwe, jak w [Nazwa).

Zarejestirowany numer zostanie zastosowany automatycznie po dotknieciu [0K.
Aby okreslié zarejestrowany numer, dotknij klawisza Nr.

Narzedzie > Faks > Howy

Hr

Zakiadka

wysuietl
klawiature

1 - 2000

(——
Utworz adres 2

Ksiazka adres.
(Publiczna}

Narzedzie

sz ()

R 2@

ki 18/01/2012  09:40 aung ) ok )

Faks

t«

= Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Indeks].

= Wymagane informacje i liczba ekranéw ustawien zalezg od rodzaju odbiorcy. Uzy¢ [ T 1lub[ | ], by
przetaczaé¢ ekrany ustawien podczas wprowadzania wymaganych informaciji. Aby dowiedzie¢ sie
wiecej na temat wprowadzanych informacji, patrz str. 3-50.

5 Wprowadzi¢ numer faksu.

= Aby wprowadzi¢ numer faksu, nalezy uzy¢ klawiatury pokazywanej na panelu sterowania.

Wprowadz numer faksu korzvstajac z klawiatury.

fiby usunaé wprowadzony numer faksu, uzyj przycisku Wyczyse.

Zaktadka
Harzedzie > Faks > Nowy
PETHAT
Narzedzie &« - Kasui )
Ton. J Pauza J = J

ustawienia
Linai i

—_

l

Utworz adres
skracony

Ksiazka adres.
(Publiczna>

g
2

P |22 & @
ki 05/01/2012  09:39

t

6 Dotknaé¢ [Zamknij].

Aby zarejestrowac nowego adresata faksu, dotknij [Nowvl. Aby edylowae
istniejacego adresata, wybierz zadanego adresata i dotknij [Edytudl.

Ulubione | ABC EJGHI MMNO %mv Metc

Narzedzie
1/ 1
oo11 office

Redestracda
Skiraconedao s
Shregnkd

UzyGROuWNika

¥

Utworz adres
skracony

g Zaktadka

wysuietl
ki3uiatire

L

Ksiazka adres.
(Publiczna>

) vow ) [ Edvtus ) (C Usia )

05/01/2012 09:41

Faks
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3.5

Rejestracja adresata 3

Co to jest indeks?

Jest to element wykorzystywany jako indeks zarejestrowanego odbiorcy. Dotkng¢ przycisk Indeksu, by
zawezi¢ pokazywane opcje do odbiorcy docelowego.

Jesli jako indeks wybrane zostang [Ulubione], odbiorca pokazywany jest w ekranie podstawowym
ekranu przesytfania po wczesniejszym zarejestrowaniu go w ksigzce adresowej; dzieki temu uzytkownik
moze tatwo wybra¢ odbiorce.

Programowai E 7 Language Lista zadai
D Gotow do skanowania M e =
5 C

K

Pamige
0% K1

L Faks mozna przestaé w dowolnej chwili uzywajac klawiatury. u
¥4 E-mail Sprawdzanie usta

Ksiaz.adres. Ulubione ﬂﬂ DEF mjﬂﬂmﬁl TUV Mﬂ Wszystkie|
8RGroup EFax EE-mail E-mail JSASMB @ EEE.E

group01 tokyo-office | tokyo-office | osaka-office | user01

| Hist. zadan ) Dodaj rocizal
s

II. adbiorgow )| User02

Rejestracja

L

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor Typ pliku Format skanu Uslawie_:li:
e-mai

Rejestracja adresu skréconego z wykorzystaniem komputera

Ksigzki adresowe moga by¢ rejestrowane nie tylko z uzyciem panelu sterowania, ale réwniez z
wykorzystaniem komputera i oprogramowania, Web Connection.

PAMIETAJ
Jesli w srodowisku IPv6 wykorzystywany jest Internet Explorer, wczesnief naleZy skorygowac plik hostow.
Aby poznac szczegdty, patrz Plyta DVD z Instrukcja obsfugi.

1

Marzedzie
Informacje o
urzadzeniu

Sprawdzi¢ adres IP urzadzenia

= Dotkna¢ [Narzedzie] i wybrac [Informacje o urzadzeniu]. Upewnic sig, czy wyswietlany jest adres IP.

Srodowisko IPv4 e Srodowisko IPv6

Zaktadka Zaktadka

| Funkese wzytkowe > Informacie o urzadzeniu Funkcje uzytkowe > Informacje o urzadzeniu

Wersja funkcii  Wersja 1 Wersja funkcii  Wersja 1

k15038 ¢Eure
Narzedzie
( Adres IPv4 172.16.4.18 ) Adres IPv4 172.16.4.18

3 4

Adres 1Pv6 2001:0db8: bd05: 01d2: 288a: 1c0: 0001: 10ee lllpzfgzlz"gﬁ':ﬁ L J ( ndres IPv6 2001: 0db8: bd0S: 01d2: 288a: 1c0: 0001: 10ee

N/

05/01/2012  09:07

Zanknij ) 05/01/2012  09:07 Zanknij )

= Jesli adres IP nie jest wyswietlany, konieczne jest skonfigurowanie sieci. Aby pozna¢ szczegoty,
patrz Ptyta DVD z instrukcjg obstugi.

Uruchomi¢ przegladarke, wprowadzi¢ adres IP urzadzenia w polu adresu, a nastepnie wcisnaé przycisk
[Enter].

= W przypadku "http://192.168.1.20/", "192.168.1.20" stanowi adres IP.

= Jesli uzywana jest przegladarka inna, niz Internet Explorer 6 w srodowisku IPv6, adres IPv6 nalezy
zamkng¢ w nawiasach [ ]. Na przyktad, jesli adres IPv6 urzgdzenia to "fe80::220:6bff:fe10:2f16",
nalezy wprowadzi¢ "http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/".

@ Sk ] http:/ 1921681 20/

= Jesli pokazany zostanie ekran logowania, nalezy wprowadzi¢ wymagane informacije, a nastepnie
klikng¢ [Nazwa uzytkow.].
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Rejestracja adresata 3.5

3.5.2

3 Wybraé [Zapisz adres] i kliknaé [Nowy].

4 Wybrac¢ rodzaj odbiorcy, ktéry ma by¢ zarejestrowany.

5 Wprowadzi¢ zgdane informacije takie, jak nazwa, numer faksu i indeks.

Informacje wymagane do zarejestrowania odbiorcy

Informacije, jakie nalezy wprowadzi¢, oraz liczba ekranéw koniecznych do zarejestrowania odbiorcy sg rézne,
zaleznie od rodzaju przesytania. W niniejszej czesci wyszczegdlnione zostaly informacje wymagane do

zarejestrowania odbiorcy.

Wskazoéwki
° W tabeli pominieto elementy ustawien, z ktérych mozna korzystaé przy wybranych w nich opcjach
domysinych.
Element Opis
[E-mail] [Na zwa] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma byé
zarejestrowany, jako ksigzki adresowej.
[Adres e-mail] Wprowadzi¢ adres e-mail wykorzystywany jako
odbiorca.
[Skrzynka uzytkownika] [Na zwa] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma byé
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;j.
[Skrzynka Wybra¢ Skrzynke, ktéra bedzie wykorzystywana
uzytkownika] jako odbiorca.
[Faks] [Na zwa] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma by¢
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;.
[Numer faksu] Wprowadzi¢ numer faksu odbiorcy.
[PC (SMB)] [Na zwa] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma by¢
zarejestrowany, jako ksigzki adresowe;.
[ID uzytkow.] Wprowadzi¢ nazwa loginu komputera
docelowego.
[Hasto] Whprowadzi¢ hasto potrzebne do zalogowania na
komputerze.
[Adres hosta] Wprowadzi¢ nazwe lub adres IP komputera.
e W przypadku nazwy komputera, dostepne sg
wytacznie duze litery.
[Sciezk.pliku] Wprowadzi¢ nazwe folderu wykorzystywanego
jako odbiorca.
[FTP] [Na zwa] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma byé
zarejestrowany, jako ksigzki adresowej.
[Adres hosta] Whprowadzi¢ adres serwera FTP.
[Sciezk.pliku] Wprowadzi¢ katalog wykorzystywany jako
odbiorca.
[ID uzytkow.] Wprowadzi¢ ID uzytkownika wymagane do
zalogowania na FTP.
[Hasto] Wprowad?zi¢ hasto wymagane do zalogowania na
FTP.
[WebDAV] [Na zwa] Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry ma byé
zarejestrowany, jako ksigzki adresowej.
[ID uzytkow.] Wprowadzi¢ ID uzytkownika wymagane do
zalogowania w WebDAV.
[Hasto] Wprowadzi¢ hasto wymagane do zalogowania w

WebDAV.

[Adres hosta]

Wprowadzi¢ adres serwera WebDAV.

[Sciezk.pliku]

Wprowadzi¢ katalog wykorzystywany jako
odbiorca.
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3.5 Rejestracja adresata 3

3.56.3 Rejestracja grupy
Kilka ksigzek adresowych moze by¢ zarejestrowanych jako grupa.

Ta funkcja jest wygodna, gdy uzytkownik wykonuje w urzgdzeniu zadania obejmujace przesytanie danych do
okreslonych odbiorcéw w zdefiniowanych odstepach czasu.

Rejestracja nowej grupy

1 Dotkna¢ [Narzedzie] i wybraé [Rejestracja skréconego/ Skrzynki uzytkownika] - [Utworz adres
skrécony] - [Grupal].

2 Dotkna¢ [Nowy].

Aby zarejestrowat nowy adres grupy, dtoknij [Nowyl. Aby edytowac isthiejacy
adres, wybierz zedany adres i dotknij [Edytuil.

Zakzadka ||

Narzedzie > Skanownie/Faks > Grupa
[ | Tlosé adresow v o

wysuiecL
klawiature

Narzedzie

I

Redestracda
SKF SCONego
Skt .

uzytkownika

Utwarz adres
skracony

Grup.

N
- =53

sEevds, wowe ) Evius ) C s )
05/01/2012  09:41 Zanknij )

3 Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, pod ktorg zostanie zarejestrowany.

- Dotkng¢ [Nazwa] i wprowadzi¢ nazwe odbiorcy uzywajac wyswietlanej klawiatury.
- W [Znak sortowania] wprowadzi¢ takg sama nazwe, jak w [Nazwa].

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

g = Ilose adresow E 11}
1 Zaktadka E
g wysuierL H
- kiGuiSEire |
Hr

Narzedzie 1
(—
4+
e 2 (oo ) I

Zan)
UzytRownika

Utworz adres

skracony Indeks. y
i ! 2
Sprawuds ustawienia
Brograinu 4
iy 18/01/2012  09:41 fnuluj )

bdd

- Umozliwi to ustawienie odpowiedniego indeksu dla nazwy, ktéra zostata wprowadzona w [Nazwa],
na [Indeks]. Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Indeks].
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Rejestracja adresata 3.5

Wybrac¢ odbiorcéw, ktorzy zostang umieszczeni w grupie.

Wybrac i wyswietli¢ docelowa ksiazke adresowa na ekranie wyboru odbiorcy. Aby wyszukaé odbiorce,
mozna skorzysta¢ z nastepujacych dwoch metod.

Zaktadka

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

l

Redestracia
SkioConedos
Sareoniey
UzyTkownika
¥+
Utwarz adres
skracony

Grup.

Nowy

bl

Wybierz element i wprowadz ustawienie.

Ilosc adresow : 00D

Narzedzie > Grupa > Howa

Wybierz grupe

Zarejestrowany adres Wspalna grupa

L 2/ 2
Sprauwd= ustawienia
Programu A

05/01/2012  10:06

Anului )

= Wyszukiwanie wedtug indeksu: Umozliwia wyszukanie nazwy docelowego odbiorcy z
wykorzystaniem indeksu.

Zakiadka

pysuiesL
Iiclauiatire

Narzedzie

Utwarz adres
skracony

Grup.

Nowy

Wybierz grupe

bl

H( Indeks )
Utubione | _nec J ver J citr J ke | wo J poes | v  move | ete |

Wybierz adresy {do 500), ktore zostana zarejestroMane w grupie.

Ilose adresow : Doo

Narzedzie > Howa > Wybierz grupe

Humer rejestracii J

C4E-mail EFTP @%ebDAY C4E-mail o1
nailo? ftp Webdav1 nailos
C4E-mail
nailo9
05/01/2012  09:43 0K )

= Woyszukiwanie wedtug numeru rejestracji: Umozliwia wyszukanie odbiorcy docelowego z
wykorzystaniem numeru rejestraciji.

Zaktadka

Yysuietl
klawiature

Narzedzie

¥

Utworz adres
skracony

Grup.

Nowy

Wybierz grupe

il

Wybierz adresy (do 500), kiare zostana zarejesirowane w grupie.

Ilosc adresow : 00D

Narzedzie > Nowa > Wybierz grupe

Indeks | Nuner rejestracii |

€ | o-owo) - o200 - o300 | - os00 | - osoo | - osm | D

<0001 40002
tokyo-office tokyo-office

40003
osaka-office

E70005
useroz

05/01/2012  09:44

0004
userot ‘ o
OK )

Krok 4 nalezy powtarza¢, az wybrane zostang wszystkie ksiazki adresowe, ktére majg znalez¢ sie w

grupie.
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3.5 Rejestracja adresata

Przywotywanie zarejestrowanych odbiorcow
Przywota¢ ksigzke adresowg lub grupe, by okresli¢ jg jako odbiorce, do ktérego dane zostang przestane.

3.5.4

Przywotywanie odbiorcy

1 Dotkna¢ [Skanuj/faksuj].

Dostepnose Licznik

Wyhierz funkcje do uzycia.

&
Skanuj/faks

uj

Language Lista zadaa

E 05/01/2012 v gy
10:05 m

C
K =

Skrzynka E

uzytkownika

,&s

Narzedzie

Odbiorcy umieszczeni podczas rejestrowania indekséw w kategorii [Ulubione] sg wyswietlani na

ekranie podstawowym.

=] «

D Gotaw do skanowania

Programowaé

t Faks mozna przestac w dowolnej chwili uzywajac kiawiatury.

¥4 E-mail

Ksiaz.adres.

e

Uluhione Mﬁmﬂmwwmﬂ Wszystkie

HFax CJE-mail
tokyo-office

Language Lista zadad

Liczha adresaw 05/01/2012 v g
09:44 pg
l] Pami
100% Kt

Sprawdzanie usta

GREE] =

CE-mail =\sMB

tokyo-office | osaka-office | user01

=
userd2

Rejestracja

Dodaj rodzaj
Wszystkie '«

Lo

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose

2
=] &

Programowaé

Wyhierz zadanych odbiorcow.

D Faks mozna przestac w dowolnej chwili uzywajac kiawiatury.

¥4 E-mail a

Ksiaz.adres.

Ulubione | ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PaRS | TUV [WXYZ| etc | Wszystie|
222 = |

Format skanu  Ustawienia

Kolor Typ pliku
e-mail

Language Lista zadan

05/01/2012 v gy

Liczha adresaw
09:46 py

Sprawdzanie usta

Wprow.bezp. u%:mg

EBFaks

user
Dodaj rodzaj
Wszystkie '

&

S 200 dpi

Jednostr. Wysoka F
Simpl./dupleks Rozdzielczosi

Ustawienia

Format skanu
e-mail

Kolor Typ pliku
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Rejestracja adresata 3.5

Programowaé

¥4 E-mail

Ksiaz.adres.

Wprow.bezp. )| Sl

II. odbiorcaw.

=1 =«

D Wybierz zadanych odbiorcow.
L Faks mozna przestaé w dowolnej chwili uzywajac kiawiatury.

Uluhione MMM%M@IMM&[ Wszystkie

Language Lista zadad

Liczha adresaw 05/01/2012 v g
09:41

U Pamige €
100% K1

Sprawdzanie usta

Sz ] =

I Dodaj rodzaj

2 Grup. & Faks

Wszystkie

Jednostr.

Simpl./dupleks Rozdzielezose

Programowaé

= <

Al = Adres IP faksu H SMB B FTP

Kolor

Language Lista zadad

Liczha adresaw 05/01/2012 v g
09:41

D Golow do skanowania y
1 pescm

L Faks mozna przestac w dowolnej chwili uzywajac kiawiatury.

¥4 E-mail

PE0005 & E-mail mail07

Ulubione | “"ﬂﬁﬂﬂﬂ@lwﬂlﬂl Wszystkie

e Sprawdzanie usta
mail@mail.com

Sz ] =

Dodaj rodzaj
E-mail -

Simpl./dupleks Rozdzielezose Kolor

Okreslanie odbiorcy

Ustawienia

Typ pliku Format skanu
e-mail

Poza przywotaniem zarejestrowanego odbiorcy mozna wykorzystaé jeszcze inne metody, by go okreslic.

Wprowadzanie bezposrednie

Korzystajgc z ekranu klawiatury lub z klawiatury wprowadzi¢ odbiorce
bezposrednio.

Historia zadan

Okresli¢ odbiorce docelowego w historii zadan, na ekranie skanowania/
faksowania (pieciu ostatnich odbiorcéw).

Wyszukaé

@ Odsylacz

Przywota¢ potencjalnych odbiorcéw uzywajgc funkcji wyszukiwania
prefiksu, wykorzystujac nazwe (nazwe zarejestrowanego odbiorcy) lub
adres (numer faksu, adres e-mail lub nazwe komputera). Funkcja ta jest

wygodna, gdy zarejestrowanych jest wielu odbiorcow.

Aby poznac szczegdly, patrz Plyta DVD z instrukcja obstugi.
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3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB -
3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB
3.6.1 Drukowanie danych zapisanych w pamieci przenosnej USB

Mozliwe jest drukowanie danych zapisanych w pamieci przenosnej USB. Funkcja ta jest uzyteczna, gdy

drukowane sg dane utworzone na komputerze nie podtgczonym do sieci.

Dostepne pamieci przenosne USB

° Zgodne z interfejsem USB w wersji 2.0/1.1

° Sformatowane w systemie plikéw FAT32

° Nie posiadajgce funkcji zabezpieczajacej, albo posiadajgce te funkcje wyposazong w opcje
umozliwiajacy jej wytaczenie

- Zalecana pojemnos$c¢ pamieci to 2 GB.

Rodzaje plikow, jakie moga by¢ drukowane

° PDF, PDF kompaktowy, JPEG, TIFF, XPS, XPS kompaktowy, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) i PPML (.zip)

- Inne rodzaje plikdéw nie sg obstugiwane przez urzgdzenie.
‘
PAMIETAJ

Pamieci przenosnej USB nie naleZy wkfadac do portu USB znajdujacego sie w poblizu tylnego panelu
urzaazenia.

Drukowanie danych

1 Pamie¢ przenosng USB podtaczy¢ do urzadzenia.

3
™

Nie nalezy uZzywac pamieci USB innej, niz pamiec flash.

Info. o pamieci Zewnetrznej

Pamigé zewnetrzna zostata podiaczona. Wybierz funkcje
Pamigci zewnetrznej, ktara cheesz uruchomic.

£

Wydrukuj dokumentz Zapisz dokument w
Pamieci zewnetrznej. Pamigti Zewnetrznej.
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- Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3.6

2 Wybra¢ dane przeznaczone do wydrukowania i dotkngé [Drukuj].

Language Lista zadan

r;l Dotknij [Zapisz], by zapisaé dokument w Pamieti zewnetrznej. = "5-‘““2";3 Y m=
Mozesz rowniez wybraé dokument(y),a nastepnie zadana funk. 'g'
Typ pliku : PDF/ JPEG/ TIFF/ XPS/ OOXML/ K

__. . Pamigc zewnetrzna
sciezka pliku

Photos

Documents

atala

Language Lista zadan
r;l Dotknij [Zapisz], by zapisai dokument w Pamieci zewnetrznej. e "ﬂ:“f‘zfﬂﬂ Y ==

Mozesz rowniez wybraé dokument(y),a nastepnie Zadana funk. P 15 m
Typ pliku : PDF/ JPEG/ TIFF/ XPS/ 00OXML/ PPML

. Pamieé zewnetrzna
stiezka pliku /Documents

e Data + | Mazwa
C 07/28 sample.pdf

10115 document.pdf
10:24 2-23-4.TIF

3 Sprawdzi¢ ustawienia drukowania.

Lista zadai

n Aby wydrukowac wybrany dokument, nacignij Start. Liczha komplet &)
Aby okresli¢ liczbe kopii, uzyj klawiatury.

Dwusﬁﬁnny Wykanéanie m_;,,,,,},,“”:
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3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3

4 Naciénij klawisz Start.

PAMIETAJ
Podczas drukowania danych nie naleZy odfaczac pamieci
przenosnej USB.

3.6.2 Zapisywanie zeskanowanych danych w pamieci przenosnej USB (pamieé¢

zewnetrzna)

Dane zeskanowane w urzgdzeniu mozna zapisa¢ w pamieci przenosnej USB. Jest to utatwienie, gdy

drukowane sg dane utworzone na komputerze nie podtgczonym do sieci.

Dostepne pamieci przenosne USB

° Zgodne z interfejsem USB w wersji 2.0/1.1

° Sformatowane w systemie plikdw FAT32

° Nie posiadajgce funkcji zabezpieczajacej, albo posiadajgce te funkcje wyposazong w opcje
umozliwiajgca jej wytgczenie

- Zalecana pojemnos$c¢ pamieci to 2 GB.

Okreslanie funkcji dozwolonych w przypadku pamieci zewnetrznej

Zmieni¢ ustawienia zapisywania dokumentéw w pamieci przenosnej USB.

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybra¢ [Ustawienia administratora] - [Ustawienia systemowe] - [Ustaw. skrzynki
uzytkownika].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Zaktadka ||

| ustawienia adninistratora > Ustawienia systemowe
KiSbiSkire [ 13k HTvi kG2 » | n
Narzedzie 1 F2833308%2 ossezeaz.cnerass,| | 6 Ogranicz dostep uzytkownika |
¥ iont iani s
2 Ustawienia wydruku | 7 Ustawienia specialistyczne |
Ustawienia
adninistratora
3 3 Ustawienia daty/czasu | 8 Lista/Licznik J
Ustawienia
S (0 4 Czas letni J ¢ Reset Ustawien )
5 Ussamacaizageere ) ( 0 Ustaw. skrzynki uzytkounika ‘J)
0S/01/2012  09:57 Zanknij )
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Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3.6

2 Dotknaé [Ustawienie funkcii

Zakiadka

Pysuietd
klawiatire

Narzedzie

4

Ustawienia
administratora

4

Ustawienia
systemowe

¥

Ustavienia
skraynki uzytk.

3 Wybra¢ [Zapisz dokument] i

Zaktadka

Wysuietl
ki3uiatire

Narzedzie

Ustawienia
adninistratora

Ustawienia
systemowe

Ustawienia
skrzynki uzytk.

alal

pamieci zewnetrznej].

Dokonaj wyboru, uzywajac przyciskow menu lub klawiatury.

Ustawienia administratora > Ustawienie systemowe > Ustaw. skrzynki uzytkow.

& i @ & Ust. i i i .
1 Usun nieuz. skrzyn. uzytkow. ‘J 6 Hakamengu SCTEAmAn J
2 Usuri plik zabezpieczonego 7 Ustawienie funkcdi
drukouwania P PamigCi Zeungtrzned A
3 AUGONAGYCZNE USUWanie 8 Zezwsl Ogranicz tworzenie
bEZPiecZnedo dokumentu Skirzunek U=ytk. p

czas usuwania
& A

& Czas usun. szyfrowanego PDF‘J ? D1 wydriku

0 Ustauwienie czasu usuwania
doKUment P

Zamknij )

[Wk.]. Dotknaé [OK].

Okresl ustawienie dla wybranego elementu.

wienis AdMiNiStratora > UStawienia Skrzunki Uzytkownika > Ustawienia

Ccdi Pamigci zewngtrzned
@JSIHW. zadania
) ——

e | r—

( Zapisz dokument

Drukuj dokument,

Skanowanie dokumentu
do Pamieci Zeunetrzned

ustawienia
FUNKES 1 Panieci
Zeunsbiznes

@ Odsytacz

05/01/2012  09:57

Aby poznac szczegdly na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skroconayj.
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3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB -

Zapisywanie danych w pamieci przenosnej USB

1 Zatadowa¢ oryginat.

2 Pamie¢ przenosng USB podtaczy¢ do urzadzenia.

PAMIETAJ
Pamieci przenosnej USB nie naleZy wkfadac do portu USB znajdujacego sie w poblizu tylnego panelu
urzaazenia.

Nie nalezZy uzywac pamieci USB innej, niz pamiec flash.

wnetrzn
wnetrzna zostata podtaczona. Wybierz funkcje
Pamieti zewnetrznej, ktara cheesz uruchomic.

g By
Wydrukuj dokumentz Zapisz dokumentw.
‘Pamigci zewnetrznej. ‘Pamigci zewnetrznej.
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- Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3.6

3 Sprawdzi¢ nazwe pliku.

Language Lista zadaa

r\l Aby rozpoczaé zapisywanie, nacisnij przycisk [Start]. (5] 05/01/2012
Mozesz zmienic nazwe dokumentu.

o

Y.
M
C
K

Pamige
999,

m Sprawdzanie usta

Pamiec zewnetrzna

C36411121616440

Jednostr. || Autom. kolor
Simpl.;“dupl: Rozdzi E Kolor - Typ pliku = Format skanu

4 Jesli zachodzi taka potrzeba, sprawdzi¢ ustawienie zapisywania danych.

- Aby sprawdzi¢ ustawienie, nalezy dotkng¢ [Sprawdzanie usta].
= Aby zmieni¢ nazwe pliku, nalezy dotkna¢ ikone klawiatury.

Language Lista zadas

ﬁ Aby rozpoczac zapisywanie, nacisnij przycisk [Start].
Mozesz zmienié nazwe dokumentu.

Pamigi zewnetrzna

SKMBT_C36411121616440

Jednostr. p Z:uﬁl, Autom. kolor PDF Autom.

Simpl./dupleks Rozdzielczosé Kolor Typ pliku Format skanu

= Ustawienie mozna réwniez sprawdzi¢ korzystajac z przyciskow wyswietlanych na panelu
dotykowym.
= Aby zmieni¢ ustawienie, nalezy dotkna¢ zadany przycisk na panelu dotykowym.

Ustawienia Opis

[Simpl./dupleks] Wybraé, czy zeskanowana ma by¢ jedna strona oryginatu, czy obie.

[Rozdzielczos¢] Okresli¢ rozdzielczo$¢ skanowania.

[Kolor] Wybra¢, czy oryginat ma by¢ zeskanowany w trybie kolorowym, czy
czarno-biatym.

[Typ pliku] Wybra¢ rodzaj pliku, w jakim zeskanowane dane maja zostac
zapisane.

[Format skanu] Okresli¢ format oryginatu, ktéry ma by¢ zeskanowany.
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3.6 Eksploatacja pamieci przenosnej USB 3

5 Naciénij klawisz Start.

PAMIETAJ
Podczas zapisywania danych nie naleZy odfaczac pamieci
przenosnej USB.
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3 Korzystanie z funkcji pomocy 3.7

3.7 Korzystanie z funkcji pomocy

3.71 Ekran naprowadzania

Urzadzenie oferuje funkcje pomocy, ktéra pozwala wyswietla¢ na ekranie opisy funkcji oraz oglagdac¢
procedury obstugi z wykorzystaniem ruchomych obrazéw.

Jesli podczas obstugi urzgdzenia uzytkownik nie bedzie czegos pewien, moze sprobowac skorzystac z

funkcji pomocy.
Y =

1

Wywotywanie pomocy na ekranie, ktory jest wtasnie wyswietlany:

W Menu Pomocy wybraé [Funkcje], by wyswietli¢ ekran pomocy.

1 Nacisng¢ przycisk Pomoc.

Pomoc

2 Wybraé¢ menu.

i1

1 Funkcja A 4 SiEnEnian e

Inform.
5 admini:

3 Inne funkcje LI BiBzetars arEsthl <

05/01/2012  08:57 | Zamknij |
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3.7

Korzystanie z funkcji pomocy

3 Zawezi¢ informacje do zadanych.

4+

Zaktadka

erz funkcje uzywajac klawiat

| Pomoc > Wyszukaj wg funkcji

1 Kopia
2 Skan/Faks
3 ak;é‘!l’\ka

& Lista zadan

5 Drukuj
4] DostosiLj
7 SRRy

Zaktadka

05/01/2012

08:59

arametry prac
ednoko LOrouyJmn
Ce 0draniczén

| Funkcja > Kopia

Nr

. klawiat.
1 Podst.

2 Ilost oryginatew

3 Jako.

4 Edytuj kolor

5 Uktad

[ Dopasowywanie

? Stempel/konpozycia

8 Zabezpieczenie
kOPi1

9 Inne

o

4+

Ustaw. podstaw.

Zaktadka ]

05/01/2012  10:02

[ wie ] owen ] o |

erz funkcje uzywajac klawiat

| Funkcja > Kopia > Podstawowe

1 Kolor

2 Zaciemn.

3 Typ oryginaiu

4 Papier

5 Zoom

4] Dupleks/ tacz.

7 Wkanczanie

05/01/2012

10:02
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Korzystanie z funkcji pomocy 3.7

| Ustaw. podstau.
4+

.. .

Zakiadka

| Funkcja > Podstawowe > Kolor

Q Kolor

Auton, lalor resla,
czy cz:
Befen kolor lub Czarno-

3 kolory: Obszary ioloro
okreslonego koloru,

Okres1onggo koloru

Hozesz wybrac wryb kolorouy, a o
T_MFD ok 74 skanowany dokunent dest kolorowy.
Grarno-—biaty i automabyGznie Usbauia W Grybie kolorougm

TAFY .
Peten kolor: Kopie sa_drukowane u pernuym kolorze,
GZproo” Biars: Kopis sa drukousne w i

a obszard czarne, =z Uykorzy: 1
Jeden kolor: Kopie' 53 drUkouwdne z wikorzyStaniém PoJcduynczedd:

bY_uydrukouwac kopie

i feli.
drikousne = wgkor Zystanien
stanien czerni.

.
- CTeT)

Nazwa Opis
[WyjdZ] Umozliwia przywrdcenie menu gtdwnego.
[Do menu] Umozliwia przywrécenie Menu Pomocy.

[Zamknij]

Umozliwia przywrocenie poprzedniego ekranu.

Wywotywanie pomocy dotyczgcej okreslonej funkcji lub procedury:

Otworzy¢ Menu Pomocy i wybra¢ menu w zaleznosci od tego, jakiego tematu wyswietlany ekran pomocy ma

dotyczyc¢.

1 Nacisng¢ przycisk Pomoc.

2 Wybra¢ menu.

Zakiadka

Pomoc

e

1

¢

T

"

Hazwy i funkcde
& eleméntou

%

=

Inform. O Serwisie.
5 rze

adminiStratol

[¥]

Z)
ST
3 Inne funkcje 4

5$
Yum. mater. ckspl..
& PFoéedura przetu.

05/01/2012  08:57
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3.7 Korzystanie z funkcji pomocy 3

3 Zawezi¢ informacje do zadanych.

Wybierz operacje

uzywajac klawiatury.
Zaktadka

| Pomoc > Wyszukaj wediug operacii

1 Kopiouwanie

WSZLIkﬂ wediug =

3 Obieranie

& Korzustanie ze skrzwnki
UzyElkOwnLia

5 Sprawdz. zadania

4] Wnien materiaty eksploatacyine.

05/01/2012

Zaktadka ]

| Funkcja > Podstawowe > Kolor

Q Kolor

Mozesz wyl

brac Lrgb lolorouy, by usorukoual kopic
o) okresla, Czu skanouany dokuhcr:
U GZprno ialy i AUEOMAGYCZNIE USTADIA U TFUbL
en kolor lub Czarno— bhiafyg.
or: Kopic'sa arukouine u pernum kolorze,
biary: Kopie sa drukguane W czérni
DOy B2 ar Pk 18P 0lle- 53 "ArdiuShe 2 wdibl F94kanien
okreslonego koloru, a obszary czarne, z uykorzystaniem czerni.
1or: Kopie' sq drukowane z WukorzyStaniem poJedynczego
Okres10Nego koloru.

-]

05/01/2012  10:03

®iby uzye funkcji [Skrot do funkcjil, przetacz aplikacje na Kopiowanie.

Zaktadka
| Operacja > Kopiowanie > Wybdr koloru

1 KOPius uw tum samum kolorze.
€6 orygina.
2 Kopiowanie w zadanym kolorze

3 Kopiowanie 2 odwroceniem koloraw

& Zastosuj kolor do tia

4+

Wybieranie
koloru

05/01/2012
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3 Korzystanie z funkcji pomocy 3.7

4 Dotkniecie [Przejdz do funkcji] spowoduje otwarcie ekranu ustawien funkcji docelowej, dzigki czemu
mozliwe bedzie natychmiastowe skonfigurowanie ustawien.

W

Zaktadka
| Operacja > Wybor koloru > Kopiowanie w tym samym kolorze co oryginai

Henu Pomocy Q KOPius u tum samum kolorze.

ca araing
Jesli wybrany jest "Peren kolor”, mozna wykonywac kolorowe kopie
Wyszukaj wedtug W perni oddajace kolorowe orydinaty. Kiedy wykonywanych jest
operacji wiele kopii dokumentu zawierajacego zarawno elementy kolorowe jak
i czarno-biate, mozliwe jest wybranie “Koloru automatycznego”.

Kopiowanie

Wybieranie
koloru

(L

Pojawi sie kop.
Sako doi. orug.

05/01/2012  09:00

ﬁ Autom. kelor ¢
Peten

1 kolor ot

. Czarny ¢

. 2 kolory
. Jeden kolor

Lista Menu Pomocy

Menu Pomocy oferuje nastepujace informacije:

Nazwa Opis

[Funkcja] Dotkng¢ ten przycisk, by wyswietlic menu pomocy posortowane
zgodnie z nazwami funkgciji, jakie majg by¢ wyswietlone na ekranie.

[Wyszukaj wedtug operaciji] Dotkna¢ ten przycisk, by wyswietli¢ przyktady obstugi urzgdzenia wraz
z objasnieniami posortowane wedtug funkcji.

[Inne funkcije] Dotkng¢ ten przycisk, by wyswietli¢ menu pomocy funkcji i ustawien,
ktore utatwiajg eksploatacje urzagdzenia.

[Nazwy i funkcje elementow] Dotkng¢ ten przycisk, by sprawdzi¢ nazwe lub funkcje kazdej z czesci

urzadzenia.
[Inform. o serwisie/ Dotkng¢ ten przycisk, by wyswietli¢ informacje o ustugach lub o
administratorze] administratorze, nazwe administratora, numer wewnetrzny i adres
e-mail.
[Wym. mater. ekspl./ Dotkng¢ ten przycisk, by sprawdzi¢ stan materiatéw eksploatacyjnych
Procedura przetw.] lub procedure usuwania odpadéw z dziurkowania pokazywang wraz z

ruchomymi obrazami.
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Funkcje zaawansowane







4.1

Korzystanie z funkcji zaawansowanych 4

4

4.1

4.1.1

4.1.2

Funkcje zaawansowane

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Co to s3g funkcje zaawansowane?

Rozne funkcje zwigkszajgce tatwos¢ obstugi MFP w niniejszym podreczniku nazywane sg funkcjami
zaawansowanymi.

Urzadzenie wyposazone jest w nastepujgce funkcje zaawansowane.

Wskazéwki

° Aby skorzystac¢ z funkcji zaawansowanej, nalezy zarejestrowac i-Opcje lub utworzy¢ skojarzenie z
aplikacjg PageScope My Panel Manager.

s

Nazwa Opis

Przetwarzanie PDF Mozliwe jest skonfigurowanie ustawieh wymaganych podczas
konwertowania zeskanowanych danych do pliku PDF.
e Wymagana jest rejestracja i-Opcji LK-102 v3.

PDF z mozliwoscig Mozliwe jest skonwertowanie zeskanowanych danych do pliku mozliwego
wyszukiwania do przeszukania PDF.
e Wymagana jest rejestracja i-Opcji LK-105 v3.

Przegladarka internetowa Mozliwe jest uzywanie przegladarki na Panelu dotykowym urzgdzenia.
Uzytkownik ma mozliwos¢ uzyskiwac dostep do tresci znajdujgcych sie w
Internecie lub w intranecie.

¢ Wymagana jest rejestracja i-Opcji LK-101 v3.

Moj panel Mozliwe jest dostosowanie sposobu wyswietlania panelu sterowania

urzadzenia dla kazdego z uzytkownikow.

¢ Wymagane jest utworzenie skojarzenia z PageScope My Panel
Manager.

Moj adres Mozliwe jest wykorzystywanie ksigzki adresowej do wtasnych celéw (Moja

ksigzka adresowa).

e Wymagane jest utworzenie skojarzenia z PageScope My Panel
Manager.

Ponadto, urzadzenie obstuguje takie funkcje zaawansowane, jak font kodu kreskowego, font unicode i font
OCR. Aby pozna¢ szczegdty, patrz Ptyta DVD z instrukcjg obstugi.

Tworzenie skojarzenia z aplikacja

Aby méc korzystaé z funkcji Méj panel lub Méj adres, konieczne jest nabycie PageScope My Panel
Manager i wigczenie funkcji docelowej w tej aplikacji.

Aby pozna¢ szczegoty na temat sposobu wtgczania takiej funkcji, patrz Instrukcja obstugi PageScope My
Panel Manager.

Wskazoéwki
. Aby moc korzysta¢ z PageScope My Panel Manager, konieczny jest Zestaw do aktualizacji UK-204.
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Korzystanie z funkcji zaawansowanych 4.1

41.3 Rejestracja licenciji i-Opcji
Aby do urzadzenia doda¢ funkcje opcjonalna, konieczne jest nabycie i-Opcji i zarejestrowanie jej licencji.
Wskazéwki
° Aby mdc korzystaé z i-Opcji, konieczny jest Zestaw do aktualizacji UK-204.
Aby poznaé szczegéty na temat nabywania lub instalowania modutéw opcjonalnych, nalezy skontaktowaé
sie z przedstawicielem serwisu.
Przygotowania
Ponizej opisane zostaty przygotowania do korzystania z funkcji zaawansowanych. Aby pozna¢ szczegoty,
patrz odpowiednia strona.
Przeprowadzenie przygotowan nie jest konieczne, gdy wykonywany jest drugi i kolejne wydruki.
Rejestracja licencji i-Opciji (administrator)
= Licencje opciji nalezy zarejestrowaé na odpowiedniej stronie internetowej. W celu uzyskania
szczegotowych informaciji, patrz str. 4-4.
Wigczanie funkcji i-Opcja (administrator)
= Aby wigczy¢ funkcje, nalezy wprowadzi¢ kod licencji. W celu uzyskania szczegétowych informacji,
patrz str. 4-5.
Konfiguracja kazdej z funkcji (administrator)
Skonfigurowac¢ zgdane ustawienia kazdej z funkcji zaawansowanych. W celu uzyskania szczegétowych
informacji, patrz str. 4-5.
@ Odsytacz
Aby poznac szczegdly na temat procedury, patrz Plyta DVD z Instrukcja obstugi.
Rejestracja licenciji i-Opcji
Zarejestrowac zgdany kod i tre$¢ certyfikatu tokena na stronie internetowej Serwera zarzagdzania licencjami
(LMS).
Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Przeslij] - [Ustawienia licenciji] - [Uzyskaj
kod zadania].
- Aby pozna¢ szczegoly na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skrécona].
Dotkng¢ [Tak] i [OK].
Dotkniecie [Drukuj] pozwoli wydrukowac numer seryjny i kod zgdania.
- Nalezy przygotowaé¢ wydrukowany numer seryjny, kod zgdania i certyfikat tokena zatgczony do
i-Opcji.
Wejs¢ na strone internetowg Licencji Serwera (LMS). Wprowadzi¢ [MFP Serial Number], a nastepnie
klikng¢ [Next].
= Adres strony internetowej podany jest w certyfikacie tokena.
Wprowadzi¢ [Token Number], wybra¢ opcje, ktéra ma by¢ zarejestrowana z listy [Product Description],
a nastepnie klikng¢ [Add].
Klikng¢ [Next].
Wprowadzi¢ [MFP Serial Number] i [Request Code], a nastepnie klikngé [Generate License Code].
Kod licencji i kod funkcji zostajg udostepnione.
Wskazoéwki
° Wydany kod licencji i kod funkcji sg wymagane do aktywowania i-Opcji. Nalezy je zanotowac i
zachowag.
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4.1 Korzystanie z funkcji zaawansowanych 4

Wiaczanie funkcji i-Opcja

Zarejestrowac kody licenciji i funkcji w urzadzeniu.

1 Dotkng¢ [Narzedzie] i wybraé [Ustawienia administratora] - [Przeslij] - [Ustawienia licencji] - [Licencja
instalacyjnal.

= Aby poznac¢ szczegdty na temat domysinego hasta administratora, patrz [Pomoc skréconal).
2 Wprowadzi¢ wczesniej zanotowane kody licenciji i funkcji.

3 Wybra¢ [Tak], a nastepnie dotkna¢ [OK].

Urzadzenie automatycznie uruchomi sie ponownie.

Konfiguracja kazdej z funkcji

Skonfigurowaé zadane ustawienia kazdej z funkcji zaawansowanych.

@ Odsytacz

Aby poznac szczegdty na temat wymaganych opcji ustawieri kazdej z funkcji zaawansowanych, patrz Plyta
DVD z Instrukcjg obstugi.
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5.1

Indeks elementéow

5

5.1

Indeks

Indeks elementéow

A

Auto.wyt.zasil.ErP 2-25
Autoryzacja uzytkownika 3-46

C
Certyfikat Token 4-4

D

Drukowanie z pamigci przenosnej USB 3-55

F
Faks TX 3-34

Funkcja drukowania 3-3, 3-6
Funkcja kopiowania 3-44
Funkcja naprowadzania 3-62
Funkcje zaawansowane 4-3

G
Grup. 3-57

Informacje dotyczace bezpieczehstwa 7-5
Instalacja sterownika drukarki 3-5, 3-9
Instalacja sterownika faksu 3-42

i-Opcja 4-4

K

Ksigzka adresowa 3-47

L
tadowanie papieru 2-35, 2-36, 2-37, 2-38

M

Menu gtéwne 2-29
MFP 2-10, 2-12

(o)
Opcje 2-5, 2-8, 2-14

P

Panel dotykowy 2-29, 2-30
Panel sterowania 2-27
PCL 3-6

Przesytanie e-maila 3-27
Przesytanie faksu PC 3-39
PS 3-6

S

Serwer licencji (LMS) 4-4

SMB Send 3-72, 3-20

Sposo6b wybierania numeru 3-36

T

Tryb Czuwania 2-26
Tryb Oszczedzania energii 2-26
Tryb zasilania matej mocy 2-26

U

Ustawienia nadawcy 3-36
Ustawienia numeru faksu nadawcy 3-36

w

Wprowadzanie znakéw 2-32
Wymagany kod 4-4
Wyszukaé 3-53

y4

Zapisywanie zeskanowanych danych 3-57
Zasilanie pomocnicze WYL. 2-25

Z
XPS 3-6
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