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1 Wprowadzenie







Wprowadzenie 1

[ [l
1 Wprowadzenie

Dziekujemy za wybranie niniejszego urzadzenia.

Niniejsza Instrukcja obstugi zawiera szczegétowe informacje dotyczace
niezbednych operaciji réznych funkcji Skrzynek urzadzenia bizhub 200, 250 i
350, srodki ostroznosci przy eksploatacji oraz procedury wyszukiwania i
usuwania usterek.

Prosimy zapozna¢ sie z informacjami tu zawartymi.

Jesli zainstalowano oprogramowanie (takie jak HDDTWAIN lub PageScope
Box Operator) inne niz to opisane w niniejszej instrukcji obstugi, mozna
korzysta¢ z danych zapisanych w skrzynce komputera podtgczonego do
sieci komputerowej. Poniewaz obstuga jest inna w przypadku kazdego
oprogramowania, aby pozna¢ szczegdty prosimy zapoznac¢ sie z instrukcijg
dotaczong do wtasciwego oprogramowania.

Po przeczytaniu tej Instrukcji obstugi nalezy przechowywac jg w miejscu na
przechowywanie Instrukcji obstugi, aby moc tatwo z niej skorzystaé w
przypadku pytan lub problemoéw, ktére powstang w trakcie obstugiwania
maszyny.

Faktyczny wyglad wyposazenia moze sie nieznacznie rézni¢ od ilustracji
pokazanych w niniejszej Instrukcji obstugi.
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1

Wprowadzenie

1.1

Energy Star®

ENERGY STAR

Jako partner ENERGY STAR® dbamy o to, aby urzadzenie spetniato
wymagania ENERGY STAR® w zakresie oszczednosci energii.

Co to jest produkt zgodny z ENERGY STAR®?

Produkt ENERGY STAR® posiada specjalng ceche, ktéra umozliwia
automatyczne przetagczanie urzadzenia w "tryb oszczedzania energii" po
okreslonym czasie od momentu wykonania ostatniego zadania. Produkt
ENERGY STAR® uzywa mniej energii, oszczedzajac Twoje pieniadze i
przyczyniajac sie w ten sposéb do ochrony srodowiska naturalnego.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Wprowadzenie 1

1.2

Znaki towarowe i zastrzezone znaki towarowe

KONICA MINOLTA, Logo KONICA MINOLTA oraz The essentials of imaging
sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi KONICA
MINOLTA HOLDINGS, INC.

PageScope oraz bizhub sa zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape
Navigator, Netscape Communicator oraz Netscape sg znakami firmowymi
Netscape Communications Corporation.

Compact-VJE
Prawa autorskie 1986-2003 VACS Corp.

RC4® jest zastrzezonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym
RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

RSA® to zarejestrowany znak towarowy, lub znak towarowy RSA Security
Inc. RSA BSAFE® to zarejestrowany znak towarowy, lub znak towarowy RSA
Security Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Informacje o licencji

Niniejszy produkt zawiera
oprogramowanie RSA BSAFE
Cryptographic firmy RSA Security Inc.

SECURED’®

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 1-5



Wprowadzenie

Oswiadczenie OpenSSL
Licencja OpenSSL

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Wszelkie prawa zastrzezone.
Rozpowszechnianie i korzystanie w pierwotnej formie i w formach binarnych,
z dodanymi modyfikacjami lub bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze
spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Przy rozpowszechnianiu kodu zréodtowego zachowane muszg zostaé
powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunkow i
ponizsze oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi
dotyczace praw autorskich, niniejszg liste warunkdéw i ponizsze
odwiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci w
dokumentaciji i/lub innych materiatach dotaczonych do
rozpowszechnianych towaréw.

3. Wszelkie materiaty reklamowe wspominajgce funkcje lub uzycie
niniejszego oprogramowania muszg zawiera¢ nastepujgce
potwierdzenie:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL
Project stuzace do wykorzystania w OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"

4. Nazwy "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" nie mogg by¢ uzywane w
celu wspierania lub promowania produktéw wyprowadzonych z
niniejszego oprogramowania bez wczesniejszej pisemnej zgody. Aby
uzyska¢ pisemng zgode, skontaktuj sie z openssl-core@openssl.org.

5. Produkty wyprowadzone z niniejszego oprogramowania nie moga
nazywac sie "OpenSSL" ani "OpenSSL" nie moze pojawiac sie w ich
nazwach bez wczesniejszej pisemnej zgody OpenSSL Project.

6. Przy rozpowszechnianiu wszelkich form zachowane muszg zostaé
nastepujacy komunikat uwierzytelniajgcy:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL
Project stuzace do wykorzystania w OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/)"

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ OpenSSL PROJECT
"TAK JAK JEST" | ZADNE WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE,
Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH
GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU
NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU OpenSSL PROJECT LUB
JEGO WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB
ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA
DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB USEUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Wprowadzenie 1

WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI| OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W
JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI
PODOBNYCH SZKOD.

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez
Erica Younga (eay@crypt-Soft.com). Niniejszy produkt zawiera
oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

Licencja Original SSLeay

COPYRIGHT © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Wszelkie prawa
zastrzezone.
Niniejszy pakiet stanowi implementacje SSL napisang przez Erica Younga
(eay@cryptsoft.com).
Implementacja zostata napisana tak, by byta zgodna z Netscapes SSL.
Niniejsza biblioteka jest bezptatnie przeznaczona do uzytku komercyjnego i
niekomercyjnego tak dtugo jak spetniane sg nastepujace warunki. Ponizsze
warunki dotycza wszystkich kodéw znajdujacych sie w produkcie: kodu
RC4, RSA, lhash, DES, etc.; a nie jedynie kodu SSL.
Dokumentacja dotyczaca SSL zatgczona do produktu jest objeta tymi
samymi prawami autorskimi, posiadaczem ktérych jest Tim Hudson
(tih@cryptsoft.com).
Wiascicielem praw autorskich pozostaje Eric Young. Wszelkich uwag
dotyczacych praw autorskich zawartych w kodzie nie wolno usuwac. Jezeli
niniejszy pakiet zostanie wykorzystany w produkcie, Eric Young powinien
uzyska¢ uznanie jako autor czesci wykorzystanej biblioteki. Moze zostaé to
uczynione za pomocg wiadomosci tekstowej pojawiajgce;j sie przy
uruchomieniu programu lub w dokumentacji (online lub tekstowej)
dotgczonej do pakietu.
Rozpowszechnianie i korzystanie w formie pierwotnej lub binarnej, z
dodanymi modyfikacjami lub bez nich, sg dozwolone pod warunkiem, ze
spetnione zostang nastepujace warunki:
1. Przy rozpowszechnianiu kodu zrodtowego zachowane muszg zostac
powyzsze uwagi dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunkow i
oswiadczenie dotyczgce ograniczenia odpowiedzialnosci.

2. Rozpowszechniane formy binarne muszg zawiera¢ powyzsze uwagi
dotyczace praw autorskich, niniejszg liste warunkéw i ponizsze
oswiadczenie dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci w
dokumentaciji i/lub innych materiatach dotgczonych do
rozpowszechnianych towardw.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 1-7



Wprowadzenie

3. Wszelkie materiaty reklamowe wspominajgce funkcje lub korzystanie z
niniejszego oprogramowania muszg zawiera¢ nastepujgcy komunikat
uznania:

"Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane
przez Erica Younga (eay@crypt-soft.com)"

Stowo "kryptograficzne" moze nie zosta¢ uzyte jesli wykorzystywane
procedury pochodzgce z biblioteki nie sg zwigzane z kryptografia.

4. Jezeli wtgczysz jakikolwiek kod specyficzny dla Windows (lub pochodny)
pochodzacy z katalogu apps (kod aplikacji) musi zataczy¢ komunikat
uznania:

"Ten produkt zawiera oprogramowanie napisane przez Tima Hudsona
(tih@cryptsoft.com)"”

TO OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ ERICA YOUNGA
"TAK JAK JEST" | ZADNE WYRAZONE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE,
Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA DO, DOMNIEMANYCH
GWARANCJI POKUPNOSCI | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU
NIE SA UWZGLEDNIANE. W ZADNYM WYPADKU AUTOR LUB JEGO
WSPOLNICY NIE BEDA ODPOWIADAC ZA ZADNE BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGOLNE, PRZYKLADOWE LUB
ZNACZACE STRATY (Z UWZGLEDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZANIA
DO, ZAOPATRZENIA W TOWARY LUB UStUGI ZASTEPCZE; UTRATY
ZASTOSOWANIA, DANYCH LUB ZYSKOW; LUB PRZERWY W
DZIALALNOSCI) POWSTALE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY | NA
PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII ZOBOWIAZANIA, CZY TO W
WYNIKAJACEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOSCI OBIEKTYWNEJ LUB
DELIKTU (WEACZAJAC ZANIECHANIE LUB INNE POWODY) POWSTALE W
JAKIKOLWIEK SPOSOB WSKUTEK KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZELI OSTRZEGANO O MOZLIWOSCI
PODOBNYCH SZKOD.

Licencja i warunki dystrybuciji dla jakiejkolwiek ogdlnie dostepnej wersji lub
pochodnej tego kodu nie mogg by¢ zmieniane. Tzn. ten kod nie moze zostac
po prostu skopiowany i umieszony pod inng licencja dystrybucyjng
[wtaczajgc GNU Public Licence.]

Wszystkie wymienione nazwy innych produktéw sa znakami towarowymi i
zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich przedsiebiorstw.
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1.3

Informacje dotyczgce niniejszej instrukcji

Niniejsza Instrukcja obstugi obejmuje funkcje Skrzynki urzadzenia bizhub
200, 250, oraz 350.

Niniejszy rozdziat wprowadza w strukture niniejszego podrecznika i notacje
nazw wykorzystywanych produktéw, itd.

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla uzytkownikéw, ktérzy rozumiejg
podstawowe operacje komputerow i urzgdzenia. Aby poznac szczegoty na
temat procedur obstugi systemdw operacyjnych Windows lub Macintosh
oraz aplikaciji, patrz instrukcje dotagczone do nich.

Dodatkowo, dostepne jest rowniez oprogramowanie takie jak HDDTWAIN i
PageScope Box Operator, stosowane wraz z funkcjami skrzynek niniejszego
urzadzenia. Uzytkownicy tego oprogramowania powinni zapoznac sie z
odpowiednimi instrukcjami obstugi zawartymi na ptycie CD z
Oprogramowaniem dla uzytkownikéw.

Struktura podrecznika

Niniejszy podrecznik zawiera nastepujgce rozdziaty.

Rozdziat 1 Wprowadzenie

Rozdziat 2 Przeglad funkcji skrzynek

Rozdziat 3 Zapisywanie dokumentow

Rozdziat 4 Drukowanie dokumentéw

Rozdziat 5 Routowanie dokumentow

Rozdziat 6 Ustawienia panelu sterowania

Rozdziat 7 Okreslanie ustawierr PageScope Web Connection

Rozdziat 8 Dodatek

Oznaczenia
Nazwa produktu Oznaczenia zawarte w instrukcji
bizhub 200/250/350 niniejsze urzadzenie lub 200/250/350
Microsoft Windows 98 Windows 98
Microsoft Windows Me Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0 Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000 Windows 2000
Microsoft Windows XP Windows XP
Kiedy wyzej wymienione systemy operacyjne | Windows 98/Me
sg napisane wszystkie razem Windows NT 4.0/2000/XP
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 1-9



Wprowadzenie

Wykorzystane obrazy

Zazwyczaj, ekrany panelu dotykowego oraz aplikacje systemu Windows
przedstawione w niniejszej Instrukcji to obrazy, pokazywane przy
zainstalowanym jedynie opcjonalnym twardym dysku.
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1.4

Konwencje terminologiczne instrukcji

Symbole i sposéb sformatowania tekstu instrukcji opisano ponize;j.

Zalecenia dotyczace bezpieczenistwa

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie stosowanie sie do instrukcji pokazanych w ten sposéb moze

prowadzié¢ do $miertelnych lub powaznych obrazen ciata z powodu

dziatania pradu elektrycznego.

- W celu zapobiezenia obrazeniom ciata nalezy stosowac sie do
wszelkich tego rodzaju ostrzezen.

/A\ OSTROZNIE

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowaé powazne obrazenia ciata lub uszkodzenia mienia.

=  Zwracaj uwage na wszystkie ostrzezenia, aby zapobiec obrazeniom
oraz by zapewni¢ sobie bezpieczne korzystanie z kopiarki.

/A UWAGA

Nie przestrzeganie zalecen wyréznionych w ten sposéb moze

spowodowac lzejsze obrazenia lub zniszczenie mienia.

=  Zwracaj uwage na wszystkie ostrzezenia, aby zapobiec obrazeniom
oraz by zapewni¢ sobie bezpieczne korzystanie z kopiarki.

Kolejno$¢ czynnosci

Cyfra 1 w takiej postaci oznacza
pierwszy krok w sekwencji
czynnosci.

Wstawiona tu ilustracja
Kolejne numery, takie jak przedstawia czynnosci,
sformatowane w tym miejscu ktore nalezy wykona.
wskazuja kolejne kroki szeregu
czynnosci.

W ten sposéb sformatowane
zostaty dodatkowe wskazéwki.

- Tekst wyrézniony w ten sposéb opisuje czynnosci, ktére nalezy
wykonagé, aby zapewni¢ osiggniecie zadanych rezultatéw.
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Wskazowki

N

Uwaga
Tekst oznaczony w ten sposob zawiera uzyteczne informacje i
wskazowki, ktore pozwola zapewnic bezpieczne korzystanie z kopiarki.

N

Przypomnienie
Tekst pokazany w ten sposob zawiera informacje, ktore nalezy
zapamietac.

Q

Blizsze dane
Tekst pokazany w ten sposob zawiera odsyfacze do bardziej
szczegofowych informacyi.

Oznaczenia specjalne w tekscie

Przycisk [Kopia]
Nazwy przyciskow na panelu sterowania opisane s3 jak wyzej.

USTAWIENIA MASZYNY
Wyswietla teksty tak, jak pokazano powyzej.
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1.5

Instrukcje obstugi

Dla niniejszego urzadzenia przygotowano nastepujgce instrukcje.

Instrukcja obstugi [Kopiowanie]

Niniejsza instrukcja zawiera szczegdty na temat podstawowych operacji i

procedur obstugi réznych funkcji kopiowania.

e Nalezy przeczytac te instrukcje aby poznaé¢ szczegéty dotyczace
procedur obstugi funkcji kopiowania, wtgcznie ze srodkami ostroznosci
dotyczacymi instalacji/korzystania, wigczania/wytagczania urzadzenia,
tadowania papieru i operacji majacych na celu rozwigzanie problemow
takich jak usuwanie zacie¢ papieru.

Instrukcja obstugi [Skanowanie sieciowe]

Niniejsza instrukcja zawiera szczegoty na temat funkcji ustawien sieci dla

sprzetu standardowego, oraz na temat operacji funkcji skanowania.

e Nalezy przeczytac te instrukcje obstugi, aby pozna¢ szczegoéty na temat
procedur obstugi funkcji sieciowych oraz na temat korzystania ze
skanowania do wiadomosci e-mail, skanowania do FTP, skanowania
do SMB i operac;ji faksu internetowego.

Instrukcja obstugi [Funkcje skrzynek] (ta instrukcja)

Instrukcja ta zawiera szczegétowe informacje na temat okreslania procedur

obstugi z uzyciem funkcji Skrzynek.

e Nalezy zapoznac¢ sie z ta instrukcja, aby poznaé szczegéty na temat
drukowania kopii wzorcowej lub zablokowanego zadania oraz na temat
funkcji wykorzystujacych opcjonalny dysk twardy, tj. routowanie lub
zapisywanie dokumentéw w skrzynkach.

Instrukcja obstugi [Drukowanie]

Podrecznik ten zawiera szczegoétowe informacije do procedur obstugi z

zastosowaniem wbudowanego standardowego kontrolera drukarki.

e Aby pozna¢ szczegoty na temat funkcji drukowania, patrz instrukcja
obstugi (plik w formacie PDF) znajdujgce;j sie na ptycie CD-ROM z
Oprogramowanie dla uzytkownikéw.

Instrukcja obstugi [Zaawansowane skanowanie]

Ta instrukcja zawiera szczegoty na temat korzystanie z funkcji dostepnych

po zainstalowaniu opcjonalnego skanera.

e Nalezy zapoznac si¢ z tg instrukcjg, aby pozna¢ szczegoty korzystania z
faksowania adresu IP, przekazywania IP, skanowania do PC oraz obstugi
Skanera IP.
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Instrukcja obstugi [Faksowanie]

Instrukcja ta zawiera szczegétowe informacje na temat okreslania procedur

obstugi funkcji Faksu.

e Nalezy zapoznac sie z tg instrukcjg aby poznaé¢ szczegdty na temat
procedur obstugi funkcji Faksu kiedy zainstalowany jest zestaw faksu.
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Przeglad funkcji skrzynek

2
2.1

Przeglad funkcji skrzynek

Funkcje skrzynek

Funkcje skrzynek pozwalajg na kopiowanie i skanowanie danych i danych
ustawionych do drukowania ze sterownika drukarki zapisanych w skrzynce,
i drukowanych kiedy zajdzie taka potrzeba.

Funkcje

Jesli zainstalowano odpowiednie opcje, za pomoca niniejszego urzadzenia
mozna wykonywac nizej opisane funkcje.

Funkcja

Opis

Zapisz na HDD

Wymagany jest opcjonalny twardy dysk.

Dane kopiowania i skanowania oraz dane ustawione do wydruku poprzez
sterownik drukarki mozna zapisa¢ w uprzednio zarejestrowanej skrzynce.
Zapisane dane mozna drukowaé, pobra¢ (jedynie przy zapisanych danych
skanowania) lub routowaé. Jest to przydatne wtedy, kiedy trzeba czesto
drukowac te same dane lub przy udostepnieniu danych skanowanych do
skrzynki.

Drukowanie
produkcyjne

Jesli okreslono ustawienia dla skomplikowanych funkcji, takich jak
"kgczenie" lub "Margines pliku", mozna wydrukowac jedna kopie wzorcowg
w celu sprawdzenia wyniku, Po sprawdzeniu kopii wzorcowej, na panelu
sterowania mozna zmieni¢ dodatkowe ustawienia.

Funkcja ta jest przydatna podczas korzystania ze skomplikowanych funkcji
drukujac kilka kopii wielostronicowych dokumentow.

Dokument
zabezpieczony

Kiedy do urzadzenia przesytane sa dane do wydrukowania z
wykorzystaniem ID i hasta okreslonym ze sterownika drukarki jesli takie
samo ID i hasto zostaty wprowadzone na panelu sterowania. Jest to
przydatne podczas drukowania dokumentéw poufnych.

Rodzaje skrzynek

Zaleznie od zadanej aplikacji, mozna zapisac nastepujace rodzaje skrzynek.

Rodzaj Opis

Publiczna Ta skrzynka jest okreslona jako domyslina. Skrzynka nazywa sie "Publiczna"
i nie mozna zmienic¢ jej lokalizacji. W tej skrzynce mozna zapisa¢
maksymalnie 100 dokumentow.

Skrzynki Mozna tworzy¢ skrzynki z nazwa i numerem do uzytku przez kazdego

uzytkownikéw

uzytkownika lub konta. Mozna okresli¢ hasto dla skrzynki, w celu
ograniczenia dostepu do niej. Mozna utworzy¢ maksymalnie 999 skrzynek
uzytkownikéw oraz zapisa¢ maksymalnie 100 dokumentéw w kazdej
skrzynce uzytkownika.

Skrzynka
Drukowanie
produkcyjne

Ta skrzynka zawiera dane dla kopii produkcyjnych. Po wydrukowaniu
danych, sg one usuwane ze skrzynki.

Skrzynka
Dokument
zabezpieczony

Skrzynka ta zawiera dane dla bezpiecznego wydruku.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 2-3



Przeglad funkcji skrzynek

2.2 Dostepne operacja zapisywania do HDD

Jesli zainstalowano opcjonalny dysk twardy, mozna zapisywac lub

drukowac dane korzystajac z nastepujacych operacii.

Zapisywanie podczas kopiowania

Kopiujgc dokument, dane mozna zapisa¢ w okreslonej skrzynce.

Kopiowanie
Dane kopiowania
Drukowanie Routowanie

e Zapisane dane mozna wydrukowac lub routowac.

e Dane mozna routowaé wysytajac je e-mailem, lub skanujg do PC lub do
serwera FTP lub serwera SMB w podtgczonej sieci. W celu otrzymania
szczego6towych informaciji, patrz "Routowanie dokumentéw" na
stronie 5-3.

Uwaga
Operacja skanowania do PC moZe byc wykonana jesli zainstalowano
opcjonalny zestaw skanera lub faksu.
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Zapisywanie podczas skanowania

Skanujgc dokument, dane mozna zapisa¢ w okreslonej skrzynce.

Skanowanie

~

Skanowanie danych
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Routowanie
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Drukowanie Pobieranie

e Zapisane dane mozna drukowag, routowaé lub pobiera¢ do komputera.

e Dane mozna routowac wysytajac je e-mailem, lub skanujg do PC lub do
serwera FTP lub serwera SMB w podtgczonej sieci. W celu otrzymania
szczegotowych informacii, patrz "Routowanie dokumentéw" na

stronie 5-3.

e Aby pobra¢ dane do komputera, nalezy uzyé programu PageScope Web
Connection z przegladarki internetowej w komputerze. W celu
otrzymania szczegoétowych informacji, patrz "Okreslanie ustawien
PageScope Web Connection" na stronie 7-3.

N

Uwaga

Operacja skanowania do PC moZe byc uzyta jesli zainstalowano
opcjonalny zestaw skanera lub faksu.
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Zapisywanie podczas drukowania

Dane mozna zapisa¢ za pomocg sterownika drukarki komputera
podfgczonego do urzgdzenia poprzez siec.

Polecenie drukowania

4 N2 N

Dane drukowania

i

Drukowanie Routowanie

e Zapisane dane mozna wydrukowac lub routowac.

e Dane mozna routowaé wysytajac je e-mailem, lub skanujg do PC lub do
serwera FTP lub serwera SMB w podtgczonej sieci. W celu otrzymania
szczegotowych informacii, patrz "Routowanie dokumentéw" na
stronie 5-3.

N

Uwaga
Operacja skanowania do PC moZe byc wykonana jesli zainstalowano
opcjonalny zestaw skanera lub faksu.
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2.3 Okreslanie ustawien dla korzystania z funkcji

skrzynek

Zanim rozpocznie sie korzystanie z funkcji skrzynek nalezy okresli¢
nastepujace ustawienia.

Dla wszystkich funkcji skrzynek

Parametr Szczegoty

Ustawienie Okresli¢ odpowiednie ustawienia potaczenia sieciowego, takie jak adres IP

sieciowe urzadzenia. Aby pozna¢ szczegodty patrz Instrukcja obstugi [Skanowanie
sieciowe].

Do zapisu na HDD

Operacja Szczegoty
Tworzenie Skrzynke mozna utworzy¢ okreslajac numer i nazwe skrzynki. Skrzynki
skrzynek mozna réwniez tworzy¢ poprzez program PageScope Web Connection. W

celu otrzymania szczegétowych informacii, patrz "Okres$lanie ustawien
PageScope Web Connection" na stronie 7-3.

Zapisywanie
odbiorcéw
jednoprzyciskow
ego

wybierania

Przed zeskanowaniem i zapisaniem danych, nalezy zarejestrowac skrzynke,
w ktérej dane beda zapisywane, jako lokalizacje szybkiego wybierania.
Lokalizacje szybkie wybierania mozna rejestrowac albo z panelu sterowania
albo poprzez program PageScope Web Connection.

Podczas routowania, mozna tatwo okresli¢ ustawienia lokalizacji
routowania, jesli informacje dotyczace lokalizacji zarejestrowane sg jako
przyciski szybkiego wybierania.

N

Uwaga

Aby poznac szczegdly na temat rejestracji lokalizacji
szybkiego wybierania, patrz"Rejestracja odbiorcow
przypisanych do klawiszy jednoprzyciskowych z panelu
sterowania" na stronie 6-4"Zapisywanie odbiorcow
Jjednoprzyciskowego wybierania” na stronie 7-15

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 2.7



Przeglad funkcji skrzynek

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



3 Zapisywanie

dokumentow







Zapisywanie dokumentow

3 Zapisywanie dokumentow

3.1 Informacje ogodlne

Zanim zapiszesz dokument, wez pod uwage nastepujgce informacje.

Autoryzacja Uzytkownika

Urzadzenie mozna ustawic tak, aby w celu z jego korzystania konieczne byto
wprowadzenie nazwy konta lub uzytkownika i hasto. Skontaktuj sie z
administratorem, aby podat Ci szczegdty dotyczgce nazwy konta lub
uzytkownika, aby$ mogt korzystaé z urzadzenia.

Jesli okreslono ustawienia dla autoryzacji uzytkownika i konta dostepu,
procedury obstugi bedg rézne w zaleznosci od okreslonych ustawien
autoryzacji. Aby pozna¢ szczegoty na temat ustawien autoryzacji
ustawionych dla urzadzenia, nalezy skontaktowac sie z administratorem.

Ustawienia autoryzacji

Opis

Synchronizacja autoryzaciji uzytkownika
i konta dostepu

Jesli uzytkownik jest zarejestrowany, wéwczas
konto, do ktérego ten uzytkownik nalezy jest réwniez
zarejestrowane. Po wprowadzeniu nazwy
uzytkownika i hasta, uzytkownik zostaje
automatycznie zalogowany i moze wykonywaé
operacje jako uzytkownik zarejestrowanego konta.

Bez synchronizacji autoryzaciji
uzytkownika i konta dostepu

Uzytkownicy i konta rejestrowani sg oddzielnie. Aby
rozpocza¢ korzystanie z urzadzenia nalezy najpierw
przeprowadzi¢ autoryzacje uzytkownika a nastepnie
konta.
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Przy autoryzacji uzytkownika

Nalezy wpisa¢ nazwe uzytkownika i hasto, | O
a naStQpnle dOtanC [LOgIn].

£2292.100

Z kontem dOStQpU ¥Pyowadz namt losowania kenta

Wprowadzi¢ nazwe konta i hasto, a

nastepnie nacisna¢ przycisk [Dostep]. TSt een o

Usuwanie dokumentéw ze skrzynek

Jesli bit 5 trybu 430 zostat ustawiony jako "1" na Ekranie Ustawien
oprogramowania SW, moze ming¢ troche czasu zanim zostanie wyswietlony
ekran poczatkowy po wigczeniu urzagdzenia, jesli w skrzynkach zapisanych
jest wiele dokumentow. Dodatkowo, moze troche potrwac zanim zostanie
otwarta skrzynka w programie PageScope Web Connection, jesli skrzynka ta
zawiera duzg liczbe plikéw. Dlatego tez, nalezy pamieta¢, aby kasowaé
niepotrzebne dokumenty ze skrzynek.

N

Uwaga

Aby poznac szczegdly na temat zmiany ustawieri przefaczania
oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania
(funkcje urzgdzenia)" na stronie 6-22.
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Zapisywanie dokumentow 3

3.2 Zapisywanie podczas kopiowania

Podczas kopiowania dokumentu mozna zapisa¢ dane w skrzynce, na
twardym dysku urzadzenia.

Aby zapisaé¢ podczas kopiowania
Utozy¢ dokument.
Nacisng¢ klawisz [Kopiuj] na panelu sterowania.

Dotkng¢ [Zap. w skrzynce uzyt.]. Gotowa do kopiewania

Pojawi sie ekran umozliwiajgcy Podst.awouy | Oryerkopia| E35:07 | Ponacnicay]

wybor skrzynki. oo o Zoon Jrdno Dy
"'SE?.L%" =1,000

y;.E;“.,:‘; '["‘ I Wyleancz,

i Winrzany
1.

Nalezy wybrac¢ skrzynke, w ktorej Wybierz indeks. Hokesz réwniez
y WY ynke, |
. . . 7 skrz [0-3].
dane maja zostaé zapisane. Dotkng¢  Tadbaa it LR Lo
g £0s ac Zapisan 3  [wiu ],
przycisk odpowiedni dla indeksu T ——]
zawierajgcego skrzynke. |_ODDdoDSSJ| |'1 UU{I0138| ]zoodnzasj [200do338)
; [400d0433] [50040593) [6004I0889] [700d0739
- Dotkngé [Nr. skrzynk L"—-— L——‘i—] MI—"I

uzytkownik], aby wybra¢
skrzynke wprowadzajgc numer
skrzynki.

— Nie trzeba wprowadza¢ hasta
podczas zapisywanie danych, nawet jesli dla tej skrzynki okreslono
hasto.

Pojawi sie lista skrzynek objetych wybranym indeksem.

[Easea |

Wybra¢ zaktadke indeksu, a

nastepnie wybrac lokalizacje zapisu |Zap  skrz Uzytkow )
danych sposréd wyswietlonej listy [ oo0do0ss || 100do188 [
skrzynek. RARRERRERRE
orie 15 —
wyswietli sie jako zaznaczony. 1.
ol
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Zapisywanie dokumentow

Okresli¢ nazwe zapisywanego
dokumentu. Wprowadzi¢ nazwe
dokumentu a nastepnie dotknaé
[Zapisz].

— Maksymalnie mozna wprowadzi¢
16 znakow.

— Nalezy pamietac, aby wpisac
nazwe dokumentu.

Wybrac¢ czy drukowac¢ kopie
podczas zapisywania danych. Aby
wydrukowac kopie, dotkngé
[Wiacz.].

Dotkna¢ [Zapisz].

Ponownie pojawi sie ekran trybu
kopiowania. Jesli ustawiono funkcje
skrzynki, opcja [Zap. w skrzynce
uzyt.] pojawi sie jako zaznaczone.

Gotowa do keplewania

Miosmany
[T

I Hylancz,
[
:

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Zapisywanie dokumentow 3

Okresli¢ potrzebne ustawienia kopiowania.

— Aby pozna¢ szczegdty na temat ustawien kopiowania, patrz
Instrukcja obstugi [Kopiowanie]

— Aby poznaé szczegéty na temat drukowania dokumentu
zapisanego w skrzynce, patrz "Drukowanie dokumentéw" na
stronie 4-3.

— Aby pozna¢ szczegéty na temat routowania dokumentu
zapisanego w skrzynce, patrz "Routowanie dokumentéw" na
stronie 5-3.

Nacisna¢ klawisz [Start] na panelu sterowania.

— Jesli na ekranie drukowania wybrano "Wigcz.", dane dokumentu
zapisane zostang w okreslonej skrzynce, a zeskanowany dokument
zostanie wydrukowany.

— Jesli na ekranie drukowania wybrano "Wyt", dane zeskanowanego
dokumentu zapisane zostang w okreslonej skrzynce.
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Zapisywanie dokumentow

3.3 Skanowanie i zapisywanie danych (Skanuj do HDD)
Zeskanowane dane mozna zapisa¢ w skrzynce HDD na wewnetrznym dysku
twardym urzgdzenia. Nastepujgce procedury opisujg operacje, ktére musza
zosta¢ wykonane oraz ustawienia, ktére muszg zostac¢ okreslone przy
zapisywaniu dokumentu za pomocg jednego przycisku.

Dostepne funkcje/parametry
Dotkng¢ [Jakos$¢ & Zmniejsz] lub [Menu] na ekranie, ktéry pojawi sie po
nacisnieciu klawisza [Faks/Skan] na panelu sterowania, a nastepnie okresli¢
ustawienia dla nastepujgcych funkcji/parametréw przy zapisywaniu
zeskanowanego dokumentu.
Uwaga
Nastepujace parametry nie maja Zadnego efektu, nawet przy
okreslonych ustawieniach.
- "Zmniejszenie” w zakfadce Zmniejszenie/Obszar
Ekran Jako$¢/Zmniejszenie
Parametr Opis Odniesie-
nie do
strony
Jakos¢ obrazu Wybraé rozdzielczo$¢ skanowania (ilo$¢ szczegétéw) | str. 3-12
Zaczernien. Okresl zaczernienie dla skanowania. str. 3-14
Zmniejs- Ustaw. Wybraé zadany standardowy format dla obszaru, str. 3-15
zan/ rozm. ktory zostanie zeskanowany.
Obszar oryginatu
Uwaga
Nastepujace funkcje i parametry Menu nie majg Zadnego efektu, nawet
przy okreslonych ustawieniach.
- "TSI" w zaktadce Ustawienia 1
- "Obrot TX" w zakfadce Ustawienia 1
- "Wybor tematu" w zakfadce Siec
- "Adres zwrotny" w zakfadce Siec
3-8 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Zapisywanie dokumentow

Ekran Menu
Funkcja Opis Odniesie-
nie do
strony
Ustawienie | Raport TX | Wybra¢ warunki dla wydruku raportu o wynikach. str. 3-16
1
2w1 Wybra¢ czy wysyta¢ dane uzywajac funkgcji "2w1" str. 3-18
(zmniejszenie dwéch stron do rozmiaru jednego
arkusza).
2-stronny Wybra¢, czy wykona¢ transmisje dwustronng. Mozna | str. 3-18
TX réwniez okresli¢ potozenie marginesu bindowania
oraz potozenie na stronie.
Ustawienie | Priorytet Wybra¢, czy wysytanym (zapisywanym) danym ma str. 3-19
2 TX zosta¢ nadany priorytet nad innymi zadaniami.
Ustawienie | Okre$l godzine wystania (zapisania) danych. Dotkna¢ | str. 3-20
zegara TX | [Zapisz], aby okresli¢ czy dane zostang wystane
(zapisane) o danej godzinie.
Stepel Okresl, czy skanowany obraz ma byé¢ stemplowany str. 3-21
dla wskazania, ze zostat on juz zeskanowany.
Dodatkowo, dokument musi zosta¢ umieszczony
w podajniku APD.
Uwaga
Aby skorzystac z funkcji "Stemplowanie”,
naleZy zainstalowac opcjonalny zespoft
stemplowania.
Sie¢ Ustawienie | Wpisz nazwe pliku, ktéry zostanie zapisany. str. 3-22
nazwy Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 16 znakéw.
pliku
Powiado- Wybra¢ odbiorce przypisanego do klawisza str. 3-23
nien jednoprzyciskowego wybierania, do ktérego zostanie
e-mailen wystana wiadomos¢ e-mail, aby poinformowaé
odbiorce, ze plik zostat wystany.
bizhub 350/250 (Phase 2.5) 3-9
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Zapisywanie danych przez dotkniecie klawisza jednoprzyciskowego
wybierania

Zaprogramuj klawisz jednoprzyciskowego wybierania dla lokalizacji skrzynki,
gdzie dane zostana zapisane. Aby poznac¢ szczegoty na temat
programowania klawiszy jednoprzyciskowego wybierania, patrz "Ustawienia
panelu sterowania" na stronie 6-3.

N

Uwaga

Dodatkowo do wybierania klawisza jednoprzyciskowego przez dotyk,
mozZna go rowniez wybrac wprowadzajac jego numer lub wyszukujac go
wedtug nazwy. Aby poznac szczegdly na temat tych procedur, patrz
Instrukcja obstugi [Skanowanie sieciowe].

Aby zapisa¢ zeskanowane dane uzywajac klawisza
jednoprzyciskowego wybierania.

Zataduj dokument.

Nacisna¢ [Faks/Skan].
Faks/Skan

(D/é

Dotkna¢ [Wyb. jedn przycisk].

Wybra¢ indeks zawierajacy e
zgdanego odbiorce, a nastepnie
dotkna¢ klawisz jedno-
przyciskowego wybierania.

Oszka || Hagoya | Fukuo
— Korzystajac z klawiszy — heia NS SN

jednoprzyciskowego wybierania, ; :

mozna okresli¢ wielu odbiorcow. Genter || Canter
Yolna

Tokyo

Jednorazowo, mozna okresli¢ . L2
maksymalnie 300 odbiorcéw. = Beaaso 98K

— Aby wybrac¢ indeks, nalezy dotkngé zak’radke zgdanego indeksu lub
dotkna¢ («] lub [#), aby wybra¢ inny indeks.
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5  Okresl jakosé, zaczernienie oraz : ] Standard  Hiedgn:
wspotczynnik zoom obrazu,
odpowiednio dla dokumentu.

— Aby pozna¢ szczegétowe
informacje, patrz "Okreslanie
jakosci skanowania" na
stronie 3-12 i dale;j.

Wolna, ggy
panies 37

6 Nacisna¢ klawisz [Start].

Oryginat jest skanowany i dane sg zapisywane.
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Okreslanie jakosci skanowania

Z zaktadki Jakos¢, nalezy wybrac rozdzielczo$¢ skanowania (ilos¢é
szczegotow). Z nastepujacych dostepnych ustawien rozdzielczosci, wybrac
odpowiednig rozdzielczos$¢, zgodnie z rodzajem skanowanego dokumentu.

Ustawienie

Opis

Standard

Dla dokumentéw ze zwyktym tekstem (takim jak pismo
odreczne)

Fine (Wys.jako$¢)
Super Fine (Super
Wys.jakos¢)
Tekst 600 dpi

Dla dokumentéw zawierajacych maty druk, takich jak gazety,
czy dokumentéw zawierajacych szczegoétowe ilustracje.

Tekst&Foto
600 dpi Tekst i Foto

Dla dokumentéw zawierajgcych zaréwno tekst jak i obrazy
z cieniami koloréw (takich jak zdjecia).

GSR
Super GSR
600 dpi Foto

Dla dokumentéw z réznymi odcieniami koloréw, takich jak
zdjecia

N

Uwaga

Jesli dane zapisywane sa przy wybranym ustawieniu "Tekst&Foto", na
niektorych dokumentach, zawierajacych zdjecia moze byc widoczny
efekt moiré (kolorowe paski). Nie jest to oznaka usterki. Aby zmniejszyc¢
efekt moiré, dane naleZy zapisywac uzywajgc ustawienia "GSR" lub

"Super GSR".

Przy zapisywaniu danych, ustawienia wracajg do ustawieri domysinych.

Przy wybraniu "Tekst 600 api” lub "Tekst&Foto 600 dpi”, zaczernienie
moZze zostac ustawione na jednym z trzech poziomow: "Jasniej*,
"Normal.", oraz "Ciemniej".

3-12
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Aby okresli¢ jako$¢ skanowania

Dotkng¢ [Jakos$¢ & Zmniejsz].

SEARER Standard

Toleyo

(e e e
k

Center {iCentar
| 2

Dotkng¢ [Jako$¢ obrazu], a Shanes Standard
nastepnie dotknac¢ przycisk dla =
zgdanego ustawienia Rodzaju

E[Zaczern Ten. } I%’EE%SQ”“"’

oryginatu.
Al A
— Aby wybra¢ wyzszg _ mQ P
rozdzielczo$¢ nalezy dotkngé
[600 dpi].

Woli
¥3172.100%
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Okreslanie zaczernienia skanowania

Z pieciu nastepujgcych ustawien rozdzielczosci, wybra¢ odpowiednig
rozdzielczos¢, zgodnie z rodzajem skanowanego dokumentu.

Ustawienie

Opis

Jasniej

Dla dokumentéw o ciemnym kolorze tta, takich jak gazety, czy druki

Normal. Dla zwyktych dokumentéw
Ciemniej. Dla dokumentéw o jasnym lub kolorowym tekscie
Uwaga

Przy zapisywaniu danych, ustawienia wracajg do ustawieri domysinych.

Przy wybraniu "Tekst 600 api" lub "Tekst&Foto 600 dpi”, zaczernienie
moZe zostac ustawione na jednym z trzech poziomow: "Jasniej*,
"Normal.", oraz "Ciemniej".

Aby okresli¢ zaczernienie skanowania

SKANER

Dotkna¢ [Jako$¢ & Zmniejsz]. EIORE Standard gy

o =y
[k

Genter [[Center | |
1 2

Dotkna¢ [Zaczernien.], a nastepnie  [EXEEH Staridard
dotkng¢ klawisz dla zgdanego
ustawienia zaczernienia.

Wolna
panias100%

3-14
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Okreslanie rozmiaru skanowanego dokumentu

Skanowany obszar mozna okresli¢ jako format standardowy. Jednak,
czes¢ duzego oryginalnego dokumentu lub dokument o formacie nie
standardowym mozna zapisac¢ jako format standardowy.

Dotkng¢ [Jakos$¢ & Zmniejsz].

Dotkng¢ [Zmniejszan/Obszar], a
nastepnie dotkna¢ [Ustaw. rozm.
oryginatu].

— Opcja "Zoom" nie ma wptywu
podczas korzystania z funkciji
Skanowania do HDD nawet jesli
zostata okreslona.

Wybra¢ zadany format skanowania,
a nastepnie dotknaé¢ [OK].

— Dotkna¢ [Auto detekcj], aby
automatycznie wybra¢ format

najblizszy formatowi dokumentu.

Jesli dokument jest mniejszy niz
format Letter, zostanie wybrany
format Letter.

N

Uwaga

SIANER
antowy

Tokyo [[losaka |[Hagova | Fula
k

Iﬁentcr §Cemer. -
1 | 2

Boaias 954
SKANER Standard [Hyb.lacz.|

IEERETTY Turron | m—
Preyeiak] Szuke § BEFSH, [daiazeal Menu |
festezs Jlzacoernien. J5asigi==]

Zoon aute Botercia

(U Covwg . w07
orvainalu

H3373.100%

Standard

EETrr i
i | Zmnicisz] HEOW
Jakois | Hznniciszans |
Hokost Ef!aczern len. ;-louszn£
Ustawienia rozniaru eryvainalulzapisz I
[rearnmemrt = AT ———— ]

| Butodeteke ji

[aso][asD][BaD]

[B5|[BS D[ FLs. [catowe ]

B37785100%

Dotknac [Sys.metr], aby okreslic system metryczny.

Przy zapisywaniu danych, ustawienia wracajg do ustawieri domysinych.
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Drukowanie raportu o wynikach.

Mozna okresli¢ warunki drukowania raportu o wynikach.

Warunki drukowania raportu o wynikach zostaty uprzednio okreslone przez
parametry Ustawien Raportu z ekranu Trybu Administratora 1. Aby zmienié
te warunki, nalezy postepowac zgodnie z procedurg opisang ponizej.

Mozna okresli¢ nastepujgce ustawienia.

Ustawienie Opis

Domyslnie Wybra¢ to ustawienie, aby zastosowaé wyséwietlone warunki
drukowania okreslone w trybie Administratora.

Wt Wybra¢ to ustawienie, aby wydrukowac raport, niezaleznie od

wynikow transmisji.

Gdy TX nie udana

Wybra¢ to ustawienie, aby wydrukowac¢ raport, jesli nie udato
sie zapisa¢ danych.

Wyt

Wybra¢ to ustawienie, aby nie drukowac raportu, niezaleznie od
wynikéw transmisji.

N

Uwaga

Aby poznac szczegdty na temat ustawieri dostepnych z ekranu Trybu
administratora dla drukowania raportu o wynikach, patrz Instrukcja
obstugi [Skanowanie sieciowe].
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Aby wydrukowa¢ raport o transmisji

Dotknag¢ [Menul).

Dotkna¢ [Raport TX] w zaktadce
Ustawienie 1.

Okresl warunek drukowania, a
nastepnie dotknac¢ [Zapisz].

SKAN
SR

Nagoya |

Genter |
2

o | Zaheed] wenu

Ustawieniel EEUstaHI eniaZ}?lSie&

Tylke TSI
[aport 1)
&

Woll
¥31o2.100%

! , flaaknsiz
8578

luatani eni ot Jjlustawieni ez}
Rapert TK

| Po jedyncay adresat: §isunan

Hielu adrasaton  [ATE.A5

T
Ridudsna Wy,

10472, 99
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Okreslanie ustawienia 2w1
Dotknag¢ [Menul).

Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie
[2w1].

— Dotkna¢ klawisz ponownie, aby
anulowag¢ ustawienia.

Klawisz zostanie podswietlony.

Okreslanie ustawienia 2-stronne TX

Dotkna¢ [Menul].

Dotkna¢ [Ustawienie 1], a nastepnie
[2-Stronny TX].

Wybra¢ potozenie bindowania.

— Marg. na oprawe: Dokument

skanowany jest z marginesem na

oprawe po lewej stronie.
— Marg. gérny: Dokument

skanowany jest z marginesem na

oprawe u gory.

— Auto: Margines ustawiany jest
zgodnie z kierunkiem
skanowania.

Dotkna¢ [Potozenie oryginalne].

SKANER
aotowy

Stardard

Ustanwieniel {,EUstaui enia2¥l$ie:‘:

Tylko TSI
E— =
&»E

SHANER

popir Standard

(Wwb.lacz.

Isiee

ort 1)

i Ustawieniel i Ustamieniae2

»

SKAMER
aotowy

Standard

Wolna
Panics
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Wybraé¢ potozenie dokumentu i B d Uvb. 1gc2.
dotkna¢ [Zapisz].

bresisdn] szukes | 45ras [206e52S] Weru
— Auto: Dtuzsza strona dokumentu _Ustaw]enleii%[Ll’stanienieZ}ilSieé
zostaje automatycznie ustawiona | _Potezenie oryainaiu
e

jako potozenie bindowania.

Lisks Wolna
gl i

Bamias 1 00%

Dotkna¢ [Zapisz].

— Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowac¢ ustawienia.

Q

Blizsze dane

tadujac dwustronny dokument skiadajacy sie ze stron o roznych
szerokosciach zalecamy fadowanie stron w tym samym kierunku.
Podczas skanowania dokumentu skfadajacego sie ze stron o roznym
pofoZeniu, potoZenie danych obrazu moze nie byc prawidfowe.

Okreslanie ustawienia Priorytet TX

Dotknag¢ [Menul).

Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie M Standard THhIace

[Priorytet TX]. ; )

— Dotkna¢ klawisz ponownie, aby  fu niet ]| i
anulowacé ustawienia.

Klawisz zostanie podswietlony. [Fgiorveet | [Tesmiios | [Stepel

#3122.100%
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Okreslanie ustawienia Zegara TX

1 Dotknaé [Menu].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie M Standard Wb 1acz
[Ustawienia zegara TX]. T

Jﬁa.

T
[ ] [Zesavdene® | [stepel

3 Wprowadzi¢ godzine dla transmisji. B Standard
— Dotknaé [Godziny] oraz [Minuty], m' A R I
a nastepnie wprowadzi¢ warto$¢ | enie1j[ustauienie

za pomoca klawiatury. | Ustauienie zecara TX[nuluj | Pepisz

13:58

Blktualny eczas

18

Godziny 1

Wolna 235

Panics

4 Dotknaé [Zapisz].

- Dotkna¢ [Anuluj], aby anulowaé ustawienia.
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Okreslanie ustawienia stemplowania
1 Dotknaé [Menu].

2 Dotkna¢ [Ustawienie 2], a nastepnie M Standard
[Stepel].

Jﬁa.

[Frierve=] 533;2‘#%"?#:‘ ] [stepel

3 Wybra¢ potozenie s?empla na SKANER Standard [ Wyb.tac=)
\[/éydr.uk]u, a nastepnie dotknac¢ i | Saukal | Werzr] et | Menu |
apisz]. stawlenie 1 | [Ustawienie 2| | Sieé |
Stgpel [Eapiez

[I= [= &
(T |-

e 100%
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Okreslanie nazwy pliku

Mozna okresli¢ nazwe zapisanego pliku dokumentu.

1 Dotkna¢ [Menul].

bsaka

?;E;;_] —

Genter || Center |
1 2

2 Dotkna¢ [Ustawienie nazwy pliku] w | Standard

zaktadce Sie¢.

3 Wprowadzi¢ nazwe pliku, a
nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

Yol odp

CAE

U=tawicnic | [Ust. zwe ] [Ustawicnie |
&ﬂ"‘_ﬂtu ‘! Sar: Eneng nazwy Pl ik

Wolna
Panics

Aby anulowac to ustawienie,
dotkna¢ [Anuluj].

Maksymalnie mozna wprowadzi¢
16 znakow.

Nie trzeba wprowadzaé
rozszerzenia pliku.

Walna

Jesli nie okreslono nazwy pliku, bocics 982
plik zostanie wystany z nazwg nadang automatycznie, jak
przedstawiono ponizej.

<nazwa_urzadzenia><data_i_godzina_zeskanowany>.
<rozszerzenie>

3-22
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Okreslanie odbiorcy powiadomienia e-mail

Mozna wysta¢ wiadomosé e-mial, aby poinformowac odbiorce o miejscu
zapisania danych. Adres IP urzadzenia, w ktérym dane zostaty zapisane oraz
nazwa skrzynki wskazane sa w tekscie gtéwnym wiadomosci e-mail.

1

Dotkng¢ [Menu).

Dotkng¢ [Powiadonien e-mailen] w
zaktadce Siec.

Wybra¢ adres e-mail odbiorcy, a
nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

— Aby anulowa¢ to ustawienie,
dotkna¢ [Anuluj].

SIANER
ac'touy

Tomooa T T
[k

oY
| 2

SKANER Standard

otowy

= [ ) [CeEerTaa e

1 [EEE SEtaiseiE,
[ow iadonian|
fa—mbilen

¥olna  gg
Panige 397

1eFE JGdan pEz
isany zostanic

Osaka

Tokyo Hagoya |

Center fj Centar §
1 | 2

Wolna . gg
Ponigs 99
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Zapisywanie dokumentow

Podglad raportu o transmisji

W zaleznosci od okreslonych ustawien, mozna wydrukowac¢ raport z
wynikéw po zeskanowaniu dokumentu i zapisaniu danych.

2

TRANSMISSION REPORT

User/Account  :SALES
DESTINATION  :NEW YORK

PAGES ‘page
RESULT ‘0K

4 T

»
- — 1
ChioAGo

DOCUMENT#  :6614316-761
TIME STORED  :MAY24 11:32
TXSTART  :MAY2411:32
DURATION 8 sec
COM.MODE  :HDD

B N I

IMAGE
— 5

Element

Opis

Data wydrukowania raportu

Pokazuje date wydrukowania raportu.

Uzytkownik/Konto

Jesli okreslono ustawienia autoryzacji uzytkownika i
konta dostepu, wydrukowana zostanie nazwa
zalogowanego uzytkownika lub konta.

Informacje o transmisji

Pokazuje numer dokumentu, czas trwania oraz tryb
kom.

Wyniki transmisji

Pokazuje wyniki. Moga sie wyswietli¢ nastepujace
informacije.

OK: Dane zostaty zapisane prawidtowo.

INTERR: Transmisja zostata przerwana.

F.MEM: Pamig¢ jest petna.

NG: Operacja nie zostata przeprowadzona pomysinie.
Kod btedu: W celu uzyskania szczegétowych
informaciji, patrz "Kody btedéw" na stronie 8-3.

Obraz transmisji

Pokazuje cze$¢ obrazu.

3-24
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Zapisywanie dokumentow 3

3.4 Pobieranie zapisanych dokumentéw do komputera

Zeskanowane i zapisane dokumenty mozna pobrac¢ i zapisa¢ w komputerze
podfgczonym do sieci. Pobieranie dokumentu odbywa sie poprzez program
PageScope Web Connection. W celu uzyskania szczegétowych informacji
na temat programu PageScope Web Connection, patrz "Korzystanie z
programu PageScope Web Connection" na stronie 7-3.

Aby pobraé¢ zeskanowany dokument

1 Uruchom przegladarke sieciowg, a nastepnie wyswietl strone
programu PageScope Web Connection.

2 Klikng¢ zaktadke User Box.

3 Wybrac¢ skrzynke.

Pojawi si¢ lista dokumentéw w skrzynce.
Jesli dla skrzynki ustawiono hasto, nalezy wprowadzi¢ hasto,
a nastepnie klikng¢ [Apply].

000-099 100-199 200-299 300-399 400-499
500-599 600-699 700-799 800-899 900-999
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Zapisywanie dokumentow

4

Kliknij na nazwe dokumentu, ktéry zostanie pobrany, a nastepnie kliknij
na [Download].

— Mozna pobraé tylko zapisane dane dokumentu, ktéry zostat
zeskanowany. Rozmiar zeskanowanych danych zostanie pokazany
ponizej "File Size".

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edt View Favoites Took Help

5 Ready to Scan

E Ready to Print

Administrator Password
— I I e T

Delete All documents
]

documentO1 TUN 01 14552

© | document02 TUN 01 1538
© | testdata fif TUN 01 1542 S8KB
Download || Change File Name || Document Delete

(Back [ Change Box Number || Change User Box Name __|[___ Change User Box Fassword | User Box Delste |

3-26
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5  Okresl lokalizacje, gdzie dokument zostanie zapisany, a nastepnie
kliknij [Save].

Save As RIK|
Savein: | [} My Documents v 0% @
Y () Adobe:
D [E3My eBooks

MyRecent | (E1My Music
Docurents (2] My Pictures

My Documents

@

My Computer

File narre: [kpteT 154 v [ sae ]

MyNetwolk | Savesstyps | i Document

v [Ceneel |

Q

Blizsze dane

Aby usunac niepotrzebne dokumenty, patrz "Kasowanie dokumentow
zapisanych w skrzynkach uZytkownikow" na stronie 7-34.
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3 Zapisywanie dokumentéw

3.5 Zapisane dane o wydruku

Dane otwarte na komputerze mozna zapisa¢ na dysku twardym urzadzenia
uzywajac tej samej operacji co do drukowania. W tym samym czasie,

w ktérym dokument jest zapisywany na dysku twardym, moze on réwniez
zosta¢ wydrukowany.

Zapisane dane mozna wydrukowa¢ w kazdej chwili dotykajgc [Odbierz z
HDD] na panelu dotykowym urzadzenia.

Aby zapisa¢ dokument do wydrukowania

1 W menu [File] oprogramowania, kliknij [Print].

Zostanie wyswietlone okno dialogowe ustawien dialogowych.

2 z listy "Output Method", wybra¢ "Save in User Box" lub "Save in User
Box and Print".

— Przy wybraniu "Save in User Box", dokument zostaje zapisany w
skrzynce i nie jest drukowany.

— Przy wybraniu "Save in User Box and Print" dokument zostaje
zapisany w skrzynce i wydrukowany.

£ KONICA MINOLTA 35072507200 PCL Properties ?x
Setup | Per Page Setting | Overlay | Watermark | Bualiy | Font | Version

Paper Binding Save/Restare Setling
Orientation  Pottrait }‘J Binding Position Auta hd P -

" Landsoape Piin Tyoe SrolsSided  v] || vovn  Peper O Pier
Original Size B2 hd 8172411

I Combination L B8 Tinch)
Output Size Game as Driginal Size ~
I File Margin
= I Staple
Faper Saurce i 1| | I~ HatePunch Frrr—
Paper Type Settings. r
Dutput
¥ Collate I Offset

Output Methad Print A

% cit =
Copies 65 Secue Print S

F Save inUser Box I Skip Blark Pages
Output Tray

(31 SaveinUserBox and Pt User Authentication/Account Track Restore Defals

JE Froof and Piint

[ ok [ cancel [ _HeR |
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Zapisywanie dokumentow 3

3 Okresli¢ nazwe pliku, ktéry zostanie zapisany oraz numer skrzynki i
klikng¢ [OK].

Save in User Box Settings rz|

File Mame [pintos
User Box Mumber 22224

4 Okredlinne zadane ustawienia drukowania.
5  Kiikna¢ [OK].

6 Sprawdzi¢ ustawienia i klikng¢ [OK].

Save in User Box Print Confirmation rz|

2)
\__f/ [Save in User Box] is selected,
<Save only >
File Mame: print0S
User Box Mumber :22222

QK ko print?

Ok | Cancel

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat ustawieri drukowania, patrz Instrukcja
UZytkownika [Drukowanie].
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Drukowanie dokumentéw 4

1]
4 Drukowanie dokumentow

4.1 Otwieranie skrzynek

Przeglad skrzynek

Na twardym dysku niniejszego urzgdzenia dostepnych jest 1000 miejsc.
Skrzynki te ponumerowane sg w indeksach od 0 do 999.

Skrzynka o nazwie "Publiczna" znajduje sie w indeksie 0. Skrzynka publiczna
jest ustawiona domysine, kazdy uzytkownika moze zapisywa¢ w niej dane,
lub przegladac dane w niej zapisane. Nie mozna zmieni¢ numeru ani nazwy
skrzynki publiczne, a skrzynki nie mozna usunggé.

Uzytkownicy moga okresli¢ nastepujace ustawienia miejsc dla skrzynek od
1 do 999 (nie wtaczajgc skrzynki publiczne;j).

Parametr Szczegoty

Numer skrzynki Mozna okresli¢ numery "000000000" oraz "000000002" do "999999999".
Jesli numer nie zostanie okreslony, skrzynka nie zostanie rozpoznana.
Nalezy pamigtaé, aby okresli¢ numer skrzynki.

Nazwa skrzynki Mozna okresli¢ nazwe zawierajgcg maksymalnie 20 znakéw. Wybierajac
uzytkownika skrzynke z indeksu warto okresli¢ nazwe, ktéra jest tatwa do rozpoznania.
Hasto Poprzez okre$lenie hasta, mozna natozyé ograniczenia na uzytkownikéw

majgcych dostep do skrzynki w celu przejrzenia zawartych w niej danych.
Okresli¢ hasto sktadajace sig z 8 lub mniejszej liczby znakéw
alfanumerycznych i symboli.

N

Uwaga
Numer 000000001 jest przypisany do skrzynki publiczney.

Q

Blizsze dane

Jesli bit 4 trybu 469 jest ustawiony na "1" na ekranie Ustawieri
oprogramowania SW, nie mozZna okreslic hasfa nie spefniajgcego
warunkow zasad dot. haset (zawierajacego 7 lub mniej znakow i
skfadajacego sfe z tego samego, powtorzonego znaku). Okreslic hasfo
spefniajgce zasady dot. haset. Aby poznac szczegoly na temat okreslania
ustawieri przefaczania oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri
zamiany oprogramowania (funkcje urzgdzenia)" na stronie 6-22.
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4 Drukowanie dokumentéw

Aby wyszukaé skrzynke wg numeru

Ponizej opisane czynnosci opisujg jak wyszuka¢ numeru skrzynki.
Nacisng¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

DOtané [Odbierz z HDD] Wybierz proces

[ Probny Poufny

Dotkng¢ [Nr skrzynk uzytkownik], za
pomoca klawiatury wpisa¢ numer
skrzynki i dotkng¢ [Wpisz].

Wybierz indeks. Molesz rawniez
wpisat numer skrzynkl uzywajgc [0-3].

Skrzyn, wztkownika Izapi 52 I

[oo0de0s8] [10040198] [200d0298] [300d0389)

40040458 [50040593) [@00ddes88] [700d0738]

- o

[800dosss)] [900doses)

e ErEame 111
[Eista |

Jesli dla skrzynki okreslono hasto,
nalezy wprowadzi¢ hasto i dotkng¢
[Zapisz].

Wyswietlona zostanie zawartosé
skrzynki.
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Drukowanie dokumentéw

4

Aby wyszuka¢é skrzynke z indeksow

Ponizsza procedura opisuje jak wyszuka¢ skrzynke z indekséw nie znajac

numeru skrzynki.

Nacisna¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

Dotknaé [Odbierz z HDD].

Wybrac¢ indeks.

Wybra¢ zaktadke w indeksie, aby
wyswietli¢ skrzynki w nim

zarejestrowanie.

Hyhierz proces

| Probny

! h.’y.r.irul.( o
Paufny

Wybierz Indeks.

Skrzyn ko

Hofesz rawnie:
wpisat numer skrazynkl uzywajlac

[0-3].

[400d043:

|ooodo0ss] [100do198] [200d0293] [200d0388)

3] 8004095

(Hr . gl rzun)
=yt WHIE

[50040595] [s0ndosss] [700do758)

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Wybraé¢ skrzynke. Jesli dla skrzynki
okreslono hasto, nalezy wprowadzi¢
hasto i dotkng¢ [Zapisz].

Wyswietlona zostanie zawarto$¢
skrzynki.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Drukowanie dokumentéw

4.2 Drukowanie dokumentéw za pomoca operacji

Odbierz z HDD

Korzystajac z operacji Odbierz z HDD, mozna wydrukowaé zapisane
dokumenty, lub usung¢ niepotrzebne dokumenty.

Q

Blizsze dane

Poniewaz dokumenty zapisywane w nizej opisanych warunkach nie
dadzag sie wydrukowac, opcja [Drukuj] nie pojawi sie po dotknieciu
[Zestaw operacyi].

Dokumenty, dla ktorych zmieniono ustawienie Jakosci dla skanowaney i
zapisywanej czesci dokumentu (Skanuj do HDD).

Dokumenty, ktore zostaty zeskanowane i zapisane (Skanuj do HDD) przy
uzyciu starszef wersji oprogramowania.

Aby wydrukowa¢ zapisany dokument

Nacisng¢ klawisz [Skrzynka] znajdujgcy sie na panelu sterowania.

Dotknqé [OdbierZ z HDD] Wybierz proces

! Hy.t.irul.( o

 Probny Poufny

Otworzyé Skrzynk‘? [ Wybraé Hyh'lﬁrz‘dﬂ-zkmem.
; N fhrmnmi2
dokument do wydrukowania. Skonh i<

171 feofni] ||

ORrastees entu
(08718 11107 | docunentoz
(08724 10:47 | docunentot

[0a/724 12:41 | | document0?t

1
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Drukowanie dokumentéw

Dotkng¢ [Zestaw operacii].

Wyswietlg sie informacje na temat
dokumentu.

Wybierz delunant.
r.skrzyol, o
uzytlkowndk:

Skrzyn. witk
s

Jesli istnieje pie¢ lub wiecej
dokumentéw nalezy dotkng¢ (1)
lub (3], aby zmieni¢ wyswietlany
ekran.

Jeetni ||
DatasCzas

L o
=opimane Hadawca  HAENMS. 4n

(08718 11190

{ docunentoi

(08724 10:47 |
(08724 12:41

| decunentoi

| docunent0l

1t

[Gata Ceas
| =api=ane

Sprawdzi¢ informacje zwigzane z dokumentem, a nastepnie mozna
wykona¢ zadang operacje.

Data/Czas zapisania: Wyswietla date i godzine, o ktérej dokument
zostat zapisany.

Nadawca: Wyswietla nazwe uzytkownika, ktéry zapisat dane.
Nazwa dokumentu: Wyswietla nazwe dokumentu.

[Zmien nazwe]: Dotkna¢, aby zmieni¢ nazwe dokumentu.

[Usun]: Dotknaé, aby anulowaé wybrany dokument.

[Route]: Dotkna¢, aby routowac¢ aktualnie wybrany dokument. Aby
poznac¢ szczegétowe informacije, patrz "Routowanie dokumentow"
na stronie 5-3.

[Print]: Dotkna¢, aby sprawdzi¢ ustawienia i wydrukowac
dokument.

Dotkna¢ [Print].

Wyswietlone zostang aktualnie ¥ybigr= ustayianie dolkumentd. ktora ma
wybrane ustawienia.
Na tym e!&ranle mozna oJ&resIac Wokaficzanic  f oo
ustawienia dla kilku kopii oraz .
wybra¢ czy drukowac { Drukuj  (EEEER
jednostronnie czy dwustronnie. Bez ukdade |

eryrrareead B
Zadania |

Rozp, kop.

4-8
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— Kompl.: Okresli¢ liczbe kopii do wydrukowania. Za pomocg
klawiatury wprowadzi¢ liczbe pomiedzy 1 i 999.

— Drukuj: Wybraé, czy kopie majg by¢ drukowane jednostronnie czy
dwustronnie.

— [Zmien ust. zadania]: Mozna okresli¢ ustawienia sortowania,
zszywania i dziurkowania.

— [Rozp. kop.]: Dotknaé, aby wydrukowaé z okreslonymi
ustawieniami.

Aby okresli¢ ustawienia sortowania lub zszywania, nalezy dotkng¢
[Zmien ust. zadanial.

Pojawi sie ekran, na ktérym bedzie mozna zmieni¢ ustawienia.
Wybra¢ Zzgdane ustawienie ¥yBigr= bfiayienic dokumenty, ktera ma

sortowania, zszywania lub
dziurkowania.

Fozywanic
rogu

— Jesli okreslono ustawienia
zszywania lub dziurkowania,
nalezy dotkna¢ [Wybor pozyciji]
aby okresli¢ potozenie
marginesu.

— Zaleca sie wybranie opcji "Auto".

— Ustawienia zszywania dostepne [Tt ralC i I
sg tylko przy zainstalowanym
finiszerze opcjonalnym.

— Ustawienia dziurkowania
dostepna sg tylko przy
zainstalowanym opcjonalnym
finiszerze i jednostce b :
dziurkujgce;. [Grupovanie |

— Ustawienie "Pap. pomar." 5ta
dostepne jest tylko, jesli
zainstalowany zostat opcjonalny finiszer oraz zszywacz na srodku.

Sprawdzi¢ wyswietlone informacje o dokumencie, a nastepnie dotkng¢
[Rozp. kop.].

Dokument zostanie wydrukowany.

Dotkng¢ [OK] po wyswietleniu komunikatu z potwierdzeniem.
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Drukowanie dokumentéw

Aby zmieni¢ nazwe dokumentu.

Mozna zmienié¢ nazwe zapisanego dokumentu.

Nacisng¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

Dotkng¢ [Odbierz z HDD].

Otworzy¢ skrzynke i wybraé
dokument, ktérego nazwa ma by¢
zmieniona.

Dotkng¢ [Zestaw operacii].

Dotknaé¢ [Zmien nazwe].

Hyhierz proces

Skrzvn, wztkownika

'Hy.e.iruk o
Poufny

Wybierz Indeks. Hokesz rawniek
wpisat numer skrazynkl uzywajlac
Skrzyn. uzthkownik

[0-3].

ooDdons

[10042198] [200d0298] [300d0388)
40040458] [50040593] [600dl0888] [ 700d0738]
[800dosss) 9004098 :

e Birmn ol

Wybi o]
i Eleown dles 2

. ;
DE5325ER%  Hadawea  HEEMBcntu

(08718 11120

| docunentdi
| document02

| decunentoi

[0a/r24 12:41 | document0l

1t

Ustaw operacje.

Datezceas | 08/18 11:97

4-10
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Wprowadzi¢ nazwe dokumentu i
dotkna¢ [Zapisz].

— Maksymalnie mozna wprowadzi¢
16 znakéw.

Dotkna¢ [Cofni j], aby powrdci¢ do ekranu wyboru operacji.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-11



Drukowanie dokumentéw

Usuwanie okreslonych dokumentéow

Mozna zaznaczy¢ i usunga¢ dokument, ktéry juz zostat wydrukowany i nie jest

juz potrzebny.

Nacisna¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

Dotknaé [Odbierz z HDD].

Hyhierz proces

| Probny Paufny

Otworzy¢ skrzynke i wybra¢ dokument do usuniecia.

Dotkng¢ [Zestaw operacii].

Sprawdzi¢ wyswietlone informacje o
dokumencie, a nastepnie dotknaé

[Usun).

Wybierz dokunant.
Nr.=krzynk.
uzwtlcown ik

b EOTNT ),

S .
DaLazEa  Hadawea  HEEN3cntu
[ 08s18 111480 | docunentoi

(08724 10:47 ! | docunentot
[0as24 12:41 | docunental

)t

Ustaw speracje.

Skrzyn, wztkownika Cofni |
b

[GaEaZsea™ | os/is 11:a7

1
|
i
|
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Drukowanie dokumentéw 4

Aby USUnQé dokument, dotknqé Czy ten dekunent na zostaf usuniety?

ia dokunentu -
O [ A W eoOr v £ | :al?l 5= i

[Tak], a nastepnie dotknac¢ [Zapisz].

— Aby powrdcic¢ do poprzedniego

ekranu, dotkna¢ [Nie], a
nastepnie dotknaé [ZapiSZ]. HaEaaney @ docunent02

Dokument zostanie usuniety.
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4 Drukowanie dokumentéw

Usuwanie wszystkich dokumentéow

Mozna usuna¢ wszystkie dokumenty zapisane przy uzyciu operacji Zapisz
do HDD.

Nacisna¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

DOtané [Odbierz z HDD] Wybierz proces

| Probny Paufny

Wybierz delunant.
r.skrzyol, o
uzytlkowndk:

Dotkna¢ [Usun wszy.].

L Iccfnij I”

uuzwu
akcumentu

| decunentoi

(08724 10147 | docunentol
(08724 12:41 | document01

[Zestaw ., “Usuﬁ HEZY, l 3 j T
[azta |

Aby usung¢ dokumenty, nacisna¢
[Tak], a nastepnie dotknac¢ [Zapisz].

Czy wszyct. dok. majy zostad usuniote?
usunigcia wszystklch |za isz I
HIE

Usuiv dekunenty: 2

— Aby powrdcic¢ do poprzedniego
ekranu, dotkna¢ [Nie], a
nastepnie dotknaé¢ [Zapisz].

Wszystkie dokumenty zostang

usuniete.
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4.3 Drukowanie kopii produkcyjnej

Przed wydrukowaniem duzej ilosci kopii, mozna wydrukowacé kopie
produkcyjng w celu jej sprawdzenia, przed wydrukowaniem pozostatych

kopii.

Przy drukowaniu pozostatych kopii z panelu sterowania mozna zmienic
ustawienia dla nastepujacych elementow.

Dostepne funkcje

Opis

Kompl.

Okresla liczbe kopii do wydrukowania. Za pomocag
klawiatury wprowadzi¢ liczbe pomiedzy 1 i 999.

Jednostronny/Dwustronny

Wybiez czy wydrukowane maja zosta¢ kopie jednostronne
czy dwustronne.

Ustawienia zszywania

Mozna wybraé "Zszywanie w rogu" lub "2 Zszywki".

Aby okresli¢ potozenie zszywania, dotkngé [Wybor pozycji].
Mozna okresli¢ czy strony zostang zszyte na gérze czy po
lewej stronie.

] Eovize]

Wybor Hieisca
Rozp. kop.

Dziurkowanie

Strony mozna przedziurkowaé. Aby okresli¢ potozenie
dziurkowania, dotkng¢ [Wybodr pozyciji].

Pap. pomar.

Strony mozna ztozy¢ na pét.

Jesli polecenie drukowania zostanie wystane z komputera,
mozna okresli¢ ustawienie dla tej funkciji jesli wybrano
"Broszura".

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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4 Drukowanie dokumentéw

N

Uwaga

Mozna wybrac opcje "Proof and Print”, kiedy zaznaczono okno "Sort".
Przy drukowaniu kopii produkcyjnej, nie mozna okreslic ustawieri w
Zakfadce Ustawienie kazdej strony.

Q

Blizsze dane

Kiedy urzaazenie jest wyfaczone, dane zachowane do wydrukowania
kopii produkcyjnej zostang usuniete. Jesli urzgazenie zostanie wytaczone
przed wydrukowaniem danych, naleZy ponownie okreslic dokument do
drukowania z komputera.

N

Uwaga
Ustawienia zszywania dostepne sa tylko przy zainstalowanym finiszerze
opcjonalnym.

Ustawienie dziurkowania dostepne jest tylko przy zainstalowanym
opcjonalnym finiszerze i jednostce aziurkujacey.

Ustawienie "Papier pomarszczony" dostepne jest tylko, jesli
zalnstalowany zostat opcjonalny finiszer oraz zszywarke grzbietu.
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Drukowanie dokumentéw 4

Dtugos$é czasu zapisania danych o drukowaniu produkcyjnym

Po uptynieciu okreslonego czasu od wydrukowania kopii produkcyjnej z
komputera, dane o drukowaniu produkcyjnym zapisane w urzgdzeniu
zostang automatycznie usuniete.

llo$¢ czasu, przez jaki dane bedg zapisane w urzgdzeniu mozna ustawic za
pomoca parametru "Document Hold Time" (wyswietlany poprzez dotkniecie
[Ustawienie drukarki], a nastepnie [Ustaw MFP] na ekranie
Narzedzie/Licznik). W celu otrzymania szczegétowych informacji, prosimy o
zapoznanie sie z Instrukcja obstugi [Drukowanie].

Drukowanie kopii produkcyjnej z komputera

1 W menu [File] oprogramowania, kliknij [Print].

— Przed wydrukowaniem kopii produkcyjne, nalezy odznaczyé ramke
"Collate" pod "Output".
Zostanie wyswietlone okno dialogowe ustawien dialogowych.

2 z listy "Output Method", wybra¢ "Proof and Print".

* KONICA MINOLTA 350/250/200 PCL Properties (@]
Setp | Por Pag Seting | Dverlay | Watematk | Guaity | Fort | Version
Paper Binding SaverRestore Setting
Orientation & Potlrat }J Binding Posilion Auta 5
e Gratimd =] | Ve © P CPine
Print Type: | d
Original Size 8172411 v 8172611
I~ Combination ] 685 Tinch)
Output Sz Same a» Diiginal Sze -
™ File Margin
= I~ Steple
PaperSowce  [ams 1| | 1 Holopunch s
Paper Type Selings o
Output
¥ Colle I Offset
Output Method Piint -
P Eﬁﬁl =R
Copis (6 Seoue Piint g
+8 Savein User Box I~ Skip Blark Pages
Output Tray
Savesin User Bow ard Pint
(3 v in User B nd Pin User Authentication/Acoount Track. e
8 Prost and Print

3 Okreslinne zadane ustawienia drukowania.

4 Kiiknij [OK].

Zostanie wydrukowana jedna kopia z okreslonej ilosci.

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat ustawieri drukowania, patrz Instrukcja
UZytkownika [Drukowanie].
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4 Drukowanie dokumentéw

Drukowanie kopii produkcyjnej z panelu sterowania urzadzenia

Z panelu sterowania urzadzenia mozna wydrukowac kopie produkcyjng
zapisanego dokumentu.

Nacisna¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

DOtané [Wydruk Probny] Wybierz proces

| Probny Paufny

Wybra¢ dokument, ktéry ma zosta¢ wydrukowany.

Dotkng¢ [Zestaw operacii].

— Jesli istnieje pie¢ lub wiecej
dokumentow nalezy dotkngc¢ (1) D30945R2°  Madauca duamm
lub (3], aby zmieni¢ wyswietlany |[o7-za 13:48] User 1 {pocument 2

ekran. 07-20 13:48| Uger 2 | Docunent 2

. '” Zapisz

Pojawig sie informacje o
dokumencie.

ar/28 13:49
PP
Docunent 2

o= | Nysun ‘! Rozp. kop. |
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Drukowanie dokumentéw 4

5 Sprawdzi¢ informacje zwigzane z
dokumentem, ktdre pojawity sie,
a nastepnie wykonaj zgdang
operacije. Kompl: 3

N . Drukuj: Jedne: |
— Data/Czas zapisania: Wyswietla stromny |

date i godzine, o ktérej dokument
zostat zapisany

— Nadawca: Wyswietla nazwe
uzytkownika, ktéry zapisat dane

— Nazwa dokumentu: Wyswietla nazwe dokumentu

— [Szczeg.]: Dotknag¢, aby wyswietli¢ liste okreslonych ustawien.

— [Drukuj po potwierdz.]: Dotkng¢, aby wydrukowac¢ kolejng kopie
produkcyjna, po zmianie ustawien. Pozostata ilos¢ kopii, ktore
zostang wydrukowane nie zmieni sig, niezaleznie ile razy zostanie
wydrukowana kopia produkcyjna.

— [Zmien ust. zadania]: Dotkng¢, aby zmieni¢ ustawienia drukowania.

— [Usun]: Dotkng¢, aby anulowa¢ wybrany dokument.

— [Rozp. kop.]: Dotknaé, aby wydrukowaé z aktualnie okreslonymi
ustawieniami.

6 Aby zmieni¢ ustawienia, dotkngé ST R an ane, e dokunEntu, ktore ma
[Zmien ust. zadanial.

Pojawi sie ekran, na ktérym bedzie
mozna zmieni¢ ustawienia
drukowania.

(DLl
Rozp. kop.

7 Sprawdzi¢ wyswietlone informacje 0 BRI SRR
dokumencie, a nastepnie dotknaé

[Rozp. kop.].

— Aby wydrukowac kolejng kopie
produkcyjng po zmianie = |
ustawien, dotkna¢ [Drukuj po _
potwierdz.]. Pozostata ilo$¢ kopii, [= | BeEEeee |

|
|
| [Rozp. kop,

ktére zostang wydrukowane nie
zmieni sie, niezaleznie ile razy
zostanie wydrukowana kopia produkcyjna.
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4 Drukowanie dokumentéw

8 Dotkna¢ [Zapisz].

Dokument zostanie wydrukowany.
Otrzynano prace,

§3Bfor, 114101

Hrimy 100595
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Drukowanie dokumentéw 4

Usuwanie okreslonych dokumentéow
Po skornczeniu drukowania, dane zapisane w urzagdzeniu zostang
automatycznie usuniete. Aby usung¢ inne dane, ktorych nie trzeba bedzie
drukowac, nalezy postepowaé¢ zgodnie z ponizszg procedura.

Nacisna¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

DOtané [Wydruk Probny] Wybierz proces

! ﬁy.:.i.rul.( o
Poufny

Wybra¢ dokument, ktéry ma zosta¢ usuniety.

Dotkna¢ [Zestaw operaciji].

Vydrul
Produuu,

DatasCzas .
Z3tizana Hadawea  H3EMR. v

Sprawdzi¢ wyswietlone informacje o
dokumencie, a nastepnie dotkng¢ v ;
[Usun. S

ar/28 13:49
Docunent 2

| Usufi ‘! Rozp. kop, |
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4 Drukowanie dokumentéw

Aby USUnQé dokument, dotknqé Czy ten dokunent ma zostaé usuniaty?
[Tak], a nastepnie dotknac¢ [Zapisz].

Potw. usunigcia dokumentu
O T RT3 )

— Aby powrdcic¢ do poprzedniego
ekranu, dotkna¢ [Nie], a
nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

Dokument zostanie usuniety.
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Drukowanie dokumentéw 4

Usuwanie wszystkich dokumentéow

Mozna usuna¢ wszystkie dokumenty zapisane jako kopie produkcyjne.
Nacisna¢ klawisz [Skrzynka] znajdujgcy sie na panelu sterowania.

DOtané [Wydruk Prébny] Wybierz proces

Skrzvn, wztkownika

| Pribiny Poufny

Dotkng¢ [Usun wszy.].

Wk -
PYailka. 1/1 [Zapisz
Data/E=a= , H

zapisana Hadawca  G8flRentu
(077208 13248 User 1 | Document 2

| Docunent 2

Aby usung¢ dokumenty, nacisna¢
[Tak], a nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

Czy wszyst. <ok, naja zostat usuniete?

PotH, usunigcia wszystklch i

— Aby powrdci¢ do poprzedniego
ekranu, dotkna¢ [Nie], a
nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

Wszystkie dokumenty zostang

usuniete.

lTaK NIE

Usuiv dekunenty: 2
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4 Drukowanie dokumentéw

4.4 Drukowanie poufnego dokumentu

Do wydrukowania dokumentu otwartego w komputerzem mozna okresli¢
ID i hasto. Dokument mozna wydrukowac¢ po wprowadzeniu ID i hasta z
panelu sterowania urzgdzenia. Funkcja ta jest przydatna, przy drukowaniu
dokumentdw, ktérych nie powinni czytaé inni.

Q

Blizsze dane

Kiedy urzadzenie jest wytagczone, dane zachowane do wydrukowania
poufnego dokumentu zostang usuniete. Jesli urzadzenie zostanie
wylaczone przed wydrukowaniem danych, nalezy ponownie okreslic
dokument do drukowania z komputera.

Drukowanie poufnego dokumentu z komputera

1 W menu [File] oprogramowania, kliknij [Print].

Zostanie wyswietlone okno dialogowe ustawien dialogowych.

2 z listy "Output Method", wybra¢ "Secure Print".

€% KONICA MINOLTA 35072507200 PCL Properties 3]
Setup | Per Page Setting | Owerlay | Watemark | Qualiy | Font | Vesion
== Binding S ave/Restore Seling.
Orientation : Porlrait ‘_AJ Binding Posttion Auto = " 50 T
Land: few: (% Paper inter
andscape Piint Type SioleGided | | 0 " TP 7 PR
Original Size e1/2001 - a1/2a1
I™ Corbination EE] (B8Tinch)
Output Size Same ac Oiiginal Size -
™ File Margin
= I Staple
Paper Souce o || - Holopunch e —]
Paper Type Setings. r
Output
v Collate T Offset
Output Method Print -
C e
Copies 0m- SecurePint “
1+ Save n User Box I Skip Blank Pages

Output Tray

Save in User Box and Pint
(90 Seve i User B e P User Authentication/Acoaurt Trask e
& Proot and Print
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Drukowanie dokumentéw 4

3 Wopisz ID i hasto dla dokumentu poufnego, a nastepnie kliknij [OK].

Secure Print 1D 1
Password e

Cancel

4 Okredlinne zgdane ustawienia drukowania.

(&)

Kliknij [OK].

Q

Blizsze dane
Aby poznac szczegdty na temat ustawieri drukowania, patrz Instrukcja
Uzytkownika [Drukowanie].

Jesli bit 4 trybu ustawieri przefaczania oprogramowania 469 jest
ustawiony na "1", zadanie zostanie automatycznie skasowanie jesli
wprowadzone hasto nie bedzie zgodne z zasadami dot. haset (bedzie
zawierafo 7 lub mnief znakow lub sktadato sie z tego samego,
powtdrzonego znaku). Okreslic hasfo spefniajgce zasady dot. hasef.

Aby poznac szczegdly na temat okreslania ustawien przefaczania
oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania
(funkcje urzgdzenia)" na stronie 6-22.

bizhub 350/250 (Phase 2.5) 4-25




4 Drukowanie dokumentéw

Sprawdzanie ustawien dokumentu poufnego
Po wprowadzeniu ID i hasta dla dokumentéw poufnych, pojawi sie lista
dokumentéw odpowiadajacych wprowadzonemu ID i hastu.

Nacisna¢ klawisz [Skrzynka] znajdujacy sie na panelu sterowania.

DOtané [Wydruk Poufny]. Wybierz proces

Skrzyn, wztkownika

| Probny Paufny

DOtané [|D ZabeZpieCZ. dOkU.]. HprowadZ 1D i hasle zabezpieczonago
debuamentu, by pracowad.

i ) s )

Ha=to zabezpieozon.
dolkumanty a

Wopisz ID dla dokumentu poufnego, a
nastepnie dotkng¢ [Zapisz].
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Drukowanie dokumentéw

Dotkng¢ [Hasto zabezpieczon.
dokumentu].

Wopisz hasto dla poufnego
dokumentu, a nastepnie dotkngé
[Zapisz].

Dotkng¢ [Zapisz].

Pojawi sie lista dokumentow
poufnych.

HprowadZ 1D i hasle zabeapieczonago
debanentu, by pracewad.

Hprowadz 1D i hasle zabezpieczonago
lokunentu, by pracowat.

| 1D zabezpiecz. dolu. | 1111

'gé&ﬁg;ﬁ%aczéichién(; SEEIREitEs

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Drukowanie dokumentéw

Sprawdzenie ustawien bezpiecznego wydruku (kiedy "Enhance

Security" jest "ON")

Po ustawieniu "Enhance Security" na "ON" lub ustawieniu bitu 5 trybu
ustawien przetgczania oprogramowania 469 na "1", dokumenty poufne
wyswietlane bedg zgodnie z ponizszym opisem.

Nacisng¢ klawisz [Skrzynka] znajdujgcy sie na panelu sterowania.

Dotkna¢ [Wydruk Poufny].

Dotkna¢ [ID zabezpiecz. doku.].

Wprowadzi¢ ID dla dokumentu
poufnego a nastepnie dotknaé
[Zapisz].

Hybierz proces

Skrzyn., wztkownika

| Hydruk Hydruk

f Probny Poufny

HprowadZ ID i haste zabazpieczonago
dokumentu, by pracowad.

P ), s )

| D zabezp fecz. doku.

4-28
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Drukowanie dokumentéw 4

DOtané [ZapiSZ]. Hprowad? 1D | hasle =zabazpieczonago
debuamentu, by pracowad.

Powiu ] froioz |

| D 'é-éﬁ-ezp fecz. dolew.

Pojawi sie lista dokumentow
poufnych.
23535582 Hadamea  MIEMA. .,
[07/20 '3“9|Usr | Document 2

0728 12:49| User 2 | Document 2

N

Uwaga
Aby poznac szczegdty na temat parametru "Enhance Security”, patrz
Instrukcja obstugi [Kopiowanie].

Aby poznac szczegdty na temat zmiany ustawien przelaczania
oprogramowania, patrz "OKkreslanie ustawieri zamiany oprogramowania
(funkcje urzadzenia)" na stronie 6-22.
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4 Drukowanie dokumentéw

Drukowanie okreslonego dokumentu
1 Wybra¢ dokument, ktéry ma zosta¢ wydrukowany.

2 Dotkna¢ [Zestaw operaciji].

- Jedli istnieje pie¢ lub wigcej 2ebunens

S AW O
dokumentow nalezy dotkna¢ (&) [ 25%%/5z2=  Hadamca  HEEYRe
lub (3], aby zmieni¢ wysSwietlany |[oz-zs 17:15[ User 1 | Document 2
ekran. 07/28 11:17] User 2 | Document 2

— Po ustawieniu "Enhance
Security" na "ON" lub ustawieniu
bitu 5 trybu ustawien
przetagczania oprogramowania
469 na "1", pojawi sie ekran
stuzgcy do wprowadzenia hasta
dla dokumentéw poufnych.
Wprowadzi¢ hasto i dotkng¢
[Zapisz].

3 Sprawdzi¢ wyswietlone informacje o  EEIEE
dokumencie, a nastepnie dotkng¢ Dojcunent

[Rozp. kop.]. i

o7/28 1117
User 2
Docunent 2

Rozp. kep. |

4 Dotknaé [Zapisz].

Dokument zostanie wydrukowany.
Otrzynano prace

$3foru 14101

Hriey 100585
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Drukowanie dokumentéw 4

N

Uwaga
Aby poznac szczegdty na temat parametru "Enhance Security”, patrz
Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

Aby poznac szczegdty na temat zmiany ustawieri przefaczania
oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania
(funkcje urzadzenia)" na stronie 6-22.
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Drukowanie dokumentéw

Usuwanie okreslonych dokumentéow

Po wydrukowaniu dokumentu poufnego, zostaje on automatycznie usuniety.
Aby usung¢ inne dane, ktorych nie trzeba bedzie drukowaé, nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wybra¢ dokument, ktdéry ma zostac usuniety.

2 Dotkna¢ [Zestaw operaciji]. Hybierz dokunent.

Dobunent
=abozp.

ggn Eana Hadawca i
07728 11:15] User 1 | Document 2

07/25 11:17| User 2 | Dociment 2

— Po ustawieniu "Enhance
Security" na "ON" lub ustawieniu
bitu 5 trybu ustawien
przetaczania oprogramowania
469 na "1", pojawi sie ekran
stuzgcy do wprowadzenia hasta
dla dokumentéw poufnych.
Wprowadzi¢ hasto i dotkng¢
[Zapisz].

3 Sprawdzi¢ wyswietlone informacije o
dokumencie, a nastepnie dotknaé
[Usun).

Document 2
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Drukowanie dokumentéw 4

Aby usung¢ dokument, dotkna¢ [Tak], a nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

— Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, dotknac¢ [Nie], a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

Dokument zostanie usuniety. Czy ten dokunent ma 2estad usuniaty?

Hagwa v : docunentod

N

Uwaga

Aby poznac szczegdty na temat parametru "Enhance Security”, patrz
Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

Aby poznac szczegdty na temat zmiany ustawieri przefaczania
oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany oprogramowania
(funkcje urzadzenia)" na stronie 6-22.
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Drukowanie dokumentéw

Drukowanie wszystkich dokumentéw

1

Dotkng¢ [Prace wsadowe].

Po ustawieniu "Enhance
Security" na "ON", opcja [Prace
wsadowe] nie bedzie dostepna.
Aby poznaé szczegdty na temat
parametru "Enhance Security",
patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].

Dotkna¢ [Drukowanie wsadowe], a
nastepnie dotkngc¢ [Zapisz].

Aby wydrukowaé¢ dokument,
dotkna¢ [Tak], a nastepnie dotkna¢
[Zapisz].

Aby powréci¢ do poprzedniego
ekranu, dotknag¢ [Nie], a
nastepnie dotknaé¢ [Zapisz].

Wszystkie dokumenty zostang
wydrukowane.

Hybicrz dokunent.

A 171 [cofnij
[ DatasCzaz

Hadawca

Mazwa
=35 isana dakumentu
(07728 11:15] User 1 | Document 2

07/25 11:17| User 2 | Document 2

Wybicorz Zadana prace wsadowy,

Drokowan
[eEadguentt | [ozssanie )

Czy wszystkie dokumenty maja zostab
wydr ulcoHana?
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Drukowanie dokumentéw

Usuwanie wszystkich dokumentéow

Zapisane dane dla wszystkich poufnych dokumentéw mozna usungc.

1 Dotkna¢ [Prace wsadowe].

Po ustawieniu "Enhance
Security" na "ON", opcja [Prace
wsadowe] nie bedzie dostepna.
Aby pozna¢ szczegéty na temat
parametru "Enhance Security",
patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].

2 Dotkng¢ [Usuwanie wsadu), a
nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

3 Aby usung¢ dokumenty, nacisna¢
[Tak], a nastepnie dotkng¢ [Zapisz].

Aby powrdéci¢ do poprzedniego
ekranu, dotknag¢ [Nie], a
nastepnie dotkngc¢ [Zapisz].

Wszystkie dokumenty zostang
usuniete.

Dokument -0,[
Zabezp. -

DatosCzax

Hyhicrz dekunent.

Hadawea  H3EMRertw

[o7/28 11215] User 1

zapisana

| Document 2 )

07/25 11:17| User 2 | Document 2

==

Wykicrz Zadana prace wsadowy,

Sakinert

Zapisez
Drukowania | [fu l
E ! I sugan.je.
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Routowanie dokumentéw

5 Routowanie dokumentow

5.1 Routowanie

Dotykajac [Route] w skrzynce wybranej za pomocg opcji Odbierz z HDD,
mozna przesta¢ dany dokument przez sie¢. W ten sposdb dane mozna
routowac tatwo poprzez zarejestrowanie w niniejszym urzgdzeniu adresu
serwera lub adresu e-mail zamiast wysytania danych przez inne komputery.

Q

Blizsze dane

Nie mozna routowac dokumentow zeskanowanych i zapisanych (Skanuj
do HDD) przy uZyciu starszej wersji oprogramowania.

Metody routowania

Dane dokumentéw zapisane w skrzynkach mozna routowaé¢ za pomocag nizej
wymienionych operacji.

Operacja

Szczegoty

Transmisja
poprzez E-mail

Dane wysytane sg jako wiadomo$¢ e-mail w zatgczniku na zarejestrowany
adres e-mail. Nalezy zarejestrowac¢ odbiorcéw jako przyciski szybkiego
wybierania lub bezposrednio wprowadzi¢ adres.

Skanuj do PC

Dane przesytane sa do folderu w zarejestrowanym komputerze.
Zarejestrowaé odbiorce jak odbiorce szybkiego wybierania.

Transmisja FTP

Dane wysytane sg do zarejestrowanego serwera FTP. Zarejestrowaé
odbiorce jak odbiorce szybkiego wybierania.

Transmisja SMB Dane przesytane sg do komputera w zarejestrowanej sieci. Zarejestrowaé
odbiorce jak odbiorce szybkiego wybierania.
Uwaga

Zamiast refestrowac odbiorcy routowania jako odbiorcy szybkiego
wybierania, mozna go zarejestrowac z programem.

Aby poznac szczegdly na temat programowania przyciskow szybkiego
wybierania z ustawieniami transmisji przez e-mail lub transmisji do
serwera FTP lub SMB, patrz Instrukcja obsfugi [Skanowanie sieciowe].

Aby poznac szczegdly na temat programowania przyciskow szybkiego
wybierania dla operacji skanowania do PC, patrz Instrukcja obstugi
[Zaawansowane skanowaniej.

Operacja skanowania do PC moze byc¢ wykonana jesli zainstalowano
opcjonalny zestaw skanera lub faksu.
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Routowanie dokumentéow

Routowanie danych

Nacisng¢ klawisz [Skrzynka] znajdujgcy sie na panelu sterowania.

Dotkna¢ [Odbierz z HDD].

Otworzy¢ skrzynke i wybraé
dokument do wystania.

Dotkng¢ [Zestaw operacii].

Dotkng¢ [Routel].

Zostanie wyswietlony ekran, na
ktérym mozna okresli¢ szczegoty
routowania.

Hybierz proces

Skrzyn, uztkewnika

s Trwrmnam
{ Probiny Poufny

HWybierz indeks. Hokesz rawniek
wWpisat nuner skrzynk] uzywalze [0-31.

Skrzym, uztkownika

[o00do0sa] [100d0198) [200d0293] (20040389
[400do498] [S0040599) [600dosss] [700deTs8]
80040883 |900d0998)

HE BRERAK

Wybierz dokunant.
Nr.=krzynk.
uzwtlcown ik

DatasCens
Zapisane

Hatlawc Nt onty
(08718 11:00.

L docunentol

| docunentoi

| docunentol

)t

Ustaw operacje.

Skrzyn, uztkownika

jZnisn } [usun ] [Print ]

5-4
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Routowanie dokumentéw

Sprawdzi¢ ustawienia a nastepnie
wykona¢ zadang operacje.

— 1-Przycisk: Wybra¢ odbiorce z
listy odbiorcow wybieranych
jednym przyciskiem.

-  Wprowadz. E-Mail:
Bezposrednio wprowadzi¢ adres
e-mail.

— Szukaj: Wyszukanie odbiorcy.

Hacignl J [Start] Zeby wyslad
wybrany delunent.

Ski ke k

_,__'___,,“_:::'n.nulujl
[-Praycisk ) [Eengyad= ) [seuka) )
|I Spraw. R(Er‘ej ] Henu Konun" .

Adresat 1 ©

— Spraw. Adre: Sprawdzenie aktualnie wybranego odbiorcy.
— Menu komun.: Okresli¢ temat i nazwe pliku do routowania.

Wybrac¢ odbiorce.

Nacisna¢ klawisz [Start].

Hacisni J [Start] Zeby wyslat

wybrany dolunant.

Skrzyn, uztkownika

Sclezka

::Iﬂ.nuluj l
[-Praycisk ) [Eorgiz®= ) [saukal )
| Spraw. Ad&re‘{ ] Herwt Konun“ I

Adresat

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

5-5



5 Routowanie dokumentow

5.2 Okreslanie odbiorcéw routowania

Korzystanie z funkcji wyboru odbiorcow jednym przyciskiem

Dotkna¢ [1-Przycisk] na ekranie Magianl J [$tart] Zeby wpslag
y
. wybrany dokunent.
routowania. Sirzyn, uitkomnika

.......................... L P sl

Sciazka

|' Spraw, R(Er‘e‘{ ] Henu Konun“

Adresat 1 0

Wybrac¢ indeks zawierajacy Wybierz adres. Hisize:
zgdanego odbiorce, a nastepnie
dotkna¢ klawisz jedno-
przyciskowego wybierania dla tego
odbiorcy.

Fubuak
a

— Korzystajac z klawiszy | |
jednoprzyciskowego wybierania, |Psm mmz
mozna okresli¢ wielu odbiorcow
dla réwnoczesnej transmisiji.
Jednorazowo, mozna okresli¢ maksymalnie 300 odbiorcow.

— Aby wybra¢ indeks, nalezy dotkng¢ zaktadke zgdanego indeksu lub
dotkna¢ («] lub (=3, aby wybraé inny indeks.

Dotkna¢ [Zapisz].
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Routowanie dokumentéw 5

Bezposrednie wprowadzanie adresu e-mail

Dotkng¢ [Wprowadz. E-Mail] na Macignl ] [$tart] 2eby wyslaé

ekranie routowania wybrany dokunent.
) Skrzyn. wrtkounika

Sciazka

[iopraverer) [Eiati ) [Saueal

|' Spraw, R(Er‘e‘{ ] Henu Komm“

Adresat | @

Wprowadzi¢ adres e-mail i dotkng¢
[Ustaw].
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Routowanie dokumentéow

Wyszukiwanie odbiorcy

Mozna wyszuka¢ nazwe odbiorcy zarejestrowanego jako odbiorce wyboru
jedno-przyciskowego, aby skorzysta¢ z funkcji wybierania jedno-
przyciskowego.

Dotkng¢ [Szukaj] na ekranie routowania.

Wprowadzi¢ nazwe przycisku jedno- [

Jesli na ekranie ustawien
sieciowych ustawion
"Wyszukiwanie LDAP" na "Tak",
wyswietlony zostanie ekran
wyboru metody wyszukiwania.
Aby pozna¢ szczegdty na temat
wyszukiwania LDAP, patrz
Instrukcja obstugi [Skanowanie
sieciowe].

dotykowego wybierania i dotkng¢
[Wyszuk.].

Pojawi sie ekran zawierajacy liste
przyciskéw jedno-dotykowego
wybierania wraz z odbiorcg, ktérego
nazwa zaczyna sie od wprowadzonej
nazwy.

Hacignl J [Start] Zeby wyslad
wybrany dokunent.

Skrzyn. wrtkownika

Sciazka

[1-Praycisk ] [EEngrass

|' Spraw, R(Er‘e‘{ ] Henu Komm“

J [ Sz2tika] ) J

Adresat | @

AN [

5] D’J

Dotkna¢ zadanych przycisk jedno-dotykowego wybierania, aby go
zaznaczy¢.

Korzystajac z klawiszy jednoprzyciskowego wybierania, mozna
okresli¢ wielu odbiorcéw dla rownoczesnej transmis;ji.
Jednorazowo, mozna okresli¢ maksymalnie 300 odbiorcéw.
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Routowanie dokumentéw 5

5.3 Edytowanie danych dokumentu

Informacje, ktére mozna dodac¢

Dodatkowo, okreslajgc i sprawdzajgc odbiorce na ekranie routowania,
dostepne sg nastepujace parametry na ekranie menu komunikacji stuzace
do dodawania informaciji.

Parametr Opis
Temat Wybraé temat wiadomosci e-mail z listy tematéw uprzednio okreslonych.
Odpowiedz Adres e-mail urzagdzenia pojawi sig jako adres e-mail nadawcy. Aby

okresli¢ adres e-mail inny niz adres urzadzenia, nalezy wybra¢ jeden z
adresoéw zarejestrowanych jako przycisk jedno-dotykowego wyboru.

Nazwa pliku Wprowadzi¢ nazwe pliku, ktéry ma zostaé zapisany. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 16 znakow.

E-Mail powiadom. | Wybra¢ odbiorce przypisanego do klawisza jednoprzyciskowego
wybierania, do ktérego zostanie wystana wiadomo$¢ e-mail, aby
poinformowa¢ odbiorce, ze plik zostat wystany.

Dostepne parametry réznig sie w zaleznosci od wybranej metody
routowania. Parametry dostepne dla kazdej metody routowania zostaty
przedstawione ponizej.

Parametr Transmisja Transmisja FTP | Transmisja Skanuj do PC
poprzez E-mail SMB

Temat O X X x

Odpowiedz O x x X

Nazwa pliku @) O O @)

E-Mail powiadom. | x O O X

V...
Uwaga

Operacja skanowania do PC mozZe byc¢ wykonana jesli zainstalowano
opcjonalny zestaw skanera lub faksu.
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Routowanie dokumentéow

Okreslanie tematu

Wybra¢ temat wiadomosci e-mail z listy tematéw uprzednio okreslonych.
Temat e-mail mozna okresli¢ na ekranie ustawien skanera w trybie
Zarzadzania administratora.

v Aby pozna¢ szczegéty na temat okreslania ustawien skanera, patrz
Instrukcja obstugi [Skanowanie sieciowel].

v Jesli nie zarejestrowano tematu, wiadomos$¢ e-mail zostanie wystana z
automatycznie okreslonym tematem "[Plik obrazu] <nazwa_odbiorcy>
<nazwa_urzadzenia> <numer>".

Dotknaé¢ [Menu komun] na ekranie Macisnl J [Start] zeby wyslag
wybrany delunent.

routowania.

S o
Secianka _ !n.nul l

[1=Praycisk] [E2asri™= | [seuka) )

|' Spraw. R(Er‘ej ] Henu J(onun“

Adresat 1 0

Dotkna¢ [Temat].

[ Nazwa pliku ]

EE-HaiI powiadaon,

Wybrac¢ temat i dotkng¢ [Zapisz]. Wybierz tenat.

— Aby anulowa¢ to ustawienie,

dOtané [Anuluj]. " I llﬁmlluj 1 |Zs_mf|_ I

data sending

photo data
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5

Okreslanie adresu zwrotnego

Adres e-mail urzgdzenia pojawi sie jako adres e-mail nadawcy. Aby okresli¢
adres e-mail inny niz adres urzgdzenia, nalezy wybra¢ jeden z adreséw
zarejestrowanych jako przycisk jedno-dotykowego wyboru.

Dotkngé¢ [Menu komun] na ekranie
routowania.

Dotkng¢ [Odpowiedz].

Wybra¢ adres e-mail nadawcy i
dotkna¢ [Zapisz].

— Aby anulowa¢ to ustawienie,
dotkna¢ [Anuluj].

Hacignl J [Start] Zeby wyslad
wybrany delunent.

Skrzyn. uzthkownika

Sciezka

[prayerer) (B ) [l )
|' Spraw. R(Er‘ej ] Henu Konun"

Adresat 1 ©

Ustawienia

mnise ],

[ Nazwa pliku |

LE-Mail powiadon,

Hybierz praycisk 1-prayeisk.
aby ustawi& zwrotny adres Enail.
Emai |

i H e

(Anuluj
us =]

Hagoya | Fukuak
| a

||mo1 ﬁ[paoz

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

5-11



Routowanie dokumentéow

Okreslanie nazwy pliku

Wprowadzi¢ nazwe pliku, ktéry ma zostac¢ zapisany. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 16 znakéw.

v
4

Nie trzeba wprowadzac rozszerzenia pliku.

Jesli nie okreslono nazwy pliku, plik zostanie wystany z nazwa nadang
automatycznie
"<nazwa_urzgadzenia><data_i_godzina_zapisany>.<rozszerzenie>".

Dotkng¢ [Menu komun] na ekranie Macignl ] [$tart] 2eby wyslaé

wybrany dokunent.

routowania.

Sciazka

[i-prayeiok] [Eergrs®= ) [szua) )

|' Spraw, R(Er‘e‘{ ] Henu Konun“

Adresat 1 0

Dotkna¢ [Nazwa pliku].

Wprowadzi¢ nazwe pliku, a
nastepnie dotknac¢ [Zapisz].

— Aby anulowa¢ to ustawienie,
dotkna¢ [Anuluj].

5-12
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5

Okreslanie odbiorcy powiadomienia e-mail

Wiadomos¢ e-mail zawierajgca URL lokalizacji pobrania zostanie wystana do
okreslonego odbiorcy zarejestrowanego do przycisku jedno-dotykowego
wybierania, w celu poinformowania odbiorcy, ze dane zostaty wystane.

Dotkngé¢ [Menu komun] na ekranie
routowania.

Dotkng¢ [E-Mail powiadom.].

Wybra¢ adres e-mail odbiorcy, a
nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

— Aby anulowa¢ to ustawienie,
dotkna¢ [Anuluj].

Hacignl J [Start] Zeby wyslad
wybrany delunent.

Skrzyn. uzthkownika

Sciezka

[prayerer) (B ) [l )
|' Spraw. R(Er‘ej ] Henu Konun"

Adresat 1 ©

Ustawienia

mnise ],

Hybierz jeden przycisk, pod ktorym
Zostanie adrasat e-mail.

Hagoya 1Fukuck: |
i a

|PGGZ I i

bizhub 350/250 (Phase 2.5)

5-13



Routowanie dokumentéow

5.4 Sprawdzenie odbiorcéw

Mozna zobaczy¢ szczegoty odbiorcy, na przyktad wysytajac dane do kilku
odbiorcow. Mozna réwniez usung¢ niepotrzebnych odbiorcéw.

Aby sprawdzié¢ odbiorcow

Dotkng¢ [Spraw. Adre] na ekranie
routowania.

Dotkna¢ przycisk dla odbiorcy,
ktérego dane majg zostaé
wyswietlone.

Sprawdzi¢ informacje o odbiorcy.

— Aby usuna¢ odbiorce, dotkng¢
[Usun).

Hacignl ] [Start] Zeby wyslad
l

Sciezka = _ _ - !n.nul l
[1-praycisk | [E2ngr3®= | [seuka) )
|' Spraw. R(Er‘ej ] Henu J(onun"

Adresat 1 ©

Hybierz elenent Zeby spraw.
Hozesz tez cdytowaé Ilub skas.

Sc]ezka/Sayh, wyh

Typ Nazwa Adres docelowy
E-Mail [Tokyo {tokyoBtest, | ocal

E-Mail |0saka {osakaBtest, | ocal

| E-Mail |Hagoya ‘nagova@test. loca

v/  ARdresat | m

] Zapl sz

Typ T !E-Hail
Hozwa  iOsaka
Adras  !osaka@test, local

Dotkna¢ [Zapisz], a nastepnie znowu [Zapisz] na kolejnym wyswietlony

ekranie.

5-14
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Ustawienia panelu sterowania 6

6
6.1

Ustawienia panelu sterowania
Dostepne funkcje

Rézne podstawowe ustawienia i zaawansowane parametry korzystania
z urzadzenia mogg zostac¢ ustawione z ekranu Narzedzie/Licznik.

Operacje mozna wykonywac z ekranu Narzedzie/Licznik z panela
dotykowego urzgdzenia lub programu PageScope Web Connection z
komputera podtaczonego do sieci.

Okreslanie ustawien z panelu sterowania

W niniejszej instrukcji opisano nastepujgce parametry ekranu
Narzedzie/Licznik.

Operacja Opis

Zapisywania, zmiany i usuwanie Zapisujac dokument za pomocg funkcji Zapisz na

odbiorcéw klawiszy jednoprzyciskowych. | HDD, zapisz skrzynke uzytkownika jako klawisz
jednoprzyciskowy.

Usuwanie dokumentu poufnego Mozna usung¢ wszystkie poufne dokumenty.

Zarzadzanie HDD Usuna¢ wszystkie dane z twardego dysku u
sformatowac je.

Okreslanie ustawien zamiany Wykorzystaj, aby okresli¢ ustawienia urzadzenia.

oprogramowania

Q

Blizsze dane

Jesli parametr "Restrict One-Touch Editing" (Ogranicz jedno-przycisk.
edycje) na ekranie Ustawieri administratora (wyswietlanym z ekranu
Trybu administratora) zostaf ustawiony na "Wt ", [Wprowadz E-Mail]
zostanie dodany do ekrany Tryb administratora 1, i moZze zostac uzyty do
rejestrowania, wprowadzania zmian i usuwania klawiszy
Jjednoprzyciskowego wybierania. [Wprowaadzic E-Mail] nie zostanie
wyswietlone na ekranie Ustawiern uZytkownika. Aby poznac szczegoly na
temnat ekranu Ustawieri Administratora, patrz Instrukcja obsfugi
[kopiowanie].

Jesli zainstalowano opcjonalny zestaw faksu opcja [Wprowadzic e-mail]
zmieni sie na [FAKS].

Inne powigzane parametry

Parametr Opis

Czas oczekiwania na dokument Okresl jak dtugo dane kopii produkcyjnej majg byé
przechowywane w urzgdzeniu. Aby poznaé
szczegoty patrz Instrukcja obstugi [Drukowanie].
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Ustawienia panelu sterowania

Rejestracja odbiorcéw przypisanych do klawiszy
jednoprzyciskowych z panelu sterowania

Programowanie klawisza jednoprzyciskowego wybierania

Jesli adresat zostat przypisany do klawisza jednoprzyciskowego wybierania,
dane mozna zapisywac¢ w sposob fatwy i doktadny. Aby zaprogramowac
klawisze jednoprzyciskowego wybierania dla podobnych ustawien, dotknaé
[Kopia 1-przycisk], a nastepnie zmieni¢ ustawienia, aby utworzy¢ nowy
klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Mozna okresli¢ ustawienia dla nastepujgcych elementéw.

Element

Opis

Nazwa jednoprzyciskowego
wybierania

Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry zostanie wyswietlony na
klawiszu jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna
wprowadzi¢ 12 znakow.

Skrzynka Uzytkownika

Wybra¢ skrzynke, w ktérej odbiorca zostanie zapisany.

Rodzaj pliku/
Metoda kodowania

Wybra¢ typ pliku i metode kodowania dla danych, ktére zostang
zapisane. Typ pliku mozna réwniez ustawi¢ na
"Wielostronicowy TIFF", "Jedno stronicowy TIFF", lub "PDF".
Metode kodowania mozna ustawi¢ jako "MH" lub "MMR". llo$¢
danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niz przy uzyciu
metody MH.

N

Uwaga

Aby uzyskac szczegdty na temat nazw indeksow lub rejestracyi
programow pocztowych za pomocg operacyi jedno-przyciskowych,
patrz Instrukcja obsfugi [Skanowanie sieciowe].

6-4
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Aby zaprogramowac¢ klawisz jednoprzyciskowego wybierania

1 Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik].

Narzedzia/
Licznik

2

Dotkna¢ [Ustawienia uzytkown.].

3

Dotkna¢ [Wprowadz E-Mail].

Jesli zainstalowano opcjonalny
zestaw faksu, dotkng¢ [FAKS].

Ustawi enia uiythownika

Harzadzie/Licznik

S3FEDdey
1122

i Ligzn.wsz.
kop A

Marzodzie/Licznik

4

Dotkna¢ [1-Przycisk.].

‘\'Dl'clnidis

emmni

FZ_a_p 52 I

1-Przycisk.

) ‘] [Programl-la] IJ

s

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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6 Ustawienia panelu sterowania

5 Dotkng¢ adresata, dla klawisza Wubicrz 1-Praycisk. aby Zapisat/Znie-
nicfUsungt. Praycisni j [Enter].

jednoprzyciskowego wybierana,
ktory ma zostac zarejestrowany.

— Dotkna¢ zaktadke indeksu lub Fukan
dotkna¢ [Indeks], a nastepnie — M|
dotkna¢ zadany klawisz |
wybierania jednoprzyciskowego. [Center

- Jesdli urzadzenie zostato Lz}
ustawione na zezwalanie
wyszukiwania LDAP, zostanie wyswietlony ekran pozwalajgcy na
ustawienie klawisza jednoprzyciskowego wybierania tak, aby albo
zezwala¢ albo nie zezwala¢ na wyszukanie adresu za pomocg
wyszukiwania LDAP. W takim wypadku, wybra¢ "Nie".

6 Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéra
zostanie wyswietlona na klawiszu
jednoprzyciskowym, a nastepnie
dotkna¢ [Dalej].

7 Wybra¢ tryb komunikacji. Dotkngé Hubierz tryb kenunikacji.
[HDD], a nastepnie dotknac¢ [Dalej].

Tr, kemun,

o, Buiuj ] [bofnij ] [Pate] ]
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Ustawienia panelu sterowania

Wybra¢ skrzynke, w ktérej dane majg zosta¢ zapisane. Dotkng¢
przycisk odpowiedni dla indeksu zawierajgcego skrzynke.

— Dotkna¢ [Nr. skrzynk uzytkownik], aby wybraé skrzynke

wprowadzajgc numer skrzynki.
Pojawi sie lista skrzynek objetych
wybranym indeksem.

Wybra¢ zaktadke indeksu, wybrac
lokalizacje gdzie dane zostang
zapisane z listy wyswietlonych
skrzynek i dotkng¢ [Dalej].

Sprawdzi¢ informacije, ktore majg
zostac zarejestrowane.

Hybierz indeks. HoYesz riwniel
wpisat numer skrzynki uzywajac [0-9].

3|HnuluJ |£__I{ContJ Ip{nalej |

| [100do18s]

[200doz29s,

[200d0398)

40 ] [s00d0558)

[ponaceas;

[60040553) [30000953]

[700do798]

[ MNP, skezwnk P

Skrz.uiyti i) ] footni] ] pale ]
00040088 .| 10040188 |1

0| s« l[silellll]ls

o[ = ==

T o

N F

by - i

S P E—

adresata
a lnago

LIryb konunikacjl

Adres adrosata ] 2 User 01

Aby okresli¢ format, w jakim zapisany jest plik i metode kodowania,
dotkna¢ [Typ pliku/Tryb kompresji] na ekranie Tryb 1.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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12 Wybra¢ format pliku i metode Hybicrz ust. donysine dka Skanbw-do-Pe

kZodqwanla, a nastepnie dotknaé
[Zapisz]. e —— ......______. -
m_-m___ __-...._. i

Typ pliku ITl'yb konpr e i

(T C— ()

13 Dotkng¢ [Zapisz] na kazdym ekranie, az pojawi sie ekran poczatkowy.

Zmiana/usuwanie odbiorcy jedno-przyciskowego wybierania

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Programowanie
klawiszy jednoprzyciskowego wybierania".

Dotkna¢ klawisz dla odbiorcy
jednoprzyciskowego wybierana,
ktérego chcesz zmienic lub usungc.

Osaka

Tokye Hagoya |

Centar
1

Dotkna¢ klawisz dla ustawien, ktére
majg zosta¢ zmienione, a nastepnie
zmien ustawienia.

— Aby usung¢ adresata -
jednoprzyciskowego wybierania, |Li8sifasE=t
dOtané [Usun] Tryb konunlkacjl

Adres adresata 2 User 01

Sprawdzi¢ informacje, ktére maja zostac zarejestrowane, a nastepnie
dotkna¢ [Zapisz].

Dotkna¢ [Zapisz] na kazdym ekranie, az pojawi sie ekran poczgtkowy.
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Kopiowanie odbiorcy jednoprzyciskowego wybierania

1

2

Wykonaj kroki od 1 do 4 procedury opisanej w "Programowanie
klawiszy jednoprzyciskowego wybierania".

Dotkng¢ klawisz dla odbiorcy jednoprzyciskowego wybierania, ktory
zostanie skopiowany.

Dotkna¢ [1-Przycisk.], a nastepnie
dotkna¢ [Kopia 1-Przycisk.].

liKopla 1-Praycisk, )
i

Dotkna¢ klawisz, do ktorego
odbiorca jednoprzyciskowego
wybierania zostanie skopiowany.

Hubicrz 1-Przycishk. Ltory skopiowat.

— Wybra¢ przycisk dla odbiorcy
jednoprzyciskowego wybierania,
gdzie nie zapisano jeszcze
zadnych ustawien.

— Aby odznaczy¢ klawisz
jednoprzyciskowego wybierana,
gdzie informacje maja zosta¢ skopiowane, dotkngé ponownie
klawisz jednoprzyciskowego wybierania.

Dotkna¢ [Zapisz] na kazdym ekranie, az pojawi sie ekran poczatkowy.
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Ustawienia panelu sterowania

6.3 Usuwanie dokumentéw poufnych
Mimo, ze dane dla dokumentu poufnego sg automatycznie usuwane po
wydrukowaniu dokumentu z urzgdzenia, mozna réwniez usung¢ wszystkie
pozostate dane, ktére nie zostaty wydrukowane. Te operacje mozna tatwo
wykonaé bez wprowadzania ID i hasta dla kazdego poufhego dokumentu.
Aby usunaé dokumenty poufne
1 Nacisng¢ klawisz
[Narzedzia/Licznik]. Narzedzia/
Licznik
(S
2 Dotkna¢ [Tryb administratora]. Harzgdzi e/Li cznik
ety
3 Wprowadzic’: kod administratora, a Hprowadz ked adninistratora
nastepnie dotkna [Zapisz].
Kod ndnistratm’a
6-10 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia panelu sterowania 6

Dotkng¢ [Admin. 2], a nastepnie
dotknac [Usun zadanie].

Zarzadzanie Adninist
S R e

Ustaw, sieci | |§etpeipnsa ‘] |SIM oprogram‘l
e | [Betamionia | [veun
| zaboezpiecz | |zadanic

| Zar 2ad. HOD

Aby USUnQé WSZyStkie poufne Usungé wezystkie poufne wydruki?
dokumentu, nalezy dotkna¢ [Tak], a
nastepnie [Zapisz].

Dotkng¢ [Zapisz] na kazdym ekranie, az pojawi sie ekran poczatkowy.
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6 Ustawienia panelu sterowania

6.4 Zarzadzanie danymi zapisanymi na twardym dysku

Dane zapisane na twardym dysku mozna usung¢ oraz mozna okresli¢ hasto
blokady.

Usuwanie wszystkich danych
Wszystkie dane zapisane na twardym dysku mozna usungg.

v Po wybraniu parametru "Nadpisz wszys. dane", wszystkie
zaprogramowane i okreslone ustawienia zostang zresetowane do
wartosci domysinych, a wszystkie dane zapisane na twardym dysku
zostang skasowane. Poniewaz urzgdzenie moze nie dziata¢ poprawnie
po wykasowaniu wszystkich danych, nalezy wykonac¢ te czynnos¢ przed
utylizacjg urzadzenia. Nie nalezy tego wykonywaé w zadnych innych
okolicznosciach.

v Aby catkowicie wykasowac¢ wszystkie dane wymagane jest okoto
35 godzin.

v Nalezy odczekac¢ co najmniej dwie minuty po wtaczeniu urzgdzenia przed
usunieciem wszystkich danych.

Nacisng¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].
Dotkng¢ [Tryb administratora].

Wprowadzi¢ kod administratora, a nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

Dotkng¢ [Admin. 2], a nastepnie
dotkna¢ [Zarzad. HDD].

| Zarzqdzame ﬁ(lmlrustratora 2 !@
:Umau.sfeci_ aztauienta | [sw oprogram!
[Plng §§EE§5‘33$2 J EauBnie 1
[ Zar=ad. HOD |

DOtané [Nadpisz WSZYS. dane]. Jezel T 2nieni led ustawienia HOD,
wylycz giowny wylacenik

Haragdzie/Licanik_

i Zarzadzanie HDD ) :‘

T [Ustawienic | [Usewienia Husze
| blok. HEeE | |kodowsnis HOD

6-12 bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Ustawienia panelu sterowania 6

Aby USUnQé dane, dotknqé [Tak] Jested pewlen Ze cheasz nadplead

wszystkie dane 7
Wszystkie dane zostang usuniete. Harzedzie/Licanik

Nadpisz wsz, dans
[—r—

'
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Ustawienia panelu sterowania

Okreslanie hasta blokady dla twardego dysku
Dla twardego dysku mozna okresli¢ hasto blokady.

v Jesli okreslono hasto blokady, to czy okreslone hasto pasuije jest ustalane
automatycznie po wtagczeniu urzadzenia. Jesli zainstalowany dysk twardy
ma inne hasto, na przyktad, jesli zainstalowano naped dysku twardego z
innymi funkcjami, nie bedzie mozna uzyska¢ dostepu do dysku
twardego.

v Nalezy pamigtac, aby przechowywac hasto w bezpiecznym miejscu, aby
go nie zgubi¢. W przypadku zgubienia hasta, trzeba bedzie wykonaé
szereg czynnosci w celu odzyskania hasta.

Nacisna¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].
Dotkna¢ [Tryb administratora].
Wprowadzi¢ kod administratora, a nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

Dotkng¢ [Admin. 2], a nastepnie
dotkna¢ [Zarzad. HDD].

istratora 2 [forio: |

raRaiea™™ | [sw oprogran)
7| |Ustawignia Usun )
| ZaboEmIesE | zadanic

| Zar 2ad. HOD

Dotknqé [UStaWienie blok. HDD] JeZzel T znieni lef ustawienia HOD,
wylacz giowny wylacanik

Harzgdzie/Licanik
(222152 ]|
[Uistrwienis klucze
4 |[kosdzwamin HOD ,]
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Ustawienia panelu sterowania 6

DOtané [Wprowadz' haSJ(O]. Ustaw haste blekady HOD

— Jesdli hasto juz zostato ustalone,
pojawi sie opcja [Zmien hasto]
oraz [Usun hasto] appear.

— Aby zmieni¢ hasto, nalezy
dotknaé¢ [Zmien hasto].

— Aby anulowac¢ okreslone hasto
dotkna¢ [Usun hasto].

Okresli¢ hasto. Dotknqc’: [NOWe Ustaw hasle blekowania HOD

hasto], wprowadzi¢ hasto i dotkng¢
[Zapisz]. " prow. hasto blok.  [aauly] .' ]

Howo haskte

— Woprowadzi¢ hasto sktadajace sie
z maksymalnie 20 znakow.

Mozna uzyé nastepujacych RotEas nasess
zZnakow. ! #$ % &' ~=|+*"/?
@_-.{}

DOtknqé [Potwierdzenie nowego Ustaw hasio blokowania HOD

gafl*(a]’ V,V'[’me.ad]z'C ponownie haso |
otkna¢ [Zapisz]. = e ———
A p o on hasto blok. (wurul | [zapisz ),

[Mows haste | xzazmzxexx

Fotwliardzcnic
| nowepo hasta

DOtané [Zapisz]. Ustaw hasio blekewania HOD

NaaifLi cznik
Wprow, hasto blok,
oo

JEZIEIITTES

RS sryrzrerss
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Ustawienia panelu sterowania

DOtané [Zapisz]. Hybierz TAK by wprowadzié haske
Il okowania HOD.

Worowadz
et

h.

Whytgczy¢ urzadzenie za pomocg gtéwnego wytagcznika zasilania,
odczekac okoto 10 sekund i wigczy¢ z powrotem.

N

Przypomnienie

Przy wyfgczaniu urzadzenia, i ponownym wfgczaniu go, naleZy odczekac
okofo 10 sekund przed jego ponownym wigczeniem. Ustawienia moga
nie zostac prawidfowo zastosowane, jesli urzaadzenie zostanie z
powrotem wfgczone natychmiast po wyfaczeniu go.
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Ustawienia panelu sterowania 6

Okreslanie klucza szyfrowania

Jesli zainstalowano zestaw bezpieczenstwa (opcjonalny), urzgdzenie mozna
ustawi¢ tak, aby szyfrowa¢ dane zapisane na dysku twardym.

Nacisna¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].
Dotkna¢ [Tryb administratora].
Wprowadzi¢ kod administratora, a nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

Dotkng¢ [Admin. 2], a nastepnie
dotkna¢ [Zarzad. HDD].

[Ustam, si eci |
e e e
Ping ] [reaeanesz | [BRnne )

| Zar 2ad. HOD

Dotknqé [Ustawienia klucza JeZzel T znieni lef ustawienia HOD,

kodowania HDD]. cz PR

7 -
. arzadzanie HDD i _
dz= | [Ustawienic | [Usewiznio kucze
| bioi. HDD | [ksdowania HOD ,]

Dotknaé¢ [Wprowad?].
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Ustawienia panelu sterowania

7 Wprowadzi¢ klucz szyfrowania. Wpisz klucz kodowania
Dotkna¢ [Nowy klucz kodowania],
wprowadzi¢ klucz kodowania a
nastepnie dotknac¢ [Zapisz].

oibiael e
.Eé’&“o{m’r“.‘.‘? |

—  Woprowadzi¢ klucz kodowania
skfadajacy sie z 20 znakdw lub
mniej. Mozna uzy¢
nastepujacych znakow.
1#$% &' ~=|+*"/?2@_-.{}

e e el

8 DOtané [Ponownie Wprowadi klucz )
kodowania), wprowadzi¢ ponownie
klucz kodowania i dotkna¢ [Zapisz].

AT

et K P,

9 DOtané [Zapisz]. Wpisz klucz kodowania

AT

1 0 DOtané [Zapisz]. Klucz kodowania bed%ie zarejestrowany.

Czy sformatowac HDD ?

Harzgd=ziefLicznik

11 Wytaczy¢ urzadzenie za pomocg gtéwnego wytagcznika zasilania,
odczekac okoto 10 sekund i wigczy¢ z powrotem.
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Ustawienia panelu sterowania 6

N

Przypomnienie

Po wytaczeniu i ponownym wigczeniu urzadzenia za pomocag gfownego
wylacznika zasilania po anulowaniu klucza kodowania, naleZy pamietac
aby sformatowac dysk twardly.

Przy wytgczaniu urzadzenia, | ponownym wigczaniu go, naleZy odczekac
okofo 10 sekund przed jego ponownym wigaczeniem. Ustawienia moga
nie zostac prawidfowo zastosowane, jesli urzgazenie zostanie z
powrotem wigczone natychmiast po wylaczeniu go.
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6 Ustawienia panelu sterowania

Formatowanie twardego dysku
Dysk twardy mozna formatowac.

v/ Po sformatowaniu dysku twardego wszystkie zapisane dane zostang
skasowane. Dlatego tez, nalezy pamietaé, aby wczesniej wydrukowac
wszystkie potrzebne dane.

v Przed sformatowaniem dysku twardego nalezy sprawdzi¢ czy nie sg
wykonywane zadne zadania, np. drukowanie dokumentu zapisanego na
dysku twardym. Nie mozna rozpoczg¢ formatowania do momentu
zakonczenia wszystkich zadan.

v Nie nalezy dotyka¢ urzadzenia podczas formatowania, zapobiegnie to
wystapieniu btedow.
v Nalezy odczekac¢ co najmniej dwie minuty po wtaczeniu urzgdzenia przed
rozpoczeciem formatowania.
Nacisng¢ klawisz [Narzedzia/Licznik].
Dotkng¢ [Tryb administratora].

Wprowadzi¢ kod administratora, a nastepnie dotkna¢ [Zapisz].

Dotknaé¢ [Admin. 2], a nastepnie

dotknag [Zarzad. HDD].

] [BeSasian™> ] [sw oprogran)

7] [OEtawienia | [Usun .
ZabezpiecE 4| zadanic

[ Zarzad. HDD

DOtané [Format]. Jezel T 2nieni led ustawienia HOD,
wedacz gifwny wylacenik

larzedzie/Licznik

i Zarzadzanie HDD )

Ustawicnice | [Usawicnia kucza
ole. HOD | [kodowsnin HOD |
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Ustawienia panelu sterowania 6

Aby sformatowac dySk twardym Fornatowanle HDD rozpocznie sig.

. z Hapewne skasowat wszystkie dane 7
nalezy dotkna¢ [Tak]. Harzgdzie/Licznik

Dysk twardy jest formatowany. _Fornatovanie HOD -
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Ustawienia panelu sterowania

Okreslanie ustawienn zamiany oprogramowania

(funkcje urzadzenia)

Okreslajgc ustawienia zamiany oprogramowania ("Mode Selection”, "Bit
Selection" oraz "HEX Selection"), mozna zmieni¢ poszczegdlne funkcje

urzadzenia, aby spetniato okreslone wymagania.

N

Przypomnienie

Nie naleZy zmieniac Zadnych trybow ani bitow poza tymi okreslonymi w

niniejszej Instrukcyi.

N

Uwaga

Po ustawieniu opcji "Enhance Security” na "ON", nie bedzie mozZna
zmienic ustawieri przefgczania oprogramowania.

Ustawienia oprogramowania SW

Parametr Opis

Mode Selection Parametr, ktéry ma zosta¢ okreslony wyrazony jest jako trzy

cyfrowa liczba. Skorzystaj

z klawiatury, aby wpisa¢ warto$¢.

Bit Selection Bity to osiem cyfr sktadajacych sie na status trybu. Okreslajac

liczbe binarng (0 lub 1) dla kazdego bitu od (0 do 7), mozna
okresli¢ ustawienie dla kazdego parametru.

HEX Selection Okre$l ustawienie dla kazdego trybu jako liczba

30",
Okresl tryb uzywajgc albo
szesnastkowych.

szesnastkowa (od 0 do 9 oraz od A do F). Ustawienie bitu
"0011 0000" wyrazane jest ustawieniem szesnastkowym

bitéw, albo wartosci

6-22
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6

Ponizej pokazano przyktady ustawien dla "Bit Selection" (liczby binarne) oraz

"HEX Selection" (liczby szesnastkowe).

Liczba Ustawienie "Bit Selection" Ustawienie "HEX Selection"
dziesietna (liczba binarna) (liczba szesnastkowa)
0 0000 0000 00
1 0000 0001 01
2 0000 0010 02
3 0000 0011 03
4 0000 0100 04
5 0000 0101 05
6 0000 0110 06
7 0000 0111 07
8 0000 1000 08
9 0000 1001 09
10 0000 1010 0A
11 0000 1011 0B
12 0000 1100 [o[6}
13 0000 1101 (0]»]
14 0000 1110 OE
15 0000 1111 OF
16 0001 0000 10
17 0001 0001 11
18 0001 0010 12
19 0001 0011 13
20 0001 0100 14
252 1111 1100 FC
253 1111 1101 FD
254 1111 1110 FE
255 1111 1111 FF

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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6 Ustawienia panelu sterowania

Aby zmienié ustawienie zamiany oprogramowania

Po wejsciu w tryb administratora, dotkna¢ [Admin. 2].

— Aby uzyska¢ informacje na temat wchodzenia w tryb
administratora, wykonaj kroki od 1 do 3 "Usuwanie dokumentéw
poufnych" na stronie 6-10.

Dotkng¢ [SW Oprogram].

Harzedz: e/Zagar

| Zarzadzanie Ikimlrustratora 2 !Zfrnlsz I
:Us'tau.s[eci gsﬁagﬁﬁf;h SW oprogram!
Zabezplﬂ‘:z | ]

[ Zar=ad. HOD |

Dotknqé_ [Mo.de Sglectionl, a Ustauienia Soft ewitch [apise ]
nastepnie, uzywajac klawiatury,
wpisz numer trybu.

Bit Seloction  JRIRRioany

Dotkna¢ albo [Bit Selection] albo
[HEX Selection], a nastepnie okresl

ustawienie. ]
- Aby okresli¢ bity, dotkng¢ [Bit [Bit sciection | 00110000 |
Selection], przesuna¢ kursorna | _________ (76543219

bit, ktéry zostanie zmieniony,
nacisngc¢ albo klawisz [0] albo [1]
klawisz na klawiaturze aby
okresli¢ bit, i dotkng¢ [Ustaw].
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o))

— Aby okresli¢ wartosc Ustawienia Soft switch
szesnastkowg, dotkngé [HEX ——
Selection], okresli¢ wartosé Hode Selection |
uzywajac klawiatury albo

dotykajac [A] do [F], a nastepnie Bit Solcction AL
dotkng¢ [Ustaw]. HEX Selection | @ '
=

Aby zmieni¢ ustawienie dla innego trybu, powtérz kroki 3 i 4.
Dotkna¢ [Zapisz] na kazdym ekranie, az pojawi sie ekran poczgtkowy.

Wytaczy¢ urzadzenie za pomocg gtéwnego wytacznika zasilania,
odczeka¢ okoto 10 sekund i wtgczyé z powrotem.

N

Przypomnienie

Przy wytgczaniu urzadzenia, i ponownym wfgczaniu go, nalezy odczekac
okofo 10 sekund przed jego ponownym wigczeniem. Ustawienia moga
nie zostac prawidfowo zastosowane, jesli urzaadzenie zostanie z
powrotem wigczone natychmiast po wytaczeniu go.
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6 Ustawienia panelu sterowania

Okreslanie ustawienia do wprowadzania adresu i przesytania transmisji
(tryb 018)

Wybrag¢, czy mozna okresli¢ odbiorcow bezposrednio wprowadzajgc ich
adres, i wybrac czy zezwalaé na przesytanie transmis;ji.

Ustawienia przy zakupie

Bity 7654 3210

Ustawienie 0000 000 1 (Szesnastkowy: 01)

Okreslanie ustawienia

Podczas produkcji tego urzadzenia, wybrano ustawienia z zacienionych

komoérek/
Bity Opis Ustawie- | Opis Strona -
nie Odsytacz
7,6,54 | ------———- 0000 *Nie nalezy zmienia¢ | ----------
tych bitéw okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.
3 Pozwala okresli¢ czy mozna | 0 Dozwolone | -mmemee-
wstawi¢ odbiorce ;
bezposrednio wprowadzajac 1 Niedozwolone
jego adres.
2 Pozwala okresli¢, czy 0 Dozwolone | —mmmmeeee-
przesyfanie transmisji jest -
dozwolone. 1 Niedozwolone
1,0 | - 01 *Nie nalezy zmienia¢ | ----------
tych bitow okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.

"1 Niedozwolone kiedy tryb przetgczania oprogramowania 477 jest
ustawiony w sposdb umozliwiajgcy okreslanie ustawien tylko w trybie

Administratora
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Okreslanie ustawien dla obrazu w raporcie o nieudanej transmisji

(tryb 023)

Okresli¢ czy obraz przesytanego dokumentu ma zosta¢ dodany do raporcie
0 nieudanej transmisji.

Ustawienia przy zakupie

Bity

7654 3210

Ustawienie

1111 1000 (Szesnastkowy: F8)

Okreslanie ustawienia

Podczas produkcji tego urzadzenia, wybrano ustawienia z zacienionych
komérek/Liczby znajdujace sie po prawej stronie oznaczajg numery stron z
opisami odpowiednich funkciji.

Bity Opis Ustawienie| Opis Strona -
Odsytacz
7,6,5,4 | semmmemmemmcmmemeeeeees 1111 *Nie nalezy zmienia¢ tych | ----------
bitéw okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.
3 Pozwala okresli¢ 0 Nie jest dodany | ----------
czy obraz
przesylanego 1 Jest dodany
dokumentu ma
zosta¢ dodany do
raporcie o nieudanej
transmisji.
2,1,0 | - 000 *Nie nalezy zmienia¢ tych | ----------

bitéw okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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6 Ustawienia panelu sterowania

Okreslanie czasu, przez jaki zapisane bedag dokumenty poufne
(tryb 036)

Okresl po jakim czasie dane zapisane w skrzynce poufnej zostang usunigte.

Ustawienia przy zakupie

Bity 7654 3210

Ustawienie 0000 0001 (Szesnastkowy: 01)

Okreslanie ustawienia

Podczas produkcji tego urzgdzenia, wybrano ustawienia z zacienionych
komoérek/Liczby znajdujace sie po prawej stronie oznaczajg numery stron z
opisami odpowiednich funkcji.

Bity Opis Ustawie- | Opis Strona -
nie Odsytacz
7,6,5,4,3| Okresla czas, po jakim 00000 Nie usuwa¢ | —-mmmmm--
zapisany dokument poufny
zostaje automatycznie 00001 1 godz.
skasowany 00010 2 godz.
00011 3 godz.
00100 4 godz.
00101 5 godz.
00110 6 godz.
11000 24 godz.
Inne *Nie okreslaj innych
ustawien niz te,
wymienione powyzej.
2,1,0 | - 001 *Nie nalezy zmienia¢ | ----------
tych bitow okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.
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6

Sprawdzanie catosci plikéw zapisanych za twardym dysku podczas
rozruchu (tryb 430)

Catos¢ plikéw zapisanych na twardym dysku jest sprawdzana po wigczeniu

urzadzenia.

Ustawienia przy zakupie

Bity

7654 3210

Ustawienie

0000 000O0 (Szesnastkowy: 00)

Okreslanie ustawienia

Podczas produkcji tego urzadzenia, wybrano ustawienia z zacienionych
komérek/Liczby znajdujace sie po prawej stronie oznaczajg numery stron z
opisami odpowiednich funkciji.

Bity Opis Ustawie- | Opis Strona -
nie Odsytacz
7,6 | mmemmeeee- 00 *Nie nalezy zmienia¢ =~ | ----------
tych bitéw okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.
5 Okresli¢ czy operacja 0 Nie sprawdza cato$ci | ----------
zostanie wykonana przy .
uruchomieniu, w celu 1 Sprawdza cato$¢
sprawdzenia catosci plikow
zapisanych na dysku
twardym.
4,3,2,1,0| ---------- 00000 *Nie nalezy zmienia¢ | ----------
tych bitéw okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.

N

Uwaga

Jesli bit 5 trybu 430 zostaf ustawiony jako "1" na Ekranie Ustawieri
oprogramowania SW, moze minac troche czasu zanim zostanie
wyswietlony ekran poczatkowy po wigczeniu urzadzenia, jesli w
skrzynkach zapisanych jest wiele dokumentow.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie czy uruchomi¢ blokady dostepu, metode usuwania danych
obrazu, metode wyboru dla dokumentéw poufnych, oraz czy
zastosowacé zasady dot. hasta (tryb 469)

Okresli¢ czy blokowa¢ dostep jesli hasto zostanie wprowadzone
nieprawidtowo, okresli¢ metode usuwania danych obrazu, okresli¢ metode
sprawdzania dokumentéw poufnych oraz okresli¢ czy zastosowac zasady
hasta.

Ustawienia przy zakupie

Bity 7654 3210

Ustawienie 0000 0000 (Szesnastkowy: 00)

6-30
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Okreslanie ustawien

Podczas produkcji tego urzadzenia, wybrano ustawienia z zacienionych
komérek/Liczby znajdujace sie po prawej stronie oznaczajg numery stron z
opisami odpowiednich funkcji.

Bity Opis Ustawie- Opis Odniesie
nie nie do
strony

7 Okresli¢ czy 0 Nie blokuje dostgpu | ----------
zablokowac dostgp w )
przypadku 1 Blokuje dostep
niepoprawnego
wprowadzenia hasta
(konta dostepu i haset
administratora)
trzykrotnie.

6 Okresli¢ czy dane 0 Dane obrazu na twardym | ----------
obrazu na twardym dysku nie sg nadpisywane
dysku zostang podczas usuwania.
nadpisane w trakcie
wykasowania.“ 1 Dane obrazu na twardym

dysku sg nadpisywane
podczas usuwania.

5 Okresli¢ metode 0 Okresla ID i hasto oraz str. 4-26
wyboru wyswietla odpowiednia
Zabezpieczonego liste dokumentéw.
wydruku.

1 Wyswietla liste
dokumentéw z ID i pozwala
wprowadzi¢ hasto podczas
okreslania operaciji.

4 Dla celéw 0 Nie stosuj zasad dla hasta | ----------
bezpieczenstwa,
nalezy okreslié czy 1 Stosuj zasady dla hasta
zastosowac zasadg
dla hasta.

3,2,1,0 | —mmmmmmmmmmemmeee- 0000 *Nie nalezy zmienia¢ tych | ----------

bitéw okreslajac ustawienia
dla tej funkciji.

1

wigczeniu urzadzenia.

*2
ponizej.

To ustawienie zostanie zastosowane po wytgczeniu i ponownym

Stosujac zasade dla hasta, warunki wymagane dla hasta opisano

8 znakéw alfanumerycznych (tylko 8 znakéw alfanumerycznych dla hasta
administratora, oraz 8 znakéw alfanumerycznych lub wiecej dla autoryzacji
hasta uzytkownika)
Nie sg dozwolone jedynie hasta zawierajace ten sam powtérzony znak.
Hasta nie spetniajgce wymogoéw zasad dot. haset nie zostang przyjete. Aby
poznac¢ zasady dla hasta, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
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6 Ustawienia panelu sterowania

Uwaga
Aby poznac szczegdty na temat funkcji blokowania dostepu, patrz
Instrukcja obsfugi [Kopiowanie].

Jesli bit 6 zostat ustawiony na "1", predkosc skanowania i drukowania
moZe sie zmniejszyc.
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Ustawienia panelu sterowania 6

Okreslanie czy uzycie gniazda TCP ma by¢é dozwolone
(tryb 477)

Okresli¢, czy korzystanie z gniazda TCP ma by¢ zabronione.

N

Uwaga
Jesli uzycie gniazda TCP ma byc zabronione, nie bedzie mozna
korzystac z takiego oprogramowania jak np. PageScope Box Operator.

Ustawienia przy zakupie

Bity 7654 3210

Ustawienie 0000 0000 (Szesnastkowy: 00)

Okreslanie ustawienia

Podczas produkcji tego urzadzenia, wybrano ustawienia z zacienionych
komorek/Liczby znajdujace sie po prawej stronie oznaczajg numery stron z
opisami odpowiednich funkciji.

Bity Opis Ustawie- | Opis Strona -
nie Odsytacz
7,6,5 4 | ---mmmmme- 0000 *Nie nalezy zmieniaé | ----------

tych bitéw okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.

3 Okresla, czy korzystaniez | 0 Dozwolone | -----e-
gniazda TCP ma by¢ ;
zabronione. 1 Niedozwolone

2,1,0 | -mmmmeee- 000 *Nie nalezy zmienia¢ | ----------

tych bitow okreslajac
ustawienia dla tej funkgcji.
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6 Ustawienia panelu sterowania

Okreslanie metod kasowania dla opcji [Del.] na ekranach
wprowadzania (tryb 478)

Okreslanie metody kopiowania dla [Del.] na ekranach wprowadzania.

Wybrag, czy usuniety ma by¢ znak w pozyciji kursora, czy znak po lewej
stronie kursora.

Ustawienia przy zakupie

Bity 7654 3210

Ustawienie 0000 0000 (Szesnastkowy: 00)

Okreslanie ustawienia

Podczas produkcji tego urzadzenia, wybrano ustawienia z zacienionych
komorek/Liczby znajdujace sie po prawej stronie oznaczajg numery stron z
opisami odpowiednich funkciji.

Bity Opis Ustawienie | Opis Strona -
Odsytacz

7 Okres$lanie metody | 0 Usuwa znak w pozycji | ----------

kopiowaniadla[Del.] kursora

na ekranach .

wprowadzania. 1 Usuwa znak po lewej

stronie kursora

6,5,4,8,2, | --m-m-mmmmmmmmmeoeoeoes 0000000 *Nie nalezy zmieniaé tych | ----------
1,0 bitéw okreslajac

ustawienia dla tej funkcji.

N

Uwaga
Ustawienie domysine dla modeli z Ameryki pofnocnej: 1
Ustawienie domysine dla innych modeli: 0
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6

Okreslenia ustawien dla ograniczenia autoryzacji uzytkownika jedynie
do funkcji Skanowania (tryb 479)

Okresli¢ czy autoryzacja uzytkownika wykonywana jest jedynie po
wcisnieciu klawisza [Faks/Skan] lub [Ekstra Skan].

Ustawienia przy zakupie

Bity

7654 3210

Ustawienie

0000 000O0 (Szesnastkowy: 00)

Okreslanie ustawienia

Podczas produkcji tego urzadzenia, wybrano ustawienia z zacienionych
komérek/Liczby znajdujace sie po prawej stronie oznaczajg numery stron z
opisami odpowiednich funkcji.

Bity Opis Ustawienie| Opis Strona -
Odsytacz
7,6,5 | seemeemmemmemeemeeeee- 000 *Nie nalezy zmienia¢ tych | ----------
bitéw okreslajac
ustawienia dla tej funkcji.
4,3,2,1,0| Okreslaczy 11001 Ograniczony | -----mme--
ograniczy¢ - -
autoryzacje 00000 Nie ograniczony

uzytkownika do
funkcji skanowania i
faksowania.

N

Przypomnienie
Nie okreslac ustawieri dla trybu 479 innych niz te opisane w "Okreslanie
ustawieri”.

Q

Blizsze dane
Jesli autoryzacja uZytkownika jest ograniczona do funkcji skanowania,
naleZy dotknac [Konto/Autoryzacja uzytkownikal na ekranie Zarzadzania
administratora 1, a nastepnie wybrac "Serwer zewnetrzny" jako metode
autoryzacji uzytkownika. Aby poznac szczegdly na temat ustawieri
autoryzacji serwera zewnetrznego, patrz Instrukcja obstugi [Kopiowanie].
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

7  Okreslanie ustawien PageScope Web

Connection

71 Korzystanie z programu PageScope Web Connection

Wykonywanie operacji poprzez program PageScope Web Connection

Operacja

Opis

Zapisywania, zmiany i usuwanie
odbiorcéw klawiszy jednoprzyciskowych.

Zapisujac dokument za pomocg funkcji Zapisz na
HDD, zapisz adresata skrzynki uzytkownika jako
klawisz jednoprzyciskowy.

Tworzenie i edycja skrzynek uzytkownika

Zapisujac dokument za pomocg funkcji Zapisz na
HDD, utworz skrzynke uzytkownika, zmien jej
nazwe i okre$l jej hasto.

Pobieranie dokumentéw

Pobierz dane o dokumencie zapisane za pomoca
funkcji Zapisz na HDD do komputera, gdzie moga
one zosta¢ zapisane.

Okreslanie kiedy dokumenty sg usuwane
ze skrzynek

Okresl jak dtugo dokumenty majg zosta¢ zapisane,
przy uzyciu funkcji Skanuj na HDD.

Q

Blizsze dane

Jesli parametr "Restrict One-Touch Editing" na ekranie Ustawieri
administratora (wyswietlanym z ekranu Trybu administratora) zostaf
ustawiony na "WEt", zaktadka Skanowanie (2) zostafe dodana do strony
trybu administratora, aby umoZliwic zapis, zmiane oraz usuniecie
Jjednoprzyciskowych adresatow. Zaktadka Skanowanie nie pojawia sie
na stronie Trybu Administratora.

Jesli zainstalowano opcjonainy zestaw faksu, zaktadka Skan zmieni sie w

zakladke Faks/Skan.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Wymagania systemowe

Sie¢é komputerowa Ethernet (TCP/IP)

Aplikacje komputerowe Zgodne przegladarki internetowe:

Dla Windows 98 SE/Me lub NT 4.0:

Microsoft Internet Explorer 4 lub pdzniejsze wersje,
lub Netscape Navigator 4.73 lub 7.0

Dla Windows 2000:

Microsoft Internet Explorer 5 lub pézniejsze wersje,
lub Netscape Navigator 7.0

Dla Windows XP:

Microsoft Internet Explorer 6 lub pdzniejsze wersje,
lub Netscape Navigator 7.0

*Przy wersji Internet Explorer 5.5, funkcja eksportowania
klawiszy jednoprzyciskowych moze nie dziata¢ poprawnie.
Uzyj Microsoft Internet Explorer 5.5 pakiet serwisowy 1
lub pdzniejszy.

Q

Blizsze dane

PageScope Web Connection jest programem uZythkowym sfuzacym do
zarzgazania urzadzeniem obstugiwanym przez serwer HTTP
Zintegrowanym z kontrolerem drukarki.

Jesli korzysta sie z przeglgdarki internetowej na komputerze potaczonym
Z siecig, ustawienia urzadzenia moga zostac okreslone z PageScope
Web Connection.

Uzyskiwanie dostepu do PageScope Web Connection

Program PageScope Web Connection jest dostepny bezposrednio
z poziomu przegladarki internetowej. Nie nalezy uzywac serwera proxy
podczas korzystania z programu PageScope Web Connection.

Uruchomi¢ przegladarke internetowa.

W pasku adresu, nalezy wpisa¢ Adres IP niniejszego urzadzenia,
a nastepnie nacisng¢ klawisz [Enter].

- http//< >/
Przyktad: Jesli adres IP tego urzagdzenia to 192.168.1.20
http://192.168.1.20/
Blizsze dane

Kiedy aktywny jest SSL/TLS, URL zmienia sie na:
https.//<adres urzgazenia>/

Nawet jeZeli wprowadzone zostanie "http.//", URL "https.//" jest
automatycznie otwierany.

7-4
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

Przy przeprowadzaniu autoryzacji uzytkownika

Przy wykonywaniu autoryzacji uzytkownika lub autoryzacji serwera
zewnetrznego, wyswietlony zostanie nastepujacy ekran.

Wopisz nazwe uzytkownika i hasto, a nastepnie kliknij [Log-in].

N

Uwaga
Aby poznac szczegdly na temat autoryzacji uZytkownika, patrz Instrukcja
obstugi [Kopiowanie].

Zapytaj administratora sieci o nazwe uzytkownika i hasfto.

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer, EEX
File Edit View Faworkes Tooks  Help o

Uset Name I |

Aby sie wylogowac, kliknij [Log-out].

Jezeli zastosowane byly ustawienia konta dostepu

Jesli zastosowane byly ustawienia konta dostepu, nie trzeba wpisywac
numeru konta.
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Struktura stron

Strona, ktéra niezwtocznie sie pojawi po udostepnieniu programu
PageScope Web Connection nazywana jest strong trybu Uzytkownika.
Strone te moga przeglada¢ wszyscy uzytkownicy.

Strony programu PageScope Web Connection zaprojektowane sg tak,
jak pokazano ponize;j.

Q

Blizsze dane
Poprzez wprowaadzenie hasta w polu "Administrator Password" (Hasfo
administratora) moZiiwe jest wyswietlenie strony trybu administratora. W

celu otrzymania szczegofowych informacyi, patrz "Logowanie sie w trybie
Administratora” na stronie 7-8.

3 KONICA MINOL T/, PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Interriet Explorer FEX
File FEdt Yiew Fdvorites Tods Help "
& KONICA MINOLTA (5 Readyto Scan 3
2 1 JEIS Web Connection il Beadto Print |7
Administrator Password
g I T T TR T |
L]
Device Information
9 —1 » Detail
¥ Counter
» Online Assistance
Device Memory 192 + OME 1 0
HDD o 3FCE
Network © Ethetnet 10BaseT/100BaseTE
Duplex Installed
Ingut Tray : Tray1,2,3,4+Bypass
Finisher :  Finisher + Punch Kit + Saddle Kit + Option Tray
Document Handler Duplexing Document Fesder
Fax o NotInstalled
Printer : Installed (PCLAPS)
Option Scanner Mot Installed
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Element

Opis

Logo KONICA MINOLTA

Klikna¢ na logo, aby przej$¢ do strony
internetowej Konica Minolta pod
nastepujacym URL.
http://konicaminolta.com/

Logo PageScope Web
Connection

Klikna¢é w logo PageScope Web Connection,
aby wyswietli¢ informacje o wersiji.

Klawisz logowania w trybie
administratora

Kliknij przycisk w Trybie administratora.

Wyswietlacz statusu

Statusy drukarki i skanera nalezacych
do urzadzenia sg wysSwietlane
z wykorzystaniem ikon.

Wyswietlacz komunikatow

Jesli w urzadzeniu pojawit sie btad,
wys$wietlane sg status tej usterki/btedu oraz
inne informacje o btedzie.

Nazwa urzgdzenia

Wyswietli sie nazwa urzadzenia, do ktérej
umozliwiany jest dostep.

Przycisk [log-out]

Ten przycisk pojawi sie po wylogowaniu,
jesli zastosowano ustawienia autoryzaciji
uzytkownika i serwera zewnetrznego. Nalezy
klikna¢ na ten klawisz, aby sie wylogowacé.

Zaktadki

Wybraé kategorie strony, ktéra ma zostaé
wys$wietlona. W trybie Uzytkownika (User
Mode) wyswietlane sg nastepujace zaktadki.
e System

Job

User Box

Print

Scan

N...

Uwaga

Jesli zainstalowano opcjonalny
zestaw faksu, zakiadka Skan zmieni
sie w zaktadke Faks/Skan.

Menu

Zestawione sg informacje i ustawienia dla
wybranej zaktadki. Menu, ktére sie pojawia
rézni sie w zaleznosci od wybranej zaktadki.

10

Informacje i ustawienia

Wyswietlane sg szczegdtowe informacije na
temat wybranej pozycji z menu.

N

oo

Uwaga

Aby zresetowac wyswietlanie statusu i komunikatu, kiliknij [OdswieZ] w
przeglagdarce sieciowe.
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Logowanie sie w trybie Administratora

Istnieje mozliwos¢ przetagczania pomiedzy trybem Uzytkownika i trybem
Administratora. Jednakze aby okre$li¢ ustawienia systemowe lub sieciowe,
musisz by¢ zalogowany w trybie administratora.

v Kiedy jeste$ zalogowany w trybie administratora, panel sterowania tego
urzadzenia jest zablokowany i nie moze by¢ uzywany.

v W zaleznosci od statusu urzadzenia, mozesz nie méc zalogowac sie do
trybu administratora.

v Jezeli od zalogowania sie do trybu administratora przez 10 minut nie
zostanie wykonana zadna operacja, wystapi przekroczenie limitu czasu i
uzytkownik zostanie automatycznie wylogowany z trybu Administratora.

1 Wopisz kod dostepu administratora, a nastepnie kliknij [Log-in].

— Jesli "Enhance Security" ustawiono na "ON" lub bit 7 trybu
przetaczania oprogramowania 469 zostat ustawiony na "1",
zalogowanie bedzie niemozliwe jesli hasto zostanie wprowadzone
nieprawidtowo okreslong liczbe razy.

— Aby poznaé szczegéty na temat parametru "Enhance Security”,
patrz Instrukcja obstugi
[Kopiowanie].

— Aby pozna¢ szczegoty na temat zmiany ustawien przetgczania
oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawiert zamiany
oprogramowania (funkcje urzadzenia)" na stronie 6-22.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer, FEX
Fle Edt Vew Favortes Tools Help >
(£ Readyto Scan
S Realyto Print
Administrator Password
........ i I S T N NN
Devie norvation

» Detail

» Counter

» Online Assistance

Device Memory 192+0MB

HDD 708

Metwork Ethermet 10BaseT/100Base TX

Duglex Installed

Input Tray Tray1,2,3,4+Eypass

Finisher Finishet +Punch Kit + Saddls Kit + Option Tray
Document Handler Duplering Document Feeder

Fax Hot Instelled

Priter Installed (PCLYES )

Option Scanrer ot Installedt
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Pojawi sig strona Trybu Administratora.

) KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer,
Fle Edt Ve Tools  Help i~

E# Readyio Scan

@ Ready to Print
I T T

P User's Choice

[ r—— Mixed Original Detection off v

¥ User's Choice 3
» User's Choice 4
b User's Choice 5
b User's Choice 6
» Administrator Management

b Oxline Assistance

2 Aby powrdci¢ do trybu uzytkownika, kliknij [Log-out].
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Pamie¢ podreczna przegladarki internetowej

Najnowsze informacje moga nie pojawia¢ sie na stronach PageScope Web
Connection poniewaz starsze wersje stron sg zachowane w pamieci
podrecznej przegladarki internetowej. Dodatkowo, kiedy uzywane sg pliki
cache, moga wystgpi¢ problemy.

Korzystajac z PageScope Web Connection, wytgcz pliki cache dla
przegladarki internetowe;.

Q

Blizsze dane

JeZeli wykorzystywany jest program uzytkowy z aktywnag pamiecia
podreczna i uplynat limit czasu trybu administratora, moze pojawic sfe
strona informacyi o przekroczeniu limitu czasu nawet po ponownym
nawigzaniu pofgczenia z programem PageScope Web. Poniewaz panel
sterowania urzgdzenia pozostaje zablokowany i nie moze byc uzywany,
urzadzenie musi zostac uruchomione ponownie. Dla unikniecia tego
problemu, naleZy wylaczyc pamiec podreczna.

N

Uwaga
W zaleznosci od wersji przegladarki internetowej menu i polecenia
moga sie roznic. Dia uzyskania szczegotowych informacji, prosimy o
zapoznanie sie z rozaziatem pomocy dotyczacym przegladarki
internetowey.
Z przegladarka Internet Explorer
W menu "Narzedzia", klikng¢ na "Opcje internetowe".

Na zaktadce ogdlne, klikna¢ [Ustawienia] pod "Tymczasow. plikami
internetow.".

Nalezy wybra¢ "Przy kazdej wizycie na stronie", a nastepnie
klikng¢ [OK].

Z przegladarka Netscape
W menu "Edycja", kliknaé na "Preferencje".

W polu "Kategoria" znajdujgcym sie z lewej strony okna dialogowego,
kliknij "Zaawansowane", a nastepnie "Pamie¢ podreczna”.

Pod "Poréwnaj strone z pamieci podrecznej ze strong w sieci
komputerowej", wybra¢ "Za kazdym razem gdy przegladam strone".
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Wyszukiwanie skrzynki uzytkownika wg numeru skrzynki

Ponizej opisane czynnosci opisujg jak wyszuka¢ numeru skrzynki
uzytkownika.

1 Kiiknaé zaktadke [User Box].

2 Wprowadzi¢ numer skrzynki w polu "Skrzynka uzytkownika", a
nastepnie klikng¢ [Decision].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

: File Edit View Favortes Tools Help

#g# Ready to Scan
@ Ready to Print

Administrator Password
I T I T T

User B
Box MNumber 11111

User Boz List
000-05% 100-199 200-299 300-399 400-45%
500-55% 600-699 700-799 800-399 900-35%

3 Jeslida skrzynki uzytkownika okreslono hasto, nalezy wprowadzi¢
hasto i dotkna¢ [Apply].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edit View Favorites Todls  Help

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

— [ sy | o | U | P | sem

Enter Paseword. I:l

Wyswietlona zostanie zawartos$¢ skrzynki uzytkownika.
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Aby wyszukaé skrzynke uzytkownika z indeksow

Ponizsza procedura opisuje jak wyszukac¢ skrzynke uzytkownika z indeksow
nie znajgc numeru skrzynki uzytkownika.

1 Kiiknaé zaktadke [User Box].

2 Klikng¢ indeks ponizej "User Box List".

Pojawi sie lista skrzynek uzytkownikéw.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer X
Fle Edit View Favorites Tooks Help I

5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

I T T T T

Box Number l:l

User Box List
000-0%% 100-199 200-299 300-399 400-459
500-55% 600-699 T00-799 800-399 900-559
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

3

Klikna¢ nazwe skrzynki uzytkownika oraz numer skrzynki uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Rl Edt  View Favorites Tools  Help

Administrator Password
—

5 Ready to Scan
& Ready to Print

I T T T

User Box List

100-199

200200 | 300399 | 400-499
500-599 600-699 | 700792 | 800-833 | 900-3%9

000-099

[GaE00a | 010019 020-029 030-039 040-049
050-059 060-06% 070079 | 080089 | 090-099

000-009

1 Public
11111 box01
2z222 box(2
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Jesli dla skrzynki uzytkownika okreslono hasto, nalezy wprowadzi¢
hasto i dotknac¢ [Apply].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
Pl Edt View Favorkes Took Help &

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

Enter Paseword. I:l

Wyswietlona zostanie zawarto$¢ skrzynki uzytkownika.
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

7.2 Zapisywanie odbiorcéw jednoprzyciskowego
wybierania

Zapisz adresatow dokumentu jako zapis jednoprzyciskowy.

Indeksowi mozna réwniez nadac nazwe.

N

Uwaga
Urzadzenie zawiera 36 indeksow, a w kazdym indeksie mozna zapisac
do 15 zapisow jednoprzyciskowych i programow faksu.

Q

Blizsze dane

Ustawienia skanu moZna zapisac jako program faksu przy odbiorcy.
Aby przeczytac szczegdty na temat programow faksu, patrz Instrukcja
obstugi [Skanowanie sieciowe].

Na ekranie kazdego trybu komunikacji mozna wprowadzi¢ nastepujace
elementy.

23 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EX
.;r

Fie Edit Wiew Favortes Tools  Help

#z# Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrator Password ©

— T T T T T

» One-Touch Key Registration BES'R43))

» FAX Program Registration
One-Touch Name l:l
» Domain Name Registration
Box Miser E— T
File Type ulti Page TIFF ~ +
Coding Method MH v
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Element

Opis

One-Touch Name

Wprowadzi¢ nazwe odbiorcy, ktéry zostanie wyswietlony na klawiszu
jednoprzyciskowego wybierania. Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 12
znakow.

Box Number Wprowadzi¢ numer skrzynki w polu lub klikng¢ [Box Select] i wybraé
skrzynke uzytkownika.
File Type Wybra¢ format (Wielostronicowy TIFF, Jedno-stronicowy TIFF lub PDF)

dla pliku, ktéry zostanie zapisany.

Coding Method

Wybraé¢ metode kodowania (MH lub MMR) dla danych, ktére zostang
zapisane. llo$¢ danych przy kodowaniu MMR jest mniejsza niz przy
uzyciu metody MH.
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

Nadanie nazwy dla indeksu

1 Kiiknij zaktadke [Scan].

— Jedli zainstalowano opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Faks/Skan.

2 Kliknij [One-Touch Key Registration].

3 z listy "Index", kliknij indeks ($rodek ramki), ktéremu zostanie nadana
nazwa.
Zapisy jednoprzyciskowe zapisane w wybranych indeksach
wyswietlane sag na dolnej czesci ekranu.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Fie Edt Wiew Favortes Tools  Help

5 Reallyto Scan

@ Ready to Print
Adminisirator Password

. _____________________________________________________|

» One-Touch Key Registration Idex 1/3
» FAX Program Registration
» Domain Name Registration EH U3 B

[ e
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Wprowadzi¢ nazwe indeksu, a nastepnie kliknij [Apply].

— Maksymalnie mozna wprowadzi¢ 8 znakow.
Nazwa indeksu pojawi sie na liscie indeksdw na gornej potowie ekranu.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=3
Fle Edt View Favortes Took Help I

A dministrator Password

» One-Touch Key Registration

» FAX Program

@38 Readyto Scan
@ Reaily to Print

» Domain Nate

Index 1/3
JPN us EO

7-18
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

Zapisywania za pomoca zapiséw jednoprzyciskowych

1 Kiiknij zaktadke [Scan].

— Jedli zainstalowano opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Faks/Skan.

2 Kliknij [One-Touch Key Registration].

3 z listy "Index", kliknij indeks ($rodek ramki), ktéremu zostanie nadana
nazwa.
Zapisy jednoprzyciskowe zapisane w wybranych indeksach
wyswietlane sag na dolnej czesci ekranu.

4 Kliknij na nie zapisane klawisze jednoprzyciskowe.

7 Ktore klawisze jednoprzyciskowe sa nie zapisane?
= Klawisze jednoprzyciskowe, ktore nie sg zapisane wskazane sg

A KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EX
,ln

Fie Edit Wiew Favortes Tools  Help "

5% Readyto Scan
@ Reaily to Print
Aduinisteator Passward :

» Onie-Touch Key Registration Idex 173

» FAX Program Registration

» Domain Name Registration I us i} ASIA

JPN

[ &4 #0000 [ g %001 [ =g #002 O =9 #00z O g #o0d
TOKYD OSAKA HAGOVA FUKUOKA BOENL
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Wybra¢ "TX: HDD", a nastepnie kliknij [Next].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Fie Edt Wiew Favortes Tools  Help

Administrator Password

» One-Touch Key Re

» FAX Program Registration

» Domain Name Registration

5 Reallyto Scan

@ Ready to Print

Com. Mode

O B2 T POE-mai)

O [ T POFTP Serves)

® @ T HDD

O B2 T InternstFAX(E-mail)
O L1 THLPCEME)

Wopisz informacje o odbiorcy.

Kliknij [Apply].

Zapisano klawisz jednoprzyciskowy.

7-20
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Zmiana zawartosci zapisu jednoprzyciskowego

1 Kiiknij zaktadke [Scan].

Jesli zainstalowano opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Faks/Skan.

2

Kliknij [One-Touch Key Registration].

Z "Index", kliknij nazwe indeksu, ktéra zostanie zmieniona przy zapisie
jednoprzyciskowym.

Jednoprzyciskowe zapisy zapisywane w wybranych indeksach
wysSwietlone zostajg na dolnej pofowie ekranu.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

EEX
Fle Edt View Favortes Took Help 0

N
4 Reailyto Scan

@ Ready to Print

Administrator Password ;

. _____________________________________________________|
¥ One-Touch Key Registration

Index 1/3

» FAX Program Registration
» Domain Name Registration N us = Adle
JPN
Apply
[ &3 #o00 O = %1 [ 5= #002 O =3 #00z [m=
TOKYO OSAKA WAGOTA FUKUCKA BOINL
O & #o0s
testhon

4

Kliknij na zapis jednoprzyciskowy, ktory ma zosta¢ zmieniony.

) Czy sa takie zapisy jednoprzyciskowe, ktérych nie mozna wybrac,
" nawet po kliknigciu?

= Programéw faksu nie mozna wybra¢ nawet po kliknigciu.
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

5 Aby zmieni¢ tryb komunikacji, wybra¢ tryb komunikacji, a nastepnie
klikng¢ [Next].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=3
Fle Edt View Favortes Took Help N

J

@38 Readyto Scan

@ Reaily to Print
A dministeator Passwosd

» One-Touch Key Registration

Com. Mode
» FAX Program Registration

» Dumain Name Registration © B2 T FOE-maif

O [F) T PCFTP Serves)

® & TX:HDD

O B4 T InternetF AX(E-mail)
O L1 TXPCEME)

6 Wprowadzi¢ elementu na ekranie dla kazdego trybu komunikacji.

— Aby pozna¢ szczegdty na temat dostepnych ustawien kiedy "Com.
Mode" jest ustawiony na "TX: PC (E-mail)", "TX: PC (FTP Server)",
"TX: InternetFAX" lub "TX: PC (SMB)", patrz Instrukcja obstugi
[Skanowanie sieciowe].

— Aby poznaé szczegéty dostepne kiedy "Com. Mode" jest ustawiony
na "TX: FAX (G3)", patrz Instrukcja obstugi [Faksowanie].

— Aby pozna¢ szczegdty na temat dostepnych ustawien kiedy "Com.
Mode" jest ustawiony na "TX: PC (Scanner)", "TX: InternetFAX
(IP-TX)" lub "TX: InternetFAX (IP-Relay)", patrz Instrukcja obstugi
[Zaawansowane skanowanie].
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Usuwanie zapiséw jednoprzyciskowych

1 Kiiknij zaktadke [Scan].

Jesli zainstalowano opcjonalny zestaw faksu, nalezy kliknaé
zaktadke Faks/Skan.

2
3

Kliknij [One-Touch Key Registration].
Z "Index", kliknij nazwe indeksu, ktéra zostanie zmieniona przy zapisie
jednoprzyciskowym.

Jednoprzyciskowe zapisy w indeksach wyswietlone zostajg na dolnej
potowie ekranu.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=13
Fle Edt View Favortes Took Hebp w
4 Reailyto Scan
@ Ready to Print
Administsstor Password :
. _____________________________________________________|
» One Touch Key Registration ndex 173
» FAX Program Registration
» Domain Nae Registration N us = Adle
PN
Apply
[ &3 #o00 O = %1 [ 5= #002 O =3 #00z [m=
TOKYO OSAKA WAGOYA FUKUOKA BOOL
O & #o0s
testhox
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection
4

Zaznacz pole zapisu jednoprzyciskowego, ktéry ma zostac usuniety.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
File Edt View Favortes Tools  Help
4 Reailyto Scan
@ Ready to Print
Administrator Password :
L
» One-Touch Key Registration Index 173
» FAX Program Registrati
e —— IEN us EU ASIA
JPN
Apply
[ &3 #o00 O = %1 [ 5= #002 O =3 #00z [m=
TOKYO OSAKA WAGOTA FUKUCKA BOINL
B 4005
testbox

5

Kliknij [Delete].
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

7.3 Wykonywanie operacji Skrzynek z Trybu uzytkownika

Z Trybu uzytkownika mozna wykona¢ nastepujgce operacje.

Tworzenie skrzynki uzytkownika

Pobieranie dokumentéw zapisanych w skrzynkach uzytkownikéw
Nadawanie nowej nazwy dokumentom zapisanym w skrzynkach
uzytkownikow

Kasowanie dokumentoéw zapisanych w skrzynkach uzytkownikdw
Zmiana numeréw skrzynek uzytkownika

Nadawanie nowej nazwy skrzynkom uzytkownikéw

Zmiana hasta skrzynki uzytkownika

Usuwanie skrzynki uzytkownika

N

Uwaga
Aby poznac szczegdty na temat skrzynek uzythkownikow, patrz "Przeglad
skrzynek" na stronie 4-3.

Tworzenie skrzynki uzytkownika

1
2

Klikng¢ zaktadke [User Box].

Klikng¢ indeks, w ktérym utworzona zostanie skrzynka aby go
zaznaczy¢.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=3
Fle Edit View Favorites Tooks Help Iz

5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

I T T T T

User Bos
Box Number |11111

User Box List

000-0%% 100-199 200-2%9 300-3%9 400-459
500-55% 600-639 700-79% 800-5%9 900-55%
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

3 Klikng¢ numer skrzynki uzytkownika, ktéra zostanie utworzona.

— Jesli skrzynka uzytkownika nie zostata zarejestrowana, pojawi sie
"---" jako numer.

i KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer A(=E3]
i File Edt View Favortes Tools Help #

&5 Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrator Password :

[ Spmem | e[ G | B | e |

User Box List

[GEEEEE | 100199 200-299 00-399 400-49
500-599 600-699 | 700799 | s00-8 | 900999

000-099

[GEEEEET | 010010 020-029 030-039 040-045
050-039 050-065 070079 | osooss | 05003

000-009

1 Public

[11im1 [box01
22222 box02
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

4 Wprowadzi¢ informacje potrzebne do utworzenia skrzynki
uzytkownika.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for, 350 - Microsoft Internet Explorer FEX
:l

: File Edt Wiew Favorites Tools Help "
&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

[ Smem || G | D | e |

» User B
Create User Box

Eox Number

L]

Uger Boz Mame l:l
L1
L1

Password

Eetype Password

— Box number: Mozna okresli¢ numery "000000000" oraz
"000000002" do "999999999". Jesli numer nie zostanie okreslony,
skrzynka uzytkownika nie zostanie rozpoznana. Nalezy pamietac,
aby okresli¢ numer skrzynki uzytkownika.

— User box name: Wprowadzi¢ nazwe skrzynki uzytkownika
sktadajacy sie z 20 znakéw lub mnie;.

— Password: Poprzez okre$lenie hasta, mozna natozy¢ ograniczenia
na uzytkownikéw majgcych dostep do skrzynki uzytkownika w celu
przejrzenia zawartych w niej danych. Okresli¢ hasto sktadajace sie
z 8 lub mniejszej liczby znakéw alfanumerycznych i symboli.

— Retype password: W celu potwierdzenia, wprowadzi¢ ponownie
wybrane hasto.

— Jesli dla skrzynki nie ma zosta¢ okreslone zadne hasto, klikng¢
[Apply] bez wprowadzania hasta.

— Jesli bit 4 trybu 469 jest ustawiony na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, nie mozna okresli¢ hasta nie spetniajgcego
warunkéw zasad dot. haset (zawierajgcego 7 lub mniej znakow i
skfadajgcego sie z tego samego, powtdérzonego znaku). Okresli¢
hasto spetniajgce zasady dot. haset. Aby pozna¢ szczegdty na
temat okreslania ustawien przetgczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawien zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.

5 Kiiknij [Apply].

Skrzynka uzytkownika zostanie utworzona.
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Pobieranie dokumentéw zapisanych w skrzynkach uzytkownikéw
1 Klikng¢ zaktadke [User Box].

2 Wybra¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer X
Pl Edt View Favorkes Took Help &

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

User Box
R —

User Box List
000-0%9 100-189 200-299 300-3%9 400-499
500-558 600-659 700-79% 800-3%9 Q00-539

3 Jesli okreslono hasto, nalezy wpisa¢ hasto i klikna¢ [Apply].

— Jesli dla skrzynki uzytkownika nie okreslono hasta, nalezy klikna¢
[Apply] nic nie wpisujac.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=3
Pl Edt View Favorkes Todk Help &

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

Passwrd
Enter Password. I:l
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7

— Jesli zastosowano ustawienia rozszerzonego trybu zabezpieczen
lub ustawiono bit 7 trybu 469 na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, zalogowanie nie bedzie mozliwe w
przypadku wprowadzenia niewtasciwego hasta okreslong liczbe
razy. Aby poznaé szczegdty na temat ustawien rozszerzonego
trybu zabezpieczen, patrz Instrukcja obstugi, [Kopiowanie]. Aby
poznac¢ szczegoly na temat przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawier zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.

4 Wybra¢ dokument, ktéry zostanie pobrany, a nastepnie kliknij
[Download].

- Woyswietlone zostang rozmiary plikow dla dokumentow do
pobrania.

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© File FEdt View Favortes Tools Help
@ Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrater Password
I T I T
Delete All docurnents
@ | document0l FEB 06 06:28
O | document02 FEE 06 06:28
O | testdatatif JUIT 01 13:13
Dawnload || Change File Name  |[ Document Delete
[Back ][ Change Bax Number  J[_ Change User Box Name || Change User Box Password [ User Bax Delete
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

5 Okresli¢ nazwe pliku i wybra¢ folder, w ktérym dokument zostanie
zapisany, i klikng¢ [Save].

Save As

Save in: |@My Documents V| e ? # '

\ (adohe
4 3 (C3My eBooks
My Recent @My Music
Documents ﬂMy Pictures

Desktop

My Documents

My Computer

File niame |knET 35020080801 154227 v (s ]

by Metwork | Save as tupe |_[if Docurment

R4 | [ Cancel 1
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Nadawanie nowej nazwy dokumentom zapisanym w skrzynkach
uzytkownikéw

1 Kiiknij zaktadke [User Box].

2 Wybrac¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edit View Favorites Todls  Help

&5 Ready to Scan

& Ready to Print

Administrator Password
— [ sy | o | U | P | sem
| I ———

User Box
R —

User Box List
000-0%9 100-189 200-299 300-3%9 400-499
500-558 600-659 700-79% 800-3%9 Q00-539

3 Jesli okreslono hasto, nalezy wpisa¢ hasto i klikna¢ [Apply].

— Jesli dla skrzynki uzytkownika nie okreslono hasta, nalezy klikng¢
[Apply] nic nie wpisujac.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Pl Edt View Favorkes Took Help &
5 Ready to Scan

& Ready to Print

Administrator Password
— [ sy | o | U | P | sem
| I ———

Enter Paseword. I:l
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— Jesli zastosowano ustawienia rozszerzonego trybu zabezpieczen
lub ustawiono bit 7 trybu 469 na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, zalogowanie nie bedzie mozliwe w
przypadku wprowadzenia niewtasciwego hasta okreslong liczbe
razy. Aby poznaé szczegdty na temat ustawien rozszerzonego
trybu zabezpieczen, patrz Instrukcja obstugi, [Kopiowanie]. Aby
poznac¢ szczegoly na temat przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawier zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.

4 Wybra¢ dokument, ktérego nazwa ma zosta¢ zmieniona i kliknaé
[Change File Name].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

: Fle Edt View Favortes Took Hep
z# Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrator Password
I T T TR T
|
® | document0l FEB 06 06:28
O | document0z FEB 06 06:28
@] testdata tif JUIT 01 13:13
Download ” Change File Mame ” Document Delete
[ Change Box Number ][ Change User Box Mame || Change User Biox Passward ([ User Bax Delete
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5 Wprowadzi¢ nowg nazwe dokumentu oraz hasto dla skrzynki
uzytkownika i klikng¢ [Apply].

— Jedli dla skrzynki nie ma zosta¢ okreslone zadne hasto, klikng¢
[Apply] bez wprowadzania hasta.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
File Edt View Favortes Tooks Help

#z# Ready to Scan
@ Ready to Print

Administrator Password ©
T T T T T

Document Hame testl
Password l:l
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Kasowanie dokumentéw zapisanych w skrzynkach uzytkownikow
1 Kiiknij zaktadke [User Box].

2 Wybra¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer X
Pl Edt View Favorkes Took Help &

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

User Box
R —

User Box List
000-0%9 100-189 200-299 300-3%9 400-499
500-558 600-659 700-79% 800-3%9 Q00-539

3 Jesli okreslono hasto, nalezy wpisa¢ hasto i klikna¢ [Apply].

— Jesli dla skrzynki uzytkownika nie okreslono hasta, nalezy klikna¢
[Apply] nic nie wpisujac.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=3
Pl Edt View Favorkes Todk Help &

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

Passwrd
Enter Password. I:l
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

— Jesli zastosowano ustawienia rozszerzonego trybu zabezpieczen
lub ustawiono bit 7 trybu 469 na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, zalogowanie nie bedzie mozliwe w
przypadku wprowadzenia niewtasciwego hasta okreslong liczbe
razy. Aby poznaé szczegdty na temat ustawien rozszerzonego
trybu zabezpieczen, patrz Instrukcja obstugi, [Kopiowanie]. Aby
poznac¢ szczegoly na temat przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawier zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.

4 Wybra¢ dokument, ktéry zostanie usuniety, a nastepnie kliknij
[Document Delete].

— Aby usuna¢ wszystkie dokumenty ze skrzynki uzytkownika nalezy
klikna¢ [Delete All Documents].

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=3
: Fie Edt View Favortes Tools  Help w
@ Ready to Scan
@ Ready to Print
Administrater Password
I T T T TN
|
vost2 11
| DommmtName  RewiveiTime RS
® | documentOl FEB 06 06:28
O | document02 FEB 06 0628
O | testdata tif TOMT 01 13:13
Dawnload || Change File Name  |[ Document Delete
[Back ][ Change Bax Number  J[_ Change User Box Name || Change User Box Password [ User Bax Delete
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

5 Sprawdzi¢ komunikat, ktory zostat wyswietlony i klikng¢ [OK].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

: File Edit Miew Favortes Tooks  Help

@ Ready to Scan
@ Ready to Print

Administrater Password
i I T T T T

Are you sure you want to delete the document?
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Zmiana numerow skrzynek uzytkownika

1
2

Klikng¢ zaktadke [User Box].

Wybra¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edit View Favorites Todls  Help

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

User Box
R —

User Box List
000-0%9 100-189 200-299 300-3%9 400-499
500-558 600-659 700-79% 800-3%9 Q00-539

Jesli okreslono hasto, nalezy wpisac¢ hasto i klikng¢ [Apply].

— Jesli dla skrzynki uzytkownika nie okreslono hasta, nalezy klikna¢

[Apply] nic nie wpisujac.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edit View Favorites Tools  Help

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

Passwrd
Enter Password. I:l
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— Jesli zastosowano ustawienia rozszerzonego trybu zabezpieczen
lub ustawiono bit 7 trybu 469 na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, zalogowanie nie bedzie mozliwe w
przypadku wprowadzenia niewtasciwego hasta okreslong liczbe
razy. Aby poznaé szczegdty na temat ustawien rozszerzonego
trybu zabezpieczen, patrz Instrukcja obstugi, [Kopiowanie]. Aby
poznac¢ szczegoly na temat przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawier zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.

4 Klikng¢ [Change Box Number].

2l KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
© Fle Edt View Favortes Took Help w
&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password
I T T T
|
© DoumewtName  RewvedTime  BleSie
O document01 FEB 06 06:23
O | decument02 FEB 06 06:28
O | testdatatif JUNT 01 13:13
Download ][ Change File Mame ][ Document Delete
[Back ][ Change Bax Number [ Change UsarBox Mame ][ Change User Box Passward | User Bax Delete
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

5 Wprowadzi¢ nazwe skrzynki uzytkownika i hasto i klikng¢ [Apply].

— Jesdli dla skrzynki nie ma zosta¢ okreslone zadne hasto, klikngé
[Apply] bez wprowadzania hasta.

i KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer A(=E3]
! File Edt View Favortes Tools Help L
&5 Ready to Scan
@ Ready to Print

Administrator Password :
[ Spmem | e[ G | B | e |

Change Bos Nunber

BoxNiber
Password I:l
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

Nadawanie nowej nazwy skrzynkom uzytkownikéw
1 Klikng¢ zaktadke [User Box].

2 Wybra¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer X
Pl Edt View Favorkes Took Help &

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

User Box
R —

User Box List
000-0%9 100-189 200-299 300-3%9 400-499
500-558 600-659 700-79% 800-3%9 Q00-539

3 Jesli okreslono hasto, nalezy wpisa¢ hasto i klikna¢ [Apply].

— Jesli dla skrzynki uzytkownika nie okreslono hasta, nalezy klikna¢
[Apply] nic nie wpisujac.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer (=3
Pl Edt View Favorkes Todk Help &

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

Passwrd
Enter Password. I:l
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7

— Jesli zastosowano ustawienia rozszerzonego trybu zabezpieczen
lub ustawiono bit 7 trybu 469 na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, zalogowanie nie bedzie mozliwe w
przypadku wprowadzenia niewtasciwego hasta okreslong liczbe
razy. Aby poznaé szczegdty na temat ustawien rozszerzonego
trybu zabezpieczen, patrz Instrukcja obstugi, [Kopiowanie]. Aby
poznac¢ szczegoly na temat przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawier zamiany oprogramowania (funkcje

urzadzenia)" na stronie 6-22.

4 Kliknij [Change User Box Name].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer :
© Fle Edt View Favortes Took Help w
&2 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password
T T T T TN
|
O | document0 FEB 06 06:23
O | decument02 FEB 06 06:28
O | testdatatif JUNT 01 13:13
Download ][ Change File Mame ][ Document Delete
[Back ][ Change Bax Number [ Change UsarBox Mame ][ Change User Box Passward | User Bax Delete
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

5 Woprowadzi¢ nazwe skrzynki uzytkownika i hasto i klikng¢ [Apply].

— Jedli dla skrzynki nie ma zosta¢ okreslone zadne hasto, klikng¢
[Apply] bez wprowadzania hasta.

) KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help

5% Ready to Scan
& Ready to Print
Administrater Password :

I T T T T

Change Uses Bos Name

-
Password l:l
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Zmiana hasta skrzynki uzytkownika

1
2

Klikng¢ zaktadke [User Box].

Wybra¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edit View Favorites Todls  Help

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

User Box
R —

User Box List
000-0%9 100-189 200-299 300-3%9 400-499
500-558 600-659 700-79% 800-3%9 Q00-539

Jesli okreslono hasto, nalezy wpisac¢ hasto i klikng¢ [Apply].

— Jesli dla skrzynki uzytkownika nie okreslono hasta, nalezy klikna¢

[Apply] nic nie wpisujac.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edit View Favorites Tools  Help

&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password

T T I T

Passwrd
Enter Password. I:l

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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— Jesli zastosowano ustawienia rozszerzonego trybu zabezpieczen
lub ustawiono bit 7 trybu 469 na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, zalogowanie nie bedzie mozliwe w
przypadku wprowadzenia niewtasciwego hasta okreslong liczbe
razy. Aby poznaé szczegdty na temat ustawien rozszerzonego
trybu zabezpieczen, patrz Instrukcja obstugi, [Kopiowanie]. Aby
poznac¢ szczegoly na temat przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawier zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.

4 Kliknij [Change User Box Password].

2l KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
© Fle Edt View Favortes Took Help w
&5 Ready to Scan
& Ready to Print
Administrator Password
I T T T
|
© DoumewtName  RewvedTime  BleSie
O document01 FEB 06 06:23
O | decument02 FEB 06 06:28
O | testdatatif JUNT 01 13:13
Download ][ Change File Mame ][ Document Delete
[Back ][ Change Bax Number [ Change UsarBox Mame ][ Change User Box Passward | User Bax Delete
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

7

5 Wprowadzi¢ biezgce hasto i nowe hasto, a nastepnie kliknij [Apply].

— Jedli dla skrzynki nie ma zosta¢ okreslone zadne hasto, klikng¢

[Apply] bez wprowadzania hasta.

) KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help

"r

5% Ready to Scan
& Ready to Print

Administrater Password :

Change sex Box Password
User Box Name
Password
New Password
Retype Mew Password

box02

111

I T T T T

— Jesli bit 4 trybu 469 jest ustawiony na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, nie mozna okresli¢ hasta nie spetniajgcego
warunkow zasad dot. haset (zawierajgcego 7 lub mniej znakéw i
sktadajgcego sie z tego samego, powtdérzonego znaku). Okreslié
hasto spetniajgce zasady dot. haset. Aby poznaé szczegdty na
temat okreslania ustawien przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawien zamiany oprogramowania (funkcje

urzadzenia)" na stronie 6-22.
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Usuwanie skrzynki uzytkownika

1 Kiiknij zaktadke [User Box].

— Przy usunieciu skrzynki uzytkownika, wszystkie dokumenty
zapisane w skrzynce zostajg rowniez usuniete.

2 Wybrac¢ skrzynke uzytkownika.

2} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer A(=E3

: File Edit View Favortes Tools Help

#g# Ready to Scan

@ Ready to Print

Administrator Password
— I N T T
=

Usex Box
Bestunter [ [ o]

User Boz List
000-05% 100-199 200-299 300-399 400-45%
500-55% 600-699 700-799 800-399 900-35%
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection 7

3 Jesli okreslono hasto, nalezy wpisa¢ hasto i klikng¢ [Apply].

— Jedli dla skrzynki uzytkownika nie okreslono hasta, nalezy klikng¢
[Apply] nic nie wpisujac.

A KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EX
,ln

File FEdit View Favortes Tooks Help "

E5# Ready to Scan
@ Ready to Print

Administrator Password
I T T T T

Password
Enter Password. l:l

— Jesli zastosowano ustawienia rozszerzonego trybu zabezpieczen
lub ustawiono bit 7 trybu 469 na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, zalogowanie nie bedzie mozliwe w
przypadku wprowadzenia niewtasciwego hasta okreslong liczbe
razy. Aby poznaé szczegodty na temat ustawien rozszerzonego
trybu zabezpieczen, patrz Instrukcja obstugi, [Kopiowanie]. Aby
pozna¢ szczegdty na temat przetgczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawien zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.
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4 Kiiknij [User Box Delete].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

© Fle Edt View Favortes Tooks Help

#z# Ready to Scan

@ Ready to Print
Administrator Password ©
. T T T T T

Delete All documents

| DememNem  RewiTms  Flesas
O

document01 FEB 06 06:28
O | document02 FEB 06 0628
Q| testdata.tif JUIT 01 13:13

[ Download ][ Change File Name ][ Document Delete

[ Change Box Number ][ Change User Box Mame || Change User Biox Passward Il

User Box Delete

5 Sprawdzi¢ komunikat, ktory zostat wyswietlony i klikng¢ [OK].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

i File Edit View Favortes Tools Help

&5 Ready to Scan

@ Ready to Print

Administrator Password :

[— | Systom | Job | UserBox | Print | Sem |
1 —
-

Can the specified User Box be deleted?
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Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

7.4 Wykonywanie operacji Skrzynek z Trybu
administratora

Z Trybu administratora mozna wykona¢ nastepujace operacje, na przyktad,
mozna zmieni¢ nazwe skrzynki bez wprowadzania hasta.

Usuwanie dokumentow zapisanych w skrzynkach

Nadawanie nowej nazwy zapisanym dokumentom

Zmiana numerow skrzynek uzytkownika

Zmiana nazwy skrzynki uzytkownika

Zmiana hasta skrzynki uzytkownika

Usuwanie skrzynki uzytkownika

Okreslanie czasu po uptynieciu ktérego, dokument zostanie usuniety

Usuwanie zapisanego dokumentu

1

2
3
4

Zaloguj sie do trybu administratora.
Kliknij na zaktadke User Box.
Kliknij [User Box].

Wybraé¢ skrzynke, ktéra zawiera zapisany dokument.

i KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer EEX
=

Fle Edt Wiew Favores Toos Help

5 Ready to Scan
& Ready to Print
[ Syriem | UseBox | Pt | Sem |
L _____________________________________________|
» User Box Documentation
Dt Tne O —

User Box List

000-09% 100-15% 200-29% 300-39% 400-439
500-599 600-693 700-79% 300-89% 300-999
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

5 Wybra¢ dokument, ktéry zostanie usuniety, a nastepnie kliknij
[Document Delete].

— Aby usunaé wszystkie dokumenty ze skrzynki, kliknij [Delete All
Documents].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Fle Edi Vew Favorites Tooks Help 7]

5 Ready to Scan

@ Ready to Print
I T T T

I
» User Box D, i
Delete Time Delete All docurments,
@ | documentol FEB 05 06:28
O | document02 FEB 06 0628
O | testdata tif JUI 01 13:13

Change File Name ][ Document Delste

[Back ][ Changs Box Nuraber ][ Change User Box Name | [___Change User Box Password || User Biox Delete

6 Sprawdzi¢ wyswietlony komunikat, a nastepnie klikng¢ [OK].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edt Vew Favortes Tods Help

5 Ready to Scan

&9 Ready to Print
I T T N

¥ User Box Documentation
Delete Time Are you sure you want to delete the document?
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Nadawanie nowej nazwy zapisanym dokumentom

1

2
3
4

Zaloguj sie do trybu administratora.

Kliknij zaktadke [User Box].

Kliknij [User Box].

Wybra¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
File Edt View Favortes Tooks Help

» User Box Documentation
Delete Time

#z# Ready to Scan
@ Ready to Print

I I T T B

User Box
e — )

User Box List
000-0%9 100-18% 200-2%9 300-399 400-4%9
500-599 600-659 700-79%9 B00-8%% 800-558
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5 Wybra¢ dokument, ktérego nazwa ma zosta¢ zmieniona i kliknaé

[Change File Name].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools  Help

@ Ready to Scan
@ Ready to Print

[ srmem | rorpox | pri | e | Nowarc |
[

box0Ll 171
#» User Box Documentation
Delete Time

Delete All docurnents

|
o

document1 FEB 06 06:28
O | document02 FEB 06 06:28
o] testdata tif JUN 011313

[ Change File Mame || Document Delete

[ Change Box Mumber

J|___Change User Bax Name___ |

Change User Box Password

[ User Bax Delete

6 Wopisa¢ nowg nazwe dokumentu i klikng¢ [Apply].

) KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

55 Ready to Scan

& Ready to Print
T I I T

| I ————

»» User Box Documentation
Delete Time Document MName

L 1
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Zmiana numerow skrzynek uzytkownika

1

2
3
4

Zaloguj sie do trybu administratora.

Klikng¢ zaktadke [User Box].

Klikng¢ [User Box].

Wybra¢ skrzynke uzytkownika.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
File Edt View Favortes Tooks Help

» User Box Documentation
Delete Time

#z# Ready to Scan
@ Ready to Print

I I T T B

User Box
e — )

User Box List
000-0%9 100-18% 200-2%9 300-399 400-4%9
500-599 600-659 700-79%9 B00-8%% 800-558
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5

Klikng¢ [Change Box Number].

View Favortes Tooks  Help

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
¢ File Edit

&5 Ready to Scan

L
@ Ready to Print

I I T N BT
I
# User Box Documentation
Delete Time
| DoumewName  RecevedTme  BleSae
© | documentd FEB 06 06:28
© | documentdz FEB 06 06:28
O | testdata tif JUN 011313
[ Change File Name ][ Docurment Delete
[ Change Box Mumber ][ Change User Box Name || Change User Box Password ][ User Box Delste

6 Wprowadzi¢ nowg nazwe skrzynki uzytkownika i klikna¢ [Apply].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
: File Edt View Favortes Tooks Help w~
#29 Ready to Scan
& Ready to Print
T T T N T
O —
Chenge Box Nunber
» User Box Documentation
Delete Time Box Mumber "
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Zmiana nazwy skrzynki uzytkownika

1

2
3
4

Zaloguj sie do trybu administratora.
Kliknij na zaktadke User Box.
Kliknij [User Box].

Wybra¢ skrzynke.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

File Edt View Favortes Toos Hep

5 Ready to Scan.
@ Ready to Print

I I T T R
] —
» User Box Documentation
Dl Tine S —
User Box List
[ oo0-099 | 100-199 [ 200299 | 300399 | 400-499
| 500599 | 600899 | 700799 | 800-899 | 900-999
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

5 Kliknij [Change User Box Name].

3 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer 3
Fle Edt WVew Favortes Tools Help a

&5 Ready to Scan
&9 Ready to Print

[ Spiom | rrs | Pt | o | otk |

I
» User Box D i
Delete Time Delete All documents
@ | documentot FEB 06 06:28
O | document02 FER 06 0628
© | testdatatif JUI 01 13:13
[ Change File Name ][ Document Delete

Change Box Number ][ Change User Box Name | Change User Box Password || User Box Delete

6 Wopisz nowg nazwe skrzynki, a nastepnie kliknij [Apply].

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Fle Edi Vew Favorites Tooks Help 7]

5 Ready to Sean
@ Ready to Print

I T T T

1 — a

» User Box Documentation

Delete Time User B Meme

(E3
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Zmiana hasta skrzynki uzytkownika

1

2
3
4

Zaloguj sie do trybu administratora.
Kliknij na zaktadke User Box.
Kliknij [User Box].

Wybra¢ skrzynke.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edi View Favortes Toods Help

B

% Ready to Sean
@ Ready to Print

[ Syt | eris | P | S | ok |
L ____________________________________________|

» User Box Documentation
Delete Time

e N

User Box List
000-09% 100-199 200-299 300-39% 400-499
500-599 600-659 T700-79% 800-899 200-399
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7 Okreslanie ustawien PageScope Web Connection

5 Kliknij [Change User Box Password].

2) KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer X
Fle Edt Wew Favortes Tools Help 7]

% Ready to Sean
@ Ready to Print

[ Spiom | s | P | S | ok |

» User Box D

Delete Time Delete All documents
@

documentn FEB 06 0628

O | document02 FEB 06 06:28

O | testdata tif JUN 011313
([ Change File Name ][ Document Delete

[Back ][ Changs Box Nuraber ][ Change User Box Name | [___ Change User Box Password___||_User Hox Delets
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6 Wpisz nowe hasto, a nastepnie kliknij [Apply].

— Dla potwierdzenia, wprowadzi¢ nowe hasto dwa razy.

— Jesli dla skrzynki nie ma zostaé okre$lone zadne hasto, klikng¢
[Apply] bez wprowadzania hasta.

— Jesli bit 4 trybu 469 jest ustawiony na "1" na ekranie Ustawien
oprogramowania SW, nie mozna okresli¢ hasta nie spetniajgcego
warunkow zasad dot. haset (zawierajgcego 7 lub mniej znakdw i
skfadajgcego sie z tego samego, powtdrzonego znaku). Okresli¢
hasto spetniajgce zasady dot. haset. Aby pozna¢ szczegdty na
temat okreslania ustawien przetaczania oprogramowania, patrz
"Okreslanie ustawien zamiany oprogramowania (funkcje
urzadzenia)" na stronie 6-22.

7} KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer FEX
Fle Edit View Favorkes Tools Help >
@ Ready to Sean
&9 Ready to Print
[ Syriem | GerBox | part | e |
L. |
Change User Box Password
» User Box Documentation
Delete Time Tser Box Name boz01
New Password ]
Retype Hew Password ]
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Usuwanie skrzynki uzytkownika
1 Zaloguj sie do trybu administratora.
2 Kliknij na zaktadke User Box.
3 Kiiknij [User Box].
4

Wybra¢ skrzynke, ktéra ma zosta¢ usunieta.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer,

Fle Edi View Favortes Toods Help

5 Ready to Scan

@ Ready to Print
[ spiom | Dioros | P | Son | ataek |
.|
» User Box Documentation
Delt Tune e R L
User Box List
000-099 100-199 200-299 300399 400-499
500-599 600-699 700-799 800-899 900-999
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5

Kliknij [User Box Delete].

7 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools  Help
% Ready to Scan
&9 Ready to Print
I T T T
I
» User Box D i
Delete Time Delete All documents
| DoumeNme  ReselTme TS
@ | documentol FEB 05 06:28
O | document02 FEB 06 06:28
© | testdata tif TUN 01 13:13
[ Change File Name ][ Document Delete
[Back [ Change Box Number J(__ Change User Box Name | (___ Change User Box Password___|[__ User Box Delete

6

Sprawdzi¢ komunikat, ktory sie pojawi, a nastepnie kliknij [OK].
Skrzynka zostanie usunieta.

2 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer,
Fle Edt Vew Favortes Tods Help

&5 Ready to Scan
&9 Ready to Print

[ Spiom | rrs | Pt | o | otk |
e..._____________________________|
-

» User Box Documentation
Delete Time

Can the specifisd User Bex be deleted?

N

Uwaga

Przy usunieciu skrzynki uzytkownika, wszystkie dokumenty zapisane w
skrzynce zostajg rowniez usuniete.

bizhub 350/250 (Phase 2.5)
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Okreslanie czasu po uptynieciu ktérego, dokument zostanie usuniety

Dokument zapisany w skrzynce zostanie automatycznie usuniety po uptywie
okreslonego czasu. Mozna okresli¢ czas, po ktérym dokument zostanie
usuniety.

Czas ten mozna ustawi¢ na "No File Time Limit", 1 day, 2 days, 3 day, 4 day,
5 day, 6 day, lub 7 day.

1

2
3
4

Zaloguj sie do trybu administratora.
Kliknij na zaktadke User Box.
Kliknij [User Box Documentation Delete Time].

Wybra¢ czas po jakim dokument zostanie usuniety, a nastepnie kliknij
[Apply].

Fle Edt View Favortes Tooks Help

73 KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer A=
",l

5 Readyto Scan

@ Ready to Print
I B T N

o User Box Documentation Delete Time

P User Box Documentation Delete

Time Mo File Time Limitation v
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Dodatek

8 Dodatek

8.1

Komunikaty btedéw

Kiedy pojawi sie dany ekran

Jesli pojawi sie nastepujacy ekran, nalezy Zapiswar"e w alecl:

wykona¢ ponizej opisang operacje.

Administrator jest zalogowany do maszyny

znajdujacej sie w sieci. Zaczekaj, az
administrator skohczy operacje i sie

wyloguje.

Jesli administrator wyjdzie z przegladarki
sieciowej bez wylogowania sie, bedzie

musiat sie¢ ponownie zalogowac i
poprawnie wylogowac.

Kody btedéw

Trwa reiestracia

ustawiefl siaciolych.
Hszystkie operacje si
zablokovane, Proszg zaczekal

Jesli podczas wykonywania operacji wystagpi btad, pojawi sie kod btedu na
ekranie Listy Zadan lub na raporcie. Wykonaj ponizej opisane operacije.

Kod btedu Przyczyna Przeciwdziatanie

EF09CD Pamiegc¢ jest zapetniona. Zwieksz pamie¢ maszyny lub zmien

ustawienia skanowania.

EE09CE Dysk twardy jest zapetniony. Usun niepotrzebne dokumenty z dysku

twardego, i sprobuj wysta¢ ponownie.

EF09DO0 Do okreslenia pliku uzyto Wprowadz poprawnie nazwe drzewa pliku.
niedozwolonych znakéw.

EF09D1 Nie mozna uzyska¢ dostepu Sprawdz, czy skrzynka nie zostata usunieta.
do skrzynki.

EF09D2 lloé¢ danych w okreslonej W jednej skrzynce uzytkownika mozna
skrzynce osiggneta dozwolone | zapisaé maksymalnie 100 dokumentow.
maksimum. Usun niepotrzebne dokumenty ze skrzynki,

i sprébuj wysta¢ ponownie.

EF09D3 Nie mozna uzyskac¢ dostgpu Sprawdzi¢, czy dane nie zostaty usunigte.
do wskazanych danych.

EF09D4 Nie mozna odczytaé Nie mozna wykonaé routowania poniewaz
wskazanych danych ze wskazane dane nie zawierajg stron do
skrzynki. wystania. Zapisa¢ ponownie dane na twardym

dysku i ponownie sprobowa¢ przeprowadzi¢
routowanie.

EF09D5 Nie mozna routowa¢ danych zapisanych za

pomocg starszej wersji oprogramowania.
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8.2 Wprowadzanie tekstu
Niniejszy rozdziat zawiera szczegoty dotyczace uzywania klawiatury, ktéra
pojawia sie na panelu dotykowym do wprowadzania haset i tekstu do
zarejestrowania jedno-przyciskowych odbiorcow. Klawiatura moze réwniez
by¢ wykorzystana do wpisywania liczb.
Nastepujgce kroki opisuja jak wprowadzac¢ znaki na ekranie Nazwa
uzytkownika przy rejestrowaniu uzytkownikéw do autoryzacji uzytkownikow.
Aby pisa¢ tekst
=  Dotknij klawisz odpowiadajacy
zgdanemu znakowi na klawiaturze,
ktéra sie pojawita.
— Do wpisywanialiczb moze zostac
wykorzystana réwniez klawiatura
numeryczna.
— Aby wpisa¢ duze litery, dotkngé
~  Aby anulowaé tryb Caps,
dotkng¢ ponownie [Caps].
Uwaga
Aby anulowac wprowadzany tekst, nalezy dotknac klawisz [Anuluj].
Aby usunac caly wprowadzony tekst, naleZy nacisngc kiawisz [C]
(wyczysc).
Blizsze dane
Aby przefgczac miedzy wpisywanie liter i symbolj, naleZy dotknac
klawisza przetaczania trybu wpisywania.
Aby zmienic znak we wprowadzonym tekscie, nalezy dotknac(«) i(») by
przesunac kursor do znaku, ktory ma zostac zmieniony, dotknac [Del.], i
wprowaazic Zadana litere lub cyfre.
Aby zmienic sposob kasowania znakow mozna uzyc ustawieri
przefaczania oprogramowania. Aby poznac szczegoty na temat
przelaczania oprogramowania, patrz "Okreslanie ustawieri zamiany
oprogramowania (funkcfe urzgdzenia)" na stronie 6-22.
Jesli dozwolony limit znakow zostanie przekroczony, ostatni znak
Zostanie zastaplony ostatnio wprowadzonym znakiem.
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Lista dostepnych znakow

Rodzaj

Znaki

Znaki/symbole
alfanumeryczne

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkimnoparstuvwxyz

CiSvaco) "#S%&! () +,-./ 11 <=>?@[]_(I) %~ 0123456789
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Stownik
Pojecie Definicja
Bajt Jednostka informacii (ilo§¢ danych) w komputerze lub drukarce.
Konfigurowany jako 1 bajt réwna sie 8 bitow.
BMP Skrot dla mapy bitowej. Format pliku do zapisywania danych

obrazu, ktéry wykorzystuje rozszerzenie .bmp. Powszechnie
wykorzystywany w platformie Windows. Uzytkownik moze okresli¢
gtebie koloru od monochromatycznego (2 wartosci) do petnego
koloru (16 777 216 koloréw). Obrazy nie sa zwykle kompresowane,
kiedy sg zapisywane.

Czestotliwos¢ ekranu

Oznacza nasycenie punktéw uzytych do utworzenia obrazu.

Domyslnie Ustawienia poczgtkowe. Ustawienie wybrane jako pierwsze po
wigczeniu urzadzenia, lub ustawienia okreslane po wybraniu funkcji.

DPI (dpi) Skrot od punktéw na cal (Dots Per Inch). Jednostka rozdzielczosci
uzywana przez drukarki i skanery. Wskazuje ile punktéw na cal jest
przedstawionych na obrazie. Im warto$¢ ta jest wyzsza, tym wieksza
rozdzielczo$¢.

Dysk twardy Urzadzenie o duzej pojemnoséci do przechowywania danych. Dane
mozna zapisa¢ nawet przy wylaczonym zasilaniu.

Ethernet Standard linii transmisji sieci LAN.

Gradacja Jasne i ciemne poziomy obrazu. Im wyzsza warto$¢, tym
tagodniejsze réznice jasnosci mozna odtworzy¢.

Instalacja Aby zainstalowac¢ sprzet, systemy operacyjne, aplikacje, sterownik

drukarek na komputerze.

Jednostronicowy TIFF

Pojedynczy plik TIFF zawierajacy jedna strone.

LAN

Skrot od Lokalnej sieci komputerowej (Local Area Network).
Sie¢ faczaca komputery na tym samym pietrze, w tym samym
budynku lub w pobliskich budynkach.

LDAP

Skrot od Lightweight Directory Access Protocol — Prosty

protokét dostepu do katalogéw. W sieci komputerowej TCP/IP,
takiej jak internet lub intranet, protokét ten jest wykorzystywany
dla umozliwiania dostepu do bazy danych dla zarzgdzania
$rodowiskiem informacyjnym oraz adresami e-mail uzytkownikéw
sieci komputerowe;j.

Nasycenie

Wskazanie iloSci ciemnego obszaru w obrazie.

QOdinstaluj

Aby usunaé oprogramowanie zainstalowane w komputerze.

0os

Skrét od Operating System — Systemu operacyjnego. Podstawowe
oprogramowanie do sterowania systemem komputera.

Pamie¢

Urzadzenie do przechowywania danych tymczasowo. Kiedy
zasilanie jest wytgczone, dane moga zosta¢ skasowane.

PDF

Skrét od Portable Document Format — Przeno$ny format
dokumentoéw. Elektronicznie formatowany dokument
wykorzystujacy rozszerzenie .pdf. Oparty na formacie PostScript.
Mozesz skorzysta¢ z bezptatnego oprogramowania Adobe Reader
by przeglada¢ dokumenty.

Piksel

Piksel obrazu. Najmniejszy element obrazu.

8-6

bizhub 350/250 (Phase 2.5)



Dodatek

Pojecie Definicja

Potton Sposéb odtwarzania jasnych i ciemnych obszaréw obrazéw poprzez
zréznicowanie rozmiaru biatych i czarnych punktéw.

PPI Skrét od pikseli na cal (Pixels Per Inch). Jednostka miary

rozdzielczosci, w szczegdlnosci jesli chodzi o monitory i skanery.
Jednostka ta wskazuje na iloé¢ pikseli obrazu znajdujgcych sig na
obszarze jednego cala.

Przegladarka sieciowa

Oprogramowanie takie jak Internet Explorer oraz Netscape
Navigator stosowane do przegladania stron internetowych.

Regulacja zaczernienia

Funkcja regulacji barw koloru urzagdzenia wyjéciowego, np. drukarki
czy monitora.

Rozdzielczo$é

Wyswietla mozliwo$¢ prawidtowego odtworzenia szczegétow
obrazu oraz tresci do wydruku.

Rozsiewanie

Metoda polegajaca na uzyciu tylko koloru biatego i czarnego w celu
stworzenia iluzji réznych odcieni szaro$ci. Proces jest prostszy niz w
przypadku dyfuzji btedu, jednak moga wystapi¢ nieprawidtowosci.

Rozszerzenie pliku

Znaki dodawane do nazwy pliku w celu rozréznienia formatéw.
Rozszerzenie pliku dodawane jest po kropce, na przyktad ".bmp" lub
"ipg".

Skala szarosci

Forma wyrazana obrazu czarno biatego wykorzystujac informacije o
gradaciji z czarnego do biatego.

Skanowanie

Z wykorzystaniem operacji skanowania, obraz jest wczytywany, w
czasie gdy stopniowo jest przemieszczany szereg czujnikéw obrazu.
Kierunek, w ktérym poruszaja sie czujniki obrazu nazywany jest
kierunkiem skanowania, a kierunek w jakim czujniki obrazu sg
rozmieszczone nazywany jest pomocniczym kierunkiem
skanowania.

Sterownik

Oprogramowanie dziatajgce jak pomost pomiedzy urzgdzeniem a
urzadzeniem peryferyjnym.

TCP/IP

Skrét od Transmission Control Protocol/Internet Protocol — Protokét
kontroli transmisji/protokét internetowy. W zasadzie standardowy
protokét wykorzystywany przez internet, ktéry wykorzystuje adresy
IP do identyfikacji kazdego urzadzenia w sieci komputerowe;j.

TIFF

Skrét od Tagged Image File Format — Format pliku obrazu z
cechowang grafika. Jeden z formatéw plikéw do zapisywania
danych obrazu. (Rozszerzenie pliku to ".tif"). W zaleznosci od
identyfikacji cechowanej grafiki typu danych, informacje dla ré6znych
formatéw obrazéw moga by¢ zachowywane w pojedynczych
danych obrazu.

Wielostronicowy TIFF

Pojedynczy plik TIFF zawierajacy wiele stron.

Zadanie drukowania

Zadanie wydruku przestane z komputera do urzadzenia
drukujgcego.
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8.4 Indeks

2-stronny TX 3-9
2wl 3-9, 3-18

Autoryzacja Uzytkownika 3-4, 7-5

Dokument zabezpieczony 4-24,
4-26, 6-10, 6-28

Drukowanie produkcyjne 4-15
Drukowanie wsadowe 4-34

File Type (Rodzaj pliku) 6-4, 7-16
Format 6-20

Godzina usuniecia dokumentéw
ze skrzynek 7-3, 7-62

Godzina zapisania danych o
wydruku produkcyjnym 4-77

Hasto blokady 6-74

Index (Indeks) 7-77

Jakos¢ 3-72

Jakos¢ obrazu 3-8

Jedno - przycisk. 3-70, 6-4, 7-3
Jednostronicowy TIFF 6-4, 7-16

Kod dostepu administratora 6-70
Kody btedow 8-3

Konto dostepu 3-4, 7-5
Kopiowanie odbiorcéw

jednoprzyciskowego wybierania 6-9

Korzystanie z programu
PageScope Web Connection 7-3

Metoda Kodowania 6-4, 7-16
MH 6-4, 7-16
MMR 6-4, 7-16

Nadpisywanie wszystkich
danych 6-72

Nasycenie 3-8, 3-74
Nazwa odbiorcy 6-4, 7-76
Nazwa pliku 3-22

Numer skrzynki 7-75

Odbieranie z HDD 4-7
Odbierz z HDD 3-28

Odbiorca powiadomienia
e-mail 3-23
Oprogramowanie SW 6-3, 6-22

Pamie¢ podreczna 7-70
PDF 6-4, 7-16

Pobieranie 3-25, 7-3, 7-28
Powiadomienie E-mail 3-9
Priorytet TX 3-9, 3-79

Raport TX 3-9, 3-16, 3-24
Rozdzielczos¢ 3-72

Skanuj do HDD 3-8

Skrzynka uzytkownika 6-4, 7-3
Stemplowanie 3-9, 3-27

Stworz skrzynke uzytkownika 7-25
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TIFF 7-76
Tryb Administratora 7-8

Ustaw format oryginatu 3-75
Ustaw rozm. oryginatu 3-8
Ustawienie nazwy pliku 3-9
Ustawienie zegara TX 3-9, 3-20
Usuwanie skrzynki uzytkownika
7-60

Usuwanie wsadu 4-74, 4-23, 4-35
Usun 4-712, 4-21, 4-32, 7-49

Wielostronicowy TIFF 6-4, 7-16

Zapisywanie odbiorcéw
jednoprzyciskowego wybierania
7-15, 7-19

Zapisz w skrzynce uzytkownika
3-28

Zapisz w skrzynce

uzytkownika i drukuj 3-28
Zarzadzanie HDD 6-72

Zmiana haset 7-43, 7-57
Zmiana nazwy skrzynki uzytkownika
7-40, 7-65

Zmiana/usuwanie odbiorcéw
jedno-przyciskowego wybierania
6-8

Zmniejszan/Obszar 3-8
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