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Wprowadzenie

Instrukcje do obstugi urzadzenia
Do czego mozna wykorzystywa¢ to urzadzenie
Panel sterowania....

Funkcja Kopiowanie

Wykonywanie kopii
Podstawowe funkcje kopiowania ...
Zaawansowane funkcje kopiowania

Funkcja Drukowanie

Drukowanie z komputera

Okreslanie ustawien sterownika drukarki ...
Drukowanie z urzadzenia pamieci masowej USB
(Nosnika do druku)

Funkcje Wysylanie/Faksowanie

Wysytanie dokumentu (e-mail, I-faks,

serwer plikow i urzadzenie pamieci masowej USB)
Wysytanie faksu

Funkcje Wysytanie i Faksowani

Funkcja Skanowanie

Skanowanie z komputera (skanowanie zdalne)

Inne funkcje i diagnostyka usterek

Obstuga urzadzenia z komputera
(Zdalny Interfejs Uzytkownika)
Nalezy zawsze trzymac te instrukcje w poblizu urzadzenia, aby mozna byto z niej korzystac. Dostosowywanie ustawien urzadzenia do wiasnych

Diagnostyka usterek.




Instrukcje do obstugi urzadzenia

Instrukcje obstugi dotgczone do urzadzenia oraz wyposazenie opcjonalne zestawione zostaty ponizej. Prosimy
0 zapoznawanie sie z ich trescig, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba, co pozwoli w petni wykorzystaé mozliwosci
urzgdzenia. Dostarczone instrukcje réznig sie zaleznie od kupionego produktu i konfiguracji systemu.

* Dostepne tylko w jezyku angielskim

M Instrukcje obstugi drukowane na papierze

Podstawowa obstuga i przeglad funkcji

Instrukcja Prosimy przeczyta¢ te instrukcje, aby szybko nauczy¢ sig¢ podstawowej obstugi i funkgiji

prostej

obstugi urzgdzenia. Nalezy zawsze trzymac te instrukcje w poblizu urzadzenia, aby mozna byto z niej

korzystac.

Instrukcja prostej obstugi

» Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
» Podstawowe funkcje

’ Wersja PDF niniejszej instrukcji obstugi jest takze dostepna na ptycie CD-ROM
z instrukcjami obstugi.

Uruchomienie i bezpieczne uzytkowanie urzadzenia
Te instrukcje nalezy przeczyta¢ w pierwszej kolejnosci, aby sie nauczy¢ waznych informac;ji
dotyczacych bezpiecznego uzytkowania urzadzenia. Instrukcja ta zawiera tez informacije,
ktore powinno sie znac przed korzystaniem z urzadzenia, jak rowniez prezentacje sposobu
korzystania z niego.

» Konserwacja okresowa
» Diagnostyka usterek

’ Plyta CD-ROM z instrukcjami obstugi typu PDF
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System Settings Guide

Sys urzadzenia

Wprowadzenie do urzadzenia
. Postugiwanie sie ekranem dotykowym
Instrukcja obstugi urzadzenia » Okreslanie Podstawowych ustawien

» Instrukcje dla Administratora Systemu
» Okreslanie ustawien sieciowych

Instrukcje ogdlne odnosnie korzystania z urzadzenia

Prosimy przeczyta¢ te instrukcje, aby nauczy¢ sie podstawowych wspdinych operacji dla
obstugi funkcji urzadzenia. Nalezy réwniez zapoznac sie z dziatami dotyczacymi konserwacji
okresowej i sposobdw rozwigzywania problemow.

Wktadanie papieru
Wymiana materiatéw eksploatacyjnych
Usuwanie zablokowanych arkuszy papieru

>
>
>
» ldentyfikowanie i usuwanie problemoéw

Wyposazenie opcjonalne

Mozliwosci podtaczania do sieci komputerowej
i zarzadzanie zabezpieczeniami

Prosimy przeczytac te instrukcje, aby nauczyc¢ sie podigczania urzadzenia do sieci
i przeprowadzania zarzadzania zabezpieczeniami.

» Zarzadzanie Zabezpieczeniami
» Diagnostyka usterek

’ Plyta CD-ROM z instrukcjami obstugi typu PDF

>

Windows Printer Driver Guide*

Drukowanie z komputera

Prosimy przeczytac te instrukcje, by dowiedziec¢ sie, jak korzystaé
ze sterownika drukarki, ktéry umozliwia drukowanie dokumentéw
z komputera.

01 Instrukcja prostej obstugi Wprowadzenie

Network ScanGear Guide*

Wykorzystywanie urzadzenia jako
skanera

Prosimy przeczytac te instrukcje, by dowiedziec¢ sie, jak korzystac
z programu Color Network ScanGear, ktéry umozliwia skanowanie
oryginatéw i tadowanie skanowanych obrazéw do komputera.



’ Plyta CD-ROM z instrukcjami obstugi typu PDF
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Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie
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Kopiowanie dokumentu
Przeczytaj te instrukcje, aby sie dowiedzie¢, w jaki sposdb kopiowaé oryginaty.

» Podstawowe funkcje kopiowania » Dostosowywanie ustawien kopiowania do
» Zaawansowane funkcje kopiowania wiasnych potrzeb

Uzytkowanie urzadzenia jako drukarki

Prosimy przeczytac te instrukcje, aby nauczy¢ sie korzysta¢ z urzadzenia jako drukarki.

» Drukowanie z wykorzystaniem urzgdzenia » Dostosowywanie ustawien drukarki do
pamieci masowej USB wiasnych potrzeb
» Zarzadzanie zadaniami druku » Diagnostyka usterek

Wysytanie dokumentu

Przeczytaj te instrukcje, aby sig¢ dowiedzie¢, w jaki sposéb wysyta¢ skonowane dokumenty za
pomoca e-maila, I-faksu oraz faksu lub do serwera pliku i urzadzenia pamieci masowej USB.

» Podstawowe funkcje Wysytania
i Faksowania Drukowanie raportéw z potaczen

» Okreslanie odbiorcéw Dostosowywanie ustawien Wysytania

» Odbieranie dokumentéw i Faksowania do wtasnych potrzeb

» Sprawdzanie statusu wysytania/odbioru » Diagnostyka usterek

v

Edycja ksiazki adresowe;j

vy

Obstuga urzadzenia z komputera

Przeczytaj te instrukcje, aby sie nauczy¢ dostepu do urzgdzenia z komputera, przez
wykorzystanie Zdalnego Ul (Zdalnego Interfejsu Uzytkownika).

» Uruchamianie Zdalnego interfejsu » Zarzadzanie numerami identyfikacyjnymi
uzytkownika wydziatéw/uzytkownikow
» Zarzadzanie zadaniami i rejestr zadan » Dostosowywanie ustawien urzadzenia do

wiasnych potrzeb

Z dotaczonym Zestawem do drukowania kodow kreskowych-B1

Windows Fax Driver Guide*

Korzystanie z funkcji faksu na

komputerze

Prosimy przeczytac te instrukcje, by dowiedziec sie, jak korzystac¢

Bar Code Printing Guide*

Drukowanie kodéw kreskowych

Prosimy przeczytac te instrukcje, by dowiedzie¢ sie, jak drukowac
kody kreskowe z komputera.

ze sterownika faksu, ktéry umozliwia wysytanie dokumentow

z komputera.
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Do czego mozna wykorzystywac to urzadzenie

Urzadzenie imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535/2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520 posiada bogata liste
funkcji wejs¢ i wyjs¢, ktére mogq znacznie zwiekszy¢ wydajnosé pracy. Urzgdzenie imageRUNNER 2545i/2545/
2535i/2535/2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520 wyposazone w funkcje, ktdre spetniajg potrzeby pracy

z dokumentami w skomputeryzowanym biurze powoduje, ze reprezentuje ono najwyzszy poziom wsréd
cyfrowych maszyn wielozadaniowych.

Wprowadzenie
01
03
05

Funkcja Kopiowanie

07
09

KOPIOWANIE

10
11

12

13

14
15

16

Funkcja Drukowanie

17
19

DRUKOWANIE

20

21

Informacje o instrukcjach dotgczanych do tego urzadzenia
Do czego mozna wykorzystywac to urzadzenie
Panel sterowania

Wykonywanie kopii

Podstawowe funkcje kopiowania

Wykonywanie powiekszonych/zmniejszonych kopii

Regulacja zabarwienia kopiowanych obrazéw

Optymalizacja jakosci drukowanych kopii

Wykorzystywanie papieru, ktéry nie jest zatadowany do zadnej z szuflad papieru.
Kopiowanie na obu stronach papieru

Zszywanie poukftadanych kopii

Wykonywanie kopii w zestawach pouktadanych w kolejnosci stron

Wykonywanie kopii pogrupowanych stronami

Zaawansowane funkcje kopiowania

Kopiowanie czotowych stron klejonego oryginatu na osobnych arkuszach papieru
taczne kopiowanie oryginatow o ré6znych formatach

Kopiowanie kart identyfikacyjnych

Kopiowanie wielu oryginatéw na jednym arkuszu papieru

Usuwanie ciemnych obramowan podczas kopiowania sklejonych oryginatow
Regulacja ostrosci kopiowanych obrazéw

Zapisywanie w pamieci i przywotywanie czesto uzywanych ustawien

Wykonywanie kopii z uktadem stron takim, by stanowity broszure

Drukowanie z komputera

Okreslanie ustawien sterownika drukarki

Konfigurowanie ustawien strony
Wybor typu wykanczania
Wybieranie zrédta papieru
Wybieranie jakosci wydrukow

Drukowanie z urzadzenia pamieci masowej USB
(Nosnika do druku)

03 Instrukcja prostej obstugi Wprowadzenie



Funkcje Wysytanie/Faksowanie
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WYSYLANIE
1 Opcja dla urzadzenia imageRUNNER 27
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30
FAKS
31
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Funkcja Skanowanie

QwfA

Zdalne SKANOWANIE

Inne funkcje i diagnostyka usterek

oed

Zdalny Interfejs Uzytkownika 40
41

ﬁ

43

E
BEZPIECZENSTWO

Dla uzyskania informacji odno$nie
funkcji zwigzanych z zabezpieczeniami
i ustawieniami, patrz ptyta CD-ROM z
Instrukcjg ustawien systemu oraz
Instrukcjami uzytkownika.

Wysylanie dokumentu (przez E-mail, I-faks, serwer
plikow i urzadzenie pamieci masowej USB)

Wysytanie fakséw

Funkcje Wysyltania i Faksowania

tatwe i szybkie okre$lanie odbiorcéw

Przywotywanie najnowszych ostatnio uzywanych ustawien
Okreslanie formatu pliku dla wysytki dokumentéw

Ustawianie ekranu funkcji Wysytania tak, aby byt on najlepiej dostosowany do potrzeb
uzytkownika

Drukowanie informacji o nadawcy, kiedy wysyta sie I-faksy/faksy
Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentéw
Skanowane wyrazne dokumentéw zawierajacych zdjecia
Okreslanie obszaru skanowania tak, by obejmowat format oryginatu
Wyrazne skanowanie drobnego tekstu i obrazéow
Skanowanie dwustronnych oryginatéw

taczne kopiowanie oryginatéw o réznych formatach
Regulowanie koloru tta wysytanych dokumentow

Dodawanie odbiorcy odpowiedzi do wysytanych dokumentow
Programowanie czasu rozpoczecia wysytania

Dodawanie stempli na skanowanych oryginatach
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Skanowanie z komputera (skanowanie zdalne)

Obstuga urzadzenia z komputera (Zdalny Interfejs
Uzytkownika)

Co to takiego Zdalny interfejs uzytkownika?

Dostep do Zdalnego interfejsu uzytkownika

Dostosowywanie ustawien urzadzenia do wiasnych
potrzeb

Diagnostyka usterek

iz

Wysytanie, Zdalne skanowanie
i Zdalny Ul sg funkcjami sieciowymi.

SIEC
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Panel sterowania

Panel sterowania skfada sie z ekranu dotykowego, klawiszy fizycznych dla réznych operaciji, klawiszy
numerycznych i wskaznikow.

@ Klawisz KOPIOWANIE
Wykorzystuj go, aby wyswietli¢ gérny ekran funkcji Kopiowanie.

Klawisz WYSYLANIE
Wykorzystuj go, aby wyswietli¢ gérny ekran funkcji Wysytanie
i Faksowanie.
Ekran dotykowy Klawisz SKANOWANIE/OPCJE
Wyswietla ekran menu dla kazdej funkcji oraz ekran Monitora Wykorzystuj go, aby wys$wietli¢ gérny ekran funkcji Zdalnego
Systemu. Skanowania i No$nikéw Drukowania.

COPY

Gotowost do kopiowania.

_100%

(b Gbk
Wykanczajaca

Monitor Systeru 3

@ Potencjometr kontrastu wyswietlacza
Potencjometrem tym reguluje sig¢ jaskrawos¢ ekranu
dotykowego.

Klawisz Resetowanie

Nacisnij, by anulowa¢ okreslone ustawienia i powréci¢ do
gory ekranu.

@ Przegladanie i anulowanie zadan

@ Sprawdzanie statusu urzadzenia

Naciénij przycisk [Monitor Systemu], aby obejrze¢ status zadania
lub anulowa¢ zadania. Mozna tutaj takze sprawdzi¢ stan
urzadzenia, jak na przyktad ilo$¢ pozostatego papieru.

05 Instrukcja prostej obstugi Wprowadzenie



@—@ Klawisze numeryczne

Wykorzystuj je, by edytowac liczby.

@ Klawisz Wyczysé
Klawiszem tym kasuje sie niepoprawnie wprowadzone warto$ci
lub znaki.

@ KlawiszNI (Zaloguj/wyloguj)

Za pomoca tego przycisku mozna zalogowac¢/wylogowac sie z
urzadzenia, gdy jest jest ono zarzadzane za pomoca funkcji
Zarzadzanie NI wydziatu/NI uzytkownika.

2
c
@
N

o
©
3
o
1

s

. Przetacznik zasilania na panelu sterowania (Podrzedne
zrodto zasilania)
Nacisnij, aby anulowac¢ lub wej$¢ w tryb Czuwania.

Jezeli na ekranie dotykowym nie ma wyswietlonych
komunikatéw lub menu przy wtgczonym wskazniku
gtéwnego zasilania, oznacza to, ze urzadzenie znajduje
sie w trybie Czuwania.

@ Klawisz Dodatkowych Funkgcji
Naciskaj ten klawisz, aby uzyska¢ dostgp do menu
Dodatkowych funkcji.

© Klawisz Sprawdzania stanu licznika
Naciénij, by wyswietli¢ ekran Sprawdzania Stanu Licznika.

@ Klawisz Ustawien gtosnosci
Naci$nij, by wyswietli¢ ekran ustawien styszalnych sygnatow
urzadzenia.

. Klawisz Start
Naci$nij, aby rozpocza¢ operacje takie jak, kopiowanie lub
skanowanie.

) Kiawisz stop
Nacisnij ten klawisz, aby zatrzyma¢ aktualnie wykonywane
zadanie, takie jak drukowanie i skanowanie.

(1] 2] 3]

@ Wskaznik Przetwarzanie/Dane
Miga, gdy urzadzenie pracuje. Swieci, gdy w urzadzeniu sg
zadania oczekujgce na wykonanie.

© Wskaznik biedu
Miga lub $wieci, kiedy pojawi sie btad.

© Kontrolka zasilania gtéwnego
Swieci, gdy wiaczone jest gtéwne zasilanie.

Panel sterowania Instrukcja prostej obstugi 06



Wykonywanie kopii

Dziat ten opisuje procedury podstawowej obstugi dla kopiowania oryginatow.

Wyswietl ekran kopiowania

Pot6z oryginaty

E0towost do kopiowania.

Wecisnij klawisz| Q@ | (COPY), aby wyswietli¢
gorny ekran funkcji Kopiowanie.

p Jesli w urzadzeniu wiaczony jest tryb Czuwania, nacisnij
przycisk @ (Zasilanie).

_I 00% Auto

Wyhar Papieru

Monitor Systenu

Potéz oryginal w podajniku lub na szklanej
plycie roboczej.

) Po utozeniu oryginatéw na szklanej ptycie roboczej, zamknij

pokrywe podajnika/szklanej ptyty.

Rejestrowanie sie w urzadzeniu

-
%Klawiszami NUMEryCZhymi worowads NI wydziaty Wprowadz M| Uzytkownika oraz hasto,
oraz hasha.
Ml Uzytkownika §|U59r01 |
* * Hasto E Ixxxz**** |
Po wpropadzeniu NI T hasta weisni] klawisz 10, B dzeniu NI i hasta weidni] kI o
Monitor Systemu !g Monitor Systemu !g
P Wprowadz swoéj NI wydziatu i hasto, jesli ekran poprosi aby to uczynié — nacisnij przycisk @® (Log In/Out).
P Wprowadz swdj NI wydziatu i hasto, jesli ekran poprosi aby to uczyni¢ — nacisnij przycisk @) (Log In/Out).
P Wiz karte kontrolna, jesli ekran poprosi aby to uczynic.
) Kiedy zakonczysz operacje, nacisnij przycisk @®) (Log In/Out) lub wyjmij karte kontrolna, aby sig wyrejestrowac z systemu.
Szczegotowe informacje na ten temat znajdujg sie w rozdziale 2, “Podstawowa obstuga urzadzenia”, w Instrukcji obstugi urzadzenia.
N\
07 Instrukcja prostej obstugi Kopiowanie
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Plyta CD-ROM z instrukcjami obstugi tyb{!

Okresl liczbe kopii

SEND  SCAN/OPTIONS
(=] @

ABC DEF

919)

GHI JKL MNO

o

(ID)

Wprowadz zadang liczbe kopii

(1 do 999) wykorzystujac ©)—©®)
(klawisze numeryczne).

P Aby zmieni¢ wprowadzong warto$¢, nacisnij przycisk ©)
(Wyczys$¢) = wprowadz prawidtowa wartosc.

) Okreslona przez uzytkownika liczba kopii jest wyswietlana
z prawej gornej strony ekranu dotykowego.

100% ___Auto

Rozpocznij kopiowanie

SEND  SCAN/OPTIONS
I (s) @

ABC DEF

0O

GHI __ JKL _ MNO_

2
€
®
3

2
<3
o

X

Wecisnij klawisz @ (Start).

p Kiedy pojawi sie ponizszy ekran, wybierz format oryginatu —
naciénij [OK] — @) (Start).

[Format Oryginatu] Okredl format oryginaty,

O ENE

R

[B5 Ojfese o
ﬂ Calowy format

Monitor Systemu :i

» Aby anulowaé kopiowanie, nalezy nacisnaé przycisk ¢8) (Stop).
Mozesz réwniez anulowac biezace zadanie kopiowania, przez
nacisniecie przycisku [Anuluj], na ekranie wskazujgcym stan
przetwarzania kopiowania.*

*Procedura anulowania rézni sie w zaleznosci od statusu zadania.
Szczegoétowe informacje na ten temat znajdujq sie w rozdziale 1,
“Wprowadzenie do funkcji Kopiowanie”, w Instrukcji obstugi funkcji
Kopiowanie.

Wykonywanie kopii Instrukcja prostej obstugi 08



Podstawowe funkcje kopiowania

Dziat ten opisuje procedury obstugi dla funkcji Kopiowanie, do ktérej mozna uzyskaé¢ dostep z gérnego ekranu
funkcji Kopiowanie.

Gotowaoss do kopiowania.

COPY

O ) 1100%  Auto ]

1: Wielk. Wybdr Papieru
kop./OF. @

Ohrdhka Dwustronny
Wykanczajaca

Monitor Systemu 4

Wykonywanie powiekszonych/zmniejszonych kopii

Mozesz wykonywac powigekszone lub zmniejszone kopie z oryginatu na
standardowym formacie papieru, takiego jak oryginat A4, do formatu A3 lub A5.
Optymalna wielko$¢ kopia/oryginat jest ustawiana automatycznie poprzez
wybranie zgdanego formatu papieru z wykorzystaniem przyciskéw formatu
papieru.

Mozna rowniez ustawiac¢ wielkos¢ kopia/oryginat od 25% do 400%

w przyrostach 1%, na ekranie Wielkosci kopia/oryginat.

Wiglk. Nacisnij przycisk [Wielko$¢ kopia/oryginat] = wybierz lub ustaw zgdang
@ Kop/Or. ¥ wielko$¢ kopia/oryginat— nacisnij [Wykonano], jak wskazano na

ekranie dotykowym.

Mozesz automatycznie ustawic¢ wielko$¢ kopia/oryginat przez nacisnigcie przycisku [Auto]
na ekranie Wielko$¢ kopia/oryginat.

Regulacja zabarwienia kopiowanych obrazéw

Mozesz optymalizowaé poziom zabarwienia kopiowania dla oryginatu automatycznie lub

recznie.
Rozdziat 2+*Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie]

Nacisnij przycisk [Jasniej], aby wykonywac¢ zabarwienie jasniejsze lub
nacisnij przycisk [Ciemniej], aby przyciemni¢ do zadanego poziomu.
Nacisnij przycisk [A] (auto), aby automatycznie ustawi¢ poziom
zabarwienia.

09 Instrukcja prostej obstugi Kopiowanie



Optymalizacja jakosci drukowanych kopii

RESORT PLAN RESORT PLAN

“The world's coral reefs, where The world's
briliantly colored fish and a il

myriad of other tropical creatures
come together. Aptly nicknamed
“Tropical Forests under the sea”,

Mozesz zaprogramowac urzadzenie tak, by optymalizowato jakos¢
drukowanych kopii, poprzez wybor typu swojego oryginatu. Jesli oryginaty
zawierajg zarowno tekst jak i zdjecia, wybierz

e
Rozdziat 2+#Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie

Nacisnij pole listy rozwijalnej typu oryginatu,
(FOTOGRAF'A ) @ Tekst/Foto. é — wybierz typ oryginatu sposréd [Tekst], [Tekst/
Fotogr.] lub [Fotografia].

coral reefs, where
red fish and a

liantly colored fist
myriad of other tropical creatures
come together.

these spots of breathtaking

beauty serve as homo to

Gountiess varitis ofife, and to

us of the land, his aluing,

cream-lke worid forms a tropial :

paradise fled with romance. . P
kd

L .
TEKST ) TEKST/
FOTOGRAFIA

o
<
®
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Wykorzystywanie papieru, ktory nie jest zatadowany do zadnej z szuflad papieru.

Mozesz wykorzystywac podajnik boczny jako tymczasowe zrédto papieru,
dla papieru o takim formacie, jaki nie znajduje sie w zadnej z szuflad papieru.

Rozdziat 2+*Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie|
Aby okresli¢ format i rodzaj papieru:

Zataduj papier w podajniku bocznym tak, jak pokazano na rysunku,— wybierz format
papieru, = nacisnij przycisk [Dalej], = wybierz rodzaj papieru, = nacisnij

przycisk [OK] = [Wykonano], jak pokazano na ekranie dotykowym.*

Podajnik boczny jest obecnie wybrany jako zrédto papieru.

Aby recznie wybra¢ Podajnik boczny jako zrédto papieru, po zatadowaniu
papieru i gdy okreslone sa jego format i rodzaj:

m—— @ Wyhdr Papiery Nacisnij przycisk [Wybor papieru].
B =8 O
BEE
B = A0 O = ngg.at Wybierz przycisk dla Podajnika bocznego tak, jak pokazano

po lewej stronie — nacisnij przycisk [Wykonano].**

Wekonane

* Kiedy fadujesz papier do Podajnika bocznego, pojawi sie ekran Podajnika bocznego.
** Okreslony format i rodzaj wyswietlone sg na przycisku.

p Podajnik boczny—Uniwersalna taca na papier N

@ Podajnik boczny jest uniwersalnym zrodtem papieru, umozliwiajgcym drukowanie na papierach o specjanych
formatach i rodzajach.

P Mozna z niego korzystac jako z tymczasowego zrodta papieru tak, jak opisano powyzej.

P Mozna wykorzystywac specjalne formaty i rodzaje papieru, ktére nie sg dostepne w szufladach papieru:

— Niestandardowe formaty papieru
— Specjalne formaty papieru takie jak, gruby papier lub etykiety

@ Mozesz okreslic domysiny fromat/rodzaj papieru dla podajnika bocznego.

Okreslanie fromatu i rodzaju papieru wymaganego do korzystania z podajnika bocznego. Aby poming¢ te¢ procedure, mozesz ustawi¢ i zapisa¢ domysiny
format i rodzaj papieru, przez okreslenie [Standardowe ustawienia bocznego podajnika] z menu Dodatkowe Funkcje.
Szczegotowe informacje na ten temat znajdujq sie w rozdziale 3, “Konfiguracja podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji obstugi urzadzenia.
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>> Podstawowe funkcje kopiowania DG LT

100% __Auto l

ielk. Wyhar Papieru

N

l@ l|‘ oob

Monitor Systemu

Kopiowanie na obu stronach papieru

1> 2.stronna Mozt_asz ’kopiowaé dwustronne orygina’ry lub wiele jednostronnych
oryginatéw na obu stronach papieru.

T Tryb 2 > 2-Stronny oraz 2 > 1-Stronny sg dostepne w urzadzeniu
imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 jedynie wtedy, gdy do urzadzenia dotgczony jest

opcjonalny podajnik (DADF-AA1/AB1).

2> 2-stronna 2 > 1-stronna

Nacisnij przycisk [2-Stronny] — wybierz taki tryb
2-Stronny, ktéry chcesz wykorzystywaé, — nacisnij
przycisk [OK], jak wskazano na ekranie dotykowym.

@ Owustronmy

1 Dla trybu Ksiazka > 2-Stronny, zostaniesz poproszony o wybranie rodzaju oryginatu.

Zszywanie poukiadanych kopii

Mozesz ustawi¢ urzgdzenie, aby zszywato pouktadane kopie w okreslonej pozyciji.

T Tryb Zszywanie dostepny jest jedynie wtedy, gdy do urzadzenia dotgczone jest opcjonalne Wewnetrzne urzadzenie

wykanczajace-B1.
Rozdziat 2+*Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie|

Ohribka Nacisnij przycisk [Wykanczanie], = [Zszywanie], = [Dalej], = wybierz rodzaj
@ Wykaficzajaca ] zszywania i pozycje, = nacisnij przycisk [OK], jak pokazano na ekranie

dotykowym.
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Wykonywanie kopii w zestawach pouktadanych w kolejnosci stron

Mozesz ustawi¢ maszyne tak, aby wyprowadzata kopie w zestawach

pouktadanych w kolejnosci stron.

Obribka i Nacisnij przycisk [Wykanczanie], = [Uktadanie]
Wykanceajaca W — nacisnij przycisk [OK], jak pokazano na ekranie
dotykowym.

2
€
®
3
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<3
o

X

Mozesz ustawi¢ maszyne tak, aby wyprowadzata kopie jako grupy

poszczegdlnych stron.

Nacisnij przycisk [Wykanczanie], = [Grupa], — nacisnij
przycisk [OK], jak pokazano na ekranie dotykowym.

- Zorientowanie wydruku N

Poczas wykonywania kopii z Uktadaniem lub Grupowaniem, mozesz wybra¢ “Obracanie” lub “Rozdzielanie” jako
Zorientowanie wydrukow.

Mozliwe jest taczenie Zorientowania wydrukow i trybow Uktadania i Grupowania, jako Uktadanie + Obracanie,
Grupowanie + Rozdzielanie itd.

@ @ Obracanie g @ Rozdzielanie

Kazda grupa wydrukoéw jest wyprowadzana zorientowana Kazda grupa wydrukoéw jest wyprowadzana zorientowana tak samo, ale
naprzemiennie wzgledem siebie. naprzemiennie w kolejnych warstwach. (Dostepna, gdy do urzadzenia
(Niedostepna, gdy do urzadzenia dotaczone jest opcjonalne dotaczone jest opcjonalne Wewnetrzne urzadzenie wykanczajace-B1.)

Wewnetrzne urzadzenie wykanczajace-B1.)

[Obrobka Wykanczajaca] Wybierz furkcje ukladania. [Ohrobka Wykanczajaca] Wybierz funkcje ukladania,
VT . ABC VT .

Nacisnij przyc:lsk ) e Namsnu przymsk
[Obracanie] — [Dalej] [Rozdzielanie] = [OK], aby
— wybierz zrédio papieru = 2:: ? [Grupowanie i korzystac z trybu
naci$nij przycisk [OK], aby e - Rozdzielanie.

: Il korzystac z trybu Obracanie. | e |

Bruluj «  Coni] Tale] __ w K J
Monitor Systemu 51
. J
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Zaawansowane funkcje kopiowania

Dziat ten opisuje procedury obstugi dla funkcji Kopiowanie, do ktérej mozna uzyskaé¢ dostep pod przyciskiem
[Funkcji Specjalnych] z gérnego ekranu funkcji Kopiowanie.

Owustronne Obrazow Obramowania K

Gotowost do kopiowania. h
(I ]

Rozdzielanie taczenie @ |Llsuwanie

Oryginatow 5 K

Kopiowanie Broszura
I Karty [ [

Il
@ Rozne Formaty § [Ostrosc |Tryh Pamieci
@E

nitor System:

Wykonane L

Monitar Systemu

Kopiowanie czotowych stron klejonego oryginatu na osobnych arkuszach papieru

Mozesz kopiowac czotowe strony klejonego oryginatu na osobnych

arkuszach papieru.
Rozdziat 3+#Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie|

Nacisnij przycisk [Rozdzielanie dwustronne] —
[Wykonano].

Rozdzielanie  §
Dwuistronne

taczne kopiowanie oryginatéw o réznych formatach

Kiedy korzysta sie z podajnika, mozna réwnoczes$nie kopiowac wiele oryginatow o réznych
formatach.

T Tryb Oryginaty o réznych formatach dostepny jest w urzadzeniu imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 jedynie

wtedy, gdy do urzadzenia dotgczony jest opcjonalny podajnik (DADF-AA1/AB1).

Nacisnij przycisk [Rozne Formaty Oryginatéw] — nacisnij przycisk [Wykonano],
jak pokazano na ekranie dotykowym.
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Kopiowanie kart identyfikacyjnych

Mozesz skopiowac¢ obie strony karty identyfikacyjnej na jednej stronie papieru

o aktualnym formacie.
Rozdziat 3+*Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie|

Kopiowanie 1 Nacisnij przycisk [Kopiowanie ID karty] = wybierz typ uktadu
D Karty — nacisnij przycisk [Dalej] = wybierz zrodto papieru —
. naci$nij przycisk [OK] = [Wykonano], jak pokazano na
ekranie dotykowym.

1 W odniesieniu do pozycji
kopiowanych obrazéw, mozesz
wybra¢ albo Géra/Dét albo
Z lewej/Z prawe;j.

2
€
®
3
92
o
o
X

Kopiowanie wielu oryginatéw na jednym arkuszu papieru

Mozesz zmniejsza¢ dwa lub cztery obrazy oryginatéw tak, aby

dopasowac je do jednego arkusza papieru.

Nacisnij przycisk [taczenie obrazéw] — wybierz format
oryginatu — nacisnij przycisk [Dalej] — wybierz tryb
taczenia — nacisnij przycisk [Dalej] — wybierz zrédto
papieru = nacisnij przycisk [OK] = [Wykonano], jak
pokazano na ekranie dotykowym.

Ry

[
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>> Zaawansowane funkcje kopiowania - , , ik
Rozdzielanie taczenie Ilstwanie @
Owustronne Dhraziw M [Obramowania  »

3

Rizre Formal Ostrost Tryb Pamieci @
Oryginatow ; ¥
Kopiowania Broszura
D Karty @ ¥

Wykonane

Monitor Systemu

Tryb Usuwanie obramowania oryginatu: ) L B . L. . i
Usuwa cienie na krawedziach kopii. Mozesz wykasowac cienie i linie, ktére moga pojawiac sie na kopii. Wybierz tryb

kasowania, zaleznie o typu lub stanu oryginatu.
Rozdziat 3+#Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie

suwanie 4 Nacisnij przycisk [Usuwanie Obramowania] = wybierz tryb, ktéry

Dbrarnowania chcesz wykorzystywac — nacisnij przycisk [Dalej] = wybierz
mm—— format oryginatu = naci$nij przycisk [Dalej] = okres| szeroko$¢
usuwania — nacisnij przycisk [OK] = [Wykonano], jak pokazano
na ekranie dotykowym.

NC=D

t W odniesieniu do trybu Usuwania Sladéw Bindowania, wybierz strone oryginatu, po ktérej chcesz
usuwac cien, zamiast wybierania formatu oryginatu.

Tryb Usuwanie obramowania ksiazki: Tryb Usuwanie otworéw bindowania:
Usuwa cienie na krawedziach i w $rodku kopii wykonywanej z klejonego oryginatu. Usuwa cienie otworéw bindowania.

NG

Mozna wyregulowa¢ poziom ostrosci. Aby sprawié, by tekst i linie byty
ostrzejsze, zwieksz poziom ostrosci. Aby spowodowac by pottony
obrazéw byty bardziej miekkie, zmniejsz poziom ostrosci.

Rozdziat 3+Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie|

@ Dstrose Nacisnij przycisk [Ostro$¢] — [Niska] lub [Wysoka], by
p' wyregulowa¢ poziom ostrosci = [OK] — [Wykonano], jak

pokazano na ekranie dotykowym.

Ostros¢
E.) wigksza

Ostrosé
Q obnizona
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Zapisywanie w pamieci i przywolywanie czesto uzywanych ustawien

LT Mozesz zapisa¢ mozliwe kombinacje ustawien kopiowania, aby je przywota¢, kiedy

/ \ wykonujesz kopie z kombinacjami ustawien.
70% \

Tekst/fotografia |
\ Grupowanie Rozdziat 3++Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie|

K R @ Tryh Pamieci I
] 2na1 '

Aby zapisa¢ kombinacje¢ ustawien:

AN Najpierw wykonaj kombinacje ustawien kopiowania, ktérg chcesz zachowa¢ w pamieci maszyny.
----- Nacisnij przycisk [Tryb Pamieci] — [Zapisz/Wykasuj] = wybierz [Zapisz] = wybierz przycisk pamiegci,
pod ktérym chcesz zachowaé ustawienia — nacisnij przycisk [Dalej]. Potwierdz ustawienie i nacisnij
przycisk [Tak] = [OK] — [Wykonano], jak pokazano na ekranie dotykowym.

2
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Aby przywota¢ kombinacje ustawien z pamieci:
Nacisnij przycisk [Tryb Pamigci] = wybierz przycisk pamieci, kiérym chcesz przywota¢ ustawienia —
nacisnij przycisk [OK] — [Wykonano].

Wykonywanie kopii z uktadem stron takim, by stanowity broszure

Mozesz kopiowac¢ oryginaty w taki sposoéb, by kopie byty umieszczane

w broszurze, gdy sg sktadane.
Rozdziat 3+*Instrukcja obstugi funkcji Kopiowanie|

Nacisnij przycisk [Broszura] — wybierz format oryginatu — naci$nij
przycisk [Dalej] = wybierz zrédto papieru — nacisnij przycisk [OK]
— [Wykonano], jak pokazano na ekranie dotykowym.

N

T Mozesz takze kopiowac pierwszg strone oryginatéw jako oktadke.
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Drukowanie z komputera

Dziat ten opisuje procedury podstawowej obstugi dla umozliwienia drukowania dokumentéw z komputera.

Otwoérz okno dialogowe

[Drukowanie]

&l Document1 - Microsoft Word

Wybierz drukarke

File | Edit Wiew Insert Format Tools Table Window Help Prinker—— -
(O] new... i e 100% - 7 ol name: || [ Canon R2535/2545 URRILLT 0 popertes |
= Open... CtrO g
'T]B Cp Sl ez s Status: FING FHRCEr ...
Close Type: Canon iR2535/2545 UFRII LT LS uatnee
Where: 1P_1592.168,222.70 T Print ta file
E save Ctrl+s e —— I~ Manual duplex
e Page rang Copi
Save as Web Page... = all Number of copies: 1 E‘
By Search... " Currgnt page = Selection
web Page Preview 1 Pages: 11 I3 Caollate
Enter page numbers and/or page ranges '
separated by commas. For example, 1,3,5-12

Page Setup...
|§ Brirt... P

Print what: IDncument | (e
Pages per sheet: 1

IAH pages inrange - 1955 REr ST page ¥

Scale to paper sizet |Ng Scaling -

e

—— Print:

Exit

Options, .,

W oknie dialogowym [Drukowanie], wybierz

Otwoérz dokument w programie
drukarke — kliknij [Wiasciwoscil.*.

narzedziowym, z ktérego chcesz
drukowagé, kliknij menu [Plik]
— wybierz [Drukowanie].

P Na tym ekranie mozesz okresli¢ liczbe wydrukéw i stron do
drukowania. Jezeli nie potrzebujesz szczegdtowych ustawien
druku, kliknij [OK]** aby rozpoczg¢ drukowanie.

* W zaleznosci od uzytego programu narzedziowego nazwa przycisku
do wyswietlania arkusza ustawien drukarki pokazanego w kroku 3
moze sig roznic.

** W zalezno$ci od uzytego programu narzedziowego nazwa przycisku
do rozpoczecia druku moze sie réznic.

T W zaleznosci od wykorzystywanego programu narzedziowego, okno
dialogowe dla ustawien drukowania pokazane w krokach 2 i 4 moze
sig réznic.

Sterownik drukarki

-
Sterownik drukarki zainstalowany na komputerze uzytkownika umozliwia
maszynie drukowanie dokumentéw z wykorzystaniem programow narzedziowych
komputera. Sterownik drukarki umozliwia réwniez okreslanie réznych ustawien
drukowania, takich jak: format papieru, czy typ wykonczenia.

P W celu uzyskania wigcej informacji na temat ustawien sterownika drukarki, zobacz
strony 191 20.
== —
o J(eme ) v ]
\
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Plyta CD-ROM z instrukcjami obstugi typu P}

Windows Printer Driver
Guide

Okresl| ustawienia druku

W kazdym arkuszu okna dialogowego
ustawien drukowania, okres$l dopasowane
do swoich preferencji ustawienia
drukowania — kliknij [OK].

W celu uzyskania wiecej informacji na temat ustawien sterownika
drukarki, zobacz strony 19 20.

% Canon iR2535/2545 UFRI| LT Properties
Page Setup | Finishing | Paper Souce | Quality|
Profie: [’ oeteun setings T =
Output Methodt ‘ﬁl Print v‘
=1
e @ s m g
+
(&) Output Size: [Match Page Sice ~
Copiss: [1 to 939]
Diientation
® Ponai O Landscape
%g @l Page Lajout ‘ 1 ont v
!
[CIManual Sealing
L2
_ @00 02 %
el Sosling %125 t0.200]
[watemark.
Watemark Name CONFIDENTIAL
Edit watermnark.
Custom Paper Size. ( Page Optiors. L Restore Defails ]
—

Rozpocznij drukowanie

[Printer

Mame: [58 Canon R2535/2545 UFRIILT | Froperties

Status: Idle T

Type: Canon iR2535/2545 UFRIILT

Where: IP_192.168.222.70 I Print to file

Comment: I~ Manual duplex
~Page rangs ~Copie

o all Humbet of coples: |1 3‘

 Current page € Selection

" Pages: ﬁ'

Enter page numbers andfor page ranges
separated by commas, For example, 1,3,5-12

Print what: lm ~Zoom
Pages per sheet: 1
Prink: 4l pages in range vI 08 per she I page vl

Scale ko paper size: I|\|E| Scaling vI
Clase

1 ¥ Callate

Qptions...

2
<
®
3
o

X
S
S

(=]

Okresl liczbe wydrukéw i stron do druku,
jesli zachodzi potrzeba — kliknij [OK].*

P Aby anulowaé drukowanie na swoim komputerze, kliknij [Anuluj]
w oknie dialogowym, ktére pojawi sie, kiedy przetwarzane sa
dane drukowania.

P Aby anulowa¢ drukowanie na panelu sterowania maszyny,
skorzystaj z ekranu Monitora Systemu, naciskajac przyciski
(Stop) lub [Monitor Systemu].**

* W zaleznosci od uzytego programu narzedziowego nazwa przycisku
do rozpoczecia druku moze sie réznié.

** Procedura anulowania rézni sie w zaleznosci od statusu zadania.
Szczegotowe informacje na ten temat znajdujq sie w rozdziale 3,
“Zarzadzanie zadaniami drukowania”, w Instrukcji obstugi
urzadzenia.
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Okreslanie ustawien sterownika drukarki

Dziat ten opisuje instrukcje dotyczgce okreslania ustawien sterownika drukarki, takich jak: typ wykonczenia, czy

jakos¢ druku.

[ Prinker
Hame: [ 455 Canon iR2535/2545 LIFRIL LT =] Properties
Status: Idle Fird Printer...
Type: Canan R2535/2545 UFRIL LT —I
Where: IP_192.168.222.70 I Print to file
Comment: [ Manual duplex
rPage rang Copi
ol Mumber of copies: lﬁ

" Current page ™ Selection

" Pages: I

Enter page numbers andfor page ranges
separated by commas. For example, 1,3,5-12

Print what: |Document -
All pages in range -

¥ Collate

3o

[Zoam

Pages per sheet:

1 page -
Scale to paper size! Mo Scaling -

Cance

Print:

options. .. |

Konfigurowanie ustawien strony

Ustawienia strony mozna okresla¢ na stronie [Ustawien Strony].

& Canon iR2535/2545 UFRIILT Properties

[ FogeSeis | g PaerS e | s 1 Profil . ; . : . .
(1) P ) Detul Setings v [y Ea] Umozliwia proste ustawienie sterownika drukarki poprzez wybranie odpowiedniej pozycji
Output Method z listy. To tutaj zarejestrowane sa ustawienia sterownika drukarki przeznaczone do
- réznych zastosowan.
oS
@ B Fons [ea 2 Format strony
(3) & oupusts [shPege e Umozliwia wybranie formatu dokumentu utworzonego w aplikacji.
Copies: -1 S| 10999)
arenetin 3 Format wydruku
B ey By Cextzn Umozliwia wybranie formatu papieru, na ktérym wykonany zostanie wydruk.
& 0 Bl | (4] 1o 4 Uktad strony
[IMerualScaing Umozliwia drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru lub z innymi uktadami
. Hcaw il Seing [0 5] =5tz stron.
[Watemark.
‘Watemark Name: CONFIDENTIAL
Edit Watermark.
Custom Paper S [ Foge Opters ] Retos Delats

Wybor typu wykanczania

Typ wykanczania mozna okres$lac¢ na stronie [Wykanczanie].

& Canon iR2535/2545 UFRIILT Properties

o Son] o973 Pt Somn ] 1 Styl drukowania
Pt ) DefoSetings v = ] Umozliwia wybér stylu drukowania takiego jak drukowanie 1-stronne lub 2-stronne.
s e 2 Miejsce bindowania
e Umozliwia wybér miejsca bindowania, takiego jak Diuga Krawedz (Lewa) lub Krétka
(D) riesoe s Krawedz (Gérna).
[ Print with Mised Paper Sizes/Drientations. 3 Obrébka wykaﬁczajqca
[P = p—— 1 e Umozliwia wybor typu wykanczania, takiego jak Uktadanie, czy Grupowanie.
(3) Frieting Stple Posion
7 &) o
/B '
A4 [Scaling: Aut]
PaaOuput [Ao =
[ Advanced Setings [ Restore Dfauts |
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T Ekrany sterownika drukarki pokazane ponizej moga sie rézni¢ o tych, ktére wyswietlang sg w komputerze, zaleznie od
wyposazenia opcjonalnego maszyny, wykorzystywanego sterownika drukarki, czy systemu operacyjnego.

Wybieranie zrodia papieru.

Na stronie [Zrodta Papieru], mozesz okres$lié zrodto i rodzaj papieru.

% Canon iR2535/2545 UFRIILT Properties X
Page Setup | Firising | Peper Souce | Qualiy|
Proie: ) Detauk Setings ~| Cosany Edg)

© Paper Source
O Paper Type

‘ Same Paper for 4 Pagss v

Paper 5 (oo ]|
EIRS Stack Bypass
S =
Drawer 2
Drawer 3
A Drawer 4
A4 [Scaling: Auta]
Restore Defaults

Wybieranie jakosci wydrukéw

1 Wybierz wedtug

Umozliwia wybér metody podawania papieru ze Zrédta Papieru lub Rodzaju Papieru.
2 Wybér papieru

Umozliwia wyb6r, czy uzyé papieru z tego samego zrodta lub rodzaju dla wszystkich
stron, czy wykorzystywac rézne zrédta papieru do wykonywania okreslonych stron.
Ustawienie to jest uzyteczne, dla przyktadu wtedy, gdy chce sig drukowaé oktadki
dokumentéw na réznych rodzajach papieru.

3 Zrédto papieru/Rodzaj papieru*
Umozliwia wybranie Zadanego zrédta papieru lub rodzaju podczas wykonywania
wydrukow.

* Kiedy wybierasz [Rodzaj Papieru] na <Wybor za pomoca>, zamiast [Zrédta Papieru]
wyswietlany jest [Rodzaj Papieru], umozliwiajac wybor rodzaju papieru do druku
dokumentu.

Na stronie [Jakosci], mozesz okresli¢ jako$¢ wydrukdw jak najlepiej dostosowang do celéw drukowania.

Page Setup | Finishing | Paper Souce| Qudlty |
Frofle: D) oetout Setings ) Caan] (Ceaa. ]

(1) obitve

Designs [CAD]

This mode s used when pinting documents in general

Advanced Setings.

View Setings

[ Manual Grayscale Seitings Grayscale Settings

[ About ) ( Festore Defaults ]

1 Obiektywna

Umozliwia drukowanie dokumentu z ustawieniami drukowania najlepiej dopasowanymi
do zawarto$ci dokumentu. Po wybraniu Zadanej pozycji pod listg wyswietlany jest
komentarz.

2 Reczne ustawienia skali szarosci
Umozliwia reczne wprowadzenie ustawien, takich jak jasno$¢ lub kontrast dla wydrukéw
w skali szarosci.

| Na kazdej stronie, kliknij [OK], aby powrdci¢ do

okna [Drukowania] po przygotowaniu
okreslonych ustawien.

~——— Przycisk [Pomoc] ————

Grapsedle Sellings...

—

Restore Defaults

Klinij [Pomoc] na kazdej stronie, aby wyswietli¢ dalsze
informacje na temat ustawien drukowania.

. J

Okreslanie ustawien sterownika drukarki Instrukcja prostej obstugi 20
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Drukowanie z urzadzenia pamieci masowej USB

(Nosnika do druku)

Dziat ten opisuje procedure podstawowej obstugi dla drukowania plikéw JPEG lub TIFF zachowanych na
urzgdzeniu pamieci masowej USB podtgczonym bezposrednio do maszyny.

Przygotowanie

‘--

b [o][o][o][e]

lnnnn

Wtéz urzadzenie pamieci masowej USB
zawierajace plik, ktory chcesz drukowa¢, do
portu USB, z lewej lub z prawej strony
urzadzenia.*

P Kiedy pojawi sie ekran informujacy o umieszczeniu urzadzenia
pamieci masowej USB, nacis$nij przycisk [Wykonano] i przejdz
do nastepnego kroku.

P Jesli w urzadzeniu wigczony jest tryb Czuwania, nacisnij
przycisk @ (Power).

» Wprowadz swoj numer NI i wtoz karte kontrolna, jesli ekran
poprosi cig, aby$ to zrobit. Aby uzyska¢ wiecej informacji na
temat rejstrowania sie w urzadzeniu, zobacz “Rejestrowanie sie
w urzadzeniu”, na str. 07.

*Porty USB z prawej strony urzadzenia sg opcjonalne (Zestaw
3-portowego interfejsu aplikacji USB-A1).Port USB po lewej stronie jest
niedostepny, gdy dotaczona jest powyzsza opcja.

1 Niektére urzgdzenia pamigci masowej USB nie sg kompatybilne
z maszyna. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zobacz Rozdziat 2,
“Drukowanie z urzadzenia pamieci masowej USB (No$nika druku)”,
w Instrukcji obstugi drukarki.

21 Instrukcja prostej obstugi Drukowanie

Wyswietl ekran drukowania
z nosnikéw pamieci

[Ekanowanie/Opcje]

o Zalne &7 Wydruki 2 No-
Skany ¥ snika Pamieci w

Maritor Systemu ]

Wcisnij klawisz (SKANUJ/OPCJE), aby
wyswietli¢ ekran Skanowania/Opcji —
nacis$nij przycisk [Drukuj z nosnika
pamieci].



canon

imageRUNNER
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UFR Il Printer Guide

Plyta CD-ROM z instrukcjami obstugi typu PDF

T Funkcja Drukowania z no$nikéw dostepna jest jedynie wtedy, gdy jest wigczona za pomoca

Ustawien systemu w urzadzeniu. Patrz Rozdziat 7, ,Inne ustawienia systemu” w System Settings
Guide. @

Wybierz plik do drukowania Rozpocznij drukowanie

&7 Wydruki Z Nosnika Pamieci

&7 Wydruki 2 Mognika Pamieci

| & | @ wWszwstko | »E

0
Image_03. tif 0oz
P 1
||CZ.

ﬁ;gl'jurJ [t Gora][s o ] 8 [Licz Kopii o]

I =4 [J | >§ & Spec. Funk, QE’
. c
| anuj | [Cindeks Wyar. J]] [ Rozp. wydruk J) [ Aoty [Undeks . o | [ Rozp Wydruk J] g
. : i~
Monitor System ] Monitor Systenu | S
(a)]
Wybierz urzadzenie pamieci masowej USB Wybierz plik, ktory chcesz wydrukowaé —
zawierajace plik, ktory chcesz drukowa¢ — nacisnij przycisk [Rozpocznij Drukowanie].

nacisnij przycisk [Do6t], aby wyswietli¢ pliki
zawarte w nosniku pamieci.

» Aby wybraé plik z folderu, wybierz folder — nacisnij przycisk
[Dot], aby wyswietli¢ pliki = wybierz plik.

P Aby anulowa¢ drukowanie, nacisnij przycisk ¢8) (Stop). Mozesz
réwniez anulowa¢ biezgce zadanie drukowania, przez
nacisniecie przycisku [Anuluj], na ekranie wskazujgcym stan
przetwarzania drukowania.*

* Procedura anulowania rézni si¢ w zaleznosci od stanu zadania.

Wiecej informacji, patrz Rozdziat 3, “Zarzadzanie zadaniami druku”,
w Instrukcji obstugi drukarki.

P Kiedy drukowanie jest zakonczone, wyjmij urzadzenie pamieci
masowej USB z portu USB.

- Opcje ustawien drukowania ~

&7 Wydrki z Nadnika Pamieci 1 Nacisnij, aby okresli¢ jakosé druku.
i == ), aby !

YT : 2 Nacisnij, aby wybraé zrédto papieru.
Tuaga 07 tif o 3 Nacisnij, aby okresli¢ opcjonalne ustawienia dla drukowania plikéw typu JPEG.
ey : 4 Nacisnij, aby drukowag liste plikéw JPEG zapisanych w urzadzeniu pamieci masowej USB.

| A”g‘w ‘t Géra i tar (D) [Licz Kopii j

Wybir
@IHEAII D‘ ,i @“Specﬁmk,a

[ anuy (4) |[Cinceks wyor. [ Fozp_ warus_J])

- J
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Wysytanie dokumentu
(przez E-mail, I-faks, serwer plikow i urzadzenie pamieci masowej USB)

Dziat ten opisuje procedury podstawowej obstugi dla wysytania dokumentow.

Wyswietl ekran wysytania Pot6z oryginaty

GEotowost do wystania, Odbiorca; 0 3112508 1345
. Cz-B
2002000
Auto

Ustawienia
Skanowania

@ ksiazka
Adresows

Monitor Systenu

Wcisnij klawisz (WYSYLANIE), aby Potéz oryginat w podajniku lub na szklanej
wyswietli¢ gorny ekran funkcji Wysytania ptycie roboczej.
i Faksowania.
P Jesli w urzadzeniu wigczony jest tryb Czuwania, nacisnij b Po ulozeni inald Klanei oivcie rob . knii
isk O (Power). O utozeniu or_yglna OW na .SZ anej ptycie robocze] zamknij
przycis pokrywe podajnika/szklanej ptyty.

» Wprowadz swéj numer NI i wtoz karte kontrolna, jesli ekran
poprosi cig, aby$ to zrobit. Aby uzyska¢ wiecej informacji na
temat rejstrowania sie w urzadzeniu, zobacz “Rejestrowanie sie
w urzadzeniu”, na str. 07.

) Jesli pojawi sie ekran pokazany ponizej, wprowadz nazwe
uzytkownika oraz hasto i podaj odbiorce rejestrowania = wcisnij
klawisz [Logowanie].

WprowadZ nazwe uzytkownika oraz hasto,
a nastepnie wybierz docelowy login

Uzytkownik %IUserm |
[z % Ixx*xx*x* |

miazwa Domeny  § Canon ,}

Monitor Systemu !;
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T Funkcja Wysytanie dostepna jest jedynie wtedy, gdy aktywny jest Zestaw wysytki dokumendw
kolorowych-Y1 (opcjonalny dla imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520).

Instrukcja obstugi funkciji
Wysytania oraz Faksowania

Wybierz odbiorce

Gotowosc do wystania, Odhiorca; o 311208 13:45

o Cz-B
- 200x200dpi
Auto
u Mowyhcdres Ustawienia
- Skanowania
Faks E-mail |-Faks
¥ K
Plik Nognik
Famieci >
Pl TV L

Monitar Systenu

Nacisnij przycisk [Nowy Adres] — wybierz
metode wysylki* — okresl odbiorce.

P Mozesz takze okresli¢ odbiorcow wykorzystujac przycisk
[Ksiazka Adresowal], [Przyciski Preferenciji] lub przycisk
[Jednoprzyc.]. Funkcje te oszczedzajg wysitek przy
wprowadzaniu odbiorcow za kazdym razem, kiedy wysytasz
dokumenty.

W celu uzyskania informacji na temat okreslania odbiorcéw,
patrz str. 27.

* Dostepne metody wysyiki, wyswietlane na ekranie, moga sie roéznic,
zaleznie od ustawien.

T Niektore urzadzenia pamigci masowej USB nie sg kompatybilne
z maszyna. Szczegotowe informacije na ten temat znajdujg sie
w rozdziale 2, “Wysytanie dokumentéw” w Instrukcji Obstugi Funkciji
Wysytanie i Faksowanie.

Rozpocznij wysylanie

SEND  SCAN/OPTIONS

(«)(a] @&

ABC DEF

JKL__ MNO

@@@

PRS_—_ TUV__ Wi,

Wcisnij klawisz @ (Start).

fo)
c >
88
T
%u.

) Kiedy pojawi sie ponizszy ekran, wybierz format oryginatu —
nacisnij przycisk [OK].

[Format Oryginatu] Okredl format oryginah,

e
REE e
R ENE

ﬂ Calowy format

Monitor Systemu i

» Wprowadz nazwe uzytkownika oraz hasto — nacisnij przycisk
[OK], jesli urzadzenie poprosi abys to zrobit, kiedy wcisniesz
przycisk @ (Start).

) Aby anulowaé skanowanie oryginatéw, naciénij przycisk &)
(Stop). Mozesz takze anulowac biezace zadanie skanowania
oryginatéw przez nacisniecie przycisku [Anuluj] na ekranie
wskazujgcym stan przetwarzania wysytania.

Dla otrzymania instrukcji na temat sposobu anulowania wysytki
dokumentu w czasie transmisji, patrz Rozdziat 2, “Wysytanie
dokumentéw” w Instrukcji Obstugi Funkcji Wysytanie i Faksowanie.

Wysytanie dokumentu Instrukcja prostej obstugi 24

(przez E-mail, I-faks, serwer plikéw i urzadzenie pamieci masowej USB)



Wysylanie faksow

Dziat ten opisuje procedury podstawowej obstugi dla wysytania faksow.

Wyswietl ekran wysytania Pot6z oryginaty

GEotowost do wystania, Odbiorca; 0 3112508 1345
. Cz-B
= L 200x200cH|

ksiaska
Adresows

Monitor Systenu

Wcisnij klawisz (WYSLIJ), aby Potéz oryginat w podajniku lub na szklanej
wyswietli¢ gorny ekran funkcji Wysytania ptycie roboczej.
i Faksowania.

P Jesli w urzadzeniu wiaczony jest tryb Czuwania, nacisnij P Po utozeniu oryginatéw na szklanej ptycie roboczej zamknij
przycisk Q (Power). pokrywe podajnika/szklanej ptyty.
» Wprowadz swéj numer NI i wtoz karte kontrolna, jesli ekran
poprosi cig, aby$ to zrobit. Aby uzyska¢ wiecej informacji na
temat rejstrowania sie w urzadzeniu, zobacz “Rejestrowanie sie
w urzadzeniu”, na str. 07.
) Jesli pojawi sie ekran pokazany ponizej, wprowadz nazwe
uzytkownika oraz hasto i podaj odbiorce rejestrowania = wcisnij
klawisz [Logowanie].

WprowadZ nazwe uzytkownika oraz hasto,
a nastepnie wybierz docelowy login

Uzytkownik %IUserm |
[z % Ixx*xx*x* |
miazwa Domeny  § Canon ,}

Monitor Systemu !!
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Piyta CD-ROM z instrukcjami obstugi tybu\;

T Funkcja Faks dostepna jest jedynie wtedy, gdy do urzadzenia dotaczony jest opcjonalny Modut
faksu Super G3 Fax Board-AG1.

I Nawet jesli powyzsza opcja jest dotgczona, korzystanie z funkcji Faksu moze by¢ ograniczone
ustawieniami Autoryzowanej wysyiki. Patrz rozdziat 4 ,Dostosowywanie ustawien do potrzeb
uzytkownika” w Remote Ul Guide.

Instrukcja obstugi funkciji
Wysytania oraz Faksowania

Wprowadz numer faksu Rozpocznij wysylanie

SEND  SCAN/OPTIONS

(T8 @ I TE @

ABC DEF E ABC DEF
JKL MNO GHI JKL___ MNO_

) CE)E)

(4) ) (6

WHONE)
D)

Wprowadz swoéj numer faksu. @—@®) Wcisnij klawisz @ (Start).
(klawisze numeryczne). 3
8@
==
0. ©
S, L
P Mozesz takze okresli¢ odbiorcéw wykorzystujac przycisk ) Kiedy pojawi sie ponizszy ekran, wybierz format oryginatu —
[Ksiazka Adresowal, [Przyciski Preferenciji] lub przycisk nacisnij [OK].
[Jednoprzyc.]. Funkcje te oszczedzajg wysitek przy
wprowadzaniu numerow fakséw za kazdym razem, kiedy [Format Oryginatu] kresl farmat oryginalu
wysytasz dokumenty. =EE
1 Ojed O
W celu uzyskania informacji na temat okreslania odbiorcéw, zobacz B O |85 [}
na str. 27.

ﬂ Calowy format

Monitor Systemu

) Aby anulowaé skanowanie oryginatéw, nacisnij przycisk (&)
(Stop). Mozesz réwniez anulowa¢ biezgce zadanie skanowania,
przez nacisniecie przycisku [Anuluj], na ekranie wskazujacym
stan przetwarzania faksu.

Dla otrzymania instrukcji na temat sposobu anulowania wysytki
dokumentu w czasie transmisji, patrz Rozdziat 2, “Wysytanie
dokumentéw” w Instrukcji Obstugi Funkcji Wysytanie i Faksowanie.

Wysytanie fakséw Instrukcja prostej obstugi 26



Funkcje Wysylania i Faksowania

Dziat ten opisuje procedury obstugi dla funkcji Wysytania i Faksowania, do ktérej mozna uzyskac dostep
z gornego ekranu funkcji Wysytania i Faksowania.

N
SEND
‘]] 7} l otowosc do wyshania. Odhiorca: 0 :31j12f09 13:45
Cz-B
s/ 2 = L 200x200dpi
/‘i\ < © futo

Ustawienia
Skanowania

Manitor Systemu

Przyciski [Ksigzka Adresowa], [Klaw. Wyb. Jednoprz.] i [Preferowani Odbiorcy] umozliwiajg przeptyw i dostosowywanie
procedur okreslania odbiorcow. Funkcje te umozliwiajg rejestrowanie odbiorcéw tak, ze mozna wysyta¢ dokumenty
naciskajac jedynie kilka klawiszy.

1 Odbiorcy, ktérych definiujesz mogq sie rézni¢, zaleznie od ustawien Autoryzowanej wysytki. Zobacz
rozdziat 4, “Dostosowywanie ustawier: do potrzeb uzytkownika”, w Remote Ul Guide.

@ @Ksiaika @ Prefer. @ Klaw. Wyh.
Octbiorcy Jednoprz. K

Nacisnij przycisk [Ksigzka Nacisnij przycisk [Preferowani Nacisnij przycisk [Jednoprzyc.].

Adresowal]. Odbiorcy].
[ksiaZka Adresowa)] = Typ [Preferowani Odbiorcy] Wybierz Preferowanego Odbiorcg %[Jednoprzyclskowe]
T ] I :aclwsgu klawisz Sta'drzt, celem rnzpncze;\; wysylania Odbidrea: O
0 John I |
Danon{e-nail johnBexample. con il =] B [Jnhne-maily & | Jane (T-fax) { [CanoniFTPy ]
@iz Canon(I-fax) jane@example.cgm . 001 Md é [T I [Caron a1 | cananaroun) |
=] Canon(FTP) starfish. organization i
I Canon (fa) OBBHHNNN LB
Canoni{group) 2 ]
EEEECEmEE - |
<F] zapicz W J 2 [ e ] Cokrae o 1718 e | Cvienene J
. . . " . n - Wybierz zadany przycisk
Wybierz zgdanego odbiorce — Wybierz zgdany przycisk preferencji Wy adany przycisx - .
wcignij klawisz [OK] — wcisnij przycisk [Wykonane] Il o=l & gy — WE ST [P
! : ’ [Wykonane].
- Formaty plikéw

W uzupetnieniu do standardowych formatow plikow TIFF, PDF oraz JPEG, urzadzenie obstuguje réwniez pliki PDF
(Skompresowany) oraz PDF (OCR).
P PDF (skompresowany) pliki sg archiwowane z wyzszym wspdtczynnikiem kompresji niz w normalnym pliku PDF. Plik koncowy lub

rozmiar danych jest mniejszy niz w normalny plik PDF, dlatego zaleca sie ten format pliku do pracy z zadaniami, ktére majg zostaé
wystane za pomoca sieci.

) PDF (OCR) pliki przeprowadzajg OCR (Optyczne rozpoznawanie znakoéw) na skanowanych dokumentach, aby utworzyc¢ plik PDF
z tekstem nadajgcym sie do przeszukiwania.

T PDF (OCR) dostepny jest jedynie wtedy, gdy aktywny jest opcjonalny Zestaw przeszukiwalnego PDF do wysyiki dokumentéw w kolorze-C1.
.
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Przywotywanie najnowszych ostatnio uzywanych ustawien

Funkcja Przywotanie umozliwia wysytanie dokumentéw z uzyciem dowolnego z trzech ostatnio uzywanych adreséw,
ustawien skanowania i wysyfania, ktére byty uzywane.

Wcisnij przycisk [Przywotanie].

(A)E

[Przywotanie] Wybierz w pamieci zadanie, ktdre [Przywokanie] Aby przywotat tryh, weidni] klawisz 0K
hcesz praywokad.
- Odbiorca: 1 -
Cz-B 200:2000dp] TIFF

AUto  Cooooinooon EE]

TWstecz IO Wstecz 13 Wstecz |
Monitor Systemu g Monitor Systemu
T Tz Potwierdz ustawienia — wcisnij
Wstecz], [2 Wstecz] lub [3 2 o i
Wstecz]. :

%
s
©
L.

2
c
8
>
Okreslanie formatu pliku dla wysytki dokumentéw é

Z urzadzenia mozna wysyta¢ dokumenty zapisane w réznych formatach plikow, wtacznie z TIFF, PDF oraz JPEG. W ten
sposob uzytkownik zyskuje swobode w wysytaniu dokumentéw w sposob najlepiej odpowiadajacy przeznaczeniu
dokumentu, jak réwniez ma mozliwos¢ dostosowania sie do srodowiska obstugi dokumentéw u odbiorcy. Skanowane
obrazy oryginatéw sg przeksztatcane do okreslonego formatu pliku i wysytane za posrednictwem e-maila lub do serwera
pliku lub urzadzenia pamieci masowej USB.

Nacisnij [Format pliku].

[Format Pliku]

|PDF 3 ‘F‘DF(DCR) g |PDF i |PDF(DCR) g
=lnlor
g POF 3 POF(Skompre- g JPEG g POF i POF(Skompre— g
SOWENYT SOWENYY

|FDF(UCH)

§ FOF FOF{OCR) FOF
Skonpr-0CR) Skompr+0CR

]| Podziel na strony
Wykanane ) Wykanane )

Manitar Systemy ] Manitar Systemu ]

J| Podziel na strany

. .. Jezeli uzytkownik chce rozdzieli¢
Wybieranie zadanego formatu wiele obrazow i skanowac je

1 pliku 2 jako oddzielne pliki, powinien

1 Nie mozesz wybra¢ formatu pliku, . . .
kiedy wysytasz |-faksy lub faksy. nacisnac [Podziel na strony] =
[Wykonane].
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>> Funkcje Wysytania i Faksowania

COPY SEND  SCAN/OPTIONS

Dziat ten opisuje procedury obstugi dla okreslania uzytecznych
ustawien Dodatkowych Funkcji, zwigzanych z funkcjami Wysytania
i Faksowania.

Ustawianie ekranu funkcji Wysytania tak, aby byt on najlepiej dostosowany do potrzeb uzytkownika

Mozesz okreslié ekran, ktéry bedzie wyswietlany jako pierwszy, gdy wcisniesz [ @ | (Wysytanie). Jako ekran, ktéry bedzie
wyswietlany jako pierwszy, mozesz wybra¢ ekran Przyciski Preferencji, ekran Jednoprzyciskowy lub gérny ekran funkcji

Wysytania i Faksowania.

Weisnij klawisz @) (Dodatkowe funkcje).

B3 tybierz funkcle Ustawienia Wasne Faksu. [ Ustawienia Tx] L] i T
. . B3 (Domyéiny Ekran dia Wysytanial

o fiepdine _Esﬁawmma Domy&lny Ekran dia Wyswiania
aksul B Poczatkowa Funkcja ﬁ

|Ustawienia T# é H?ﬁﬁ\oewnni?m j nicjalizac ja Ustawien T m
H Iz
i |Klawisze Wyb., | [Poczatkowa

Ustawienia A% >§ |Ustawwenla I3 >§ . | =cnoprzycisk. § |Funkca
Ustawienia R
: g i,

Wykorane ) wh w Wykorane I T
Monitor Systemu !g Monitor Systemu !:j Monitor Systemu
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Drukowanie informacji o nadawcy, kiedy wysyla sie I-Faksy/Faksy

Mozesz doda¢ informacje o nadawcy u géry dokumentéw wysytanych I-faksem/faksem. Informacje takie jak np. adres
faksu, nazwa oraz numer faksu, sg drukowane i moga by¢ pomocne odbiorcy w zidentyfikowaniu nadawcy dokumentu.

Weisnij klawisz &) (Dodatkowe funkcie).

[ tivhierz funkeje Ustavienia Wasne Faksu. B Ustawienia TX] = e Thn
BA [ na Koricu TX]

Wspdlne Ustawighia P =
" ebaionia L= Edfycja Standard. Ustawiefi Wysytania m
Ustawienia TH Ustawienia NI na Kohcu TX
:! Uty tounika é " Wac | E
Ustawienia R Ustawienia TX E WartoSt Gamma dla Kolorow. Wysytania
» Gamma 18 L,m___j
Ustavienia R 1 B (e 3

[ m——
Monitor Systemu !:j Monitor Systemu !g Maonitor Systemu !g
Wecisnij przyciski [Ustawienia Postugujac sie klawiszami [V] R‘ﬁf '22]3‘3‘)[3}};(]:'%
1 Potaczen] — [Ustawienia TX] 2 lub [A] az pojawi sie 3 Ab?wré & oo g 6rego
we <V\_lsp.c’)lnych [NI Terminala TX] — nacisnij ekranu naciénij przycisk
Ustawieniach>. [NI Terminala TX].

(Resetowanie).

>
n
Automatyczne przekazywanie odebranych dokumentéw E

—
=
s
£

Urzadzenie mozna zaprogramowac w taki sposob, aby automatycznie przekazywato ono odebrane |-faksem/faksem
dokumenty do wybranych odbiorcow. Jezeli otrzymany dokument odpowiada warunkom przekazania, to zostaje on
przekazany do odbiorcy. Mozesz réwniez okresli¢ odbiorcow przekazania dla odbieranych dokumentéw, ktére nie sg
zgodne z warunkami przekazania.

Weisnij przycisk @) (Dodatkowe funkcje).

[ Wyhierz funkc)e Ustawien Systemu B rustaw. Przskazania) = Typ Odbiory B 1ustaw. Prekazanial  Typ Oddbiory
Ustawienia Admi- ’§ Ustaw. Informacji 4
nistratora Syst o Urzadzeniu T
Zarzazanie NI é Zarzarzanie NI 4
Wydziay Uzytkownika 11

-
Ustawienia Sieci
Zapisz Przekaz. J = j Waznes Zapisz ’1 Przekaz. j Szczegﬁ}yé
= M |bez Warunk | Hiewazne I hez Warun M | /Edvcja
Dirukuj fi Orukuj
13 %] Liste. . e
m Tryh Zarzadzania Syst. m Tryh Zarzadzania Syst. Mon tor Systemu g Em Tryh Zarzadzania Syst. Monitor Systemu g
Nacisnij przycisk [Ustawienia o . : : Wybierz zgdane ustawienia
Systemu]” — [Ustawienia Nacisnij przycisk [Zarejestruj] przekazania — nacisnij
przekazanial. = zapislz ustawienia : [Wazne/Niewazne] —
* Aby dokonaé zmian Ustawien 2 warunkow przekazania 3 [Wykonano].
Systemu, zarejestruj sie i odbiorcow, jak wskazano na Aby wréci¢ do gérnego
w urzadzeniu jako Manager ekranie dotykowym. ekranu, nacisnij przycisk

Systemu. (Resetowanie).
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>> Funije Wysyl-ania | Faksowania Gotowost do wyskania. Odhiorca; O _31f12,"03 1345
i Cz-B
= L 200%200cpi
Dziat ten opisuje procedury obstugi dla funkcji Wysytania Auto
i Faksowania, do ktérej mozna uzyskac dostep z przycisku : ;
[Ustawienia Skanowania] gérnego ekranu funkcji Wysytania SR
i Faksowania.

@ Ksiazka

Bdresows

Monitor Systemu

Skanowane wyrazne dokumentow zawierajacych zdjecia

Mozesz ulepszy¢ jakos¢ obrazu skanowanych obrazéw poprzez wybér ustawienia typu oryginatu, ktéry najlepiej pasuje do
oryginatéw. Aby uzyskac lepsze rezultaty, kiedy oryginaty zawierajace zdjecia, nie sg skanowane wyraznie, wybierz typ
oryginatu [Fotogr], [Tekst/Fotogr.] z listy rozwijalnej typéw oryginatu.

stawienia Nacisnij przycisk [Ustawienia Skanowanial.
Skanowania e

ofowost do wystania Odbforca: 0 31712708 13:4 [Ustawienia Skanowanial ~
Cz-B { Rozdzielczasd
2= 2003200dpi J 200%200dpi

Auto
ety i Nopeja l
@Ksiazka

Adresowa

Allstawienia
Skanowania

Rizne For. §|Regulacja
Oryginatiw 3| Tha

300300dpi

Prefer I law. | |kalor
Odbiorcy Jednof | 300:300dpi

Monitor Systemu !i

Nacisnij pole listy rozwijalnej
Typu oryginatu — wybierz
1 Nacisnij przycisk [Opcje]. 2 [Fotografia] lub [Tekst/
Fotografia] = nacisnij
przycisk [OK].
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Okreslanie obszaru skanowania tak, by obejmowat format oryginatu

Kiedy krawedzie skanowanego dokumentu sg tracone, zmien ustawienie Formatu Dokumentu do takiego formatu, ktéry
jest wiekszy niz aktualny format oryginatu.

Ustawienia
Skanowania k¥

Rl

Nacisnij przycisk [Ustawienia Skanowania].

Gotowost do wystanTa, Odbforca: 0 1208 7538 [Ustawienia Skarowania) ~
Cz-B Rozizielczost:
®= 2000 zoozoom | )
Auto
B 2 i | Iopca SUstawienia Eg;[?nigntu ]
Skanowania 4 .
S Ksiazka e [@ oooo@oooo B
Adresowa LM Grygins ’WW
| Rozne For. || Regulacja
gEOBXSOOdp\ Oryginadiw 1‘ >§ Tekst/Foto ,%
Prefer. Iz, | |Folor -
chiorcy il Jecing| [300x300dpi o J
Monitor Systemu !.; Monitar Systemu :g
1 Naciénij [Opcial 2 Wocisnij przycisk [Format

Dokumentu].

[Wybdr Formatu Dokumentu] Wybierz format dokumentu.

[ Ojfae_Offss ] e
E=]

[4 Ojfse o
B (ifesm O

@ Calowy format

I Wykohane )
Monitor Systemu \J

Wybierz format dokumentu,

3 ktory jest wiekszy niz format

oryginatu — wcisnij przycisk
[Wykonano] — [OK].

Wyrazne skanowanie drobnego tekstu i obrazéw

Mozesz skanowac¢ drobny tekst w dokumentach bardziej wyraznie, przez ustawienie wyzszej rozdzielczosci.
Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie to, ze zwiekszenie rozdzielczosci pocigga za sobg zwiekszenie rozmiaru pliku.

Nacisnij przycisk [Ustawienia Skanowania].

otowo5st do wystania Odbjorca: 0 3172/083 1374
]
g= i 200x200dpi
Auto
I el eV Ustawienia
e :3 Skanowania
@Sa\azka
resowa E=
Cz-B Format
S00%300dp1 Pliku
Prefer. Klaw. | |Kolar 5 Listaw.
Odbiorcy Jednol |300:300dpi : Wysyt

1

Nacisnij [Opcja].

Funkcje Wysytania i Faksowania

[Ustawienia Skanowania]

100:100¢pi
150:150dpi

\[260%1006 dai
S0

200=400 dai [
(Super Dokdacny)
30030001

400400 dpi
(Ultra Dokfacny)

| Owustr

i Oryginat
Rozne For. §|Regulacja
Oryginatow | Tha

B00=B00dpi

Nacisnij pole listy rozwijalnej

2 [Rozdzielczosci] — wybierz

zgdang rozdzielczo$¢ — wcisnij
przycisk [OK].
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>> Funije Wysyiania i Faksowania GotowodE do wystania.  Odbiorca: O 31712709 13:45
| Cz-B
= 200%200dpi
Auto

Lstawienia
Skanowania

Monitor Systemu

Skanowanie dwustronnych oryginatéw

Mozesz skanowac obie strony oryginatéw umieszczonych w podajniku.

1 Tryb 2-Stronny Oryginat dostepny jest w urzadzeniu imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 jedynie wtedy, gdy do urzadzenia dotaczony jest
opcjonalny podajnik (DADF-AA1/AB1).

@ Ustawienia Nacisnij przycisk [Ustawienia Skanowania].
Ekanowania H

OTOWOSE 00 wystania, Odhiorca: 0 o1712/09 194 = =
! ren B — . Rozzielczoge [2-Stronne Oryginay] Wyhierz typ oryginail
i Auto
Opcja Listawienia
%
LRI ; [ ooondoooo
TIFF EI Jain § A Cie
Format Rozne Far. §[Regulacia
SO0RI00H Purkma Oryginatiw §|Tla >§ ETekst/Fntn g o 3
eane| 300300001 t * J i ]
Monitor Systemu ég Monitor Systemu !.; Monitor Systemu :g
- . Wybierz [Ukfad Ksigzki] lub
o . Nacisnij przycisk [Dwustronn e
1 Nacisnij [Opcja]. 2 orygin a{]p Y [ Y 3 [Uktad Kalendarza] — nacisnij

przycisk [OK] = [OK].
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taczne kopiowanie oryginatéw o réoznych formatach

Kiedy korzysta sie z podajnika, mozna réwnoczesnie skanowac¢ wiele oryginatéw o réznych formatach.

T Tryb Oryginaty o r6znych formatach dostepny jest w urzadzeniu imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520 jedynie wtedy, gdy do urzadzenia dotgczony
jest opcjonalny podajnik (DADF-AA1/AB1).

@ stawisnia
Skanowania k¥

Nacisnij przycisk [Ustawienia Skanowania].

Wi

GOTOWOSE oo Wystamia,  Odeiorca:  § 1712709 13.4

. [Ustawienia Skanowania]
= i Cz-B Rozdzielczost
== ' y §

futo -
g Lstawienia
8 : tecja Skanowania e m@ + m
@ ksiazka i : El Dwiustr. O000m0000
TIFF )

Orygirat Jagn, i A iD\e g

= Rozne For. i Regulacja
géOESOOUpl E\D&"Jat Oryginatow {] Tta Tekst/Foto. E

Kaolor i Jstan. : - b
20030001 I Anuluj

e
4 Jedno

1 Naciénij [Opcjal. 2 Nacisnij przycisk [Rézne formaty

oryginatéw] — [OK].

%
L4
©
(18

Regulowanie koloru tta wysytanych dokumentéw

Podczas skanowania oryginatow w kolorze mozesz regulowac¢ zabarwienie kolorowego tta. Mozesz oddzielnie regulowaé
barwe czerwong, zielong i niebieska.

—
=
s
£

Ustawienia 4 Nacisnij przycisk [Ustawienia Skanowania).

Skanowania

T E A ET ER L R A Pk [Ustawienia Skanowanial B TRegulu] THal Vyrequlu] Zakarwienie kolory tia.
Cz-B Rozizielczost:
E = " y il |
200%200000i 200kz00dnl | ]
Auto aCzervany | — EDDDDDD@DD + I
iz [ iopeja ! Ustawienia
Skanowania o + . *
S Ksiazka e (@ oooomoooo M = Ziglony E oooooosoo | 4+
Bidresowa f Oryginat (Jagn 3
Cz-B Razhe For. ' " = hlighieski E oooooosoo
300300 Teks /Foto,
Preter, 1<lzw. | [Kolor Listaw 8 - o ==
Dcbiorty  #hJecing|[3003000pi E:Wysy!_ k *J I
Monitor Systenu !.; 1 Monitor Systemu :g Monitor Systemu é

Postugujac sie klawiszami
- . Nacisnij przycisk [Regulacja [-] lub [+] wyreguluj
1 Nacisnij Opojal. 2 ttal. 3 kazdy kolor — naciénij
przycisk [OK] — [OK].
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>> Funije Wysyl-ania | Faksowania Gotowost do wyskania. Odhiorca; O _31f12,"03 1345
! CzB
= L 200%200cpi
Dziat ten opisuje procedury obstugi dla funkcji Wysytania F'.ut; .
i Faksowania, do ktorej mozna uzyskaé¢ dostep z przycisku

[Ustawienia Wysytania] gérnego ekranu funkcji Wysytania
i Faksowania. L Ksiazka
Adresows

Monitor Systemu

Dodawanie odbiorcy odpowiedzi do wysytanych dokumentéow

Mozesz okresli¢ adres odpowiedzi dla swoich e-maili/lfaksow.

Najpierw zapisz adres e-mail, ktory chcesz wykorzystaé jako adres
odpowiedzi.

Wecisnij klawisz [Ustawienia Wysytania].

[Ustawienia Wysykania)] [Ustawienia Wysywtanial [Przekaz Oopow. do]
Wysylanie Pieczeatuj Eezpodrednio =l %z [Przekaz
z Opdznieniem b Oopowieds do
=] I; =] Fi tet
T, ) B pentet [omay ]
=l |Temat II—‘
ElE K ikat
g omunika ilﬁ
e — e e el s
L . Nacisnij [Przekaz odpowiedz Wyl')!elj'z adre§ Aol
Nacisnij przycisk [V¥]. do] nacisnij przycisk [OK] —

[Wykonane].
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Programowanie czasu rozpoczecia wysytania

Mozesz okresli¢ czas dla wysytki dokumentu. Funkcja ta jest uzyteczna, przyktadowo wtedy, gdy chcemy wystac
dokument pozniej, kiedy nie bedziemy w poblizu maszyny.

Wocisnij klawisz [Ustawienia Wysytania].

%[Tx Z Opdinieniem] Uzy] klawiszy numerycznych., [Ustawienia Wysytania]
Fieczetu] g

Eezposrednio g

B e 2 Bt

Bezposrednio i

o -] :
=) [Temat §|—| i Temat EIﬁ
(00:00-23:50)
?7@ komurikat §|—| @E Kamunikat glﬁ
12 [ [ ] [Chvbonene o E 172 [ [ ][ tivkanene J)|

Wprowadz czas dla
o " " wysyitki dokumentu
Woeisnij przycisk [Wysytanie . Lo .
) 1= wykorzystujac (0)~9) Nacisnij klawisz [Wykonane].
1 2 etz 2 (klawisze numeryczne) 3
— nacisnij [OK].

%
L4
©
(18

8
c
8
>
Dodawanie stempli na skanowanych oryginatach E

Mozesz ustawi¢ maszyne tak, by dotaczata piecze¢ na przedniej stronie skanowanych oryginatéw, aby wskazac, ze
zostaty zeskanowane.

T Tryb Pieczetuj dostepny jest jedynie wtedy, gdy do urzadzenia dotaczony jest opcjonalny Zespét Pieczetujacy-B1 (opcjonaly w urzadzeniu
imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520).

Wecisnij klawisz [Ustawienia Wysytania].

[Ustawienia Wysytania] [Ustawienia Wysytania]
Wysylanie Fieczetuj Bezposrednio Bezposrednio {
2 Dpaznieniem » z paeni
E % [Mazwa El%s [Mazwa I—I
A &7 |Dokumenty [ 47 |Dokumenty
Temat i|—| Temat §|—|
=¥ [Komunikat l—l E ¥ [Komunikat I—I
] ] 5] ] _
172 [ e ] [Cvorene 172 [ ][ _ewe | [Criskonane

1 Weisnij klawisz [Pieczetu]. 2 Naciénij klawisz [Wykonane.
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Skanowanie z komputera
(Zdalne skanowanie)

Dziat ten opisuje podstawowe procedury obstugi dla skanowania oryginatow, aby zatadowa¢ skanowane obrazy
do komputera.

Wyswietl ekran Zdalnego Potéz oryginaty
Skanowania

o

[Skanowanie/Opcje]

= Zdalne ’é &7 Wydruki 2 No- é
Skarmy Snika Pamieci

Dczekiwaris..

Potéz oryginaty w podajniku lub na szklanej
plycie roboczej.

Offline

Wykonane

Monitor Systemu

9 N Skanowanie Sieciowe
bl Tryh online..

Nacisnij przycisk (SCAN/OPTIONS) —

gdy pojawi sie ekran [Skanowanlalo_pcp], ) Po utozeniu oryginatéw na szklanej ptycie roboczej zamknij
nacis$nij przycisk [Zdalne Skanowanie] — pokrywe podajnika/szklanej ptyty.

[Online].

) Jesli w urzadzeniu wigczony jest tryb Czuwania, nacisnij
przycisk Q (Zasilanie).

p Wprowadz swoj NI oraz Hasto i wioz karte kontrolna, jesli ekran
podpowie, aby to uczyni¢. Aby uzyskac wigecej informacji na
temat rejstrowania sie w urzadzeniu, zobacz “Rejestrowanie sie
w urzadzeniu”, na str. 07.

1 Jesli chcesz wykorzystywaé urzadzenie jako skaner sieciowy, musi
ono by¢ podtgczone do komputera poprzez sie¢ IPv4.
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Ptyta CD-ROM z instrukcjami obstugi tyb{;

T Zaleznie od stosowanego programu narzedziowego lub systemu operacyjnego, zrzuty ekranow Network ScanGear Guide
pokazane ponizej moga sie rozni¢ od tych, ktére mozna zobaczy¢ w komputerze.

Otwérz program Color Network
ScanGear

&l Document1 - Microsoft Word

File Edt Wiew | Insert | Format  Tools T,

ble  Wwindow  Help

De -l Break... > 4 Normal ~ Times New Roman = 12 =
o T Page Mumbers. . R \ e . 3 \
Diate and Time. .. :
Symbal...
[ eicture 3 Clip rt...
& Hypernk... Cirlk From Fle...
iz @ From scanner or Camerat..
[ AutoShapes
Al wordart...
ﬂ Chart

Z menu programu narzedziowego wybierz
polecenie” by rozpocza¢ operacje
skanowania.

) Upewnij sie, czy wybrano program Color Network ScanGear
jako urzadzenie skanujace.

Pomocne wskazéwki mozna znalez¢ w dokumentacji dostarczonej wraz
z aplikacjg zgodng z TWAIN.

* Nazwy polecen zawierajg [Skanuj Nowy], [Pobierz] i inne, zaleznie
0 wykorzystywanego programu uzytkownika.

Rozpocznij skanowanie

o Color Network ScanGear
[ elal @) 2| Main | Dptions | Seanner Info |

Breview Color Mode: Full Color >
Resolutior 200 4pi =

Diiginal Size a4 -

Diiginal Placement | Feeder [1-sided) -

‘@ ™ Auto-adjust Orientation
rientatior..
Pages to Scan Al - =

Driginal Type: Tent/Photo -
Density Adustment. | Manusl -

Density

Image Gy Adstmnt

Fine Adjustment,

Bestor Disfaults
o Ful Calor i 200 dpi E 0.0 rrn E 0.0 mm & 210,0mm 8 296,3 mm & 11329KB Y

Okresl ustawienia skanowania, ktére pasuja
do twoich preferencji — kliknij [Skanuj].

» W oknie dialogowym programu Color Network ScanGear, okres|
ustawienia takie jak, tryb kolorowy i rozdzielczosc.

) Aby anulowa¢ skanowanie, kliknij [Anuluj] w oknie dialogowym,
ktére pojawi sie, kiedy przetwarzane sg dane skanowania.

) Po zakonczeniu skanowania, nalezy przetaczy¢ urzadzenie
w tryb offline.

Dla otrzymania instrukcji w jaki sposéb okresli¢ ustawienia w oknie
dialogowym programu Color Network ScanGear, zobacz Instrukcje
obstugi programu Network ScanGear.
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Obstuga urzadzenia z komputera
(Zdalny Interfejs Uzytkownika)

Dziat ten opisuje procedury podstawowej obstugi dla umozliwienia dostepu do urzgdzenia z komputera za
pomocg Zdalnego interfejsu uzytkownika

B Co to takiego Zdalny interfejs uzytkownika?

Zdalny Ul (Zdalny interfejs uzytkownika) jest oprogramowaniem wbudowanym do urzadzenia, umozliwiajgcym dostep do jego funkcji oraz
ustawien z wykorzystaniem przegladarki internetowej komputera. Przyktady tych czynnosci, ktére mozesz wykonywac z wykorzystaniem
Zdalnego interfejsu uzytkownika:

) Sprawdzanie stanu urzadzenia, jesli chodzi o ilo$¢ papieru i tonera
) Sprawdzanie stanu zadania

) Zapisywanie lub edycja adresow.”

* Ksigzka adresowa moze by¢ zabezpieczona hastem.

Jesli jestes$ zapisany w Zdalnym interfejsie uzytkownika jako Menadzer Systemu, mozesz wykorzystywa¢ dalsze funkcje, takie jak, ustawienia
NI wydziatu/Zarzadzanie Uzytkownikami i dostosowywanie réznych ustawien maszyny do swoich potrzeb.

Kontrola materiatow
eksploatacyjnych Przegladanie zadan

Sie¢

Edycja ksiazki adresowej
s il
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canon

imageRUNNER
25451/ 2545 /25351 /2535
2530112530 /25251 /2525
2520i/2520

Ptyta CD-ROM z instrukcjami obstugi tyb{&

B Dostep do Zdalnego interfejsu uzytkownika

Uruchom przegladarke internetowa Rejestrowanie sie w Zdalnym
interfejsie uzytkownika

Printer: O Rusdytoprct.
Scanner: © Roodyto scan
Fax: O Readytosendorreceiva fox

Paperinformation
StackBypass

Informaton
Avaliable emory. 100%

Uruchom przegladarke internetowg — Na stronie Zdalnego interfejsu uzytkownika
Wprowadz adres IP* urzadzenia u gory wyswietlanej w kroku 1, wprowadz NI
w przegladarce internetowej na swoim wydziatu lub NI uzytkownika i Hasto*
komputerze, aby uzyska¢ dostep do Zdalnego — Kiinij [OK].

interfejsu uzytkownika — nacisnij klawisz
[ENTER] na klawiaturze swojego komputera.

) ) o _ P Po pomysinej rejestracji w urzadzeniu, wyswietlana jest strona
* Adres IP pokazywany na zrzutach ekranéw w tym dziale stuzy jedynie Statusu Urzadzenia. Jesli zachodzi potrzeba, przejdz do innych

do celow ilustr_acyjnych. Zapytaj administratora systemu o adres IP stron, korzystajac z menu po lewej stronie strony.
tego urzadzenia.

Inny

Remaining Staples ©

Avaliable Memory. 100%

* NI oraz Hasto, ktére musisz wprowadzi¢ podczas rejestrowania sie,
zalezg od ustawien Zdalnego Interfejsu Uzytkownika. Zapytaj
administratora systemu o Twéj numer NI oraz Hasto.
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Dostosowywanie ustawien urzadzenia do wtasnych potrzeb

Z ekranu Dodatkowych funkcji mozesz dostosowywac¢ swoje ustawienia tak, aby byty one jak najlepiej
dopasowane do Twoich potrzeb.

Wyhierz funkcje w Dodatkowych Funkcjach.
n Wspolhe Istawienia a
Ustawienia K kopiowania
B stawienia Ustawienia a
Fegara [ Potaczen
B Regulacjas Ustawienia G
Czyszczenie K Orukarki
Ustawienia Ustawienia Ksia-
Fapartu [ ki Adresowe| »58
g Ustawienia
Systemu K Wykonane  J
Monitor Systemu 3

Ekran Dodatkowych funkcji wy$wietlony zostanie po naci$nieciu przycisku &) (Dodatkowych funkcji) na panelu
sterowania urzgdzenia. Z tego ekranu mozesz zmienia¢ i dostosowywac rézne ustawienia urzadzenia do
wihasnych potrzeb. Kiedy ustawienia te sg zmieniane lub okreslane, sg one zapisywane jako ustawienia domysine
i pozostang one obowigzujgce, dopoki nie zostang ponownie zamienione.

Przyklady uzytecznych ustawien

Wyswietlanie ekranu dla funkcji,

ktéra czesto wykorzystujesz Oszczedzanie energii elektrycznej i tonera

Jezeli czgsto wykorzystujesz funkcje Sa dwa ustawienia dla oszczedzania energii elektrycznej i tonera.
Kopiowania, mozesz przyktadowo, ustawic

urzadzenie tak, by ekran Kopiowania

wyswietlany byt jako pierwszy.

Aby oszczedzac Aby oszczedzac
energie elektryczna;: toner:
(1] Wspdlne (1] Wspdlne (1] Wspdine
stamienia K stawienia K stawmienia K
Nacisnij przycisk [Funkcja Nacis$nij przycisk [Zuzycie energii Nacisnij przycisk [Tryb
Poczatkowa] i dokonaj zadanych elektrycznej w Trybie Czuwania] Oszczedzania Tonera] i dokonaj
ustawien. i dokonaj zadanych ustawien. zadanych ustawien.
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@ [Wspélne Ustawienia]
Umozliwia okreslanie ustawien, ktére sa najwazniejsze dla
obstugi urzadzenia.

P Rozdziat 3, w Instrukcji obstugi urzadzenia

B [Ustawienia Kopiowania]
Umozliwia okreslenie ustawien dla funkcji Kopiowanie.
P Rozdziat 4 w Instrukcji obstugi funkcji Kopiowanie

B [Ustawienia Zegara]
Umozliwia konfigurowanie réznych ustawien zwigzanych
z zegarem urzadzenia, takich jak czas, po ktérym urzadzenie
wejdzie w tryb Czuwanie.
P Rozdziat 3, w Instrukcji obstugi urzadzenia

[Ustawienia potaczen]
Umozliwia okreslenie ustawien dla funkcji Wysytanie
i Faksowanie.
P Rozdziat 7 w Instrukcji Obstugi Funkcji Wysytanie
i Faksowanie

B [Regulacja/Czyszczenie]
Umozliwia regulacje i optymalizacje ustawien urzadzenia dla
otrzymania lepszych wynikéw drukowania na papierze
specjalnym lub w innych warunkach. Umozliwia tez
przeprowadzanie automatycznego czyszczenia urzgdzenia.

P Rozdziat 5 i 6 w Instrukcji obstugi urzadzenia

@ [Ustawienia Drukarki]
Umozliwia okreslenie ustawien dla funkcji Drukowanie.
P Rozdziat 4 w Instrukcji obstugi drukarki

[Ustawienia Raportu]
Umozliwia wydrukowanie réznych raportéw, takich jak Lista
Danych Uzytkownika

P Rozdziat 2 w Instrukciji obstugi urzadzenia

P Rozdziat 8 w Instrukcji obstugi funkcji Wysytanie
i Faksowanie

B [Ustawienia Ksigzki Adresowej]
Umozliwia uzytkownikowi zapisywanie, edycjg lub usuwanie
odbiorcow faksow.
P Rozdziat 4 w Instrukciji obstugi funkcji Wysytanie
i Faksowanie

B [Ustawienia systemu]*

Umozliwia okreslanie ustawien systemu urzadzenia, takich jak

ustawienia dotyczace sieci i zabezpieczen. Gtéwnie

wykorzystywane przez administratora.

* Aby dokonac¢ zmian Ustawien Systemu, zarejestruj sie w urzadzeniu
jako Menadzer Systemu.

P System Settings Guide

(Rozdziaty, ktérych dotyczy problem, zalezg od pozycji
ustawien.)

Zapisywania i przywolywanie
ustawien kopiowania takich,
jakie preferujesz

Mozesz zapisa¢ rézne ustawienia dla
funkcji Kopiowania i je przywota¢ jako
kombinacje ustawien.

a Ustawienia
Kopiowania K

Najpierw dokonaj ustawien
kopiowania, takich jakie preferujesz.
Nacisnij przycisk [Ustawienia
Standardowe] i dokonaj zadanych
ustawien.

Ustawianie czasu, po ktérym
urzadzenie wejdzie w tryb
Czuwania.

Mozesz regulowa¢ czas, po ktérym
urzadzenie wejdzie w tryb Czuwania.

B =tawienia
Zegara K

Nacisnij przycisk [Czas
Automatycznego Przejscia w Tryb
Czuwania] i dokonaj zadanych
ustawien.

Zapobieganie btedom
wybierania numeréow
podczas wysylki fakséw

Kiedy wybierasz numer faksu, urzadzenie
podpowiada, by wprowadzi¢ numer faksu
ponownie, co zapobiega pomytkom
podczas wybierania potaczen.

g ztawienia
Systemu K

Inny

Nacisnij przycisk [Ograniczenia
Funkcji Wysytania] — [Potwierdz
Wprowadzane Numery Fakséw]
i dokonaj zadanych ustawien.
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Diagnostyka usterek

Dziat ten opisuje, co nalezy sprawdzi¢, podczas szukania rozwigzan problemoéw, ktére moga wystapi¢ podczas
uzytkowania urzgdzenia. Zestawienie podaje réwniez, gdzie mozna znalez¢ opisy procedur wymiany lub
uzupetniania materiatéw eksploatacyjnych, takich jak papier, toner czy zszywki.

Papier

Toner

Zszywki

Skanowanie

Drukowanie

Komunikacja
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