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9 Informacje o instrukcjach dotaczanych

do tego urzadzenia

Nizej wyszczegolnione zostaly instrukcje, jakie moga by¢ dotaczone do urzadzenia. Prosimy
zapoznawac sie z tymi pozycjami, aby uzyskac¢ szczegodtowe informacje. Niektore instrukcje obstugi,
moga by¢ nie potrzebne dla niektérych konfiguracji systemowych i zakupionych produktow.

Instrukcje oznaczone niniejszym symbolem wydane sg w postaci
drukowane;j.

o Skrécona instrukcja obstugi opisujaca
podstawowe operacje

e Uwagi prawne
e Instrukcje dotyczace konfiguraciji

e Podstawowa obstuga urzadzenia
e Diagnostyka usterek

¢ Instrukcje zwigzane z wykonywaniem kopii

e Instrukcje faksu i wysytania

¢ Instrukcje sterowania z wykorzystaniem
komputera

¢ Potaczenie sieciowe
e Zarzadzanie zabezpieczeniami

¢ Instrukcja Color Network ScanGear

¢ Instrukcje drukowania z nosnika pamieci
usB
e Instrukcje obstugi drukarki PS/PCL/UFRII LT

e Instrukcja obstugi sterownika drukarki
Windows

¢ Instrukcja obstugi sterownika faksu

* Dostepne tylko w jezyku angielskim

o Instrukcje oznaczone niniejszym symbolem to dokumenty PDF
znajdujace sie na dotgczonej do urzadzenia plycie.

lo

Prosta instrukcja obstugi

lo

Instrukcja uzytkownika

Instrukcja obstugi
urzadzenia

Instrukcja obstugi funkcji
Kopiowanie

(]

Instrukcja obstugi funkcji
Wysytanie oraz
Faksowanie
(niniejsza instrukcja)

©

©

Remote Ul Guide*

System Settings Guide*

Network ScanGear
Guide*

Printer Guide*

ONONONO

Windows Printer Driver
Guide*

O

Windows Fax Driver
Guide*

©

Aby przeglada¢ instrukcje w formacie PDF, wymagany jest program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Jezeli program Adobe Reader/Adobe
Acrobat Reader nie jest zainstalowany, nalezy pobra¢ go ze strony Internetowej Adobe Systems Incorporated.



@ Ukiad niniejszej instrukcji

R

IN¥ 4o/ 41V Wysylanie dokumentow

R

Y4 /IR Wprowadzenie do funkcji wysytania i faksowania

(o¥{e 1M Okreslanie ustawien skanowania

[P i1 Y atwe | szybkie okres$lanie odbiorcow

2{e¥ 4o FALIRM Odbieranie dokumentéw

I3 (Y4 AETNCM Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci

INr {41 Dostosowywanie ustawien urzadzenia do wlasnych potrzeb

[ FAEIREM Drukowanie raportow z potaczen i list

574 r i 14 M Diagnostyka usterek

2{e¥ 4o FAEI Il Dodatek

Zawiera dane techniczne, stownik oraz indeks.

Wiozono wiele wysitku, aby niniejsza instrukcja nie zawierata niescistosci i pominig¢. Jednakze, z uwagi na ciagte udoskonalanie naszych
produktéw, w przypadku konieczno$ci uzyskania doktadnych danych technicznych nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem firmy Canon.
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wykorzystania jej w przysziosci.

Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup urzadzenia Canon imagePRESS 1135/1125/1110. Przed
rozpoczeciem obstugi urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie z treécig niniejszej
instrukcji w celu poznania mozliwosci urzadzenia, co pozwoli na petne wykorzystanie jego
funkcji. Po przeczytaniu, instrukcje nalezy przechowywa¢ w poblizu urzadzenia, w celu

Sposobb korzystania z niniejszej instrukcji

Symbole wystepujace w instrukcji

Do objasniania procedur, ograniczen, ostrzezen dotyczacych postepowania z
urzadzeniem, oraz instrukcji, ktére powinny by¢ przestrzegane dla zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi, w niniejszej instrukcji uzyte zostaty nastepujgce symbole.

@ WAZNE Wskazuje na wymagania dotyczace obstugi oraz inne ograniczenia
w korzystaniu z urzadzenia. Nalezy uwaznie przeczytac te pozycje, aby
poprawnie uzytkowaé urzgdzenie oraz unikng¢ jego uszkodzenia.

z@ UWAGA Oznacza wyjasnienie operacji lub zawiera dodatkowe objasnienia
zwigzane z omawiang procedurg. Przeczytanie tych uwag jest
szczegolnie zalecane.

Klawisze wystepujace w instrukcji

W ponizszej tabeli pokazano kilka przyktadow sposobu korzystania z klawiszy
opisanych w niniejszej instrukcji.

Klawisze

Przyktad

Panel sterowania

Ikona klawisza +
(Nazwa klawisza)

@ (Dodatkowe funkcje)

Ekran dotykowy

[Nazwa klawisza]

[OK], [Anuluj] itp.

[lkona klawisza]

(V] [A]itp.
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llustracje wystepujace w instrukcji

llustracje wykorzystane w niniejszej instrukcji pochodzg z urzgdzenia
imageRUNNER 2545i z zainstalowanym nastepujgcym wyposazeniem
opcjonalnym: Wewnetrzne Urzadzenie Wykanhczajgce-B1, Dodatkowa Taca
Wewnetrznego Urzgdzenia Wykanczajgcego-B1 i CST. Urzadzenie
Podajace-AE1.

Obrazy zrzutéw ekranéw wystepujace
w instrukcji

Obrazy zrzutéow ekrandéw wystepujace w tej instrukcji mogg sie rézni¢ od
faktycznych ekranéw zaleznie od konfiguracji urzagdzenia.

Klawisze, ktore trzeba wcisng¢ zaznaczane sg w nastgpujacy sposob ().

Kiedy mozna wcisng¢ wiele klawiszy, wszystkie one bedg zaznaczone. Nalezy
wybrac¢ te klawisze, ktére najlepiej odpowiadajg danym potrzebom.

GotowosE do kopiowania.

Auto .I




Skroty stosowane w niniejszej instrukcji

W tej instrukcji stosowane sg nastepujace skroty nazw produktéw i nazw modeli:

System operacyjny Microsoft Windows 2000: Windows 2000
System operacyjny Microsoft Windows 2000 Windows 2000
Professional: Professional
System operacyjny Microsoft Windows XP Windows XP
Professional Edition: Professional
System operacyjny Microsoft Windows XP: Windows XP
System operacyjny Microsoft Windows Vista: Windows Vista
System operacyjny Microsoft Windows 7: Windows 7

System operacyjny Microsoft Windows 2000 Server: Windows 2000 Server
System operacyjny Microsoft Windows Server 2003: Windows Server 2003
System operacyjny Microsoft Windows Server 2008: Windows Server 2008
System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2: Windows Server 2008 R2
System operacyjny Microsoft Windows: Windows

Informacje na temat znakéw towarowych

Adobe i Adobe Acrobat sg znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated.

Macintosh i Mac OS sg znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Linux jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Linus Torvalds.

Windows, logo Windows, Windows Vista oraz logo Windows Vista sg znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation lub znakami towarowymi
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Red Hat jest znakiem towarowym firmy Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.

Solaris and Sun sg znakami towarowymi firmy Sun Microsystems w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Inne produkty oraz nazwy firm pojawiajace sie w niniejszej instrukcji mogg by¢
znakami towarowymi ich poszczegdlnych wiascicieli.




Informacje odnosnie przepiséw prawnych
_____________________________________________________________________________________________________________|]

Prawa autorskie

Copyright 2010 Canon, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ powielana lub przesytana w zadne;j
formie, ani w jakikolwiek sposdb elektroniczny lub mechaniczny, wigcznie z
wykonywaniem fotokopii, nagrywaniem na tasmach lub w innych systemach
rejestrowania informaciji, bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy
Canon Inc.

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEGO MATERIALU FIRMA CANON INC. NIE
UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOMNIEMANYCH, Z
WYJATKIEM WYRAZONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, W TYM, LECZ NIE
WYLACZNIE, GWARANCJI POKUPNOSCI, ZBYWALNOSCI, PRZYDATNOSCI
DO OKRESLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, LUB NARUSZENIA PRAW
WELASNOSCI. CANON INC. NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA
JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, PRZYPADKOWE LUB POSREDNIE
SZKODY JAKIEJKOLWIEK NATURY, JAK TEZ STRATY BADZ WYDATKI
WYNIKAJACE Z UZYWANIA TEGO MATERIALU.

Dyrektywa R&TTE

wymagania okreslone w Dyrektywie Unii Europejskiej 1999/5/EC
i moze by¢ uzytkowane w krajach Unii Europejskiej. (Tylko dla

c € Urzadzenie to (F190300/F190700/F190800) spetnia podstawowe
modeli z funkcjg faksu.)

(dotyczy jedynie Europy)
Canon Inc./Canon Europa N. V.
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Super G3
SUPER

=33

Super G3 to zwrot uzywany do okre$lenia nowej generacji
fakséw o szybkosci transmisji wynoszacej 33.6 kb/s* i
korzystajacych ze standardu ITU-T V.34. Faksy Super G3
High Speed umozliwiajg przestanie jednej strony w ciggu
zaledwie 3 sekund*, co wplywa na obnizenie kosztéw
potaczen telefonicznych.

* Na przestanie jednej strony zgodnej ze standardem CCITT/
ITU-T tabela 1 (Tryb standardowy JBIG) potrzeba okoto

3 sekund, przy szybkosci transmisji modemu wynoszacej
33.6 kb/s. Publiczna komutowana sie¢ telefoniczna (PSTN)
umozliwia aktualnie prace modemow z szybkoscig transmisiji
28.8 kb/s lub mniejszg, w zaleznosci od warunkéw panujgcych
na linii telefonicznej.
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Podstawowe informacje o
f ' e oraz

Faksowanie

W rozdziale tym podano informacje, z ktérymi nalezy sie zapozna¢ przed rozpoczeciem
korzystania z funkcji Wysytania i Faksowania a takze podano przeglad gtéwnych funkcji.

Przeglad funkcji Wysytania i Faksowania. . .. .......... ... ... .. ... ........ 1-2
Klawisze i funKCje. . . . . . . 1-3
Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji Wysytania i Faksowania . . .. .......... 1-7
Wybieranie rodzaju linii telefonicznej. . . . ... ... ... 1-8
Rejestrowanie numeru faksu tego urzadzenia. . .. .......... .. ... .. ... . ... 1-10
Rejestrowanie nazwy urzadzenia. . . . ... .. .. 1-11
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Podstawowe informacje o funkcjach Wysytanie oraz Faksowanie !

Pr&g!qd funkcji Wysylania i Faksowania

Urzadzenie to pozwala skanowa¢ dokumenty i wysytac je za posrednictwem
e-maila I-faksu oraz faksu lub do serwera plikéw badz na nos$nik pamieci USB.
Dokumenty mozna wysyta¢ jednoczesnie do wielu odbiorcow stosujac rézne
metody wysytania, takie jak e-mail lub I-faks.

Oryginat

I-faks

Skanowanie !@

Urzadzenia pamieci
r?1asoweijSBe

-

Serwer plikow

Faks
£

Grupowanie
O

5l

B E-mail
Wysyta zeskanowane dokumenty do wysyiki za pomoca e-maila. Zeskanowane
dokumenty sg konwertowane do takich formatéw plikéw jak TIFF i sg
przesytane jako zatgczniki do wiadomosci e-mail wysytanej do odbiorcy
e-maila.

M |-faks

Wysyta dokumenty faksowe przez sieé¢. Zeskanowane dokumenty sg
konwertowane do takich formatéw plikow jak TIFF i sg przesytane jako
zatgczniki do wiadomosci e-mail do urzadzenia odbiorcy kompatybilnego z
I-faksem. Niezaleznie od odlegtosci i obszaru funkcja I-faks pozwala obnizy¢
koszty potaczen, gdyz jest ona realizowana za posrednictwem Internetu.
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B Serwer plikow

Wysyta zeskanowane dokumenty do serwera plikdw Zeskanowane dokumenty
sgq konwertowane do takich formatow plikow jak TIFF i sg przesytane do
okreslonego serwera plikdw.

B Urzadzenie pamieci przenosnej USB

Zapisuje zeskanowane dokumnety na pamieci przenosnej USB. Zeskanowane
dokumenty sg konwertowane do takich formatéw plikéw jak TIFF i sg
przesytane bezposrednio do urzgdzenia pamieci przenosnej USB
podtaczonego do maszyny.

W Faks
Wysyta zeskanowane dokumenty jako faksy.

M wazne

o Wysytanie dokumentow za posrednictwem e-maila i I-faksu lub do serwera plikow
lub urzadzenia pamieci przenos$nej USB dostepne jest tylko wéwczas, gdy aktywny
jest Uniwersalny Zestaw Wysytki Dokumentow Kolorowych-Y1 (wyposazenie
opcjonalne urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520).

¢ Wysytanie dokumentéw za posrednictwem faksu dostepne jest tylko wéwczas, gdy
do urzadzenia dotgczony jest Modut Faksu Super G3-AG1

Klawisze i funkcje

Zawsze, gdy stosuje sie funkcje Wysytania i Faksowania, nalezy wczesniej
nacisnaé przycisk (SEND), by przej$¢ do ekranu pokazanego ponizej,
zwanego ekranem gornym (Wysytania). Wyswietlany ekran gérny (Wysytania)
rézni sie zaleznie od zainstalowanego wyposazenia opcjonalnego wymienionego
ponize;.

B Jezeli aktywny jest Uniwersalny Zestaw Wysytki Dokumentéw
Kolorowych -Y1 i do urzadzenia dotaczony jest Modut Faksu Super

G3-AG1
Gotowosc do wystania. Odbiorca: 0 31712703 21:19 Gotowosc do wystania. Odbiorca: 0 31712703 21:19
- | CzB o = . CzE
= | 200x%200dpi - 200x200cpi

Auto

= MowyAdres
|Faks >g‘E—man é‘l—Faks

Nognik
Pamigci

Adresows
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B Gdy aktywny jest jedynie Uniwersalny Zestaw Wysytki Dokumentéw

Kolorowych-Y1
Gotowost do wystania. Odbiorca: O 31772708 2179 Gotowost do wystania. Odbiorca: & 31/72/08 27:20)
| Cz-B | C=-B
200x200dpi 200xZ200cdpi
i Auto Auto
Przywot. Ustawienia nhowyAdres
Ekanowania - .
Ksiazka ‘E—mall é‘l—FakS »g‘P“k
Adresowa TIFE
Format
Pliku
Prefer. Elaw. Wyb,  HMowy f
Ochiarcy Jednoprz, Adres Ocbiorcy

Manitar Systemnu

Monitor Systemu

B Jezeli do urzadzenia dotaczony jest jedynie Modut Faksu Super G3-AG1

Gotowost do wyslania. Odbiorca: 0 31772705 21204

Gotowost do wyslania Odbiorca: 0 31712709 21:20)

= [ 200x200dpi = 200x200dpi
: Auto Auta
Przywit. Ustawienia mhowyAdres stawienia
Skanowania - i
@ Ksiazka :
Adresowa
Prefer. Klaw. Wb, #HMowy Elstaw. Prefer. Klaw, Wyh  EHhlowy
Odbiorcy Jednoprz. Adres Wysyt, Odbiorcy Jednoprz. Adres

Monitor Systemu

Monitor Systemu

M Jesli aktywowana jest wysyltka z autoryzacja
Po nacisnieciu przycisku [Nowy adres] pojawig sie przyciski [Wyslij poczte do
siebie] i [Wyslij plik do siebie]. Mozesz nacisngé¢ przyciski [WySslij poczte do
siebie] i [Wyslij plik do siebie], aby okresli¢ swoéj adres e-mail i folder komputera
jako odbiorce. (Patrz “Wysytka dokumentéw na swoj adres e-mail z
wykorzystaniem Wysyiki z Autoryzacja,” na str. 2-38 oraz “Wysytanie
dokumentéw do swojego folderu z wykorzystaniem funkcji Wysyiki z
Autoryzacjg,” na str. 2-39.) Ekran pokazany ponizej pokazuje gorny ekran
(Wysyiki) z aktywnym Zestawem Wysytki Dokumentéw Kolorowych-Y1 i
dotgczonym do urzgadzenia Modutem Super G3 Fax Board-AG1.

Gotowost do wystania, Odhiorca: @ 09711708 1306
o . GzB
- Z00x200cpi
Auto
uNowyAdres
‘Faks ’§|E—mail »E‘ I-Faks
Flik Noshik Wyslij Mail
Pamieci Do Siehie
Do Siehie
m Useril

Monitor Systemu
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Nazwy i funkcje klawiszy na gérnym ekranie (Wysytanie) opisane sg ponizej.

Gotowost do wystania. Odbiorca: 0 31712403 21:19

i Cz-B
= | oonxzndpi Wyswietla aktualne ustawienia
Auto skanowania

Ustawienia

Wyswietla liste odbiorcow.

— Patrz Rozdziat 3, “Okres$lanie Ustawien Skanowania.”

Wecisnij, by skonfigurowa¢ ustawienia skanowania dla wysytanego dokumentu. Mozna ustawi¢ typ dokumentu
(kolorowy lub czarno-biaty, wielko$¢ dokumentu, oryginat dwustronny i rézne wielko$ci oryginatéw), rozdzielczosé,
zabarwienie i jako$¢ obrazu.

— Patrz “Ustawianie formatu plikow,” na str. 3-20.

Wecisénij ten przycisk, gdy chcesz wybraé¢ format pliku dla wysytanego dokumentu (<czarno-biaty>: TIFF, PDF i
PDF (OCR)*; <Color: JPEG, PDF, PDF (Compact), PDF (OCR)* i PDF (Compact+OCR)*). W ten sposéb
uzytkownik zyskuje swobode w wysytaniu dokumentéw w sposéb najlepiej odpowiadajacy przeznaczeniu
dokumentu, jak réwniez ma mozliwo$¢ dostosowania si¢ do srodowiska obstugi dokumentéw u odbiorcy.
*Dostepny tylko wéwczas, gdy aktywny jest opcjonalny Zestaw Wysyiki Przeszukiwalnego Kolorowego PDF-C1.

— Patrz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na
str. 2-2.

Nacisnij aby skonfigurowaé ustawienia wysytania. Mozesz okreslaé rézne ustawienia, takie jak ustawienia czasu
wysytania dokumentu i wprowadzanie tematu dla e-maila lub |-faksu.

— Patrz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na
str. 2-2.

Nacisnij ten przycisk, gdy chcesz sprawdzi¢ lub zmieni¢ informacje o odbiorcy wybranym z listy adresowe;j.

— Patrz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na
str. 2-2.

Wocisnij ten przycisk, gdy chcesz usung¢ odbiorce wyswietlonego na liscie odbiorcow.
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siaZka
Adresowa
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Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji

W&V!ania I Faksowania

Dziatania, ktére nalezy wykonaé przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia
zaleznie od stosowanych funkcji. Przed korzystaniem z funkcji Wysytania i
Faksowania sprawdz liste podang w Rozdziale 2, “Zanim rozpoczniesz
korzystanie z urzadzenia” w Instrukcji uzytkownika i podejmij wymagane kroki.

Dziat ten koncentruje sie na rejestracji ustawien i procedurach, ktére nalezy
wykonac przed wystaniem i odbiorem faksow.

B Ustawianie typu linii telefonicznej

Aby ustawi¢ typ linii telefonicznej podtgczonej do urzgdzenia, sprawdz, czy jest
to linia z wybieraniem impulsowym (wyb. impulsowe), czy tonowym i dokonaj
prawidtowych ustawien. (Patrz “Wybieranie rodzaju linii telefonicznej,” na

str. 1-8.)

B Rejestrowanie rekordu wysytania
Rekord wysytki drukowany jest u géry kazdego dokumentu wysytanego do
odbiorcy.

Wprowadzone informacje drukowane sg w nizej pokazany sposob.
W zaleznos$ci od modelu urzadzenia odbiorcy informacje te moga byé takze
wyswietlane na ekranie w trakcie trwania transmis;ji.

Adres |-faks
lub numer Nazwa Nazwa

Data Czas faksu Nadawcy (TTI) odbiorcy Numer strony

Informacje
31/12 2009 10:50 FAKS 0123XXXXXX CANON — Atlanta office 0001/0001 o nadawcy

e Data i godzina

- Rejestrowane sg data i czas wystania dokumentu. (Patrz rozdziat 6, "Konfigurowanie
podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji obstugi urzgdzenia).

o Adres I-faks lub numer faksu
- Rejestrowane sg adres I-faks lub numer faksu urzadzenia uzytkownika. (Patrz
Rozdziat 4, “Ustawianie funkcji wysytania” w Instrukcji ustawien systemu i
“Rejestrowanie numeru faksu tego urzadzenia,” na str. 1-10.)
o Nazwa nadawcy (TTI (identyfikacja terminala nadawcy))
- Kiedy wysytasz dokumenty faksem, zapisywana jest nazwa zarejestrowana jako
nazwa nadawcy. (Patrz “Rejestrowanie nazwy urzadzenia,” na str. 1-11.)

Przed rozpoczeciem korzystania z funkcji Wysytania i Faksowania 1-7
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¢ Nazwa odbiorcy

- Jezeli korzystasz z ksigzki adresowej do okre$lenia odbiorcy podczas wysytania
dokumentéw za posrednictwem |-faksu, zarejestrowana nazwa jest zapisywana.
(Patrz “Rejestrowanie ksigzki adresowej,” na str. 4-3.)

e Numer strony
- Rejestrowany jest numer biezacej strony sposrdd ogdinej liczby stron oryginatu.

M wazne

o Jezeli uzytkownik zacznie korzysta¢ z urzadzenia bez prawidtowego zarejestrowania
koniecznych informacji, urzgdzenie moze nie funkcjonowa¢ poprawnie.

o Jedli uzytkownik zdecyduje sie na zmiang jezyka narodowego uzywanego na
ekranie, musi przed wprowadzaniem znakdéw przestawi¢ w pozycje 'Wiacz' opcje
Zmieniania Jezyka Narodowego w Ustawieniach Wspélnych.

Jesli opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest w pozycji 'Wytacz', a
nastepnie po wprowadzeniu znakdéw zostanie ona przestawiona w pozycje 'Wiacz',
wowczas znaki mogqg nie by¢ prawidtowo wyswietlane. W takim przypadku nalezy
ponownie wprowadzi¢ znaki po uprzednim przestawieniu opcji Zmienianie Jezyka
Narodowego w pozycje 'Wiacz' lub wprowadzi¢ znaki, gdy opcja Zmienianie Jezyka
Narodowego ustawiona jest w pozycji 'Wytacz'.

& UWAGA

¢ Urzadzenie mozna tak zaprogramowacé, aby informacje zwigzane z wysytaniem nie
byty drukowane. (Patrz “Drukowanie informacji o0 nadawcy na wysytanym
dokumencie (NI na Koncu TX),” na str. 7-9.)

o Kiedy w urzadzeniu zaprogramowane jest drukowanie informacji zwigzanych z
wysytaniem w nagtéwku arkusza, w urzadzeniu odbiorcy, lecz nie sg w nim
zarejestrowane wszystkie pozycje, wtedy drukowane sg wytgcznie zdefiniowane
dane oraz liczba stron oryginatu. Jezeli jednak korzysta sie z trybu Wysytania
Bezposredniego, faczna liczba stron oryginatu nie jest drukowana.

Wybieranie rodzaju linii telefonicznej

Ustaw typ linii telefonicznej, jaka podigczona jest do urzgdzenia.

Jesli nie znasz typu linii telefonicznej, skontaktuj sie z dostawcg ustug
telekomunikacyjnych. Aby korzysta¢ z funkcji faksu, musisz wiedzie¢, czy
maszyna podtgczona jest do linii tonowej, czy impulsowo-tonowej. Maszyna ta
moze by¢ ustawiona tak, aby mogta funkcjonowac z dowolnym typem linii
telefoniczne;.

Podstawowe informacje o funkcjach Wysytanie oraz Faksowanie !

Niepoprawne ustawienie tej opcji uniemozliwi w przysztosci nawigzywanie
potaczen z innymi urzadzeniami.

& UWAGA
Ustawienie domysine to ‘Tonowe’.

1 Nacisnij przycisk (@) (Dodatkowe funkcje).

Pojawia sie menu Dodatkowe Funkcje.
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Nacis$nij przycisk [Ustawienia

Wyhierz funkcje w Dodatkowych Funkcjach,

Wapdlne Ustawienia PO'QCZGI'\]-
Ustawienia Kopiowania

Ustawienia Ustawienia

ZRgaEra FPotaczen

Regulacja/ Ustawienia

CZyszZozZenie Drukarki

Ustawienia Ustawienia Ksia—

Raportu 2ki Adresowe|

Ustawienia

ystemu E Wykonane

Monitor Systemu

Naci$nij [Ustawienia

Wyhierz funkcje Ustawienia Wasne Faksu.

o spdine o Lstawienia U2ytkownika] w

Hstaienta Faksi <Ustawieniach Faksu>.
Ustawienia TX Ustawienia
‘ »5 Uzytkownika »5

‘ lstavienia RY ’g ‘ Ustavienia TH »E

Ustawienia RX

Wykonane W

Monitor Systemu

Nacisénij [Typ linii telefonicznej].

stawienia Uzytkownika]

# Telefonu
. [
Twp Linii Telefoniczne] g
» Tonowsa |

Wykonane

Maonitar Systemu
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——)

Maonitar Systemu

Wybierz typ linii telefonicznej —
wcisnij klawisz [OK].
Jesli nie znasz typu uzywanej linii

telefonicznej, skontaktuj si¢ z dostawca
ustug telekomunikacyjnych.

6 Nacis$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Rejestrowanie numeru faksu tego urzadzenia

Uzytkownik musi zarejestrowaé w urzadzeniu numer faksu. Numer ten drukowany
jest u géry kazdego dokumentu faksowego wysytanego do odbiorcy.

W zaleznosci od typu urzadzenia odbiorcy numer ten moze by¢ rowniez
wyswietlany na ekranie dotykowym urzadzenia odbiorcy.

1 Wocisnij w podanej kolejnosci klawisze @ — [Dodatkowe
Funkcje] — [Ustawienia Potaczen] — [Ustawienia Uzytkownika]
w opcji <Ustawienia Faksu>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w “Wybieranie rodzaju linii

telefonicznej,” na str. 1-8.

[ |Istawienia Uzytkownika]

# Telefonu
3

Typ Linii Telefonicznej
= Tonowa

Wykohate

Mionitor Systemu ]

Wcisnij przycisk [ # Telefonu].
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3 o TR Wprowadz numer telefonu

@ [ Telefonu] (maksymalnie 20 cyfr)
Uzyj klawisze numeryczne. . .
korzystajac z (0 - (9 (klawiszy
&=([03 | numerycznych) — naciénij [OK].

|Spa[:ja g ‘+ g ‘Cofnu’ g

Cw

Monitor Systemu

W tym kroku dostepne sa w razie koniecznosci réwniez nastgpujace klawisze:

[Spacjal: Stuzy do wstawiania spacji pomiedzy numerem kierunkowym
wojewddztwa a lokalnym numerem faksu.
[+]: Wykorzystywany do wprowadzania numeru kierunkowego kraju. Wci$nij
klawisz [+] po numerze kierunkowym kraju a przed numerem faksu.
[Cofnijl: Stuzy do usuwania znaku stojgcego bezposrednio z lewej strony
kursora.
& UWAGA

Jesli podczas wprowadzania numeru popetniony zostanie btad, nalezy wcisng¢
przycisk © (Anuluj) = wprowadzi¢ prawidtowy numer.

4 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Rejestrowanie nazwy urzadzenia

Jako nazwe urzadzenia nalezy zarejestrowa¢ nazwe uzytkownika lub firmy.

Gdy dokument wysytany jest jako e-mail, faks lub I-faks, wtedy zarejestrowana
nazwa urzgdzenia jest wyswietlana i drukowana jako nazwa nadawcy
w urzgdzeniu odbiorcy.

o Gdy dokument wysytany jest za pomocg e-maila, wtedy zarejestrowana nazwa
urzadzenia jest wyswietlana w polu Od w urzadzeniu odbiorcy. Jezeli nazwa
urzadzenia nie zostata zarejestrowana, w polu Od wyswietlany jest adres
urzadzenia.

e Kiedy wysytasz dokument za pomocg |-faksu, zarejestrowana nazwa urzadzenia
i adres e-mail urzadzenia drukowane sg w polu Od na papierze w urzadzeniu
odbiorcy I-faksu. Jezeli nazwa urzadzenia nie zostata zarejestrowana, w polu Od
drukowany jest adres urzadzenia.

e Kiedy wysytasz dokument za pomocg faksu, zarejestrowana nazwa urzadzenia
drukowana jest u goéry papieru w urzadzeniu odbiorcy.
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&> UWAGA

e Zarejestrowa¢ mozna tylko jedng nazwe urzadzenia.

e Jezeli Zarzadzanie NI Uzytkownika jest ustawione jako 'wtgczone', a Wysytka z
Autoryzacjg nie jest aktywowana, kiedy wysylane sa e-maile lub I-faksy, jako
informacje o nadawcy, zamiast nazwy urzadzenia, wykorzystywane sg nazwa
uzytkownika i adres e-mail zarejestrowanego uzytkownika.

- Gdy wysylane sg e-maile, wtedy w urzgdzeniu odbiorcy, w polu Od kogo,
wyswietlana jest nazwa zarejestrowanego uzytkownika. Jezeli nazwa uzytkownika
nie jest zarejestrowana, w polu Od kogo wys$wietlany jest adres e-mail
zarejestrowanego uzytkownika.

- Jezeli wysytasz dokument za posrednictwem I|-faksu, w urzadzeniu odbiorcy I-faksu
drukowane jest pole Nadawcy, jak rowniez pole Od kogo. W polu Nadawca
drukowana jest nazwa uzytkownika i adres e-mail zarejestrowanego uzytkownika.
Jezeli nazwa uzytkownika nie jest zarejestrowana, w polu Nadawca drukowany jest
jedynie adres e-mail.

o Jesli Wysytka z Autoryzacjg jest aktywowana za pomocg wyboru przycisku [Okresl|
jako nazwe nadawcy adres uwierzytelniania serwera LDAP uzytkownika], kiedy
wysytane sg e-maile lub I-faksy, jako informacje o nadawcy, zamiast nazwy
urzgdzenia, wykorzystywane sg nazwa uzytkownika i adres e-mail uzytkownika
zarejestrowanego do Wysyiki z Autoryzacjg. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika).

- Gdy wysylane sg e-maile, wtedy w urzgadzeniu odbiorcy, w polu Od kogo,
wyswietlany jest adres e-mail zarejestrowanego uzytkownika.

- Jezeli wysytasz dokument za posrednictwem I|-faksu, w urzadzeniu odbiorcy I-faksu
drukowane jest pole Nadawcy, jak rowniez pole Od kogo. W polu Nadawca
drukowany jest adres e-mail zarejestrowanego uzytkownika.

¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie rejestrowania adresu e-mail urzgdzenia, patrz
Rozdziat 3, “Ustawianie maszyny w srodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien
systemu.

o W celu uzyskania instrukcji odnosnie rejestrowania nazwy uzytkownika i adresu
e-mail zalogowanego uzytkownika, patrz Rozdziat 3, “Okreslanie NI wydziatu i
zarzgdzania uzytkownikiem” w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika.

Naci$nij przycisk @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia
Potaczen).

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 2 w “Wybieranie rodzaju linii
telefonicznej,” na str. 1-8.

Nacisnij przycisk [Ustawienia

k] Wybierz funkcjg Ustawienia Wtasne Faksu.

2 Mepdine i glstawienia TX] w <UStaWieniaCh
Ustawienia Faksu WSpéInyCh>.

Ustawienia Tx . [ustawienia

‘ >§ : Uzytkownika >§

‘ Ustawienia R ’g | Ustawienia TH ’g

Ustawienia RX

Wykonare  J

Monitor Systemu ]
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Wcisnij przycisk [Nazwa
Urzadzenia].

[5a] | stawienia Tx]

Mazwa Urzadzenia

> |
Stopien Kompresji Danych

* Normalnie m

Liczha Powtdrzef
» Srazy m

‘ Wprowadz nazwe urzadzenia (do
24 znakoéw) stosujac klawiature
na ekranie — nacis$nij [OK].

M wazne
Gdy opcja Zmienianie Jezyka
Narodowego ustawiona jest w pozycji
'Wiacz', wtedy niemozliwe jest
. —— wprowadzanie niektérych znakdw.
l > =) Aby méc wprowadzaé wszystkie
Monitar Systemu ] znaki, nalezy ustawi¢ opcje
Zmienianie Jezyka Narodowego
w pozycji "Wytacz". (Patrz rozdziat 6,
"Konfigurowanie podstawowych
ustawien urzadzenia”, w Instrukcji
obstugi urzgdzenia).

&> UWAGA

¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.
¢ Aby usung¢ wszystkie wpisane znaki, nalezy nacisng¢ przycisk (© (Anuluj).

5 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.
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Wysytanie Dokumentow u

Po

awowe metody wysytania dokumentow

Dziat ten opisuje podstawowe metody wysytania dokumentéw za posrednictwem
e-maila I-faksu oraz faksu lub do serwera plikéw, badz urzadzenia pamieci
masowej USB.

M wazne
Gdy opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest w pozycji 'Wiacz', wtedy
niemozliwe jest wprowadzanie niektorych znakéw. Aby moc wprowadzac wszystkie
znaki, nalezy ustawi¢ opcje Zmienianie Jezyka Narodowego w pozycji "Wytgcz".
(Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji
obstugi urzgdzenia).

Wysytanie wiadomosci e-mail

Urzadzenie to umozliwia wystanie zeskanowanych dokumentéw do aplikacji e-mail.
Zeskanowane dokumenty sg konwertowane do takich formatow plikow jak TIFF i sg
przesytane jako zatgczniki do wiadomosci e-mail wysytanej do odbiorcy e-maila.

Aby wysyta¢ wiadomosci e-mail nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1 Naci$nij przycisk (WYSLIJ) — umiesé oryginaly.

&> UWAGA

* Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatoéw znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzgdzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

o Jesli pojawi sie <Wprowadz swojg Nazwe Uzytkownika i Hasto oraz okre$l nazwe
zarejestrowanego odbiorcy.>, postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi
w “Rejestrowanie sie w funkcji Wysytki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

o Jesli pojawia sie ktoras z wiadomosci podanych nizej, wykonuj instrukcje podane
w rozdziale 2, "Podstawowa obstuga urzadzenia", w Instrukcji obstugi urzadzenia, by
wykona¢ wymagane kroki:

- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>
- <Nalezy wiozyc¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>

2-2
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Gotowosc do wystania. Odbiorca: @ 31712709 21:29
| LB

200x200cpi
Auto

Naci$nij klawisz [Nowy Adres] —
[E-mail].

&> UWAGA

Ustawienia

Nowy A
= owpicres Skanowania

‘Faks “E—mail é —Faks é
|
Plik Noshik
Pamieci
Prefer. Klaw, Wb, [#MNowy
Odhiorcy Jednoprz. Adres

Jesli Wysytka e-maili ustawiona jest
jako‘Nie zezwalaj’ lub ‘Zezwalaj na
wysyike tylko na wiasny adres’, wtedy
[E-mail] nie jest wyswietlany. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien
do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika).

[Adres E-mail] (Maksymalnie 120 znakiw) Wprowadz adr_es e'mal_l (dO 120
[Jomeesanple. con | iiifabst znakoéw) stosujac klawiature na

| e §| > ] |Cufnij i |Trbepr0w_§ ekranie.

1=

Monitor Systemu

&> UWAGA

Szczegoétowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
.,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.

Nacisnij [OK].

[ sohnéexanple. con | et |l Okreslony odbiorca pojawia sie na gorze
| - §| B 1 [Cofnij ] [Tryprow. § ekranu

1

[Adres E-mail] (Maksymalnie 120 znakow)

(-

Podstawowe metody wysytania dokumentow 2-3
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@ Jezeli chcesz zmieni¢ lub sprawdzi¢ okreslonego odbiorce:

Totowost do wyetania, Odborca, 1 T7izon zzs - Weisnij przycisk [Szczegoty].
| Czm

200%200pi

Auto

=johniexample. con

Ksiazka
Adresaowa

Monitor Systemu

U Sprawdz lub zmien informacje
dotyczgce odbiorcy — nacisnij [OK].
Wyswietlacz powréci do gérnego
ekranu.

[Adres E-mail] (Maksymalnie 120 znakiw)

| johni@example. com | Alfabet

[« [ » { [Cofni]

] | Trybiifrow. §

Manitor Systemu

® Gdy chcesz usunaé¢ okreslonego odbiorce:

Tofowast o wyskania  Ddliorear 1 Ti7zom o A Weisnij przycisk [Usun].

i Cz-B A : . .
E=)=ohniesanple. con | oo rieslor)y ogiblorca zostanie usuniety z
" listy odbiorcow.
i Auto
Szozegdty ((§UsuR SrEywiot. Ustawienia
aw’“’“} Skanowania
@ ggiaZka o
FES0Wa TIFF
Format
Fliku
Prefer. Flaw, Wybh,  EMowy ilstam,
Oclbiorcy Jednoprz. Adres st

Manitor Systemu 4

2-4
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Gotowosc do wystania. Odhiorca: 1 31712709 21:29
. | Cz-B
=] = john@exanple. con 200x200dpi
i Puto
Szczegily WEUSUR Przywil. Ustawienia
Skanowania
ES“"‘Z"‘"‘ ss—————
resowa TIFF
Farmat
Pliku
Prefer. Klaw. Wb, EHMNowy
Odhiorcy Jednoprz. Adres
Gotowost do wystania. Odbiorca: 1 31712709 27:2§
; Cz-B
=] = john@exanple. com 200x200dpi
Auto
Szczegdly i Usun Przywol. Ustawienia
Skanowania
EgiaZka
resowa Tiee
Prefer. Klaw. Wb,  EHNowy
Odhiorcy Jednoprz. Adres
Monitor Systemu
[Ustawienia Wysytania]
Wysiytanie Pieczetuj Bezposrednio
z Opdenieniem »

@E....Nazwa
& &7 Dokurmentu EI |
=l Gz [Temat EI |
=1z [Kaomunikat I
5 Jl

172 | o [ e 1([Cwivkonane )

Monitor Systemu

Naci$nij [Ustawienia
skanowania], by okreslié¢
wymagane ustawienia
skanowania.

W celu uzyskania dodatkowych informac;i,

patrz Rozdziat 3, “Okreslanie Ustawien
Skanowania.”

Nacis$nij klawisz [Ustawienia
wysytania].

Okresl wymagane ustawienia
wysytania — nacis$nij
[Wykonanel].

Nacisnij [w] lub [A], by przewingé do

zgdanego ustawienia, jesli nie jest ono
wys$wietlone.

Mozna okresli¢ ustawienia podane ponizej. Dokumenty mozna wysta¢ do okreslonych
odbiorcéw bez wzgledu na to, czy ktérekolwiek z tych ustawieh sg okreslone.

[Nazwa Dokumentul]:

Wstawia nazwe dokumentu, ktory chcesz wystaé. W nazwie

dokumentu mozna wprowadzi¢ maksymalnie 24 znaki.

[Temat]:

Wstawia temat komunikatu e-mail. Do wpisania tematu mozna

wykorzysta¢ maksymalnie 40 znakéw.

Jesli nie chcesz wprowadza¢ tematu, stosowany jest temat
domysiny <Temat DomysIny>. (Patrz Rozdziat 4, "Ustawianie
funkcji wysytania" w Instrukcji ustawien systemu.)

Podstawowe metody wysytania dokumentow
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[Komunikat]: Wstawia tekst wiadomosci. Do wpisania nazwy mozna
wykorzysta¢ maksymalnie 140 znakéw. Twarde zakonczenie
wiersza liczone jest jako znak.

[Odpowiedz do]: Wprowadza adres, do wystania odpowiedzi. Po wcisnieciu
przycisku [Odpowiedz do], pojawia sie adres zapisany
w Ksigzce Adresowej. Wybierz jeden adres z Ksigzki
Adresowej jako adres do odpowiedzi. W celu uzyskania
instrukcji na temat korzystania z ksigzki adresowej, patrz
“Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.
Adresy e-mail muszg by¢ wczesniej zapisane w w Ksigzce
Adresowej. (Patrz “Rejestrowanie ksigzki adresowe;j,” na

str. 4-3.)

[Priorytet E-maila]: Ustanawia priorytet dla wiadmosci e-mail. Wejdz w liste
rozwijalng Priorytetu E-maila — wybierz zadane ustawienie
priorytetu.

& UWAGA
o [Wysytanie z op6znieniem] i [Pieczetuj] mogg by¢ réwniez okreslone w razie
koniecznosci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz “Okreslanie czasu
rozpoczecia wysytki (Wysytka z op6znieniem),” na str. 2-43 i “Pieczetowanie
zeskanowanych oryginatéw,” na str. 3-23.
oW trakcie wysytania dokumentow kazda strona wysytana jest jako oddzielny obraz
dotgczony do wiadomosci e-mail, a rozszerzenie nazwy dokumentu jest zgodne z
formatem pliku wybranym przez uzytkownika. Prefiks nazwy pliku obrazu
dotaczonego do wiadomosci e-mail generowany jest w oparciu o date i czas (rok,
miesigc, dzieh, godzina, minuta, sekunda) oraz cztery cyfry oznaczajgce liczbe stron
obrazu.
Przyktad: data i czas_0001.tif
Jezeli w tym kroku okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu lub ustawisz <Dodaj
nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI
Uzytkownika jako wigczone, prefiks nazwy pliku jest przypisywany w nastepujacy
sposob:
- Jesli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu:
Nazwa dokumentu okreslona w funkcji Nazwa Dokumentu pojawia sie pierwsza
jako prefiks nazwy pliku
Przykitad: nazwa dokumentu_data i czas_0001.tif
- Jesli ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu>
w funkcji Zarzadzanie NI Uzytkownika jako wigczone:
NI uzytkownika wprowadzony podczas logowania sie do urzadzenia pojawia sie
pierwszy jako prefiks nazwy pliku.
Przykiad: NI uzytkownika_data i czas_0001.tif
- Jesli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu i ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika
do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI Uzytkownika jako
wigczone:
Nazwa dokumentu okreslona w funkcji Nazwa Dokumentu i NI Uzytkownika
wprowadzony podczas logowania sie do urzadzenia pojawia sie pierwszy jako
prefiks nazwy pliku.
Przyktad: nazwa dokumentu_NI uzytkownika_data i czas_0001.tif
¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie ustawiania <Dodaj nazwe uzytkownika do
nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzgdzanie NI Uzytkownika jako
wigczone, patrz Rozdziat 6, “Ochrona urzgdzenia przed nieautoryzowanym
dostepem” w Instrukcji ustawien systemu.

2-6 Podstawowe metody wysytania dokumentéw



8 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

M wazne

¢ Urzadzenie automatycznie rozpoznaje formaty oryginatéw podczas skanowania:

W celu zapoznania sie z formatami oryginatéw rozpoznawanymi przez to urzadzenie,
patrz Rozdziat 2, “Podstawowe Operacje” w Instrukcji obstugi urzadzenia.

e Jezeli urzgdzenie nie moze prawidtowo rozpoznaé¢ formatu oryginatu, po nacisnieciu
przycisku (Start) pojawia sie ekran Formatu Oryginatu. Okresl recznie format
oryginatu = nacisnij [OK].

¢ Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania
SMTP> skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe
uzytkownika i hasto = nacisnij przycisk [OK].

Wysytanie I-Faksu

I-faks (faks przez internet) umozliwia wysytanie i odbieranie dokumentéw
faksowych poprzez sie¢. Zeskanowane dokumenty sg konwertowane do takich
formatéw plikdw jak TIFF i sg przesytane jako zatgczniki do wiadomosci e-mail do
urzadzenia odbiorcy kompatybilnego z I-faksem. Niezaleznie od odlegtosci i
obszaru, funkcja |-faks pozwala obnizyé koszty potaczen, gdyz jest ona
realizowana za posrednictwem Internetu.

Aby wysytaé |-faks nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedura.

&> UWAGA

Jezeli wysytany jest dokument na adres I-faks, zawsze wybierane sg nastepujace

warunki:

- Format papieru: A4
Dzieje sie tak dlatego, ze nadawca nie wie, czy urzgdzenie odbiorcy moze odbiera¢
inne formaty niz A4. Oryginaly wieksze niz A4 sg redukowane do rozmiaru A4.

- Format plikéw: TIFF

- Tryb Koloru Cz-B

- Rozdzielczos¢: 200 x 100 dpi lub 200 x 200 dpi

Podstawowe metody wysytania dokumentow 2-7
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1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umie$é oryginaty.

&2 UWAGA

* Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzgdzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

o Jesli pojawi sie <Wprowadz swojg Nazwe Uzytkownika i Hasto oraz okre$l nazwe
zarejestrowanego odbiorcy.>, postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi
w “Rejestrowanie sie w funkcji Wysyiki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

e Jesli pojawia sig ktéra$ z wiadomosci podanych nizej, wykonuj instrukcje podane
w rozdziale 2, "Podstawowa obstuga urzgdzenia", w Instrukcji obstugi urzadzenia, by
wykona¢ wymagane kroki:

- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>
- <Nalezy wiozy¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>

2 GOTOWOSE do wystania.  Odbiorca; 0 31712703 21:29 NaCIénlj klawisz [Nowy AdreS] -

i Cz-B -
= | 200x00dpi [I-Faks].
| Auto
- 2> UWAGA
mHowyadres stawienia . . . .
Faie Ea— e kanawania Jesli Wysytka e-maili ustawiona jest
‘ >§‘ é‘ jako‘Nie zezwalaj’' lub ‘Zezwalaj na

wysyitke tylko na wlasny adres’, wtedy
[I-Fax] nie jest wyswietlany. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika).

Plik Mognik
Pamieci

Mowey
Adres

Monitor Systemu

[hdres |-Faks] (Maksymalrie 120 Znakon) Wpro'wadz adr?s I'faks_ (do 120
[ Janebexanple. con | Aifabst znakow) stosujac klawiature na

[« 1 » ] [comi ] [Tryooron § ekranie.

Monitor Systemu

> UWAGA

Szczegdtowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.
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[dres |-Faks] (Maksymalnie 120 znakow) Nacisnij [OK].

| jane@exanple. com

| i#iraet Tl Okreslony odbiorca pojawia sie na gérze

=]l

> [Comnij ] [tryawprow 1| ekranu

1]

Monitor Systemu

@ Jezeli chcesz zmieni¢ lub sprawdzi¢ okreslonego odbiorce:

U Nacisnij [Szczegoty] = sprawdz lub zmien informacje dotyczace odbiorcy — wcisnij

[OK].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na

str. 2-2

® Gdy chcesz usunagé¢ okreslonego odbiorce:

U Wecisnij przycisk [Usun].
W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na

str. 2-2

Gotowosc do

wystania.

#iz= jane@exanple. comn

oiorea. 1 a7z zizg - Nacisnij [Ustawienia

Szczegihy

@ Ksigzka

Adresowa

Prefer.
Odhiorcy

Lsuf

K law. Wb,

Jednoprz.

tz8 | skanowania], by okresli¢
200x200ckpi . .
L Auto wymagane ustawienia
Przywol. gUstawienia skanowania.
Skanowania ¥

R

W celu uzyskania dodatkowych informacji,

LUgs patrz Rozdziat 3, “Okreslanie Ustawien
Farmat iqg”
o Skanowania.

Mowy Elstaw.

Adres syt

Manitar Systemu

GotownEt do wysfania. Odbiorca: 1 31712/03 21.29 NaCIéan klawisz [UStaWienia
! Le-B ;

=i wysylania].

= janedexanple. con HO0x200dpi y y ]
i Puto

Szczegily pEUSUR Przywiol. Ustawienia
Skanowania

EgiaZka
resowa Ter

Farmat
Pliku

Prefer. Klaw. Wyb,  FHMNowy

Odhiorcy Jednoprz. Adres
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Okresl wymagane ustawienia

[Ustawienia Wysytania)

Wysylanie E Pieczetu] E Bezpodrednio E Wysyiania - naciénij

Z Opdznieniem » [W konane]

== ‘Nazwa EI | y )

(& ¢7| [Dokumenty Naci$nij [w] lub [a], by przewingé do

=] i | [Temat E zadanego ustawienia, jesli nie jest ono
I | wyswietlone.

&z |Komunikat E I |

1/2 vg i, g [ Wykarare  J))

Mozna okresli¢ ustawienia podane ponizej. Dokumenty mozna wysta¢ do okreslonych
odbiorcéw bez wzgledu na to, czy ktorekolwiek z tych ustawien sg okreslone.

[Nazwa Wstawia nazwe dokumentu, ktéry chcesz wystaé. W nazwie
Dokumentu]: dokumentu mozna wprowadzi¢ maksymalnie 24 znaki.
[Temat]: Wstawia temat dokumentéw I-faksowych. Do wpisania tematu

mozna wykorzystaé maksymalnie 40 znakdw.

Jesli nie chcesz wprowadza¢ tematu, stosowany jest temat
domysiny ustawiony w funkcji <Temat DomysIny>. (Patrz Rozdziat
4, "Ustawianie funkcji wysytania" w Instrukcji ustawien systemu.)

[Komunikat]: Wstawia tekst wiadomosci. Do wpisania nazwy mozna wykorzystaé
maksymalnie 140 znakéw. Twarde zakohczenie wiersza liczone jest
jako znak.

[Odpowiedz do]: Wprowadza adres, do wystania odpowiedzi. Po wci$nigciu przycisku
[Odpowiedz do], pojawia sie adres zapisany w Ksigzce Adresowe;.
Wybierz jeden adres z Ksigzki Adresowej jako adres do odpowiedzi.
W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki
adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.
Adresy e-mail muszg by¢ wczesniej zapisane w w Ksigzce
Adresowej. (Patrz “Rejestrowanie ksigzki adresowej,” na str. 4-3.)

& UWAGA
¢ [Wysytanie z op6znieniem] i [Pieczetuj] moga by¢ réwniez okreslone w razie
koniecznosci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz “Okreslanie czasu
rozpoczecia wysytki (Wysytka z opdznieniem),” na str. 2-43 i “Pieczetowanie
zeskanowanych oryginatéw,” na str. 3-23.
oW trakcie wysytania dokumentow kazda strona wysytana jest jako oddzielny obraz
TIFF dotaczony do I-faksu. Prefiks nazwy pliku obrazu dofaczonego do I-faksu
generowany jest w oparciu o date i czas (rok, miesigc, dzien, godzina, minuta,
sekunda) oraz cztery cyfry oznaczajace liczbe stron obrazu.
Przyktad: data i czas_0001.tif
Jezeli w tym kroku okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu lub ustawisz <Dodaj
nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI
Uzytkownika jako wigczone, prefiks nazwy pliku jest przypisywany w nastepujacy
sposob:
- Jesli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu:
Nazwa dokumentu okreslona w funkcji Nazwa Dokumentu pojawia sie pierwsza
jako prefiks nazwy pliku
Przykifad: nazwa dokumentu_data i czas_0001.tif
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- Jedli ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu>
w funkcji Zarzgdzanie NI Uzytkownika jako wigczone:
NI uzytkownika wprowadzony podczas logowania sie do urzgdzenia pojawia sie
pierwszy jako prefiks nazwy pliku.
Przyktad: NI uzytkownika_data i czas_0001.tif
- Jesli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu i ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika
do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI Uzytkownika jako
wigczone:
Nazwa dokumentu okre$lona w funkcji Nazwa Dokumentu i NI Uzytkownika
wprowadzony podczas logowania sie do urzadzenia pojawia sie pierwszy jako
prefiks nazwy pliku.
Przyktad: nazwa dokumentu_NI uzytkownika_data i czas_0001.tif
¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie ustawiania <Dodaj nazwe uzytkownika do
nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzgdzanie NI Uzytkownika jako
wigczone, patrz Rozdziat 6, “Ochrona urzadzenia przed nieautoryzowanym
dostepem” w Instrukcji ustawien systemu.

8 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

M wazne

¢ Urzadzenie automatycznie rozpoznaje formaty oryginatéw podczas skanowania:

W celu zapoznania sie z formatami oryginatéw rozpoznawanymi przez to urzadzenie,
patrz Rozdziat 2, “Podstawowe Operacje” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

e Jezeli urzadzenie nie moze prawidtowo rozpoznac¢ formatu oryginatu, po nacisnigciu
przycisku (Start) pojawia sie ekran Formatu Oryginatu. Okresl recznie format
oryginatu = nacisnij [OK].

¢ Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania
SMTP> skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe
uzytkownika i hasto = nacis$nij klawisz [OK].

Wysylanie dokumentu do serwera plikéw

Urzadzenie to umozliwia wystanie zeskanowanych dokumentéw do serwera
plikéw. Zeskanowane dokumenty sg konwertowane do takich formatéw plikow jak
TIFF i sg przesytane do okreslonego serwera plikow.

Aby wysta¢ dokumenty do serwera plikow nalezy postepowac zgodnie z ponizsza
procedura.

M wazne

Liczba uzytkownikéw lub klientéw, ktdrzy mogg mie¢ dostep do serwera
obstugujacego Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 jest ograniczona.
Po osiggnieciu tej liczby uzytkownikéw lub klientdéw nie bedzie mozliwe wysytanie
dokumentdéw do serwera z wykorzystaniem systemu Windows 2000/XP/Vista/Server
2003/Server 2008.
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1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umie$é oryginaty.

&2 UWAGA

* Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzgdzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

o Jesli pojawi sie <Wprowadz swojg Nazwe Uzytkownika i Hasto oraz okre$l nazwe
zarejestrowanego odbiorcy.>, postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi
w “Rejestrowanie sie w funkcji Wysyiki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

e Jesli pojawia sig ktéra$ z wiadomosci podanych nizej, wykonuj instrukcje podane
w rozdziale 2, "Podstawowa obstuga urzgdzenia", w Instrukcji obstugi urzadzenia, by
wykona¢ wymagane kroki:

- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>
- <Nalezy wiozy¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>

2 GOTOWOSE do wystania.  Odbiorca; 0 31712703 21:29 WCIéan klawisz [Nowy AdreS] -

i Cz-B H
= | 200E00dpI [Plik].

i Auta
= NowyAdres stawienia @ UV\,IAGA o . .
= — - kanowania Jesdli Wysytka Plikow ustawiona jest
aks E-mail |-Faks . NI ;. ‘ .
‘ .E‘ .E\ jako‘Nie zezwalaj’ lub ‘Zezwalaj na
Bl i\iogniE wysytke tylko na wtasny adres lub do

é‘ amigci § okreslonego folderu’, wtedy przycisk

Protar T gNowy [Plik] n_ie jeft wyswietlany. (_Patrz
Ochiorcy  lledhoprz.  \Hadres Rozdziat 4 "Dostosowywanie

ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika).

Nacisnij na rozwijalng liste
Protokét — wybierz zadany
protokét serwera.

3 [Plik]
Protok
Mazwa Hosta

Sciezka Pliku

ol

‘UZytkownik |
¢

|

‘Hasm

¥

Dostepne sg nastepujace protokoty serwera.

Ponizsza tabela zawiera wymagania systemowe dla serwera, ktéry jest kompatybilny
z IPv4.
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Protokét Wymagania systemowe Aplikacja

FTP Sun Solaris wersja 2.6 lub -
pbézniejsza, Mac OS X lub Red
Hat Linux 7.2
Windows 2000 Server Internet Information Services 5.0
Windows XP Professional Internet Information Services 5.1
Windows Server 2003 Internet Information Services 6.0
Windows Vista/Server 2008 Internet Information Services 7.0
Windows 7/Server 2008 R2 Internet Information Services 7.5

Windows Windows 2000/XP/Vista/7/ -

(SMB) Server 2003/Server 2008
Mac OS X/UNIX/Linux Samba 2.2.8a lub wersja

pbézniejsza

Ponizsza tabela zawiera wymagania systemowe dla serwera, ktéry jest kompatybilny
z IPv6.

Protokoét
FTP

Wymagania systemowe Aplikacja

Solaris Wersja 9 lub pozniejsza,
Red Hat Enterprise Linux AS/
ES/WS 4.0 lub wersja
pézniejsza lub Mac OS X 10.3
lub wersja p6zniejsza

Okresl jako odbiorce serwer plikow.

Okreslajgc serwer plikow nalezy ustawi¢ nazwe hosta, $ciezke pliku, nazwe
uzytkownika i hasto. Do ustawienia tych elementéw mozna uzy¢ klawiatury na ekranie
lub klawisza Przegladania na ekranie pliku, by okresli¢ serwer pliku, jezeli w kroku 3
wybrany jest [Windows (SMB)] jako protokdt serweru. Klawiszem Przeglagdania mozna
wyszukac i okresli¢ serwer pliku podtgczony do okreslonej sieci.

2> UWAGA

Jesli ustawienia pod <Gdy wysytany jest plik na nowy adres> skonfigurowane sg tak,
by przekazywac informacje o logowaniu w trybie Wysytki z Autoryzacja, nazwa
uzytkownika i hasto wykorzystywane do rejestracji Wysytki z Autoryzacja,
automatycznie wstawiane sg w polu tekstowym [Uzytkownik] i w polu [Hasto]. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawieh do indywidualnych potrzeb uzytkownika"

w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika.) Jesli zachodzi potrzeba w tym
kroku, pozostaw je takie, jakie sg lub zmien je.
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@ Jezeli korzystasz z klawiatury na ekranie:

[Flik] Odhiorca:

0

Pratokét: [FTP | é

‘Nazwa Hosta >§

|‘._~;C|Ezna F1KU I
¥

Lzytkownik
|

Hasto \ I

Monitor Systemu ]

’[Nazwa Hosta] (Maks. 47 znakiw)

| tarfish. organization. company. com | EHIfabet

| - §| > §|Cofnij §|Tryb'.-\'pr0w.§

[

Monitor Systemu ]

0

Protokét: [FTP | [

[Plik] Ochiorca:

hazwa Hosta ,E I tarfish. organization. company. com |

‘Qciezka Pliku >§

Ly LTI I
¥

‘Hasm ) I

Monitor Systemu

[Sciezka Pliku] (Maksymalnie 120 znakiw)

| share | {Alfabet

[« 3w 1§ [Cofni]

] | Trybitfaraw. §

Monitar Systemu

U Wecisnij klawisz [Nazwa Hostal].

Nazwa hosta jest nazwg przypisang do
hosta, poprzez ktéry udostepniane sag
ustugi internetowe. Jedyna w swym
rodzaju nazwa hosta przydzielana jest
kazdemu hostowi, dzieki czemu jest on
mozliwy do zidentyfikowania

w Internecie. W tym oknie dialogowym
nalezy wprowadzi¢ nazwe serwera pliku
w sieci, jako odbiorce zadania wysytki.

U Wprowadz nazwe hosta (maksymalnie
47 znakdéw lub 120 znakoéw, gdy jako
protokot serwera wybrany jest
[Windows (SMB)] z uzyciem klawiatury
na ekranie — wcisnij [OK].

QO Wecisnij klawisz [Sciezka plikul].
Sciezka pliku jest ciagiem znakoéw, ktére
okreslajg potozenie katalogu. W tym
oknie wprowadzania jako odbiorce
zadan wysytki nalezy okresli¢ folder na
serwerze plikow.

U Wprowadz $ciezke pliku (do
120 znakdéw) stosujac klawiature na
ekranie — nacisnij [OK].
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[P1ik]

Protakit: [FTP | é |

Odbiorca: 0

]

|Nazwa Hosta

¥ I tarfish. organization. company. com |

Sciezka Pliku
W Ishare

|U2ytk0wnik >§

|Hastc| >§ I

[Uzytkownik] (Maksymalnie 24 znaki)

| usar_name

| fAifabat

[ 4 4] » { [cofmi

Monitor Systemu 3

[Plik] Ochiorca: o

Protokit: [FTP .

Nazwa Hosta . Itarfish. orgahization. company. com|

Sciezka Pliku

¥ Ishare |

|U2ytk0wn|k Iuser e |
» _

|Has}0 >§ |

0K o

Monitor Systemu

[Hasto]{ Maksymalnie 24 znaki, 14 dla SMB)

| password

| Aitabet

[« 7] 1 [cofnij

Manitor Systemu )

U Weisnij klawisz [Uzytkownik].

U Wprowadz nazwe uzytkownika (do
24 znakéw) stosujac klawiature na
ekranie — nacisnij [OK].

O Wecisnij przycisk [Hasto].

Q Z uzyciem klawiatury na ekranie

wprowadz hasto (maksymalnie 24 znaki

lub 14 znakow, gdy jako protokot

serwera wybrany jest [Windows (SMB)]

— wcisnij [OK].
Po wcisnieciu przycisku [OK]

wprowadzone znaki hasta wyswietlone
bedg na ekranie [Pliku] w postaci ciggu

gW|aZdek (********).
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M wazne

Gdy opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest we Wspdélnych
Ustawieniach w pozycji 'Wiacz', znaki wprowadzone pod klawiszami [Nazwa Hosta] i
[Sciezka Pliku] moga nie by¢ wyswietlane prawidtowo, a wiec nie bedzie mozna sie

do nich odnies¢.

&> UWAGA

* Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.

o Jezeli wysytasz dokument do folderu Menagera Dokumentéw iW, jako odbiorce
nalezy ustawi¢ adres serwera FTP okreslony w Bramce iW (iW Gateway). Uzycie iW
Document Manager oraz funkcji Wysytanie, dostepnej w urzadzeniu iR, daje
mozliwos¢ kierowania przeksztatconymi do postaci cyfrowej papierowymi
dokumentami oraz danymi komputerowymi dostepnymi w sieci. Szczegotowe
informacje na temat iW Document Manager znajduja sie w instrukcji obstugi iW

Gateway.

* system zarzgdzania dokumentami dostarczony przez firme Canon

@ Jezeli korzystasz z klawisza Przegladania:

[Flik] Ndhinrra

]

Protokdh: [Windows(sME) | |Przeg|.

)

Nazwa Hosta I—
"

Sciezka Pliku
ol

Lzytkaownik
ol

‘Hasm ) I

[Przegladaj]
Dostepne jest przegladanie.

u Serwer Plikaw [

B Sciasla Dl r

B AHOROMEDA 1) e §
85 YAMADAN

‘ ﬂ ]
l

[3 o6 ]

U Naciénij przycisk [Przegladaj].

M wazne

Gdy po wiaczeniu zasilania chcesz
wcisna¢ klawisz [Przegladaj] musisz
odczeka¢, az minie czas
zaprogramowany w opcji Ustawienia
Czasu Uruchomienia. Transmisja
sieciowa nie jest mozliwa, dopoki nie
minie czas uruchomienia. (Patrz
rozdziat 7, “Inne ustawienia systemu”,
w Instrukcji ustawien systemu).

U Wybierz zadang grupe roboczg —
nacisnij przycisk [W dof].
Nacisnij [w] lub [A], by przewing¢ do
zgdanej grupy roboczej, jesli nie jest
ona wyswietlona.
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(——

[Przedgladaj]
Dostepne jest przegladanie.
mZerwer Plikiw bW WGANDER
BEriadla Plilan I
[ GANDER e §
[ ARIRA —
& PEGASSH =1 t Gira 3

[ GUYROS |.‘T§

Monitor Systemu

&> UWAGA

U Wybierz zadany serwer plikow— nacisnij
przycisk [W dof] lub [OK].
Jezeli chcesz wystaé zeskanowane
dokumenty w okreslonym folderze
w wybranym serwerze plikdw, nacisnij
przycisk [W dét] — wybierz zadany
folder = nacisnij [OK].
Jesli nie chcesz, nacisnij przycisk [OK].

» Kiedy pojawi sie ekran Wprowadz hasto dostepu do sieci, nalezy wprowadzi¢ wtasng
nazwe uzytkownika oraz hasto dostepu do sieci = nacisna¢ [OK].

¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakoéw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.

Protokdt: | FTP | é | £y ,g

5 [Plik] Ochiorca: o

MNazwa Hosta - R
W |starfish, organization. company. co

Sciezka Plikuy
N Ishare

Uzytkownik

¥ I user_name

N I HAEAAALL

Monitor Systemu )

Potwierdz ustawienia — wcisnij
przycisk [OK].

Okreslony serwer plikdw pojawia sie na
gorze ekranu.

® Jezeli chcesz zmieni¢ lub sprawdzi¢ okreslonego odbiorce:

O Nacisnij [Szczegoty] = sprawdz lub zmien informacje dotyczace odbiorcy = wcisnij

[OK].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomoéci e-mail,” na

str. 2-2.

® Gdy chcesz usuna¢ okreslonego odbiorce:

U Wecisnij przycisk [Usun].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomoéci e-mail,” na

str. 2-2.
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6 Gotowosc do wystania,

Ustawienia

‘@ Ksiazka
Adresows

Odbiorca: 1 31/12/03 21:32
_ o | oCzB
[ED =starfish. organization. company. co 200x00dpi
Auto

7 Gotowos do wystania,

Ochiorca: 1 31f12f08 2133
) e i Cz-B
ED =starfish. organization. conpany. co 200xZ00dpi
¢ futo

Adresows

Monitor Systemu 3

[Ustawienia Wysytania)

Nacisnij [Ustawienia
skanowania], by okresli¢
wymagane ustawienia
skanowania.

W celu uzyskania dodatkowych informac;ji,

patrz Rozdziat 3, “Okreslanie Ustawien
Skanowania.”

Nacisnij klawisz [Ustawienia
wysytania].

Okresl wymagane ustawienia
wysytania — nacis$nij

Wysytanie Fieczetuj
2 Opdznieniem »

- Nazwa E )

Dokumentu I ’
- Temat EI |
‘Komunikat E I |

172 [ o 3 s ] ([Cvkonane__J)

g ‘Bezpoérednio g

[Wykonane].

Monitor Systemu ;

Mozna okresli¢ ustawienia podane ponizej. Dokumenty mozna wystaé do okre$lonych
odbiorcéw bez wzgledu na to, czy ktérekolwiek z tych ustawieh sg okreslone.

[Nazwa Dokumentu]: Wstawia nazwe dokumentu, ktéry chcesz wystaé. W nazwie
dokumentu mozna wprowadzi¢ maksymalnie 24 znaki.
Jezeli w nazwie dokumentu uzytkownik uzywa takich znakow,
jak “”, “I", “[” lub “]” to moze nie byé wtedy mozliwe wystanie pliku
do serwera pracujgcego w systemie operacyjnym, ktory nie
rozpoznaje tego rodzaju znakoéw
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[Komunikat]: Wstawia tekst wiadomosci. Do wpisania nazwy mozna
wykorzysta¢ maksymalnie 140 znakéw. Twarde zakohczenie
wiersza liczone jest jako znak.

Gdy wysyta sie dokumenty do serwera plikow, znaki
wprowadzone w [Wiadomosci] sg wysytane jako plik tekstowy.
Gdy jednak do [Wiadomosci] nie sg wprowadzone znaki, do
serwera plikow wysytany jest tylko plik obrazu bez pliku
tekstowego.

&> UWAGA

¢ [Wysytanie z opdznieniem] i [Pieczetuj] moga by¢ réwniez okreslone w razie
koniecznosci. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz “Okreslanie czasu
rozpoczecia wysytki (Wysytka z opdznieniem),” na str. 2-43 i “Pieczetowanie
zeskanowanych oryginatéw,” na str. 3-23.

o W trakcie wysytania dokumentow, kazda strona wysylana jest jako osobny obraz i
zapisywana na serwerze plikéw. Rozszerzenie dokumentu jest zgodne z formatem
pliku, jaki zostat wybrany przy wysytaniu. Prefiks nazwy pliku obrazu dotaczonego do
wysylanego dokumentu generowany jest w oparciu o date i czas (rok, miesigc,
dzien, godzina, minuta, sekunda) oraz cztery cyfry oznaczajgce liczbe stron obrazu.
Przykiad: data i czas_0001.tif
Jezeli w tym kroku okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu lub ustawisz <Dodaj
nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI
Uzytkownika jako wigczone, prefiks nazwy pliku jest przypisywany w nastepujacy
sposob:

- Jesli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu:
Nazwa dokumentu okreslona w funkcji Nazwa Dokumentu pojawia sie pierwsza
jako prefiks nazwy pliku
Przyktad: nazwa dokumentu_data i czas_0001.tif

- Jedli ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu>
w funkcji Zarzgdzanie NI Uzytkownika jako wigczone:
NI uzytkownika wprowadzony podczas logowania sie do urzgdzenia pojawia sie
pierwszy jako prefiks nazwy pliku.
Przyktad: NI uzytkownika_data i czas_0001.tif

- Jesli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu i ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika
do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI Uzytkownika jako
wigczone:
Nazwa dokumentu okreslona w funkcji Nazwa Dokumentu i NI Uzytkownika
wprowadzony podczas logowania sie do urzgdzenia pojawia si¢ pierwszy jako
prefiks nazwy pliku.
Przyktad: nazwa dokumentu_NI uzytkownika_data i czas_0001.tif

¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie ustawiania <Dodaj nazwe uzytkownika do
nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzgdzanie NI Uzytkownika jako
wigczone, patrz Rozdziat 6, “Ochrona urzadzenia przed nieautoryzowanym
dostepem” w Instrukcji ustawien systemu.

9 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywacé
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden raz
wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania naci$nij klawisz [Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

Podstawowe metody wysytania dokumentow 2-19

Wysytanie Dokumentow n



Wysytanie Dokumentow

M wazne

* Urzadzenie automatycznie rozpoznaje formaty oryginatéw podczas skanowania:
W celu zapoznania sie z formatami oryginatéw rozpoznawanymi przez to urzadzenie,
patrz Rozdziat 2, “Podstawowe Operacje” w Instrukcji obstugi urzadzenia.

e Jezeli urzgdzenie nie moze prawidtowo rozpoznaé formatu oryginatu, po nacisnieciu
przycisku (Start) pojawia sie ekran Formatu Oryginatu. Okresl recznie format
oryginatu = nacisnij [OK].

Wysytanie dokumentu do Urzadzenia pamieci
n masowej USB

Urzadzenie to pozwala zapisywac zeskanowane dokumenty w urzadzeniu pamieci masowe;
USB Zeskanowane dokumenty sg konwertowane do takich formatdw plikdw jak TIFF i sg
przesytane bezposrednio do urzadzenia pamieci masowej USB podigczonego do maszyny.
Aby wysta¢ dokumenty do urzadzenia pamieci masowej USB nalezy postepowac zgodnie z
ponizszg procedura.

M wazne

o Systemy plikobw obstugiwane przez urzadzenie pamieci masowej USB to FAT16 i
FAT32.

o Maksymalne wielkos$ci obstugiwane przez urzadzenie pamieci masowej USB sg
nastepujace:

- FAT32 8GB
- FAT16: 2GB

* Nie sg obstugiwane urzadzenia pamieci masowej USB z funkcjg zabezpieczenia lub
czytnikami kart.

o Urzgdzenia pamieci masowej i USB podtgczane za pomocg kabla przediuzajacego
nie sg obstugiwane.

e Urzadzenia pamieci masowej USB stosowane za posrednictwem gniazda USB (z
wyjatkiem opcjonalnego 3-Portowego Zestawu Interfejsu Pamieci Masowej USB-A1)
nie sg obstugiwane.

* Nie sg obstugiwane urzadzenia pamieci masowej USB, ktére nie sg zgodne ze
specyfikacjami USB.

* W niektérych przypadkach, obrazy moga nie zosta¢ zapisane poprawnie z uwagi na
rodzaj zastosowanego urzgdzenia pamieci masowej USB.

UWAGA

o \W przypadku urzgdzenia pamieci masowej USB sformatowanego za pomocag
systemu plikbw FAT16, mozna zapisa¢ maksymalnie 255 plikéw w katalogu
gtownym (najwyzej potozony katalog w hierarchicznym systemie plikow w urzadzeniu
USB). Zaleca sie uzy¢ komputer wczesniej do zorganizowania katalogu gtéwnego
pamigci masowej USB poprzez przesunigcie istniejacych plikéw do nowo
utworzonego folderu lub usunigcie niepotrzebnych plikow. Zaleca sie rowniez
sformatowanie urzadzenia pamieci masowej USB za pomocg systemu FAT32 jezeli
zaden plik istniejgcy w urzgdzeniu USB nie jest potrzebny.

o Jezeli folder zeskanowanych obrazéw odbiorcy zawiera zbyt wiele plikéw, czas
potrzebny na ich zapisanie rosnie. Zaleca sie uzy¢ komputer wczesniej do
zorganizowania folderu odbiorcy poprzez przesunigcie istniejacych plikéw do nowo
utworzonego folderu lub usunigecie niepotrzebnych plikéw
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1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umiesé oryginaly.

M wazne

Gdy oryginat utozony jest na szklanej ptycie roboczej, wtedy mozna wystac
jednorazowo tylko jedng strone. Jezeli chcesz wysta¢ dwie lub wiecej stron, oryginat
nalezy umiesci¢ w podajniku.

&> UWAGA

e Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

e Jezeli pojawi sie <Wprowadz swojg Nazwe Uzytkownika i Hasto oraz okres$l nazwe
zarejestrowanego odbiorcy.>, postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dziale
“Rejestrowanie sie w funkcji Wysyiki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

e Jesli pojawia sie ktoras z wiadomosci podanych nizej, wykonu;j instrukcje podane
w rozdziale 2, “Podstawowa obstuga urzadzenia", w "Instrukcji obstugi urzgdzenia by
wykona¢ wymagane kroki:

- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>
- <Nalezy witozy¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>

2 — W16z urzadzenie pamieci
~@ ~——_ 2\ masowej do portu USB z lewej
> 2 LE‘ lub z prawej strony maszyny.

( \ M wazne

e Porty USB z prawej strony maszyny

,T sg opcjonalne (3-Portowy Zestaw
Interfejsu Pamieci Masowej
USB-A1).

o Gdy powyzsze urzadzenie
opcjonalne jest dotgczone do
maszyny, port USB z lewej strony
nie jest dostepny.

ofo|ofo
0000

Naci$nij przycisk [Wykonane].

fHozony zost. nosnik pamieci. Mozesz Z@ UWAGA

zapisac zeskanowane dane na nosniku .. X L, i .
RrEy uzyely Tunksji Wysytanie oraz Wyswietlana wiadomos$¢ moze sie
wydrukowac te dane z nosnika pryv L s . . .
uzyciu funkcji Skanowanie/0pc je. réznié¢ zaleznie od ustawien

zaprogramowanych w funkgcji

Ustawienia Nosnikéw Pamigci. (Patrz

ll Rozdziat 4, "Ustawianie funkc;ji
: wysytania" w Instrukcji ustawien
systemu).

Monitor Systemu
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GotowoEs do wystania. Odbiorca: O 31/12/09 27:25 WCIéan przyciski [Nowy AdreS]

| 2B - o s . .
= R [Nosniki pamieci].
— & UWAGA
;asswy = S = Jesli funkcja Wykorzystaj Skanowanie
‘ »5‘ »5‘ do Nosnikéw Pamieci w Ustawieniach
E‘Pnk “Nggmk. é Noépikéw Pamieci zaprogramowana
I\|Pamieci jest jako ‘Wytgczona’, przycisk

[No$nik Pamigci] nie jest wyswietlany.
(Patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkciji
wysytania" w Instrukcji ustawien
systemu).

aw. Wyl éNowy

Adres

[Wyhir Nosnika Pamieci/Katalogu] Wybler? quany noénlk p’amIQCI
= Sclezka Pk — nacisnij przycisk [W doéf] lub
[OK].

Jezeli chcesz zapisa¢ zeskanowane
dokumenty w okreslonym folderze na
wybranym no$niku, nacisnij przycisk
[W dét] = wybierz zadany folder —
nacisnij [OK].

(% _ 2 Jegii nie chcesz, naciénij przycisk [OK].

Maonitor Systemu 3

GotowoEs do wystania. Ocdbiorca: 1 31/12/09 21:33 NaCIénlj [UstaWienia

P01 e o | Skanowanial, by okresli¢
auto wymagane ustawienia
Szezanbly SR WO, amena—)  skanowania.

Skanowania

W celu uzyskania dodatkowych informac;ji,
patrz Rozdziat 3, “Okreslanie Ustawien
Skanowania.”

Monitor Systemu

GoToWoET do wystania. Odbiarca T 31712708 21733 NaCIénlj klawisz [UstaWienia

i Cz-B H
£P=usb 01 Je— wysylania].

Auto
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Okres$l wymagane ustawienia
Becpotredlo | wysytania — nacisnij

.| [Wykonane].
|53E§rﬁentu 3 |
S |

Komunikat EI |
1/2 vg . g | Wykanane ,JNL

[Ustawienia Wysytania]
Wysylanie Pieczetuj
z Opdzni »

Mozna okre$li¢ ustawienia podane ponizej. Dokumenty mozna wysta¢ do okreslonych
odbiorcéw bez wzgledu na to, czy ktorekolwiek z tych ustawieh sg okreslone.

[Nazwa Wstawia nazwe dokumentu, ktory chcesz wystac. W nazwie
Dokumentul]: dokumentu mozesz wprowadzi¢ maksymalnie 24 znaki.
UWAGA

¢ [Pieczetuj] moze by¢ rowniez okreslone w razie koniecznosci. W celu uzyskania
dodatkowych informacji patrz “Pieczetowanie zeskanowanych oryginatéw,” na
str. 3-23.

o \W trakcie wysytania dokumentéw, kazda strona wysytana jest jako osobny obraz i
zapisywana u urzgdzeniu pamieci masowej USB. Rozszerzenie dokumentu jest
zgodne z formatem pliku, jaki zostat wybrany przy wysytaniu. Prefiks nazwy pliku
obrazu dotgczonego do wysytanego dokumentu generowany jest w oparciu o date i
czas (rok, miesiac, dzien, godzina, minuta, sekunda) oraz cztery cyfry oznaczajace
liczbe stron obrazu.

Przykiad: data i czas_0001.tif
Jezeli w tym kroku okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu lub ustawisz <Dodaj
nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI
Uzytkownika jako wigczone, prefiks nazwy pliku jest przypisywany w nastepujacy
sposob:
- Jesli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu:
Nazwa dokumentu okreslona w funkcji Nazwa Dokumentu pojawia si¢ pierwsza
jako prefiks nazwy pliku
Przyktad: nazwa dokumentu_data i czas_0001.tif
- Jesli ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika do nazwy wysytanego dokumentu>
w funkcji Zarzadzanie NI Uzytkownika jako wigczone:
NI uzytkownika wprowadzony podczas logowania sie do urzgdzenia pojawia sie
pierwszy jako prefiks nazwy pliku.
Przyktad: NI uzytkownika_data i czas_0001.tif
- Jesdli okreslisz ustawienie Nazwy Dokumentu i ustawisz <Dodaj nazwe uzytkownika
do nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzadzanie NI Uzytkownika jako
wiaczone:
Nazwa dokumentu okreslona w funkcji Nazwa Dokumentu i NI Uzytkownika
wprowadzony podczas logowania sie do urzgdzenia pojawia sie pierwszy jako
prefiks nazwy pliku.
Przyktad: nazwa dokumentu_NI uzytkownika_data i czas_0001.tif

¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie ustawiania <Dodaj nazwe uzytkownika do
nazwy wysytanego dokumentu> w funkcji Zarzgdzanie NI Uzytkownika jako
wigczone, patrz Rozdziat 6, “Ochrona urzadzenia przed nieautoryzowanym
dostepem” w Instrukcji ustawien systemu.
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9 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowac¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

M wazne
* Urzadzenie automatycznie rozpoznaje formaty oryginatéw podczas skanowania:
W celu zapoznania sie z formatami oryginatéw rozpoznawanymi przez to urzadzenie,
patrz Rozdziat 2, “Podstawowe Operacje” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.
e Jezeli urzadzenie nie moze prawidtowo rozpoznac¢ formatu oryginatu, po nacisnieciu
przycisku (Start) pojawia sie ekran Formatu Oryginatu. Okresl recznie format
oryginatu = nacisnij [OK].

Wysylanie faksu

Urzadzenie to umozliwia zeskanowanie oryginatow i wystanie ich jako faksow.
Urzadzenie zapewnia trzy tryby wysytania fakséw: Wysytanie z pamieci,
Bezposrednie wysytanie i Reczne wysytanie

B Wysylanie z Pamieci

Wszystkie wysytane oryginaty sg przed wystaniem zeskanowane i wczytane do
pamieci. Oznacza to, ze po zeskanowaniu oryginatéw uzytkownik nie musi juz
dtuzej pozostawac przy urzadzeniu. Mozna zeskanowa¢ dokumenty do wysyiki
nawet wowczas, gdy maszyna jest w trakcie wysytania innego dokumentu.

B Bezposrednie Wysylanie
Urzadzenie wysyta kazdg strone dokumentu do odbiorcy natychmiast po jej
zeskanowaniu.
Chociaz tryb wysytania bezposredniego jest wolniejszy niz tryb wysytania z
pamieci, mozna go uzy¢, gdy chce sie wystac pilnie dokument przed innymi
dokumentami zapisanymi w pamigci.

B Wysylanie reczne

Tryb ten stuzy do recznego wysytania fakséw po uprzednim sprawdzeniu, czy
urzadzenie odbiorcy jest przygotowane do odbioru fakséw. Trybu tego nalezy
uzy¢, gdy odbiorca nie ma urzadzenia, ktére moze automatycznie odbierac
faksy.

Wysytanie z Pamieci

Ponizej opisany jest przebieg czynnosci podczas wysytania fakséw z uzyciem
trybu Wysytania z Pamigci.

M wazne
Tryb Wysytanie z Pamigci jest ustawiany automatycznie, gdy:
- Stosowany jest tryb Wysytanie z opdznieniem
- Okreslonych jest wielu odbiorcow
- Nie jest uzywany tryb Wysytania bezposredniego
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&> UWAGA

¢ W pamieci urzgdzenia moze by¢ przechowywanych okoto 1000 stron (zaréwno
dokumentéw przygotowanych do wystania jak i odebranych.

o Gdy pamiec staje sie zapetniona, nalezy usung¢ niepotrzebne odebrane dokumenty
uzywajac ekranu Monitora Systemu. (Patrz Rozdziat 6, “Sprawdzanie/zmiana statusu
dokumentéw zapisanych w pamieci.”)

Nacisnij przycisk (WYSLIJ) — umies$é oryginaty.

UWAGA

e Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzadzenia.

e Jezeli pojawi sie <Wprowadz swojg Nazwe Uzytkownika i Hasto oraz okres$l nazwe
zarejestrowanego odbiorcy.>, postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dziale
“Rejestrowanie sie w funkcji Wysytki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

e Jesli pojawia sie ktéras z wiadomosci podanych nizej, wykonuj instrukcje podane
w rozdziale 2, “Podstawowa obstuga urzadzenia", w "Instrukcji obstugi urzgdzenia by
wykona¢ wymagane kroki:

- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>
- <Nalezy wtozy¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>

GofowoSE do wystania.  Odbiorca: 0 31712709 21:29 WCiénij w podanej kOIejnOéCi
. CzB H —

== | oo klawisze [Nowy Adres] — [Faks].
¢ Buto

M A : Ustawienia ‘@ UWAGA

B RO A A

e = o = Skanowania Jesli funkcja Wysyiki Faksow

\ .5! .5\ .E - ustawiona jest jako 'Nie zezwalaj',

Plik NoEnik przycisk [Faks] nie jest wySwietlany.
[ >§Pamieci E Format (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb

] uzytkownika" w Instrukcji obstugi

zdalnego interfejsu uzytkownika.)

Prefer. Elaw. Wb, [§Mowy
Odbiorcy i Jednoprz. Adres

Monitor Systemu ;

%[Faks] L2yj klawiszy numeryczhwch, Ochiorca: o POS*UQUJQC SIQ kIaWISzaml

phiirner Calen Alabe 100 =ealbmn @ = @ (numerycznymi)
&= 03 X)X0XXXX ’ wprowadz numer faksu

P e || 0] ) . (maksymalnie 120 znakéw).
| Bezposreadnio

Monitor Systemu
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W tym kroku dostepne sg w razie koniecznosci rowniez nastepujgce klawisze:

[Pauza]: Wocisnij ten przycisk, gdy w wybieranym numerze faksu zamierzasz
wstawi¢ kilkusekundowg pauze. Po wstawieniu do numeru faksu pauzy,
pomiedzy cyframi wyswietlona jest litera <p>. Po wstawieniu pauzy na
koncu numeru faksu, wyswietlona jest litera <P>. W przypadku
wybierania miedzynarodowych numeréw pauze nalezy wstawi¢ po
numerze kierunkowym danego kraju, a takze na koficu numeru faksu.
(Patrz “Wybieranie numeréw miedzynarodowych,” na str. 2-52.)

[Tonowo]:  Wcisnij ten klawisz, gdy taczysz sie z wewnetrznego telefonu
podtgczonego do prywatnej centrali telefonicznej (PBX), ktora akceptuje
tylko wybieranie tonowe. Po wcisnieciu klawisza [Tonowo] pojawi sig

litera <T>.

[R]: Wocisnij ten przycisk, gdy chcesz korzysta¢ z przycisku R. (Patrz
“Nawigzywanie potaczenia z wewnetrznej linii telefonicznej,” na
str. 2-50.)

[«4][»] Przyciski te stuzg do przemieszczania kursora.

[Cofnij]: Stuzy do usuwania znaku stojgcego bezposrednio z lewej strony
kursora.

M wazne
Pauzy nie mozna wprowadzi¢ na poczatku numeru.

&> UWAGA
* Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakoéw znajdujg sie w rozdziale 2
,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.
o Dlugos¢ pauzy jest r6zna w zaleznosci od tego, czy jest ona wprowadzana
w srodku, czy tez na koncu numeru faksu.
- Dlugos¢ pauzy wprowadzanej w $rodku numeru faksu (mata litera p) ustawiona jest
domysinie na 4 sekundy. Dlugos$c¢ tej pauzy mozna jednak zmieniaé w zakresie od
1 do 15 sekund. (Patrz “Regulacja czasu pauzy,” na str. 7-24.)
- Dlugos$¢ pauzy wprowadzanej na koncu numeru telefonu (duza litera P) wynosi
10 sekund. (Dlugosci tej pauzy nie mozna zmieniac).
o W urzadzeniu tym istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia kolejno po sobie dwéch lub
wigkszej liczby pauz.
e Mozna wcisna¢ przycisk © (Anuluj), aby usung¢ wpis.

Nacisnij [OK].
w Numer Faksu (Maks. 120 zhakiu) Okreslony odbiorca pojawia sie na gorze
B= 03 XXXXXXX || ekranu
Pauza §Sygna} 4 g B g Cafnij
| Bezpogrednio |

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych, Odhiorca: o

E——

Monitor Systemu
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® Jezeli chcesz zmieni¢ lub sprawdzi¢ okreslonego odbiorce:
U Nacisnij [Szczegoty] = sprawdz lub zmien informacje dotyczace odbiorcy = wcisnij
[OK].
W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na
str. 2-2.

® Gdy chcesz usunaé okreslonego odbiorce:
U Wecisnij przycisk [Usun].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na
str. 2-2.

& UWAGA
Gdy Potwierdz Wprowadzone Numery Faksu w funkcji Ograniczonego Wysytania
ustawione jest jako wtgczone, nalezy ponownie wprowadzi¢ numer faksu dla jego
potwierdzenia. Wprowadz numer faksu, taki sam jak wprowadzony w kroku 3 —
nacis$nij [OK]. (Patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania" w Instrukcji ustawien

systemu.)
5 Gofowost do wystania, Ochiorca: 1 _31,"12;’09 PAREE] NaCiénij [UStaWienia
©= 0 3XXXXXXX g;;‘mdm skanowania], by okresli¢
Lt wymagane ustawienia

Szozegoly pdllsun Przywot. gUstawienia skanowania.
Skanowania e

Dloiaza W celu uzyskania dodatkowych informacii,
e patrz Rozdziat 3, “Okres$lanie Ustawien
Format Skanowania.”

Prefer. Elaw. Wb, HMowy

Odbiorcy Jednaoprz. Adres

6 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywaé
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

M wazne
¢ Urzadzenie automatycznie rozpoznaje formaty oryginatdw podczas skanowania:
W celu zapoznania sie z formatami oryginatéw rozpoznawanymi przez to urzadzenie,
patrz Rozdziat 2, “Podstawowe Operacje” w Instrukcji obstugi urzadzenia.
e Jezeli urzadzenie nie moze prawidtowo rozpoznac¢ formatu oryginatu, po nacisnigciu
przycisku (Start) pojawia sie ekran Formatu Oryginatu. Okres| recznie format
oryginatu = nacisnij [OK].
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Bezposrednie Wysytanie

Ponizej opisany jest przebieg czynnosci podczas wysyfania fakséw z uzyciem

trybu Wysytania Bezposredniego.

M wazne

oW trybie Bezposrednie Wysytanie w danej chwili mozna okresli¢ tylko jednego

odbiorce.

o Jedli pojawi sie btad lub anulujesz transmisje w trybie Wysytania Bezposredniego,
mozesz sprawdzi¢, ile stron zostato przestanych do odbiorcy poprzez wydrukowanie
raportu z potgczen lub na ekranie Monitora Systemu. (Patrz “Drukowanie raportéw z
potaczen,” na str. 8-9 lub “Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen,” na str. 6-9).

-

M wazne

Naci$nij przycisk (WYSLIJ) — umiesé oryginaly.

Gdy oryginat utozony jest na szklanej ptycie roboczej, wtedy mozna wystac
jednorazowo tylko jedng strone. Jezeli chcesz wysta¢ dwie lub wiecej stron, oryginat

nalezy umiesci¢ w podajniku.

& UWAGA

* Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajduja sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzgdzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi

urzgdzenia.

e Jezeli pojawi sie <Wprowadz swojg Nazwe Uzytkownika i Hasto oraz okresl nazwe
zarejestrowanego odbiorcy.>, postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dziale
“Rejestrowanie sie w funkcji Wysyiki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

e Jesli pojawia sie ktéras z wiadomosci podanych nizej, wykonu;j instrukcje podane
w rozdziale 2, “Podstawowa obstuga urzadzenia", w "Instrukcji obstugi urzadzenia by

wykona¢ wymagane kroki:

- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>

- <Nalezy wtozy¢ karte kontrolng.>

- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>

2 Gotowost do wystania. Odbiorca: & 31/12/08 2728
| Cz-B

| 200x200dpi

Auto

m Mrwwdnras
Faks

é‘ =-mail §‘|—Faks »g
Flik Moghik
Pamieci
Moy
dres

Monitor Systemu

1 law. Wyb.

Wcisnij w podanej kolejnosci
klawisze [Nowy Adres] — [Faks].

&2 UWAGA
Jesli funkcja Wysytki Faksow
ustawiona jest jako 'Nie zezwalaj',
przycisk [Faks] nie jest wyswietlany.
(Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika.)
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%[Faks] Uzy] klawiszy numerycznych. Oclbiorca: O POSI’UQUJQC SIQ kIaW|szam|

phliror Calen Sdale 1500 sealbn @ = @ (numerycznymi)
|g= 03X XXXXXX ’ wprowadz numer faksu

Pz o || 4]0 ] . (maksymalnie 120 znakéw).
| Bezposrednio

W tym kroku dostepne sg w razie koniecznosci rowniez nastepujgce klawisze:

[Pauzal: Wcisnij ten przycisk, gdy w wybieranym numerze faksu zamierzasz
wstawi¢ kilkusekundowg pauze. Po wstawieniu do numeru faksu pauzy,
pomiedzy cyframi wys$wietlona jest litera <p>. Po wstawieniu pauzy na
koncu numeru faksu, wyswietlona jest litera <P>. W przypadku
wybierania miedzynarodowych numeréw pauze nalezy wstawic¢ po
numerze kierunkowym danego kraju, a takze na koncu numeru faksu.
(Patrz “Wybieranie numeréw miedzynarodowych,” na str. 2-52.)

[Tonowo]:  Wcisnij ten klawisz, gdy taczysz sie z wewnetrznego telefonu
podtaczonego do prywatnej centrali telefonicznej (PBX), ktéra akceptuje
tylko wybieranie tonowe. Po wcisnieciu klawisza [Tonowo] pojawi sie
litera <T>.

[RI: Wecisnij ten przycisk, gdy chcesz korzysta¢ z przycisku R.

(Patrz “Nawigzywanie potaczenia z wewnetrzne;j linii telefonicznej,” na
str. 2-50.)

[«4]1[»]: Przyciski te stuzg do przemieszczania kursora.

[Cofnij]: Stuzy do usuwania znaku stojgcego bezposrednio z lewej strony
kursora.

M wazne

&

Pauzy nie mozna wprowadzi¢ na poczgtku numeru.

UWAGA
¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.
¢ Dlugos¢ pauzy jest rozna w zaleznosci od tego, czy jest ona wprowadzana
w $rodku, czy tez na koAcu numeru faksu.
- Dlugos¢ pauzy wprowadzanej w $rodku numeru faksu (mata litera p) ustawiona jest
domysinie na 4 sekundy. Dlugos¢ tej pauzy mozna jednak zmienia¢ w zakresie od
1 do 15 sekund. (Patrz “Regulacja czasu pauzy,” na str. 7-24.)
- Dlugos¢ pauzy wprowadzanej na koncu numeru telefonu (duza litera P) wynosi
10 sekund. (Dlugosci tej pauzy nie mozna zmieniac).
¢ W urzadzeniu tym istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia kolejno po sobie dwdch lub
wigkszej liczby pauz.
e Mozna wcisng¢ przycisk © (Anuluj), aby usunaé¢ wpis.
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%[Faks] Uzyj klawiszy numeryczrych. Odbiorca: O WCIsnIJ przyCISkl [Bezposrednlo]

mhumer Faksu (Maks. 120 znakiw) - [OK]
B= 03 XXXXXXX Tryb Bezposrednie Wysytanie jest

o |2 [ || Ustawiony i na gérze elcanu pojawia sie

| Bezposrednio

Tryb Bezposredniego Wysytania mozna
réwniez ustawi¢ na ekranie Ustawien
Wysytania. Na gérnym ekranie wcisnij
[Ustawienia Wysytania] = [Bezposrednio]
— [Wykonanel].

[

=

Aby anulowa¢ tryb Wysytania
Bezposredniego ponownie wciénij
[Bezposrednio].

® Jezeli chcesz zmieni¢ lub sprawdzié okreslonego odbiorce:
a {\loa}(é]iénij [Szczegoty] — sprawdz lub zmien informacje dotyczace odbiorcy — wcisnij
W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na
str. 2-2.
® Gdy chcesz usunaé¢ okreslonego odbiorce:
U Weisnij przycisk [Usun].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na
str. 2-2.

&> UWAGA

Gdy Potwierdz Wprowadzone Numery Faksu w funkcji Ograniczonego Wysytania
ustawione jest jako wigczone, nalezy ponownie wprowadzi¢ numer faksu dla jego
potwierdzenia. Wprowadz numer faksu, taki sam jak wprowadzony w kroku 3 —
nacisnij [OK]. (Patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania" w Instrukcji ustawien

systemu.)
5 Gotawnse oo wystania. Oabiore: 1 @i71z08 217 Nacis$nij [Ustawienia
| Cz-B ; [ &
= 030X | oo skanowanial, by c_>kr(_esllc
o wymagane ustawienia
Szezeodty piUsUR Przywiot. Ustawienia skanowania.
i Skanowania ®
Keiacka W celu uzyskania dodatkowych informagii,
e patrz Rozdziat 3, “Okreslanie Ustawien
Format Skanowania.”
Prefer. Klaw. Wyb,  HMNowy Elstam.
Odhiorcy Jednoprz. Adres iyt

Monitor Systemu 3

6 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).
Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.
Po wystaniu faksu, tryb Bezposredniego Wysytania jest automatycznie anulowany.

2-30

Podstawowe metody wysytania dokumentéw



M wazne
¢ Urzadzenie automatycznie rozpoznaje formaty oryginatéw podczas skanowania:
W celu zapoznania sie z formatami oryginatéw rozpoznawanymi przez to urzadzenie,
patrz Rozdziat 2, “Podstawowe Operacje” w Instrukcji obstugi urzadzenia.
e Jezeli urzadzenie nie moze prawidtowo rozpoznac¢ formatu oryginatu, po nacisnigciu
przycisku (Start) pojawia sie ekran Formatu Oryginatu. Okresl recznie format
oryginatu = nacisnij [OK].

Wysyftanie reczne

Ponizej opisany jest przebieg czynnoéci podczas wysytania fakséw z uzyciem
trybu Wysytania recznego.

M wazne
Jesli reczne wysytanie anulowane zostanie w trakcie trwania transmisji, to
zeskanowane do tej pory strony zostang wystane. Mozesz sprawdzic, ile stron
zostato wystanych do odbiorcy poprzez wydrukowanie raportu z potgczen lub na
ekranie Monitora Systemu (Patrz “Drukowanie raportéw z potaczen,” na str. 8-9 lub
“Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen,” na str. 6-9).

1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umie$é oryginaly.

M wazne

Gdy oryginat utozony jest na szklanej ptycie roboczej, wtedy mozna wystac
jednorazowo tylko jedng strone. Jezeli chcesz wysta¢ dwie lub wiecej stron, oryginat
nalezy umiesci¢ w podajniku.

&> UWAGA

e Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

e Jezeli pojawi sie <Wprowadz swojg Nazwe Uzytkownika i Hasto oraz okres$l nazwe
zarejestrowanego odbiorcy.>, postepuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dziale
“Rejestrowanie sie w funkcji Wysyiki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

e Jesli pojawia sie ktoras z wiadomosci podanych nizej, wykonu;j instrukcje podane
w rozdziale 2, “Podstawowa obstuga urzadzenia", w "Instrukcji obstugi urzgdzenia by
wykona¢ wymagane kroki:

- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>
- <Nalezy wtozy¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>
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2 GotowoEs do wystania. Odbiorca: O 31/12/09 27:25 WCIéan w pOdanej kOlejnOéCi

. CzB i N

@ = - klawisze [Nowy Adres] — [Faks].
— & UWAGA

= Jesli funkcja Wysytki Faksow

‘ - mai | §‘|—Faks

Monik
Pamieci

law. Wb, [EMowy
ednoprz. Adres

ustawiona jest jako 'Nie zezwalaj',
przycisk [Faks] nie jest wyswietlany.
(Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika.)

]
J

Nacisnij klawisz [Widelki].

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych. Odhiorca: o

® Numer Faksu (Maks. 120 znakiu) Powiniene$ stysze¢ sygnat wybierania
numeru (ciggly wysoki dzwigk).

Sygnat £ § » §
| Bezposrednio

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych, Na0|snu [l._JstaWIenla .
mNumer Faksu iMaks. 120 znakiw) SKanowanla]’ by (.)kr'eS"C
B = | wymagane ustawienia

Syarat_| ] skanowania.

Rozpocznij Bx ]

"""""""""""""""""" . W celu uzyskania dodatkowych informacji,
patrz Rozdziat 3, “Okres$lanie Ustawieh

Ustawienia 1)l Skanowania.”

Skanowania

Monitor Systemu ]
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%[Faks] Uzy] klawiszy numerycznych. POSI’UQUjaC SIQ kIaWiszami
phliror Calen Sdale 1500 sealbn @ = @ (numerycznymi)

&= 03XXXXXXX wprowadz numer faksu

I 03 ’ (maksymalnie 120 znakéw).

| Syanat ¢ [ ]

Jezeli numer jest zapisany pod
przyciskami wybierania
_ jednoprzyciskowego, mozesz réwniez

: nacisng¢ [Przyciski jednoprzyciskowe], by
wybraé numer. (Patrz “Wykorzystywanie
przyciskéw wybierania
jednoprzyciskowego,” na str. 4-35.)

Ustawienia

W tym kroku dostepne sa w razie koniecznosci réwniez nastepujace klawisze:

[Tonowo]: Wcisnij ten klawisz, gdy taczysz sie z wewnetrznego telefonu podtgczonego
do prywatnej centrali telefonicznej (PBX), ktora akceptuje tylko wybieranie
tonowe. Po wcisnigciu klawisza [Tonowa] pojawi si¢ litera <T>.

[R]: Wocisnij ten przycisk, gdy chcesz korzysta¢ z przycisku R. (Patrz
“Nawigzywanie potaczenia z wewnetrznej linii telefonicznej,” na str. 2-50.)

[Koniec]: Wocisnij, by anulowac¢ tryb wysytania recznego.

UWAGA

¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakoéw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.

W przypadku stosowania trybu wysytania recznego nie mozna korzystac z
wybierania grupowego.

Gdy ustyszysz wysoki dzwiek, wcisnij przycisk (Start), by
rozpocza¢ skanowanie oryginatow.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

M wazne

¢ Urzadzenie automatycznie rozpoznaje formaty oryginatéw podczas skanowania:
W celu zapoznania sie z formatami oryginatéw rozpoznawanymi przez to urzadzenie,
patrz Rozdziat 2, “Podstawowe Operacje” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

¢ Jezeli urzadzenie nie moze prawidtowo rozpozna¢ formatu oryginatu, po nacisnigciu
przycisku (Start) pojawia sie ekran Formatu Oryginatu. Okresl recznie format
oryginatu = nacisnij [OK].
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Zgﬂansowane metody wysylania

W dziale tym opisano niektére funkcje dodatkowe stosowane do wysytania
dokumentow.

Uwierzytelnianie Uzytkownikow przed Wysytka
Dokumentéw (Wysytka z Autoryzacja)

Jesli sie¢ uzytkownika wykorzystuje ustugi dotyczgce katalogdéw, takie jak Active
Directory (Aktywny Katalog), zalecamy by korzysta¢ réwniez z Wysyiki z
Autoryzacjg. Wysytka z Autoryzacjg jest funkcjg uwierzytelniania, umozliwiajacq
zabezpieczenie przed wysytkg dokumentow z urzadzenia przez uzytkownikow
nieuwierzytelnionych. Z wtgczong tag funkcjg, kazdy uzytkownik, ktéry chciatby
wysta¢ dokumenty, musi wprowadzi¢ wazng nazwe uzytkownika i hasto.

B Przebieg wysytki dokumentow z wykorzystaniem Wysytki z Autoryzacja

Serwer uwierzytelniania
==

—

N
)
V)

Vi ar—

!/’\
—

0
m

1

==>

¥

B

Z
2]
5

uzytkownika: XXX
Hasto: YYY

£

Urzadzenie
Odbiorcy

1. Dowolny uzytkownik, ktéry chciatby wysta¢ dokumenty, zostanie poproszony o
podanie waznej nazwy uzytkownika i hasta.

2. Wprowadzone informacje sg sprawdzane, w celu uwierzytelnienia uzytkownika,
na serwerze uwierzytelniania w katalogowej bazie danych.

3. Urzadzenie odbiera wyniki uwierzytelniania z serwera uwierzytelniania.

4. Po przeprowadzonym uwierzytelnianiu, uwierzytelniony uzytkownik moze
wysyta¢ dokumenty do okreslonego odbiorcy.
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B Co mozna robi¢ z funkcjg Wysyltki z Autoryzacja

W uzupetnieniu funkcji uwierzytelniania uzytkownikéw, funkcja Wysytki z

Autoryzacjg umozliwia co nastepuje:

® Przekazywanie informacji o logowaniu (zarowno nazwy uzytkownika jak i hasta lub
tylko nazwy uzytkownika) z funkcji Wysytki z Autoryzacja do innych systemoéw, takich
jak uwierzytelnianie SMTP

¢ Ograniczenie odbiorcow wysytanych dokumentéw do adresu e-mail i folderu
uzytkownika zarejestrowanego w systemie

o \Wigczanie/Wytgczanie funkcji wysyiki

Aby korzysta¢ z funkcji Wysytki z Autoryzacja, nalezy wczesniej okresli¢

w urzgdzeniu ustawienia serwera uwierzytelniania oraz ustawienia inne. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawieh do indywidualnych potrzeb uzytkownika"
w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika).

Dziat ten opisuje w jaki sposob zarejestrowac sie w funkciji Wysyiki z Autoryzacjq i
wprowadza prostszy sposéb wysyiki dokumentéw na adres e-mail i do folderu
zalogowanego uzytkownika.

M wazne

W zaleznosci od srodowiska sieciowego, wczesniej moze by¢ wymagane
skonfigurowanie serwera uwierzytelniania.

Rejestrowanie sie w funkcji Wysytki z Autoryzacja
Ponizej opisano sposéb rejestrowania sie w funkcji Wysytki z Autoryzacijg

1 Nacis$nij przycisk (SEND) — umies$é oryginaly.

Pojawi sie ekran rejestrowania sie w funkcji Wysyiki z Autoryzacja.

&> UWAGA

e Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

e Jesli pojawia sie ktéras z wiadomosci podanych nizej, wykonuj instrukcje podane
w rozdziale 2, “Podstawowa obstuga urzadzenia", w "Instrukcji obstugi urzgdzenia by
wykona¢ wymagane kroki:
- <Klawiszami numerycznymi wprowadz NI Wydziatu i Hasto.>
- <Nalezy wtozy¢ karte kontrolng.>
- <Wprowadz NI Uzytkownika oraz hasto.>
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Worowadz nazwe U2ytkownika oraz hasto,
a hastepnie wybierz docelowy login.

Lizytkownik >§

Hasto g I

mhazwa Domeny Ecanon

[Mazwa Uzvtkownikal (Maksymalnie 24 znaki)

[ | IAifabet

"

[« [ w» { [comni] ] [Trypwprow. 1

&> UWAGA

Wcisnij klawisz [Uzytkownik].

Wykorzystujac klawiature
ekranowa wprowadz nazwe
uzytkownika (maksymalnie 24
znaki) — nacisnij przycisk [OK].

Szczegdtowe informacje dotyczgce wprowadzania znakdw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

4

Worowadz nazwe uzytkownika oraz hasto,
a hastepnie wybierz docelowy login.

Lzytkownik E I Lsero]

mhazwa Domeny ECanon

Manitar Systemu ]

Nacisnij przycisk [Hasto].
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[Hasto] (Maksymalnie 24 znaki)
[l | fAifabet

[ = 1] » 1 [comij ] [Trybworaw. §

Whrowadz nazwe uzytkownika oraz hasto,
a hastepnie wybier? docelowy looin

UZythownik Lanan
|4

Hasto |
[

mhazwa Domeny

[ Logowanie J))
A

Manitor Systemu

Wykorzystujac klawiature
ekranowa wprowadz swoje hasto
(maksymalnie 24 znaki) —
nacisnij przycisk [OK].

Z listy rozwijalnej serweréw
wybierz nazwe serwera,

w ktérym chcesz sie
zarejestrowaé — nacisnij
przycisk [Zarejestruj].

Jesli zostates pomysinie uwierzytelniony,
pojawi sie goérny ekran (Wysyiki).

7 Okresl odbiorce, ustawienia skanowania, ustawienia wysytania i

aby wysta¢ dokumenty, nacisnij przycisk (Start).

&> UWAGA

Dla uzyskania informacji odnosnie podstawowych procedur wysyfania dokumentéw,
zobacz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2.

8 Nacisnij przycisk @ (Log In/Out).

Jestes wyrejestrowany z funkcji Wysyiki z Autoryzacja i wyswietlacz powroci do
ekranu rejestrowania sie w funkcji Wysyiki z Autoryzacja.
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M wazne
e Jesli na stronie Ustawien Uwierzytelniania Funkcji Wysytanie wybrany jest przycisk

[Wyswietl ekran potwierdzenia podczas wyrejestrowania], wtedy po wyrejestrowaniu
moze pojawi¢ si¢ ekran nastepujacy. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien
do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika).
Nacisnij przycisk [Wyslijl, by wyrejestrowaé sie tylko z funkcji Wysyiki z Autoryzacja
lub przycisk [Urzadzenie], by réwnoczesnie wyrejestrowaé sie z innych funkcji
zabezpieczen, takich jak Zarzadzanie NI Wydziatu.

Ochiorca: O 03/77/09 1508

i
7 ktdrych choesz sie wylogowac?

Urzadzenie E ‘ Wydli j/Druku j

Monitor Systemu

» Kiedy urzadzenie wejdzie w tryb Czuwania lub aktywowany zostanie tryb
Automatycznego Kasowania Ustawien, uzytkownik bedzie wyrejestrowany
automatycznie z funkcji Wysytki z Autoryzacja.

Wysytka dokumentow na swoj adres e-mail z
wykorzystaniem Wysytki z Autoryzacja

Funkcja Wysyiki z Autoryzacjg zapewnia fatwy sposob okreslania twojego adresu
e-mail, jako odbiorcy dokumentéw wysytanych za posrednictwem e-maila.
Podczas komunikacji z serwerem, w czasie rejestrowania sie w funkcji Wysyiki z
Autoryzacjg, urzadzenie automatycznie otrzymuje twéj adres e-mail z serwera
uwierzytelniania. Po nacisnigciu przycisku [Wyslij poczte do siebie], mozesz
podac¢ jako odbiorce swoj adres e-mail.

Ponizej opisano sposéb korzystania z funkcji Wysytki z Autoryzacija, aby okresli¢
jako odbiorce swéj adres e-mail.

M wazne

Aby okresli¢ jako odbiorce swoj adres e-mail, upewnij sie co do ponizszych

zagadnien:

- Czy w ustawieniach [Wysyiki E-mail] wybrane jest [Zezwalaj], czy [Zezwdl jedynie
na wysytke na wiasny adres]. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do
indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika).

- Twoj atrybut adres e-mail zapisywany jest na serwerze uwierzytelniania.
(Skonsultuj sie z administratorem swojej sieci).

1 Postepuj zgodnie z krokami 1 do 6 zawartymi w dziale
“Rejestrowanie sie w funkcji Wysytki z Autoryzacja,” na str. 2-35.

Pojawi sie goérny ekran (Wysytania).
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2 GotowoEt do wysfania. Odbiorca: 0 03/71/03 15729 NaCIéan przycisk [Nowy AdreS].

- . CzB
= | Z00x200dpi
¢ futo
: Przwwol. Ustawienia
Skanowania
EgiaZka
resowa Tiee
Faormat
Pliku
Prefer. Klaw. Wb, ({Mowy staw.
Odbiorcy Jednoprz.  1iAdres
m Useril

3 Goftowost do wystania. Odbiorca: @ 03/11/09 13:0f
| [z-B

Nacisnij przycisk [Wyslij poczte
do siebie].

= | 200%200dpi
At Na gérnym ekranie pojawi sie adres e-mail.
= Mowytdres Ustawienia
- Skanowania
‘Faks ’g‘E—maH j‘l—Faks E
Plik No&nik WySli] Hail
Pamieci W00 Siehie

Monitor Systemu

m Useril

Okresl ustawienia skanowania, ustawienia wysytania i naci$nij
przycisk (Start), by wystaé¢ dokumenty.

& UWAGA

¢ W celu otrzymania instrukcji dotyczacych podstawowych procedur wysytania
dokumentow, patrz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2.

¢ Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania
SMTP> skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe
uzytkownika i hasto = nacis$nij klawisz [OK].

Wysytanie dokumentow do swojego folderu z
wykorzystaniem funkcji Wysytki z Autoryzacja

Funkcja Wysytki z Autoryzacjg zapewnia tatwy sposob okreslania twojego folderu,
jako odbiorcy dokumentéw wysytanych do serwera pliku. Jezeli Aktywny Katalog
wykorzystywany jest jako serwer uwierzytelniania, podczas komunikacji z
serwerem, kiedy rejestrujesz sie w funkcji Wysytki z Autoryzacja, urzadzenie
automatycznie otrzymuje twojg nazwe katalogu domowego (nazwe folderu) z
serwera uwierzytelniania. Po nacisnieciu przycisku [Wyslij plik do siebie], mozesz
poda¢ jako odbiorce ten folder.

Ponizej opisano sposéb korzystania z funkcji Wysytki z Autoryzacja, aby okresli¢
jako odbiorce swdj folder.
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M wazne

* Aby okresli¢ jako odbiorce swoj folder, upewnij sie co do ponizszych zagadnien:

- Czy w ustawieniach [Wysyiki Pliku] wybrane jest [Zezwalaj], czy [Zezwdl jedynie na
wysytke na wlasny adres lub do okreslonegop folderu]. (Patrz Rozdziat 4
"Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji
obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika).

- Twoj atrybut katalog domowy zapisywany jest na serwerze uwierzytelniania.
(Skonsultuj sie z administratorem swojej sieci).

e Jezeli Aktywny Katalog nie jest wykorzystywany jako serwer uwierzytelniania lub
chcesz rgcznie okresli¢ jako odbiorcg swoj folder, wtedy po nacisnigciu przycisku
[Wyslij plik do siebie], jako odbiorca okreslany jest folder podany w [Sciezce dostepu
do folderu] pod [Okresl folder odbiorcy]. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika).

1 Postepuj zgodnie z krokami 1 do 6 zawartymi w dziale
“Rejestrowanie sie w funkcji Wysytki z Autoryzacja,” na str. 2-35.
Pojawi sie goérny ekran (Wysytania).

2 Gotowost do wysfania. Odbiorca: 0 03/71/09 15:2 NaCIénlj przycisk [Nowy AdreS].
. CzB

©= L 200xZ00dpi
¢ Auto
. Przywot. Ustawienia
Skanowania
Ksigzka
Adresowa
TIFF
Format
Pliku
Prefer. Klaw. Wb, [{Mowy Ustaw
Odhiorcy Jednoprz, 1 __ _____ Wyt 3
m Usero? Monitor Systemu 3

3 Gotowose do wystania, Odbiorca: 0 08/11/08 130§ NaCIénlj przycisk [Wyéllj pllk dO
| CzB iebi
= | 1e].
= | 200x200dpi siebie]
Auto U géry ekranu pojawi sie Sciezka dostepu
u Haowyidres E;ﬁ"o"'\’iv%wg do folderu.
‘Faks é‘E—mail §‘|—Faks é
Plik Naznik WyEli] Mail
B ot Jibven) i |
YyEli] Plik
Ui ) T
="
& UWAGA

Jezeli ustawienia dokonane pod <Gdy wysyla sie plik pod wiasny adres>
skonfigurowne sg tak, by wyswietli¢ ekran uwierzytelniania, wtedy po nacisnieciu
przycisku [Wyslij plik do siebie] pojawi sie ekran Plik. (Patrz Rozdziat 4
"Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji
obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto —
nacisnij klawisz [OK].
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4 Okresl ustawienia skanowania, ustawienia wysytania i naci$nij
przycisk (Start), by wysta¢ dokumenty.

&> UWAGA

W celu otrzymania instrukcji dotyczgcych podstawowych procedur wysytania
dokumentow, patrz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2.

Tymczasowe przetgczanie do tonowego

wybierania numeréow

Wiele serwiséw informacyjnych przesytanych drogg faksowg (serwisy te
wykorzystywane sg w bankowosci, rezerwacjach lotniczych oraz rezerwacjach
hotelowych) wymaga wybierania tonowego. Jesli urzadzenie to podtgczone jest
do linii telefonicznej z wybieraniem impulsowym, wéwczas nalezy wykonac
dziatania opisane w tym dziale i tymczasowo przestawi¢ je na wybieranie tonowe.

1 Nacisnij (WYSLLJ).

2 Gotowost do wystania.

. Cz-B

| Z00x200dpi
Auto

Ustawienia
Skanowania

m by Adras

‘Faks 'g’ -mail j‘ I-Faks

Plik Nognik
Pamieci

Klaw. Wb, [MNowy
Jednoprz. Adres

Prefer.
Odhiorcy

Monitor Systemu

Ochiorca: 0 31712709 21:25

%[Faks] Lzyj klawiszy numerycznwch, Ochiorca: o

mMumer Faksu (Maks. 120 znakow)

Bezposrednio
o] wickek

Monitor Systemu

Wcisnij w podanej kolejnosci
klawisze [Nowy Adres] — [Faks].

&> UWAGA

Jesli Wysytka Faksow ustawiona jest
jako‘Nie zezwalaj’, wtedy przycisk
[Faks] nie jest wySwietlany. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika).

Nacisnij klawisz [Widetki].

M wazne

Jezeli urzadzenie jest w trybie
Zarzadzanie NI Wydziatu z
opcjonalnym Czytnikiem Kart-E1, nie
nalezy wyjmowac karty kontrolnej.
Wyjecie karty kontrolnej skutkuje
przerwaniem potgczenia.
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B R Calen ikdale 150 snal-font

%[Faks] Uzyj klawiszy numeryczrych.

& = 03 XXXXXXX

Syonat g g

HOZpOCZNi] H

&> UWAGA

stosowane do okreslenia

numeru.

Wysytanie Dokumentow u

]

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych

mNumer Faksu iMaks. 120 znakiw)

B = 0 XXXXXXX

| Sygnat g g

Rozpoczhij FX

Ustawienia
Skanowani

Monitor Systemu ]

B hrner Eaben fRske 190 snak-fon

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych,

B = 0J XXXXKXXXTXX
g

Hozpoczhi] Hx

Ustawienia
Skanowania

Monitor Systemu

Postugujac sie klawiszami

© - ® (numerycznymi)
wprowadz numer ustugi
informacyjnej.

Jezeli numer jest zapisany pod przyciskami
wybierania jednoprzyciskowego, mozesz
réwniez nacisngc¢ [Przyciski
jednoprzyciskowe], by wybra¢ numer.
(Patrz “Wykorzystywanie przyciskow
wybierania jednoprzyciskowego,” na

str. 4-35.)

W tym kroku dostepne sg w razie koniecznosci rowniez nastepujgce klawisze:

[R]: Wocisnij ten przycisk, gdy chcesz korzysta¢ z przycisku R. (Patrz
“Nawigzywanie pofaczenia z wewnetrznej linii telefonicznej,” na str. 2-50.)

Ksigzka Adresowa (p. 4-24) i funkcja Przywotania zadania (p. 4-51) nie moga by¢

Gdy po nawigzaniu potaczenia
ustyszysz nagrang wiadomos¢
serwisu informacji, naci$nij
klawisz [Tonowo].

Po nacisnieciu klawisza [Tonowo], na
wyswietlaczu dotykowym pojawi sie
litera <T>.

Postugujac sie klawiszami

© - ® (numerycznymi)
wprowadz numer zadany przez
ustuge informacyjna.

& UWAGA

Szczegdtowych informacji na temat
korzystania z ustug dostepnych

w serwisie informacyjnym moze
udzieli¢ dostawca tego rodzaju ustug.
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Jesli chcesz wykona¢ kopie
miumer Faksu (Maks. 120 znakow) uzys_kanyCh |nf0rrn"aCj|, WCIsnIJ
&= 03 XXXXXXXTXX ‘ klawisz [Rozpocznij RX].

Natomiast, jezeli nie potrzebujesz takiej
kopii, wcisnij klawisz [Koniec].

%[Faks] Uzy] klawiszy numerycznych.

s § | § ‘Rozpocznij R ]

Ustawienia

Okreslanie czasu rozpoczecia wysyiki
(Wysytka z opéznieniem)

Tryb Wysytanie z Opéznieniem umozliwia zachowanie zadania w pamieci i
wystanie go w czasie pdzniejszym.

&> UWAGA

¢ Do wysytania z opdznieniem mozna zarezerwowa¢ maksymalnie 64 zadania.
Jednakze, rzeczywista liczba zadan, kiére mozna zarezerwowac, moze by¢ mniejsza
niz 64, co zalezy od nastepujacych warunkow:
- Gdy w tym samym czasie wysytanych jest wiele dokumentow
- Gdy wysytane sg duze dokumenty

e Maksymalna liczba zadan, ktére mozna zarezerwowa¢ do wysytki z opdznieniem
moze rowniez ulec zmniejszeniu, gdy sg zadania inne niz zarezerwowane dla trybu
wysyiki z opdznieniem lub sg inne czynniki, ktére majg wptyw na okreslonych
odbiorcéw.

¢ Tryb Wysytania z opdznieniem nie moze by¢ stosowany gdy:
- Zeskanowane dokumenty sg wysytane do urzadzenia pamigci masowej USB.
- Dokumenty faksowe sg wysytane w trybie Wysytania bezposredniego lub

Wysytania recznego.

¢ Gdy dokumenty przeznaczone do wysytania z op6znieniem zostang wystane, sg one
automatycznie usuwane z pamieci.

e Uzytkownik moze przegladac oraz kasowac zadania przygotowane do wystania z
opdznieniem. (Patrz “Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw wysytanych lub
czekajacych na wysytke,” na str. 6-2.)
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o Jezeli wiele zadan wysytania z opdznieniem osiggnie czas wysyiki jednoczesnie,
wysytane sg one w nastepujacej kolejnosci:

Zadanie przygotowane

do wystania o 20:00 )
Zadanie Zadanie Zadanie

nr. nr. nr.

0001 0002 0003

Q ABEC D EF
Trzech Jeden Dwéch
Odbiorcéow Odbiorca Odbiorcéw

” Kolejno$¢ wysyiki do

kazdego z odbiorcéw

A D E B F C

1 Naci$nij przycisk (WYSLIJ) = umiesé oryginaty — okresl
odbiorce.

&> UWAGA
* Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatdéw znajduja sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.
¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie okreslania odbiorcow, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “Latwe i szybkie
okreslanie odbiorcéw.”

2 GoToWOEE do wystania. Odbiarca: 0 31712709 2772 NaCIéan [UstaWienia

© = o | Skanowania], by okreslié
Auto wymagane ustawienia

skanowania.

Prazywol. Ustawienia

i Skanowania
Kelazka W celu uzyskania dodatkowych informaci,
TIFF patrz Rozdziat 3, “Okres$lanie Ustawien
Format ig”
Eor Skanowania.
Prefer. Flaw, Wyh,  Ehlowy Elstam,
Oddhiorcy Jednoprz, Adres Wyt

Maonitor Systemu 3
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Gotowo3t do wysfania. Ochiorca: 0 31712709 21:28 NaCIéan klawisz [UStaWienia

i Cz-B :
D= | 200x200dpi wysylania].

Auto

Przywol. Ustawienia
Skanowania

Ksiaska
Adresowa

TIFF

Farmat
Pliku

Prefer. Klaw, Wb, EHMNowy
Odhiorcy Jednoprz. Adres

[itawienia Weavtania] Wcisnij przycisk [Wysytanie z

Wysytanie Pieczatu] Bezposrednio opéin ieniem] .
Z Opdznieniem

Nazwa E

8 &2 Dokumentu I |
Temat EI |
Komunikat

5 Jl |

1/2 vg mg Wykaonane Jl

Wprowadz czas wysyiki
postugujac sie klawiszami
© - ® (numerycznymi) —
naci$nij [OK].

%[TX z OpdZnieniem] Uzyj klawiszy numerycznych.

31712 2009 21:34
o[ &+

(00:00-23:59)

Monitor Systemu

Dla czasu, wprowadz wszystkie cztery cyfry (wtgcznie z zerami), wykorzystujac
24-godzinng notacje.

Przyktady:

09:05:00 przed — 0905
potudniem

04:18:00 po potudniu  — 1618

Jesli ustawiony zostanie wczesniejszy czas wysyfania niz biezgcy czas, to dokument

zostanie wystany o okre$lonej godzinie nastepnego dnia.

Zaawansowane metody wysytania
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& UWAGA
Jezeli podczas wprowadzania czasu wysyfania popetniony zostanie btad, nalezy
nacisng¢ przycisk © (Anuluj), aby usungé wprowadzong warto$¢ — wprowadzi¢
nastepna liczbe czterocyfrowa.

6 Nacisnij przycisk [Wykonane].

g ‘Bezpoérednio g

Nazwa

& &7 Dokurnentu |
Temat EI |
kamunikat EI |

J2 [ A st J([Cihonane )

Monitor Systemu

& UWAGA
Aby anulowa¢ tryb wysytania z op6znieniem, nacisnij [Wysytanie z op6znieniem] —
[Anuluj].

7 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowaé skanowanie, nacis$nij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisna¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Dokument zostanie zapisany w pamieci, a nastepnie o okreslonej godzinie wystany
do okreslonego odbiorcy.

&> UWAGA

Zadania wysytania z opdznieniem mozna anulowa¢ z ekranu Monitora Systemu.
(Patrz “Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw wysytanych lub czekajacych na
wysytke,” na str. 6-2.)

Wysylanie dokumentéw do wiecej niz jednego
odbiorcy (Rozsytanie sekwencyjne)

Rozsytanie sekwencyjne pozwala zeskanowaé¢ dokumenty jeden raz i wystac je do
kilku odbiorcéw. Stosujgc te metode wysytki mozna wysta¢ ten sam dokument do
maksymalnie 532 odbiorcow.

& UWAGA
o Jezeli czesto wysyta sie dokumenty do wielu odbiorcéw warto zapisac¢ tych
odbiorcéw jako adres grupy. (Patrz “Adresy grupowe,” na str. 4-21.)
o Jezeli okresli sie odbiorcow stosujac adres grupy, kazdy odbiorca liczony jest jako
oddzielny adres.
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¢ Gdy Ograniczone Rozsytanie Sekwencyjne w Funkcji Ograniczonego Wysytania
ustawione jest jako "Rozsytanie Zabronione", wowczas nie mozna wystaé
dokumentow do wielu odbiorcéw, gdy ci odbiorcy zawierajg numery faksu. (Patrz
Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania" w Instrukcji ustawieri systemu.)

¢ Nie mozna anulowa¢ wysytki dokumentu tylko do jednego odbiorcy sposréd wielu
odbiorcow.

Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umiesé oryginaly.

&> UWAGA

Szczegétowe informacje dotyczace umieszczania oryginatéw znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzgdzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

Wybierz odbiorcéw.

Do wybrania zgdanych odbiorcéw nalezy wykorzysta¢ Ksiazke Adresowg i/lub
wykorzysta¢ (©) - (9) (klawisze numeryczne) badz klawiature na ekranie do
wprowadzenia adresu odbiorcy cyfra po cyfrze.

@ Jezeli korzystasz Ksigzki Adresowe;:

Gotowost do wystania. Odbiorca. 0 ai/1zma 21z Weisnij klawisz [Ksigzka Adresowal.
[ CzE

= | 200x200dpi
 huto

Ustawienia
3 ;

U Wybierz odbiorce z listy Ksigzki

[stazka Adresonal L 3 Adresowej = nacisnij [OK].

Ochiorca: o i , .
nm_m_,@ Mozna wybra¢ maksymalnie 500
Canonfe-mail john@esxanple. com DoTF odbiorcow.

Canon (FTP) starfish. organization
Canon{fax) LEEEEEE R
Canon {group) 2

Canon(I-fax) jane@example. com
&
]
&
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&> UWAGA

* Aby anulowaé wybranego odbiorce, nalezy wybra¢ ponownie odbiorce i skasowaé
jego znacznik.

o W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki adresowej, patrz
“Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

* Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysyfania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, adresy e-mail i I-faks nie
bedg wyswietlane na liscie Ksigzki Adresowe;.

o Jezeli ustawienia dokonane pod <Gdy wysyta sie plik pod adres zapisany w Ksigzce
Adresowej> skonfigurowne sg tak, by wyswietli¢ ekran uwierzytelniania, wtedy nie
powinno sie rownoczesnie podawaé adreséw serwerdw wielu plikow. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika"

w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika). Jesli podasz adresy serwerow
wielu plikéw, wtedy po nacisnieciu przycisku (Start), w kroku nr 5, pojawi sie
komunikat btedu.

@ Jezeli korzystasz z (0) - (9 (klawiszy numerycznych) lub klawiatury na

ekranie:
GotowosE do wystania. Thiorea. 0 srza o A Nacisnij [Nowy Adres] — wybierz
! B [E-mail], [I-Faks], [Plik] lub [Faks].
= 200%200dpi
| Aut & UWAGA
» Neww frdres Ustawienia W zalezno$ci od ustawien
= Skanowania
IFaks ’E‘E—mall ’E‘I—Faks ’g zaprogramowanych pod
L TIFF <Ustawieniami Ograniczen
Pk g‘“ﬁémk. Wysytania>, moga nie by¢
P Farmmat ySyt ) L N )
S é Pliku wyswietlone przyciski [E-mail],

[I-Faks], [Plik] lub [Faks]. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien
Monitor Systemu 2 do indywidualnych potrzeb
uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika).

Mowy i lstaw,
Adres i WSyt

Q Okresl odbiorce za pomoca (0) - (9)

; (klawiszy numerycznych) lub klawiatury

na ekranie = nacisnij [OK].

| -« §| > ] |Cofnij ] |Tryb'.-\'pr0w.§

1] 1] &> UWAGA

W celu otrzymania instrukgiji

dotyczgcych sposobu okreslania

--------- odbiorcy, patrz “Podstawowe metody
................. ' wysytania dokumentéw,” na str. 2-2.

[&dres E-mail] (Maksymalnie 120 znakow)

| johniexample. com | Alfabet

Monitor Systemu 4

QO Powtorz te czynnosci dopdki odbiorcy nie zostang okresleni.
Mozna okresli¢ maksymalnie 32 odbiorcow.
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Gotowost do wystania. Ochiorca: 2 08/11/09 16:3§ NaCIéan [Ustawienia

Canon(e-mail john@example. Cz-B skanowan ia], by okreél |é
Canon (I-fax)  janelexanple. 200xZ00cpi . .
auto wymagane ustawienia

Szezeaily pi USUR Przywol. éUstawienia skanowania.

Skanowania
——————"

Relazka W celu uzyskania dodatkowych informacii,
LUigs patrz Rozdziat 3, “Okre$lanie Ustawien
Format iqg”
o Skanowania.
Prefer. Klaw. Wb, EHMNowy

Odhiorcy Jednoprz. Adres

Gofowost do wysfania.  Odbiorca: 2 09/11709 16.3§ NaCIénlj [Ustawienia Wysyiania],
i c28 by okresli¢ wymagane

ohie-mail johnBexample.

fiz Canon (I-fax)  jane@example. Z200xZ00cpi . . . .
Auto ustawienia wysylania — nacisnij
Szczegity pd Usuh Przywot. Ustawienia prZYCiSk [Wykonane].
i 2 Skanowania
helaza W celu uzyskania dodatkowych informaci,
patrz “Podstawowe metody wysytania
dokumentoéw,” na str. 2-2.
Prefer. Klaw. Wb,  EHNowy

Odhiorcy Jednoprz. Adres

Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowaé skanowanie, naci$nij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

UWAGA

¢ Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania
SMTP> skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ e-maile i I-faksy. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do
indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].

¢ Jezeli ustawienia w <Gdy wysyta si¢ plik pod adres zapisany w Ksigzce Adresowej>
skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ dokumenty do serwera pliku. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].
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Nawigzywanie pofaczenia z wewnetrznej linii

telefonicznej

Gdy potaczenie z zewnetrznag linig nawigzuje sie poprzez wewnetrzny telefon,
wowczas zazwyczaj przed wybraniem numeru odbiorcy faksu urzgdzenie najpierw
wybiera numer dostepu do zewnetrznej linii (np. 0). Podobnie, gdy urzadzenie
taczy sie z numerem wewnetrznym, przed numerem faksu nalezy wprowadzi¢
numer dostepu do zewnetrznej linii. Dodatkowo, wraz z numerem telefonu mozna
zapisac¢ takze dtugos¢ pauzy (tzn. przedziat czasu, jaki urzadzenie odczekuje po
wybraniu numeru dostepu do zewnetrznej linii, gdy taczy sie ono z wewnetrznego
telefonu).

1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) — umies$é oryginaly.

> UWAGA

Szczegdtowe informacje dotyczgce umieszczania oryginatdw znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi

urzgdzenia.
2 GoToWosE do wystania, Odbiorca: 0 31712709 21:79 WCIénlj w podanej kOIejnOéCi
. CzB i N
== | s klawisze [Nowy Adres] — [Faks].
¢ Auto
m Mrwwidras . Ustawienia @ UWAGA . .
e c— B Skanowania Jesli Wysytka Faksow ustawiona jest
.5\' .5\ .§ e jako‘Nie zezwalaj’, wtedy przycisk
Flik NoEniF [Faks] nie jest wyswietlany. (Patrz
é( >§Pamieci E Format Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien
IR éNDwy T do indywi'dualnych potrng '
Jednoprz, \ghdres .3 diyet b uzytkownika" w Instrukcji obstugi

Manitor Systemy )] zdalnego interfejsu uzytkownika).

Naci$nij [R].
w Numer Faksu (Maks. 120 znakiw) Jezeli numer dostepu do zewnetrznej linii
nie zostat zarejestrowany pod klawiszem
R, [R] nie jest dostepny. Wykorzystaj

- (9 (klawisze numeryczne) do

|r | Bezpodresnio K wprowadzenia numeru dostepu do

zewnetrznej linii.

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych. Odhiorca: o

: & UWAGA
> W celu otrzymania instrukgciji
dotyczgcych sposobu rejestrowania
numeru dostepu do zewnetrznej linii
pod klawiszem R, patrz Rozdziat 4,
“Ustawianie funkcji wysytania”
w Instrukcji ustawien systemu.
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%[Faks] Uzy] klawiszy numerycznych. Oclbiorca: O NaCIan kIaWISZ [Pauza]'

mHumer Faksu (Maks. 120 znakiw)

|&=R
| Pauza §| Sygnat |

| |Cofnij
Bezposrednio

&> UWAGA

¢ Dlugosc¢ pauzy jest rézna w zaleznosci od tego, czy jest ona wprowadzana
w $rodku, czy tez na koncu numeru faksu.
- Dlugos¢ pauzy wprowadzanej w srodku numeru faksu (mata litera p) ustawiona jest
domysinie na 4 sekundy. Dlugos¢ tej pauzy mozna jednak zmienia¢ w zakresie od
1 do 15 sekund. (Patrz “Regulacja czasu pauzy,” na str. 7-24.)
- Dlugos¢ pauzy wprowadzanej na koncu numeru telefonu (duza litera P) wynosi
10 sekund. (Dtugosci tej pauzy nie mozna zmieniad).
o W urzadzeniu tym istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia kolejno po sobie dwdéch lub
wiekszej liczby pauz.
o Wprowadz dtugos¢ pauzy odpowiadajgcq przedziatowi czasu, jaki wymagany jest dla
sygnatu wybierania zewnetrznej linii, ktory to sygnat emitowany jest po wybraniu
numeru dostepu do tej linii.

%[Faks] Uzy] klawiszy numerycznych. Oclbiorca: O POSI’UQUjaLC SIQ kIaWiszami
phhiror Calen sl 100 sealbmm @ = @ (numerycznymi)
|g= RpO3XXXXXXX ’ wprowadz numer faksu

Pz o || 4]0 ] . (maksymalnie 120 znakoéw).
| Eszpodrednio

Nacisnij [OK].

mNumer Faksu (Maks. 120 znakdw) Okreslony odbiorca pojawia sie na gorze
| 8= Rp03 XXXXXXX || ekranu

Pauiza g Syonat 4 § Cofhij

|Elezp0éredni0

%[Faks] L2y klawiszy numerycznych, Ochiorca: 0

(-

Monitor Systemu 3
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@ Jezeli chcesz zmieni¢ lub sprawdzi¢ okreslonego odbiorce:
O Nacisnij [Szczegoty] = sprawdz lub zmien informacje dotyczace odbiorcy = wcisnij
[OK].
W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na
str. 2-2.

® Gdy chcesz usuna¢ okreslonego odbiorce:
U Wocisnij przycisk [Usun].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na
str. 2-2.

&> UWAGA

Gdy Potwierdz Wprowadzone Numery Faksu w funkcji Ograniczonego Wysytania
ustawione jest jako wigczone, nalezy ponownie wprowadzi¢ numer faksu dla jego
potwierdzenia. Wprowadz numer faksu, taki sam jak wprowadzono w kroku 5 —
nacisnij [OK]. (Patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania" w Instrukcji ustawien

systemu.)
7 Gofowost do wystania, Odbiorca: 1 31712709 21:3 NaCIénlj [UStaWienia
| =B P 15 &
@= RpO3XXXXXXX | somoms skanowania], by 9krfesllc
auto wymagane ustawienia
Szezegity HaLsun Przywot, Ustawienia skanowania.
i i Skanowania ¥
Digiaza : W celu uzyskania dodatkowych informacii,
Ter patrz Rozdziat 3, “Okreslanie Ustawien
Format Skanowania.”
Prefer. Elaw, Wb, Moy ilstam,
Oclbiorcy Jednoprz. Adres st M

8 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatow.
Aby anulowac¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisna¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

Wybieranie numeréw miedzynarodowych

Przy wybieraniu numeru miedzynarodowego moze by¢ potrzeba wpisania

w $rodku numeru czasu pauzy (tj. przedziatu czasu, jaki urzgdzenie odczekuje po
wybraniu numeru miedzynarodowego) Aby wprowadzi¢ pauze wraz z
miedzynarodowym numerem faksu, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg
procedura.
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1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umiesé oryginaly.

& UWAGA
Szczegdtowe informacje dotyczgce umieszczania oryginatéw znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzgdzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

2 Gofowost do wyslania. Odbiorca: 0 31772705 2729
| Czm

200x200dpi
Auto

Wcisnij w podanej kolejnosci
klawisze [Nowy Adres] — [Faks].

— &> UWAGA

B NOWYANEPS I3t , . .
o — = :Jesll Wysy+ka Faksow ustawiona jest
\ .5! .S\ jako‘Nie zezwalaj’, wtedy przycisk
Plik Nonik [FakS] nie jeSt WyéWletIany (Patrz

[ 'g Pamieci E Rozdziat 4 "Dostosowywanie

Profor i o éNowy ugtamen .doulndyW|duaIn.ych potr_zeb
Odbiorcy i Jednoprz. (g Adres uzytkownika" w Instrukcji obstugi

zdalnego interfejsu uzytkownika).

51 Wprowadz numer kierunkowy
b Bt e 150 v wykorzystujac klawisze © - ©®

8-010 ’ (numeryczne).
|Pauza {[Syanat 1 4 J[_F ] [Cofni] ]

%[Faks] Lzyj klawiszy numeryczhwch, Odhiorca:

Monitor Systemu

Jezeli to konieczne wcisnij
mHumer Faksu (Maks. 120 zhakiw klaWISZ [Pauza]’ aby WprowadZIC

8=010 czas pauzy.

|Pauza EI Sygnat Cathij
Eezposreadnio

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznwch, Ochiorca: o
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&> UWAGA
o Dlugos¢ pauzy jest r6zna w zalezno$ci od tego, czy jest ona wprowadzana
w $rodku, czy tez na koncu numeru faksu.
- Dlugos$¢ pauzy wprowadzanej w $rodku numeru faksu (mata litera p) ustawiona jest
domysinie na 4 sekundy. Dtugos¢ tej pauzy mozna jednak zmienia¢ w zakresie od
1 do 15 sekund. (Patrz “Regulacja czasu pauzy,” na str. 7-24.)
- Dlugos$¢ pauzy wprowadzanej na koncu numeru telefonu (duza litera P) wynosi
10 sekund. (Dtugosci tej pauzy nie mozna zmieniac).
o \W urzadzeniu tym istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia kolejno po sobie dwdch lub
wiekszej liczby pauz.
o Wprowadz dostatecznie dtugi czas pauzy, by sygnat wybierania byt styszalny po
wybraniu zagranicznego numeru kierunkowego.

Wopisz numer kierunkowy kraju,
P Nrmor s fhiabe. 1500 et numer kierunkowy danego

B=010p1516XXXXXXX | regionu i numer faksu za
|Pauza i[Svanat 1| 4 | # §[Cofnij | pomoca @ - @ (klaW|szy

| Bezposrednio | numerycznych).

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych, Odhiorca: o

Monitor Systemu ]

Jezeli to konieczne wcisnij
mNumer Faksu iMaks. 120 znakiw) klansz [Pauza]’ aby WprOWﬂdZIC

B=010p1516 XXXXXXX czas pauzy na koncu numeru

%[Faks] Uzyj klawiszy numerycznych, Odhiorca: o

[Pauza  3)svanat mm [canij faksu.

Bezpoérednio 3

[

Monitor Systemu
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Nacisnij [OK].
= humer Faksu (Maks._120 anakon) Okreslony odbiorca pojawia sig na gorze
&=010p1516 XXXXXXXP| ekranu

Paliza §|Sygna# 4 § Cofhij |
| Bezposrednio |

%[Faks] Uzy] klawiszy numerycznych. Oclbiorca: O

("

® Jezeli chcesz zmienié lub sprawdzi¢ okreslonego odbiorce:
0 Nacisnij [Szczegoty] = sprawdz lub zmien informacje dotyczace odbiorcy = wcisnij
[OK].
W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomosci e-mail,” na
str. 2-2.
® Gdy chcesz usunaé¢ okreslonego odbiorce:
U Wecisnij przycisk [Usun].
W celu uzyskania pomocy, patrz krok 4 w “Wysytanie wiadomoéci e-mail,” na
str. 2-2.

&> UWAGA

Gdy Potwierdz Wprowadzone Numery Faksu w funkcji Ograniczonego Wysytania
ustawione jest jako wtgczone, nalezy ponownie wprowadzi¢ numer faksu dla jego
potwierdzenia. Wprowadz numer faksu, taki sam jak wprowadzono w kroku 5 —
nacisnij [OK]. (Patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania" w Instrukcji ustawien

systemu.)
8 Gofowost do wystania, Odbiorca: 1 317127089 21:3 NaCiénij [UStaWienia
s - -
©= 010pIBIBRKKKXKKP ooy | SKANOWaANIa], by okreslic
Lt wymagane ustawienia
Szezegody pdllsun Przywot. gUstawienia skanowania.

Skanowania e
-,

Relazka W celu uzyskania dodatkowych informaci,
g patrz Rozdziat 3, “Okreslanie Ustawien
Format iq”
Fonn Skanowania.
Prefer. Elaw. Wb, HMowy

Odhiarcy Jednoprz. Adres

Monitor Systemu

9 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowac¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.
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Agu_lﬁwanie wysylania dokumentéw

Aby anulowac realizowang wysytke postepuj zgodnie z ponizszg procedura.

1 Naci$nij klawisz (Stop) podczas transmisiji.

Pojawia sie ekran Status Zadania Wysytania.

&> UWAGA

e Jezeli pojawi sie ekran Urzadzenia, wcisnij klawisz [RX/TX].

e Mozna réwniez wyswietli¢ ekran Statusu Zadania Wysytania naciskajac klawisz
[Monitor Systemu] — [RX/TX]. (Patrz “Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw
wysytanych lub czekajgcych na wysytke,” na str. 6-2.)

Kopiow.

Faksow. gDrukow. §Ur2ad2.

Rejestr Zacl Tx ] Raport Zad RX |

@ 0002 1555

e-mail Wysylanie..
Canon (I-fax) Oczekujace

E-N

1/1

Szezeobhy ‘ Aruluj
) g

~]

Wykonane

[anuluj]

Anulowac?

Wybierz zadanie, ktére chcesz
anulowaé — nacisnij przycisk
[Anuluj].

M wazne
Jesli jestes wyrejestrowany z funkcji
Wysyiki z Autoryzacja, przycisk
[Anuluj] nie jest dostepny.

Nacisnij przycisk [Tak].

Bedzie stycha¢ sygnat alarmu i transmisja
zostanie przerwana.

Automatycznie zostanie wydrukowany
Raport z TX, chyba ze ta funkcja jest
wytagczona. (Patrz “Raport z TX,” na
str. 8-9.)

4 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.
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Rozdziat ten opisuje funkcje skanowania.
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

O%Ianie trybu koloru i rozdzielczosci

Mozna okresli¢ tryb koloru i rozdzielczos¢ oryginatow skanowanych do wysyiki.
Ustawianie trybu koloru pozwala wybraé, czy oryginaty majg by¢ skanowane jako
czarno-biate, czy kolorowe. Ustawianie rozdzielczosci pozwala wysta¢ dokumenty
z dobrze widocznym tekstem i wyraznymi obrazami dzigki zmianie rozdzielczosi z
niskiej na wysoka. Im wyzsza rozdzielczos¢ tym lepsza jako$¢ wysytanych
dokumentow ale jednoczesnie diuzszy czas wysytania.

&> UWAGA
Oto domysine ustawienia:
- Tryb Koloru ‘Cz-B’
- Rozdzielczos$é¢: 200 x 200 dpi’

1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umie$é oryginaty — okresl
odbiorce.

&> UWAGA

* Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzadzenia.

oW celu uzyskania instrukcji odnosnie okreslania odbiorcow, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “Latwe i szybkie
okreslanie odbiorcow.”

2 Gotowost do wyshania, Odbiorca; 1 _31!12}09 712 NaCIéan [UstaWienia
)= ohnesanple. con g;fmdm skanowania] — wybierz zadany
o tryb sposrod trzech wstepnie

Ustawienia @ ustawionych tI'YbC’)W

N

Szezeadty (EUsUR (1Opcja

@ ksiazka

Adresowa ¥

Skanowania

skanowania.

Wstepnie ustawione tryby skanowania
obejmuja tryb koloru i ustawienia
rozdzielczosci.

Cz-B

30030001
Prefer. Klaw. | |Kalor _
Ocbiorcy Jedncl [ 30020001

Monitor Systemu

M wazne
* Nie sg dostepne nastepujgce kombinacje formatu plikow i wstepnie ustawionych
trybow skanowania:
- [JPEG], [PDF (Compact)] lub [PDF (Compact+OCR)] jako format pliku
i [B&W 200 x 200 dpi] lub [B&W 300 x 300 dpi] jako tryb skanowania
- [TIFF] jako format pliku i [Color 300 x 300 dpi] jako tryb skanowania
o [Color 300 x 300 dpi] nie jest dostepny, gdy wysyta sie |-faksy lub faksy.
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e Jezeli Zestaw Wysytki Dokumentow Kolorowych-Y1 (wyposazenie opcjonalne
urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) nie jest aktywny i dotagczony
jest opcjonalny Modut Faksu Super G3-AG1, jako wstepnie ustawione tryby
skanowania pojawig sie [200 x 200 dpi (Fine)], [200 x 400 dpi (SuperFine)]

i [400 x 400 dpi (UltraFine)].

® Jesli chcesz oddzielnie okresli¢ tryb koloru i rozdzielczosé:

Tatowost do wyslana. Odiarca. 1 T717og 28 Nacisnij [Ustawienia skanowania] —
_ ! LB wybierz [Opcja].
=] =john@exanple. com 200200
¢ Auto
Szczegity paUsuf ([Opcja ({Ustawienia
Skanowania
P, e
FESOWa TIFF
Format
........... P“ku
Prefer. Klaw. | |Kolo

#lstaw.
Eiysyl

Odhiorcy Jedno| [300x300dpi

U Wybierz zadany tryb koloru.

[Ustawienia Skanowania)

Rozdzielczost:

200:200dpi
Format
IHutU ‘ Dakumentu >§ .
............ F— [ 000080000 (¥

Orydinat

Razne For. §|Regulacja E
Oryginatiw 1| Tha [Tekstx’ Fota. g

Monitor Systemu

[Kolor]: Zawsze wykonuje skany w kolorze niezaleznie od tego czy oryginat jest
kolorowy, czy czarno-biaty.

[Cz-B]: Zawsze wykonuje skany czarno-biate, niezaleznie od tego czy oryginat jest
kolorowy, czy czarno-biaty.

WAZNE
@ ¢ Jezeli wysylasz dokumenty za posrednictwem I-faksu lub faksu, pamietaj, by wybraé

przycisk [Cz-B]. Nie mozna wysyta¢ kolorowych dokumentéw za posrednictwem
I-faksu lub faksu.

¢ Nie sg dostepne nastepujgace kombinacje formatu plikow i trybu koloru:
- [JPEG], [PDF (Compact)] lub [PDF (Compact+OCR)] jako format pliku i [B&W] jako

tryb koloru

- [TIFF] jako format pliku i [Color] jako tryb koloru

2> UWAGA

Jesli czarno-bialy oryginat jest skanowany w trybie [Koloru], liczy sie on jako skan
kolorowy.
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

——=1 U Wcisénij klawisz rozwijalnej listy
100x100dpi Rozdzielczosci = wybierz zadang
150%1500p| 3 rozdzielczosc.

ﬁ%%ﬁ%gﬁpi Jezeli nie chce sie niepotrzebnie
Format p— zapetnia¢ pamieci urzadzenia i chce sie
skroci¢ czas wysytania, nalezy wybraé

uta

EI DOwustr. ; .. . .z
=l aryginat 2004400 dpi e g nizszg rozdzielczosé.
(Super Doktadny

Rdzne For. §| Reaulacja -
Oryginatow 1| Tha 300x300dpi §
400x400 dpl ............

fLJlra Dokbadny) J)

BOORB00M0I

[Ustawienia Skanowania]

M wazne

o Jesli wybierzesz [Kolor] jako tryb koloru, mozesz wybra¢ [100 x 100 dpi], [150 x 150 dpi],
[200 x 200 dpi] lub [300 x 300 dpi] jako dostepng rozdzielczos$é.

o Jesli [PDF (Compact)] lub [PDF (Compact+OCR] zostat wybrany jako format pliku,
rozdzielczo$¢ zostaje automatycznie ustawiona na [300 x 300 dpi]. Nie mozesz wybra¢
innej rozdzielczosci niz [300 x 300 dpi] dla formatu [PDF (Compact)] lub [PDF
(Compact+OCR].

o Jezeli wysytasz dokumenty za pomoca I-faksu, jako dostepng rozdzielczo$é mozesz
wybrac [200 x 100 dpi], [200 x 200 dpi], [200 x 400 dpi], [300 x 300 dpi], [400 x 400 dpi]
lub [600 x 600 dpi].

o Jezeli wysytasz dokumenty za pomoca faksu, jako dostepng rozdzielczo$¢ mozesz
wybrac [200 x 100 dpi], [200 x 200 dpi], [200 x 400 dpi] lub [400 x 400 dpi].

o Maksymalnym formatem obrazu, ktéry mozna wystaé przy rozdzielczosci 600 x 600 dpi
jest A3. Gdy obraz wykracza poza ten format, to moze zosta¢ przyciety.

* Gdy diugi oryginat wysytany jest z rozdzielczoscig 600 x 600 dpi, wtedy nieznacznie
moga zostaé obciete fragmenty lezace przy krawedziach.

o lezeli wysylasz dokumenty za pomocg faksu, maksymalnym formatem obrazu, ktory
mozna wystac¢ przy rozdzielczosci 400 x 400 dpi jest A3.

Q Naciénij [OK].

[Ustawienia Skanowania]

Rozdzielczost:

|| & uwacAa

Aby anulowac¢ okreslone ustawienia,
nalezy wcisng¢ klawisz [Anuluj] na
@ ooooeoooo @ ekranie Ustawien Skanowania lub

Format
Dokumentu

Dwustr.

L2 Oryginat Jaén T A Toie | wcisnaé (Resetuj).
Rizne For. §| Regulacja

Oryginatow 1| Tta iTeksthoto. §

Cx o

Monitor Systemu ]
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3 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywaé
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

&> UWAGA

Po wystfaniu dokumentow okreslone ustawienia wracajg do swoich ustawien
domysinych. Jezeli chcesz zachowaé ustawienia jako domysine, patrz
“Rejestrowanie czesto stosowanych ustawieh skanowania jako domysinych
(Standardowe Ustawienie Wysytania),” na str. 7-5.

Okreslanie trybu koloru i rozdzielczosci 3-5

Okreslanie Ustawien Skanowania H



Okreslanie Ustawien Skanowania !

OEIanie formatu dokumentu

Format dokumentu mozna okresli¢ recznie, jesli urzgdzenie nie rozpozna
automatycznie formatu papieru, jak to ma miejsce przy skanowaniu
przezroczystych folii.

M wazne

e Urzgdzenie nie moze automatycznie rozpoznaé¢ formatéw lub typow oryginatow

podanych ponizej. Format tych dokumentow nalezy okresli¢ recznie.

- Oryginaty o niestandardowym formacie

- Wysoce przezroczyste oryginaty, np. folia

- Oryginaty o wyjatkowo ciemnym tle

- Oryginaty formatu A5R lub mniejsze, ktére sg umieszczane na szklanej ptycie
roboczej (oryginaty formatu A5 sa dostepne w przypadku urzadzenia
imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535)

o Jesli faks wysytany jest z wykorzystaniem trybu Bezposrednie Wysytanie, a oryginaty
wiozone sg do podajnika, wtedy zaprogramowane ustawienie formatu dokumentu
bedzie nieaktywne.

e Jezeli ustawienie formatu dokumentu jest inne niz [Auto], nie mozna korzysta¢ z
nastepujacych trybéw:

- Rézne formaty oryginatéw (Patrz “Skanowanie oryginatéw réznych formatéw razem
(Rozne formaty oryginatéw),” na str. 3-15.)
- Pieczetowanie(Patrz “Pieczetowanie zeskanowanych oryginatéw,” na str. 3-23.)

e Jezeli oryginaty zostang umieszczone w podajniku, ich dtugo$¢ w poziomie (X)
wzgledem kierunku skanowania zostanie zeskanowana jako faktyczny format
oryginatu, nawet jesli recznie okresli sie format dokumentu inny niz oryginatow.
Dtugos¢ w pionie (Y) wzgledem kierunku skanowania zostanie zeskanowana jako
format dokumentu okreslony recznie.

A\
==
Sricd

\ )

&> UWAGA
Ustawieniem domys$inym jest ,Auto”.
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1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umie$é oryginaty — okresl
odbiorce.

&> UWAGA

e Szczego6towe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzadzenia.

e W celu uzyskania instrukcji odnosnie okreslania odbiorcow, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “t.atwe i szybkie
okreslanie odbiorcow.”

2 Gafowoss do wystania. ebiorea 1 31712709 218 - Naci$nij [Ustawienia

. CzB i P ;
[El=johnkexanple. can 200200ci SKanowanla] - WYblerZ [OpCja]
Auto
Szozegdly paUsun ([opcja Ustawienia
Skanowania
Ksiazka : ST—
Adresowa TIEF
Farmat
Pliku
Prefer. Klaw. | [kalar ;

Ocbiorcy Jedno| [200=3000

Wcisnij klawisz [Format
Dokumentul].

Farmat
I Auto Dokumentu >§

Dwustr.
Oryginat

Rézne For. ][Regulacja
Oryginatow 1| Ta ITekstx’ Foto. §

Monitor Systemu
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

[Wybdr Formatu Dokumentu] Wybierz format dokumentu.

e IEE =
e IEE =
[B5 Ojfes

El Calowy format

[ Wykonane L)

& UWAGA

Wybierz format dokumentu —
nacisnij przycisk [Wykonane].

Aby wybra¢ papier o formacie w calach, nalezy wcisng¢ klawisz [Calowy Format].

5

[Ustawienia Skanowania]

D Format
Dokumentu

Dwustr.

Oryoinat

| 44

Rozdzielczost:

200200dpi

[@ooooaoooo @

Jagn, g A gt:ie. g

Reqgulacja
: 4| Tha

[Teksthoto. %

Monitor Systemu

Naci$nij [OK].

& UWAGA
Aby anulowaé okre$lone ustawienia,
nalezy wcisng¢ klawisz [Anuluj] na
ekranie Ustawien Skanowania lub

wcisngé (Resetuj).

6 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.

Aby anulowac¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz

[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

&> UWAGA

Po wystaniu dokumentow okreslone ustawienia wracajg do swoich ustawien
domysinych. Jezeli chcesz zachowa¢ ustawienia jako domysine, patrz
“Rejestrowanie czesto stosowanych ustawien skanowania jako domysinych
(Standardowe Ustawienie Wysytania),” na str. 7-5.
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Rg.;ﬂ'lacja zaczernienia i jakosci obrazu

Mozna wyregulowaé zabarwienie i jako$¢ obrazu oryginatéw zeskanowanych do
wystania. Ustawienie zaczernienia umozliwia wyregulowanie na ile jasne/ciemne
maja by¢ oryginaty zeskanowane do wystania. Ustawienie jakosci obrazu pozwala
na poprawienie jakosci obrazu oryginatéw zeskanowanych do wystania po prostu
poprzez wybranie takiego typu oryginatu ([Tekst], [Tekst/Fotografia] lub
[Fotografia)), ktory najbardziej pasuje do oryginatu W oparciu o wybrany rodzaj
oryginatu urzadzenie automatycznie dostosowuje jakos¢ obrazu do poziomu
najbardziej odpowiadajgcego oryginatom.

&> UWAGA
Oto domysine ustawienia:
- Zaczernienie: ‘5’
- Jako$¢ obrazu: ‘Tekst/fotografia’

1 Nacisnij przycisk (WYSLIJ) = umiesé oryginaty — okresl
odbiorce.

&> UWAGA
¢ Szczegodtowe informacje dotyczace umieszczania oryginatéw znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.
¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie okreslania odbiorcow, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “Latwe i szybkie
okreslanie odbiorcow.”

2 Nacis$nij [Ustawienia skanowania] — wybierz [Opcja].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 2 w “Okreslanie formatu dokumentu,”
na str. 3-6.

[Ustawienia Skanowania) _ NaCIéan [Jaéniej]! [ClemnIEJ] IUb
Rozdzielczost: [A], aby WyregUIOwaC

200:200000i

zaczernienie.

Farmat
Diokumentu

Dwustr.
Orydinat

Rozne For. §|Regulacja
Oryginatow 1| Tia
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

@ Jesli chcesz wyregulowac¢ zaczernienie skanowania recznie:

[Ustawienia Skanowania] .
Rozdzielczost:

2002001

Format
IAuto ‘ Dokumentu »g

[l3ays fapmall ]
D Smugsigé} = §K§Cie. |

Rizne For. Fequlacja i
Oryginatow g‘ﬂa >§ !TekstIFoto. | é

U Nacisnij [Jasniej], by przesung¢
wskaznik w lewo, aby uzyska¢ stabsze
zaczernienie albo naci$nij [Ciemniegj], by
przesuna¢ wskaznik w prawo, aby
uzyskac silniejsze zaczernienie.

Monitor System

Jesli chcesz wyregulowaé zaczernienie skanowania automatycznie:

[Ustawienia Skanowania]

Rozdzielczose:

200=200dpi
Format
I""UtD ‘ Dokumentu »g .
............ — [@ oopnsnoon (B

Orygirat @ gB ﬂ

Rdzne For. §| Regulacja ;
Oryginatow 3( Tha Tekst/Foto. %

U Nacisnij [A].
Urzadzenie automatycznie wyreguluje
zaczernienie skanowania do poziomu
najbardziej odpowiedniego dla jakosci
oryginatu.

Monitor Systemu ]

2> UWAGA

4

Jezeli oryginat jest kolorowy lub na foli
nalezy wyregulowac recznie.

i przezroczystej, zaczernienie skanowania

[Ustawienia Skanowania]

Rozdzielczose:

200:200dpi

Format
| Auta Dokumentu
l:l Dwustr.
Oryginat

Rozne For. 3| Regulacja -
Oryginatow § Tha Fatografia

Nacisnij na liste rozwijalna
oryginatu — wybierz zadany
tryb, by wyregulowaé jakosé
obrazu.

[Tekst]: Tryb ten jest najbardziej odpowiedni do skanowania oryginatow

zawierajacych tekst.
skanowane Swiattok

Przy uzyciu tej funkcji rowniez wyraznie bedg
opie lub rysunki wykonane otéwkiem.

[Tekst/Fotografia]: Tryb ten jest najbardziej odpowiedni do skanowania oryginatéw
zawierajgcych zaréwno tekst jak i fotografie.

3-10
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[Fotografia): Tryb ten jest najbardziej odpowiedni do skanowania drukowanych
zdje¢ wykonanych na papierze fotograficznym lub fotografii
zawierajacych poéttony (np. drukowanych fotografii).

M wazne

¢ Nie mozna uzywac jednoczesnie kombinacji tych trzech trybow ([Tekst], [Tekst/
fotografia] i [Fotografia]). Po wybraniu jednego z tych trybow ustawiony wczesniej
tryb zostanie anulowany.

¢ Jesli skanowany jest oryginat zawierajacy pottony, taki jak wydrukowany obraz, kiedy
wykorzystywany jest tryb Foto wystapi¢ moze efekt mory (poruszony, 'drzacy' wzor).
W takim przypadku, mozna zminimalizowa¢ ten efekt, poprzez wyregulowanie
kontrastu (ostrosci) skanowania. (Patrz “Regulowanie kontrastu (tryb Ostrosc¢),” na
str. 7-14.)

&> UWAGA

Jezeli zaczernienie skanowania wyregulowane jest automatycznie w kroku 3,
ustawienie to jest nieaktywne.

@ Jezeli zostanie wybrane [Tekst/Fotografia]:

[Ustawienia Skanowanial U Nacisnij przycisk rozwijalnej listy Typu

Rozdznalczusc Oryginatu — wybierz [Poziom
|200x20000i | ] Priorytetu].
I futo Hggm;ntu | @ Tekst ! @ WAZNE
O e ElE] DE [Poziom Priorytetu] nie jest dostepny
o Oryginat [ stop. Friorytetu jezeli jako tryb koloru wybrane

Rozrne For. 1| Regulacja i -
Oryalinatiw E Th || Bl Fotosraia j| é zostanie [Cz-B].

[Stopief Priorytetu] Wyreguluj stopief priorytetu d NaCISmJ [Prlorytet Tekstu] lub [Prlorytet

dla trybdw Tekstu oraz Fotografi. Fotografii] aby wyregulowa¢ poziom
priorytetu dla tekstu bgdz obrazéw —
@ nacisnij [OK].
Priorytet 1oooEoooo ‘Priorytet

Tekstu

Fotografii

(-

Monitor Systemu 3

[Priorytet Tekstu]: Priorytetem jest wierna reprodukcja tekstu.

[Priorytet Fotografiil: Priorytetem jest wierna reprodukcja fotografii, przy
zminimalizowaniu efektu mory.
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

Nacisnij [OK].
|| & UWAGA

‘Format ’g Aby anulowa¢ okreslone ustawienia,
‘ Dokumerty . nalezy wcisng¢ klawisz [Anuluj] na
Dwuistr. [@ooonecooo ] ekranie Ustawienn Skanowania lub

! Oryginat Jagn, g A §C|e. g Wciané (Resetuj).
Razne For. §| Reaulacja

Oryginatow 3| Tra ITekst §

——

[Ustawienia Skanowania]

Rozdzielczose:

6 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisna¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

&> UWAGA

Po wystaniu dokumentéw okreslone ustawienia wracajg do swoich ustawien
domysinych. Jezeli chcesz zachowac ustawienia jako domysine, patrz
“Rejestrowanie czesto stosowanych ustawien skanowania jako domysinych
(Standardowe Ustawienie Wysytania),” na str. 7-5.
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Sgowanie dwustronnych oryginatow

Urzgdzenie mozna tak zaprogramowacé, aby dwustronne oryginaty wktadane do
podajnika, byly automatycznie odwracane, co pozwoli na oddzielne skanowanie
kazdej strony.

M wazne
¢ Tryb ten dostepny jest dla urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520
tylko wowczas, gdy dotaczony jest do niego opcjonalny Podajnik (DADF-AA1/-AB1).
¢ Przy skanowaniu oryginatéw o poziomej (krajobraz) orientacji, np. A4R, nalezy
pamieta¢, by utozy¢ je poziomo w podajniku. Jezeli tego typu oryginaly zostang
wiozone pionowo, to ich tylne strony zostang zeskanowane "do géry nogami".

1 Naci$nij przycisk (WYSLIJ) — umies$é oryginaty
w podajniku — okresl odbiorce.

& UWAGA
¢ Szczegodtowe informacje dotyczace umieszczania oryginatéw znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.
o W celu uzyskania instrukcji odno$nie okre$lania odbiorcéw, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “Latwe i szybkie
okreslanie odbiorcow.”

2 Nacisnij [Ustawienia skanowania] — wybierz [Opcja].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 2 w “Okreslanie formatu dokumentu,”
na str. 3-6.

Nacis$nij przycisk [Dwustronny
RozdzielczosE: , oryginal].

[Ustawienia Skanowania)

200:20000i

Format
T .
............ o (4] oooomoooo
B Oryginat,
Rozne For. §[Resulacja ]
Oryginatow 1| Ta ITekstx’Foto. §

Monitor Systemu
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

i
[2-Stronne Oryginaty] Wyhierz typ oryginatu.

Monitor Systemu

[Uktad ksiazki]:

Wybierz rodzaj oryginatu —
wcisnij klawisz [OK].

Przednie i tylne strony oryginatu majg te sama orientacje
gora-dot.

[Uktad kalendarza]: Przednie i tylne strony oryginatu majg przeciwne orientacje
gora-dot.

[Ustawienia Skanowania]

Format
Dokumentu

J

Dwustr.
Oryoinat

Rozdzielczost:

200200dpi

[@ooooaoooo @

Jagn, g A gt:ie. g

Rozne For. §| Regulacja
Oryginatow 3[ Ta

J

iTekst,’f Faota. %

Monitar Systemu

Naci$nij [OK].

& UWAGA
Aby anulowaé okre$lone ustawienia,
nalezy wcisng¢ klawisz [Anuluj] na
ekranie Ustawien Skanowania lub

wcisnaé (Resetuj).

6 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.

Aby anulowaé skanowanie, naciénij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.
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Skanowanie oryginatéw réznych formatéw

ra

(R6zne formaty oryginatéw)

Tryb Rozne formaty oryginatdw umozliwia umieszczanie oryginatéw o réznych
formatach w podajniku i ich rownoczesne skanowanie.

Kombinacje formatéw papieru dostepne dla trybu Rézne formaty oryginatow sg
nastepujace:

e A4 oraz A3
eA4R i A5

WAZNE
@ ¢ Inne kombinacje niz opisane powyzej mogg powodowaé zmarszczenie oryginatéw.

¢ Tryb Rézne formaty oryginatéw dostepny jest dla urzadzenia imageRUNNER 2545/
2535/2530/2525/2520 tylko woéwczas, gdy dotgczony jest do niego opcjonalny
Podajnik (DADF-AA1/-AB1).

¢ Nalezy sie upewni¢, ze oryginaty o ré6znych formatach majg takg sama gramature
(rodzaj papieru).

e Jezeli ustawiony jest tryb R6zne Formaty Oryginatéw, predko$¢ skanowania moze
by¢ nizsza, niz zwykle.

¢ Tryb Réznych Formatow Oryginatéw nie moze by¢ uzywany tacznie z nastepujacymi
trybami:
- Format Dokumentu (z wyjatkiem [Auto]) (Patrz “Okreslanie formatu dokumentu,” na

str. 3-6.)

- Pieczetowanie(Patrz “Pieczetowanie zeskanowanych oryginatéw,” na str. 3-23.)

Naci$nij przycisk (SEND)
— umies¢é oryginaly w podajniku
— okresl odbiorce.

Zréwnaj krawedzie gorng i dolng
oryginatow z krawedziami podajnika
poprzez wyregulowanie prowadnic
przesuwnych.

&> UWAGA
e Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajduja sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.
¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie okreslania odbiorcow, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “Latwe i szybkie
okreslanie odbiorcow.”

Skanowanie oryginatéw réznych formatéw razem (Rézne formaty oryginatow) 3-15
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

2 Naci$nij [Ustawienia skanowania] = wybierz [Opcja].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 2 w “Okreslanie formatu dokumentu,”

na str. 3-6.

[Ustawienia Skanowania]

Rozdzielczost:

200:200dpi

Format
I.ﬂ.uto ‘ Dokumeritu »E .
------------ Dwstr. [ FIEIEIEIIEIEIEIEI.EI|I|
: Cryainat Jagn. | A JCie
Razne For. §)Reaulacja
Oryginatow ) Tha !TekstIFoto. §
0K J

Monitor Systemu

[Ustawienia Skanowania]

Format
Dokumentu

J

Dwustr.
Oryinat

Rozdzielczose:

2002001

[@ooooanooo @

Jadn, g A gt:ie. g

equlacja
ta

J

iTekst,’f Foto. %

Monitor Systemu

Nacisnij klawisz [R6zne formaty
oryginatéw].

Naciénij [OK].

&> UWAGA
Aby anulowac¢ okreslone ustawienia,
nalezy wcisng¢ klawisz [Anuluj] na
ekranie Ustawien Skanowania lub

wcisngé (Resetu;j).

5 Nacis$nij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.

Aby anulowac¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.
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Rg.;ﬂ‘!acja natezenia koloru tta

Tryb ten pozwala na regulacje natezenia koloru tta podczas skanowania
kolorowych oryginatéw. Mozna oddzielnie wyregulowa¢ kolor czerwony, zielony i
niebieski.

1 Nacis$nij przycisk (WYSLIJ) = umie$é oryginaty — okresl
odbiorce.

&> UWAGA
e Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzadzenia.
e W celu uzyskania instrukcji odnosnie okreslania odbiorcow, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “tatwe i szybkie
okreslanie odbiorcéw.”

2 Nacis$nij [Ustawienia skanowania] — wybierz [Opcja].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 2 w “Okreslanie formatu dokumentu,”
na str. 3-6.

Nacis$nij klawisz [Regulacja tfa].

[Ustawienia Skanowania)
RozdzielczosE:

200:200000i

I it ‘ Farmat ’E

Dokumentu

[@ gooowooon @

Owustr.
Oryginat

Rdzne For. [|Regulacja ,
Oryginatow || Tta ITekstx’ Foto. §

Monitor Systemu
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

Naciskaj klawisze [-] lub [+]
w celu okreslenia natezenia

[Reguluj T+ol Wyreguluj zabarwienie koloru tia.

S — g sooooosoof| + g kazdego kol9ru, ktél_'y ghcesz
' wyregulowaé — nacisnij

=Zielony B Jooooo@oc|| przycisk [OK].

= Nighieski g Jooooosoc)| 4 g Przez nacisniecie klawiszy [-] oraz [+]

mozna wyregulowac natezenie kazdego
. — koloru. Nacisnij [-] aby rozjasni¢, lub ]+]
l *__J aby uczyni¢ kolor ciemniejszym.

Maonitar Systemu

& UWAGA
o Jezeli zestaw Wysytki Dokumentéw Kolorowych-Y1 (wyposazenie opcjonalne
urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) nie jest aktywny i dotaczony
jest do urzadzenia opcjonalny Modut Faksu Super G3-AG1, w kroku tym pojawia sie
pokazany ponizej ekran. Nacisnij [-] lub [+] aby wyregulowa¢ zabarwienie koloru tta
— nacisnij [OK].

[Reguluj Tto] Woisnij [-1, aby rozjadnic
luty woisnij [+1, aby pryoiennic,

‘ — g JoooooEOC ‘ + g

=

Monitor Syste

o Jezeli regulujesz zabarwienie koloru tta, ustawienie automatycznego naswietlania
skanowania okreslone w dziale “Regulacja zaczernienia i jakosci obrazu,” on p. 3-9
zostaje anulowane i oryginat jest skanowany zgodnie z ustawieniami z tego kroku.

Nacisnij [OK].
| | & uwAGA

Formar ’g Aby anulowac okreslone ustawienia,
‘ Dokumenty nalezy wcisng¢ klawisz [Anuluj] na
@DDDE'E'E'DDDD ekranie Ustawienn Skanowania lub

wcisnaé (Resetuj).

[Ustawienia Skanowania]

Rozuzielczost:

"

Monitor Systemu 4
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6 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywaé
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz
[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

&> UWAGA

Po wystfaniu dokumentow okreslone ustawienia wracajg do swoich ustawien
domysinych. Jezeli chcesz zachowaé ustawienia jako domysine, patrz
“Rejestrowanie czesto stosowanych ustawieh skanowania jako domysinych
(Standardowe Ustawienie Wysytania),” na str. 7-5.
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

U;t_ﬁwianie formatu plikéow

Urzadzenie oferuje wiele formatow plikéw, spoéréd ktérych mozna wybieraé
podczas skanowania oryginatow. Zeskanowane oryginaty sg konwertowane do
okreslonego formatu pliku i wystane jako e-mail lub do serwera plikéw badz do
urzadzenia pamieci masowej USB.

1 Naci$nij przycisk (WYSLIJ) = umiesé oryginaty — okresl
odbiorce.

&> UWAGA

® Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatéw znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzgdzenia.

¢ W celu uzyskania instrukcji odnosnie okreslania odbiorcow, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “Latwe i szybkie
okreslanie odbiorcow.”

2 GOtowWosE do wyskania, Odbiorca: 1 31712709 212 NaCIénlj [Format pllkU]

; Cz-B
[E]=john@exanple. com 00x00dpi
i Auto
Szczegdly HdUsun Praywot. Ustawienia
Skanowania
@EgiaZka
Fesowa
TIFF |
Farmat
Pliku
Prefer. Flaw, Wyh,  Ehlowy

Odhiorcy Jednoprz, Adres

Maonitor Systemu 3

e — Wybierz format pliku do
»ro- wystania dokumentu.
‘F‘DF g ‘F‘DF(DCR) g
Kolor
JPEG E‘PDF E POFESkompre- E
SOWany)

FOF(OCR) g FOF g
Skompr +0CH)

' Podziel na Strony

Wykonane W

3-20 Ustawianie formatu plikow



<Cz-B>

Kiedy skanuje sie oryginaly jako czarno-biate, dostepne sg nastepujace formaty
plikow:

[TIFF]: Urzadzenie wysyta plik w formacie TIFF.

[PDF]: Urzadzenie wysyta plik w formacie PDF.

[PDF (OCR)]: Umozliwia poddanie zeskanowanego oryginatu procesowi optycznego
rozpoznawania znakéw (OCR), w celu utworzenia pliku PDF, w ktérym
mozna bedzie wyszukiwac¢ tekst. Tak utworzony dokument, moze by¢
przeszukiwany za pomocg oprogramowania Adobe Reader/Adobe
Acrobat Reader lub trybéw wyszukiwania danego systemu
operacyjnego.

<Kolor>

Kiedy skanuje sie oryginaly jako kolorowe, dostepne sg nastepujace formaty plikéw:

[JPEG]: Urzadzenie wysyta plik w formacie JPEG.
[PDF]: Urzadzenie wysyta plik w formacie PDF.
[PDF (skompresowany)] Umozliwia wysytanie plikow zawierajacych oryginaty

tekstowe lub oryginaly z tekstem/fotografiami z
zastosowaniem wyzszego stopnia kompresji danych
niz w przypadku zwyktych plikéw PDF. Plik koncowy
lub rozmiar danych jest mniejszy, niz skompresowany
za pomocg konwencjonalnego PDF, dlatego zaleca
sie ten format pliku do zadan, ktére majg zostac
wystane za pomocg sieci.

[PDF (OCR)I: Umozliwia poddanie zeskanowanego oryginatu
procesowi optycznego rozpoznawania znakéw (OCR),
w celu utworzenia pliku PDF, w ktéorym mozna bedzie
wyszukiwac tekst. Tak utworzony dokument, moze
by¢ przeszukiwany za pomocg oprogramowania
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader lub trybéw
wyszukiwania danego systemu operacyjnego.

[PDF (skompresowany+OCR)]: Wysyta plik w kombinacji [PDF (skompresowany)] i
[PDF (OCR)].

WAZNE
[PDF (OCR)] i [PDF (skompresowany+OCR)] dostepne sg tylko wéwczas, gdy
aktywny jest opcjonalny Zestaw Wysytki Przeszukiwalnego Kolorowego PDF-C1.

UWAGA

¢ Jezeli wybierzesz [PDF (skompresowany)] lub [PDF (skompresowany+OCR)] jako
format pliku, zaleca sie ustawi¢ jako$¢ obrazu na ‘Tekst/Fotografia’ albo ‘Tekst'.
(Patrz “Regulacja zaczernienia i jakosci obrazu,” na str. 3-9.)

¢ Aby méc przeglada¢ plik JPEG, wymagane jest oprogramowanie obstugujace format
JPEG.

¢ Aby obejrze¢ plik TIFF, wymagane jest oprogramowanie, ktére obstuguje format
TIFF (np. Imaging for Windows).

¢ Do przegladania pliku PDF potrzebny jest program Adobe Reader/Adobe Acrobat
Reader.
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

@ Jezeli chcesz rozdzieli¢ wiele obrazow i wystac je jako osobne pliki, z
ktorych kazdy zawiera tylko jedng strone:

[Format Pliku]
uCz-B

|

‘ FOF{OCR) g

= Kolor

JPEG

g ‘F‘DF g

POF(Skompre- g
SOWaNY)

‘ FOF(OCR)

g FOF g
Skompr.+0CR)

I:l Podzigl na Strony

Wykonane  J

Monitor Systemu

4 [Format Pliku]

nCz-B

|

‘ FOF(OCR) g

JPEG

E ‘F‘DF E

PDF(Skompre- E
SOWaNY)

POF(OCR) E POF E
{Skompr +0CR)

|:| Podziel na Strony

| Wykonane W)

Mionitor Systemu ]

U Nacisnij przycisk [Podziel na Strony].

Jezeli chcesz wystac¢ wiele obrazéw jako
pojedynczy plik, bez jego dzielenia, nie
nalezy wciska¢ przycisku [Podziel na
Strony].

M wazne

Jezeli w tym kroku wybierzesz [JPEG]
jako format pliku, [Podziel na Strony]
jest aktywowane automatycznie.

Nacisnij przycisk [Wykonane].

5 Nacisnij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.

Aby anulowa¢ skanowanie, nacisnij przycisk [Anuluj] lub (Stop).

Jezeli oryginat znajduje sie na szklanej ptycie roboczej, nalezy wéwczas wykonywac
operacje wyswietlane na ekranie dotykowym — dla kazdego oryginatu trzeba jeden
raz wcisng¢ klawisz (Start). Po ukonczeniu skanowania nacisnij klawisz

[Wykonane].

Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

& UWAGA

Po wystaniu dokumentow okreslone ustawienia wracajg do swoich ustawien
domysinych. Jezeli chcesz zachowac¢ ustawienia jako domysine, patrz
“Rejestrowanie czesto stosowanych ustawienh skanowania jako domys$inych
(Standardowe Ustawienie Wysytania),” na str. 7-5.
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Pi&ﬁetowanie zeskanowanych oryginatow

Podajnik wstawia piecze¢ (okoto 3mm Srednicy) na przedniej stronie oryginatéw
po ich zeskanowaniu, umozliwiajgc odréznienie juz zeskanowanych oryginatow od

innych.
"\ "\ N\ "\
s ABC N
_ Miejsce _ Miejsce
—rpieczetowania — O pieczgtowania
— | iyl
I
=3 ==
888 .S 838 .S
98> UB o8B
Ustawienie pionowe Poziome ustawienie

WAZNE
@ * Tryb Pieczetowania dostepny jest tylko wtedy, gdy do urzadzenia dotgczone jest
nastepujgce wyposazenie opcjonalne:
- Zespot Pieczeci-B1
- Podajnik* (DADF-AA1 do urzadzenia imageRUNNER 2545/2535 lub DADF-AB1 do
urzadzenia imageRUNNER 2530/2525/2520)
* Wyposazenie standardowe urzadzenia imageRUNNER 2545i/2535i/2530i/2525i/2520i.
¢ Tryb Pieczetowania nie moze by¢ tgczony z nastepujgcymi trybami:
- Format Dokumentu (z wyjatkiem [Auto]) (Patrz “Okreslanie formatu dokumentu,” na
str. 3-6.)
- Rézne formaty oryginatéw (Patrz “Skanowanie oryginatow réznych formatéw razem
(Rézne formaty oryginatéw),” na str. 3-15.)
- Wysytanie Bezposrednie (Patrz “Bezposrednie Wysytanie,” na str. 2-28.)
- Wysytanie Reczne (Patrz “Wysytanie reczne,” na str. 2-31.)

1 Nacisnij przycisk (WYSLIJ) = umies$é oryginaty
w podajniku — okresl odbiorce.

2> UWAGA

e Szczegotowe informacje dotyczace umieszczania oryginatow znajdujg sie
w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi
urzadzenia.

o W celu uzyskania instrukcji odno$nie okre$lania odbiorcéw, patrz “Podstawowe
metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2 lub Rozdziat 4, “tatwe i szybkie
okreslanie odbiorcow.”
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Okreslanie Ustawien Skanowania !

2 GotowoEs do wystania. Odbiorca: T 31712709 21:25 NaCIénlj klawisz [UStaWienia

i Cz-B H
= wysylanial.
=] =john@exanple. con | 20menndpi y y ]

Auto

3 [Ustawiania Wysytanizl Nacisnij przyciski [Pieczetuj] —
H[Fi j | [Bezpodrednio [Wykonane].

Wysytanie ]
azwa E
Dokumentu I | @ UWAGA

B

& & ) . .
Aby anulowac tryb Pieczetowania,

Temat ,§| | nalezy ponownie wcisngé klawisz

’Wl | [Pieczetuj].

1/2 vg b, g | Wykarare  J])

4 Nacis$nij (Start) aby rozpoczaé skanowanie oryginatéw.
Aby anulowaé skanowanie, nacis$nij przycisk [Anuluj] lub (Stop).
Po zakonczeniu skanowania zeskanowane dane wysytane sg do wybranego odbiorcy.

Na wszystkich wysuwanych oryginatach pojawi si¢ piecze¢ ().

2> UWAGA

o Jesli pieczet jest niewyrazna, patrz Rozdziat 5 ,Okresowa konserwacja” w Instrukcji
obstugi urzadzenia.

o Po wystaniu dokumentéw okreslone ustawienia wracajg do swoich ustawien
domysinych. Jezeli chcesz zachowac ustawienia jako domysine, patrz
“Rejestrowanie czesto stosowanych ustawien skanowania jako domysinych
(Standardowe Ustawienie Wysytania),” na str. 7-5.
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katwe i szybkie okreslanie
biorcow

ROZDZIAL

W rozdziale tym opisane sg przydatne metody okreslania odbiorcéw podczas wysytania
dokumentow.

Przeglad metod okreslania odbiorcow . . . ... ... ... ..

Ksigzka ADresowa . . . . . . .. o
Rejestrowanie ksigzki adresowej . . . . .. ...

Korzystanie z ksigzki adresowej . . .. ... ... .
Edytowanie/usuwanie informacji zarejestrowanych w ksigzce adresowej . .............

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego . .......... ... .. ... . .. ...
Rejestrowanie przyciskéw wybierania jednoprzyciskowego . ... ....................
Wykorzystywanie przyciskdw wybierania jednoprzyciskowego . . .. .......... ... ... ..
Edytowanie/usuwanie informacji zarejestrowanych pod przyciskami
wybierania jednoprzyCiskowego. . . . . .. ..

Przyciski Preferencji. . . ... ...
Rejestrowanie przyciskow preferencji. . . ... ...
Korzystanie z przyciskow preferencji . . . ... ..
Edytowanie/usuwanie informacji zarejestrowanych pod przyciskami preferencji. . ........

Przywotanie Zadania . . . ... .. . ...

Serwer LDAP . . ..
Okres$lanie adreséw za posrednictwem serwera LDAP . . .. ... ... .. ... ... ......
Rejestrowanie adreséw uzyskanych za pomoca serwera LDAP . . . ..................

4-1



tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E

Pr&g!qd metod okreslania odbiorcéw

Urzgdzenie to zapewnia wiele sposobow okreslania odbiorcéw poza stosowaniem
© - (@ (przyciskow numerycznych) do wprowadzenia adresu odbiorcy za kazdym
razem, gdy wysyta sie dokumenty. W dziale tym znajduje sie przeglad metod
utatwiajgcych okreslanie odbiorcow.

B Ksigzka adresowa/Przyciski wybierania jednoprzyciskowego (Patrz
“Ksiazka Adresowa,” na str. 4-3 i “Przyciski wybierania
jednoprzyciskowego,” na str. 4-31.).

Ksigzka adresowa jest funkcjg uzywang do zapisywania adreséw dla funkcji
e-maila, I-faksu, serwera plikéw, faksu, i adresu grupy. Tryb Adres grupy
pozwala na utworzenie jako jednego odbiorcy grupy sktadajgcej sie
maksymalnie z 499 zapisanych odbiorcéw. Funkcja ta jest przydatna, gdy chce
sie wystac ten sam dokument do wielu odbiorcéw jednoczesnie.

Ksigzka Adresowa podzielona jest na ksigzki adresowe i przyciski wybierania
jednoprzyciskowego. Mozna zapisa¢ maksymalnie 300 odbiorcow w ksigzce
adresowej i 200 odbiorcéw pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego, co
daje tgcznie 500 odbiorcdéw zapisanych w catej ksigzce adresowe;.
Zarejestrowanie danych odbiorcow w ksigzce adresowej oszczedza czas, gdyz
nie trzeba wprowadzaé¢ adreséw odbiorcow za kazdym razem, kiedy wysytany
jest dokument.

B Przyciski preferencji (Patrz “Przyciski Preferencji,” na str. 4-40.)

Pod przyciskami preferencji mozna zarejestrowac¢ ustawienia skanowania,
ustawienia wysytania i odbiorcow. Funkcja ta jest przydatna jezeli wysyta sie
czesto dokumenty z takimi samymi ustawieniami do tego samego odbiorcy. Po
zarejestrowaniu przycisku preferencji, mozna wysyta¢ dokumenty po prostu za
pomocg wybrania przycisku preferencji, pod ktérym zapisane sg zgdane
ustawienia dokumentu i odbiorcy i wcisniecia przycisku (Start).

B Przywolanie zadania (Patrz “Przywotanie Zadania,” na str. 4-51.)

Mozna przywotaé z pamieci trzech ostatnio skonfigurowanych odbiorcow,
ustawienia skanowania oraz ustawienia wysyfania, a nastepnie wystaé
dokumenty.

B Serwer LDAP (Patrz “Serwer LDAP,” na str. 4-54.)

Mozna zapisaé adresy e-mail i numery fakséw otrzymane w wyniku
przeszukania list katalogéw w sieci przy uzyciu serweréw LDAP. Adresy e-mail
i numery fakséw otrzymywane z tego serwera mogg by¢ wybierane jako
odbiorcy lub zapisywane w ksigzce adresowe;.

4-2 Przeglad metod okreslania odbiorcow



K%‘ I:a Adresowa

Ksigzka adresowa jest funkcjg uzywang do zapisywania adreséw dla funkcji
e-maila, |-faksu, serwera plikéw, faksu, i adresu grupy. Tryb Adres grupy pozwala
na utworzenie jako jednego odbiorcy grupy skfadajacej sie maksymalnie z 499
zapisanych odbiorcow. Funkcja ta jest przydatna, gdy chce sie wystac¢ ten sam
dokument do wielu odbiorcéw jednoczesnie.

Ksigzka Adresowa podzielona jest na ksigzki adresowe i przyciski wybierania
jednoprzyciskowego. Mozna zapisa¢ maksymalnie 300 odbiorcow w ksigzce
adresowej i 200 odbiorcéw pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego, co
daje tacznie 500 odbiorcéw zapisanych w catej ksigzce adresowe;.
Zarejestrowanie danych odbiorcow w ksigzce adresowej oszczedza czas, gdyz
nie trzeba wprowadzaé¢ adreséw odbiorcow za kazdym razem, kiedy wysytany jest
dokument.

Dziat ten opisuje sposdéb rejestrowania, wykorzystywania i edytowania ksigzki
adresowe;j.

M wazne

Gdy opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest w pozycji 'Wiacz', wtedy
niemozliwe jest wprowadzanie niektérych znakéw. Aby méc wprowadzacé wszystkie
znaki, nalezy ustawi¢ opcje Zmienianie Jezyka Narodowego w pozycji "Wytacz".
(Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji
obstugi urzgdzenia).

&> UWAGA
Ksigzke Adresowg mozna eksportowac i importowac¢ z wykorzystaniem Zdalnego
Interfejsu Uzytkownika. (Patrz rozdziat 2 "Zarzadzanie zadaniami i danymi
urzadzenia" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika).

Rejestrowanie ksigzki adresowej

Aby zarejestrowac odbiorcow w ksigzce adresowej nalezy wykonaé ponizszg
procedure.

Adresy e-mail
Ponizej opisany jest sposob rejestrowania adreséw e-mail w ksigzce adresowe.

1 Wyswietl ekran Zarejestruj Adres.

Dostep do tego ekranu mozna uzyskac z ekranu Funkcji Dodatkowych lub za pomocag
klawisza Rejestruj (skrot do ekranu Zarejestruj Adres) na ekranie Ksigzki Adresowe;.
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tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E

@ Jezeli chcesz uzyskaé¢ dostep z ekranu Funkcji Dodatkowych:

@ Wybierz funkcje w Dodatkowych Funkcjach,

Wspdlne Ustawienia
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Ustawienia
Zedara Potaczef
Regulacjas Ustawienia
CZyszczenie Drukarki
Ustawienia Ustawienia ksig-
Raportu ki Adresowej

Ustawienia
Systemu

Wykonane  J

M

stawienia kKsiazki Adresowe)]

Zapisz Adres

)

Klawisze WybieraniaJednoprzyciskowego m

Wykonane W

Manitar Systemu ]

U Nacisnij przycisk @ (Dodatkowe

funkcje) = [Ustawienia Ksigzki
Adresowej].

Jezeli dla Ksigzki Adresowej zostato
zarejestrowane hasto, nalezy je wpisac
stosujac (0) - (@) (klawisze numeryczne)
— nacisng¢ [OK]. (Patrz Rozdziat 4,
"Ustawianie funkcji wysytania"

w Instrukcji ustawien systemu).

U Nacisnij przycisk [Zarejestruj Adres].

@ Jezeli chcesz uzyskaé dostep za pomoca klawisza Rejestruj na ekranie
Funkcji Dodatkowych:

Gotowosc do wystania.

Ocbiorca: @ 31

Cz-B
200:200cpi
Auto

(- ksiazka
‘@ P.draésowa

Monitor Systemu

7zmazrzs A Nacisnij klawisz (WYSLI) —

[Ksigzka Adresowal].

4-4
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[Ksigzka Adresowa)
Ochiorca: @

[Ksiazka Adresowa] nTyp

0| @ [Zapisz] Wyhierz klawisz, pod ktarym
u Zamierzasz dokonad wpisu.

Zapisz
Mo

Zapisz Klawisz
yb. Jednoprzyc.

Monitor Systemu

] [Zapisz Adres]

T _[Nazwa |

I G N e
[zapisz Nowyadresy] ) <o ] [ wykonane |
L

Monitor Systemu

-Tuw

B (zapisz Mowy Adres]

H| =] E-mail

‘ Faks

>§ Gy |-Faks >§

Wykonane

O Wecisnij

Q Wecisnij klawisz [Zapisz Nowy Adres].

Wocisnij klawisz [Zapisz Nowy
Adres].

Wcisnij klawisz [E-mail].

Ksigzka Adresowa
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tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E

B Adres E-mail] (Maksymalnie 120 Zrakiw ‘
| johniexample. com | EP.Ifabet

| - §| - §|Cofnij §|Tryb'.-\'pr0w.§

[ s J[« comij  ([_Daei )
|

& UWAGA

Szczegdtowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajduja sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.

5

@Zapisz Nazwe] (Maksymalnie 16 znakiw) ‘
[ canon (e-nai1) | iAifabet

TR §|Cofnij §|Tryb'.-\.'pr0w.§

18

[ anuw  J[« comii (]

Monitor Systemu

& UWAGA

Pierwsza wprowadzona litera zarejestrowanej nazwy wykorzystywana jest przy
sortowaniu listy adresow, kiedy na ekranie Ksigzka Adresowa wciskane sg klawisze,
takie jak [ABC] i [DEF]. W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki
adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24..

o B = Tumn

& [Zapisz Nowy fdres]

‘Faks ’E‘E-mail ’E‘I-Faks ’g

| ‘Wykonane )

Wprowadz adres e-mail (do 120
znakoéw) stosujac klawiature na
ekranie — nacis$nij [Dalej].

Wprowadz zarejestrowang
nazwe (do 16 znakow) stosujac
klawiature na ekranie — nacis$nij
[OK].

Nacisnij przycisk [Wykonane].

Wyswietlacz powrdci do ekranu Rejestru;j
Adres.
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Adres e-mail i zarejestrowana nazwa okreslone przez uzytkownika pojawiajg sie na
ekranie Rejestruj Adres w nastepujacy sposob:

|Zapisz Nowy.ﬂ.dresé bt Wykonane

Monitor Systemu 3

7 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Adresy I-faksu

Ponizej opisany jest sposob rejestrowania adreséw I-faksu w ksigzce adresowe;.

1 Wyswietl ekran Rejestruj Adres — nacis$nij [Rejestruj Nowy
Adres].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Adresy e-mail,” na str. 4-3.

2 — Wcisnij przycisk [I-Faks].

= [Zapisz Nowy Adres]

‘Faks é‘E—mail J‘I—Faks >§

Wykonane

Manitor Systemu )

Ksigzka Adresowa 4-7

tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E



tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E

B Adres 1-Faks] iMaksymalnie 120 znakiw) ‘
| janel@example. com | EP.Ifabet

| - §| - §|Cofnij §|Tryb'.-\'pr0w.§

[ s J[« comij  ([_Daei )
|

& UWAGA

Szczegdtowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajduja sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.

4

@Zapisz Nazwe] (Maksymalnie 16 znakiw) ‘
[ canon (T-fax) | iAifabet

TR §|Cofnij §|Tryb'.-\.'pr0w.§

18

[ anuw  J[« comii (]

Monitor Systemu

& UWAGA

Pierwsza wprowadzona litera zarejestrowanej nazwy wykorzystywana jest przy
sortowaniu listy adresow, kiedy na ekranie Ksigzka Adresowa wciskane sg klawisze,
takie jak [ABC] i [DEF]. W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki
adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

o B = Tumn

& [Zapisz Nowy fdres]

‘Faks ’E‘E-mail ’E‘I-Faks ’g

| ‘Wykonane )

Wprowadz adres I-faks (do 120
znakoéw) stosujac klawiature na
ekranie — nacis$nij [Dalej].

Wprowadz zarejestrowang
nazwe (do 16 znakow) stosujac
klawiature na ekranie — nacis$nij
[OK].

Nacisnij przycisk [Wykonane].

Wyswietlacz powrdci do ekranu Rejestru;j
Adres.
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Adres faks i zarejestrowana nazwa okreslone przez uzytkownika pojawiajg sie na

ekranie Rejestruj Adres w nastepujacy sposob:

|Zapisz Nowy.ﬂ.dresé bt Wykonane

Monitor Systemu 3

Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Adresy serwera plikow

Ponizej opisany jest sposob rejestrowania adreséw serwera plikéw w ksigzce
adresowej.

Adres].

1 Wyswietl ekran Rejestruj Adres — naci$nij [Rejestruj Nowy

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Adresy e-mail,” na str. 4-3.

=T

‘Faks é‘E—mail >g‘waks >g

‘W

Wykonane

Manitar Systemu

Wecisnij klawisz [Plik].

Ksigzka Adresowa
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Il [Flik]
Protok

Mazwa Hosta {

Windows(=ME)

Sciezka Pliku
i

‘UZytkownik

ol |

‘Hasm

[ Anuluj

J(«

Comij | Gt w

Maonitar Systemu

Dostepne sg nastepujgce protokoty serwera.

Wcisnij na rozwijalna liste
Protokét — wybierz zadany
protokét serwera.

Ponizsza tabela zawiera wymagania systemowe dla serwera, ktéry jest kompatybilny

z IPv4.

Protokét

Wymagania systemowe

Aplikacja

FTP

Sun Solaris wersja 2.6 lub
pézniejsza, Mac OS X lub Red
Hat Linux 7.2

Windows 2000 Server

Internet Information Services 5.0

Windows XP Professional

Internet Information Services 5.1

Windows Server 2003

Internet Information Services 6.0

Windows Vista/Server 2008

Internet Information Services 7.0

Windows 7/Server 2008 R2

Internet Information Services 7.5

Windows
(SMB)

Windows 2000/XP/Vista/7/
Server 2003/Server 2008

Mac OS X/UNIX/Linux

Samba 2.2.8a lub wersja
pdzniejsza

Ponizsza tabela zawiera wymagania systemowe dla serwera, ktéry jest kompatybilny

z IPv6.

Protokét

Wymagania systemowe

Aplikacja

FTP

Solaris Wersja 9 lub pézniejsza,
Red Hat Enterprise Linux AS/
ES/WS 4.0 lub wersja
pbzniejsza lub Mac OS X 10.3
lub wersja pozniejsza

Okresl jako odbiorce serwer plikow.

Okreslajgc serwer plikow nalezy ustawi¢ nazwe hosta, $ciezke pliku, nazwe
uzytkownika i hasto. Do ustawienia tych elementéw mozna uzy¢ klawiatury na ekranie
lub klawisza Przegladania na ekranie pliku, by okresli¢ serwer pliku, jezeli w kroku 3
wybrany jest [Windows (SMB)] jako protokot serweru. Klawiszem Przegladania mozna
wyszukaé i okresli¢ serwer pliku podtgczony do okreslonej sieci.
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® Jezeli korzystasz z klawiatury na ekranie:

Bl riik
Protokit: [FTP | §|

|Nazwa Hosta >§

|::;|:|ezna FHEU I
s

Uzytkownik
|

Hasto R I

[ A ][« comij

I@Nazwa Hosta] (Maks. 47 zhakiw)

| tarfish. organization. company. com | EHIfabet

[« 3] w1 [Cofni

i | Tryb¥prow. §

il [Flik]

T Protoih [FP | [rrzea
Nazwa Hosta ,g Istarfish. arganization. company. co |
Sciezka Pliku E |

[T
W

|Has}0 i I |

[ e )[4 comii

@QcieZka Pliku] (Maksymalnie 120 znakiw)
|Share | {Alfabet

O Wecisnij klawisz [Nazwa Hostal].

Nazwa hosta jest nazwg przypisang do
hosta, poprzez ktory udostepniane sg
ustugi internetowe. Jedyna w swym
rodzaju nazwa hosta przydzielana jest
kazdemu hostowi, dzieki czemu jest on
mozliwy do zidentyfikowania

w Internecie. W tym oknie dialogowym
nalezy wprowadzi¢ nazwe serwera pliku
w sieci, jako odbiorce zadania wysytki.

Q Wprowadz nazwe hosta (maksymalnie
47 znakow lub 120 znakoéw, gdy jako
protokot serwera wybrany jest
[Windows (SMB)] z uzyciem klawiatury
na ekranie — wcisnij [OK].

QO Wecisnij klawisz [Sciezka pliku].
Sciezka pliku jest ciagiem znakoéw, ktére
okreslajg potozenie katalogu. Jako
odbiorce zadania wysytania nalezy
podac¢ katalog na serwerze plikow.

U Wprowadz $ciezke pliku (do
120 znakéw) stosujac klawiature na
ekranie — naciénij [OK].

Ksigzka Adresowa 4-11
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) [Flik]

Protokr: [FTP | [

]

‘Nazwa Hosta » Istarfish.organizati

On. COMpany. co |

|Sci92ka Pliku |
J |share

Lzytkownik ’g

|ha5ru é I

[ A J{a comii |

Monitor System

BB Lizytkownik] iMaksymalnie 24 znaki)

| user_nane |

iAlfabet ‘

[« [ w» { [comni] ]

| Trybittrow. §

]

Mo

nitor Systemu 3

EE [Plik]

Protokéh: [FTP |W | Sz )

‘Nazwa Hosta

t I starfish. organization. company. co |

Sciezka Pliky
\ Ishare

|U2ytk0wnik Iuser =
[*: .

Hasto g

[ A J[« comij ||

Dale]  w

@Hamo]{ Maksymalnie 24 znaki, 14 dla SME) ‘
| password | Hhifabet
[« [ _» { [comi] ] [Trypwprow. 1

J[d(e]

[E——

Monitor Systemu

0 Wecisnij klawisz [Uzytkownik].

U Wprowadz nazwe uzytkownika (do

24 znakoéw) stosujgc klawiature na
ekranie — nacisnij [OK].

U Wecisnij przycisk [Hasto].

U Z uzyciem klawiatury na ekranie

wprowadz hasto (maksymalnie 24 znaki
lub 14 znakdéw, gdy jako protokot
serwera wybrany jest [Windows (SMB)]
— wcisnij [OK].

Po wecisnieciu przycisku [OK]
wprowadzone znaki hasta wyswietlone
beda na ekranie [Pliku] w postaci ciggu
gWIaZdek (********).
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M wazne

Gdy opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest we Wspodlnych
Ustawieniach w pozycji 'Wigcz', znaki wprowadzone pod klawiszami [Nazwa Hosta] i
[Sciezka Pliku] mogg nie by¢ wyswietlane prawidtowo, a wiec nie bedzie mozna sie
do nich odnies¢.

&> UWAGA

¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.

e Jezeli wysytasz dokument do folderu Menagera Dokumentéw iW, jako odbiorce
nalezy ustawi¢ adres serwera FTP okreslony w Bramce iW (iW Gateway). Uzycie iW
Document Manager oraz funkcji Wysytanie, dostepnej w urzadzeniu iR, daje
mozliwo$c¢ kierowania przeksztatconymi do postaci cyfrowej papierowymi
dokumentami oraz danymi komputerowymi dostepnymi w sieci. Szczegoétowe
informacje na temat iW Document Manager znajdujg sie w instrukcji obstugi iW
Gateway.

* system zarzadzania dokumentami dostarczony przez firme Canon

® Jezeli korzystasz z klawisza Przegladania:

= rin Q Nacisnij przycisk [Przegladaj].
s i

Protokds: IWindows(SMB) | ) |Przeg|. @ WAZNE

)
Nazwa fosta v | ] Gdy po wtgczeniu zasilania chcesz
|
|
|

|Qci92ka Pliku | wcisng¢ klawisz [Przegladaj] musisz
L odczekaé, az minie czas

veythounik 1] zaprogramowany w opcji Ustawienia
|Has*D Czasu Uruchomienia. Transmisja
ol sieciowa nie jest mozliwa, dopdki nie
[ ey [« comi || v minie'czas‘uruchomier.]ia..(Patrz
rozdziat 7, “Inne ustawienia systemu”,
w Instrukcji ustawien systemu).
—— U Wybierz zadang grupe roboczg —
ostepne jest przegladanie. naciénij przycisk [W d()ﬂ.
= Serwer Flikiw 3 Nacisnij [w] lub [A], by przewina¢ do
piropa B b = zadanej grupy roboczej, jesli nie jest
ona wyswietlona.
s g

3ost |

e
}

Manitar Systemnu
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Przedgladaj]

ostepne jest przegladanie.

msarwer Plikow b4 \GANDER

B Eriorls Pliln s

& GANDER Nd

& AGIRA -

& PEGASSA |23 [esea ]
& BUYRDS

|3 oét ]

Monitor Systemu 3

& UWAGA

U Wybierz zgdany serwer plikdow— nacisnij

przycisk [W dof] lub [OK].

Jezeli chcesz wysta¢ zeskanowane
dokumenty w okreslonym folderze

w wybranym serwerze plikdw, nacisnij
przycisk [W dof] — wybierz zadany
folder — nacisnij [OK].

Jesli nie chcesz, nacisnij przycisk [OK].

» Kiedy pojawi sie ekran Wprowadz hasto dostepu do sieci, nalezy wprowadzi¢ wtasng
nazwe uzytkownika oraz hasto dostepu do sieci = nacisng¢ [OK].

* Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakow znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.

izl [PIiK]

Protokfit: | FTP |W | Fr ,g

‘Nazwa Hosta

) Istarfish. arganization. company, co |

Sciezka Pliku
) Ishare |
Uzytkaownik Iuser - |
¥ .

‘Hasm

\ I FhAAALAL |

[ Anuluj

J[« comij  ([_Dalei»)
|

Monitor Systemu 3

IﬁZapisz Nazwe] (Maksymalnie 16 znakiw)

[ Eanan (FTP))

> ] |Cofnij i |Tryb'r\'pr0w.§

L.l

[ Anuluj

Bk

| PAifabet ‘

Monitor Systemu

&> UWAGA

Sprawdz ustawienia — wci$nij
klawisz [Dalej].

Wprowadz zarejestrowang
nazwe (do 16 znakoéw) stosujac
klawiature na ekranie — nacisnij
[OK].

Pierwsza wprowadzona litera zarejestrowanej nazwy wykorzystywana jest przy
sortowaniu listy adreséw, kiedy na ekranie Ksigzka Adresowa wciskane sg klawisze,
takie jak [ABC] i [DEF]. W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki
adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.
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Nacisnij przycisk [Wykonane].

Wyswietlacz powrdci do ekranu Rejestruj
Adres.

Adres serwera plikdw i zarejestrowana nazwa okreslone przez uzytkownika pojawiajg
sie na ekranie Rejestruj Adres w nastepujacy sposoéb:

Tl ]
0077
001

|Zapisz NowyAdres;ﬁ g Wykonane  J

Manitor Systemu ]

8 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Numery faksow
Ponizej opisany jest sposob rejestrowania adreséw faksu w ksigzce adresowe;.

1 Wyswietl ekran Rejestruj Adres — nacis$nij [Rejestruj Nowy
Adres].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Adresy e-mail,” na str. 4-3.
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Wocisnij klawisz [Faks].

‘Faks

bgE—man é‘l—Faks j

Wykonane

& %[Faks] Lzyj klawiszy numerycznwch,

Postugujac sie klawiszami
© - (® (numerycznymi)

e wprowadi numer faksu
n 8 = 03XXXXXXX | (maksymalnie 120 znakow).
|Pauza [Sverat 9| 4 3| ¥ ]|Cofnij §
% Spacja 4
e E El Opcja
o :
2
B [ s J[« comij [ Daiej )
g Monitor System 3
I S
N7
o [Pauza]: Wcisnij ten przycisk, gdy w wybieranym numerze faksu zamierzasz
S wstawi¢ kilkusekundowg pauze. Po wstawieniu do numeru faksu pauzy,
ko) pomiedzy cyframi wyswietlona jest litera <p>. Po wstawieniu pauzy na
= koncu numeru faksu, wyswietlona jest litera <P>. W przypadku
2 wybierania miedzynarodowych numerdw pauze nalezy wstawi¢ po
(2 numerze kierunkowym danego kraju, a takze na koncu numeru faksu.
© (Patrz “Wybieranie numeréw miedzynarodowych,” na str. 2-52.)
= [Tonowa]:  Wecisnij ten klawisz, gdy taczysz sie z wewnetrznego telefonu
S podtaczonego do prywatnej centrali telefonicznej (PBX), ktéra akceptuje
tylko wybieranie tonowe. Po wciénigciu klawisza [Tonowa] pojawi si¢
litera <T>.
[R]: Wocisnij ten przycisk, gdy chcesz korzysta¢ z przycisku R. (Patrz
“Nawigzywanie potaczenia z wewnetrznej linii telefonicznej,” na
str. 2-50.)
[«4][»] Przyciski te stuzg do przemieszczania kursora.
[Cofnij]: Stuzy do usuwania znaku stojacego bezposrednio z lewej strony
kursora.
[Spacja]: Woeisnij ten klawisz, gdy chcesz wprowadzi¢ spacje miedzy cyframi.
[Opcjal: Wecisnij, by okresli¢ ustawienie opcjonalne w nastepnym kroku.

M wazne

Pauzy nie mozna wprowadzi¢ na poczatku numeru.
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¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakoéw znajdujg sie w rozdziale 2
.Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzadzenia.
o Dtugo$¢ pauzy jest rézna w zaleznosci od tego, czy jest ona wprowadzana
w $rodku, czy tez na koncu numeru faksu.
- Dlugos¢ pauzy wprowadzanej w srodku numeru faksu (mata litera p) ustawiona jest
domysinie na 4 sekundy. Diugosc¢ tej pauzy mozna jednak zmienia¢ w zakresie od
1 do 15 sekund. (Patrz “Regulacja czasu pauzy,” na str. 7-24.)
- Dlugos¢ pauzy wprowadzanej na koricu numeru telefonu (duza litera P) wynosi
10 sekund. (Dlugosci tej pauzy nie mozna zmieniac).
o W urzgdzeniu tym istnieje mozliwos¢ wprowadzenia kolejno po sobie dwéch lub
wigkszej liczby pauz.
e Mozna wcisng¢ przycisk © (Anuluj), aby usung¢ wpis.

Nacisnij [Opcija].

& %[Faks] Uzy] Klawiszy numerycziych.

mhumer Faksu (Maks. 120 znakow)

8= 03XXXAXXN

Palza |Sygna{ § (§
Spacja |

1 [comij

[ A ][« comnij

Mozna okresli¢ ponizsze ustawienia opcjonalne.

[Szybko$¢ Wysytania): Wybiera szybko$¢ transmisji. Dostepnymi predkosciami sg
‘33600 bps’, ‘14400 bps’, ‘9600 bps’ i ‘4800 bps’. Jezeli
transmisje dokumentéw rozpoczynajg sie powoli, moze to
oznaczac, ze sygnat linii telefonicznej w obszarze uzytkownika
jest niskiej jakosci. Wybierz mniejszg szybkos¢.

Ustawienie domysine to ‘33600 bps’.

[Miedzynarodowe]: Okresla ustawienie wyboru numeru miedzynarodowego.
Dostepne ustawienia to: ‘Lokalne’, ‘Miedzynarodowe (1),
‘Miedzynarodowe (2)’i ‘Miedzynarodowe (3)’. Do wybierania
lokalnych numeréw telefonicznych wybierz ‘Lokalne’. Jesli dla
adresu zapisanego w ksigzce adresowej przy nawigzywaniu
potaczenia migdzynarodowego czesto wystepuja btedy
transmisji, to nalezy wybra¢ ustawienie ‘Potaczenie
miedzynarodowe (1)’. Gdy jako$¢ transmisji nie poprawi sie,
sprobuj wybiera¢ odpowiednio klawisze ‘Potgczenie
miedzynarodowe (2)’ lub ‘Potaczenie miedzynarodowe (3)'.
Ustawienie domysine to ‘Lokalne’.

[ECM TX]: Woysyta dokumenty w trybie ECM (Tryb Korekcji Bledéw). ECM
redukuje efekt btedéw systemu lub linii w dokumentach, ktére
moga wystgpi¢ podczas wysytania lub odbierania do/z innego
faksu wyposazonego w tryb ECM. W celu uzyskania dalszych
informaciji, patrz “Wysytanie w trybie korekcji btedow
(Transmisja ECM),” na str. 7-22.

Ustawieniem domysinym jest ,Wiacz”.
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@ Jezeli chcesz okresli¢ [Predkos¢ wysytanial:

| o B R
[Opc jal
33600b/s krajowe Whacz
e ")

Lo B I

[Szybkost Wysytanial

‘ FE000/5

|

‘ 43000/s g

Manitor Systemu 4

U Wecisnij klawisz [Predko$¢ wysytanial].

0 Wybierz zadang predkos¢ wysytania —
nacisnij przycisk [OK].

® Jezeli chcesz okreslié [Miedzynarodowe]:

| I e R TR
[0 jal
33E00b/s krajowe Whacz
. )=

0K )

Manitor Systemu 4

U Wecisnij [Miedzynarodowe].
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[Miedzynarodowe]

Miedzy-

rarodowe (1

Miedzy- g Misdlzy- g
narocdowe (2 narodowe (3

Monitor Systemu

® Jezeli chcesz okresli¢ [ECM TX]:

| B S

[Opc: jal
Krajowe Wacz

TlEcH T4
|4

22E00L/s

Szyhkost Migdzy-
Wysytania narocowe

Anuluj | 0K J

Manitor Systemu )

Lo M R S TR

[ECM TX]

(-
-

U Wybierz rodzaj potaczenia = wcisnij
klawisz [OK].

Q Woiénij klawisz [ECM TX]:

U Wybierz [Wiacz] lub [Wylacz] = wcisnij

klawisz [OK].
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5 m—— . Nacisnij [OK].

& [opcjal
25600h/s Krajowe Whacz
Szybkost Migdzy- ECH TH
Wysy tania naradowe

Maonitar Systemu

Wcisnij klawisz [Dalej].

[E #5[Faks] Uzy klawiszy numerycznych,

wHumer Faksu (Maks. 120 znakiw)

& = 03XXXXXXX]
Pauza |8ygna+ g mm |Cofnij §
Spacja -

{ o] opcja

[ s J[« comij  ([_Daki )
=

Maonitor Systemu 3

Wprowadz zarejestrowang
nazwe (do 16 znakoéw) stosujac
| [owon]|| klawiature na ekranie — nacisnij

-] [OKI.

@Zapisz Nazwe] (Maksymalnie 18 znakiw) ‘
[ canon ¢fax) | FAifabet
[« 3 w» 1 [Cofni]

a

[ au ][« comii (]

Monitor Systemu

& UWAGA
Pierwsza wprowadzona litera zarejestrowanej nazwy wykorzystywana jest przy
sortowaniu listy adreséw, kiedy na ekranie Ksigzka Adresowa wciskane sg klawisze,
takie jak [ABC] i [DEF]. W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki
adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

4-20 Ksigzka Adresowa



8 — Nacisnij przycisk [Wykonane].

Wyswietlacz powrdci do ekranu Rejestruj
>g‘E—man ’g‘l—Faks ’g Adres.

| Wykonane )

Adres faksu i zarejestrowana nazwa okre$lone przez uzytkownika pojawiajg sie na
ekranie Rejestruj Adres w nastepujacy sposob:

El [Zapisz Adres] =Tyn

@ Wazystka
I!_m_ =

Canon {fax) OIHHHHR NN
00y

1 o e e e+
|Zap|sz NowyAdres;ﬁ Ui g Wykonane  J

Manitor Systemu ]

9 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Adresy grupowe
Ponizej opisany jest sposdb rejestrowania adreséw grupy w ksigzce adresowe;j.

M wazne

Aby zapisa¢ adres grupy, trzeba wczeséniej zapisa¢ w ksigzce adresowej odbiorcow,
takich jak adresy e-mail i adresy serwera plikow.

& UWAGA
W adresie grupy nie mozna zapisa¢ adresu grupy.

1 Wyswietl ekran Rejestruj Adres — nacis$nij [Rejestruj Nowy
Adres].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Adresy e-mail,” na str. 4-3.
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2 =—

&3 [Zapisz Nowy fdres]

(E)Faks ’g‘E—mail é‘l—Faks j

&3 Grupa ]

Wykohate

Maonitar Systemu

SR, JF |
[ s J[« comii [ e )

Monitor Systemu ]

Ksigska Adresowa)

=Typ
@ Warvstkn

S37-
oz

(2
——)

Maonitor Systemu 3

&> UWAGA

Nacisnij przycisk [Grupa].

Nacisnij klawisz [Ksigzka
Adresowal.

Wybierz odbiorcéw, ktérych
chcesz zarejestrowaé pod
adresem grupy — wcisnij [OK].
Nacisnij [w] lub [A], by przewing¢ do

zadanego odbiorcy, jesli nie jest on
wyswietlony.

¢ Aby anulowa¢ wybranego odbiorce, nalezy wybra¢ ponownie odbiorce i skasowaé

jego znacznik.

¢ W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki adresowej, patrz
“Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

4-22

Ksigzka Adresowa



&l [Grupa]

[T lhieowe  lodbiceca |

( Canon{e-mail)  johnBexample. com 3
Canon (I-Fau) janedesanple. con 0ot/

‘ £ keiazka ’g | E

Adresowa

[ e J[« comii  ([_Dalei )
|

Monitor Systemu 3

BX Zapisz Hazwe] (Maksymalnie 16 znakdw) ‘
|Can0n {group) | {Bifabet !

[ 4 4] » { [cofmi ] [Trybiprow. §

1=

[ anuj ][« comnij I

Monitor Systemu 3

&> UWAGA

Potwierdz wybranych odbiorcéow
— wcisnij klawisz [Dalej].
Jezeli chcesz usuna¢ odbiorce, wybierz

odbiorce, ktory ma by¢ usuniety = nacisnij
[Usun].

Wprowadz zarejestrowang
nazwe (do 16 znakéw) stosujac
klawiature na ekranie — nacisnij
[OK].

¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakoéw znajdujg sie w rozdziale 2
.,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.

¢ Pierwsza wprowadzona litera zarejestrowanej nazwy wykorzystywana jest przy
sortowaniu listy adresow, kiedy na ekranie Ksigzka Adresowa wciskane sg klawisze,
takie jak [ABC] i [DEF]. W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki
adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

=T

‘Faks >g‘E—man >g‘|—Faks >g

Nacis$nij przycisk [Wykonane].

Wyswietlacz powrdci do ekranu Rejestruj
Adres.
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Liczba odbiorcow zarejestrowanych pod adresem grupy i zarejestrowana nazwa,
ktora zostata okreslona pojawiajg sie na ekranie Rejestruj Adres w nastepujacy
sposob:

Canon (e-mail) johnBexample. com

fzm CannnT_Faw iznafavannl e rom

&2 ( Cananfgraug) 2

[ foce] o] o] o] o] 2] o-<] (R
|Zapisz Nowyﬂdres,ﬂ § | Wykorane )|

M

8 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Korzystanie z ksiazki adresowej

Aby okresli¢ odbiorcow z zastosowaniem ksigzki adresowej nalezy postepowac
zgodnie z ponizszg procedurq.

1

Gofowast do wysfania. Odbiorca: O 31!12!09 2125 NaCISHIJ klawisz - (WYSL'J)

Cz-B
= S — [Ksiazka Adresowal.

Auto

M
‘@ ksiazka

Adresowa

Wybierz odbiorce z listy Ksiazki
Adresowe;j.

[Ksiazka Adresowal Ty
Odbiorca: 0

ry . A L,
Canon (FTPY  starfish. organization ’Q Mozna wybraé wielu odbiorcow.

Canon{e-mail john@example. com
: Canon {I-Fax) jane@exanple. com
Canon {Fax) Q3 THHERHEE

Canon {GROUP) 2

Monitor Systemu
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W razie potrzeby dostepne sg rowniez nastepujace klawisze na ekranie:

[Ksiazka Adresowal =Typ ||

Ddbmrca 0 I @ Wszystko :§ A
_____________ E] Canon (FTP) starfish. organizatio 0:?;
Canon{e-mail johnBexample. com 02 B
Canon {I-Fax) janelexanple. com
| Canon (Fax) (AR
Canon(GRDUP) 5 (¢

Anuluj | éZamsz

A Naciénij, by ograniczy¢ rodzaj odbiorcéw wyswietlanych na liscie Ksigzki
Adresowe;j.
[Wszystkie]: Wyswietla wszystkich odbiorcow zarejestrowanych w Ksigzce
Adresowe;.
[Grupa] Wyswietla odbiorcow zarejestrowanych jako adres grupy.
[Faks]: Wyswietla zarejestrowanych odbiorcéw faksu.
[E-mail]: Wyswietla zarejestrowanych odbiorcéw e-maila.
- I-Faks: Wyswietla zarejestrowanych odbiorcow I-faksu.
[Plik]: Wyswietla zarejestrowanych odbiorcéw serwera plikow.
Jednoprzyciskowy Wyswietla odbiorcéw zarejestrowanych pod przyciskiem
wybierania jednoprzyciskowego.

B Naciénij, by przewijac liste Ksigzki Adresowej w goére lub w dot.
C Nacisnij, aby wyswietli¢ szczegétowe informacje dotyczace wybranego odbiorcy.

D Wocisnij (np. [ABC]), by wyswietli¢ poszczegdlne klawisze z literami lub cyframi.
Wybierajac zadana litere lub cyfre ogranicza sie zakres wyswietlanych wpisow.
Wecisnigcie klawisza [Wszystko] powoduje powr6t do petnej listy adresow.

UWAGA

e Jezeli zarejestrowana nazwa ma wiecej niz 15 znakdéw, w kolumnie Nazwa
w Ksigzce Adresowej wyswietlanych jest 15 pierwszych znakéw.

¢ Aby anulowa¢ wybranego odbiorce, nalezy wybra¢ ponownie odbiorce i skasowac
jego znacznik.

¢ Odbiorcy, ktorych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysytania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, adresy e-mail i I-faks nie
bedg wyswietlane na liscie Ksigzki Adresowe;j.

¢ Jezeli ustawienia dokonane pod <Gdy wysyta sie plik pod adres zapisany w Ksigzce
Adresowej> skonfigurowne sg tak, by wyswietli¢ ekran uwierzytelniania, wtedy nie
powinno sie rownoczesnie podawac¢ adreséw serwerdw wielu plikow. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawieh do indywidualnych potrzeb uzytkownika"
w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika). Jesli podasz adresy serweréw
wielu plikéw, wtedy po nacisnieciu przycisku (Start), w kroku nr 4, pojawi sie
komunikat btedu.
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Naciénij [OK].

Wybrany odbiorca pojawia sie na goérze
ekranu

[Ksiazka Adresowa)

mail .
Canon{I-Fax) jane@exanple. com
Canan (Fax) EREEEEEESS

G8 Canon(GROUP) 2 Eg_ ;
1 T ) R - |

Monitor Systemu

@ Jezeli chcesz sprawdzi¢ wybranego odbiorce:

Gotowost oo wystanta Ddbiorcar 1 ai7iz7o z1ag | Weisnij przycisk [Szczegoty].

Caon (e-nail) tz-8 Jezeli wybrany odbiorca jest adresem
L Z00xz00dpi arai po | ;
Sohnitesanple. con = Hutﬁ ol grupy, wybieraj po jednym odbiorcy —

nacisnij przycisk [Szczegoty].

Ksiazka
Adresows

Monitor Systemu

U Sprawdz informacje dotyczace odbiorcy

,EZS: . o — — wcisnij klawisz [Wykonane].
& Canon (e-nail) b 007 Jezeli wybrany odbiorca jest adresem
= Adres E-mail b john@exanple. com grupy, wcisnij dwukrotnie klawisz
[Wykonane].
Wyswietlacz powraca do goérnego
ekranu.

[ Wykonane  J

Monitor Systemu 4
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® Jezeli chcesz usungé wybranego odbiorce:

Tatowost do wystania. Odbiorca. 1 Ti7izog gy Weisnij przycisk [Usun].
| Czm : . .
Banon (e-nail) | ool \_Nybrany odt?lorca zostanie usuniety z
) h listy odbiorcow.
john@example. com { auto
Szczegdly j{Usun #)7rzywol. Ustawienia
S— Skanowania
@ EgiaZka
Fesowa Ter
Farmat
Pliku
Prefer. Klaw. Wb, #HMowy Elstaw.
Odhiorcy Jednoprz. Adres syt b

Monitor Systemu

4 Okresl ustawienia skanowania, ustawienia wysytania i nacis$nij
przycisk (Start), by wysta¢ dokumenty.

&> UWAGA

oW celu otrzymania instrukcji dotyczacych podstawowych procedur wysytania
dokumentoéw, patrz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2.

¢ Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania
SMTP> skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ e-maile i I-faksy. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do
indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].

e Jezeli ustawienia w <Gdy wysyta sie¢ plik pod adres zapisany w Ksigzce Adresowej>
skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ dokumenty do serwera pliku. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].

Edytowanie/usuwanie informacji
zarejestrowanych w ksigzce adresowej

Aby edytowac lub usung¢ informacje zarejestrowane w ksigzce adresowej nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedurs.

1 Wyswietl ekran Zarejestruj Adres.

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 1 w “Adresy e-mail,” na str. 4-3.

Ksigzka Adresowa 4-27

tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E



tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E

Wybierz odbiorce, ktérego
chcesz zmieni¢ lub usunagé.

Nie mozna rownoczesnie wybra¢ wielu
Canon {e-mail) odbiorcow.

Canon (I-Fax) Jjanelexanple. com

Canon (Fax) EREEEEEESS

&5 Canon (GROUPY 2

e e - |
|Zapisz Mowyadres é | Usuf g Wykonane )

Maonitar Systemu

W razie potrzeby dostepne sg réwniez nastepujace klawisze na ekranie:

A [Fapisz pdres] " Typ I Il
I @ Wszystko ]mmﬁ A
Typ [MNazwa  [Ocbiorca =
starfish. organizatio l‘a‘aﬁj@
Canon{e-mail}) @ 002 B
Canon (I-Fas) janelexanple. com [*1

Canon (Fax) O3 THARRIHKR | Edy
@9 Canon(eROUP) 2 |-tui;}

[ | e [ [ R [ - el
|Zapisz Nowyedres ] [Usufi [ korene ) ‘

Monitor Systemu

A Nacisnij, by ograniczy¢ rodzaj odbiorcéw wyswietlanych na liscie Ksigzki

Adresowe;.

[Wszystkie]: Wyswietla wszystkich odbiorcéw zarejestrowanych w Ksigzce
Adresowe;.

[Grupa] Wyswietla odbiorcow zarejestrowanych jako adres grupy.

[Faks]: Wyswietla zarejestrowanych odbiorcow faksu.

[E-mail]: WysSwietla zarejestrowanych odbiorcéw e-maila.

- I-Faks: Wyswietla zarejestrowanych odbiorcéw I-faksu.

[Plik]: Wy$wietla zarejestrowanych odbiorcow serwera plikow.

B Nacisnij, by przewijac liste Ksigzki Adresowej w gore lub w dot.

C Wecisnij (np. [ABC]), by wyswietli¢ poszczegolne klawisze z literami lub cyframi.

Wybierajac zgdana litere lub cyfre ogranicza sie zakres wyswietlanych wpisow.
Wocisniecie klawisza [Wszystko] powoduje powrét do petnej listy adresow.
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e Jezeli zarejestrowana nazwa ma wigcej niz 15 znakdéw, w kolumnie Nazwa
w Ksigzce Adresowej wyswietlanych jest 15 pierwszych znakow.
* Aby anulowa¢ wybranego odbiorce, nalezy wybra¢ ponownie odbiorce i skasowaé
jego znacznik.
e Lista ksigzki adresowej zawiera odbiorcéw zarejestrowanych pod przyciskami

wybierania jednoprzyciskowego. Jezeli wybierzesz tych odbiorcéw w tym kroku, nie

bedziesz mogt ich zmieni¢ ani usungé w nastgpnych krokach. W celu otrzymania
instrukcji dotyczgcych sposobu zmiany lub usuwania odbiorcéw zarejestrowanych
pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego, patrz “Edytowanie/usuwanie
informaciji zarejestrowanych pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego,” na
str. 4-37.

3 Zmiana lub usuwanie zarejestrowanej informacji o wybranym
odbiorcy.

® Gdy chcesz zmieni¢ zarejestrowang informacje:

S ropies e = U Nacisna¢ [Edytuj].

Pojawig sie aktualne ustawienia dla
Typ [Mazwa  [Odbiorca | wybranego odbiorcy.
B Canon(FTP) starfish. organization 0
Canon {e-maill}) john@esample. com
Canon (I-Fax) jane@exanple. com
Canan {Fax) O THEHHNKY IW
&8 Canon (GROUFY 2 \‘_tuj

o] e e o ] 2 o
|Zapisz Nowyﬂdres,g |Usur'1 g IW‘

Monitor Systemu

002

U Zmien zarejestrowang informacje — nacisnij klawisz [OK].
Wyswietlacz powroci do ekranu Rejestruj Adres.

&> UWAGA

W celu uzyskania instrukcji na temat rejestrowania ksigzki adresowej, patrz
“Rejestrowanie ksigzki adresowej,” na str. 4-3.
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® Gdy chcesz usuna¢ zarejestrowang informacje:

& Do e = U Wecisnij przycisk [Usun].

@ Wszystko

janelexanple. com
Canon {Fax) IEREEEELERS
) & Canon (GROUPY 2 m

e oer] o] e o ] o e} vz - R
|Zapisz NowyAdres |Usur'1 g ’W'

Monitor Systemu ]

O Nacisnij przycisk [Tak].
Na ekranie dotykowym pojawia sie
przez okoto dwie sekundy komunikat

Czy wykasowal odbiorcg? <Usun|Qto.>.
Zarejestrowana informacja zostata
usunieta.
‘Tak g ‘Nie
¢ i [

Monitor Systemu

4 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E
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Pr

iski wybierania jednoprzyciskowego

Funkcja przyciskdw wybierania jednoprzyciskowego uzywana jest do zapisywania
adreséw dla funkcji e-maila, I-faksu, serwera plikdw, faksu, i adresu grupy. Tryb
Adres grupy pozwala na utworzenie jako jednego odbiorcy grupy sktadajgcej sie
maksymalnie z 499 zapisanych odbiorcéw. Funkcja ta jest przydatna, gdy chce
sie wysta¢ ten sam dokument do wielu odbiorcow jednoczesnie.

Pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego mozna zarejestrowac
maksymalnie 200 adreséw odbiorcéw. Zarejestrowanie danych odbiorcéw pod
przyciskami wybierania jednoprzyciskowego oszczedza czas, gdyz nie trzeba
wprowadza¢ adreséw odbiorcéw za kazdym razem, kiedy wysytany jest
dokument.

Dziat ten opisuje sposéb rejestrowania, wykorzystywania i edytowania przyciskow
wybierania jednoprzyciskowego.

M wazne
Gdy opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest w pozycji 'Wigcz', wtedy
niemozliwe jest wprowadzanie niektérych znakdéw. Aby moc wprowadzaé wszystkie
znaki, nalezy ustawi¢ opcje Zmienianie Jezyka Narodowego w pozycji "Wytgcz".
(Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji
obstugi urzadzenia).

& UWAGA
Odbiorcy zapisani pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego sg wyswietlani
w ksigzce adresowe;j.

Rejestrowanie przyciskow wybierania
jednoprzyciskowego

Aby zarejestrowac odbiorcéw pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego
nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wyswietl ekran Zarejestruj Przycisk Wybierania
Jednoprzyciskowego.

Dostep do tego ekranu mozna uzyskac z ekranu Funkcji Dodatkowych lub za pomoca
klawisza Rejestruj (skrét do ekranu Zarejestruj Przycisk Wybierania
Jednoprzyciskowego) na ekranie Przycisku Wybierania Jednoprzyciskowego lub
Ksigzki Adresowe;.

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego 4-31
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@ Jezeli chcesz uzyskaé¢ dostep z ekranu Funkcji Dodatkowych:

@ Wybierz funkcje w Dodatkowych Funkcjach,

Wspdlne Ustawienia
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Ustawienia
Zedara Potaczef
Regulacjas Ustawienia
C: Drukarki

Ustawienia
Raportu

Ustawienia ksig-
ki Adresowej

Ustawienia
Systemu

Wykonane  J

M

stawienia kKsiazki Adresowe)]

Zapisz Adres

-

Klawisze WybieraniaJednoprzyciskowego | g

Wykonane W

Manitar Systemu ]

U Nacisnij przycisk @ (Dodatkowe

funkcje) = [Ustawienia Ksigzki
Adresowej].

Jezeli dla Ksigzki Adresowej zostato
zarejestrowane hasto, nalezy je wpisac
stosujac (@ - (@ (klawisze
numeryczne) — nacisng¢ [OK]. (Patrz
Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji
wysytania" w Instrukcji ustawien
systemu).

U Nacisnij przycisk [Jednoprzyc.].

@ Jezeli chcesz uzyskaé dostep za pomoca klawisza Rejestruj na ekranie
Przycisku Wybierania Jednoprzyciskowego:

Gotowosc do wystania,

Odbiorca: O 31/12/03 21:249
| Cz-B
200x200dpi
Auto

Adresows

éKIaw. Wk, #)owy
|

Jednoprz.

Adres

Monitor Systemu

QO Naci$nij (WYSLIJ) =

[Jednoprzyc.].

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego



%[Jednoprzyci skowe]
Odbiorca: O

Zapisz klawisz wybierania jednoprzyci-
skowego pod klawiszem [Zapisz] lub
zrdh to w Dodatkowych Funke jach.

l@ "Wg mg Wykonane Jl

Funkcji Dodatkowych:

Gotowost do wystania.

Cz-B
E=

200x200dpi
Auto

Ochiorca: 0 31712709 21:25

U Nacisnij klawisz (WYSLIJ) —
[Ksigzka Adresowal].

[Ksiggka Adresowa)l
Ochiorca: O

Q Wisnij [&).

Monitor Systemu

® Jezeli chcesz uzyskac¢ dostep za pomoca klawisza Rejestruj na ekranie

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego
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1 Nacisnij (Zarejestruj klawisz wybierania

[Ksiazka Adresowal " Tyn : ;
3 jednoprzyciskowego).
e

(] @[Zamsz] Wybierz klawisz, pod ktdrym
u zamierzasz dokonat wpisu.

Zapisz Klawisz ]
Wb, Jednoprzyc.

Wybierz przycisk wybierania
jednoprzyciskowego, ktéry

(B Niezarejestr. | . , er ax

: o | chcesz zapisa¢ — wcisnij
(5004 | ooz 3 ome 5 przycisk [Zapisz/Edytuj].
[ 2007 o (008 o 008 o Nacisnij [w] lub [A], by przewing¢ do
[*010 4 [#011 N ENIE i zgdanego przycisku wybierania
o 1 [#01a 1 %015 1 jednoprzyciskowego, jesli nie jest on

wyswietlony.

|Zapisz/Edytuj .g g Wykonane W
L

Monitor Systemu ]

Mozesz rowniez okresli¢é numer przycisku
wybierania jednoprzyciskowego
wprowadzajac trzycyfrowag liczbe zgdanego
przycisku wybierania jednoprzyciskowego
z uzyciem (0) - (® (klawiszy
numerycznych).

&> UWAGA

* Przycisk wybierania jednoprzyciskowego, pod ktérym aktualnie zapisani sg odbiorcy,
ma w prawym dolnym rogu czarny kwadrat (H).

o Wybranie przycisku wybierania jednoprzyciskowego, pod ktérym zapisani sg juz
odbiorcy, spowoduje wyswietlenie tych odbiorcéw. Jezeli wybrany przycisk
wybierania jednoprzyciskowego jest adresem grupy, wyswietlona zostanie liczba
odbiorcéw zarejestrowanych jako adres grupowy.

3 o ———————— Wybierz jeden z przyciskéw
(&l ovie owy res] [Faks], [E-mail], [I-Faks], [Plik]
’g‘E—mail ’g‘I—Faks ] lub [Grupa].

Wykonare  J

Monitor Systemu ]

4 Okresl odbiorce i zarejestruj nazwe — nacisnij [Dalej].
W celu uzyskania pomocy, patrz “Rejestrowanie ksigzki adresowej,” na str. 4-3.
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BEANazwa Klawisza] (Maksymalnie 12 znakdw) ‘
[ Jonn (e-nail) | fAitabet

RS

10

i | Trybiprow. §

1=

fruluj | [«

cofnij (] K J
|

[ #\[zanisz Klawisz Wyb. Jednop]

| 001 Canon {e-mail) johnBesample. com

|

[ =002 o [Fo03 i

[2004 [2005 - [*008 |
[ =007 ] [o08 -] [o08 4
[#010 - [#011 o [#012 4
[#013 o [F014 o [#015 !

[zapisz/Edytuj

,g |Usuﬁ g

| Wykonane  J I
21

Wprowadz nazwe przycisku

wybierania jednoprzyciskowego

(maksymalnie 12 znakéw) —
nacis$nij [OK].

Nacisnij przycisk [Wykonane].

I4 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Wykorzystywanie przyciskéw wybierania
jednoprzyciskowego

Aby okresli¢ odbiorcéw z zastosowaniem przyciskéw wybierania
jednoprzyciskowego nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1

Gotowost do wyslania. Ochiorca: 0 31772705 272§
! LB
200:200api
Auto

Ustawienia
Skanowania

Przywol,

Ksiazka
Adresowa

TIFF

Format
Pliku

Elstaw.
i Whyayt ¥

Prefer. éKIaw. Wy 3Nowy
Odbiorcy 1§ Jednoprz. iires

Naci$nij (WYSLI) -
[Jednoprzyc.].

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego
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B[ Jednoprzyciskowe] Wyb_ierz zqdany prZyCi_Sk
Ocbiorca:_1 wybierania jednoprzyciskowego.
| o01: =1 Canonfe-naill  iohnBexamnle.com |

Kazdemu z przyciskéw wybierania
jednoprzyciskowego przypisywany jest
(Eanonifa) ] | Canondaroup) | trzycyfrowy numer. Jesli znasz trzycyfrowy
kod przycisku wybierania
jednoprzyciskowego, wpisz numer
zgdanego przycisku wybierania
jednoprzyciskowego za pomocg (©) - (9
(klawiszy numerycznych).

Jane (T-fax) 1 [Canon(FTP) 1§

Nacisnij [w] lub [a], by przewing¢ do
zgdanego przycisku wybierania
jednoprzyciskowego, jesli nie jest on
wyswietlony.

1 1/14 vg mg Wykorane _J|
M

& UWAGA

e Mozna wybrac wiele przyciskow wybierania jednoprzyciskowego.

* Aby anulowa¢ wybrany przycisk wybierania jednoprzyciskowego, nalezy nacisna¢
[Jednoprzyc.] = nacisngé ponownie wybrany przycisk wybierania
jednoprzyciskowego.

o Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysytania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, przyciski
jednoprzyciskowego wybierania zawierajgce adresy e-mail i I-faks bedg wyszarzone.

¢ Jezeli ustawienia dokonane pod <Gdy wysyla sie plik pod adres zapisany w Ksigzce
Adresowej> skonfigurowne sa tak, by wyswietli¢ ekran uwierzytelniania, wtedy nie
powinno sie rownoczesnie podawaé adreséw serwerdw wielu plikow. (Patrz
Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika"

w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika). Jesli podasz adresy serwerow
wielu plikéw, wtedy po nacisnieciu przycisku (Start), w kroku nr 4, pojawi sie
komunikat btedu.

3 Ao 2ycistone] Nacisnij przycisk [Wykonane].
Colpiorca: 1 . L. . B
| 001: B canon (e-nail)y john@exanple. com | Wybrany odbiorca pojawia si¢ na gorze
Jon(e-nail) (MIETTOEEE NEETCCT ekranu
[Canonifaxy 1 | Canon(groun) §

1 1/14 vg . g [ Wykarare  J))

® Jezeli chcesz sprawdzié wybranego odbiorce:
U Wecisnij klawisz [Szczegdty] = sprawdz informacje dotyczace odbiorcy = wcisnij
klawisz [Wykonanel].
Jezeli odbiorca jest adresem grupy, nalezy wybiera¢ po jednym odbiorcy —
wcisnag¢ klawisz [Szczegéty] = sprawdzi¢ informacje dotyczace odbiorcy —
nacisng¢ dwukrotnie klawisz [Wykonane].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 3 w “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na
str. 4-24.

4-36 Przyciski wybierania jednoprzyciskowego



® Jezeli chcesz usungé wybranego odbiorce:
U Wecisnij przycisk [Usun].

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 3 w “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na
str. 4-24.

4 Okresl ustawienia skanowania, ustawienia wysytania i nacis$nij
przycisk (Start), by wysta¢ dokumenty.

&> UWAGA

oW celu otrzymania instrukcji dotyczacych podstawowych procedur wysytania
dokumentoéw, patrz “Podstawowe metody wysytania dokumentéw,” na str. 2-2.

¢ Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania
SMTP> skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ e-maile i I-faksy. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do
indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].

¢ Jezeli ustawienia w <Gdy wysyta sie plik pod adres zapisany w Ksigzce Adresowej>
skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ dokumenty do serwera pliku. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].

Edytowanie/usuwanie informaciji
zarejestrowanych pod przyciskami wybierania
jednoprzyciskowego

Aby edytowac lub usung¢ informacje zarejestrowane w ksigzce adresowej nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wyswietl ekran Zarejestruj Przycisk Wybierania
Jednoprzyciskowego.

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 1 w “Rejestrowanie przyciskéw wybierania
jednoprzyciskowego,” na str. 4-31.
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Wybierz przycisk wybierania
jednoprzyciskowego, ktéry
chcesz zmieni¢ lub usunagé.

Al %\ [Zanisz Klawisz Wb Jednop] [ .

J e[ w]

(R Canon (e=-ail) johnexanple. con |
. Jane (I-fas) 53 [Canon (FTPY 53
[Canon (fax) o] [Canon (group o [#008 | Nacisnij [w] lub [a], by przewing¢ do

|9<00'|-' E:Eg |*008 E:Eg |*009 E:Eg 2qdanego prZyCiSkU Wybierania
%010 1 [or1 1 [Foiz y jednoprzyciskowego, jesli nie jest on
%013 - [o1e - [*o15 4 wyswietlony.

. . , Jesli znasz trzycyfrowy kod przycisku
[ziserEoty ven | ke V]| wybierania jednoprzyciskowego, wpisz ten

trzycyfrowy numer zgdanego przycisku
wybierania jednoprzyciskowego za pomocg
© - @ (klawiszy numerycznych).

> UWAGA
* Przycisk wybierania jednoprzyciskowego, pod ktérym sa juz zapisani odbiorcy, ma
w prawym dolnym rogu czarny kwadrat (H).
o Wybranie przycisku wybierania jednoprzyciskowego, pod ktérym zapisani sg juz
odbiorcy, spowoduje wyswietlenie tych odbiorcéw.

3 Zmiana lub usuwanie zarejestrowanej informacji pod wybranym
przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.

® Gdy chcesz zmienié zarejestrowang informacije:
0 Nacisnij przycisk [Zapisz/Edytuj].

[ &\[Zapisz Klawisz Wb, Jednop][ & § 1,414 L R
: m Pojawig sie aktualne ustawienia dla
|001: Canon (e-mail) johnBexample. con | Wybranego przycisku Wybierania
. Jane(T-fax) 2 [Canon(FTP) ] jednoprzyciskowego.
[Canon (fau) !3 |Can0n(gr0up)=§ [#008 A
[ 2007 ] [#008 o] 003 "
[*010 4 [#o1 4 A1z -
(2013 o 201 o 2015 A
|Zapisz/Edytuj é Jsufi g Wykonane  J
L
M 5

U Zmien zarejestrowang informacje — nacisnij klawisz [OK].

Wyswietlacz powraca do ekranu Zarejestruj Przycisk Wybierania
Jednoprzyciskowego.

&> UWAGA
W celu uzyskania instrukcji na temat rejestrowania przycisku wybierania
jednoprzyciskowego, patrz “Rejestrowanie przyciskéw wybierania
jednoprzyciskowego,” na str. 4-31.
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® Gdy chcesz usuna¢ zarejestrowang informacje:

%[Zapisz Klawisz Wyh. Jednop.]

e ]

| 001: =) Canon fe-mail)

john@exanple. con |

[ Jane (T-fax) !g [ Canan (FTP} !g

[Canon(fa) W] [Canonaroup)ad [*008 |
[#007 - [Fo08 A [*o0a %
[010 - [7011 . [Fo12 A
[#013 4 [*o14 4 [*o15 B
|Zapisz£Edytuj 1 |Usuﬁ g Wykonane .

Monitor Syste

@ %[Zapisz klawisz Wyh. Jednop]

[UsuR]

Czy wykasowal odhiorcg?

‘ Tak g

[
I
[
[
[
[

CIEETE | T

Monitor Systemu

U Wocisnij przycisk [Usun].

U Nacisnij przycisk [Tak].

Na ekranie dotykowym pojawia sie
przez okoto dwie sekundy komunikat
<Usunigto.>.

Zarejestrowana informacja zostata
usunieta.

4 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego
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PrzycCiski Preferencji

Pod przyciskami preferencji mozna zarejestrowac czesto stosowane ustawienia
skanowania, ustawienia wysytania i odbiorcow, aby mozna z nich korzystac

w przysztosci. Funkcja ta jest przydatna jezeli wysyta sie czesto dokumenty z
takimi samymi ustawieniami do tego samego odbiorcy.

Pod przyciskami preferencji mozna zarejestrowac nastepujgce ustawienia:

¢ Odbiorcy

e Ustawienia z ekranu Ustawien Skanownaia i Ustawien Wysytania (Patrz
Rozdziat 3, “Okre$lanie ustawieh skanowania” lub “Podstawowe metody
wysytania dokumentéw,” na str. 2-2).

eNazwa odbiorcy (Patrz “Rejestrowanie nazwy urzadzenia,” na str. 1-11.)

Po zarejestrowaniu przycisku preferencji, mozna wysyta¢ dokumenty po prostu za
pomocg wybrania przycisku preferencji, pod ktérym zapisane sg zgdane
ustawienia dokumentu i odbiorcy i wcisniecia przycisku (Start).

M wazne
Gdy opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest w pozycji 'Witacz', wtedy
niemozliwe jest wprowadzanie niektérych znakéw. Aby moéc wprowadzaé wszystkie
znaki, nalezy ustawi¢ opcje Zmienianie Jezyka Narodowego w pozycji "Wytgcz".
(Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie podstawowych ustawieh urzadzenia”, w Instrukcji
obstugi urzgdzenia).

& UWAGA

o Ustawienia dokumentu i odbiorcéw zarejestrowane pod przyciskiem preferencji nie
s$g usuwane po wylgczeniu zasilania.

* Gdy odbiorca zarejestrowany pod przyciskiem preferencji zostanie wykasowany z
Ksigzki adresowej, to zostaje on rowniez usuniety z ustawien zarejestrowanych pod
przyciskiem preferencji.

¢ Jezeli odbiorca nie jest zarejestrowany pod przyciskiem preferencji, nalezy go
okresli¢, gdy chce sie wysta¢ dokument.

Rejestrowanie przyciskow preferencji

Aby zarejestrowac pod przyciskiem preferencji ustawienia skanowania, ustawienia
wysytania i odbiorcéw, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura.
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1 GOfOWoSE do Wystania, Odhiorca: 1 31712700 2199 WCIénlj (WYSLIJ) — okresl

Canon (e-nail) g;fmdm ustaw!en!a skanoqui'a,
johnaexannle. con L uto ustawienia wysylania i
Szezeaity pa Usud Praywot, ggtawieni_a odbiorcéw, ktore chcesz
ANDWana . - . -
£ Ksiaka zarejestrowacé pod przyciskiem
ke TIFF preferencji.
Format
Pliku
Prefer. Elaw. Wb, HMowy

Odbiorcy Jednaoprz. Adres

Monitor Systemu

2 Wyswietl ekran Zarejestruj Przycisk Preferenciji.

Dostep do tego ekranu mozna uzyskac¢ z ekranu Funkcji Dodatkowych lub za pomocg
klawisza Rejestruj (skrét do ekranu Zarejestruj Przycisk Preferencji) na ekranie
Przycisku Preferenciji.

® Jezeli chcesz uzyskaé dostep z ekranu Funkcji Dodatkowych:

O Nacisnij przycisk @ (Dodatkowe
funkcje) = [Ustawienia Potgczen].

fe3) Wybierz funkcje w Dodatkowych Funkc jach.

Wapdlne Ustawienia
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Ustawienia
Zegara Potaczeh
Requlacja/ Ustawienia
Czyszozenie Drukarki
Ustawienia Ustawienia Ksig—
Raportu ki Adresowe]

Ustawienia

Systemu Wykonane  WJ

Monitor Systemu

U Nacisnij przycisk [Ustawienia TX]

f=3) Wyhierz funkcje Ustawienia Wasne Faksu. LT .
sl * w <Ustawieniach Wspdlnych>.

Wapdlne i gHstawienia
Ustawienia Faksu
Ustawienia TX Ustawienia
Uzytkownika
‘Ustawienia [ ’E ‘Ustawienia TH »E

Ustawienia Rx

Wykonane W

Monitor Syste
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U Nacisnij [¥] lub [A] dopoki nie pojawi
sie ekran [Zarejestruj Przycisk
Zapisz Preferowanych Odbiorcow |_§“ Preferencji] = nacisnij [Zarejestru;j
Przycisk Preferenciji].

Jakost Obrazu dla POF (Skompresowansy ) m
lUst. autom. Wykryw. Oryg. FDF (OCR)

= Whacz m
Ustawienia Skanowania Kolorowej Tx

» Priorytet Szybkosci m

==
it

M

System

@ Jezeli chcesz uzyskaé dostep za pomoca klawisza Rejestruj na ekranie
Przyciskéw Preferencji:

Gotowost do wystania. Oabiorca. 1 7z 21 Weisnij [Przyciski Preferencii]

. Cz-B
Canon {e-mail) S00%200p]
john@esample. com Bt

stawienia
kanowania

‘@ ksiazka

Adresows

Prefer.
Ochiorcy I

Monitor Systemu

[Preferowani Obiorcy] Wybierz Preferowanego Odbiorce D WCISﬂIJ :
I wCisnij klawisz Start, celem rozpoczecia wysytania.

Zapisz klawisz Preferowani Odbiorcy
nod klawiszem [Zapisz] lub zrdb to
w Dodatkowyech Funke jach.

& 1/2 | g §| . g [ Wykonane |

M

Monitor Systemu ]
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[Zapisz Prefer. Odbiorciw] [« Tl w] Wyblerz prZyCISk_ pr(:zferenc![, .
T — ktory chcesz zapisaé — wcisnij
przycisk [Zapisz/Edytuj].
M5 ME Nacisnij [w] lub [A], by przewing¢ do
zadanego przycisku preferenciji, jesli nie
e "o jest on wyswietlony.
|Zapisszdytuj .% § (IEEE
A

&> UWAGA
¢ Przycisk preferencji, pod ktérym sg juz zapisane ustawienia, ma w prawym dolnym
rogu czarny kwadrat (H).
¢ Wybranie przycisku preferencji, pod ktérym zapisane sg juz ustawienia, spowoduje
wyswietlenie tych ustawien.

Wcisnij klawisz [Zapisz].

& [Zapisz/Edytuj] Weisnij [Zapisz/Edytuj], aby zapi-
cat Woishi| [Nazwal, aby zapisal nazwe klawisza,

Pojawi sie ekran z prosbag o potwierdzenie
zapisania ustawien.

Mowa rejestr.

Zapisz .§ |Na2wa '§|M1

Wykonane .

Monitor Systemu

B3 rzapisz/Edvtuil Weisnii [Zanisz/Edvtuil. aby zani- POtWIEI'dZ UStaWIenla'

Czy choesz zapisal to ustawienie?
Ocbiarca: 1 -

Cz-B 200:=200dpi TIFF
Auto JdooioooeE[E

Jezeli jest wiecej ustawien niz aktualnie
wys$wietlone, mozna przewina¢ ekran
naciskajgc [w ] lub [A].

‘Tak g ‘Nie

T =

Monitor Systemu
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b5l [Zanisz/Edvtuil Weishii [Zapisz/Edviuil. abv zani-

Czy choesz zapisad to ustawiehie?
Odbiorca: 1
Cz-B 200:20000i TIFF
Auto Jononioom»EE
‘Tak g ‘Nie

¥ [Zapisz/Edytu]] Weignij [Zapisz/Edytu]], aby zapi-
sat Weishi] [Mazwa), aby manisal hazwe klawisza,

Odbiorca: 1
Cz-B 200x200dpi TIFF
Auto JoonicoopEIE
| Zapisz >§ | Mazwa .% M1

Wykonane  J

M

Sales

IﬁZapisz Nazwe] (Linia 1; Maksymalnie 10 znakow) ‘

| FAifabet

[« 1] ® 1 [Cofni] ] [Trybsprow. 3

[ Anuluj

J[4 oomij  ([_Daei »)
|

Monitor Systemu

> UWAGA

Nacisnij przycisk [Tak].

Na ekranie dotykowym pojawia sie przez
okoto dwie sekundy komunikat <Zapisano
do pamigci.>.

Zapisane ustawienia zostang wyswietlone.

Wcisnij klawisz [Nazwa], by
przypisa¢ nazwe do wybranego
przycisku preferenciji.

Dla nazwy przycisku preferencji mozna
wykorzysta¢ dwa wiersze.

&> UWAGA

Jezeli nie chcesz okresla¢ nazwy
przycisku preferencji, stosowana jest
nazwa domysina (M1 do M18).

Wprowadz nazwe przycisku
preferencji (do 10 znakéw)
w 1 wierszu — nacis$nij [Dalej].

Szczegdtowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.

4-44
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@Zapisz Mazwe] (Linia 2: Maksymalnie 10 znakiw) ‘ JeS|I ZaChOdZI pOtrzeba_’
[ Jon | Tiitabet wprowadz nazwe przycisku
[« J[_» 1 [Comi | [rwraw ]| Preferencji (do 10 znakow)
1] Icl w 2 wierszu — nacisnij [OK].

prulj [« comij ([T 4]
|

10

Nacisnij przycisk [Wykonane].

F [Zapisz/Edytuj] Weidnij [Zapisz/Edytuj], aby zapi-
sat. Woishi | [Nazwal, aby zapisal nazwe klawisza,
Odbiorca: 1

Cz-B 200:200dpi TIFF
Auto dooooiooeEE]

Przypisana nazwa pojawia sie na
przycisku preferenciji.

|Zapisz .% |Nazwa élﬁs |

l Wykonane  J
21

11 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Korzystanie z przyciskéw preferenciji

Aby okresli¢ odbiorcow z zastosowaniem przyciskow preferencji nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedurs.

1 Gotowost do wystania. Odhiorca: 0_31,»’12;’08 27:53 WCiénij (WYSLIJ) g

m= g;;’mdm [Przyciski Preferenciji].

Auto

Przywol. Ustawienia
Skanowania

@ Ksiazka 4

Adresowa

TIFF

Faormat

Fliku
Prefer. Slaw Wyb,  EHMowy Elstaw. i
lednoprz. Adres E syt ]
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[Preferowani Odbiorcy] Wybierz Preferowanego Odbiorce Wyblerz przyCISk prefereanl
j wrignii klawicr Start calam roznnerecis weswbanis

Sales M2 W3 e e .

i g g — nacisnij przycisk [Wykonane].
[T} [ Nacisnij [w] lub [A], by przewing¢ do
zgdanego przycisku preferencji, jesli nie

jest on wyswietlony.

Przywotane zostang zarejestrowane
ustawienia dokumentu i odbiorcy.

11/ vg mg Wykorane _J|

& UWAGA

* Przed rozpoczeciem wysytania dokumentoéw mozna recznie zmieni¢ przywotane
ustawienia.

¢ Po nacisnieciu innego przycisku preferencji, zostang przywotane ustawienia i
odbiorcy zachowani pod tym przyciskiem.

o Aby anulowa¢ przywotane ustawienia i odbiorcow, nacisnij (Resetuj).

e Jezeli pod wybranym przyciskiem preferenciji zachowanych jest kilku odbiorcéw,
odbiorcy ci moga nie by¢ ustawieni na liscie w takiej kolejnosci, w jakiej zostali
wpisani.

o Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysyfania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego

interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie

zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, przyciski preferencji
zawierajgce adresy e-mail i I-faks nie bedg wyswietlane.

Nacisnij przycisk (Start), aby rozpoczaé wysytanie
dokumentu.

& UWAGA
o Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania

SMTP> skonfigurowane sa tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po

nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do

Sieci, aby wysyta¢ e-maile i I-faksy. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do

indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].

o Jezeli ustawienia w <Gdy wysyta sie plik pod adres zapisany w Ksigzce Adresowej>

skonfigurowane sg tak, by wySwietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do

Sieci, aby wysyta¢ dokumenty do serwera pliku. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie

ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego

interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto = nacis$nij klawisz [OK].
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Edytowanie/usuwanie informaciji
zarejestrowanych pod przyciskami preferenciji

Aby edytowac lub usung¢ informacje zarejestrowane pod przyciskami preferenciji
nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wyswietl ekran Zarejestruj Przycisk Preferenciji.

Dostep do tego ekranu mozna uzyskac¢ z ekranu Funkcji Dodatkowych lub za pomocg
klawisza Rejestruj (skrét do ekranu Zarejestruj Przycisk Preferencji) na ekranie

Przycisku Preferenciji.

® Jezeli chcesz uzyskac¢ dostep z ekranu Funkcji Dodatkowych:

[sa] YWybierz funkcje w Dodatkowych Funkc jach.

Wapdlne Ustawienia
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Ustawienia
Zenara Potaczeh
Regulacja/ Ustawienia
CZysZCzenie Drukarki

Ustawienia
Raportu

Ustawienia ksig-
Zki Adresowe]

Ustawienia
Systemu

Wykonane

Monitor Systemu

@ Wyhierz funkcje Ustawienia Wasne Faksu.

o Wspdlne o Lstawienia
Ustawienia Faksu
Ustawienia TX Ustawienia
Uiy thkownika

[Ustaw ienia R

J

Ustawienia TH E

Ustawienia Rx

Wykonane  J

Monitor Systemu

O Nacisnij przycisk @ (Dodatkowe

funkcje) — [Ustawienia Potgczen].

O Nacisnij przycisk [Ustawienia TX]
w <Ustawieniach Wspolnych>.

Przyciski Preferenc;ji
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Ustawienia Tx]

Zapisz Preferowanych Odbiorcdw

)

Jakose Obrazu dla PDF (Skompresowany) m

Ust. sutom. Wykryw. Oryg. PDF (OCR)
= Whacz m

Wykonane  J

Ustawienia Skanowania Kolorowej Tx
= Priorytet Szybkosci

ARaEs

U Nacisnij [¥] lub [A] dopoki nie pojawi
sie ekran [Zarejestruj Przycisk
Preferencji] = nacisnij [Zarejestruj
Przycisk Preferenciji].

@ Jezeli chcesz uzyskaé dostep za pomoca klawisza Rejestruj na ekranie

Przyciskéw Preferencji:

Gotowose do wystania. Odbiorca: 0 31/12/09 21:33
! oCz-B

200xZ00cd i

law. Wi,
lednoprz.

Prefer.
Ochiorcy

Monitor Systemu

[Preferowani Obiorcy] Wybierz Preferowanego Odbiorce
I wCisnij klawisz Start, celem rozpoczecia wysytania.

Sales W2 W3
John

]
hd e

m@iﬁ 172 | ~ §| i g [ Wykonane |

Monitor Systemd 4

U Wecisnij (WYSLIJ) = [Przyciski
Preferencii].

Q Weiénij 2.

4-48

Przyciski Preferenc;ji



[& fve[ ¥}

H | M2

Ha
'

M3
|

HE

| L. ——

M2

M3

|Zap isz/Edytuj .g | =0

|

[ wykonane |

Wybierz przycisk preferenciji,
ktéry chcesz zmieni¢ lub
usunaé.

Nacisnij [w] lub [A], by przewing¢ do

zgdanego przycisku preferencji, jesli nie
jest on wyswietlony.

3 Zmiana lub usuwanie zarejestrowanej informacji o wybranym
przycisku preferenciji.

® Gdy chcesz zmieni¢ zarejestrowang informacje:

|Zap isz/Edytuj ..§ =]
N

]

[ #ykarane |

Monitor System

U Nacisnij przycisk [Zapisz/Edytuj].
Pojawig sie aktualne ustawienia dla
wybranego przycisku preferenciji.

U Zmien zarejestrowang informacje — nacis$nij klawisz [Wykonane].
Wyswietlacz powroci do ekranu Rejestruj Przycisk Preferencii.

&> UWAGA

W celu uzyskania instrukcji na temat rejestrowania przycisku preferenc;ji, patrz
“Rejestrowanie przyciskow preferencji,” na str. 4-40.
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® Gdy chcesz usuna¢ zarejestrowang informacje:

U Wecisnij przycisk [Usun].
B [zapisz Prefer. Oobiorciw] ) przy [ ]

M2
.
Ha Ma
"
W Ha Ma
|Zapist’Edytuj w[usuii 4 [ Wykonane |
Mani wstem
U Potwierdz ustawienia.
&7l [Zanisz Prefer. Odbiorcdwl Tl - ] Lo . . L .
Czy choesz wykasowat to ustawienie? Jezeli jest wiecej ustawien niz aktualnie
Bdbiorca; 1 - wyswietlone, mozna przewing¢ ekran
Cz-BE 20052000 TIFF naciskajac [w] lub [A].

AuUto Jooonicon s EE

Tak g ‘Nie
I e ]l E| T Ed =]
Monitor Systemu v
O Nacisnij przycisk [Tak].
5 [Zanisz Prefer. Odbiorcowl o 1o w d ) p y [ ] L. .
Czy chcesz wykasowat to ustawienie? Na ekranie dotykowym pojawia sie
Ddbiorca: 1 - przez okoto dwie sekundy komunikat
Cz-B 200%200dpi _ TIFF <Usunieto.>.
Auto Joomioooo b EE] Zarejestrowana informacja zostata
usunieta.
Tak g ‘Nie g ‘@ UWAGA ) o
Nazwa przycisku preferencji nie
[ ] | 7 ——c s = zostaje usunieta.

Monitor Systemu

4 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.
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Pﬂolanie Zadania

Mozna przywotaé z pamieci trzech ostatnio skonfigurowanych odbiorcow,
ustawienia skanowania oraz ustawienia wysytania, a nastepnie wysta¢
dokumenty.

M wazne

¢ Okresleni odbiorcy, ustawienia skanowania i ustawienia wysytania zapisywane sa do
pamieci, gdy:
- Wcisniety zostanie wytgcznik zasilania na panelu sterowania
- Wecisniety zostanie przycisk (Start)
- Wocisniety zostanie przycisk (Resetuj)
- Aktywuje sie tryb Automatycznego Kasowania
¢ Tryb Standardowy nie jest zapisywany w pamieci trybu Przywotanie.

& UWAGA
Trzy ostatnie zachowane w pamigci ustawienia nie sg usuwane nawet po wytgczeniu
zasilania.

1 Gotownst do wystania, Odbiorca: 0 31/2/08 21.28 NaCiénij (WYSLIJ) ad
| CzB H
= [ 200x200dpi [Przywolaj].
{ o hutn
s > UWAGA
JO et {Przywot. Ustawienia L . )
i Skanowania Jezeli Ograniczone Przywotanie
@Kmazka > K .
Adresowa - w funkcji Ograniczonego Wysytania
ustawione jest jako wigczone,
Format przycisk [Przywotaj] nie jest
P lan Wt INowy wyswietlany. (Patrz Rozdziat 4,
Odbiorcy  wlJednoprz.  wddres b "Ustawianie funkcji wysytania"

Monitar Systery ] w Instrukcji ustawien systemu).

[Przywokania] Wyhierz w pamisc zadanie, ktire WCiSﬂij [1 WSteCZ], [2 Wstecz]
choesz praywotad, IUb [3 WsteCZ].

| 1 Wstecz gmstecz gmstecz ]
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&> UWAGA

Odbiorcy, ktorych chcesz okresla¢ moga sie rozni¢ w zaleznosci od ustawien

w <Ustawieniach Ograniczen Wysyfania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, przyciski zawierajace
adresy e-mail i |-faks nie bedg wyswietlane.

Potwierdz ustawienia.

[Przywotanie] By przywotad tryb, woisnij klawisz Ok,

Jezeli jest wiecej ustawien niz aktualnie
wyswietlone, mozna przewing¢ ekran
naciskajac [w ] lub [A].

Odbiorca: 2
Cz-B 200x200dpi TIFF

Auto JoooniconsE[E

DI

2 Wstecz §| 3 Wstecz g

Monitor Systemu ]

Naci$nij [OK].

Wyswietlacz powraca do gornego ekranu.

[Przywotanie] By przywokad tryk, woisnij klawisz Ok,

Odbiorca: 2
Cz-B 200x200dpi TIFF

Auto Jononioom»EE

RN

2 Wstacz §| 3 Wstecz §

——

Monitor Systemu ,J

& UWAGA
* Przed rozpoczeciem wysytania dokumentéw mozna recznie zmieni¢ przywotane
ustawienia.
« Aby anulowaé przywotane ustawienia i odbiorcéw, nacisnij (Resetuj).
e Jezeli w pamieci zachowanych jest wielu odbiorcéw, odbiorcy ci mogg nie byé
ustawieni na liscie w takiej kolejnosci, w jakiej zostali wpisani.
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5 Nacisnij przycisk (Start), aby rozpocza¢ wysytanie
dokumentu.

&> UWAGA

¢ Jezeli ustawienia <Metody Uwierzytelniania> w <Ustawieniach Uwierzytelniania
SMTP> skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ e-maile i I-faksy. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do
indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].

¢ Jezeli ustawienia w <Gdy wysyta sie plik pod adres zapisany w Ksigzce Adresowej>
skonfigurowane sg tak, by wyswietlany byt ekran uwierzytelniania, wtedy po
nacisnieciu przycisku (Start) pojawi sie ekran Wprowadz Hasto Dostepu do
Sieci, aby wysyta¢ dokumenty do serwera pliku. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Podaj nazwe uzytkownika i hasto — nacisnij klawisz [OK].
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Sepv_fer LDAP

Mozna zapisa¢ adresy e-mail i numery fakséw otrzymane w wyniku przeszukania
list katalogéw w sieci przy uzyciu serwerow LDAP. Adresy e-mail i numery faksow
otrzymywane z tego serwera mogg by¢ wybierane jako odbiorcy lub zapisywane
w ksigzce adresowe;.

M wazne

o Gdy opcja Zmienianie Jezyka Narodowego ustawiona jest w pozycji 'Wiacz', wtedy
niemozliwe jest wprowadzanie niektorych znakéw. Aby méc wprowadzaé wszystkie
znaki, nalezy ustawi¢ opcje Zmienianie Jezyka Narodowego w pozycji "Wytgcz".
(Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji
obstugi urzgdzenia).

oW zaleznosci od srodowiska sieciowego, uzytkownik moze by¢ zobowigzany do
wczesniejszego skonfigurowania serwerow LDAP.

o Jesli chcesz okresli¢ lub zarejestrowac odbiorcéw za posrednictwem serwera LDAP
ustawienia serwera LDAP muszg by¢ wczesniej skonfigurowane w urzgdzeniu.
(Patrz Rozdziat 3, “Ustawianie maszyny w srodowisku sieciowym” w Instrukcji
ustawien systemu).

& UWAGA
¢ Informacje, ktére mozna uzyskaé poprzez serwer LDAP r6znig sie w nastepujacy
sposob:

- Jezeli jest tylko aktywny Zestaw Wysytki Dokumentow Kolorowych-Y1
(wyposazenie opcjonalne urzgdzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520):
Nazwy oraz adresy e-mail

- Jezeli do urzadzenia dotaczony jest jedynie Modut Faksu Super G3-AG1 Nazwy i
numery faksu

- Jezeli jest aktywny Zestaw Wysyiki Dokumentéw Kolorowych-Y1 (wyposazenie
opcjonalne urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) nie dotgczony
jest do urzgdzenia opcjonalny Modut Faksu Super G3-AG1: Nazwy, adresy e-mail
oraz numery fakséw

e Jako odbiorcy przekazania nie mozna bezposrednio wybra¢ adresu odbiorcy
otrzymanego poprzez serwer. Aby jako odbiorce przekazania wybra¢ adres odbiorcy,
najpierw trzeba zapisa¢ go w ksigzce adresowej. (Patrz “Rejestrowanie adreséw

uzyskanych za pomocg serwera LDAP,” na str. 4-61.)
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Okreslanie adreséw za posrednictwem serwera

LDAP

Aby okresli¢ odbiorcow za posrednictwem serwera LDAP, nalezy postepowac
zgodnie z ponizszg procedurg.

1 Gotowost do wyslania.

Cz-B
200x200cki
Auto

Ksigzka ;
Adresowa LN

Prefer.
Ochiorcy

Klaw. Wb, HMNowy
Jednoprz, Adres

Ustawienia
Skanowania
TIFF

Faormat
Pliku

Elstaw.
E syt

Monitor Systemu

[Sieciowa Ksisz=
Serwer do
Wyszukiwania

Nazwa jellyfish
shellfish

|

Rozp. Wyszuk. J

Monitor Systemu

TabTorca o 31712708 2174 Nacisnij (WYSLI) -

[Sieciowa Ksigzka Adresowal].

Wcisnij klawisz rozwijalnej listy
Serwer do Przeszukania —
wybierz zadany serwer do
przeszukiwania.

3 Okresl kryteria przeszukiwania.

&> UWAGA

Jezeli jest zarejestrowany zaréwno adres e-mail odbiorcy jak i jego numer faksu,
mozna go szuka¢ wprowadzajac kryteria wyszukowania pod katem albo adresu
e-mail, albo numeru faksu.

Serwer LDAP
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[Sieciowa ksiazka Adr] Ust. Warunku ¥Wyszukiwania

Serwer do - Szczed.
Wyszukiwania: Whyszuk,
‘Nazwa >§ |
Iufy
E-mail g |
Iufy

Faks E |
Anuluj | Rozp. Wyszuk. J |

M

[Adres E-mail] (Maksymalnie 120 znakiw)

| johni@example. com | Alfabet

[« [ » { [Cofni]

] | Trybiifrow. §

Manitor Systemu

[Sieciowa ksiazka Adr] Ust. Warunku ¥Wyszykimsanis
Serwer do

- | SZCEed.

Wyszukiwania: Wyszuk.
Mazwa E I |
E-mail E I |

Faks E I |
Anuluj I Rozp. Wyszuk. J |

® Aby skorzystac z opcji Proste Wyszukiwanie:

U Wybierz [Nazwal], [E-mail] lub [Faks].

U Wprowadz nazwe, adres e-mail lub
numeru faksu = wcisnij przycisk [OK].

Pola kryteriéw przeszukiwania, ktore nie
sg wypetnione, nie sg przeszukiwane.

Aby wykona¢ bardziej szczegoétowe
przeszukiwanie z wieloma warunkami
przeszukiwania, nalezy wcisng¢ klawisz
[Szczegdtowe Wyszukiwanie] i
postepowac zgodnie z podanymi ponizej
wskazdéwkami. Kryteria przeszukiwania
wprowadzone dla opcji Proste
Wyszukiwanie sg nadal stosowane przy
korzystaniu z opcji Szczegétowe
Wyszukiwanie.

® Aby skorzystac z opcji Szczegotowe Wyszukiwanie:

U Wecisnij klawisz [Szczegdtowe
Wyszukiwanie].
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U Weisnij klawisz [Dodaj Warunek].

[Sieciowa kKsiazka Adr] Ust. Warunku Wyszukiwania
Serwer do

: j| Froste
Wyszukiwania: Wyszuk.

Dodaj Warunek 4} £

Rozp. Wyszuk J |

Q Wecisnij rozwijalng liste kategorii
przeszukiwania — wybierz zgdang
kategorie przeszukiwania.

Jedn. Firmy

Monitor Systemu

[Nazwal]: Przeszukiwanie wedtug nazwy.

[E-mail]: Przeszukiwanie wedtug adresu e-mail.
[Faks]: Przeszukiwanie wedtug numeru faksu.
[Organizacjal: Przeszukiwanie wedtug nazwy organizac;ji.

[Jednostka organizacyjna)]: Przeszukiwanie wedtug jednostek organizacyjnych (np.
wydziatow w organizacji).

Na przyktad, jezeli nazwa rozpoznang w katalogu jest cn(nazwa
wiasna)=uzytkownik1, ou(jednostka organizacyjna)=dziat_sprzedazy,
o(organizacja)=canon, c(kraj)=jp, nalezy wprowadzi¢ [Organizacja/]/[Jednostka. Org.]
uzytkownika w nastepujacy sposéb

[Organizacjal:

[Jednostka organizacyjna)=dziat_sprzedazy

UWAGA

¢ [Organizacja]/[Jednostka organizacyjna] mogg by¢é wykorzystywane jako kategorie
przeszukiwania tylko wtedy, gdy stosowne informacje zostaly zarejestrowane na
serwerze LDAP.

* Szczegotowe Wyszukiwanie pod katem [Organizacja]/[Jednostka organizacyjnal
moze nie by¢ przeprowadzane, w zaleznosci od tego, czy typy atrybutéw zostaty
zarejestrowane na serwerze LDAP oraz od rodzaju oprogramowania ustugowego na
serwerze.

¢ Mozna réwniez doda¢ zdefiniowane przez siebie atrybuty wyszukiwania. W celu
uzyskania instrukcji odnosnie rejestrowania lub edytowania atrybutu wyszukiwania,
patrz Rozdziat 3, “Ustawianie maszyny w $srodowisku sieciowym” w Instrukcji
ustawien systemu.

Serwer LDAP 4-57
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U Wecisnij rozwijalng liste warunkéw
przeszukiwania — wybierz zgdany
warunek przeszukiwania.

[Dodkaj Yarunek Wyszukivanial

Zawiera

hie Zawiera

takie same znaki §

riEni sie od

i| | Ustawienia

onitor Swstemu

[zawieral: Wynik musi zawiera¢ wprowadzong nazwe, adres e-mail, numer
faksu, organizacje lub jednostke organizacyjna.

[nie zawieral: Wynik nie moze zawiera¢ wprowadzonej nazwy, adresu e-mail,
numeru faksu, organizacji lub jednostki organizacyjne;j.

[taki sam]: Wynik musi by¢ dokfadnie taki sam, jak wprowadzona nazwa,
adres e-mail, numer faksu, organizacja lub jednostka
organizacyjna.

[r6zni sie od]: Wynik musi sie rézni¢ od wprowadzonej nazwy, adresu e-mail,
numeru faksu, organizacji lub jednostki organizacyjne;j.

[zaczyna sig od]: Wynik musi sie rozpoczynac tymi samymi pierwszymi literami,
ktére zostaty wprowadzone przez uzytkownika dla nazwy, adresu
e-mail, numeru faksu, organizacji lub jednostki organizacyjne;j.

[konczy sie na]:  Wynik musi sie konczy¢ tymi samymi ostatnimi literami, ktore
zostaty wprowadzone przez uzytkownika dla nazwy, adresu e-mail,
numeru faksu, organizacji lub jednostki organizacyjnej.

Doda] farunek Vrozukivania] U Naciénij klawisz [Ustawienia].

Izawiera ;g
I— ‘Ustawienia é
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[Bdres E-mail] (Maksymalnie 120 znakiw)
[an | iAitabet
[« [ w1 [Cofnij

i | Tryb¥iprow. §

Monitor Systemu

[Doda) Warunek Wyszukivanial

awiera

I.—‘ lstawienia E
john

(-

Monitor Systemu 3

[Sieciowa Ksiazka Adr] Ust. Warunku Wyszukiwania
Serwer do - | Proste
Wyszukiwania:

Wyszuk.
[ Diodtaj Warunek

Rozp. Wyszuk, J |

U Wprowadz kryterium przeszukiwania =
wcisnij klawisz [OK].

Q Naciénij [OK].

Q Aby kontynuowaé¢ dodawanie kryteriow
przeszukiwania, nalezy wcisngé¢ klawisz
[lub] albo [i] = powtdrzy¢ czynnos¢ z
punktu 3.

[lub]: Urzadzenie wykonuje przeszukiwanie i podaje wynik, ktéry spetnia ktérekolwiek
z podanych kryteriéw przeszukiwania.

[i]: Urzadzenie wykonuje przeszukiwanie i podaje wynik, ktéry spetnia wszystkie z

podanych kryteriéw przeszukiwania.

Aby edytowacé kryteria przeszukiwania nalezy wybraé kryterium, ktére chcesz
edytowaé — wcisng¢ w podanej kolejnosci klawisze [Warunek Edytowania] —

[Ustawienia].

Aby usuna¢ kryteria przeszukiwania nalezy wybraé to kryterium, ktére zamierza sie

usung¢ — wcisng¢ klawisz [Usun].
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&> UWAGA

* Réwnoczesnie mozna okreslic maksymalnie 4 kryteria przeszukiwania.

o Jedli okresli sie trzy lub wiecej kryteribw przeszukiwania, nie mozna wykorzystywac
razem obydwu klawiszy [lub] oraz [i ].

o Jesli nacisniety zostanie przycisk [Proste Przeszukiwanie] po podaniu kryteriéw
przeszukiwania na ekranie Szczegotowego Przeszukiwania, wyswietlacz przejdzie
do ekranu Prostego Przeszukiwania, a podane kryteria szczeg6towego
przeszukiwania zostang usuniete.

Nacisnij klawisz [Rozpoczecie

[Sieciowa ksiazka Adr] Ust. Warunku ¥Wyszukiwania

Serwer do n Proste i i
Wyszukiwania; Wyszuk, Przeszukiwania].
| oty aruek ] [Ecytu) Warunek o] Aby anulowa¢ przeszukiwanie w czasie,

—miai| Tawiera jahn gdy urzadzenie wykonuje przeszukiwanie
Zawiera dla podanych kryteridow, nalezy wcisnaé
klawisz [Anuluj]. Jesli urzadzenie znajdzie
jakies wyniki przed wcisnieciem klawisza
[Anuluj], to wyniki tego przeszukiwania

(A ] l] zostang wyswietlone.

Monitor Systemu

M wazne

* \Wyszukanie odbiorcy za posrednictwem serwera LDAP nie jest mozliwe, gdy
ustawienia czasowe na serwerze oraz w urzadzeniu bedg réznity sie w stosunku do
siebie o wiecej niz pie¢ minut. Gdy nie mozna bedzie zrealizowa¢ wysytki pomimo
prawidtowo wprowadzonej nazwy uzytkownika oraz hasta, nalezy woéwczas
sprawdzi¢ ustawienia czasu na serwerze oraz w urzadzeniu.

e Liczba wyswietlonych wynikow przeszukiwania nie przekroczy gérnego limitu
ustawionego w opcji Zarejestruj Serwer LDAP w Ustawieniach Systemu. (Patrz
Rozdziat 3, “Ustawianie maszyny w srodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien
systemu). Jesli nie jest wyswietlany zadany adres odbiorcy, nalezy albo zwigekszy¢
maksymalng liczbe adreséw do przeszukiwania, albo zmieni¢ kryteria
przeszukiwania.

&> UWAGA
o Jedli wcisniesz klawisz [Rozpocznij Wyszukiwanie] bez podawania jakichkolwiek
kryteriow przeszukiwania, to wyswietlone zostang wszystkie adresy zapisane na
serwerze LDAP.
» Kiedy pojawi sie ekran Wprowadz hasto dostepu do sieci, nalezy wprowadzi¢ wtasng
nazwe uzytkownika oraz hasto dostepu do sieci = nacisngé¢ [OK].
e Ekran Wprowadz Hasto Dostepu do Sieci jest wyswietlany, gdy spetnione jest jedno
Z ponizszych stwierdzen:
- Jezeli <Informacja o zalogowaniu> w opcji Zarejestruj Serwer LDAP
w Ustawieniach Systemu ustawiona jest na ‘Zastosuj’ lub ‘Zastosuj (autoryzacja
zabezpieczenia)'i <Wys$wietl ekran autoryzacji> ustawiony jest jako wtgczony.
(Patrz Rozdziat 3, “Ustawianie maszyny w $rodowisku sieciowym” w Instrukcji
ustawien systemu).
- Gdy nazwa uzytkownika, hasto i nazwa domeny okreslone w opcji Rejestruj Serwer
LDAP w Ustawieniach Systemu sg nieprawidtowe. (Patrz Rozdziat 3, “Ustawianie
maszyny w srodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).
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Sposrod wynikéw wyszukiwania

[Sieciowa Ksigzka Adr] Wyniki = Typ .
Wyniki. 7 Oobiorca 1 | @ Wezystio l[| wybierz zadanego odbiorce —
T T .
e e — e — wcisénij klawisz [OK].
v jofin john@exanple. con @
Canon (fax) 0310000000 001 Mozna wybra¢ maksymalnie 32 odbiorcow.

‘ 23| Jezeli nacisniesz klawisz [Wybierz e-mail
dla I-Faksu], wybrany adres e-mail bedzie
L T = e okreslony jako odbiorca I-faksu.

frulyj ][4 Cafnij | ( i JJJ] Aby kontynuowac przeszukiwanie, nalezy
=

wcisng¢ klawisz [Cofnij].

& UWAGA

* Aby anulowa¢ wybranego odbiorce, nalezy wybra¢ ponownie odbiorce i skasowaé
jego znacznik.

o Jezeli aktywny jest Zestaw Wysytki Dokumentéw Kolorowych-Y1 (wyposazenie
opcjonalne urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) i do urzadzenia
dofaczony jest Modut Faksu Super G3-AG1 mozna sortowac i ograniczy¢ widok
wyswietlanych adresow z wykorzystaniem listy rozwijalnej Typu.

¢ Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysytania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, adresy e-mail znalezione
jako wynik wyszukiwania, nie bedg wyswietlane.

¢ Jezeli jako odbiorca okreslony zostanie numer faksu lub adres I-faks, nalezy
przeczyta¢ wyswietlony komunikat = wcisng¢ klawisz [OK].

¥®  Oobiorcar 1 S1712/09 21:43

i "
/_\ Z serwera moina otrzymad Jedynig

numery faksdw oraz adresy. Jesl

f’est to konieszne, pod klawiszem

o Szozegoty] okresl inne inform.

Rejestrowanie adreséw uzyskanych za pomoca
serwera LDAP

Aby zapisa¢ odbiorcow otrzymanych w wyniku przeszukania list katalogéw w sieci
przy uzyciu serwerow LDAP nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedursa.

Serwer LDAP 4-61
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Rejestrowanie ksiazki adresowej

1 Wyswietl ekran Rejestruj Adres — naci$nij [Rejestruj Nowy

Adres].

W celu uzyskania pomocy

, patrz kroki 1 i 2 w “Adresy e-mail,” na str. 4-3.

Wocisnij klawisz [Sieciowa

Ksiazka Adresowa].

‘Faks >g‘E—man >§

‘I—Faks >§

@BSieciowa ]
Ksigz. Adr.w

Wykonane  J

Monitor Systemu ]

3 Nalezy wykonaé czynnosci podane w krokach od 2 do 4 w dziale
“Okreslanie adresow za posrednictwem serwera LDAP,” na
str. 4-55 w celu wyszukania odbiorcéw.

[53] [Sieciowa ksiazka Adr] = Typ

john joh

Canon (fax)

Q3 THRENHNHR

Wybierz zadanego odbiorce

Wyniki. 2 DOdbiorca: 1 || sposrod wynikow wyszukiwania.
PN YT T

Mozna wybra¢ maksymalnie 32 odbiorcow.

001 Aby wybrac¢ pierwszych 32 odbiorcow,
= 1 nalezy wcisng¢ klawisz [Wybierz wszystko
(Maksymalnie 32 odbiorcéw)]. (Po

L iieer T

wybraniu odbiorcy klawisz ten
zastepowany jest klawiszem [Anuluj

[ s J[« comij |

[L_Dale) ]| Wybdr]).

Monitor Systemu ]

Jezeli nacisniesz klawisz [Zarejestruj adres e-mail dla I-Faksu], wybrany adres e-mail
zostanie zarejestrowany jako odbiorca I-faksu. Aby zapisa¢ adresy e-mail jako adresy
I-faks, nalezy zapisywac te adresy pojedynczo.

Aby kontynuowac przeszukiwanie, nalezy wcisng¢ klawisz [Cofnij].
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¢ Aby anulowa¢ wybranego odbiorce, nalezy wybra¢ ponownie odbiorce i skasowac
jego znacznik.

¢ Jezeli aktywny jest Zestaw Wysytki Dokumentéw Kolorowych-Y1 (wyposazenie
opcjonalne urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) i do urzadzenia
dotgczony jest Modut Faksu Super G3-AG1 mozna sortowaé i ograniczyé widok
wyswietlanych adreséw z wykorzystaniem listy rozwijalnej Typu.

¢ Odbiorcy, ktoérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysytania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swdj adres’, adresy e-mail znalezione
jako wynik wyszukiwania, nie bedg wyswietlane.

3 [Sieciowa ksiazka Adr] = Typ . WClS.nlj [Dale!]! aby
wmiki: 2 odbiorcs: 1 [@ Weavsta |l zarejestrowac wybranego

VATHITETEEEETTEEE | odbiorce.
v john john@exanple. con
Canon{fax) OITHHHKHKHRN o1y

0o

""""" Anuiluj | Zapisz_adres e-mail
EI b EI dla |-faksu

[ i J(« comij ([ Dalej »||J

Monitor Systemu 3

Jezeli wybrany zostanie tylko jeden odbiorca:

Q Potwierdz adres — wcisnij klawisz

! ) [Dalej].
[ Jonniexanple. con | [Aitabet s [i 7aid7i i

— ey Jezeli zajdzie potrzeba, edytuj adres.
B 1 [Cofnij J [Trybbpr

o | (Patrz “Edytowanie/usuwanie informacji
zarejestrowanych w ksigzce adresowej,”
na str. 4-27.)

fe) tres E-mail] (Maksymalnie 120 znakiw)

frulj [« comij  ([_Dalej  »|

Monitor Systemu
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U Wprowadz zarejestrowang nazwe (do
, 16 znakow) stosujgc klawiature na
ekranie = nacisnij [OK].

. §

lﬁ'?aniq? Nazwel (Maksumalnia 1R Zhakinh
[ ann | iAifabet
» | [Cofni] ] [Trylpr

SrpaVCJa ) § . . Srhift ) ” g

[ ey J[a omii ([T )

4

Monitor Systemu 3

& UWAGA

* Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakéw znajdujg sie w rozdziale 2
,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.

* Pierwszy wprowadzony znak zarejestrowanej nazwy wykorzystywany jest do
sortowania listy adresow, kiedy na ekranie Ksigzka Adresowa wciskane sg takie
klawisze, jak [ABC] i [DEF]. W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z
ksigzki adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

@ Jezeli wybranych zostanie wielu odbiorcéw:

U Zatwierdz wyswietlony komunikat —

Lo WP = — = =Ton .z s .
= nacisnij przycisk [OK].
[ A 7 serwera moxha otrzymac jedynie g
nazwy, numery faks. oraz adresy.
Jesli to konieczne, pod klawiszen
[ [Szczegdty] okresl inne inform.

Mionitor Systemu ]

6 e Nacisnij przycisk [Wykonane].

5] [Zapisz Nowy Adres]

Wyswietlacz powrdci do ekranu Rejestruj
‘Faks j‘E-maH ’E‘I-Faks j Adres.

Wykonane W
/|

Monitar Systemu
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Adres i zarejestrowana nazwa okreslone przez uzytkownika pojawiajg sie na ekranie

Rejestruj Adres w nastepujgcy sposoéb:

& [Zapisz Adres] =Ty

@ Wazystko
e Lo oo 1]
Y
| john john@exanple. com | 001/

| & Canon(fax) OF TR |) 001

Lz

|Zapisz Nowy.ﬂ.dres>§|i' g Wykonane  J

Monitor Systemu ]

I4 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Rejestrowanie przyciskow wybierania jednoprzyciskowego

1 Wyswietl ekran Zarejestruj Przycisk Wybierania
Jednoprzyciskowego — nacisnij [Rejestruj/Edytuj].

2

W celu uzyskania pomocy, patrz krok 1 i 2 w “Rejestrowanie przyciskéw wybierania

jednoprzyciskowego,” na str. 4-31.

‘Faks >g‘E—man >g‘waks >g

E%Sieciowa

Ksiaz. Adr.H

Wykonane

Manitar Systemnu

——————— Wcisnij klawisz [Sieciowa

Ksiazka Adresowa].

3 Nalezy wykona¢ czynnosci podane w krokach od 2 do 4 w dziale

“Okreslanie adresow za posrednictwem serwera LDAP,” na

str. 4-55 w celu wyszukania odbiorcow.

Serwer LDAP
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tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E

[5] [Sieciowa Ksigzka Adr] = Typ Wybierz iqdanego Odbioch
wyniki: 2 Il spo$réd wynikéw wyszukiwania.

Jednoczesnie nie mozna wybraé¢ wielu

john johnBesanple. com o i B
| Canon (fa)  OFTHHEHEN ’03(1)1 odbiorcow.

= 1l Jezeli naci$niesz klawisz [Zarejestruj adres
e-mail dla I-Faksu], wybrany adres e-mail

ﬂ Tapisz adres e-mail zostanie zarejestrowany jako odbiorca
=" dia_I"faksu |-faksu. Aby zapisa¢ adresy e-mail jako
[ anuw  J{« comij J[__mael _»]|| adresy I-faks, nalezy zapisywaé te adresy

pojedynczo.

Aby kontynuowac przeszukiwanie, nalezy wcisng¢ klawisz [Cofnij].

UWAGA

* Aby anulowa¢ wybranego odbiorce, nalezy wybra¢ ponownie odbiorce i skasowacé
jego znacznik.

o Jezeli aktywny jest Zestaw Wysytki Dokumentéw Kolorowych-Y1 (wyposazenie
opcjonalne urzadzenia imageRUNNER 2545/2535/2530/2525/2520) i do urzadzenia
dotaczony jest Modut Faksu Super G3-AG1 mozna sortowac i ograniczy¢ widok
wyswietlanych adreséw z wykorzystaniem listy rozwijalnej Typu.

* Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysyfania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, adresy e-mail znalezione
jako wynik wyszukiwania, nie bedg wyswietlane.

Wcisnij [Dalej], aby

& [Sieciowa Ksiazka Adr] 1Ty

Wik 2 || zarejestrowac wybranego
MATECTENETTEEEEE | odbiorce.
john johniexanple. com
Canan (fax) e EEEEEEEE o1y

0

Zapisz adres e-mail
dla l_faksu ..........................................

fnuluj [ comij  |([T_Talej »IJ

Monitor Systemu 3
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fe) nres E-mail] (Maksymalnie 120 znakiw) POt\I\{IerdZ ad res - WCIan
|j0hn@exanple.com | iAlfabet klaWISZ [DaIeJ]
N

| [Trowierow Tl Jezeli zajdzie potrzeba, edytuj adres.
B (Patrz “Edytowanie/usuwanie informaciji
; zarejestrowanych w ksigzce adresowej,”

na str. 4-27.)
Shift g

prulj [« comij  ([_Dalej  w|

4

Wprowadz zarejestrowang
nazwe (do 16 znakéw) stosujac
klawiature na ekranie — nacisnij
[Dalej].

Spacja g i Shift : g

[ anuj  J[« comij ([ _Dalei ]

Monitor Systemu

&> UWAGA

¢ Szczegotowe informacje dotyczace wprowadzania znakoéw znajdujg sie w rozdziale 2
.,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku Instrukcja obstugi urzgdzenia.

e Pierwszy wprowadzony znak zarejestrowanej nazwy wykorzystywany jest do
sortowania listy adreséw, kiedy na ekranie Ksigzka Adresowa wciskane sg takie
klawisze, jak [ABC] i [DEF]. W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z
ksigzki adresowej, patrz “Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

Serwer LDAP 4-67
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@'Na?wa Klawiszal iMaksumalnie 12 #nakiwh

[ John (e-nail) | iAitabet

| - §| - §|Cofnij §|Tryb'.-\'pr0w.§

o

Spacja §

fuluj ][« Gofi]

| 0ot: john johnBexanple. com

|
| 2002 o 2003 r
[%004 ] [008 o (008 A
[=0o7 1 [#008 .4 [#003 4
[2010 - [2011 - [2012 4
[*013 i [*01a .4 [#015 A

|Zapisz£Edytuj é | Usuf g Wykonane )

Maonitor Systemu 3

ekranu.

tatwe i szybkie okreslanie odbiorcow E

Wprowadz nazwe przycisku
wybierania jednoprzyciskowego
(maksymalnie 12 znakéw) —
nacisnij [OK].

Nacisnij przycisk [Wykonane].

10 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
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ROZDZIAL

Rozdziat ten opisuje procedure odbierania dokumentéw, jak réwniez niektére dodatkowe
funkcje odbioru.

Podstawowe metody odbioru . .. ... ... 5-2
Automatyczny odbidr dokumentdw. . . . ... 5-2
Reczny odbiér dokumentéw wystanych I-faksem. . . .. ... ... ... ... L. 5-4

Zaawansowane metody odbioru . . .. ... L 5-6
Przekazywanie odebranych dokumentéw . . . .. ... ... ... . ... ... 5-6
Odbiér dokumentéw do pamieci bez drukowania (Zabezpieczenie pamieci) . ... ......... 5-7

Dostepne formaty papieru . ... ....... ... . 5-8

Anulowanie odbierania faksow . . ... ... ... 5-9
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Odbieranie dokumentéw H

Podstawowe metody odbioru

Dokumentami, ktére maszyna odbiera sg I-faksy i faksy Kiedy takie dokumenty sg
wysytane do urzadzenia, urzgdzenie je automatycznie odbiera i drukuje. Mozna
tez w dowolnym czasie odbierac I-faksy.

Dziat ten opisuje prace urzgdzenia przy odbieraniu dokumentéow oraz prezentuje
sposob recznego odbioru dokumentéw wystanych I-faksem.

&> UWAGA
o Urzadzenie moze réwniez odbieraé wiadomosci e-mail wystane za pomocg e-maila.
Urzadzenie odbiera e-maile z zatgcznikami, wiadomo$ci i zatgczniki sg drukowane
oddzielnie. Akceptowane formaty wiadomosci i typy plikdbw sg nastepujace:
- Format: wiadomosci Zwykly tekst
- Typy plikéw: TIFF-F (MH, MR, MMR skompresowany), JPEG
o Na wyswietlaczu urzadzenia nie mozna przeczyta¢ wiadomosci e-mail.

Automatyczny odbiér dokumentéw

Ponizej opisany jest sposob pracy urzadzenia gdy odbierane sg dokumenty.

1 Podczas odbierania dokumentéw na panelu sterowania na
zielono miga wskaznik Przetwarzanie/Dane.

O® 7
©

i

a

~
R4

'’ +

-l n Il>l_l n
3 4,
Ty

7R

& UWAGA
Podczas odbioru na ekranie dotykowym wyswietlany jest numer potaczenia.
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Po zakonczeniu odbierania dokumentu wskaznik Przetwarzanie/
Dane na ekranie dotykowym sSwieci sie¢ nieprzerwanie na zielono.
Oznacza to, ze dokumenty zapisane sa w pamieci.

BOW
©

= I =00 I

, N
r \

UWAGA

¢ Wskaznik Przetwarzanie/Dane miga na zielono lub $wieci sie nieprzerwanie nawet
wtedy, gdy urzadzenie znajduje sie w trybie Czuwanie.

¢ Kiedy ilo$¢ dostepnej pamieci jest mata lub do szuflady na papier musi zostaé
zatadowany papier, zacznie miga¢ wskaznik Btedu.

Urzadzenie drukuje dokument.

Wskaznik Przetwarzanie/Dane gasnie, gdy urzadzenie rozpoczyna drukowanie
dokumentdéw zapisanych w pamieci.

UWAGA

¢ Odebrane dokumenty zapisywane sg w pamieci, gdy w urzadzeniu nie ma papieru,
na ktérym mogtyby zosta¢ wydrukowane. Dokumenty zapisane w pamieci zostajg
automatycznie wydrukowane, gdy do szuflady zostanie wtozony papier.

¢ W pamieci urzadzenia moze by¢ przechowywanych okoto 1000 stron, zaréwno
dokumentéw przygotowanych do wystania jak i odebranych.

o Gdy wystgpi btad drukowania, wéwczas wskaznik Btedu miga na czerwono.

e Jezeli urzgdzenie odbiera dokumenty za posrednictwem I-faksu, adres nadawcy
I-faksu i temat widomosci I-faks sa drukowane zawsze u gory pierwszej strony. (Jesli
pierwsza strona dokumentéw |-faks zawiera ciato tekstu, adres nadawcy I-faksu i
temat widomosci I-faks nie sg drukowane).

From: [john @ example.com]/Subject: [Attached Image] (

Podstawowe metody odbioru 5-3
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Odbieranie dokumentéw H

Reczny odbiér dokumentéw wystanych |I-faksem

Urzadzenie regularnie sprawdza przesyiki przychodzace za posrednictwem funkcji
I-faks. Jednakze, uzytkownik moze w dowolnym momencie sprawdzi¢ przesyiki
przychodzace za posrednictwem funkgcji I-faks, postepujac zgodnie z ponizszg

procedura.
1 Gotowose do wystania. Odbiorca: O 51712708 21:33
= | Cz-B
- 200x200dpi
Auto

4
Adresows

Kopiow. g R /T

g = aksow.

u|nformacie o papierze

B=asr O
| =0 O
m0ost. Pamigt 99 %

mEtapy Odzyskiwania

m SRaner

= [rukowanie

= Faks

= Tx Sieciowa

= B z Sieci

Wykonane

Faksow. gDrukow. §Urzadz.

Rejestr Zad. Tx|| Faport Zad. RX g

@ o001 1 =l

on{e-mail O
@ Q002 18:55 Canon (I-fax) Oczekujgce

Wykonane )

Nacisnij klawisz [Monitor
Systemul].

Naciénij [RX/TX].

Wybierz [Raport z zadania RX].

5-4
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Naci$nij [Sprawdzanie RX

Faksow. gDruknw. §Urzadz. .
zadania I-Faks].

Maszyna uzyskuje dostep do serwera
poczty i sprawdza dokumenty |-faks.

‘Szczegéw’g Drukuj il Spraw. RX g Zah. Pam.

Liste i\ |Zad. 1-Fak. §) Dok, [-FAKS

Wykonane )

& UWAGA
Aby moc korzystac z funkcji [Sprawdzanie RX zadania I-Faks], trzeba wczesnie;j
skonfigurowaé ustawienia POP (Protokét Pocztowy) w E-mailu/l-Faksie tak, by
mozna odbiera¢ dokumenty za pomocag POP. (Patrz Rozdziat 3, “Ustawianie
maszyny w srodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).

5 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Podstawowe metody odbioru 5-5
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Zgﬂansowane metody odbioru

W dziale tym zaprezentowane sg niektére dodatkowe funkcje stosowane do
odbioru dokumentow.

Przekazywanie odebranych dokumentéw

Urzadzenie pozwala na automatyczne przekazywanie dokumentéow odebranych
za posrednictwem |-faksu/faksu do dowolnie wybranego odbiorcy. Jezeli
otrzymany dokument odpowiada okreslonym warunkom przekazania, to zostaje
on przekazany do wybranego odbiorcy. Odebrane dokumenty, ktére nie
odpowiadajg warunkom przekazania, réwniez mogg zosta¢ przekazane do
wybranego odbiorcy

%@3 > &5

= - [
e~
=

Aby skorzysta¢ z tej funkcji, patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania"
w Instrukcji ustawien systemu.

Odbieranie dokumentéw H
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Odbiér dokumentéw do pamieci bez drukowania
(Zabezpieczenie pamieci)

Zwykle dokument jest drukowany natychmiast po jego odebraniu. Moze sie jednak
zdarzyé¢, ze uzytkownik bedzie chciat, by dokumenty zostaty zapisane w pamieci
dopoki nie bedzie gotowy do ich wydrukowania. Zaprogramowanie urzgdzenia

w taki sposdéb, aby mogto ono odbieraé i zachowywac wszystkie dokumenty

w pamieci nazywane jest zabezpieczeniem pamigci.

Pamiec¢

=)
/W AW = = O

Drukowanie| | Wysytanie
@ Odblor faksu

- VAU J s
;,

Aby skorzystac z tej funkcji, patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania"
w Instrukcji ustawien systemu.

M wazne

e Ponadto dokumenty nie mogg by¢ odebrane do pamigci w nastepujacych
przypadkach (liczby podane ponizej moga sie rézni¢ zaleznie od ilosci pozostatej
wolnej pamigci):

- Kiedy w pamieci zostanie zapisanych facznie 95 dokumentéw (75 dokumentow,
gdy zapisane sg tylko dokumenty I-faks)

- Kiedy w pamieci zostanie zapisanych tgcznie okoto1000 stron

- Kiedy tacznie 90 odebranych dokumentéw lub 99 raportow z zadan czeka na
wydrukowanie gdy w urzadzeniu zabraknie papieru.

o Nawet jesli wystgpi zanik napiecia zasilania lub urzadzenie zostanie wytaczone,
wbudowana bateria umozliwi przechowywanie odebranych dokumentéw w pamieci
przez okoto 1 godzine. Jezeli jednak bateria nie jest catkowicie natadowana,
dokumenty mogg nie zostac¢ przechowane w pamieci. (Czas do catkowitego
natadowania baterii wbudowanej, wynosi okoto dwdch godzin, od chwili wigczenia
gtdwnego wylgacznika zasilania).

&> UWAGA
Ekran Monitora Systemu pozwala na sprawdzanie, usuwanie i przekazywanie
dokumentéw odebranych do pamieci. (Patrz “Sprawdzanie/zmiana statusu
dokumentéw zapisanych w pamigci,” na str. 6-14.)

Zaawansowane metody odbioru 5-7
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Odbieranie dokumentéw H

Dﬂepne formaty papieru

Podczas drukowania odebranych dokumentéw papier podawany jest z tej
szuflady, w ktorej znajdujg sie arkusze tego samego formatu, co format
odbieranego dokumentu. Jezeli wszystkie ustawienia w trybie Wyboér szuflady

w ustawieniach RX we <Wspdlnych Ustawieniach> sg ustawione jako witaczone i
nie jest dostepna szuflada z odpowiednim formatem papieru, urzadzenie
automatycznie wybiera inny format papieru w kolejnosci wskazanej w ponizsze;j
tabeli. Format papieru jest automatycznie wybierany w takiej samej kolejnosci
takze wtedy, gdy papier skonczy sie podczas drukowania.

B Formaty papieru dostepne dla odebranych dokumentéw.

Oryginaty * *

formatu A3 A= AdT = AR

Oryginaty A4 = A4R = A3 = A5R x 3
formatu A4

Oryginaty A5R = A4 = A4R — A3
formatu A5

* Odebrane dokumenty sg automatycznie zmniejszane lub rozdzielane, zanim zostang wydrukowane na papierze
o wskazanym formacie.

WAZNE
@ o Otrzymane dokumenty mogg by¢ wydrukowane na nastepujgcych rozmiarach i
typach papieru:
- Formaty papieru: A3, A4, A4R lub AS5R
- Rodzaje papieru: zwykty, ponownie przetworzony lub kolorowy
e Kolejnos¢ wyboru papieru moze sie rézni¢ zaleznie od rozdzielczosci ustawionej
W maszynie nadawcy.

& UWAGA

o Mozesz okresli¢ dowolng szuflade na papier, aby odbiera¢ dokumenty wysytane
i-faksem/faksem DomysIinym ustawieniem jest 'Wiacz', z wyjgtkiem ustawien dla
bocznego podajnika. (Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie podstawowych ustawien
urzadzenia”®, w Instrukcji obstugi urzgdzenia).

o Mozliwe jest takie zaprogramowanie urzadzenia, aby w sytuaciji, kiedy dokument jest
wiekszy niz ktérykolwiek z dostepnych formatéw papieru, zmniejszato ono odebrane
dokumenty w zakresie do 75%, 90%, 95% lub 97%. (Patrz “Zmniejszanie
otrzymanych dokumentéw,” na str. 7-35.)

* Mozliwe jest zmienienie kolejnosci wyboru papieru. (Patrz “Okreslanie metod dla
drukowania odbieranych dokumentow (Wybér szuflady na papier),” na str. 7-33.)

* Mozliwe jest takie zaprogramowanie urzadzenia, aby drukowato ono odebrane
dokumenty na obu stronach papieru. (Patrz “Drukowanie odbieranych dokumentéw
na obu stronach papieru,” na str. 7-31.)

¢ Odebrane dokumenty wyprowadzane sg strong zadrukowang skierowang do dotu
w kolejnosci ich odbierania.

5-8 Dostepne formaty papieru




Agu_lﬁwanie odbierania faksow

Aby anulowa¢ odbidr faksu w trakcie jego odbioru, postepuj zgodnie z ponizszg

procedura.

1 Wzrokowo skontroluj wskaznik Przetwarzanie/Dane, aby upewnic¢

sie, ze dokume

nty sa odbierane.

Podczas odbierania dokumentéw, wskaznik Przetwarzania/Danych znajdujacy sie na
pulpicie sterowania swieci pulsujagcym Swiattem w kolorze zielonym.

Gotowost do wystania.

Ocdbiarca: O 31772708 27037
! LB
200x200ckpi
Auto

@ Ksiazka
Adresowa

Prefer.
Odbiorcy

i law. Wb,
Jednaoprz.

Przywol,

Mowey
Adres

Ustawienia
Skanowania
TIFF

Format
Pliku

Elstaw.
i Whyayt ¥

Monitor Systom. o)

Kopiow. | R/TX

{ Faksow. J)DOrukow.

= |nformacje o papierze

B=az O
0= A58 O
w[ost. Pamied 99 %

= Etapy Odzyskiwania

= Skaner

= [rukowanie

= Faks

u TX Sieciowa

= R¥ Z Sieci

klawisz [Monitor Systemul].

Wcisnij klawisz [Faks].

W czasie trwania odbioru wcisnij

Anulowanie odbierania faksow

5-9

Odbieranie dokumentéw H



Odbieranie dokumentéw H

§ Status Zad RX ] )3ejestr

@ 0002 03:35

Oczekiwanie..

1ie

@ 0003 09:38 [ESales

Oczekiwanie...

Wykonane )

Status Zad. T

] s
@ 5002 10:15 [Esales

Oczekiwanie...

141

Szezegity (| Anuluj | Stat Bhedu
) Przekaz.

Wykonane

[anuluj]

Anulowat odbidr?

4 WHumer Zadania & 5001
n Odhiorca I Sales

L) TR

‘Tak g ‘Nie

S
- T

Wcisnij klawisz [Status Zadania
RX].

Wybierz zadanie, ktére chcesz
anulowaé — nacisnij przycisk
[Anuluj].

Nacisnij przycisk [Tak].

Bedzie stycha¢ sygnat alarmu i odbior
dokumentu zostanie przerwany.

Automatycznie zostanie wydrukowany
Raport z RX, chyba zZe ta funkcja jest
wytgczona. (Patrz “Raport z RX,” na
str. 8-13.)

7 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.
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Sprawdzanie/zmiana statusu
dokumentow zapisanych

w pamieci

Rozdziat ten opisuje sposoby sprawdzania i zmiany statusu dokumentoéw zapisanych
W pamieci

Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw wysytanych lub czekajgcych na wysytke . . . . .. 6-2
E-Mail/l-Faks/Serwer PliKOW . . . .. .. 6-2
FaKs . . 6-4

Sprawdzanie/usuwanie dokumentoéw faksowych odbieranych lub czekajgcych

na wydrukowanie. . . . . . ... 6-7

Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen . . . . ... ... .. ... ... 6-9
E-Mail/lI-Faks/Serwer Plikbw/Urzadzenie pamieci masowej USB ... .................. 6-9
Faks . .o 6-11

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci . .. ........... 6-14
FFaKS . . 6-14
FaKs . . 6-17

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw z btedami przekazania. . ............ 6-20
FFaKS . . 6-20
FaKs . . 6-24
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Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw

wp_ﬂanych lub czekajacych na wysyitke

Dziat ten opisuje sposob sprawdzania szczegdtowych informacji o dokumentach,
ktére sg aktualnie wysytane lub czekajg na wysytke, jak réwniez usuwania tych
dokumentoéw w razie potrzeby. Mozna wyswietli¢ szczegdtowe informacje, takie
jak odbiorca, data i godzina wykonania zadania.

E-Mail/l-Faks/Serwer Plikow

Aby sprawdzi¢ i usung¢ dokumenty wystane za posrednictwem e-maila i I-faksu
lub do serwera plikéw nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedura.

1 Gotowost do wystania, Odkiorca: 0 _31!12}09 727 NaCIénlj klawisz [Monitor

| CzB
= | 200x200dpi Systemu].

Auto

Przywot. Ustawienia
Skanowania

@ ksiazka

Adresowa

TIFF

Format
Pliku

Prefer. Flaw, Wybh,  EMowy ilstam,
Oclbiorcy Jednoprz. Adres st

|Manitar Systemu
J)

Nacisnij [RX/TX].

Kopiow. ({ RX/TX g‘:aksow. | Drukow.

u|nformacje o papierze m Skaner
| = |

= [J
A =40 O
B=sm O

Hi=4i50 O o= Faks
m(ogt. Pamied 99 %

mEtapy Odzyskiwania

= [rukowanie

= Tk Sieciowa

= RY 7 Sieci

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H
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Wybierz to zadanie, ktérego

szczegotowe informacje chcesz

sprawdzi¢ — wcisnij przycisk

2 0001 18! anon (e-mail Oczekujace [N g [Szczeg()ly]_

@ 0002 18:55 Canon(l—fax) Oczekujgce 141

Jezeli zadanie, ktére chcesz wybrac¢ nie

1 jest wyswietione, naciénij [v] lub [4 ] aby

przewing¢ do tego zadania.

Kopiow. aksow. gDruknw. §Urzadz.

Rejestr Zad. T § Raport Zad RX |

‘ Szozegdty E pnuluj g

Wykonane )

&> UWAGA

Mozna wyswietlic maksymalnie 70 zadan. Kiedy liczba zadan przekroczy limit,
najstarsze zadanie zostaje usuniete za kazdym razem, gdy zostaje dodane nowe.

4 L:— z z Sprawdz szczegoty wybranego
Hurmer Zadania @ 0007 I . s am
1 status : Zadl czekaja na wystanie.. 1 zadania — nacisnij [Wykonane].

nlstaw. Czas L3112 2008 18:50
uhl| Wydziatu > 0000001
u Typ Zacania (=] E-mail

= Ocbiorca - Canon {e-mail)
mNazwa LUzytk. 3
m3trony T |

nTryh Wysybania & T z Opésnieniem (D) 15:50

Wykonane
2

@ Jezeli chcesz usunaé wybrane zadanie:

s— § —— § - U Nacisnij przycisk [Anuluj].

Rejestr Zad, TX ] Raport Zad FX._ | @ WAZNE

Jesli jestes wyrejestrowany z funkc;ji
Wysytki z Autoryzacjg, przycisk
[Anuluj] nie jest dostepny.

(e-mall Oc 2

@ 0002 18:55 R Canon(I-fax) Oczekujace

Szczegdly ‘ anuluj
» g

Wykonane

Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw wysytanych lub czekajacych na wysytke 6-3
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Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H

O Nacisnij przycisk [Tak].

[Anuluj] 3
Anulowac? ﬁ

[ —
e _

M wazne

Zadanie, ktore jest wtasnie wysytane, nie moze zostaé¢ anulowane nawet
poprzez wcisniecie przycisku [Tak].

&2 UWAGA

Jezeli usuniesz zadanie bedace w trakcie rozsytania sekwencyjnego, zostang
usunieci wszyscy odbiorcy znajdujgcy sie po tym, do ktérego dokument jest
aktualnie wysytany.

5 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Faks

Postepuj zgodnie z tg procedura, by sprawdzi¢ i usungé¢ dokumenty wystane za
pomocy faksu.

1 GotowoEs do wystania. Odbiarca: 0 31712709 22:27 NaCIénlj klawisz [Monitor

i Cz-B
= | 200Z00dpI Systemul.

Auto

siazka
Adresows

6-4

Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw wysytanych lub czekajacych na wysytke



Fopiow. gRXfTX { Faksow. ) Drukow.

= |nformacje o papierze = Skaner
B o

d=sd [
A= O
Bz O

= [rukowanie

Hi=a5@ [ @ Faks
w[ost. Pamied 99 %

u Etapy Qdzyskiwania m T Sieciowa

= R¥ Z Sieci

Wykonane

Kopiow. gRXfTX Drukow. §Urzadz.

Status Zad R 1 Rejestr

001 09 30 L Wysylanie..
@ 0002 0935 Esales Oczekujace |4y
@ 0003 09:38 (Esales Oczekujgce

‘ Szczegity g ' pwl Uj g

2> UWAGA

Mozna wyswietlic maksymalnie 70 zadan. Kiedy liczba zadan przekroczy limit,
najstarsze zadanie zostaje usuniete za kazdym razem, gdy zostaje dodane nowe.

4

Wykonane

T — T
Numer Zadania @ 0001 I
Status o Wysyhanie. i

ulistaw. Czas 31712 2009 03:30
w M| Wydziztu 0000001

nOohiorca o4
uZtr [
uTryb I Wysylanie

wCras Rozpocz.  BA&1*&

Wykonane W
|

Wcisnij klawisz [Faks].

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
sprawdzi¢ — wcisnij przycisk
[Szczegébty].

Jezeli zadanie, ktére chcesz wybrac nie

jest wyswietlone, nacisnij [w] lub [a] aby
przewing¢ do tego zadania.

Sprawdz szczegoty wybranego
zadania — nacisnij [Wykonane].

Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw wysytanych lub czekajacych na wysytke 6-5
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Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H

@ Jezeli chcesz usunaé wybrane zadanie:
U Nacisnij przycisk [Anuluj].

M warne

Jesli jestes wyrejestrowany z funkcji
Wysytki z Autoryzacja, przycisk
[Anuluj] nie jest dostepny.

3 Mie...
@ 0002 03:35 Sales Oczekujace
@ 0003 09:38 (E)sales Oczekujace

SzCzegohy ‘ ARl
b g

O Nacisnij przycisk [Tak].

s [anuluj]

Anulowal wszystkie 4 zadania
rozsytania sekwency jnega?
3 wHumer Zadania & 0001

S

L) T R

N | —

M wazne

Zadanie, ktore jest wiasnie wysytane, nie moze zosta¢ anulowane nawet
poprzez wcisniecie przycisku [Tak].

&> UWAGA

Jezeli usuniesz zadanie bedace w trakcie rozsytania sekwencyjnego, zostang
usunieci wszyscy odbiorcy znajdujgcy sie po tym, do ktérego dokument jest
aktualnie wysytany.

5 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw wysytanych lub czekajacych na wysytke



Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw
faksowych odbieranych lub czekajacych na

w&m kowanie

Dziat ten opisuje sposob sprawdzania szczegétowych informacji o dokumentach
faksowych, ktore sg aktualnie odbierane lub czekajg na wydrukowanie, jak
réwniez usuwania tych dokumentéw w razie potrzeby. Mozna wyswietli¢
szczegotowe informacje, takie jak odbiorca, data i godzina odebrania zadania.

1 Wecisnij [Monitor Systemu] — [Faks].

2

Kopiow. gRXHTX rLkaw. gUrzadz.

{ Status zad Rx_])Rejestr i

y . Wysylanie..
@ 0002 09:35 [Esales Oczekujace
@ 0003 09:38 [Esales Oczekujace

Wykohane

koW, g Urzadz.

N

141

=

Odbieranie..

@ 5002 10:15 [Esales Oczekiwanie..

‘ Szezegily 3) Anuluj StatBledu
Przekaz.

Wykonane

&> UWAGA

Mozna wyswietlic maksymalnie 70 zadan. Kiedy liczba zadan przekroczy limit,
najstarsze zadanie zostaje usuniete za kazdym razem, gdy zostaje dodane nowe.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Faks,” na str. 6-4.

Wcisnij klawisz [Status Zadania
RX].

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
sprawdzi¢ — wcisnij przycisk
[Szczegbtly].

Jezeli zadanie, ktore chcesz wybrac nie

jest wyswietlone, nacisnij [w] lub [a] aby
przewing¢ do tego zadania.

Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw faksowych odbieranych lub czekajacych na wydrukowanie 6-7

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci E



Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H

HO]
: Odbieranie..

Mumer Zadania
Status

=

mllstaw. Czas
| Wydziaty [Py —

= Odhiorca I 5ales
u3tr, r4
uTryh I Auto Rx

B 3112 2008 1010

| Wykonane  J)
—

Sprawdz szczegoly wybranego
zadania — nacisnij [Wykonane].

@ Jezeli chcesz usunaé wybrane zadanie:

Wykohane

. G [Anuluj]

Anulowat odbidr?

m humer Zadania k5001
= Oohiorca I 5ales

[T

‘Tak

= T Lot

&> UWAGA

0 Nacisnij przycisk [Anuluj] lub [Usun].
Jezeli wybrane jest aktualnie odbierane
zadanie, na ekranie wyswietlone zostaje
[Anuluj].

Jezeli wybrane jest zadanie oczekujace
na wydrukowanie, na ekranie
wyswietlone zostaje [Usun].

U Naciénij przycisk [Tak].

Nie mozna usung¢ zadania, ktore jest aktualnie drukowane

5 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

6-8
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Priglqdanie/drukowanie rejestru potaczen

Dziat ten opisuje, jak sprawdza¢ i drukowa¢ wyniki potgczen.

& UWAGA

¢ Jezeli opcja Wyswietlanie Rejestru Zadan w Ustawieniach Systemu jest ustawiona
jako wytgczona, na ekranie Monitora Systemu nie sg wyswietlane potgczenia wysytki
i odbioru. (Patrz Rozdziat 6, "Ochrona urzgdzenia przed nieautoryzowanym
dostepem" w Instrukcji ustawien systemu).

¢ Rejestr potaczen mozna drukowac tylko wtedy, gdy papier formatu A3, A4 lub A4R
(zwykly papier, ponownie przetworzony papier lub kolorowy papier) umieszczony jest
w zrodle papieru, dla ktérego opcja Inna Funkcja w trybie Szuflada Przydzielona do
AWP/APS, ustawiona jest pozycji 'Wigcz'. (Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie
podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji obstugi urzgdzenia).

E-Mail/l-Faks/Serwer Plikow/Urzadzenie pamieci
masowej USB

Aby sprawdzi¢ i wydrukowa¢ rezultaty nastepujacych typdéw dokumentéw nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedura;

e Dokumenty wystane za pomoca e-maila I-faksu, i faksu do serwera plikow lub
urzadzenia pamieci masowej USB.

e Dokumenty odebrane za posrednictwem I|-faksu oraz faksu.

&> UWAGA
o Jezeli Rejestr wysytki do nosnikdw pamieci w Ustawieniach Systemu ustawiony jest
na ‘Nie przechowuj’, wyniki dokumentow wystane do urzgdzenia pamigeci masowej
USB nie sg zapisywane. (Patrz rozdziat 7, “Inne ustawienia systemu”, w Instrukcji
ustawien systemu).
e Jezeli chcesz sprawdzi¢ i wydrukowac¢ wyniki potaczen faksowych, patrz “Faks,” na
str. 6-11.

1 Wcisnij [Monitor Systemu] — [RX/TX].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “E-Mail/l-Faks/Serwer Plikéw,” na
str. 6-2.

Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen 6-9
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Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H

Faksow. gDrukow. §Urzadz.

Rejestr Zad. Tx g Raport Zad. Rix g

nig-nail 0oz ce
ZCanon (T-fax) Oczekujace

@ 0002 18:55

Wykonane )

Nacisnij [Rejestr Zadan TX] lub
[Rejestr Zadan RX].

[Rejestr Zadan TX]: Wyswietla wyniki wysytania.

[Raport z zadania odbioru]. Wys$wietla wyniki odbioru.

Faksow. §Drukow. §Urzadz.

Status Zad. T

0018 0000012 =) Canon 0K,

‘ Szczegly ) Orukuj
Liste

Wykonane

&> UWAGA

Mozna wyswietlic maksymalnie 128 zadan. Kiedy liczba zadanh przekroczy limit,
najstarsze zadanie zostaje usuniete za kazdym razem, gdy zostaje dodane nowe.

4

Mumer Zadania @ 0013 I

Rezultat HE

mCzas RozZpocz. 31412 2009 03:01
mCzas Zakoficz. B31/12 2009 03:01
| Wydziatu 0000011
uTyp Zadania & = E-mail

= Jdhiorca - john@exanple. com

mNazwa Uzytk. I

uJryginaty I 1

172 [ [ . ] [ pykonane ,J||J

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
sprawdzi¢ — wcisnij przycisk
[Szczegbly].

Jezeli zadanie, ktore chcesz wybrac nie

jest wyswietlone, nacisnij [w] lub [A] aby
przewing¢ do tego zadania.

Sprawdz szczegoty wybranego
zadania — nacis$nij [Wykonane].

6-10
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@ Jezeli chcesz wydrukowac liste wynikow potaczen:

U Nacisnij przycisk [Drukuj Liste].

Kopiow. Faksow. gDruknw. §Urzadz.

U Nacisnij przycisk [Tak].

5 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Faks

Postepuj zgodnie z ta procedurg, by sprawdzi¢ i wydrukowaé wyniki dokumentéw
wystanych za pomocg faksu.

1 Wcisnij [Monitor Systemu] — [Faks].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Faks,” na str. 6-4.

Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen 6-11
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Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H

LAl NIg...
Oczekujace

@ 0003 09:38 [ESales Oczekujace

[ status Zad. T% | Status Zad. Rx

Q008

Wykonane

0005 13:35 Recz. Tx Canon(Fax) Ok

00d 12:45 T Sekw. Sales(FiR) 0K

003 11:50 TX Sales(FAx) 0K

‘ Szczegihy \ Orukuj

~]

&> UWAGA

Wykonane

Wcisnij klawisz [Rejestr].

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
sprawdzi¢ — wcisnij przycisk
[Szczegély].

Jezeli zadanie, ktére chcesz wybrac nie

jest wyswietlone, nacisnij [w] lub [a] aby
przewing¢ do tego zadania.

Mozna wyswietlic maksymalnie 45 zadan. Kiedy liczba zadan przekroczy limit,
najstarsze zadanie zostaje usuniete za kazdym razem, gdy zostaje dodane nowe.

Rezultat HE

Mumer Zadania @ 0007 |

mCzas Rozpocz. 31712 2009 15:10
mCzas Potacz. o0'5h
=Nl Wydziatu b QOO0

uJdhiorca I Sales (FAX)
mhazwa Uzytk, I
u 0ryginaty |3 1

m 2tr. Oryginatu I 1

1/2 | el §| r. [ Wvkonane ‘J"J

Sprawdz szczegoty wybranego
zadania — naci$nij [Wykonane].

6-12
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@ Jezeli chcesz wydrukowac liste wynikow potaczen:

0008 14:22 T

T

wdll A
Canon (FAKY

[>]

0005 13:35 Recz Tx Canon(FAX) 0k
0004 12:45 T Sekw. Sales (i) 0K
0003 11:50 T Sales (FAKX) 0K

Orukuj

U Nacisnij przycisk [Tak].

U Nacisnij przycisk [Drukuj Liste].

5 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen
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Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéow
zapisanych w pamieci

Dziat ten opisuje sposob sprawdzania szczegétowych informacji na temat
dokumentoéw zapisanych w pamigci. Dokumenty te mozna tez usuwac i
przekazywac dalej.

I-Faks

Aby sprawdzi¢, usung¢ i przekazac dalej dokumenty |-faksu zapisane w pamieci
nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wcisnij [Monitor Systemu] — [RX/TX].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “E-Mail/I-Faks/Serwer Plikéw,” na
str. 6-2.

Wcisnij klawisz [Raport z
zadania RX].

Faksow. §Druk0w. §Urzadz.

Rejestr Zad. Tx g Raport Zad. Rix g

@ 0007 1 non (e-mail Oc: ICE
@ Q002 1855 Canon (I-fax) Oczekujace

Wykonane

Wocisnij przycisk [Zabezp.
Pamieci]. Dok. I-faks].

Kopiow. Faksow. gDrukow. §Urzadz.

[ Status Zad. TX | Rejestr Zad. T

A009 31712 0801 G Canon (I-

Szczegﬁ&y»é Drukuj g Spraw. Rx f Zah. Pam.
Liste Zad. |-Fak. i\ | Dok, |-FiKS

Wykonane

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H
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, m7zher. Pamigoi dla Dok. |-FARS

@ 5010 11:56 O 1
@ 5011 11:58 % UnwSend?

‘ Szezegdty 1) Usud Stat Bedy
Przekaz.

Wykonane  J

T T
Numer Zadania @ 4010

ulistaw. Czas 31712 2009 11:56
wM| Wydziatu & O000001

uTyp Zadania S |-Faks
= Oohiorca I UnySend1
u Sty 2

Wykonane W

Numer Zadania @ 45010

nlstaw. Czas L3112 2008 11:56
u Nl Wydziat L 0000001

= Typ Zadania S |-Faks

= Oohiorca - UnvSend1

n 3t 2

Przekazanie

Wykonane

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
sprawdzi¢ — wcisnij przycisk
[Szczegébty].

Jezeli zadanie, ktére chcesz wybrac¢ nie

jest wyswietlone, nacisnij [w] lub [a] aby
przewing¢ do tego zadania.

Sprawdz informacje wyswietlone
dla wybranego zadania.

@ Jezeli chcesz przekazaé¢ wybrane zadanie:

Q Wecisnij klawisz [Przekazanie].

M wazne
Jesli jeste$ wyrejestrowany z funkc;ji
Wysytki z Autoryzacja, przycisk
[Przekazanie] nie jest dostepny.

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci 6-15
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U Wybierz odbiorce przekazania z Ksigzki
Adresowej = nacisnij [Start].

[Przekazanie] Ty

— - 01/

__________ Canon (I-fax) 001

B Canon(FTP) starfish. organization|] = §

Canon i fax) OFHHHRERIE ﬂ
cz.

I o e [ e -

e
——————|

&> UWAGA

* W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki adresowej, patrz
“Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

o Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysytania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swoj adres’, adresy e-mail i |-faks nie
bedg wyswietlane na liscie Ksigzki Adresowe;.

@ Jezeli chcesz usunaé wybrane zadanie:

7 : U Naciénij przycisk [Wykonane].
. Mumer Zadania : 5070 !

mllstaw. Czas B31/12 2008 11:56
| Wydziaty & 0000001

= Typ Zadania I % |-Faks
= Odhiorca b UrwSend1
m3tr [

Przekazanie

[ Wykanane  J|| |
= |

7 : U Wecisnij przycisk [Usun].
w fahez., Pamigci dia Dok. HFAKS £

@ 5010 11:56 %= Unvsendd
@ 5011 11:55 % UnvSendz2

Szczegdty | ‘ Usufi "Stat Bledu
b Przekaz.

Wykonane  J

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H
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: 3 U Nacisnij przycisk [Tak].
| mZaber. Pamieci dla Dok. |-FARS |

[Usun]

Wykasowad dokument zabezpieczony
W opamiecit

mHumer Zadania 5010

= Odhiorca & Unvsend1

[ ‘ Tak g

Bol  Bua

Hie

6 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Faks

Aby sprawdzi¢, usunaé i przekazac¢ dalej dokumenty faksowe zapisane w pamieci
nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wcisnij przyciski [Monitor Systemu] — [Faks] — [Status Zadania
RX].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw
faksowych odbieranych lub czekajgcych na wydrukowanie,” na str. 6-7.

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
.............................. 5 Za Jestt sprawdzi¢ — wciénij przycisk
1010 ales Ocieranie. @ [Szczegély]_

0215 | BS

Kopiow. gRXfTX Drukow. §Urzadz.

Jezeli zadanie, ktére chcesz wybrac nie
11 jest wyswietione, naciénij [v] lub [a ] aby
przewing¢ do tego zadania.

‘ Szezegity 3) UsuR Stat Btedu
Przekaz.

Wykonane

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci 6-17
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Mumer Zadania @ &002 I

Status : Oczekiwanie na drukowanie

=St 3

mUstaw. Czas 031712 2008 10:15
| Wydziatu [ —
® Odbiorca I Sales

uTryh I Auto Rx

Sprawdz informacje wys$wietlone
dla wybranego zadania.

@ Jezeli chcesz przekaza¢ wybrane zadanie:

Mumer Zadania @ &002
Status : Oczekiwanie na drukowanie

St 3

Przekazanie

mllstaw. Czas B31/12 2008 10:15
| Wydziaty [Py —
® Odbiorca I Sales

uTryh I Auto Rx

[Frzekazanie]

Canon {I-fax) )

janelexanple. com

Bl Canan(FTP3 starfish. organization

|| Canon {fax) OFHHHIIHE

\

&> UWAGA

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H

U Wecisnij klawisz [Przekazanie].

M wazne

Jesli jeste$ wyrejestrowany z funkcji
Wysyiki z Autoryzacjg, przycisk
[Przekazanie] nie jest dostepny.

U Wybierz odbiorce przekazania z Ksigzki
Adresowej— nacisnij [Start].

o W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki adresowej, patrz
“Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

* Odbiorcy, ktérych chcesz okreslac mogq sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysyfania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwol jedynie na wysytke na swoj adres’, adresy e-mail i I-faks nie
beda wyswietlane na liscie Ksigzki Adresowe;j.
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@ Jezeli chcesz usunaé wybrane zadanie:

T

Numer Zadania
Status

T 5002
: Oczekiwanie na drukowanie

— 7 O Nacisnij przycisk [Wykonane].

= lUstaw. Czas
bl Wydziatu
nOohiorca

u st

= Tryh

31412 2009 10015

3ales
5
- Auto Rix

Wykonane |
2

o § T U Weisnij przycisk [Usun].

[Anuluj]
f W opamiecit

= Odbiorca

Wykasowad dokument zabezpieczony

mHumer Zadania 5002

U Nacisnij przycisk [Tak].

I 3ales

4 Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci
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Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentoéow z

blgd;ﬁmi przekazania

Dziat ten opisuje sposob sprawdzania szczegétowych informacji na temat
dokumentow, ktérych maszynie nie udato sie przekazaé. Dokumenty te mozna tez
usuwacé, drukowac i przekazywac dalej.

&> UWAGA
Zadania z btedami przekazania zapisywane sg w pamieci tylko wowczas, gdy opcja
Zapisywanie Obrazu do Pamieci w funkcji Zapisz/Drukuj Podczas Przekazywania
ustawiona jest na ‘Tylko dla btedu’. (Patrz Rozdziat 4, "Ustawianie funkcji wysytania"
w Instrukcji ustawien systemu).

I-Faks

Aby sprawdzié, usung¢, wydrukowac i przekaza¢ dalej dokumenty |-faksowe z
btedami przekazania, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wocisnij [Monitor Systemu] — [RX/TX].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “E-Mail/l-Faks/Serwer Plikéw,” na
str. 6-2.

2 Wcisnij [Raport z zadania odbioru] — [Zabezp. Pamieci. Dok.
I-faks].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 2 i 3 w “I-Faks,” na str. 6-14.

3 T — Weisnij klawisz [Status Btedu
| wZaber. Pamigci dia Dok. -FAKS . Przekazania].

@ 5010 11:56 ‘s UnvSenc
@ 5011 11:58 %= UnvZend?

s ! Stat.EHQdué
i\ |Przekaz.

Szczegihy ’g

Wykonane  J
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T JobMame 1

Status Bledu z Przekazywania [-Faksu

nie nie

‘Szczegﬁw'g "UsuA g ‘D_rukuwa— g ‘P_rzekaza—é

Wykonane  J

T T
Numer Zadania @ 4009

= Ustaw. Czas
u | Wydziatu
nTyp Zadania
= Oohiorca

m st

B31/12 2009 09:30
& O000001

S |-Faks

[ JobHame1

-2

Wykonane W |
|

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
sprawdzi¢ — wcisnij przycisk
[Szczegébty].

Jezeli zadanie, ktére chcesz wybrac¢ nie

jest wyswietlone, nacisnij [w] lub [a] aby
przewing¢ do tego zadania.

Sprawdz szczego6ty wybranego
zadania — nacisnij [Wykonane].

@ Jezeli chcesz usunaé wybrane zadanie:

Status Btedu z Przekazywania [-Faksu

't JobHame 1

‘ Szczenfly | ‘ Usuf
v

E Drukowa- g Przekaza—é
nie nie

Wykonane

O Wecisnij przycisk [Usun].
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= 7 O Nacisnij przycisk [Tak].
| wStatus Bledu z Przekazywania [-Faksu .

- Na ekranie dotykowym pojawia sie
(=] przez okoto dwie sekundy komunikat
Ustnac? <Usuwanie...>.

Wybrane zadanie zostato usuniete.

[P W

u Numer Zadania & 5003
= Ochiorca & JobMame1

[ ‘Tak g ‘Nie

@ Jezeli chcesz wydrukowaé wybrane zadanie:
7 T O Wecisnij klawisz [Drukowanie].
| wStatus Bledu z Przekazywania [-Faksu .

JobHame1

Szczegﬁ{y’g LIsuf 1| Orukowa- § Przekaza—j
A |nie nie

Wykonane

= : U Naciénij przycisk [Tak].
u Status Bledu z Przekazywania |-Faksu k

[Orukowanie]

Wyrrukowac?

[P W

u humer Zadania & 5003
= Oohiorca b JobHamne 1

[ ‘Tak g ‘Nie

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H
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® Jezeli chcesz przekaza¢ wybrane zadanie:

L:— 7 T O Wecisnij klawisz [Przekazanie].
| m3tatus Btedu z Przekazywania [-Faksu E

e JobHane 1 ) @ WAZNE

Jesli jestes wyrejestrowany z funkgc;ji
Wysyitki z Autoryzacjg, przycisk
[Przekazanie] nie jest dostepny.

Drukowa- i |Przekaza-
nie nie

Szozegdly ’g ‘Usuﬁ g

Wykonane

U Wybierz odbiorce przekazania z Ksiazki

Przek; i T . .
[Prestazanie] — Adresowej— nacisnij [Start].

jane@example. com 00
Bl CanoniFTP) starfish. organization Wé
Canaon{fax) LEEEEEE R 3
iz
2.
e e T T T TR e = |
)

&> UWAGA

¢ W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki adresowej, patrz
“Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

o Jezeli potgczenie przebiegto pomysinie, dokument zostanie usuniety z pamieci.

¢ Nie mozna wybra¢ adresu grupy.

¢ Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ mogg sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysytania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swdj adres’, adresy e-mail i I-faks nie
bedg wyswietlane na liscie Ksigzki Adresowe;j.

6 Nacisnij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.
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Faks

Aby sprawdzié, usung¢, wydrukowac i przekaza¢ dalej dokumenty faksowe z
btedami przekazania, nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1 Wecisnij przyciski [Monitor Systemu] — [Faks] —

[Status Zadania RX].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Sprawdzanie/usuwanie dokumentow
faksowych odbieranych lub czekajgcych na wydrukowanie,” na str. 6-7.

@ 5006 11:05 (E)

nie

‘Szczegmyg Usufi g Drukowa- g‘P_rzekaza-é
i

Wykonane

Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci H

Wcisnij klawisz [Status Btedu
Przekazanial.

Wybierz to zadanie, ktérego
szczegotowe informacje chcesz
sprawdzi¢ — wcisnij przycisk
[Szczegébly].

Jezeli zadanie, ktdre chcesz wybrac nie

jest wyswietlone, nacisnij [w] lub [a] aby
przewing¢ do tego zadania.
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z Sprawdz szczegoty wybranego
[l zadania — nacisnij [Wykonane].

Numer Zadania @ 4008

nlstaw. Czas L3112 2008 11:05
n Nl Wydziaty L 0000001

n Typ Zadania r (EFaksowanie
n0dbiorca L O HHH KR

nztr 2

| Wykonane J
]

@ Jezeli chcesz usunaé wybrane zadanie:

7 — T U Wocisnij przycisk [Usun].
4 w3tatus Btedu z Przekazywania -Faksu :

@ 5008 17:05 [

Prazekaza- é
nie

Szezegity | |Usuf E Drukowa- g
b nie

Wykonane  J

; E— . U Nacisnij przycisk [Tak].
J wi3tatus Biedu z Przekazywania |-Faksu | Na ekranie dotykowym pojawia SiQ

[Usuii] przez okoto dwie sekundy komunikat
UsUnat? <Usuwanie...>.

Wybrane zadanie zostato usunigte.

[ R

mhumer Zadania b S008
mOchiorca [REEEEEEEERS

[ ‘Tak g ‘Nie
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@ Jezeli chcesz wydrukowa¢ wybrane zadanie:

L::—:: U Wecisnij klawisz [Drukowanie].
| wStatus Biedu z Przekazywania [-Faksu .

Szczegﬁ}y’g Usuf | Orukowa- 5 Przekaza—’g

i\ nie nie

Wykonane  J

7{;::: O Nacisnij przycisk [Tak].
| wStatus Bledu z Przekazywania [-Faksu .

[Orukowanie]

, ]
Wydrukowac?
]

= Numer Zadania b 5008
u Odbiorca b OFHHHHHHEN

[ ‘Tak g ‘Nie

@ Jezeli chcesz przekaza¢ wybrane zadanie:

e (] Wi$nij klawisz [Przekazanie].
= status Bleou z Przekazywania [-Faksu .
1| @ wazne

Jesli jeste$ wyrejestrowany z funkcji
Wysyiki z Autoryzacja, przycisk
[Przekazanie] nie jest dostepny.

Szczegﬁ}yé 1sufi E Drukowa- (‘Przekaza—é
nie nie

Wykonane  J
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U Wybierz odbiorce przekazania z Ksigzki

Przekazani T ) - e
[Prestazanie] = Adresowej— nacisnij [Start].

01/
S Canon (I-fax) jane@example. con oo
B Canon(FTP) starfish. organization Wé
Canon{fax) OSHHEREAIE ﬂ

Sz,

&> UWAGA

¢ W celu uzyskania instrukcji na temat korzystania z ksigzki adresowej, patrz
“Korzystanie z ksigzki adresowej,” na str. 4-24.

e Jezeli potgczenie przebiegto pomysinie, dokument zostanie usuniety z pamieci.

¢ Nie mozna wybraé¢ adresu grupy.

¢ Odbiorcy, ktérych chcesz okresla¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od ustawien
w <Ustawieniach Ograniczen Wysytania>. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika). Przyktadowo, jesli Wysytka E-mail ustawiona jest jako ‘Nie
zezwalaj’ lub ‘Zezwdl jedynie na wysytke na swéj adres’, adresy e-mail i I-faks nie
beda wyswietlane na liscie Ksigzki Adresowe;j.

Naci$nij przycisk (Resetowanie), aby powrécié do gérnego
ekranu.
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Dostosowywanie ustawien
urzadzenia do wiasnych
potrzeb

Rozdziat ten opisuje, w jaki sposéb zapisywac i zmienia¢ ustawienia domysine funkgiji
Transmisji/Odbioru, aby odpowiadaty one potrzebom Uzytkownika.

Elementy zwigzane z transmisjg . . . . . .. ... 7-2
Okreslanie wspofczynnika kompresji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw. . .. ... .. 7-2
Ponowne automatyczne przesytanie danych w przypadku pojawienia sie btedu
(Liczba powWtOrZEeN) . . . . . 7-4
Rejestrowanie czesto stosowanych ustawien skanowania jako domysinych
(Standardowe Ustawienie Wysytania). . . . ... ... . 7-5
Drukowanie informacji o nadawcy na wysytanym dokumencie (NI na Koncu TX) ......... 7-9
Definiowanie warto$ci gamma dla wysytania kolorowych dokumentéw . .. ............. 7-13
Regulowanie kontrastu (tryb Ostro$¢). . . .. ... ... 7-14
Regulowanie jakosci obrazu PDF (Skompresowany). . . ... ... .. 7-16
Okreslanie ustawien dla wysytania PDF (OCR). . . ........ ... . 7-17
Ustawienia TX kolorowego skanowania . . .. ... ... 7-18
Okreslanie, co ma by¢ wyswietlane na ekranie dowysytki. . .. .............. ... ... 7-20
Przywracanie wielkosci domysinych ustawieniom TX . ........... ... ... ......... 7-21
Wysytanie w trybie korekcji btedéw (Transmisja ECM) .. .............. ... ........ 7-22
Regulacja Czasu pauzy . . . . ... ... 7-24
Automatyczne ponowne wybieranie gdy linia jest zajeta
(Automatyczne Ponowne Wybieranie) . . . ... ... .. ... 7-25
Sprawdzanie obecnosci sygnatu wybierania przed rozpoczeciem wysytania . .. ......... 7-29
Obracanie TX. . . ... 7-30

Elementy zwigzane z odbiorem. . . . .. . ... 7-31
Drukowanie odbieranych dokumentéw na obu stronach papieru .. .................. 7-31
Okreslanie metod dla drukowania odbieranych dokumentéw (Wybér szuflady na papier). . . 7-33
Zmniejszanie otrzymanych dokumentow . . ... ... ... .. 7-35
Drukowanie informacji w stopkach na odbieranych dokumentach. ... ................ 7-37
Definiowanie wartosci gamma dla odbierania kolorowych dokumentow . .............. 7-39
Odbiér w trybie korekcji bledéw (Odbidr ECM) . . . ... ... .. 7-40
Odrzucanie fakséw przychodzacych od niezidentyfikowanych nadawcow . . . ... ........ 7-42
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

El

enty zwigzane z transmisja

Dziat ten opisuje funkcje transmisji, ktére mozna dostosowaé do wtasnych

preferencji.

Okreslanie wspétczynnika kompresji danych dla
wysyliki kolorowych dokumentéw

Dla danych skanowanych w kolorze mozna okresli¢ wspofczynnik kompresji.
Ustawienie wysokiego stopnia kompresji pozwala zmniejszy¢ ilos¢ pamieci dla
dokumentu, lecz to pocigga za sobg obnizenie jakosci obrazu. Z kolei ustawienie
niskiego stopnia kompresji zwieksza ilos¢ pamieci wykorzystywanej dla
dokumentu, lecz pozwala uzyska¢ wysokg jako$¢ obrazu.

& UWAGA

o Ustawienie to jest skuteczne, gdy jako format pliku zostanie wybrany [JPEG], [PDF]

lub [PDF (OCRY)].

o Jezeli wysyla sie dokumenty za posrednictwem I-faksu i faksu lub do urzadzenia
pamieci masowej USB, ustawienie to jest nieaktywne.
o Ustawienie domysine to ,Normalne”.

1 Nacisnij klawisz @) (Dodatkowe funkcje).

Pojawia sie menu Dodatkowe Funkcje.

Il Wybierz funkc e w Dodatkowych Funkcjach.

Wspdlne Ustawienia
Ustawienia K.opicwania
Ustawienia Ustawienia
ZRoara Potaczen
Regulacjas Ustawienia
CZyszczenie Drukarki
Ustawienia Ustawienia Ksig-
Raportu Zki Adresowej

Ustawienia
Systemu

Wykonare  J |

Monitor Systemu ]

Nacisnij klawisz [Ustawienia
potaczen].
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[sa] Wyhierz funkcjg Ustawienia Wasne Faksu.

o Wspdine i gHstawienia
Ustawienia Faksu
Ustawienia TH Ustawienia
Uzytkownika
‘Ustawienia Rt ’g ‘Ustawienia TH ’g

Ustawienia RX

Wykonane

&3] | stawienia Tx]

Mazwa Urzadzenia
) [
Stopief Kompresji Danych
» Normalnie |W:§
Liczha Powtdrzef
» Srazy m
Wykonane  J

PR mdmiman i TR

I3 [Stopief Kompresji Danych] Ustaw stopief kompresji
danych. (Dziata tylko w trybie Petne Kalory).

Monitor Systemu

Nacis$nij klawisz [Ustawienia TX ]
we <Wspdlnych ustawieniach>.

Wcisnij [Stopien Kompresji
Danych].

Wybierz [Wspétczynnik wysoki],
[Normalny], lub [Wspétczynnik
niski] = nacisnij przycisk [OK].

[Wysoki Stopien]: Do zeskanowania dokumentu wykorzystywana jest niewielka ilo$¢
pamieci, lecz niska jest wtedy jako$¢ obrazu.

[Normalnie]: llo$¢ pamieci wykorzystywana do zeskanowania dokumentu oraz
jakos¢ obrazu ustawione sg na $rednim poziomie.
[Niski Stopien]: Do zeskanowania dokumentu wykorzystywana jest duza ilo$¢

pamieci, lecz za to wysoka jest wtedy jako$¢ obrazu.

Elementy zwigzane z transmisjg, 7-3
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&> UWAGA

Jezeli jako format pliku wybrany jest [PDF (Skompresowany)], [PDF
(Skompresowany+OCR)] lub [JPEG], nalezy ustawi¢ wielkos¢ kompresji danych na
‘Normalnie’ lub ‘Niski Stopien’. Jesli wspétczynnik kompresji danych zostanie
ustawiony na wartos¢ 'Wysoki Stopien ', to wysytane obrazy mogg by¢ niskiej
jakosci, nawet jesli zostanie wybrany 'Priorytet obrazu' w kroku 3 w “Ustawienia TX

kolorowego skanowania,” na str. 7-18.

6 Naciénij klawisz (Resetuj), aby powrécié do gérnego

ekranu.

Ponowne automatyczne przesytanie danych
w przypadku pojawienia sie bledu (Liczba

powtdrzen)

Dziatanie tego trybu polega na automatycznym ponawianiu wysytania danych

w sytuacji, kiedy poprzednia préba wystania zakohczyta sie niepomysinie.
Sytuacje takie majg miejsce, kiedy u odbiorcy zajeta jest linia, poniewaz wtasnie
wysyta lub odbiera on dokumenty, albo gdy w trakcie transmisji wystapi btad.

W trybie tym okresla sie liczbe préb ponowienia wybierania, jakg ma podjac
urzadzenie. Mozliwe jest ustawienie od jednej do pieciu prob powtérzen lub
wybranie '0', aby przestawi¢ tryb Liczba Powtérzen do pozycji 'wytgczonej'.

> UWAGA

o Jezeli wysyta sie dokumenty za posrednictwem faksu lub do urzadzenia pamieci
masowej USB, ustawienie to jest nieaktywne.
e Ustawienie domys$ine to ,3 razy”.

1 Wocisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspdlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspoétczynnika
kompresiji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

[ |Istawienia TK]

Mazwa Urzadzenia
3

.

Stopieh Kompresji Danych
» ormalnie

[

Liczba Powtdrzeh
» drazy

—)

1/4

Wykonare  J

Maonitar Systemu

Wcisnij [Liczba Powtorzen].
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Ba #[Liczba Powtdrzen]

(-

Monitor Systemu

Postugujac sie klawiszami [-] [+]
ustaw zadang liczbe préb
ponowienia wybierania —
wcisnij klawisz [OK].

Jezeli liczba prob ponowienia wybierania
ustawiona jest na '0', wtedy urzadzenie nie

bedzie ponownie prébowato wystaé
danych.

Do wprowadzania warto$ci mozna réwniez
wykorzysta¢ (0) - (9) (klawisze
numeryczne).

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do goérnego

ekranu.

Rejestrowanie czesto stosowanych ustawien
skanowania jako domysinych (Standardowe

Ustawienie Wysylania)

Tryb ten umozliwia rejestracje czesto uzywanych ustawien skanowania, do
wykorzystania ich w przysztosci. Zarejestrowane ustawienia sg zawsze uzywane
podczas wysytania dokumentéw, chyba Zze zostang zmienione na ekranie
Ustawieh Skanowania lub Ustawien Wysytania.

&> UWAGA
¢ Ustawienia domy$ine sg nastepujace:
-Tryb Koloru ‘Cz-B’
-Wybér format dokumentu: ‘Auto’
-Format plikow: ‘TIFF’
-Regulacja tta ‘Wytacz’
-Rozdzielczosé¢: 200 x 200 dpi’
- Piecze¢ wykanczajaca ‘Wytacz’
-Zabarwienie: ‘5’
-Rodzaj oryginatu: ‘Tekst/fotografia’

o Jezeli wysytasz dokumenty za posrednictwem I-faksu i faksu, ustawiony tutaj tryb

koloru i format pliku sg nieaktywne.

Elementy zwigzane z transmisjg, 7-5
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Rejestrowanie ustawien wysyfania standardowego

Aby zmieni¢ i zarejestrowac ustawienia wysytania standardowego nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedurg,

1 Wocisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspdlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspoétczynnika
kompresiji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

) Ustawienia Tx]

- — - ]
Edvcja Standard. Ustawien Wysytania | g

NI na Koficu Tx
» Whacz

[

» Gamma 1.8

Wartost Gamma dla Kolorow. Wysytania m

Ostrost
LX)

L

(-]

Wykonane  J

Monitor Systemu ]

Wyhierz Zapisz lub Inicjuj.

‘Zapisz é ‘Inicjuj

)

Wykonane W

Monitor Systemu ]

Wciskaj [V] or [A] dopdki nie
pojawi sie przycisk [Edycja
Standardowych Ustawien
Wysytania] = wcisnij [Edycja
Standardowych Ustawien
Wysytania].

Nacisnij przycisk [Zapisz].

4 Wybierz zadane ustawienia — wcisnij klawisz [OK].

Mozna okresli¢ nastepujace ustawienia:

7-6
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(&2l [Edvcja Stan. Ustawieh Wysy}anw"
RozdzielczosE:
A [200x2000pi Mm; ‘l B
H N EE .§ (s c
! (WooooEoooo M

ml\:F | Jasn. 1 A 1Cie D
G Emnaat ReguIaCJa >§ rv-“—liTekStIFoto "ﬁ E
A Okresla tryb koloru skanowanych oryginatéw (Patrz
(Tryb Koloru) “Okreslanie trybu koloru i rozdzielczosci,” na str. 3-2.)
B Okresla rozdzielczo$¢ skanowanych oryginatéw (Patrz
(Rozdzielczos¢) “Okreslanie trybu koloru i rozdzielczosci,” na str. 3-2.)
C Pieczetuje przednig strone skanowanych oryginatéw.
(Piecze¢ wykanczajgca) (Patrz “Pieczetowanie zeskanowanych oryginatéw,” na

str. 3-23.)
D Reguluje zabarwienie skanowanych oryginatéw. (Patrz
(Zabarwienie) “Regulacja zaczernienia i jakosci obrazu,” na str. 3-9.)
E Reguluje jako$¢ obrazu skanowanych oryginatéw. (Patrz
(Rodzaj oryginatu) “Regulacja zaczernienia i jakosci obrazu,” na str. 3-9.)
F Reguluje zabarwienie koloru tta podczas skanowania
(Regulacja tta) kolorowych oryginatéw. (Patrz “Regulacja natezenia koloru
tta,” na str. 3-17.)

G Okresla format pliku skanowanych oryginatéw. (Patrz
(Format Pliku) “Ustawianie formatu plikéw,” na str. 3-20.)
H Okresla format dokumentu (Patrz “Okreslanie formatu

(Format Dokumentu)

M wazne

dokumentu,” na str. 3-6.)

Opcja [Piecze¢ wykanczajgca] dostepna jest tylko wowczas, gdy do urzadzenia
dofgczone jest nastepujgce wyposazenie opcjonalne:

- Zespot pieczetujacy-B1

- Podajnik* (DADF-AA1 do urzadzenia imageRUNNER 2545/2535 lub DADF-AB1 do

urzadzenia imageRUNNER 2530/2525/2520)
* Wyposazenie standardowe urzadzenia imageRUNNER 2545i/2535i/2530i/2525i/2520i.

&> UWAGA

Jesli Format Dokumentu zostanie ustawiony w jakimkolwiek trybie z wyjatkiem
‘Auto’, przycisk [Piecze¢ wykanczajaca] stanie sie szary.

5 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do goérnego

ekranu.
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Przywracanie Standardowych Ustawien Wysytania do ich
wartosci domysinej

Aby przywréci¢ standardowe ustawienia wysytania do ich ustawien domysinych,
nalezy postepowaé zgodnie z ponizszg procedurg.

1 Wocisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspdlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspoétczynnika
kompresiji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

Wciskaj [¥] or [A] dopdki nie
- | pojawi sie przycisk [Edycja

& |Istawienia TX]

Edycja Standard. Ustawien Wysytania | L7,
. Standardowych Ustawien
M e [ Jlll Wysytania] = wcisnij [Edycja
Wartost Bamma dia Kolorow. Wysytania [~ %andiarc!oilvych Ustawien
5 sytania].
) ™

o (| [ -~

Monitor Systemu ]

3 = TIm——— Nacisnij przycisk [Inicjuj].

Wyhierz Zapisz lub Inicjuj.

‘Zapisz >§ ‘Inicjuj >§

Wykonane W

Monitor Systemu ]

4 Tre—— Nacisnij przycisk [Tak].
-E—| retandardoma |letauianisl

[Inicjuj] Na ekranie dotykowym pojawi przez okoto
dwie sekundy komunikat <Zainicjowane.>.

Fainicjowac?
Ustawienia standardowe zostaty
zainicjowane.

Tak g ‘Nie

Monitor Systemu ]
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5 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Drukowanie informacji o nadawcy na wysytanym
dokumencie (NI na Koncu TX)

Ustawienie NI na Koncu TX umozliwia okreslenie, czy informacje na temat NI na
Koncu TX bedg drukowane u goéry dokumentdéw przesytanych za pomocg I-faksu/
faksu. Drukowane sg takie informacje, jak adres I|-faks, nazwa i numeru faksu, co
pozwala odbiorcy na zidentyfikowanie nadawcy dokumentu.

&> UWAGA
Ustawienia domys$ine sg nastepujace:
- NI na Koncu TX: ‘Wigcz’
- Pozycja Drukowania: ‘Na zewnatrz’
- Oznaczanie numeru telefonu ‘FAKS’(Oznaczanie numeru telefonu pojawia sie tylko

wowczas, gdy do urzadzenia przytaczony jest opcjonalny Modut Faksu Super
G3-AG1.

1 Wecisnij klawisze @) (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspolnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspétczynnika
kompresiji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

Wciskaj [¥V] lub [A] dopoki nie
pojawi sie [Nl na Koncu TX] —
wcisnij [Nl na Koncu TX].

L& stawienia TX]

Edycja Standard. Ustawien Wysylania m

NI na Koficu TX

» Wtacz |mm,§
WartoSt Gamma dla Kolorow. Wysylkania

» Gammna 1.2 m

Ostrosc
Vi L.

2/4 (| J -~

Manitar Systemnu
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Anuluj | 0K J

Wybierz klawisz [Wiacz] lub
[Wyltacz].

@ Jesli wybierzesz [Wiacz] gdy do urzadzenia nie jest podigczony
opcjonalny Modut Faksu Super G3-AG1:

| o NI S S P, [V |

B M na Kofiou Tx]

P b i TR

1 [Nl na Kofcu TH]

mhfiejsce
Drukowania

Anuluj | | [ J

Monitor Systemu

U Nacisnij [Opcija].

U Wybierz klawisz [Wewnatrz] lub [Na
zewnatrz] — wecisnij [OK].

7-10
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[Wewnatrz]: Urzadzenie odbiorcy drukuje dane identyfikacyjne wewnatrz obszaru
obrazu.

[Na Zewnatrz]: Urzgdzenie odbiorcy drukuje dane identyfikacyjne na zewnatrz obszaru
obrazu.

Przykiad: Jesli ustawisz NI na Koncu TX jako ‘Wigcz’, dane identyfikujace
transmisje drukowane bedg na papierze w urzadzeniu odbiorcy

w

Wewnatrz »

Na zewnatrz {

@ Jesli wybierze

nastepujacy sposob:

31/122009 10:50 [FAKS XXX @XXXX.XXX

Obszar oryginatu

31/122009 10:50 | IFAKS XXX @XXXX.XXX (

sz [Wiacz] gdy do urzadzenia nie jest podiaczony

opcjonalny Modut Faksu Super G3-AG1:

Q Nacisnij [Opcja].

0K o

Manitar Systemnu

| 7o 1 DO P P, [ |

Q Okresl kazde ustawienie = wcidnij

Bl M na korcu TH]

mhliejsce
Drukowania

n7nak # Telefonu

klawisz [OK].

Monitor Systemu

Elementy zwigzane z transmisjg,
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<Pozycja Drukowania>

[Wewnatrz]:

[Na Zewnatrz]:

Urzadzenie odbiorcy drukuje dane identyfikacyjne wewnatrz obszaru
obrazu.

Urzadzenie odbiorcy drukuje dane identyfikacyjne na zewnatrz
obszaru obrazu.

<0Oznaczanie numeru telefonu>

[FAKS]: “IFAKS” lub “FAKS” jest drukowane przed adresem I-faksu lub
numerem faksu.
[TEL]: “TEL” ijest drukowane przed numerem telefonu.
Przyktad: Jesli ustawisz NI na Koncu TX jako ‘Wigcz’, dane identyfikujace
transmisje drukowane bedg na papierze w urzadzeniu odbiorcy
w nastepujacy sposob:
{
Wewnatrz | |31/122009 1050 {7} 1280000 CANON
FAKS/FAKS/TEL Obszar oryginatu
Na zewnatrz{ 31/12.2009 10:50 s'.'v.'i123xxxxxxx CANON (

@ Jezeli wybierzesz [Wytacz]:

| o NI S S P, [V |

Q Naciénij [OK].

B N na Kofiou Tx]

Monitor Systemu

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do goérnego

ekranu.
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Definiowanie wartosci gamma dla wysytania
kolorowych dokumentéw

Dla danych skanowanych w kolorze mozna okresli¢ warto§¢ gamma. Jezeli
ustawiona warto$¢ odpowiada wartosci gamma w urzadzeniu odbiorcy,
naswietlanie skanowania danych drukowanych w urzgdzeniu odbiorcy jest
automatycznie dostosowywane do poziomu najlepiej odpowiadajagcemu jakosci
oryginatu. Wartosci Gamma sg wyrazone jako charakterystyki danych
wprowadzanych-danych wyjsciowych. Dane wydrukowane u odbiorcy sg
przyciemniane, gdy wartos¢ gamma jest zwiekszona i sg jasniejsze, gdy wartos¢
gamma jest zmniejszona. Jezeli zabarwienie odebranych obrazéw u odbiorcy jest
zbyt jasne lub zbyt ciemne, warto§¢ gamma mozna zmieni¢ przed ponownym ich
wystaniem.

&> UWAGA
¢ Jezeli wysyla sie dokumenty za posrednictwem I-faksu i faksu ustawienie to jest
nieaktywne.
e Jezeli jako format pliku zostanie wybrany [PDF (skompresowany)] lub [PDF
(skompresowany+OCR)] ustawienie to jest nieaktywne.
¢ Ustawieniem domysinym jest ‘Gamma 1.8’

1 Wcisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspolnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspétczynnika
kompresji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

Wciskaj [¥V] lub [A] dopoki nie
pojawi sie klawisz [Wartosé

(53] | stawienia Tx]

Edycja Standard. Ustawien Wysytania m , .
gamma dla Zadan wysyltania

NI na Hancy T 4l w kolorze] — wci$nij [Warto$é

Warifégarﬁn?nn;n}aadla Kolorow. Wysytania |_§ gamma dla Zadan wysyiania

Gatross w kolorze].

5 - :

2/4 (| ][ -

Monitor Systemu
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

3 e—— Wybierz ([Gamma 1.0], [Gamma
[ [Wartost Gamma dla Koloroweon Wysyiania) 14], [Gamma 18] lub [Gamma
2.2]) — wecisnij klawisz [OK].

Gamma 1.0 g ‘Gamma 14

[Gamma 1.0]: Chociaz mozna uzyskac¢ jasne wydruki, kolor ogdlnie sprawia wrazenie
bladego.

[Gamma 1.4]: Wydruki sg nieznacznie jasniejsze niz moga by¢ otrzymane dla
domysinej wartosci gamma

[Gamma 1.8]: Ustawienie domysine Mozna uzyska¢ ciemne wydruki, natomiast
szczegoty najciemniejszego fragmentu nie sg zbite.

[Gamma 2.2]: Mozna uzyska¢ ogdlne ciemne wydruki, chociaz szczegoty
najciemniejszego fragmentu mogg by¢ zbite.

* Stowo "zbite" oznacza, ze przy regulacji naswietlenia na ciemniejsze ustawienie podczas wykonywania kopii
obrazu, drobne szczegéty obrazu moga zlewac¢ sig z ttlem. W wyniku tego drobne szczegéty moga nie byé
wyrazne.

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego
ekranu.

Regulowanie kontrastu (tryb Ostrosc)

Tryb ten umozliwia skanowanie obrazéw oryginat z wyostrzonym lub
zmiekczonym kontrastem.

& UWAGA
Ustawieniem domysinym jest ‘4.

1 Wecisnij klawisze @) (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspolnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspotczynnika
kompresji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

7-14
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Wciskaj [¥V] lub [A] dopoki nie
pojawi sie klawisz [Ostros¢] —
wcishnij [Ostrosgé].

[5a] | stawienia Tx]

Edycja Standard, Ustawien Wysytania

I
M e [
I

Wartost Gamma dla Kolorow. Wysylania
» Gamma 1.2

Dstrféﬂé |_§I
()

[ Postugujac sie klawiszami
] [Dstrost] [Niska] [Wysoka] wyreguluj
ostros¢ — wcisnij klawisz [OK].
;

‘Niska g ‘Wysnka g

Monitor Systemu 3

[Niskal: Aby skanowac oryginaty zawierajgce drukowane obrazy lub inne poitony,
nalezy przesuna¢ wskaznik w kierunku klawisza [Niska]. Ustawienie to
zmniejsza efekt mory (poruszony, 'drzacy' wzor).

[Wysoka]:  Aby wyraznie skanowactekst lub linie, nalezy przesung¢ wskaznik
w kierunku [Wysoka). Jest to szczegdlnie istotne przy skanowaniu
Swiattokopii lub oryginatow, na ktorych rysowano otéwkiem.

Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego
ekranu.
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

Regulowanie jakosci obrazu PDF
(Skompresowany)

Jezeli jako format pliku wybrany zostat [PDF (skompresowany)] lub [PDF
(skompresowany+OCR), mozna ustawi¢ poziom jakosci obrazu dokumentu.

& UWAGA
o Ustawienie domysine to ,Normalne”.

e Jezeli wysyta sie dokumenty za posrednictwem |-faksu i faksu ustawienie to jest
nieaktywne.

1 Wocisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspodlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspoétczynnika
kompresiji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

Wciskaj [¥] lub [A] dopdki nie
_ — pojawi sie klawisz [Jako$¢
Zapisz Preferowanych Odbiorcdw m obrazu PDF (skompresowany)]
Jakodt Obrazu dla PDF (Skompresowany) |_§ N WClénij [JakOéé Obrazu

Ust, pton, ke, Oy, FOF G0 ) PDF (skompresowany].

» Whacz

Ustawienia Skanowania Kolorowej Tx
» Friorytet Szybkosci

a4 (| v I -

Manitar Systemu ]

[ |Istawienia TX]

3 Ce——— Okres$l kazde ustawienie —
&3 [Jakosc Obrazu dla PDF (Skompresowarny)] WCIénlj klawisz [OK]

m ak Obrazu w Tryhie Tekst/Fotog. lub Fotog,

Priorytet Roz- §
miary Danych

w Jakost Obrazu w Tryhie Tekst

Priorytet Roz- | RaEIIE
miary Danych

Monitor Systemu 3

[Priorytet rozmiaru danych]: Rozmiar danych jest niewielki ale jako$¢ obrazow jest

niska.

[Normalnie]: Rozmiar danych i jako$¢ obrazu sg pomiedzy [Priorytet
formatu danych] i [Priorytet obrazu].

[Priorytet obrazul: Rozmiar danych jest duzy ale jako$¢ obrazow jest
wysoka.

7-16
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&> UWAGA

¢ Ustawienie skonfigurowane dla <Jakos¢ Obrazu w Trybie Tekst/Fotografia lub
w Trybie Fotografia> lub <Jako$¢ Obrazu w Trybie Tekst> jest aktywne tylko
wowczas, gdy jako ustawienie jakosci obrazu wybrane zostanie [Tekst/Fotografia ],
[Fotografia ] lub [Tekst]. (Patrz “Regulacja zaczernienia i jakosci obrazu,” na str. 3-9.)

¢ Jezeli skanowany jest oryginat z wieloma kolorami, poziom kompresji jest zalezny od
rozmiaru danych i ilosci kolorow wybranego poziomu obrazu Jednakze, jezeli
oryginat jest w czarno-biaty lub ma tylko kilka koloréw nie ma znaczenia ktory
poziom wybrat uzytkownik.

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Okreslanie ustawien dla wysytania PDF (OCR)

Tryb ten umozliwia poddanie zeskanowanego oryginatu procesowi optycznego
rozpoznawania znakéw (OCR), w celu utworzenia pliku PDF, w ktérym mozna
bedzie wyszukiwaé tekst.

Tryb ten automatycznie wykrywa orientacje znakéw na oryginale podczas jego
wysytania.

&> UWAGA
¢ Tryb ten jest dostepny tylko wowczas gdy aktywny jest opcjonalny Zestaw Wysyiki
Przeszukiwalnego Kolorowego PDF-C1.
¢ Ustawieniem domysinym jest ,Wiacz”.
¢ Jezeli wysyla sie dokumenty za posrednictwem I|-faksu i faksu ustawienie to jest
nieaktywne.

1 Wocisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspodlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspotczynnika
kompresiji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

2 =——— Wciskaj [¥] lub [A] dopoki nie
Zapisz Preferowarych Odbiorodw pOjaWi SIQ klawisz [Autom.
- Wykrywanie Ustawien Oryginatu
JakosE Obrazu dla PDF (Skompresowaty ) m PDF (OCR)] N WClénij [Autom.
Ust, wton wiae. orya. PO OR) ) |- Wykrywanie Ustawien Oryginatu
Ustawienia Skanowania Kaolorowe) TH m PDF (OCR)]

» Priorytet Szybkosci

a4 (| -

Monitar Systemu
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

3 ———— Wybierz klawisz [Wiacz] lub
& klawisz [Wylacz] — wcisnij
klawisz [OK].

"

Monitor Systemu

[Wiacz]: Urzadzenie rozpoznaje orientacje oryginatu i przed wystaniem dokument jest
automatycznie obracany.

[Wytacz]: Urzadzenie nie rozpoznaje orientacji oryginatu i dokument wysytany jest
w takim stanie, w jakim jest utozony.

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powréci¢ do goérnego
ekranu.

Ustawienia TX kolorowego skanowania

Dla danych skanowanych w kolorze mozna okresli¢ priorytet. Wybranie priorytetu
predkosci ogranicza czas poswigecony wysytaniu dokumentu, ale skutkuje niskag
jakoscig obrazéw. Z kolei wybranie priorytetu obrazu zwieksza czas po$wigcony
wysyfaniu dokumentu, ale skutkuje wysokqg jakoscig obrazéw.

&> UWAGA
¢ Funkcja ta dostepna jest dla imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525/2520i/2520.
o Ustawieniem domysinym jest ‘Priorytet Predkosci’.
o Jezeli wysyta sie dokumenty za posrednictwem I-faksu i faksu lub do urzadzenia
pamigci masowej USB, ustawienie to jest nieaktywne.

1 Wocisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspdlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspoétczynnika
kompresiji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.
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[5a] | stawienia Tx]

Jakost Obrazu dla PDF (Skompresowansy )

» Wacz

lst. Autom. Wykryw. Oryg. POF (OCRD

Zapisz Preferowarych Odbiorcdw m

Ustawienia Skanowania kolorowej T 3
» Priorytet Szybkosci | ﬁ
]

e (=)

Wykonane |

Monitor Systemu 3

l Wykonane  J
21

Monitor Systemu 3

Wciskaj [¥V] lub [A] dopoki nie

pojawi sie [Ustawienia TX
kolorowego skanowania] —
wcisnij [Ustawienia TX
kolorowego skanowania].

Wybierz [Priorytet Predkosci]

lub [Priorytet Obrazu] — [OK].

[Priorytet Predkosci]: Mniej czasu poswieca sie na wysytanie dokumentu, ale obrazy

[Priorytet obrazul]:

sg niskiej jakosci.

Wiecej czasu poswieca sie na wysytanie dokumentu, ale obrazy

sg wysokiej jakosci.

Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego

ekranu.

Elementy zwigzane z transmisjg,
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Okreslanie, co ma by¢ wyswietlane na ekranie do
wysyiki

Tryb ten pozwala okresli¢, jaki ekran bedzie wyswietlony jako pierwszy podczas
operacji wysytania. Jako zadany ekran mozna wybraé Ekran wybierania
jednoprzyciskowego, Ekran przyciskow preferencji lub gérny ekran (Wysytka).
Okreslony ekran jest wyswietlany, gdy:

e Zostanie wcisniety przycisk (WYSLI) lub (Resetuj)

e Wigczone jest zasilanie

o Aktywowany jest tryb Automatycznego Kasowania

& UWAGA

Ustawieniem domys$inym jest ‘Poczatkowa Funkcja'.

1 Wecisnij klawisze @) (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspolnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspoétczynnika
kompresji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

[&Y Lstawienia TX]

Domyslny Ekran dla Wysylania
» Foczgtkowa Funkcja

)

Inicjalizacja Ustawieh Tx

1

(==

Wykonane  J

Manitar Systemu ]

=2 [DomySlny Ekran dla Wysyhania)

lawisze Wyh. Poczatkowa
ednoprzycisk. § |Funkcja
[ Ok J

Monitor Systemu

Wciskaj [V] lub [A] dopoki nie
pojawi sie przycisk [Domysiny
Ekran dla Wysytania] = wcis$nij
[Domysiny Ekran dla Wysytania].

Wybierz [Przyciski Preferenciji],
[Przyciski Wybierania
Jednoprzyciskowego] lub
[Poczatkowa Funkcja] — wcisnij
[OK].
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[Przyciski Preferencjil:

[Przyciski Wybierania
Jednoprzyciskowego]:

[Poczatkowa funkcjal:

Dla operacji wysytania, jako pierwszy wyswietlony zostanie
ekran Przyciskow Preferencji.

Dla operacji wysytania, jako pierwszy wy$wietlony zostanie
ekran Przyciskow Wybierania Jednoprzyciskowego.

Dla operacji wysytania, jako pierwszy wyswietlony zostanie
gorny ekran (Wysytanie).

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego

ekranu.

Przywracanie wielkosci domysinych

ustawieniom TX

Mozna przywrdci¢ prawie wszystkie Ustawienia TX do ich domys$inych

(poczatkowych) ustawien.

M wazne

Nie mozna zainicjowac ustawien Liczba Powtérzen, Nazwa Urzadzenia i NI na

Koncu TX.

&> UWAGA

Jesli zainicjujesz Ustawienia TX, ustawienia zapisane pod przyciskami preferencji
zostang réwniez zainicjowane.

1 Wcisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] we <Wspodlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki od 1 do 3 w dziale “Okreslanie wspétczynnika
kompresji danych dla wysyiki kolorowych dokumentéw,” na str. 7-2.

B stawienia Tx]

Wciskaj [¥] lub [A] dopdki nie
pojawi sie przycisk [Inicjalizacja

Domy&lny Ekran dla Wysytania
» Poczatkowa Funkcja

|| ustawien TX] — wciénij

Inizjalizacja Ustawien Tx

)| [Inicjalizacja Ustawien TX].

==

Wykonane  J

Monitor Systemu
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[ |Istawienia TK]

[Inicjujl

ZFaihicjowat?

Tak g ‘Nie

[

4

Maonitar Systemu

Nacisnij przycisk [Tak].

Na ekranie dotykowym pojawi przez okoto
dwie sekundy komunikat<Zainicjowane.>.

Ustawienia TX zostaty zainicjowane.

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego

ekranu.

Wysylanie w trybie korekcji btedéw
(Transmisja ECM)

ECM (Tryb Korekcji Btedow) redukuje efekt systemu oraz btedy wystepujace
w dokumentach, ktére moga wystapi¢ podczas wysytania lub odbierania do/z
innego faksu wyposazonego w tryb ECM. Gdy urzadzenie drugiej strony nie

obstuguje trybu ECM, to tryb ten jest ignorowany.

Jezeli szybkos¢ transmisji wydaje sie wyjgtkowo wolna, to wytgczenie trybu ECM
moze przyspieszy¢ transmisje.

M wazne

o Jezeli chcesz wysytaé dokumenty stosujac tryb ECM, w urzadzeniu odbiorcy
powinien by¢ ustawiony tryb odbioru ECM. Ustawienie to jest ignorowane jezeli tryb
ECM nie jest skonfigurowany w obu urzadzeniach.

o Nawet kiedy ustawiony jest tryb ECM, czasami moga wystepowac btedy wynikajgce
z niskiej jakosci sygnatu linii telefonicznej.

o Jezeli wystepujg problemy z linig telefoniczna, wystanie dokumentéw zabierze wiecej

Cczasu.

> UWAGA

Ustawieniem domys$inym jest ,\Wiacz”.

1 Nacisnij klawisz (&) (Dodatkowe funkcje).

Pojawia sie menu Dodatkowe Funkcje.
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] Wybierz funkcje w Dodatkowych Funkcjach,

Wapdlne Ustawienia
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Ustawienia
ZRgaEra Potaczen
Regulacja/ Ustawienia
CZyszZozZenie Drukarki
Ustawienia Ustawienia ksia-
Raportu 2ki Adresowej

Ustawienia
Syst

Wykonane

1 Wyhierz funkcje Ustawienia Wasne Faksu.

o Mapdine o Lstawienia
Ustawienia Faksu
Ustawienia TX Ustawienia
Uzytkownika
‘Ustawienia [ ’g : ‘Ustawienia TH >§

Ustawienia RX

Wykonane W

Monitor Systemu

¥ stawienia Tx]

ECM T
» Wacz

Dhugoss Pauzy
» dsek.

Automatyczne, Ponowne Wybieranie
s -

)

Kontrola Sygnatu Wyhierania przed Wys.
» Wacz

Wykonane

Monitor Systemu 3

Nacisnij klawisz [Ustawienia
potaczen].

Nacis$nij klawisz [Ustawienia TX ]

w <Ustawienia Faksu>.

Weci$nij [ECM TX].

Elementy zwigzane z transmisjg,
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Wybierz klawisz [Wiacz] lub
klawisz [Wylacz] — wcisnij
klawisz [OK].

"

Monitor Systemu

[Wiacz]: Stosuje ECM
[Wytacz]: Nie stosuje ECM

6 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego
ekranu.

Regulacja czasu pauzy

Na niektére potgczenia miedzynarodowe moze mieé¢ wptyw duza odlegtosé lub
ztozone trasowanie potgczen gdy jednoczesnie wybierane sg miedzynarodowy
kod dostepu, numer kierunkowy danego kraju oraz wtasciwy numer drugiej strony.
W takich przypadkach zaleca sie wstawienie pauzy po miedzynarodowym kodzie
dostepu. Pomaga to poprawié¢ jakos¢ potaczenia.

&> UWAGA

* Mozesz wstawi¢ pauze, kiedy wybierasz numer faksu z wykorzystaniem (@) - (9)
(klawiszy numerycznych). (Patrz “Wysytanie faksu,” na str. 2-24 i “Nawigzywanie
potaczenia z wewnetrznej linii telefonicznej,” na str. 2-50).

o Pauzy wstawiane na koncu wybieranych numeréw faksu zawsze majg dlugosé
10 sekund.

o Ustawieniem domysinym jest ‘4 sek.’.

1 Wcisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] w <Ustawienia Faksu>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Wysytanie w trybie korekcji btedow
(Transmisja ECM),” na str. 7-22.
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2 Nacisnij klawisz [Diugosé

[5a] | stawienia Tx]

— Pauzy].
> Whacz m
e I
Autimivagégéne, Ponowne Wyhieranie m
Kont;'omagggna{u Wybierania przed Wys. m

Wykonane

Monitor Systemu 3

3 | T T T

. Postugujac sie przyciskami [-]
B #[Dtugose Pauzy]

lub [+] wprowadz dlugos¢ pauzy
— wcisnij przycisk [OK].

sek

1R

=]+

Do wprowadzania wartosci mozna réwniez
wykorzysta¢ (©) - (@ (klawisze
numeryczne).

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do goérnego
ekranu.

Automatyczne ponowne wybieranie gdy linia jest
zajeta (Automatyczne Ponowne Wybieranie)

Tryb Automatyczne Ponowne Wybieranie powoduje, ze urzgdzenie automatycznie
ponownie wybiera numer faksu odbiorcy, jesli wczes$niej potgczenie nie zostato
nawigzane, gdyz zajeta byta linia odbiorcy lub kiedy w trakcie wysytania
dokumentow wystapity btedy

Tryb Automatyczne Ponowne Wybieranie moze by¢ ustawiany w pozycjach
'Wiacz' lub 'Wytgcz'. Jezeli tryb Automatyczne Ponowne Wybieranie zostanie
ustawiony w pozycji 'Wigcz', to mozna ustawi¢ liczbe powtérzen dla ponownego
wybierania, odstepy miedzy prébami potgczen oraz ponowne taczenie

w przypadku wystgpienia btedu podczas transmisiji.

& UWAGA
Ustawienia domysine sg nastepujace:

- Automatyczne Ponowne Wybieranie:
-Liczba ponowien wybierania:

-Odstep miedzy ponownymi wybieraniami:

-Ponowne wybieranie TX z bledem:

‘Wiacz’

‘2 razy’

2min(s)’
‘Wszystkie strony’
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1 Wecisnij klawisze @) (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] w <Ustawienia Faksu>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Wysytanie w trybie korekcji btedow
(Transmisja ECM),” na str. 7-22.

Nacisnij [Automatyczne
Ponowne Wybieranie].

[T Listawienia TX]

ECM T

» Whacz m
Dugnst Pauzy

» dsek m

Automatyczne, Ponowne Wyhieranie g
= Whacz |

Kontrola Sygnatu Wybierania przed Wys.
= Wigcz m

1/2

Wykonane  J

M

3 —— Wybierz klawisz [Wiacz] lub
B3 (sutomatyczne, Ponowne Wybieranie] [Wy]qcz]

Monitor Systemu ]

U Nacisnij [Opcija].

Monitor Systemu ]
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E ldmiimanim T
[Automatyczne, Ponowne Wyhieranie]
) " " l

Liczha Ponowieh Wybierania N

» Zrazy |mm§
Odstep Pomiedzy Ponow. Wyhierania

> iy -
Ponowne Wyhieranie TX z Biadem

» Hszystkie Strony m

Wykonane

Il

| 7o 1 DO P P, [ |

B #[Liczba Ponowich Wybierania)

[ 2];

=1

=1+

(——

Monitor Systemu i

R b TR

[Automatyczhne, Ponowne Wyhieranie]

Liczha Ponowieh Wybierania
» Zrazy m
Odstep Pomiedzy Ponow. Wyhierania T
» 2mingy) |W,§

Fonowne Wybieranie TX z Bledem
» Hszystkie Strony m

Wykonane

Monitor Systemu

| T T

%[Ddstep Pomiedzy Ponowieniami Wyhierania)

[ 2]
5-aa

= EY

(-

Monitor Systemu

U Weisnij [Liczba Ponowien Wybieranial.

Q Postugujac sie klawiszem [-] lub [+]
ustaw zadang liczbe prob ponowienia
wybierania — wcisnij klawisz [OK].

Do wprowadzania wartosci mozna
rowniez wykorzysta¢ (©) - (@) (klawisze
numeryczne).

Q Wecisnij [Odstep miedzy Ponownymi
Wybieraniami].

U Postugujac sie klawiszem [-] lub [+]
ustaw zadany odstep miedzy
ponownymi wybieraniami — wcisnij
klawisz [OK].

Do wprowadzania wartosci mozna
réwniez wykorzysta¢ (@) - (@) (klawisze
numeryczne).
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Liczha Ponowieh Wybierania
» Zrazy

Odstep Pomiedzy Fonow. Wyhierania
= 2miny)

Ponowne Wyhieranie Tx z Biedem
» Wszystkie Strony

[
-
)

Wykonane  J

Manitar Systemu ]

| o NI S S P, [V |

&3 [Ponowne Wyhieranie TX z Btedem]

Wezystkie
Strony

E ‘ Wytacz

E

Monitor Systemu 3

[Btad i 1. strona]:

U Wecisnij [Ponowne wybieranie TX z
btedem].

U Wybierz [Btad i 1. strona], [Wszystkie
strony] lub [Wytacz] — nacisnij [OK].

Automatyczne ponowne wybieranie ma miejsce w przypadku

wysyiki z btedem. Ponownie wystane zostang pierwsza strona,
strona z btedem oraz nastepujgce po niej strony.

[Wszystkie strony]:

Automatyczne ponowne wybieranie ma miejsce w przypadku

wysyiki z bledem. Ponownie wystane zostang wszystkie strony

dokumentu.
[Wytacz]:

Tryb automatyczne ponowne wybieranie nie wtgczy sie nawet

wtedy, gdy podczas transmisji wystgpi btad.

@ Jezeli wybierzesz [Wytacz]:

W | dmisiiman i T

[&3] [futomatyczne, Ponowne Wybieranie]

——

Monitor Systemu

Q Naciénij [OK].

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powréci¢ do goérnego

ekranu.
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Sprawdzanie obecnosci sygnatu wybierania
przed rozpoczeciem wysylania

Urzadzenie to mozna zaprogramowac tak, aby sprawdzato ono obecnos¢ sygnatu
wybierania, zanim nastgpi wystanie faksu

& UWAGA
Ustawieniem domysinym jest ,Wiacz”.

1 Wcisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] w <Ustawienia Faksu>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Wysytanie w trybie korekcji btedéw
(Transmisja ECM),” na str. 7-22.

Wcisnij [Kontrola Sygnatu
Wybierania przed Wysytaniem].

L&Y | istawienia TX]

ECH Tx

» Wiacz m
Dugoss Pauzy

» dzek. m

Automatyczne, Ponowne Wybieranie
s I
Kontrola Syonatu Wybierania przed Wys, /=
» Wacz | ﬁ
]

Wykonane

Manitor Systemu )

3 ——— 1 Wybierz klawisz [Wiacz] lub
[ [Kontrola Syonatu Wybierania przed Wysykanien] klawisz [Wy]qcz] — WClénlj
klawisz [OK].

Zmiany stang sie efektywne po wytaczeniu
i ponownym waczeniu gidwnego zasilania.

Monitor Systemu 3

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego
ekranu.

& UWAGA
Tryb Kontrola Sygnatu Wybierania przed Wysytaniem dostepny staje sie dopiero po
ponownym uruchomieniu urzadzenia (tzn., gdy wytaczony i ponownie wtgczony
zostanie gtowny wytacznik zasilania).
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Obracanie TX

Funkcja Obracanie TX automatycznie poprawie zorientowanie dokumentu
poprzez obrécenie obrazu podczas wysytania faksu. Na przyktad, jesli dokument
zorientowany poziomo utozony zostanie pionowo, urzadzenie odwroci obraz i
wysle go jako poziomy.

&> UWAGA

* Trybu Obracanie TX mozna uzy¢ wytgcznie podczas wysytania dokumentow formatu
A4

o Tryb Obracania TX jest niedostepny, jesli korzysta sie z Wysytania Bezposredniego
lub Wysytania Recznego.
o Ustawieniem domysinym jest ,Wiacz”.

1 Wcisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia TX] w <Ustawienia Faksu>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Wysytanie w trybie korekcji btedow
(Transmisja ECM),” na str. 7-22.

Wciskaj [V] lub [A] dopoki nie

e T e S— pojawi sie klawisz [Wysylanie z
» Hitacz I obracaniem] — wcisnij

[Wysytanie z obracaniem].

[ | Istawienia TX]

2/2 (| ][ - ) [hvonae )

Monitor Systemu ]

3 [T 1 Wybierz klawisz [Wiacz] lub
[&] [T z Obracaniem] k|awisz [Wy[qcz] —_ WClénlj
klawisz [OK].

‘ Whacz

"

Monitor Systemu

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powréci¢ do goérnego
ekranu.
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Elementy zwigzane z odbiorem

Dziat ten opisuje funkcje odbioru, ktére mozna dostosowaé do wtasnych
preferencji.

Drukowanie odbieranych dokumentéw na obu
stronach papieru

Odebrane dokumenty mozna drukowac na obu stronach papieru, co pozwala
zaoszczedzi¢ papier.

& UWAGA
Ustawieniem domysinym jest ,Wytacz”.

1 Nacisnij klawisz @ (Dodatkowe funkcje).

Pojawia sie menu Dodatkowe Funkcje.

2 (23] Wybierz funkcje w Dodatkowych Funke jach. NaC|Snlj’k|aW|SZ [UStanenla
Wspdlne é {Ustawienia potfaczen].
Ustawienia Kopiowania

Ustawienia Ustawienia

Zegara >§ Potaczen >§
Requlacja/ Ustawienia
Czyszczenie Drukarki

Ustawienia Ustawienia ksig—
Raportu 2ki Adresowe]

Ustawienia

Systemu Wykonane )

Manitar Systemu

Elementy zwigzane z odbiorem
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k] Wybierz funkcjg Ustawienia Wtasne Faksu.

o Wapdine o Ustawienia
Ustawienia Faksu
Ustawienia Tx Ustawienia
Uiwtkownika

‘ Ustawienia Ry >§

| Ustawienia TH ’g

Wykohate

Maonitar Systemu

stawienia Fx]

Dwustronny Wydruk
» Wlacz

Wyhiaranie Szuflady

Cobidr ze Zmniejszaniem
» Whacz

Stopka Odebranej Strorny
» Wylacz

1/2

Wykonane  J

Monitor Systemu ]

5 B b mimn i FWT

DOwustronmy Wydruk]

Monitor Systemu

Nacisnij klawisz [Ustawienia RX ]
we <Wspdblnych ustawieniach>.

Nacisnij klawisz [2-Stronne
Drukowanie].

Wybierz klawisz [Wiacz] lub
klawisz [Wylacz] — wcisnij
klawisz [OK].

6 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié do gérnego

ekranu.
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Okreslanie metod dla drukowania odbieranych

dokumentéw (Wybér szuflady na papier)

Mozna ustawi¢ spos6b drukowania dokumentéw, gdy w urzgdzeniu nie ma

papieru o formacie odpowiadajgcym formatowi odebranego dokumentu.

Ponizej opisane sg cztery metody drukowania (przetaczanie na A, B, C oraz D).

B Przelacz na A

Obraz drukowany jest na dwoch arkuszach papieru, ktére razem dajg ten sam

format co odebrany dokument.
Odebrane dane (oryginat)

A3

B Przelacz na B

Wydruk

A4 A4

Obraz jest drukowany wraz z niezadrukowang powierzchnig na papierze, ktéry
ma takg samg szerokosc¢ jak odebrany dokument.

Odebrane dane (oryginat)

A4

M Przelaczna C

Obraz jest zmniejszany i drukowany na papierze o innej szeroko$ci niz

odebrany dokument.

Odebrane dane (oryginat)

A3

2

Wydruk

A3

Wydruk

A4R

Elementy zwigzane z odbiorem
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M Przetacz na D

Obraz drukowany jest na papierze o wigkszym formacie niz ma format
odebranego dokumentu.

Odebrane dane (oryginat) Wydruk

A4R

& UWAGA

o Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat wybierania zrédta papieru do drukowania
odebranych dokumentow, patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie podstawowych
ustawien urzadzenia” w Instrukcji obstugi urzgdzenia.

o Ustawieniem domysinym dla wszystkich opciji jest ,Wiacz”.

1 Wecisnij klawisze @) (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia RX] we <Wspodlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Drukowanie odbieranych dokumentéw
na obu stronach papieru,” na str. 7-31.

2 Nacisnij [Wybieranie szuflady].

L&Y | istawienia Rx]
Dwustronny Wydruk

» Wytacz m
Wybieranie Szuflady | g
Odhidr ze Zmniejszaniem

» Whacz m
Stopka Odebranej Strony

Fiiact .y
/2 |

/ Wykonane W

Manitar Systemu ]

3 ST Dla odpowiednich ustawien
[ [tvbieranie Szuflady] : WybierZ [WI’QCZ] lub [WyIa_CZ] -
Przet. na & wménlj [OK]

Przet. na B
Przet. na C

Przet. na D

Monitor Systemu 3
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4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego
ekranu.

Zmniejszanie otrzymanych dokumentéw

Mozliwe jest takie zaprogramowanie urzadzenia, aby automatyczne zmniejszato
format odebranych dokumentow, dzieki czemu caty dokument jest drukowany na
mozliwym do zadrukowania obszarze papieru.

&> UWAGA
Ustawienia domysine sg nastepujace:
- Zmniejszenie dla Odbioru: ‘Wtacz’
- RX ze Zmniejszeniem: ‘Auto’
- Zmniejsz. w %: ‘90%’
- Kierunek Zmniejszenia: ‘Tylko Pionowo’

1 Wcisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia RX] we <Wspdlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Drukowanie odbieranych dokumentéw
na obu stronach papieru,” na str. 7-31.

Wcisnij [Odbior ze
Zmniejszaniem].

[s3) | stawienia Rx]
Dwustronny Wydruk

> ytatz _
Wybieranie Szuflady m
Ochidr ze Zmniejszaniem

» Wacz |mmmmm:§
Stopka Odebranej Strony

b phact Lt

Wykonane

Manitor Systemu )
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

R ze Zmnie-
Jjszaniem

Wiglkost
Zriin. W

kierunek
Zmniejszenia

Anuluj |

Maonitar Systemu

[Wiacz]:
[Wytacz]:

@ Jezeli wybierzesz [Wiacz]:

W bt i FIWT

Odhidr ze Zmniejszaniem]

Wybierz klawisz [Wiacz] lub
[Wyltacz].

Zmniejsza odebrane dokumenty
Nie zmniejsza odebranych dokumentow

U Okresl kazde ustawienie — wci$nij
klawisz [OK].

jszaniem

Wielkost
M. W

Kierunek
Zmniejszenia

Monitor Systemu 3

<RX ze Zmniejszeniem>:

[Automatycznie]: Obraz jest automatycznie zmniejszany o odpowiedni wspétczynnik

zmniejszenia.
[Dopasuj Gotowe]: Obraz jest zmniejszany o wartos¢ ustawiong dla opciji
<Zmniejszenie w %>.

<Zmniejsz. w %>:

Jezeli wybierzesz [Dopasuj: Zmniejsz], dla wspétczynnika zmniejszenia
wybierz 75%, 90%, 95% i 97%.

<Kierunek Zmniejszenia>:

[Pion. Poz.]: Obraz jest zmniejszany w obydwu kierunkach - pionowym i
poziomym.

[Tylko Pionowo]: Obraz jest zmniejszany tylko w kierunku pionowym.

7-36
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@ Jezeli wybierzesz [Wyltacz]:

| o oIV TPy oy o |

Q Naciénij [OK].

R ze Zmnie-
jszaniem

Wiglkosc
Zrif. W%

kierunek
Zmniejszenia

Monitor Systemu

M wazne

¢ Jezeli zostanie wybrane [Wytacz], odbierany dokument nie jest automatycznie
zmniejszany do formatu papieru Jezeli format odebranego dokumentu przekracza
obszar przeznaczony do druku, to obraz jest dzielony na rowne czesci i drukowany

na oddzielnych arkuszach papieru

¢ Niezaleznie od ustawien zaprogramowanych dla trybu <Odbioér ze zmniejszaniem>,
gdy powierzchnia obrazu, ktéra wykracza poza obszar przeznaczony do drukowania
jest mniejsza niz 12 mm, to nie jest ona drukowana

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do gérnego

ekranu.

Drukowanie informacji w stopkach na

odbieranych dokumentach

W opcji tej uzytkownik moze okresli¢, czy w stopce odebranego dokumentu
drukowane majg by¢ data, dzien i godzina odebrania dokumentu, numer
potaczenia, a takze liczba odebranych stron.

311122009  SAT = 10:50

[NUMER TXRX 5010] [Z]001

v

1

\

1

\

N
i N
I— Numer strony

Numer potaczenia

Czas odebrania

Dzien odebrania

&> UWAGA

Data odebrania

Ustawieniem domysinym jest ,Wytgcz”.

Elementy zwigzane z odbiorem
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

1 Wecisnij klawisze @) (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia RX] we <Wspodlnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Drukowanie odbieranych dokumentéw
na obu stronach papieru,” na str. 7-31.

Wcisnij [Stopka Odebranej

[T | Istawienia RX]

Dwustronry Wydruk Strony]'
= Wytacz m
Wybieranie Szuflady m
Odbid Zmniej i
Erwz}gczmme jsZaniem m
Stopka Odeh j St _g
D;:Lalf\lw;c;ane_l oy | )
17z
M
3 = Tr—— Wybierz klawisz [Wiacz] lub
B8 (stopka Odebrane Strony] klawisz [Wytacz] — wcisnij

klawisz [OK].

"

Monitor Systemu

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powréci¢ do goérnego
ekranu.
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Definiowanie wartosci gamma dla odbierania

kolorowych dokumentéw

Mozna ustawi¢ wartos¢ gamma, by byta stosowana podczas odbierania
dokumentoéw. Pozwala to wydrukowaé¢ odebrane dokumenty z odpowiednig

jakoscig obrazu.

&> UWAGA

Ustawieniem domysinym jest ‘Gamma 1.8’

1 Wocisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia

Potaczen] — [Ustawienia RX] we <Wspélnych Ustawieniach>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Drukowanie odbieranych dokumentéw

na obu stronach papieru,” na str. 7-31.

[ L Istawienia Rx]

WartosE Gamma dla Zadaf Odbioru YCHCr
» Gamma 1.2 |me§

2/ (| [ -

Monitor Systemu

3 | mdmi i e P

(7] [WartosC Gamma dla Zadaf Odbioru YChCr]

Gamma 1.0 g ‘Gamma 1.4 E

Wciskaj [¥] lub [A] dopdki nie

pojawi sie klawisz [Wartos¢
gamma dla zadan odbioru
YCbCr] — wcisnij [Wartos¢
gamma dla zadan odbioru
YCbCr].

Wybierz ([Gamma 1.0],

[Gamma 1.4], [Gamma 1.8] lub
[Gamma 2.2]) — wcisnij klawisz

[OK].

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié do gérnego

ekranu.
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

Odbiér w trybie korekcji btedéw (Odbiér ECM)

Mozna odbiera¢ dokumenty przychodzgce wykorzystujac tryb korekcji btedow
(ECM).

ECM jest trybem, ktéry automatycznie koryguje btedy obrazu w trakcie odbierania
dokumentu.

Jezeli szybkos¢ transmisji wydaje sie wyjatkowo wolna, to wylgczenie trybu ECM
moze przyspieszy¢ transmisje.

M wazne

o Jezeli chcesz wysytaé dokumenty stosujac tryb ECM, w urzgdzeniu odbiorcy
powinien by¢ ustawiony tryb odbioru ECM. Ustawienie to jest ignorowane jezeli tryb
ECM nie jest skonfigurowany w obu urzadzeniach.

o Nawet kiedy ustawiony jest tryb ECM, czasami moga wystepowac btedy wynikajace
z niskiej jakosci sygnatu linii telefonicznej.

o Jezeli wystepuja problemy z linig telefoniczng, odbieranie dokumentéw zabierze
wigcej czasu.

&> UWAGA
Ustawieniem domys$inym jest ,Wiacz”.

1 Nacisnij klawisz @ (Dodatkowe funkcje).

Pojawia sie menu Dodatkowe Funkcje.

2

I Wybierz funkeje w Dodatkowych Funkejach. NaC|Snlj kIaWISZ [UStaWIGnIa
Wspdlne Ustawienia pO'qczen]-
Ustawienia K.opiowania
Ustawienia Ustawienia
Zegara Polaczen
Regulacjas Ustawienia
Czyszczenie Drukarki
Ustawienia Ustawienia ksig-

Raportu 2ki Adresowej

Ustawienia

Systemu Wykonane  J |
Monitor Systemu ,J

7-40
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Naci$nij klawisz [Ustawienia RX]

[sa] Wyhierz funkcjg Ustawienia Wasne Faksu.

 Hepaine . Ustawienia w <Ustawienia Faksu>.
Ustawienia Faksu
Ustawienia TH Ustawienia
Uzytkownika
‘Ustawienia Rt ’g ‘Ustawienia TH ’g

‘ Ustawienia RH

Wykonane

Weci$nij [ECM RX].

(&) LIstawienia Rx]

ECM R g
» Wkacz |
Ograniczenia dla Odbioru
» Wytacz m

Wykonane  J

we——— Wybierz klawisz [Wiacz] lub
il [ECM R klawisz [Wylacz] — wcisnij
klawisz [OK].

Monitor Systemu

[Wiacz]: Stosuje ECM
[Wytacz]:  Nie stosuje ECM

Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do goérnego
ekranu.
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Dostosowywanie ustawien urzgdzenia do wtasnych potrzeb H

Odrzucanie fakséw przychodzacych od
niezidentyfikowanych nadawcéw

Funkcja ta pozwala odrzuca¢ faksy przychodzace od nadawcéw, ktorzy nie
podajg swojego numeru faksu (numeru telefonu). Funkcja ta moze by¢ przydatna,
gdy nie chcesz otrzymywac przesytek promocyjnych (direct mail)

&> UWAGA
Ustawieniem domysinym jest ,Wylacz”.

1 Wcisnij klawisze @ (Funkcje Dodatkowe) — [Ustawienia
Potaczen] — [Ustawienia RX] w <Ustawienia Faksu>.

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Odbiér w trybie korekcji btedow
(Odbiér ECM),” na str. 7-40.

Wcisnij [Ograniczenie RX].

[T | Istawienia RX]

ECM Rx

= Wiacz m
Ograniczenia dla Odbioru

= Wytacz Wﬁ

Wykonare  J

Monitor Systemu ]

3 [ srmmr= 1 Wybierz klawisz [Wiacz] lub
[&] [Daraniczenia dia Odbioru] k|awisz [Wy[qcz] —_ WClénlj
klawisz [OK].

‘ Whacz

"

Monitor Systemu

[Wiacz]:  Odrzuca faksy wystane przez nieznanych nadawcoéw.
[Wytacz]: Nie odrzuca fakséw wystanych przez nieznanych nadawcéw.

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié do gérnego
ekranu.
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Drukowanie raportéow z

ROZDZIAL

Niniejszy dziat opisuje raporty z potgczen i listy oraz sposéb ich drukowania.

Opisraportdw i list. . . . ... .. 8-2
Drukowanie raportow z potgczen . . ... .. ... 8-9
RaAPOMt Z TX . .o 8-9
Raport z Potgczen . . .. ... 8-12
Raport z RX . .. 8-13
Raport z potaczen faksu . .. ... ... . e 8-14
Drukowanie listy ksigzki adresowej . . . . ......... ... .. ... ... 8-17
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H Drukowanie raportow z potgczen i list

Opb_a" raportow i list

W dziale tym znajduje sie podsumowanie raportéw i list. Raporty zawierajg
informacje o potaczeniach i odbiorze, ktére sie odbyly. Lista zawiera informacje o
odbiorcach zapisanych w ksigzce adresowej i ustawieniach skonfigurowanych na
ekranie Funkcji Dodatkowych.

Ponizej opisane sg rodzaje raportéw i list, ktére mozna wydrukowac.

B Raport z TX

Raport z TX stwarza mozliwo$¢ sprawdzenia, czy dokumenty zostaty
poprawnie wystane do wybranych odbiorcow. Raport taki moze by¢ drukowany
automatycznie po wystaniu dokumentéw.

Ponizej zaprezentowany jest przyktadowy raport z TX oraz opis niektérych
skrotow stosowanych w raporcie.

31/12 2009 10:50 i 0001

POLACZENIE OK

NUMER TX/RX 0003

NI WYDZIALU 0000001

ADRES ODBIORCY sales@example.com
NI ODBIORCY

CZAS ROZPOCZECIA 31/12 10:50

CZAS TRWANIA 0011

WYSLANE STRONY 1

REZULTAT - -

Pozycja Opis

Kiedy transmisja dokumentu zakonczy sie pomysinie,
drukowany jest “Raport z TX". Kiedy podczas wysytania
pojawi sie btad, wydrukowane zostanie ,RAPORT Z
BLEDNYCH TX".

NAZWA RAPORTU

KOMUNIKAT Drukowany jest komunikat opisujacy rezultat transmisji.
Drukowany jest czterocyfrowy numer, ktéry zostaje

NUMER TX/RX automatycznie przypisany, kiedy dokument jest zatwierdzony
do wysytki.

Jezeli ustawione jest Zarzadzanie NI wydziatu, drukowany

NI WYDZIALU jest numer identyfikacyjny wydziatu.

Drukowany jest adres odbiorcy.
ADRES ODBIORCY Jezeli dokumenty wystane sg do urz’qdzenia pamieci
masowej USB, drukowane jest "NOSNIK PAMIECI".

NI ODBIORCY Drukowana jest nazwa odbiorcy.

8-2 Opis raportow i list



Pozycja

Opis

CZAS ROZPOCZECIA

Drukowana jest data i czas (w notacji 24-godzinnej),
w ktérym rozpoczeta sie transmisja dokumentu.

CZAS TRWANIA

Drukowany jest czas (w minutach i sekundach), jaki zajeto
wystanie dokumentu.

WYSELANE STRONY

Drukowana jest liczba stron, ktére zostaty pomysinie wystane
do odbiorcy.

REZULTAT

Jezeli wysytka dokumentéw powiodta sie, drukowany jest
komunikat "OK".

Jezeli wystgpit blad wysytki, drukowany jest komunikat "NG"
(Btad).

Jezeli wysytka e-maila lub I-faksu do serwera poczty zostata
potwierdzona, jako pomysina, drukowane jest “- -”.

Jezeli zostato wykonane rozsytanie sekwencyjne, drukowany jest raport ze
wszystkich TX/RX.

31/12 2009 10:50

0001

NUMER TX/RX
STRONY
NI WYDZIALU

NIEKOMPLETNE TX/RX
POLACZENIE OK

INFORMACIJE O BLEDACH

0010

1
0000001

[*001]john @example.com

[*002]jane @example.com

Pozycja

Opis

NUMER TX/RX

Drukowany jest czterocyfrowy numer, ktéry zostaje automatycznie
przypisany, kiedy dokument jest zatwierdzony do wysyiki.

STRONY

Drukowana jest liczba stron, ktére zostaty pomysinie wystane do
odbiorcy.

NI WYDZIALU

Jezeli ustawione jest Zarzadzanie NI wydziatu, drukowany jest
numer identyfikacyjny wydziatu.

NIEKOMPLETNE
TX/RX

Gdy transmisja nie zakonczy sie pomysinie, wtedy drukowane sg
adres i nazwa odbiorcy. Jezeli nie ma wtasciwego odbiorcy, to
drukowane jest “

POLACZENIE OK

Drukowane sg adres i nazwa odbiorcy udanego potaczenia.
Jezeli nie ma wtasciwego odbiorcy, to drukowane jest “

INFORMACJE

O BLEDACH

Gdy w trakcie transmisji wystgpi btad, wtedy drukowane sg adres i
nazwa odbiorcy. Jezeli nie ma btedu, to drukowane jest “

Opis raportow i list 8-3
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H Drukowanie raportow z potgczen i list

M Raport z Polaczen

Raport z Potgczen umozliwia sprawdzenie wynikéw wszystkich transakc;ji
wysytania i odbioru. Raport ten moze byé drukowany w zaprogramowanym
czasie lub moze by¢ drukowany automatycznie, gdy liczba wystanych i
odebranych transmisji osiggnie 40.

Ponizej zaprezentowany jest przyktadowy raport z potgczen oraz opis
niektorych skrétow stosowanych w raporcie.

31/12 2009 10:50 FAKS 123XXXXXX CANON @ 0001
(CZAS ROZPOCZECIA TEL/NI ODBIORCY LICZBA TRYB STRONY| REZULTAT
#31/12 09:16 | LONDON 5001 |Automatyczny odbior E-mail 4 OK 0014
sales@example.com
#31/12 09:27 | 03XXXXXXXX 0001 |PRZESLIJ ECM 1 OK 0200
31/12 09:30 LONDON 0002 |PRZESLILI E-mail 1 -- 0017
sales@example.com
31/12 09:53 | john 5002 |Odbiér rgczny I-FAKS 1 OK 00'14
ohn@ ifax.com
31/12 10:20 NOSNIKI PAMIECT 0003 |PRZESLILJ USB 1 OK 0001
Pozycja Opis
Jezeli ustawione jest Zarzadzanie NI wydziatu, drukowany
NI WYDZIALU jest numer identyfikacyjny wydziatu. Wszystkie transakcje

wysytki i odbioru sg rejestrowane zgodnie z NI wydziatu.

CZAS ROZPOCZECIA

W 24-godzinnym formacie drukowane sg data i czas
rozpoczecia transmisji lub odebrania dokumentu. Gwiazdka
(*) oznacza zadanie, ktére wiasnie zostato wydrukowane.

TEL/NI ODBIORCY

Drukowane sg adres i nazwa odbiorcy lub nadawcy.

Jezeli dokumenty zostang wystane do serwera plikow (FTP
lub SMB), to w drugiej linii drukowana jest nazwa sSciezki.
Jezeli dokumenty wystane sg do urzadzenia pamieci
masowej USB, drukowane jest "NOSNIK PAMIECI".

LICZBA

Drukowany jest czterocyfrowy numer, ktéry zostaje
automatycznie przypisany, kiedy dokument jest zatwierdzony
do wysytki lub odbioru. Numery pomiedzy 0001 i 4999 sg
numerami dla wysytania, natomiast numery pomiedzy 5001 i
9999 sg numerami dla odbioru.

TRYB

Drukowany jest typ i tryb transmisji oraz odbioru.

STRONY

Drukowana jest liczba stron, ktére zostaty pomysinie wystane
lub odebrane.

REZULTAT

Drukowane jest ,OK”, ,NG” lub “- -” oraz godzina transmisji/
odbioru.

Jezeli wysytka lub odbiér dokumentéw powiodt sie,
drukowany jest komunikat "OK".

Jezeli pojawi sie btad wysytania lub odbioru, to drukowany
jest komunikat "NG" (Btad), a w drugiej linii drukowany jest
kod btedu.

Jezeli wysytka e-maila lub I-faksu do serwera poczty zostata
potwierdzona, jako pomysina, drukowane jest “- -”.
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B Raport z RX

Raport z RX stwarza mozliwo$¢ sprawdzenia, czy dokumenty zostaty
poprawnie wystane z urzadzenia nadawcy oraz czy zostaty poprawnie
odebrane przez urzadzenie uzytkownika. Raport taki moze by¢ drukowany
automatycznie po odebraniu dokumentéw.

Ponizej zaprezentowany jest przyktadowy raport z RX oraz opis niektérych
skrétow stosowanych w raporcie.

31/12 2009 10:50

0001

ODBIOR OK

NUMER TX/RX 5003
ADRES ODBIORCY sales_hongkong @example.com
NI ODBIORCY HONG KONG SALES

CZAS ROZPOCZECIA 31/12 10:50

CZAS TRWANIA 00'17

STRONY 1

REZULTAT oK

A AR AR
k% RAPORT Z RX:

A AR AR AR

Pozycja

Opis

NAZWA RAPORTU

Raport z RX drukowany jest za kazdym razem, kiedy
pomyslnie zostanie odebrany dokument oraz gdy podczas
odbioru pojawig si¢ btedy.

KOMUNIKAT

Drukowany jest komunikat opisujacy rezultat odbioru.

NUMER TX/RX

Drukowany jest czterocyfrowy numer, ktéry zostaje
automatycznie przypisany, kiedy dokument jest odebrany.

ADRES ODBIORCY

Drukowany jest adres nadawcy.

NI ODBIORCY

Drukowana jest nazwa nadawcy.

CZAS ROZPOCZECIA

Drukowana jest data i czas (w notacji 24-godzinnej),
w ktérym rozpoczat sie odbiér dokumentu.

CZAS TRWANIA

Drukowany jest czas (w minutach i sekundach) odbioru
dokumentu, od poczatku do zakonczenia operacji.

Drukowana jest liczba stron, ktére zostaty pomysinie

STRONY odebrane.
Jezeli odbiér dokumentow powiddt sie, drukowany jest
REZULTAT komunikat "OK".

Jezeli wystgpit btgd odbioru, drukowany jest komunikat "NG"
(Btad).

Opis raportow i list 8-5
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H Drukowanie raportow z potgczen i list

H Raport z polaczen faksu

Raport z Potgczen Faksu umozliwia sprawdzenie wynikodw wszystkich
transakcji wysytania i odbioru faksu. Raport ten moze by¢ drukowany

w zaprogramowanym czasie lub moze by¢ drukowany automatycznie, gdy
liczba wystanych i odebranych transmisji osiggnie 40.

Ponizej zaprezentowany jest przyktadowy raport z potgczen faksu oraz opis
niektorych skrétow stosowanych w raporcie.

31/12 2009 10:50 FAKS 123XXXXXX CANON [d 0001
#3%% Raport z polaczen faksowych
i s e sk e ok sk e ok ke ok skl ok sk skeok sk ok sk kol ok ok ok ok
CZAS ROZPOCZECIA TEL/NI ODBIORCY LICZBA| TRYB STRONY| REZULTAT
#31/12 08:44 | 1TIXXXXXXX 0001 | PRZESLIJ ECM 1 OK 0016
*31/12 08:46 | 123XXXXXXX 0002 | PRZESLIJ ECM 1 OK 0017
31/12 08:46 0003 | Reczny odbior ECM 1 OK 0016
31/12 08:51 | 456XXXXXXX 5001 | Automatyczny odbiér ECM 1 OK 0028
Pozycja Opis

NI WYDZIALU

Jezeli ustawione jest Zarzadzanie NI wydziatu, drukowany
jest numer identyfikacyjny wydziatu. Wszystkie transakcje
wysyiki i odbioru fakséw sg rejestrowane zgodnie z NI
wydziatu.

CZAS ROZPOCZECIA

W 24-godzinnym formacie drukowane sg data i czas
rozpoczecia transmisji lub odebrania dokumentu. Gwiazdka
(*) oznacza zadanie, ktore wtasnie zostato wydrukowane.

TEL/NI ODBIORCY

Drukowane sg adres i nazwa odbiorcy lub nadawcy.

LICZBA

Drukowany jest czterocyfrowy numer, ktéry zostaje
automatycznie przypisany, kiedy dokument jest zatwierdzony
do wysytki lub odbioru. Numery pomiedzy 0001 i 4999 sg
numerami dla wysytania, natomiast numery pomiedzy 5001 i
9999 sg numerami dla odbioru.

TRYB

Drukowany jest typ i tryb transmisji oraz odbioru.

STRONY

Drukowana jest liczba stron, ktére zostaty pomysinie wystane
lub odebrane.

REZULTAT

Drukowane jest ,OK” lub ,NG” oraz godzina transmis;ji/
odbioru.

Jezeli wysytka lub odbiér dokumentdéw powiddt sie,
drukowany jest komunikat "OK".

Jezeli pojawi sie btad wysytania lub odbioru, to drukowany
jest komunikat "NG" (Btad), a w drugiej linii drukowany jest
kod btedu.

8-6 Opis raportow i list




M Lista Ksigzki Adresowej

Lista ksigzki adresowej pozwala na sprawdzenie zawartosci ksigzki adresowej

(Ksigzki Adresowej lub Przyciskéw Wybierania Jednoprzyciskowego).
Przydatna jest do sprawdzania szczego6téw dotyczacych odbiorcow, ktorzy

zostali zapisani w ksigzce adresowe.

Ponizej zaprezentowana jest przyktadowa Lista ksigzki adresowej oraz opis

niektérych skrotow w niej stosowanych.

31/12 2009 10:50

0001

S R R R R R R R
##% LISTA KSIAZKI ADRESOWE]J  #3#:3
KRR KRR Rk

NAZWA ODBIORCY TYPTX ADRES ODBIORCY

BEIGING E-mail BEIGING @example.com
PARIS FAKS 088XXXXXX
HEADQUARTERS GRUPA

LONDEN FAKS 034XXXXXX

NY FAKS TOBXXXXXX

MEXICO IFAKS ifax @example.com

BEIGING E-mail BEIGING @example.com

PARIS FAKS 088XXXXXX

31/12 2009 10:50

0001

NAZWA ODBIORCY

TYP TX ADRES ODBIORCY

[oo1]
LONDON

034XXXXXX

[002]
NY

TOSXXXXXX

[003]
LONDON

sales@example.com

1004]
MEXICO

ifax@example.com

Pozycja Opis
Zaleznie od drukowanej listy ksigzki adresowej, drukowana
NAZWA LISTY jest "LISTA KSIAZKI ADRESOWEJ" lub "LISTA KSIAZKI

ADRESOWEJ (PRZYCISKI WYBIERANIA
JEDNOPRZYCISKOWEGO)".

NAZWA ODBIORCY

Drukowana jest nazwa okre$lonego odbiorcy.
Podczas drukowania zawartosci przycisku wybierania
jednoprzyciskowego, numer przycisku drukowany jest
W pierwszym wierszu.

TYP TX

Drukowany jest tryb transmisji wybranego odbiorcy.

ADRES ODBIORCY

e Jezeli TYP TX to ‘FTP’ lu.b ‘SMB’ (serwer plikow):
W pierwszej linii drukowana jest nazwa hosta, zas w drugiej
linii Sciezka dostepu do katalogu.

e Jezeli TYP TX to ‘IFAKS’ lub ‘E-MAIL’:
Drukowany jest adres I-faks lub adres e-mail.

e Jezeli TYP TX to ‘FAKS’:
Drukowany jest numer faksu.

e Jezeli TYP TX to ‘GRUPA’:
Drukowani sg odbiorcy zapisani w adresie grupy jako lista
drukowana po jednym wierszu poczynajac od wiersza
drugiego. Jezeli w adresie grupy zapisany jest serwer
plikbw, w drugim wierszu drukowana jest nazwa hosta.
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H Drukowanie raportow z potgczen i list

M Lista danych o uzytkowniku

W liscie danych o uzytkowniku drukowane sg ustawienia skonfigurowane na
ekranie Dodatkowych Funkcji, a takze konfiguracja urzadzenia. Liste danych o
uzytkowniku mozna wydrukowac recznie, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba.
Szczegotowe informacije dotyczace drukowania listy danych o uzytkowniku
znajdujg sie w rozdziale 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w podreczniku
Instrukcja obstugi urzgdzenia.

> UWAGA
Raporty i listy mozna drukowa¢ tylko wtedy, gdy papier formatu A3, A4 lub A4R
(zwykly papier, ponownie przetworzony papier lub kolorowy papier) umieszczony jest
w zrédle papieru, dla ktérego opcja Inna Funkcja w trybie Szuflada Przydzielona do
AWP/APS, ustawiona jest pozycji 'Wiacz'. (Patrz rozdziat 3, "Konfigurowanie
podstawowych ustawien urzadzenia”, w Instrukcji obstugi urzadzenia).

8-8
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Niniejszy dziat opisuje sposob drukowania nastepujacych raportéw z potgczen:

wanie raportéw z potfaczen

Raport z TX, Raport z Potgczenh, Raport z RX i Raport z Potgczen Faksu.

Raport z TX

Aby ustawi¢ automatyczne drukowanie Raportu z TX, nalezy postepowa¢ zgodnie

Z ponizszg procedura.

&> UWAGA

¢ Drukowane sg rezultaty transmisji e-mail, |-faks, serwera plikéw, urzadzenia pamieci
masowej USB i faksu.

e Ustawienia domysine sg nastepujace:
- Raport z TX: ‘Tylko dla Btedu’
- Raport z Obrazem TX: ‘Wiacz’

1 Nacisnij klawisz @ (Dodatkowe funkcje).

Pojawia sie menu Dodatkowe Funkcje.

(23] Wybierz funkcje w Dodatkowych Funke jach.

Wapdlne Ustawienia
Ustawienia Kopiowania
Ustawienia Ustawienia
Feyara Potaczeh
Requlac ja/ Ustawienia
Czyszczenie Drukarki

Ustawienia
Raportu

Ustawienia Ksia-
ki Adresowe |

Ustawienia
Systemu

Wykonane

Manitar Systemnu

Wcisnij klawisz [Ustawienia
Raportu].

Drukowanie raportéw z potgczen
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H Drukowanie raportow z potgczen i list

] Wybierz funkcjg Ustawienia Raportu,

Ustawienia

»g Drukuj Liste
Wiasne

]

Wykohate

Maonitar Systemu

e Dk,

gzl [Ustawienia Raportu]

’ | I

Raport 2 Tx
» Tylko dia Bledu

Raport 2 Potaczef

Raport z Rx
» Wykacz

1/2

Wykonane  J

Monitor Systemu ]

TP S ——

5 BN hbeimes Founlem o | lmdemn

0K )

Monitor Systemu ]

[Wihacz]:
[Tylko dla Btedul]:
[Wytacz]:

Nacisnij klawisz [Ustawienia].

Wcisnij [Raport z TX].

Wybierz [Tylko dla Btedu],
[Wiacz] lub [Wylacz].

Drukuje raport za kazdym razem, kiedy wysytany jest dokument.

Raport drukowany jest jedynie wtedy, gdy wystapi btad odbioru.

Nie drukuje raportu.

8-10
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@ Jezeli wybrane zostanie [Tylko dla Btedu] lub [Wtacz] nalezy:

e U Dla opcji <Raport z Obrazem TX>
B Foportztg wybierz klawisz [Wiacz] lub [Wylacz] —
wciénij [OK].

Twlko dla g Wytacz g
Etedu

Raport 2 Obrazem Tx
‘W{acz

Monitor Systemu

[Wiacz]: W raporcie drukowana jest cze$¢ wystanego dokumentu.
[Wytacz]: W raporcie nie jest drukowana zawartos¢ wystanego dokumentu.

® Jezeli wybierzesz [Wyltacz]:

Q Naciénij [OK].

o, BTN PN O POy Do [P0 SoVPUY DoV DNl e PO Res Y

[&] [Faport z Tx]

Whacz g Tylko dia
Etedu

Raport 2 Obrazem Tx

o

Monitor Systemu

&> UWAGA
o Nawet jesli funkcja <Raport z Obrazem TX> jest ustawiona jako "Wiaczona',
zawarto$¢ wysytanego dokumentu nie jest drukowana w raporcie, jezeli dokument
byt wystany w trybie kolorowym.
¢ Nie mozna wydrukowacé raportu ze wszystkich TX/RX z dotaczonym do niego
obrazem wystanego oryginatu, nawet gdy <Raport z Obrazem TX:> ustawiony jest
na ‘Wiacz'.

6 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do goérnego
ekranu.
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Raport z Potaczen

Aby ustawi¢ automatyczne drukowanie Raportu z Potgczen, nalezy postepowac

zgodnie z ponizszg procedurg.

2> UWAGA

o Drukowane sg rezultaty transmisji e-mail, I-faks, serwera plikéw, urzadzenia pamieci
masowej USB i faksu.
e Raport z potgczeh mozna wydrukowac¢ w dowolnej chwili z ekranu Monitora

systemu. (Patrz “Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen,” na str. 6-9.)
» Ustawienia domysine sg nastepujace:

-Automatyczny Wydruk:

-Oddzielne wysytanie/odbior:

-Czas Dziennego Raportu z Potgczen:

‘Wiacz’
‘Wylacz'
‘Wytacz’

1 Naci$nij przycisk @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia
Raportu] — [Ustawienia].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Raport z TX,” na str. 8-9.

T T S P =Y 1

[23] [Ustawienia Raportu]

Raport 2 Tx
» Tylko dla Bledu

I

Raport z Potaczef

I

Raport z Rx
» Wylacz

[

1/2

Wykonane  J

3 | I TN DO SO JOy PRl [ PO SSUPPY PRP PO o VROt S

[&3] [Raport z Potaczefi]

Autonmaty-
czry Wydruk

Oddzielnie
Wysywt./Odb.

Dzienny Rap. .
Z Podaczen @ 0000

Monitor Systemu 3

Wcisnij [Raport z Potaczen].

& UWAGA
Jezeli opcja Wyswietlanie Rejestru
Zadan w Ustawieniach Systemu jest
ustawiona jako wytgczona, nie jest
wyswietlany klawisz [Raport z
Potaczen]. (Patrz Rozdziat 6,
"Ochrona urzgdzenia przed
nieautoryzowanym dostepem"
w Instrukcji ustawien systemu).

Okresl kazde ustawienie —
wcisnij klawisz [OK].
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<Automatyczny Wydruk>:

[Wiacz]: Raport z Potagczen jest automatycznie drukowany, gdy liczba wystanych i
odebranych transmisji osiggnie 40.

[Wytacz]: Raport z Potgczen nie jest drukowany automatycznie.
<Oddzielnie Wysytanie/Odbidr>:

[Wiacz]: Rejestry wysytania i odbierania sg drukowane oddzielnie.
[Wytacz]: Rejestry wysytania i odbierania nie sg drukowane oddzielnie.

<Czas Dziennego Raportu z Potaczen>:

[Wiacz]: Raport z potaczen jest drukowany o okreslonej godzinie. Dla czasu,
wprowadz wszystkie cztery cyfry (wtacznie z zerami), wykorzystujac
24-godzinng notacje. Jezeli podczas wprowadzania czasu popetniony
zostanie btad, nalezy nacisna¢ przycisk © (Anuluj), aby usung¢
wprowadzong warto§¢ — wprowadzi¢ nastepng liczbe czterocyfrowa.

Jezeli liczba wystanych i odebranych transmisji osiggnie 40 przed
nadejsciem zaprogramowanego czasu, to drukowany jest Raport z Poltgczen
zawierajacy 40 ostatnich transmisiji.

[Wytacz]: Czas drukowania Raportu z Potgczen nie jest okreslony.

&> UWAGA

4

Jezeli opcja Wyswietlanie Rejestru Zadan w Ustawieniach Systemu jest ustawiona
jako witagczona, <Automatyczne Drukowanie> automatycznie zostaje przetgczone na
‘Wytacz'.

Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié do gérnego
ekranu.

Raport z RX

Aby ustawi¢ automatyczne drukowanie Raportu z RX, nalezy postepowac zgodnie
Z ponizszg procedura.

&> UWAGA

1

Ustawieniem domysinym jest ,Wytacz”.

Nacisnij przycisk @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia
Raportu] — [Ustawienia].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Raport z TX,” na str. 8-9.

Drukowanie raportéw z potgczen 8-13
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H Drukowanie raportow z potgczen i list

2 T ——T—— Wocisnij klawisz [Raport z RX].

Raport 2 Tx
» Tylko dla Bledu m
Raport z Polaczen m
Raport z Rx R
» Wylacz |mmm5§ -]

1/2

Wykonane

Maonitar Systemu

1 Wybierz j [Tylko dla Bledul],
e [Rapert 2 Rx] [Wiacz] lub [Wytacz] — wcisnij
[OK].
Wracz

"

Monitor Systemu

[Wiacz]: Urzadzenie drukuje raport za kazdym razem, kiedy odebrany
zostanie dokument.

[Tylko dla Btedu]: Raport drukowany jest jedynie wtedy, gdy wystapi btgd odbioru.
[Wytacz]: Nie drukuje raportu.

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powréci¢ do goérnego
ekranu.

Raport z potaczen faksu

Aby ustawi¢ automatyczne drukowanie Raportu z Potgczen Faksu, nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedurs.

> UWAGA

e Raport z Potaczeh Faksu moze by¢ drukowany recznie, w dowolnym czasie, z
ekranu Monitora Systemu. (Patrz “Przegladanie/drukowanie rejestru potaczen,” na
str. 6-9.)

» Ustawienia domysine sg nastepujace:
-Automatyczny Wydruk: ‘Wytacz’
-Oddzielne wysytanie/odbior: ‘Wytacz’

-Czas Dziennego Raportu z Potgczen:  ‘Wytacz’

8-14 Drukowanie raportow z potaczen



Nacisnij przycisk @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia
Raportu] — [Ustawienia].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 3 w “Raport z TX,” na str. 8-9.

[Ustawienia Raportu]

O T P T =

Raport 7 Potaczen Faksowych

)

oz (]

Wykonane

Monitor Systemu 3

[&5] [Raport z Potaczef Faksowych]

Automaty-
czny Wydruk

BN Il i i nmlemim | lmdminiiminim Pl

Oddzielnie
Wysyt/Odh.

Dzienny Rap. .
z Pokaczen CL) 00:00

Monitor Systemu

<Automatyczny Wydruk>:

Wciskaj [¥] lub [A] dopoki nie
pojawi sie przycisk [Raport z
Potaczen Faksu] — wcisnij
[Raport z Polaczen Faksu].

&> UWAGA
Jezeli opcja Wyswietlanie Rejestru
Zadan w Ustawieniach Systemu jest
ustawiona jako wylgczona, nie jest
wys$wietlany klawisz [Raport z
Potaczen Faksu]. (Patrz Rozdziat 6,
"Ochrona urzgdzenia przed
nieautoryzowanym dostepem"
w Instrukcji ustawien systemu).

Okresl kazde ustawienie —
wcisnij klawisz [OK].

[Witacz]: Raport z Potaczen Faksu jest automatycznie drukowany, gdy liczba
wystanych i odebranych transmisji osiggnie 40.

[Wytacz]: Raport z Potaczen Faksu nie jest drukowany automatycznie.

<Oddzielnie Wysytanie/Odbior>:

[Wtacz]: Rejestry wysytania i odbierania sg drukowane oddzielnie.

[Wytacz]: Rejestry wysytania i odbierania nie sg drukowane oddzielnie.

Drukowanie raportow z potaczen 8-15
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<Czas Dziennego Raportu z Potgczen>:

[Wiacz]: Raport z Potaczen Faksu jest drukowany w zaprogramowanym czasie. Dla
czasu, wprowadz wszystkie cztery cyfry (wkgcznie z zerami), wykorzystujac
24-godzinng notacje. Jezeli podczas wprowadzania czasu popetniony
zostanie btad, nalezy nacisng¢ przycisk © (Anuluj), aby usunaé
wprowadzong warto$¢ — wprowadzi¢ nastepng liczbe czterocyfrowa.
Jezeli liczba wystanych i odebranych transmisji osiagnie 40 przed
nadejsciem zaprogramowanego czasu, to drukowany jest Raport z
Potaczen Faksu zawierajacy 40 ostatnich transmisji.

[Wytacz]: Czas drukowania Raportu z Potgczen Faksu nie jest okreslony.

&> UWAGA

Jezeli opcja Wyswietlanie Rejestru Zadan w Ustawieniach Systemu jest ustawiona
jako wigczona, <Automatyczne Drukowanie> automatycznie zostaje przetgczone na
‘Wytacz'.

4 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powrécié¢ do goérnego
ekranu.
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owanie listy ksigzki adresowej

Aby wydrukowac liste ksigzki adresowej nalezy postepowac zgodnie z ponizszg
procedura.

Nacisnij przycisk @ (Dodatkowe funkcje) — [Ustawienia

Raportu].

W celu uzyskania pomocy, patrz kroki 1 i 2 w “Raport z TX,” na str. 8-9.

[g5] YWybierz funkcje Ustawienia Raportu.

Lstawienia é ‘ Drukuj Liste >§
Whasne

Wykonane  J

Monitor Systemu

B b ime— fonnlemin | lmdmiimin o Dlmanmaeder s

i [Ustawienia Raportu]

Lista Ksigzki Adresowe]

Lista Danych Uzytkownika

Wykonane W

Monitor Systemu

Nacisnij klawisz [Drukuj Liste].

Wcisnij klawisz [Lista Ksigzki
Adresowej].
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1 |- ITAIRTS PO SO JOy PRl VOO NSNS POP PO VROt S

& [Lista Ksigzki Adresowe]]

Klaw. Wyh, Ksiazka
Jednoprz. Adrasowa

J

Wykohate

Maonitar Systemu

[Przyciski Wybierania

Wybierz [Przyciski Wybierania
Jednoprzyciskowego] lub
[Ksiazka Adresowa].

Jednoprzyciskowego]: Drukuje zawarto$é przyciskow wybierania
jednoprzyciskowego.

[Ksigzka Adresowa]: Drukuje zawarto$¢ ksigzki adresowe;.

5 P b b Foveden i | lebranicni o Dlewemaed o

Licta Keiadli Gdracomail

[Lista ksigzki Adresowe]]

Czy choesz wydrukowad Liste
Ksiazki Adresowe)?

Tak g ‘Nie

Manitar Systemu ]

Nacisnij przycisk [Tak].

Drukowana jest Lista Ksigzki Adresowej

6 Naci$nij klawisz (Resetuj), aby powréci¢ do gérnego

ekranu.
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ROZDZIAL

Rozdziat ten opisuje, jak okresla¢ i rozwigzywac¢ problemy, ktére mogg sie pojawi¢ podczas
obstugi urzadzenia.

Identyfikowanie i wyodrebnianie probleméw. . .. ... ... ... L. 9-2
Btedy zwigzane z wysylaniem . . . . .. L 9-2
Btedy zwigzane z odbieraniem . .. ... ... 9-4

Komunikat uktadu autodiagnostycznego ... ........ .. ... . ... . ... .. ... 9-6

Komunikaty btedu . . ... ... 9-6
Kody btedow . . . ..o 9-10
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H Diagnostyka usterek

Id

fikowanie i wyodrebnianie probleméw

Podczas obstugi urzadzenia mozna napotka¢ na problemy Przed
skontaktowaniem sie z lokalnym, autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon,
warto poswieci¢ chwile, by sprawdzi¢, czy istnieje proste rozwigzanie problemu.

Bledy zwigzane z wysylaniem

Nie mozna wystaé¢ dokumentu

Przyczyna 1
Rozwigzanie
Przyczyna 2

Rozwigzanie
Przyczyna 3

Rozwigzanie

Przyczyna 4

Rozwigzanie

Okreslony odbiorca jest nieprawidtowy.
Sprawdz ustawienie adresu dla danego odbiorcy.
Odbiorca zapisany w Ksigzce Adresowej jest niepoprawny.

Sprawdz odbiorce w Ksigzce Adresowej. (Patrz “Edytowanie/usuwanie
informacji zarejestrowanych w ksigzce adresowej,” na str. 4-27.)

W urzadzeniu odbiorcy pojawity sie problemy.

Upewnij sie, ze urzadzenie odbiorcy moze odbiera¢ dokumenty. Jezeli nie
moze, sprawdz, czy urzgdzenie nie jest wytagczone, nie brakuje w nim
papieru lub nie ma za mato dostgepnej pamieci.

Nieprawidtowe jest ustawienie typu linii telefonicznej.

Sprawdz typ ustawionej linii telefonicznej. (Patrz “Wybieranie rodzaju linii
telefonicznej,” na str. 1-8.)

Dokumentu nie mozna wysta¢ na adres e-mail, adres I-Faks lub
serwer pikow.

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Podczas wysytania e-maila lub I-faksu, ustawienia serwera SMTP i
serwera DNS sg niepoprawne.

Sprawdz, czy poprawnie sg skonfigurowane ustawienia serwera SMTP dla
e-mail/l-Faks i serwera DNS w ustawieniach IPv4 lub IPv6. (Patrz
Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzadzenia w srodowisku sieciowym”

w Instrukcji ustawien systemu).
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Przyczyna 2

Rozwigzanie

Przyczyna 3

Rozwigzanie

Podczas wysytania do serwera plikéw, ustawienia hasta uzytkownika sg
niepoprawne.

Sprawdz czy okreslona nazwa uzytkownika i hasto pasujg do danych
uzytkownika (nazwa uzytkownika i hasto) zarejestrowanych w komputerze
(serwerze plikdw). (Patrz Rozdziat 5, “Konfigurowanie komputeréw do
wykorzystywania funkcji drukowania i wysytania” w Instrukcji ustawien
systemu).

Podczas wysytania do serwera plikéw, ustawienia dzielonego folderu sg
niepoprawne.

Sprawdz ustawienia dzielonego folderu. (Patrz Rozdziat 5,
“Konfigurowanie komputeréw do wykorzystywania funkcji drukowania i
wysylania” w Instrukcji ustawien systemu).

Pamieg¢ jest zapetniona.

Przyczyna

Rozwigzanie

Nie ma wystarczajgco duzo dostepnej pamieci.

W celu zwolnienia miejsca w pamieci, nalezy usunaé¢ z pamieci
uszkodzone oraz niepotrzebne juz diuzej dokumenty. (Patrz
“Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamigci,” na
str. 6-14.)

Dokument nie jest wyraznie drukowany w urzadzeniu odbiorcy.

Przyczyna

Rozwigzanie

Szklana ptyta robocza urzadzenia uzytkownika jest brudna.

Wykonaj kilka kopii z wykorzystaniem urzadzenia. Jezeli na kopiach
pojawiajg sie smugi nalezy oczysci¢ szklang plyte robocza. (Patrz
Rozdziat 5 ,,Okresowa konserwacja” w Instrukcji obstugi urzgdzenia).

Zabarwienie dokumentéw wystanych do urzadzenia odbiorcy jest za

jasne.

Przyczyna

Rozwigzanie

Ustawienie zabarwienia jest na ‘Jasniej’, a ustawienie rodzaju oryginatu na
‘Fotografia’.

Zmien ustawienie zabarwienia w kierunku ‘Ciemniej’, a ustawienie rodzaju
oryginatu na ‘Tekst'i wyslij dokument ponownie. (Patrz “Regulacja
zaczernienia i jakosci obrazu,” na str. 3-9.)

Urzadzenie odbiorcy wolno przetacza sie w tryb odbioru i pojawiaja
sie zawsze bledy.

Przyczyna

Rozwigzanie

W numerze faksu nie ma wstawionej pauzy.

Jesli wysytasz do urzadzenia, ktére potrzebuje czasu, by przetgczy¢ sie
w tryb odbioru, wstaw pauze po numerze faksu odbiorcy.
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Transmisje przebiegaja wolno.

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Dokumenty sg wystane w wysokiej rozdzielczosci.

Zaleca sig wystanie tylko dokumentow tekstowych w niskiej
rozdzielczosci. (Patrz “Okreslanie trybu koloru i rozdzielczosci,” na
str. 3-2.)

Podczas wysytania dokumentéw faksowych aktywowane jest ustawienie
ECM.

Ustaw ECM TX na ‘Wytacz'. (Patrz “Wysytanie w trybie korekcji btedow
(Transmisja ECM),” na str. 7-22.)

Nie mozna wystaé¢ dokumentéw za granice (kod btedu # 0018).

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

W numerze faksu nie ma wstawionej pauzy.

Wstaw pauze po numerze kierunkowym kraju lub po numerze faksu
odbiorcy i ponéw wybieranie numeru. (Patrz “Wybieranie numeréw
miedzynarodowych,” na str. 2-52.)

Podczas wysytania faksu za granice na ekranie opcji Zamiejscowe
ustawione jest na ‘Krajowe’.

Ustaw Zamiejscowe na ‘Zamiejscowe (1)’, ‘Zamiejscowe (2)’lub
‘Zamiejscowe (3)’, a nastepnie wybierz ponownie numer. (Patrz “Numery
fakséw,” na str. 4-15 lub “Rejestrowanie przyciskdéw wybierania
jednoprzyciskowego,” na str. 4-31).

Bledy zwigzane z odbieraniem

Urzadzenie nie odbiera dokumentéw.

Przyczyna

Rozwigzanie

Nie ma wystarczajgco duzo dostepnej pamieci.

W celu zwolnienia miejsca w pamigci, nalezy usung¢ z pamieci
uszkodzone oraz niepotrzebne juz dtuzej dokumenty. (Patrz
“Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci,” na
str. 6-14.)

Urzadzenie nie odbiera dokumentow I-faks.

Przyczyna

Rozwigzanie

Nie sg okreslone ustawienia sieciowe.

Jezeli nie sg okreslone ustawienia sieciowe, dokumenty nie moga by¢
odbierane. Potwierdz to u administratora systemu.
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Jakos¢ wydrukowanych dokumentow jest niejednolita.

Przyczyna

Rozwigzanie

Szklana ptyta robocza urzadzenia nadawcy jest brudna.

Wykonaj kilka kopii z wykorzystaniem swojego urzadzenia. Jezeli na
kopiach nie pojawiajg sie smugi, problem lezy po stronie urzadzenia
nadawcy. Skontaktuj sie z nadawcg i popro$ o ponowne przestanie
dokumentu.

Identyfikowanie i wyodrebnianie problemoéw
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K&mnikat ukiadu autodiagnostycznego

Urzgdzenie wyswietla proste komunikaty i kody, ktére pomagajg zrozumiec¢, co
dzieje sie w urzadzeniu. Skorzystaj z komunikatéw i kodéw, w celu
zidentyfikowania dziatan, ktére musisz podja¢ w razie koniecznosci rozwigzania
problemu.

Komunikaty biedu

Jezeli urzadzenie wyswietli komunikat btedu, nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjami pojawiajacymi sie na ekranie dotykowym.

Nie mozna zakonczy¢ przeszukiwania z powodu uptywu limitu czasu. Przejrzyj
zaprogramowane ustawienia.

Przyczyna 1 Urzadzenie nie moze wyszuka¢ odbiorcéw w okreslonym czasie.

Rozwigzanie = Zwieksz ustawienie czasu dla funkgji Limit Czasu Wyszukiwania
w Zarejestruj Serwer LDAP. (Patrz Rozdziat 3, “Ustawianie maszyny
w Srodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).

Przyczyna 2 Urzadzenie nie moze uwierzytelni¢ uzytkownika w serwerze
uwierzytelniania i pobra¢ atrybutow uzytkownika z serwera w okreslonym
czasie.

Rozwigzanie = Zwieksz ustawienie czasu dla funkcji <Ustawienia Limitu Czasu> na
stronie Ustawien serwera funkcji uwierzytelniania. (Patrz Rozdziat 4
"Dostosowywanie ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika"
w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika).

Przyczyna 3 | Bfad pojawit sie po stronie serwera LDAP.

Rozwigzanie = Sprawdz, czy serwer LDAP dziata prawidtowo.

Nie mozna potaczy¢ sie z wybranym serwerem. Sprawdz ustawienia.

Przyczyna Urzadzenie nie moze potaczyC sie z okreslonym adresem |IP/portem.

Rozwigzanie 1 Sprawdz ustawienia adresu bramki. (Patrz Rozdziat 2, “Podtaczanie
urzadzenia do sieci TCP/IP” w Instrukcji ustawien systemu).

Rozwigzanie 2 Sprawdz adres serwera i numer portu serwera LDAP. (Patrz Rozdziat 3,
“Ustawianie maszyny w srodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien
systemu lub Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do indywidualnych
potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu uzytkownika.)

Rozwigzanie 3 Sprawdz, czy serwer LDAP dziata prawidtowo.
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Rozwigzanie 4 Jesli <Informacja o rejestracji> dla serwera LDAP, ustawiona jest jako

‘Zastosuj (uwierzytelnianie dla bezpieczenstwa)’, sprawdz, czy pakiety
UDP (User Datagram Protocol) nie sg blokowane przez filtr.

Nie mozna sig potaczy¢ z serwerem, poniewaz ustawienia zegara dla tego urzadzenia
réznig sie od ustawien wybranego serwera.

Przyczyna

Rozwigzanie

Ustawienia czasu na serwerze oraz w urzadzeniu réznig sie w stosunku

do siebie o wiecej niz pie¢ minut.

Urzadzenie nie moze sie potgczy¢ z serwerem LDAP, jesli ustawienia

czasu serwera i urzadzenia, w<Informacji o rejestracji> dla serwera LDAP,
ustawionej jako ‘Zastosuj (uwierzytelnianie dla bezpieczenstwa)’, réznig

sie od siebie o wiecej niz pig¢ minut. Sprawdz ustawienia czasu na
serwerze i w urzadzeniu.

Nie mozna znalez¢ wybranego serwera. Sprawdz ustawienia.

Przyczyna 1

Rozwigzanie 1

Rozwiagzanie 2

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Adres IP, z ktérym maszyna powinna sie potaczy¢, nie moze by¢
okreslony.

Sprawdz ustawienia serwera DNS (System Nazw Domen). (Patrz
Rozdziat 2, “Podtaczanie urzadzenia do sieci TCP/IP” w Instrukcji
ustawien systemu).

Sprawdz, czy ustawienia serwera DNS w "Ustawieniach DNS" sg
prawidtowe.

Jesli <Informacja o rejestracji> dla serwera LDAP, ustawiona jest jako
‘Zastosuj (uwierzytelnianie dla bezpieczenstwa)’, urzadzenie nie moze
okresli¢ nazwy komputera gtéwnego.

Sprawdz ustawienia serwera DNS (System Nazw Domen). (Patrz
Rozdziat 2, “Podtaczanie urzadzenia do sieci TCP/IP” w Instrukcji
ustawien systemu).

Sprawdz TCP/IP.

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Nie dziatajg protokoty TCP/IP urzgdzenia.

Sprawdz ustawienia adreséw IP (adres IP, DHCP, RARP, BOOTP). (Patrz

Rozdziat 2, “Podtaczanie urzadzenia do sieci TCP/IP” w Instrukcji
ustawien systemu).

Urzadzenie i kabel sieciowy nie sg prawidtowo podtaczone.

Sprawdz, czy kabel sieciowy miedzy urzadzeniem i siecig jest prawidtowo

podtgczony.

Komunikat uktadu autodiagnostycznego
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Sprawdz nazwe uzytkownika i hasto lub ustawienia.

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Nazwa uzytkownika, hasto lub nazwa serwera dla dostgpu do Wysyiki z
Autoryzacjg sg nieprawidiowe.

Upewnij sie, czy podane nazwa uzytkownika, hasto lub nazwa serwera sg
prawidtowe.

Atrybut nazwa uzytkownika, NI administratora lub hasto dla dostepu do
Wysytki z Autoryzacjg sa nieprawidtowe.

Sprawdz, czy <Atrybut Nazwa Uzytkownika>, <Nazwa Uzytkownika> oraz
<Hasto> na stronie Ustawien uwierzytelniania serwera LDAP sg
prawidtowo zaprogramowane. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika).

Brak odpowiedzi.

Przyczyna 1
Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie
Przyczyna 3

Rozwigzanie

Serwer nie pracowat, kiedy podjeto probe wysytki.

Sprawdz dane odbiorcy.

Kiedy podjeto prébe wysytki, nastgpita utrata potgczenia z siecia.
(Prawdopodobnie nie masz mozliwosci potaczenia z odbiorcg lub
nastgpita utrata tacznosci, zanim zadanie mogto zosta¢ zakonczone).
Sprawdz status sieci.

Wystapit btad TCP/IP, gdy prébowano wystaé e-mail lub I-faks.

Sprawdz, czy kable sieci oraz zlgcza sg prawidtowo podigczone.

Brak odpowiedzi z serwera. Sprawdz ustawienia.

Przyczyna

Rozwigzanie

Podane ustawienia serwera sg niewtasciwe lub serwer nie jest wigczony.
Istnieje tez mozliwos$é, ze zasoby TCP/IP dla tego urzadzenia mogg byé
niskie.

Zaczekaj przez chwile i ponownie podejmij probe przegladania. Jezeli
nadal brak odpowiedzi, sprobuj wybrac inny serwer.

Wyczerpanie zasobéw. Nalezy zaczeka¢ przez chwile, a nastepnie przeprowadzi¢
czynnos¢ ponownie.

Przyczyna

Rozwigzanie

Nie mozesz przeglada¢ sieci z uwagi na brak zasobéw protokotu TCP/IP.
Moze sie tak dzia¢ gdyz dokumenty zostaty wiasnie wystane w sposéb
ciagly lub sg wysytane w sposob ciggty za posrednictwem protokotu FTP
lub Windows (SMB).

Zaczekaj przez chwile i ponownie podejmij probe przegladania.
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Warunek przeszukiwania zawiera znaki, ktére nie mogg by¢ uzyte na wybranym serwerze.

Przyczyna 1
Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Przyczyna 3

Rozwigzanie

W kryterium przeszukiwania uzyty zostat symbol “\”.
Usun symbol “\” z kryteridw przeszukiwania i ponéw przeszukiwanie.

Kombinacja znakéw uzyta w kryterium przeszukiwania nie stanowi
dajacego sie zaakceptowac kryterium przeszukiwania.

e Liczba symboli “(” oraz “)” nie jest jednakowa.
e Symbol “*” nie jest umieszczony w "()" (w nawiasie).

Upewnij sig, czy znaki uzyte w kryterium przeszukiwania sg ztozone
prawidtowo i ponoéw przeszukiwanie.

Jesli w opcji <Wersja serwera LDAP oraz oznaczenie kodowe> wybrane
jest ustawienie "wersja 2 (JIS)", to znaczy, ze uzywane sg znaki inne niz
znaki kodu ASCII (0x20-0x7E).

Pomin znaki, ktére nie moga by¢ uzywane, a nastepnie ponow
przeszukiwanie.

Ustaw adres IP.

Przyczyna

Rozwigzanie

Dla urzgdzenie nie zostat skonfigurowany adres IP.

Okresl adres IP, a nastgpnie wylacz urzadzenie i wigcz je ponownie.
(Patrz Rozdziat 2, “Podtaczanie urzadzenia do sieci TCP/IP” w Instrukcji
ustawien systemu).

Liczba wynikéw przeszukiwania przekroczyta limit. Jezeli zadany odbiorca nie jest
wys$wietlony, zmien warunek wyszukiwania i sprébuj ponownie.

Przyczyna

Rozwigzanie 1

Rozwigzanie 2

Liczba adreséw spetniajacych kryteria wyszukiwania, przekracza
okreslong maksymalng liczbe adreséw do przeszukiwania.

Zmniejsz liczbe kryteridbw przeszukiwania, a nastepnie rozpocznij
przeszukiwania ponownie.

Zwieksz maksymalng liczbe adreséw do przeszukiwania. (Patrz
Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzadzenia w srodowisku sieciowym”
w Instrukcji ustawien systemu).

Jest zbyt wiele podkatalogow.

Przyczyna

Rozwigzanie

Przekroczono maksymalng liczbe pozioméw podkatalogow.

Nie mozna okresli¢ poziomu katalogéw, do ktérych prébujesz uzyskaé
dostep. Okresl innego odbiorce.
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Funkcja Wysytki nie moze by¢ aktualnie wykorzystywana. Potwierdz u administratora.

Przyczyna Wszystkie funkcje wysytania sg wytgczone.

Rozwigzanie = Sprawdz nastepujace ustawienia:

e<Ustawienia Ograniczen Wysytania> na stronie Ustawien
uwierzytelniania funkcji Wysytanie (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie
ustawien do indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi
zdalnego interfejsu uzytkownika.)

e\Wykorzystaj Skanowanie do Nos$nikéw Pamigci w Ustawieniach
Nosnikow Pamieci (Patrz Rozdziat 4, “Ustawianie funkcji wysytania”
w Instrukcji ustawien systemu.)

Transmisja zostata zawieszona. Skontaktuj sie z administratorem systemu.

Przyczyna 1 Pomimo ze wybrane jest [Podaj jako nazwe nadawcy adres
uwierzytelniania serwera LDAP uzytkownika], maszyna nie moze uzyskac
atrybutu adres e-mail z serwera uwierzytelniania.

Rozwigzanie 1 Anuluj wybér [Podaj jako nazwe nadawcy adres uwierzytelniania serwera
LDAP uzytkownika]. (Patrz Rozdziat 4 "Dostosowywanie ustawien do
indywidualnych potrzeb uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego
interfejsu uzytkownika).

Rozwigzanie 2 Upewnij sie, czy atrybut adres e-mail jest zarejestrowany na serwerze
uwierzytelniania.

Przyczyna 2 | Probowates wysta¢ e-maile i I-faksy, kiedy urzadzenie znajduje sie
w trybie Zarzgdzania NI Uzytkownika, z adresu e-mail uzytkownika nie
zarejestrowanego w systemie.

Rozwigzanie = Zapisz adres e-mail dla kazdego uzytkownika, gdy wigczone jest
Zarzadzania NI Uzytkownika. (Patrz Rozdziat 3 "Okres$lanie Zarzadzania
NI wydziatu lub NI uzytkownika" w Instrukcji obstugi zdalnego interfejsu
uzytkownika.)

Kody btedéw

Jezeli zadania wysyiki i odbioru nie przebiegly pomysinie, w celu zidentyfikowania
problemu sprawdz kody btedoéw. Kody btedéw mozna znalez¢ w rejestrze ekranu
Monitora Systemu lub sg drukowane w raportach z potaczen. (Patrz Rozdziat 8,
“Drukowanie raportow z potaczen i list.”).

# 0001

Przyczyna Nastgpito zablokowanie papieru lub oryginatéw.

Rozwigzanie = Usun zablokowany papier lub oryginaty. (Patrz Rozdziat 6, ,Diagnostyka
usterek” w Instrukcji obstugi urzadzenia).
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# 0003

Przyczyna

Rozwigzanie 1

Rozwigzanie 2

Potaczenie trwajgce dtuzej niz ustawiony wstepnie czas trwania
potaczenia (64 minuty) spowodowato btad.

Zmniejsz rozdzielczos¢ lub podziel dokument na dwie lub wiekszg liczbe
czesci, a nastepnie sprébuj wysta¢ ponownie. (Patrz “Okreslanie trybu
koloru i rozdzielczosci,” na str. 3-2.)

Podczas odbioru dokumentu popro$ nadawce, aby przed wystaniem
zmniejszyt rozdzielczos$¢, z jakg dokument jest skanowany, badz tez
podzielit dokument na dwie lub wiekszg liczbe czesci.

# 0005

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Odbiorca nie odpowiedziat w ciggu 35 sekund.

Upewnij sie, czy urzadzenie odbiorcy moze sie komunikowaé, a nastepnie
pondéw prébe.

Urzadzenie odbiorcy nie jest faksem typu G3.

Sprawdz rodzaj urzadzenia u odbiorcy.

# 0009

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Brak papieru.

W16z papier. (Patrz Rozdziat 5 ,Okresowa konserwacja” w Instrukcji
obstugi urzgdzenia).

Szuflada papieru nie jest prawidtowo wiozona do maszyny.

Rozwigzanie = Wt6z prawidtowo szuflade do urzadzenia. (Patrz Rozdziat 5 ,Okresowa
konserwacja” w Instrukcji obstugi urzadzenia).

#0012

Przyczyna Dokument ten nie moze by¢ wystany, poniewaz w urzgdzeniu odbiorcy
papier ulegt wyczerpaniu.

Rozwigzanie = Popros$ odbiorce, aby zatadowat papier do swojego faksu.

#0018

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Urzadzenie odbiorcy nie odpowiada przy ponownej prébie wystania
dokumentow.

Upewnij sie, czy urzgdzenie odbiorcy moze sie komunikowac, a nastepnie
ponow prébe.
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Przyczyna 2

Dokumenty nie mogty by¢ wystane, poniewaz urzgdzenie odbiorcy byto
zajete.

Rozwigzanie = Upewnij sie, czy urzadzenie odbiorcy moze sie komunikowaé, a nastepnie
ponow prébe.

Przyczyna 3 | Ustawienia urzgdzenia uzytkownika nie sg zgodne z ustawieniami
urzadzenia odbiorcy.

Rozwigzanie = Upewnij sie, czy ustawienia w twoim urzadzeniu sg zgodne z
ustawieniami urzadzenia odbiorcy, a takze czy urzgdzenie odbiorcy moze
sie komunikowa¢. Ponéw probe wystania.

Przyczyna 4 = Przy wysylce za granicg, w numerze faksu nie ma wstawionej pauzy

Rozwigzanie @ Wstaw pauze po numerze kierunkowym kraju lub po numerze faksu
odbiorcy i ponéw wybieranie numeru. (Patrz “Wybieranie numerow
miedzynarodowych,” na str. 2-52.)

Przyczyna 5  Podczas wysytania faksu za granice na ekranie opcji Zamiejscowe
ustawione jest na ‘Krajowe’.

Rozwigzanie = Ustaw Zamiejscowe na ‘Zamiejscowe (1), ‘Zamiejscowe (2)’lub
‘Zamiejscowe (3)’, a nastepnie wybierz ponownie numer. (Patrz “Numery
fakséw,” na str. 4-15 lub “Rejestrowanie przyciskdéw wybierania
jednoprzyciskowego,” na str. 4-31).

# 0037

Przyczyna Nie mozna byto odebra¢ dokumentéw powodu zbyt matej ilosci pamieci.

Rozwigzanie = W celu zwolnienia miejsca w pamigci, nalezy usung¢ z pamigci
uszkodzone oraz niepotrzebne juz dtuzej dokumenty. (Patrz
“Sprawdzanie/zmiana statusu dokumentéw zapisanych w pamieci,” na
str. 6-14.)

# 0059

Przyczyna Transmisja zostata anulowana poniewaz numer, ktory zostat wybrany jest
rézny od numeru zapisanego w urzgdzeniu faksowym odbiorcy.

Rozwigzanie = Sprawdz, czy w urzgdzeniu odbiorcy zarejestrowany jest poprawny numer
faksu.

# 0099

Przyczyna Zadanie zostato anulowane w trakcie transmisji do urzadzenia pamieci
masowej USB.

Rozwigzanie = Sprobuj wysta¢ ponownie, jesli zachodzi taka potrzeba.
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# 0401

Przyczyna Urzadzenie pamieci masowej USB jest petne lub zostata osiggnieta
maksymalna liczba plikow, ktére moga by¢ zapisane w katalogu gtéwnym
(goérny poziom w drzewie katalogu w urzadzeniu pamieci masowej USB).

Rozwigzanie = Usun niepotrzebne pliki z urzadzenia pamieci masowej USB lub
zorganizuj pliki w katalogu gtébwnym przesuwajac istniejgce pliki do nowo
utworzonego folderu.

# 0403

Przyczyna Zadanie nie przebiegto pomysinie poniewaz istnieje juz plik o tej samej
nazwie. Na ogdt, jesli istnieje plik o tej samej nazwie, na kohcu nazwy
pliku dodawany jest numer od 1 do 999, by unikng¢ konfliktu podczas
nadawania nazwy. Jednakze, btgd wystgpit poniewaz plik z tg sama cyfrg
dodang do nazwy pliku juz istnieje.

Rozwigzanie = Zmien nazwe pliku i sprobuj zapisa¢ dane ponownie.

# 0404

Przyczyna Zadanie nie przebiegto pomyslnie poniewaz wiaczony by¢ wytacznik
chronigcy przed zapisem na urzadzeniu pamieci masowej USB.

Rozwigzanie = Wytacz wytacznik chronigcy przed zapisem na urzadzeniu pamieci
masowej USB.

# 0406

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Zadanie nie przebiegto pomysinie poniewaz urzadzenie pamigci masowej
USB zostato wyjete podczas transmisiji.

Sprawdz, czy urzadzenie pamieci masowej USB jest wiozone prawidtowo
i sprébuj ponowi¢ wysytke.

Wystapit btad podczas przenoszenia danych, takich jak dane obrazu, do
urzadzenia pamieci masowej USB. (Podtaczone urzadzenie moze byé
sformatowane systemem plikéw, ktory nie jest obstugiwany przez te
maszyne).

Sprawdz status urzadzenia pamieci masowej USB, lub upewnij sie, czy
urzgdzenie zostato sformatowane systemem plikow, ktory jest
obstugiwany przez t¢ maszyne (FAT16 lub FAT32), a nastepnie sprobuj
ponownie.
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# 0407

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie 1

Rozwigzanie 2

Dtugos¢ sciezki do danego pliku (lub folderu) przekroczyta dozwolony
limit.

Petna $ciezka nie moze by¢ dtuzsza niz 120 znakoéw. Zmien lub skré¢
nazwe pliku.

Transfer obrazu do pamieci USB nie zostat prawidiowo wykonany,
poniewaz diugosc¢ petnej sciezki dostepu, wliczajgc w to root i nazwe pliku
przekroczyta dozwolony limit.

Petna sciezka nie moze byc¢ dtuzsza niz 120 znakow. Zmien lub skré¢
nazwe pliku.

Zmien folder, w ktérym dane maja by¢ zapisane.

# 0408

Przyczyna 1 Przeniesienie danych nie udato sie, poniewaz urzadzenie pamieci
masowej USB zostato wyjete podczas przesytu.

Rozwigzanie = Sprawdz, czy urzadzenie pamieci masowej USB jest wiozone prawidiowo
i sprobuj ponowi¢ przesytanie.

Przyczyna 2 = Wystapit btad podczas przenoszenia danych, takich jak dane obrazu, do
urzgdzenia pamigci masowej USB.

Rozwigzanie = Sprawdz status urzgdzenia pamieci masowej USB, lub upewnij sie, czy
urzgdzenie zostato sformatowane systemem plikow, ktory jest
obstugiwany przez te maszyne (FAT16 lub FAT32), a nastepnie sprobu;j
ponownie.

# 0703
Przyczyna Pamie¢ do zapisu danych obrazu jest zapetniona podczas wysytania

Rozwigzanie 1

Rozwigzanie 2

kolorowych dokumentéw.
Odczekaj chwile i sprobuj ponownie po wystaniu innych zadan.
Usun dokumenty zapisane w pamigci. Jezeli urzgdzenie nadal nie pracuje

poprawnie, wylgcz gtdwny przetacznik zasilania, a nastepnie wigcz go
ponownie.

# 0705

Przyczyna

Rozwigzanie 1

Operacja wysytania zostala przerwana poniewaz wielko$¢ danych obrazu
przekracza wielkos$¢ okreslong w opcji <Maksymalna wielko$¢ danych
TX> w Ustawieniach E-mail/lI-Fax.

Zmien ustawienie dla <Maksymalna wielkos¢ danychTX> w Ustawieniach
E-mail/l-Fax. (Patrz rozdziat 4, “Konfigurowanie funkcji wysytania”
w Instrukcji obstugi urzadzenia).
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Rozwiagzanie 2

Rozwigzanie 3

Rozwigzanie 4

Wybierz nizsza rozdzielczos¢. (Patrz “Okreslanie trybu koloru i
rozdzielczosci,” na str. 3-2.)

Jezeli korzystasz z funkgji I-faksu, zmniejsz liczbe stron zawierajgcych
obrazy, ktére wysytasz za kazdym razem, aby nie przekroczy¢ limitu
wielko$ci danych okreslonych w opcji <Maksymalna wielko$¢ danychTX>.

Ustaw Podziel na Strony jako wtaczone na ekranie Formatu Pliku. (Patrz
“Ustawianie formatu plikdw,” na str. 3-20.)

# 0751

Przyczyna 1
Rozwigzanie
Przyczyna 2

Rozwigzanie

Serwer plikéw nie pracuje.
Sprawdz, czy serwer plikéw pracuje prawidfowo.
Sie¢ nie dziata (serwer nie moze potaczy¢ z siecig lub zostat roztagczony).

Sprawdz status sieci.

# 0752

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Przyczyna 3
Rozwigzanie

Przyczyna 4

Nieprawidtowa jest nazwa serwera SMTP i adres e-mail.

Sprawdz, czy serwer SMTP i adres e-mail w E-mail/l-Faks sg poprawnie
okreslone. (Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzgdzenia w srodowisku
sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).

Nieprawidtowa jest nazwa domeny.

Sprawdz, czy nazwa domeny w Ustawieniach Nazwa Hosta DNS/Nazwa
Domeny jest poprawnie okre$lona. (Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie
urzadzenia w $rodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).

Serwer SMTP nie pracuje.
Sprawdz, czy serwer SMTP pracuje prawidtowo.

Siec jest niedostepna.

Rozwigzanie @ Sprawdz status sieci.

# 0753

Przyczyna Podczas wysytania e-maila wystapit btad protokotow TCP/IP. (Gniazdko,
wybor biedu, itd.).

Rozwigzanie @ Sprawdz, czy kabel sieciowy jest prawidlowo podtgczony migedzy

urzgdzeniem i komputerem. Jezeli urzgdzenie nadal nie pracuje
poprawnie, wytacz gtdbwny przetacznik zasilania, a nastepnie wigcz go
ponownie.
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# 0755

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Przyczyna 3

Rozwigzanie

Nie mozna wysyta¢ zadania, poniewaz protokot TCP/IP nie funkcjonuje
prawidtowo.

Sprawdz, czy Ustawienia protokotu TCP/IP w Ustawieniach Sieciowych sg
poprawnie okreslone. (Patrz Rozdziat 2, “Podtaczanie urzgdzenia do sieci
TCP/IP” w Instrukcji ustawien systemu).

Adres IP nie zostat ustawiony.

Sprawdz, czy Ustawienia protokotu TCP/IP w Ustawieniach Sieciowych sg
poprawnie okreslone. (Patrz Rozdziat 2, “Podtaczanie urzgdzenia do sieci
TCP/IP” w Instrukcji ustawien systemu).

Gdy urzadzenie zostato wiaczone, adres IP nie byt do niego przypisany
przez serwery DHCP, RARP lub BOOTP.

Po wiaczeniu urzadzenia, komunikacja z siecig nie zostanie nawigzana
dopdki nie uptynie czas okreslony w Ustawieniach Czasu Rozpoczecia
Pracy w Ustawieniach Sieciowych. (Patrz rozdziat 7, “Inne ustawienia
systemu”, w Instrukcji ustawien systemu). Odczekaj chwilg, a nastepnie
ponow prébe.

# 0801

Przyczyna 1

Rozwigzanie
Przyczyna 2

Wystapit btad przekroczenia limitu czasu, gdy urzgdzenie komunikowato
sie z serwerem SMTP, celem wysfania e-maila lub wysytania/odebrania
I-faksu.

Sprawdz, czy serwer SMTP dziata poprawnie lub sprawdz status sieci.
Serwer SMTP zwrdcit btad podczas proby potgczenia. Adres odbiorcy nie
jest prawidtowy.

Rozwigzanie = Sprawdz ustawienia odbiorcy.

Przyczyna 3 | Po stronie serwera wystapit btad podczas transmisji do serwera plikow.

Rozwigzanie = Sprawdz, czy serwer plikow pracuje prawidtowo.

# 0802

Przyczyna 1 Niepoprawna jest nazwa serwera SMTP.

Rozwigzanie @ Sprawdz, czy serwer SMTP w E-mail/l-Faks jest prawidtowo okreslony.
(Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzgdzenia w Srodowisku sieciowym”
w Instrukcji ustawien systemu).

Przyczyna 2 = Nieprawidtowe sg ustawienia adresu serwera DNS.

Rozwigzanie = Sprawdz, czy gtéwny serwer DNS i pomocniczy serwer DNS

w Ustawieniach Adresu Serwera DNS sg okreslone prawidtowo. (Patrz
Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzadzenia w Srodowisku sieciowym”
w Instrukcji ustawien systemu).
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Przyczyna 3

Rozwigzanie

Przyczyna 4

Nieprawidtowa jest nazwa domeny.

Sprawdz, czy nazwa domeny w Ustawieniach Nazwa Hosta DNS/Nazwa
Domeny jest poprawnie okreslona. (Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie
urzadzenia w $rodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).

Nie nawigzano potaczenia z serwerem DNS.

Rozwigzanie = Sprawdz, czy serwer DNS pracuje prawidtowo.

# 0804

Przyczyna Nie masz zgody na dostep do tego folderu.

Rozwigzanie @ Sprawdz czy okreslona nazwa uzytkownika i hasto pasujg do danych
uzytkownika (nazwa uzytkownika i hasto) zarejestrowanych w komputerze
(serwerze plikéw). (Patrz Rozdziat 5, “Konfigurowanie komputeréw do
wykorzystywania funkcji drukowania i wysytania” w Instrukcji ustawien
systemu).

# 0806

Przyczyna 1

Rozwigzanie

Przyczyna 2

Rozwigzanie

Podczas wysytania dokumentéw do serwera plikdw okreslono
nieprawidtowg nazwe uzytkownika lub hasto.

Sprawdz czy okreslona nazwa uzytkownika i hasto pasujg do danych
uzytkownika (nazwa uzytkownika i hasto) zarejestrowanych w komputerze
(serwerze plikdw). (Patrz Rozdziat 5, “Konfigurowanie komputeréw do
wykorzystywania funkcji drukowania i wysytania” w Instrukcji ustawien
systemu).

Przy wysytaniu e-maila lub |-faksu wybrano niewtasciwego odbiorce.

Sprawdz adres e-mail lub adres I-faks.

# 0808

Przyczyna 1

Rozwigzanie 1
Rozwigzanie 2

Przyczyna 2

Rozwigzanie 1
Rozwigzanie 2

Rozwigzanie 3

Wystapit btad przekroczenia limitu czasu, gdy urzgdzenie komunikowato
sie z serwerem FTP.

Sprawdz, czy serwer FTP pracuje prawidtowo.
Sprawdz status sieci.

Serwer FTP zwrdcit btgd podczas proby potgczenia. Adres odbiorcy nie
jest prawidtowy. Po stronie serwera wystgpit btad podczas transmisiji.

Sprawdz, czy serwer FTP pracuje prawidtowo.
Sprawdz status sieci.

Sprawdz ustawienia odbiorcy.
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Rozwigzanie 4

Sprawdz status oraz ustawienie serwera plikéw.

# 0810

Przyczyna 1

Rozwigzanie 1

Rozwigzanie 2
Rozwigzanie 3
Przyczyna 2

Rozwigzanie 1

Rozwigzanie 2
Rozwigzanie 3

Przyczyna 3

Rozwigzanie 1

Rozwigzanie 2

Rozwigzanie 3

W trakcie odbierania |-faksu wystgpit btad potaczenia z serwerem POP.

Sprawdz, czy serwer POP w E-mail/l-Faks jest prawidtowo okreslony.
(Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzgdzenia w $rodowisku sieciowym”
w Instrukcji ustawien systemu).

Sprawdz, czy serwer POP pracuje prawidtowo.
Sprawdz status sieci.
Serwer POP zwrocit btad podczas potgczenia.

Sprawdz, czy serwer POP w E-mail/l-Faks jest prawidtowo okreslony.
(Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzadzenia w $rodowisku sieciowym”
w Instrukcji ustawien systemu).

Sprawdz, czy serwer POP pracuje prawidtowo.
Sprawdz status sieci.

Btad odstepu czasowego wystapit na serwerze podczas tgczenia sie z
serwerem POP.

Sprawdz, czy serwer POP w E-mail/l-Faks jest prawidtowo okreslony.
(Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie urzgdzenia w $rodowisku sieciowym”
w Instrukcji ustawien systemu).

Sprawdz, czy serwer POP pracuje prawidtowo.

Sprawdz status sieci.

# 0813

Przyczyna Nazwa rejestrowania uzytkownika lub hasto dla dostepu do serwera POP
sg nieprawidtowe.

Rozwigzanie = Sprawdz, czy adres POP i hasto POP w ustawieniach E-mail/l-Faks
ustawione sg prawidtowo. (Patrz Rozdziat 3, “Ustawianie maszyny
w Srodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).

# 0816

Przyczyna Osiggnieto maksymalng liczbe stron mozliwych do zeskanowania.

Rozwigzanie = Zresetuj lub zwieksz liczbe stron albo skontaktuj sie ze swoim

administratorem systemu.
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# 0818

Przyczyna Otrzymates$ dane, ktére nie mogq by¢ przetwarzane (nie mozna
wydrukowac¢ dotgczonego pliku).

Rozwigzanie @ Sprawdz ustawienia i popro$s nadawce, aby ponownie wystat dane.

# 0819

Przyczyna Odebrane zostaty dane, ktére nie mogg by¢ przetwarzane (Informacja
MIME jest nieprawidtowa).

Rozwigzanie @ Sprawdz ustawienia i popros nadawce, aby ponownie wystat dane.

# 0820

Przyczyna Odebrane zostaty dane, ktére nie moga by¢ przetwarzane (Nieprawidtowy
BASE 64 lub Unikod).

Rozwigzanie = Sprawdz ustawienia i popro$ nadawce, aby ponownie wystat dane.

# 0821

Przyczyna Odebrane zostaty dane, ktére nie moga by¢ przetwarzane (Btad analizy
TIFF).

Rozwigzanie = Sprawdz ustawienia i popro$ nadawce, aby ponownie wystat dane.

# 0827

Przyczyna Odebrane zostaty dane, ktére nie mogg by¢ przetwarzane (zawiera
informacje MIME, ktéra nie jest obstugiwana).

Rozwigzanie = Sprawdz ustawienia i popros nadawce, aby ponownie wystat dane.

# 0828

Przyczyna Otrzymates$ dane typu HTML.

Rozwigzanie @ Popro$ nadawce, aby zastosowat format pliku inny niz HTML i ponowne
wystat dane.

# 0829

Przyczyna Odebrane zostaly dane, zawierajgce wigcej niz okoto 1000 stron.

Rozwigzanie = Urzadzenie to moze zapisa¢ w swej pamigci dane maksymalnie 1000

stron i dlatego usuwa dane przekraczajgce ten limit. Popro$ nadawce, aby
ponownie wystat pozostate strony.
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# 0839

Przyczyna Niepoprawna jest nazwa uzytkownika lub hasto dla autoryzacji serwera
SMTP.

Rozwigzanie @ Sprawdz, czy uzytkownik i hasto na ekranie Ustawien Autoryzacji/
Szyfrowania sg okreslone prawidtwo. (Patrz Rozdziat 3, “Konfigurowanie
urzadzenia w $rodowisku sieciowym” w Instrukcji ustawien systemu).

# 0995

Przyczyna Anulowana zostata rezerwacja potaczenia.

Rozwigzanie  Jesli jest to koniecznie sprébuj ponownie od poczatku.
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E Dodatek

Tabela z ustawieniami dostepnymi

w Edatkowych Funkcjach

W ponizszych tabelach podane sg ustawienia ksigzki adresowej, ustawienia
pofaczen i ustawienia raportow, ktére mozna wybra¢ w menu Funkcji
Dodatkowych. Niektére funkcje mozna stosowac tylko wtedy, gdy do urzadzenia
dotgczone jest odpowiednie wyposazenie opcjonalne.

B Ustawienia polaczen

Pozycja Ustawienia 2:_i:n?:
Wspoélne ustawienia
Ustawienia TX
Nazwa Urzadzenia Maksymalnie 24 znaki str. 1-11
Stopien Kompresji Danych |Wysoki stopien, Normalny, Niski stopien str. 7-2
Liczba Powtorzen 0 do 5 razy; 3 razy str. 7-4
E:{:ﬁesht?/x:;?ao:gm Zapisz, Zainicjuj str. 7-5

Wiacz

NI Terminala TX Pozycja Drukowania: Wewnatrz, na zewnatrz str. 7-9

Oznaczanie numeru telefonu™: FAKS, TEL
Wytacz

Warto$¢ gamma dla Zadan

. Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 2.2 | str. 7-13
wysytania w kolorze

Ostrosé 7 poziomow; 4 str. 7-14

Zapisz przycisk

Preferowanych Odbiorcow Zapisz/Edytuj, Usun str. 4-40

Jakos¢ Obrazu w Trybie Tekst/Fotografia lub

w Trybie Fotografia:

Priorytet rozmiaru danych, Normalny, Priorytet
obrazu str. 7-16
Jakos¢ Obrazu w Trybie Tekst:

Priorytet rozmiaru danych, Normalny, Priorytet
obrazu

Jakos¢ obrazu PDF
(Compact)

Ustawienia domys$ine oznaczone sg grubg czcionkg
"1 Oznacza pozycje, ktore sg dostepne tylko wéwczas, gdy do urzgdzenia dotgczony jest
opcjonalny Modut Faksu Super G3-AG1.
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B Ustawienia Potaczen, ciag dalszy

Pozycja Ustawienia (e r_la
stronie
Oryg.PDF (OCR)
Automatyczna detekcja |[Wiacz, Wytacz: str. 7-17
Ustawienia "2
Ustawienia potaczen
kolorowego Priorytet predkosci, Priorytet obrazu str. 7-18
skanowania™
Domvéiny Ekran dia Przyciski Preferowanych Odbiorcow, Przyciski
ysiny Wybierania Jednoprzyciskowego, Poczatkowa str. 7-20
Wysytania .
Funkcja
Inicjalizacja Ustawieh TX|Tak, Nie str. 7-21
Ustawienia RX
Dwustronny Wydruk Wiacz, Wytacz str. 7-31
Przetacz na A: Wiacz, Wylgcz:
. Przetacz na B: Wiacz, Wytgcz:
Wybor szuflady Przetgcz na C: Wiacz, Wylacz: str. 7-33
Przetacz na D: Wiacz, Wytacz:
Wiacz
RX ze Zmniejszeniem: Auto, Dopasuj. Czerwony
Zmniejszanie dla Zmniejsz. w %: 97%, 95%, 90%, 75% ir. 7-35
Odbioru Kierunek Zmniejszenia: Wer : Poz., Tylko str. 1=
pionowo
Wytgcz
Stopka Odebranej
Strony Wiacz, Wylacz str. 7-37
Wartos¢ gamma dla Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 2.2 | str. 7-39
zadan odbioru YCbCr o o = ’ ’
Ustawienia Faksu™
Ustawienia uzytkownika
# Tel. urzadzenia Maksymalnie 20 cyfr str. 1-10
Typ Linii Telefonicznej |Impulsowa, Tonowa str. 1-8
Ustawienia TX
ECM TX Wiacz, Wytacz: str. 7-22
Dtugos¢ Pauzy Od 1 do 15 sekund; 4 sekundy str. 7-24

Ustawienia domys$ine oznaczone sg grubg czcionkg

"2 Oznacza pozycje, ktore dostepne sa tylko wowczas, gdy aktywny jest opcjonalny Zestaw

Wysyiki Przeszukiwalneg

3 Wskazuje pozycje, ktére sg dostepne dla imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525/2520i/

2520.

o Kolorowego PDF-C1.

"4 Oznacza pozycje, ktére sg dostepne tylko wéwczas, gdy do urzadzenia dotgczony jest

opcjonalny Modut Faksu

Super G3-AG1.

Tabela z ustawieniami dostepnymi w Dodatkowych Funkcjach

10-3

E Dodatek



E Dodatek

B Ustawienia Potaczen, ciag dalszy

Opis na

Pozycja Ustawienia stronie

Wiacz
Liczba Ponowieh Wybierania: 1 do 10 razy; 2 razy
Odstep Pomigedzy Ponownymi Wybier.: 2
do 99 minut; 2 minuty str. 7-25
Ponowne Wybieranie TX z Btedem: Btad i pierwsza
strona, Wszystkie strony, Wytacz

Automatyczne ponowne
wybieranie

Wytacz
Kontrola Sygnatu
Woybierania przed Wiacz, Wytacz: str. 7-29
Wysytaniem
Woysytanie z obracaniem [Wikacz, Wytgcz: str. 7-30
Ustawienia RX
ECM RX Wiacz, Wytacz: str. 7-40
Ograniczenie RX Wiacz, Wytacz str. 7-42

Ustawienia domysine oznaczone sg grubg czcionkg

B Ustawienia raportu

Pozycja Ustawienia P r.1a
stronie
Ustawienia
Wiacz, Tylko dla Btedu
Raport z TX Raport z Obrazem TX: Wiacz, Wytacz: str. 8-9
Wytacz
Automatyczny Wydruk: Wiacz, Wytacz:
Raport z Potgczen Oddzielne wysytanie/odbiér: Wigcz, Wytacz str. 8-12
Czas Dziennego Raportu z Potaczen: Wiacz, Wytacz
Raport z RX: Wiacz, Tylko dla btedu, Wytacz str. 8-13
Raport z potaczeft Automatyczny Wyd.ruk: W+qcz Wylacz
faksowvch'? Oddzielne wysytanie/odbior: Wiacz, Wytacz str. 8-14
y Czas Dziennego Raportu z Potaczen: Wigcz, Wytacz
Druku;j liste
Lista ksiazki adresowej Przyciski wybleranla jednoprzyciskowego, Ksigzka str. 8-17
adresowa Tak, Nie
L|§ta danych o Tak, Nie *0
uzytkowniku

Ustawienia domy$ine oznaczone s grubg czcionkg

"1 Oznacza pozycje, ktore sg dostepne tylko wéwczas, gdy do urzgdzenia dotgczony jest
opcjonalny Modut Faksu Super G3-AG1.

"2 Patrz Rozdziat 2 ,Podstawowa obstuga urzadzenia” w Instrukcji obstugi.
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B Ustawienia Ksigzki Adresowej

Pozycja Ustawienia Opis na

stronie

Zapisz Adres Zapisz Nowy Adres, Edycja, Usun str. 4-3

Przyciski Wybierania |, /e 415, Usun str. 4-31
Jednoprzyciskowego

Tabela z ustawieniami dostepnymi w Dodatkowych Funkcjach

10-5
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DEE techniczne

Z uwagi na ulepszanie urzgdzenia lub przyszte modele wprowadzane na rynek
dane techniczne mogq ulec zmianie bez powiadomienia.

Funkcja Wysylanie

B Funkcje Skanowania

Pozycja Dane techniczne
Protokoty potgczen FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)

TIFF (B&W), PDF (B&W/Color), PDF (OCR) (B&W/Color),
Formaty danych JPEG (Color), PDF (Compact) (Color), PDF (Compact+OCR)
(Color)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Windows XP/Vista/7, Windows 2000 Server/Professional
Obstugiwane systemy | (SP1 lub p6zniejszy), Windows Server 2003/2008, Solaris

Rozdzielczos$é

operacyjne Version 2.6 lub pézniejszy, Mac OS X, Red Hat Linux 7.2,
Red Hat Enterprise Linux AS/ES/WA lub pdzniejszy

Interfejs 100BASE-TX, 10BASE-T

Tryb Koloru Kolor, Cz-B (czarno-biaty)

Rodzaj oryginatu Tekst, Tekst/fotografia, Fotografia

Inne funkcje Przegladaj serwer plikow Windows (SMB)

10-6 Dane techniczne



B Funkcje E-maila i I-Faksu*'

Pozycja

Dane techniczne

Protokoty potgczen

SMTP, POP3, I-Fax (Tryb zwykly)

Dla wysytania
E-maili

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi,
200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,

Rozdzielczos¢ 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Dla wysytania | o4 100 dpi, 200 x 200 dpi,
|-faksow
TIFF (B&W), PDF (B&W/Color), PDF
E-mail (OCR) (B&W/Color), JPEG (Color), PDF
Format (Compact) (Color), PDF (Compact+OCR)
(Color)
-faks TIFF (MH)
, E-mail A3, A4, AdR, A5, AR
Format oryginatu
-faks A3"2, A4, AdR, A5*2, ABR*2

Oprogramowanie
serwera

Microsoft Exchange Server 5.5 (SP 1 lub pdzniejszy),
Sendmail 8.93 lub pozniejszy, Qpopper 2.53 lub
pozniejszy, Lotus Domino R4.6 lub pdzniejszy

*1 Do wysytania i odbioru dokumentéw za posrednictwem I|-faksu dostepny jest tylko tryb Cz-B.

*2 Wyslij jako A4.

Dane techniczne 10-7
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Funkcja Faksowanie

Pozycja

Dane techniczne

Wykorzystywana linia
telefonicznalliczba linii

Publiczna komutowana siec¢ telefoniczna, 1 linia

Zabarwienie linii
skanowania
(Skanowanie, transmisja)

Standardowe: 8 pikseli*2/mm x 3,85 linii/mm
Dokfadne: 8 pikseli*2/mm x 7,7 linii/mm
Super doktadny: 8 pikseli*2/mm x 15,4 linii/mm
Najwyzszy: 16 pikseli*2/mm x 15,4 linii/mm

Szybkos$¢ transmisji

Super G3: 33,6 kb/s, G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresiji:

MH, MR, MMR, JBIG

Typ transmisji:

Super G3, G3

Format wysytanych
oryginatow

A3, A4, AMAR, A5*1, A5R*

Format papieru dla
odbioru

A3, A4, AAR, A5R

Czasy transmis;ji

ECM-MMR: Okoto 3,2 sekundy
Metoda G3MR: Okoto 13 sekund
Metoda G3MH: Okoto 13 sekund

JBIG: Okoto 2,6 sekundy

Funkcja automatycznego
wybierania numeru

Ksigzka Adresowa: 300 odbiorcow; przyciski wybierania
jednoprzyciskowego: 200 odbiorcéw

Pamie¢ obrazu

Okoto 1000 stron

*1 Wyslij jako A4.
*2 Piksele to element obrazu.

Dane techniczne




St

A

ADF

Automatyczny Podajnik Dokumentéw. Oryginaty umieszczone w podajniku sg
automatycznie podawane arkusz po arkuszu na szklang ptyte robocza w celu
skanowania.

Adres IP

Adres protokotu internetowego Adres sieciowy uzywany przez IP (Protokot
internetowy) w celu okreslenia miejsca komputera lub urzadzenia w sieci internet.
Aktualnie stosowane sg dwie wersje IP: IPv4 i IPv6.

Automatyczne ponowne wybieranie

Po wiaczeniu opcji Automatyczne ponawianie, urzadzenie automatycznie ponowi
wybieranie numeru odbiorcy telefaksu, jezeli linia jest zajeta lub jezeli wystapit btad
wysytania. Urzadzenie odczeka 2 minuty (domysinie) przed ponownym wybraniem
numeru. Istnieje mozliwos¢ okreslenia iloSci powtorzen, diugosci czasu pomiedzy

ponownym wybieraniem i okreslenia, czy nalezy wybiera¢ numer ponownie po
btedzie transmis;ji.

B

b/s

Bity na sekunde Miara szybkos$ci transmisji wewnatrz sieci lub linii komunikacyjnych.

Bezposrednie Wysytanie

Jezeli pamigc jest petna i nadal chcesz wysta¢ dokument, skorzystaj z Wysytania
bezposredniego. Tryb Wysytanie bezposrednie skanuje i wysyta po jednej stronie
bez zapisywania dokumentu w pamieci. Umozliwia to wysytanie dokumentu nawet
po zapetnieniu pamigci.

Blokada pamieci

Zazwyczaj dokument jest drukowany zaraz po jego otrzymaniu, jednakze po
uruchomieniu funkcji zabezpieczenia pamigci, wszystkie otrzymane dokumenty
zostang zapisane w pamieci, dopdki nie zostanie wprowadzone odpowiednie hasto
umozliwiajgce ich drukowanie. Zezwala to na dostep do dokumentéow w kazdej
chwili i zapobiega ich gromadzeniu si¢ na tacy wyjsciowe;.
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C

CCITTNTU-T

Komitet ustalajacy miedzynarodowe standardy dla telekomunikacji.

CCITT/ITU-T wczesniej znany jako CCITT (Consultative Committee for International
Telegraph and Telephone), potaczono z ITU-T (International Telecommunications
Union-Telecommunications Sector).

Czas trwania pauzy

Domysine ustawienia wynoszg 4 sekundy, jesli pauza wstawiona jest miedzy numer
telefonu i 10 sekund jesli pauza dodana jest na koncu numeru telefonu. Mozna
zmienia¢ jedynie dtugos¢ pauz w srodku numerdw, a nie na ich konhcu.

Czas transmisji

Transmisja faksu skfada sie z trzech etapow: urzadzenie wysytajace faks taczy sie z
urzgdzeniem odbierajgcym, nastepuje transmisja faksu, po ktérej nadawca i
odbiorca wymieniajg sygnaty, potwierdzajgce zakonczenie transmisji. Czas
transmisji opisany w niniejszej instrukcji nie jest catkowitym czasem wymaganym do
transmisji, lecz jedynie czasem potrzebnym do transmisji wiadomosci.

D

Domena

Sposdb zarzgdzania, ktory dzieli duze sieci na grupy w celu szybkiej identyfikacji
poszczegolnych komputerdw i uzytkownikow. Internet jest zarzadzany dzieki
klasyfikacji domen, zgodnie z ich lokalizacjg geograficzng lub typem (biznesowe,
organizacyjne, edukacyjne instytucjonalne itd.).

dpi

Punkty na cal. Miara rozdzielczo$ci ekranu i druku wyrazona jako liczba punktéw,
ktére urzgdzenie moze wydrukowac lub wyswietli¢ na cal liniowy.

ECM

Tryb korekcji btedu. Redukuje btedy uktadu i linii, kiedy wysytka lub odbiér z innego
faksu odbywa sie z funkcjg ECM. Tryb ECM dzieli strone na bloki i sprawdza, czy
nie utracono jakichkolwiek danych w wyniku niskiego poziomu transmisji. Jezeli
brakuje czesci danych w bloku, ECM ponownie przesle dane tego bloku dopdki nie
potwierdzone zostanie, iz wszystkie dane wewnatrz danego bloku zostaty pomysine
przestane. W ten sposob, ECM gwarantuje, iz na koncu odbioru moze by¢ odebrany
dobry obraz. ECM jest bardzo skuteczng funkcjg w tych krajach, w ktérych linie
telefoniczne sg w ztym stanie. Jednakze ECM obniza predko$¢ wysytania i jezeli
tryb nie jest wymagany, mozna go wytgczyé.
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Formaty plikéw

FTP

|I-faks

JBIG

JPEG

K

Formaty plikéw sg wykorzystywane do zapisywania danych obrazéw. Maszyna ta
obstuguje szes¢ réznych formatéw TIFF, PDF, PDF (OCR), JPEG, PDF (Compact) i
PDF (Compact+OCR).

File Transfer Protocol - protokét transmisji plikdw. Protokét typu klient-serwer
umozliwiajacy uzytkownikowi transfer plikow z jednego komputera do drugiego za
pomocg sieci TCP/IP. Protokdt transmisji plikéw zarzadza rowniez programem
klienta z ktérym uzytkownik moze wymienia¢ pliki.

I-faks (faks przez internet) umozliwia wysytanie i odbieranie dokumentow faksowych
poprzez sie¢. Zeskanowane dokumenty sg przetwarzane do formatu TIFF (Tagged
Image File Format) i przesytane jako zataczniki do wiadomosci e-mail do/z kazdego
telefaksu zgodnego z I-faksem.

Joint Bi-level Imane experts Group - poftaczona grupa ekspertéw do
dwupoziomowego kodowania obrazéw Plik okreslajacy standard kompresji (redukgji
rozmiaru) obrazu bez jakiejkolwiek straty doktadnosci. Pliki zawierajgce fotografie i
bedace czescig stron internetowych sg zazwyczaj skompresowane w celu
przyspieszenia dziatania danej strony. Jakos$¢ plikow JPEG, czyli formatu aktualnie
stosowanego, po skompresowaniu ulega obnizeniu. Kompresja JBIG eliminuje ten
problem.

Joint Photographic Experts Group - Format JPEG Plik okreslajacy standard
kompres;ji (redukcji rozmiaru) fotografii lub obrazu fotorealistycznego. Kompresja
obrazu charakteryzuje sie utratg pewnych informacji a w konsekwencji redukcjg
jakosci obrazu. Pliki zawierajgce fotografie i bedace czeécig stron internetowych sg
zazwyczaj skompresowane do formatu JPEG w celu szybszego przesytania przez
Internet.

Kod ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) to zestaw
standardowych kodow, wykorzystywanych do zapisywania liter, liczb, znakow
interpunkcyjnych, niektérych symboli i znakéw. Siedmiocyfrowa (lub siedmiobitowa)
liczba moze reprezentowaé jeden ze 128 ré6znych koddw.

Stownik 10-11

E Dodatek



E Dodatek

L

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol - protokét dostepu do katalogu. Protokét
sieciowy umozliwiajacy lokalizacje organizacji, 0séb i innych zasobéw w obrebie
sieci, takich jak pliki lub drukarki. Protokdt obstuguje zaréwno internet, jak i intranet.

O

Obszar skanowania

Obszar, ktoéry jest faktycznie skanowany jest nieznacznie mniejszy od formatu
oryginatu dokumentu, a zatem stowa lub obrazy znajduja sie blisko krawedzi
dokumentu moga nie zosta¢ zeskanowane. Dlatego nalezy pozostawi¢ pewien
margines ze wszystkich stron dokumentu, ktéry bedzie wysytany.

P

Pauza

Pauze mozna wstawi¢ w srodku numeru telefonu lub na jego kohcu. Pauza jest tez
czasem wymagana do nawigzania potgczenia z lini¢ zewnetrzng lub w przypadku
wysytania faksu do niektérych krajow.

PBX

Private Branch eXchange - Prywatna centrala telefoniczna. Wbudowana centrala
telefoniczna w budynku, ktéra taczy ze sobg numery telefonéw wewnetrznych, jak
réwniez z zewnetrzng siecig telefonii. PBX steruje przeptywem ruchu telefonicznego
za pomocg instrumentéw takich jak: systemy stronicowania i automatycznego
oddzwaniania oraz wybierania numeréw.

PDF

Portable Document Format - przeno$ny format dokumentu. Jezyk opisu strony
wykorzystywany przez dokumenty systemu Acrobat firmy Adobe Systems, ktérego
nie ogranicza urzadzenie ani rozdzielczo$¢é. Dokumenty zapisane w formacie PDF
sg wyswietlane w sposob niezalezny od oprogramowania, sprzetu i systemu
operacyjnego ktory zostat wykorzystany do ich utworzenia. Dokument PDF moze
skfada¢ sie z dowolnej kombinacji tekstu, grafiki i obrazéw.

PDF (OCR)

Format pliku, ktéry wykonuje OCR (optyczne rozpoznawanie znakéw) skanowanego
dokumentu. Proces ten wydobywa wszelkie rozpoznawalne dane tekstowe i dodaje
je w postaci zrozumiatej warstwy tworzac PDF z wyszukiwalnym tekstem. Tak
utworzony dokument, moze by¢ przeszukiwany za pomocg oprogramowania Adobe
Acrobat/Adobe Acrobat Reader lub trybéw wyszukiwania danego systemu
operacyjnego.

PDF (skompresowany)

Jeden z dostepnych formatéw pliku w urzadzeniu. Tekst i obrazy oryginatu sg
przetwarzane oddzielnie, by uzyskaé wysoki poziom kompresji bez wptywu na
jakos¢ tekstu. Plik kohcowy lub rozmiar danych jest mniejszy, niz uzyskany za
pomocg konwencjonalnego PDF, dlatego zaleca sie ten format pliku do pracy z
dokumentami, ktére majg zosta¢ wystane za pomocg sieci.
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Pieczetowanie
Dodaje piecze¢ (okoto 3mm $rednicy) na przedniej stronie oryginatéw po ich
zeskanowaniu, umozliwiajgc odréznienie juz zeskanowanych oryginatow od innych.
Protokét internetowy (IP)

Zestaw zasad opisujgcych w jaki sposéb dane sg przesytane przez internet.
Protokét internetowy umozliwia podziat danych na pakiety i przestanie ich do innego
komputera o okreslonym adresie IP.

Protokoét

Zestaw zasad zarzgdzajacych transmisjg danych wewnatrz sieci. Przyktadowe
protokoty to FTP, DHCP, BOOTP, RARP i TCP/IP.

Przekazanie

Proces wysytania otrzymanych dokumentéw faks/I-faks do kolejnego odbiorcy. Na
przyktad, jezeli Twoje urzadzenie znajdujgce sie w pracy otrzyma dokument, istnieje
mozliwos$¢ zaprogramowania urzadzenia tak, aby przestato go do urzadzenia
znajdujgcego sie w Twoim domu.

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego umozliwiajg okreslenie odbiorcy i wystanie
dokumentu za wcisnieciem zaledwie jednego przycisku. Mozna zapisaé
maksymalnie 200 odbiorcéw.

R

Raport z Potaczen
Raport informujacy o wszystkich wystanych i otrzymanych dokumentach.

Rodzaj linii telefonicznej

Zaleznie od rodzaju linii telefonicznej, nalezy ustawi¢ urzadzenie na tryb tonowy (T)
lub impulsowy (P).

Rozdzielczosé

Zageszczenie punktow uzyskiwane przez urzadzenie takie jak faks, skaner lub
drukarka w czasie tworzenia obrazu. Wyrazane jako liczba punktéw na cal (dpi).
Niska rozdzielczo$¢ oznacza, iz znaki i grafiki mogg wydawac sie "poszarpane”.
Wyzsza rozdzielczo$¢ oznacza doktadniejsze katy i tuki oraz lepsze odwzorowanie.
Wartos$¢ rozdzielczosci jest okreslana jako stosunek danych poziomo, do danych
pionowo (na przyktad 600x600 dpi).

Rozsytanie sekwencyjne

Rozsytanie sekwencyjne umozliwia wystanie zeskanowanego dokumentu do 532
odbiorcéw jednoczesnie. Jezeli uzytkownik czesto wysyta dokumenty do tych
samych odbiorcow, zaleca sie zarejestrowanie ich nhumeréw jako grupy pod
przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego do wybierania grupowego.

RX
Skrét sformutowania "odbidr/odbieranie".
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S

Serwer DNS

Domain Name System server - serwer systemu nazw domenowych. Serwer, ktory
przechowuje baze danych konwertujacych nazwy domen serweréw internetowych,
takich jak www.w3.org, into Internet Protocol (IP) addresses, such as “18.176.0.26".
Umozliwia to klientom potgczenie sie z serwerem za pomocg nazwy hosta, bez
koniecznosci wprowadzania numerycznego adresu IP.

Serwer plikéw

Komputer lub stacja robocza do ktérej dwoch lub wiecej uzytkownikdéw moze sie
podtgczy¢ za pomocy sieci LAN w celu korzystania z ich dyskoéw twardych.

SMB
Server Message Block - blok wiadomosci serwera. Protokdt, ktory umozliwia
udostepnianie drukarek i plikow w sieci, komputerom wyposazonym w system
Windows.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol - protokét zapewniajgcy proste ustugi poczty e-mail.
Protokét w zestawie TCP/IP umozliwiajacy wysytanie wiadomosci do innego
komputera w sieci.

Super G3

Super G3 to okreslenie wykorzystywane do opisania fakséw nowej generacji
wykorzystujgcych standardowe modemy ITU-T V.34 33,6 kb/s. Faksy Super G3 o
duzej predkosci umozliwiajg transmisje zajmujace ok. 3 sekundy/strone, dzieki
czemu przyczyniajg sie do obnizenia kosztéw za potaczenia telefoniczne.

TIFF

Tagged Image File Format - znacznikowy format plikéw graficznych. Format plikow
zapisujacy obrazy w postaci bitmap o znacznym zageszczeniu. Odpowiedni dla
duzej ilosci danych. Pole informacyjne (tag) znajdujace sie na poczatku kazdego
zapisu obrazu okresla typ reprezentowanych danych.

Tonowo

Niektore ustugi zwigzane z danymi mogg wymagac korzystania z wybierania
tonowego. Jesli nuzytkownik posiada telefon z wybieraniem impulsowym, w czasie
korzystania z tych ustug danych powinien nacisng¢ przycisk [Tonowo], aby
tymczasowo przetaczyé telefon z wybierania impulsowego w tryb wybierania

tonowego.

TTI
Transmit Terminal Identification - identyfikacja terminala nadawcy. Okreslana
réwniez jako NI terminala TX. TTI jest nazwg osoby lub organizacji i numerem
faksowym urzgdzenia wysytajacego dokument.

X
Skrét sformutowania "transmisja/wysytanie".
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Wskaznik Bledu

Wskaznik btedu miga na czerwono, kiedy nastgpito zablokowanie papieru, brakuje
tonera lub papieru.

Wybieranie impulsowe

Okreslane réwniez jako "tryb impulsowy". W przypadku korzystania z wybierania
impulsowego, pokretto wysyta impulsy do systemu przetgczania telefonu.

Wybieranie potaczen miedzymiastowych

Kiedy ma miejsce wybieranie lub zapisywanie numeréw miedzynarodowych,
uzytkownik musi czasem wstawi¢ pauze albo w $rodku, albo po numerze telefonu.
Przeznaczenie i dtugo$é pauzy sg rézne zaleznie od systemu. Jezeli nawigzywanie
potaczen migdzymiastowych sprawia jakiekolwiek trudnosci, nalezy skontaktowac
sie z firmg Canon lub firmg $wiadczaca ustugi telefoniczne.

Wysylanie z opéznieniem

Nazywane réwniez "TX z opdznieniem". Istnieje mozliwo$¢ ustawienia czasu
wystania dokumentu i wowczas uzytkownik nie musi by¢ obecny podczas wysytania

dokumentu o okreslonej godzinie. Urzgdzenie umozliwia zaprogramowanie do 64
transmisji z op6znieniem.

Wysytanie z Pamieci

Wysytanie z pamieci skanuje dokumenty do pamieci przed wybraniem numeru i ich
wystaniem. Istnieje mozliwo$¢ usuniecia oryginatu zaraz po zakohczeniu
skanowania w zwigzku z czym nie trzeba czekac¢ na zakonczenie wysytania.

Stownik 10-15

E Dodatek



E Dodatek

10-16

Stownik



Indeks

A

ADF, 10-9

Adres IP, 10-9

Anulowanie
Odebranych faksem dokumentéw, 5-9
Wysytanie dokumentow, 2-56

Automatyczne ponowne wybieranie, 7-25, 10-9

B

b/s, 10-9

C

CCITT/ITU-T, 10-10
Czas transmisji, 10-10

D

Dane techniczne, 10-6
Diagnostyka usterek
Kody btedow, 9-10
Komunikaty btedoéw, 9-6
Problemy z odbieraniem, 9-4
Problemy z wysytaniem, 9-2
Dtugos¢ Pauzy, 10-10
Dokumenty odebrane do pamieci
Przekazanie, 6-14
Sprawdzanie, 6-14
Usuwanie, 6-14
Dokumenty z btedami przekazania
Drukowanie, 6-20
Przekazanie, 6-20
Sprawdzanie, 6-20
Usuwanie, 6-20
Domena, 10-10
dpi, 10-10

E

ECM, 10-10
Edytowanie/usuwanie adreséw, 4-27

F

Formaty plikéw, 10-11
FTP, 10-11

G

gora ekranu (Wysytanie), 1-3

I-faks, 10-11

J

JBIG, 10-11
JPEG, 3-21, 10-11

K

Kod ASCII, 10-11

Ksigzka adresowa
Drukowanie ksigzki adresowej, 8-17
Edytowanie/usuwanie adreséw, 4-27
Informacje o ksigzce adresowej, 4-3
Korzystanie, 4-24
Rejestrowanie adreséw, 4-3

L

LDAP, 10-12

Liczba Powtorzen, 7-4

Lista danych o uzytkowniku, 8-8
Lista ksigzki adresowej, 8-7, 8-17
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Metody wysytania
E-mail, 2-2
Faks, 2-24
I-faks, 2-7
Serwer plikéw, 2-11
Urzadzenie pamieci masowej USB, 2-20

N

na Koncu TX, drukowanie, 7-9

O

Obszar skanowania, 10-12
Odbieranie dokumentéw
Dostepne formaty papieru, 5-8
Podstawowe metody odbioru, 5-2
Zaawansowane metody odbioru, 5-6
Odbioér dokumentow
Przegladanie/drukowanie rejestru
potaczen, 6-9
Sprawdzanie/Zmienianie statusu dokumentéw
odebranych do pamieci, 6-14
Odbiorcy, okreslanie
Informacje na temat okreslania odbiorcow, 4-2
uzycie nowej zaktadki Adres, 2-2
z wykorzystaniem przywotania zadania, 4-51
z wykorzystaniem z ksigzki adresowej, 4-24
z zastosowaniem przyciskéw preferencji, 4-45
z zastosowaniem przyciskdw wybierania
jednoprzyciskowego, 4-35
za pomocg serwera LDAP, 4-55
Odbiorcy, rejestrowanie
pod przyciskami preferenciji, 4-40
pod przyciskami wybierania
jednoprzyciskowego, 4-31
w ksigzce adresowej, 4-3
Ostrose, 7-14

P

Pauza, 10-12

PBX, 10-12

PDF, 3-21, 10-12

PDF (OCR), 3-21, 10-12

PDF (skompresowany), 3-21, 10-12
Pieczetuj, 3-23, 10-13

Protokoét, 10-13

Protokét internetowy (IP), 10-13

Przed korzystaniem z urzadzenia
Rejestrowanie nazwy urzgdzenia, 1-11
Rejestrowanie numeru faksu dla tego

urzadzenia, 1-10

Rejestrowanie rekordu wysytania, 1-7
Wybieranie typu linii telefonicznej, 1-8

Przekazywanie, 10-13

Przycisk Formatu Pliku, 1-5

Przycisk Ksigzka Adresowa, 1-6

Przycisk Monitora Systemu, 1-6

Przycisk Nowego Adresu, 1-6

Przycisk Preferowanych Odbiorcéw, 1-6

Przycisk Przywotaj, 1-6

Przycisk Sieciowa Ksigzka Adresowa, 1-6

Przycisk Szczegoty, 1-5

Przycisk Ustawien Skanowania, 1-5

Przycisk Ustawienia Wysytania, 1-5

Przycisk Usun, 1-5

Przyciski Preferencji
Edytowanie/usuwanie, 4-47
Informacje o przyciskach preferencji, 4-40
Rejestrowanie, 4-40
Stosowanie, 4-45

Przyciski Wybierania Jednoprzyciskowego,

10-13

Stosowanie, 4-35

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego
Edytowanie/usuwanie adreséw, 4-37
Informacje o przyciskach wybierania

jednoprzyciskowego, 4-31

Rejestrowanie adresow, 4-31

Przyciski Wybierania Jednoprzyciskowego., 1-6

Przywotanie Zadania, 4-51

R

Raport z Potaczen, 8-4, 8-12, 10-13
Raport z Potgczeh Faksowych, 8-6, 8-14
Raport z RX, 8-5, 8-13
Raport z TX, 8-2, 8-9
Rodzaj linii telefonicznej, 10-13
Rodzaj oryginatu

Tryb Fotografia, 3-11

Tryb Tekst, 3-10

Tryb Tekst/Fotografia, 3-10
Rozdzielczos$¢, 3-2, 10-13
Rozsytanie sekwencyjne, 2-46, 10-13
Rézne formaty oryginatéw, 3-15
RX, 10-13
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S

Serwer DNS, 10-14

Serwer plikow, 10-14

Stownik, 10-9

SMB, 10-14

SMTP, 10-14

Standardowe Ustawienie Wysytania, 7-5
Super G3, 10-14

T

TIFF, 3-21, 10-14

Tonowo, 10-14

Tryb Bezposrednie Wysytanie, 2-24, 10-9
Tryb Wysytanie z Pamieci, 2-24, 10-15
TTI, 1-7, 10-14

TX, 10-14

U

ustawienia raportu
Raport z potaczen, 8-12
Raport z potaczen faksu, 8-14
Raport z RX, 8-13
Raport z TX, 8-9
Ustawienia Skanowania
Format dokumentu, 3-6
Format pliku, 3-20
Jakos¢ obrazu, 3-9
Natezenie koloru tta, 3-17
Oryginaty dwustronne, 3-13
Pieczetowanie, 3-23
Rozdzielczos¢, 3-2
Rézne formaty oryginatéw, 3-15
Tryb Kolor, 3-2
Zaczernienie, 3-9
Ustawienia warto$ci gamma, 7-13, 7-39
Ustawienia wysytania
Nazwa dokumentu, 2-5, 2-10, 2-18, 2-23
Odpowiedz do, 2-6, 2-10
Priorytet E-maila, 2-6
Temat, 2-5, 2-10
Wiadomosé¢, 2-6, 2-10, 2-19

w

Wskaznik btedu, 10-15
Whybieranie impulsowe, 10-15

Whybieranie potgczen migdzymiastowych, 10-15

Wysytanie dokumentéw
Podstawowe metody wysytania, 2-2
Przegladanie/drukowanie rejestru
potaczen, 6-9
Sprawdzanie/usuwanie dokumentéw
wysyfanych lub czekajacych
na wysytke, 2-56, 6-2
Sprawdzanie/usuwanie odbieranych
dokumentow wysytanych faksem lub

czekajacych na wydrukowanie, 5-9, 6-7
Sprawdzanie/zmienianie statusu dokumentow

z btedami przekazania, 6-20
Zaawansowane metody wysytania, 2-34
Wysytanie Reczne, 2-24
Wysytanie z opdznieniem, 2-43, 10-15
Wysyika z Autoryzacjg, 2-34

Y4

Zabezpieczenie pamieci, 10-9
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